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PREFACIO 


Durante  o  pcriodo  de  1 5  annos,  dccorrido  desde 
a  publicacao  da  i  .*  edicao  d'este  livro,  tivemos  occa- 
siao  de  dirigir  trabalhos  d'engenheria  e  d'archite- 
ctura  OS  mais  variados,  e  a  expercncia  n  elles  colhida 
permittiu-nos,  nao  so  corrigir  muito  esta  nossa  obra, 
mas  ainda  augmental-a  consideravelmente,  sendo 
1:026  as  bases  que  esta  segunda  edicao  contem 
a  mais. 

A  serie  de  precos  dos  jornaes  e  dos  materiaes 
de  construccao  em  Lisboa,  tambem  foi  augmentada 
e  modificada  em  conformidade  com  as  actuaes  exi- 
gencias  do  mercado. 

O  cademo  geral  d'encargos,  nao  so  foi  augmen- 
tado,  como  tambem  sofiFreu  bastantes  alteracoes  na 
sua  redaccao,  de  modo  a  ficar,  tanto  quanto  possi- 
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vel,  a  par  dos  progressos  realisados  n  estes  ultimos 
annos  na  arte  das  construccoes. 

Julgdmos  desnecessaria  a  insercao  n'esta  nova 
edicao  das  differentes  leis,  regulamentos  e  posturas 
sobre  construccoes  que  juntdramos  na  anterior,  por 
quanto  esses  documentos  se  encontram  hoje  colli- 
gidos  em  publicacoes  especiaes. 

Nunca  tivemos  a  pretencao  de  apresentar  este 
nosso  livro  como  inteiramente  original,  visto  como 
em  parte  e  a  compilacao  methodica  do  que  sobre 
OS  assumptos,  de  que  elle  se  occupa,  se  encontra 
em  diversas  publicacoes  e  em  documentos  ineditos, 
considerando-nos  felizes,  se  o  publico  entender  que 
escolhemos  com  acerto  e  dispozemos  em  boa  ordera 
OS  materiaes  colligidos. 
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-     graus  centigrados 
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m.  c. . . 
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1/  PARTE 


J3si.»es  pa.ra,  deduc^So  dos  pire^os 
compostos 


Ob««rvaQd««  geraes 


As  bases  que  seguem,  para  screm  applicadas 
nas  nossas  possessoes  ultramarinas,  devem  soffrer 
OS  seguintes  augmentos  nos  jornaes  n  ellas  fixados : 

3o  por  cento  na  India  e  em  Macau. 

40  »  »  no  archipelago  de  Cabo  Verde  e 
district©  dc  Mossamedes. 

60  »  »  ha  provincia  d' Angola,  com  exce- 
pcao  do  districto  de  Mossamedes, 
na  Guine,  na  provincia  de  Mocam- 
bique  e  nas  uhas  do  Principe,  S. 
Thome  e  Timor, 

As  mesmas  bases  sao  applicaveis  na  Republica 
<los  Estados  Unidos  do  Brazil,  augmentando-lhes  os 
jomaes  pcla  seguinte  forma : 

40  por  cento  nos  Estados  do  Amazonas,  Pard, 
Maranhao,  Piauhy,  Ceara,  Rio 
Grande  do  Norte,  Parahyba,  Per- 
nambuco,  Alagoas  e  Sergipe. 
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3o  por  cento  nos  Estados  da  Bahia,  Goyaz,  Mat- 
to  Grosso,  Minas  Geraes,  Espirito 
Santo  e  Federal  do  Rio  dc  Ja- 
neiro. 

20  *  »  nos  Estados  de  S.  Paulo,  Parana^ 
Santa  Catharina  e  Rio  Grande  do 
SuK 

Em  geral,  para  attender  ds  despezas  dc  admi- 
nistraqao,  os  precos  deduzidos  das  bases  devem  ser 
augmentados  com  lo  por  cento  da  sua  importancia 
total,  incluindo  a  percentagem  para  apparelhds  e 
ferramentas. 

Nas  obras  hydraulicas,  maritimas  ou  fluviaes,  e 
tambem  necessario  contar  com  uma  percentages 
para  avarias  causadas  pelos  temporaes,  variavel, 
segundo  o  que  a  observa^ao  tern  registado  sobre 
o  grau  de  violencia  habitual  d'estes  no  ponto,  em 
que  OS  trabalhos  teem  de  ser  executados,  mas  que 
nunca  se  reputa  inferior  a  lo  por  cento  do  custo 
dos  mesmos  trabalhos,  incluindo  as  percentagens 
para  apparelhos,  ferramentas  e  despezas  de  admi- 
nistracao. 

CAPITULO  I 

de  matcrtaes 

ARTIGO  !.• 
nVansportes  em  cestos 

O  custo  do  transporte  em  cestos,  ao  hombro  ou 
a  cabeca,  d'um  metro  cubico  de  materiaes  e  em 
terreno  proximamente  horisontal,  calcula-se  pela 
formula  : 

(i)        X  =  0,000002  p  j  D;  ena  que: 

X  —  representa  o  preco  procurado ; 
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p — o  peso  do  ttietro  cublico  dos  matcriaes  a 

transportar,  expresso  em  kilogrammas ;  * 
j  — o  preco  do'jornal  dum  trabalhador; 

D  —  a  distancia  do  transporte,  expressa  em  me- 
tros. 

Se  o  transporte  tiver  de  fazer-sc  subindo  a  al- 
tura  a  por  meio  de  rampas,  cuja  inclinacao  maxima 
nao  se)a  superior  a  V«i  a  formula  a  empregar  sera : 

(2)  X  =  0,000025  p  j  a 

As  formulas  (i)  e  (2)  dao  respectivamente  para 
o  transporte  de  terras,  cujo  peso  por  metro  cubico 
e  proximamente  p=  1:600  k. : 

(3)  X  =  o,oo32  j  D. 

(4)  X  =  o,o4  j  a. 

Os  precos  dados  pelas  formulas  (t)  a  (4)  devem 
ser  au^mentados  5  ®/o,  para  se  attender  ao  custo, 
deprcciacao  e  concerto  tk>s  cestos. 


ARTIGO  2.« 

T'rAiisporte*  em  padiola« 

O  custo  do  transporte  em  padiolas  d'um  metro 
cubico  de  materiaes  e  em  terreno  proximamente 
horisontal,  e  dado  pela  formula : 

(5)         X  =  0,000001 52  p  j  D; 

cm  que  X,  p,  j  e  D  teem  a  mesma  significaciio  que 
nas  lormulas  (i)  a  (4). 

Quando  o  transporte  tenha  de  effectuar-se  su- 
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bindo  a  altura  a  por  meio  de  rampas  inclinadas  ate 
1 3  %,  a  formula  a  empregar  sera : 

(6)        X  =  o,oooo33  p  J  a. 

As  formulas  (5)  e  (6)  dao  respectivamente  para 
o  transporte  de  terras,  cujo  peso  por  metro  cubico 
c  proxkxiamente  p  ^=  i  :6oo  k. : 

(y)  X  =  0,00243  j  D. 

(8)        X  =  o,o528ja. 

Os  precos  obtidos  pg las  formulas  (5)  a  (8)  devem 
ser  augmentados  5  %  para  se  attender  ao  custo, 
depreciacao  e  repara^ao  das  padiolas. 

ARTIGO  3.* 

rCransportes  em  oarrinhos  de  mfto 

O  pre^o  do  transporte  d'um  metro  cubico  de 
materiaes  em  carrinhos  de  mao  e  em  terreno  pro- 
ximamente  horisontal,  calcula-se  pela  formula : 

(g)        X  =  0,000001 25  p  j  D ; 

cm  que  X,  p,  J  e  D  teem  a  mesma  significacao  que 
nas  formulas  precedentes. 

Se  o  transporte  tiver  de  effectuar-se,  percorrendo 

Erimeiramente  uma  certa  extensao  D  em  terrene 
orisontal  e  subindo  em  seguida  a  altura  a  por 
meio  de  rampas  inclinadas  a  V»,  a  formula  a  em- 
pregar sera; 

(10)      X  =  o,oooooi25(D  +  25»a)  p  j.    (*) 


(*)  Na  tabella  de  pag.  14  e  i5  do  i.»  vol.,  lo.*  edicao,  do 
Aide-Memoire  des  ingenieurs,  architectes,  etc.,  partie  pratique. 
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Quando:  D  =  o;  a  formula  (lo)  trtmsforma-se 
em: 

(ii)      X  =  o,oooo3i25  p  J  a. 

As  formulas  (9),  (10)  e  (u)  dao  respectivamente 
para  o  transporte  de  terras,  cujo  peso  por  ^metro 
cubico  e  proximamente  p  =  i  :6oo  k. : 

(12)      X= 0,002  j  D. 

(kS)      X=i=  0,002  (D  +  25  a)  j. 

(14)      X=o,o5  j  a. 

Aos  precos  dados  pelas  formulas  (9)  a  (14)  de- 
ve-se  jumar  5  %,  para  se  attender  ao  custo,  depre- 
ciacao  e  repara^ao  dos  carrinhos  de  mao. 

ARTIGO  4." 

Transporter  em  carretas  movidaa  a  bra^oei 

Denominamos  carreta  um  carro  com  duas  rodas 
e  0*^,2  de  capacidade  movido  por  dois  homens. 
Este  meio  de  transporte  que  so  convem  em  tel*- 
rcno  proximamente  norisontal,  e  pouco  usado  entre 
nps. 

O  custo  do  transporte  em  carretas  dum  metro 
cubico  de  materiaes  e  dado  pela  formula : 

(x5)      X  =  (o,o.5  +  ^^)p;       ^ 


de  J.  Claudel,  ve-se  que  um  trabalhador  produz  diariamente, 
transportando  materiaes  n*um  carrinho  de  mao  e  em  terreno 
horisontal,  vinte«  cinco  ve^es  o  trabalho  aue  produz  em pre- 
gando  o  mesmo  meio  de  transporte,  subindo  rampas  inclma- 
das  a  Vi2-  £sta  inclina^ao  e  a  que  se  adopta  nos  caminhos  de 
servi^o  para  o  transporte  em  carrinhos  de  mao  e  em  ram  pa, 
por  se  ter  reconhecido  ser  a  que  permitte  o  n*iu's  economico 
aproveitamento  da  fprca  do  homem. 
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em  que  3t,  p,  j  e  D  teem  a  mesma  significacao  que 
nas  formulas  precedentes. 

No  caso  do  transporte  de  terras,  p=  i:6oo  k.  e 
a  formula  (i5)  translorma-se  em: 

(16)      X  =  4o  +  -3^^). 

Nos  precos  dados  pelas  formulas  (i5)  e  (16)  es- 
tao  comprehendidos  o  juro  e  depreciacao  do  capi- 
tal empregado  nas  carretas,  bem  como  a  despeza 
com  a  reparacao  d'estas. 

ARTIGO  5  * 
rrrasportes  em  be«ia« 

O  custo  do  transporte,  em  bestas,  d'um  metro 
cubico  de  materiaes  e  dado  pela  formula : 

.   X  —  represcnta  o  pre^o  procurado ; 

j  —  o  preco  do  jornal  aa  besta  de  carga  e  ar- 
rieiro ; 

D  —  a  distancia  do  transporte,  expressa  em  me- 
tros; 

d  —  a  distancia,  expressa  em  metros,  corres- 
pondente  ao  tempo  perdido  na  carga  e  des« 
carga; 

L  —  a  distancia  percorrida  em  10  horas  por  uma 
besta  de  carga,  caminhando  seguidamente^ 
fazendo  mctade  do  percurso  carregada  e  a 
outra  metade  sem  carga.  Para  cavallos  ou 
muares  L= 25:000";  empregando  burros 
L  =  20:000",  na  supposicao  cfe  que  o  cami- 
nho  a  percorrer  e  muito  irregular  e  acci- 
dentado,  unico  caso  em  que  se  justifica  o 
emprego  de  semelhante  meio  de  transporte ; 
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'     C  —  o  cubo  da  carga,  expresso  em  metros  cu- 
bicos. 

O  quadro  que  segue,  inostra  o  valor  dos  dois 
elementos  da  formula,  C  e  d,  em  differentes  hypo- 
theses. 


Materiaes  a  transportar 


Terra,  saibro,  areia,  gesso, 
telhas,  tijolos,  pozzola- 
na  e  cimento ^   o■^IOo 

Cal  e  madeira o"5,20o 

Pedra  para  empedramen- 
to,  calcada  ou  alvenaria . '  o°^,o8o 

C  a  b  e  c  a'ri  a ,  perpeanhos, 
cunliaes  e  cascoes 0*^,070 


Valor  de  <J 


I  muarou 
caxallo 


I  burro 


o"',o5o 

o"3j040 
o-3,o35 


"Valop  de  d 


I  muarou 

cuvallo 


iSo"" 
36o" 

180" 

360" 


1  barro 


75'" 

i5o- 
75" 
i5o» 


O  preco  do  transporte  d'uma  tonelada  metrica 
(1:000  k,)  de  materiaes,  como  cal  em  pedra  ou  em 
p6,  gesso,  cimento,  pozzolana,  carvao  de  pedra, 
metaes  em  bruto  ou  em  obra,  etc.,  a  dorso  de  ca- 
vallos  ou  de  muare5»,  calcula-se  pela  formula : 

(18)  X  =  o,ooo5  j  D4-o,o5  j. 

O  custo  do  transporte,  em  burros,  d'uma  tonela- 
da metrica  dos  referidos  materiaes  obtem-se  pela 
formula : 

(19)  X  =  o,ooi25  j  D-l-o,o5  j\ 

.   Nas  formulas  (18)  e  (19)  X,  j  e  D  teem  a  mesma 
significa^ao  que  na  formula  .(17). 
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Sob  o  ponto  de  vista  economico  convem  que  um 
unico  arrieiro  guie  de  seis  a  doze  bestas  de  carga^ 
conforme  a  natureza  do  caminho. 

Os  precos  deduzidos  das  formulas  (17)  a  (19) 
devem  ser  augmentados  5  %  para  ferramentas. 


ARTIGO  6.* 

rrrcmisportec  exn  carro«  movidos  por  animaes 

O  preco  do  transporte  de  um  metro  cubico  de 
materiaes  em  carros  tirados  por  animaes  e  dado 
pela  formula : 

(20)  •    X---j-^^);  em  que.: 

X  —  representa  o  preco  procurado ; 

j  — o  preco  do  aluguer  do  carro,  incluindo  o 
jornal  do  carroceiro ; 

D  —  a  distancia  a  que  deve  effectuar-se  o  trans- 
porte,  expressa  em  metros ; 

d  —  a  distancia,  expressa  em  metros,  correspon- 
dente  ao  tempo  perdido  na  t:arga  e  des- 
carga ; 

L  —  a  cfistancia  percorridd  em  10  horas  porum 
carro  caminhando  seguidamente.  Sendo  o 
carro,  movido  por  cavallos  ou  muares  L:=-= 
3o:ooo  metros;  sendo  o  carro  tirado  por 
bois  *L  =  2S:ooo  metros ; 

C  —  o  cubo  da  carga  do  carro,  expresso  em  me- 
tros cubicos. 

O  quadro  que  segue,  dd  os  differentes  valorcs 
que  podem  ter  C  e  d  em  diversas  hypotheses,  sup- 
ponclo  que  o  transporte  tem  logar  sobre  estradajj  a 
Mac-Adam,  regularmente  conservadas  e  com  ram- 
pas  ate  o"",oi  por  metro. 
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Materia  es  a  trans- 
portar 


Terra,  saibro, 

areia,     pedra 

britada,  pe- 
dra para  alve- 

naria  e  calca- 

da,  telhas^  \i- 

jolos^     gesso. 

cimentoepo*- 

zolana ©""^jS 

Ca\  e  madeira  .  i"3,5o 
Cabecaria,  per- 

peanhos,    cu- 

nhaes   e  cas- 

coes I  o»3,5o 

Cantaria I  o"5y45 


HTwLlor  de  O 


[  catallo, 
muar 
ou  boi 


3  caval- 

los,  moa- 

res  ou 

bois 


"Valor  de  d 


I  cavallo 

ou 

muar 


I  "3^20    ' 
2-3  • 


I  boi 


3,20  '    900"j*    7  So"' 
3^  *  ij^oo"*  i5oo" 


3   caval- 
los  ou 
mnarvs 


21)018 


I44O" 
2880' 


2400"' 


0"3,8o  2  1200*,^  IOOO",2  u)20"r  i<3oo™ 

0-3,72  2  4o5o- 2  338o- 2  6480-2  54CX)'" 


Quando  o  transporte  deva  effectuar-se  sobre  solo 
firme  e  duro,  mas  nao  empedrado,  tomar-se-ha  pa- 
ra valores  de  C  e  d,  ^13  dos  indicados  no  quadro  q 
somente  metade  d'esses  valores,  se  o  transporte  ti- 
ver  logar  sobre  aterros  recentemente  feitos. 

O  custo  do  transporte  em  carros  de  uma  tonc- 
lada  metrica  (1:000  k.)  de  materiaes,  como  cal 
cm  pedra  ou  em  po,  gesso,  cimento,  pozzolana, 
carvao  de  pedra,  metaes  em  bruto  ou  em  obra 
(carris  e  accessorios,  tubos  de  cobre,  zinco,  chum- 
bo  ou  ferro,  laminados  ou  fundidos,  vigotas  de  ferro, 
arrebites,  parafusos,  etc.)^  tintas,  oleos,  vernizes,  as- 
phalto,  alcatrao,  cordas,  polvora,  dynamite,  etc.,  e 
dado  pelas  formulas  segumtes : 


*  Suppoe-se  o  carregamento  e  descarga  feitos  por  2  tra- 
balhadores  e  o  carroceiro. 

*  Supp6e-se  o  carregamento  e  descarga  feitos  por  3  tra- 
balhadores  e  o  carroceiro. 
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Garro  tirado  por  um  cavallo  ou  muar : 

(21)  X  =  o,oooo55  j  D-fo,o22  j; 
Cairo  tirado  por  2  cavallos  cm  inuares : 

(22)  X^=::o,oooo33  j  D  +  0,02  j; 
Carro  tirado  por  i  boi : 

(23)  X  =  0,000066  j  D  +  0,022  j ; 
Carro  tirado  por  2  bois : 

(24)  X  =  0,000040  j  D  +  o,o2  j. 

Nas  formulas  (21)  a  (24)  X,  j  e  D  teem  a  mes- 
ma  significacao  que  na  formula  (20)  e  suppoc  se 
que  OS  transportes  devem  eflFectuar-se  sobre  estra- 
das  a  Mac- Adam  regularmente.conservadas  e  com 
rampas  ate  o™,o£  por  metro.  Quando  os  transpor- 
tes tenham  logar  sobre  solo  firme  e  duro,  mas  nao 
cmpedrado,  devem  augmentar-se  5o  %  os  prc- 
cos  dados  pelas  formulas  (21)  a  (24),  e  dobrar-se- 
hao  estes  mesmos  precos,  quando  os  transportes 
sejam  feitos  sobre  aterros  recentemente  executados. 
Se  as  estradas  ou  caminhos  forem  em  rampa 
superior  a  i  %,  os  precos,  dos  transportes  dados 
pelas  formulas  (20)  a  (24)  devem  ser  augmentados 
10  « 0  por  cada  o™,oi  de  subida  por  metro  corrente. 
Os  precos  dados  pelas  formulas  (20)  a  (24)  e  mo- 
dificados  segundo  as  dififerentes  hypotheses  que  se 
indicaram,  devem  ser  augmentados  5  %  para  fer- 
ramentas. 

ARTIGO  7.« 

rrrao«porieM  eixi  To^atfonetes  Decativille  zaovidos 
a  bra^oa 

O  preco  do  transporte  de  um  metro  cubico  de 
terras  ou  de  balastro  em  wagonetes  do  systema 
Pecauville  tirados  a  bracos  e  dado  pela  formula : 

/   ex        V       70oD  +  3o:ooo  ,         _.    , 

(25)  X  = (-o,iD  +  4o;  em  que: 
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X  —  representa  o  preco  procurado ; 

D  —  a  distancia  do  transporte,  expressa  em  me- 

tros ; 
V  —  o  volume  total  a  remover,  expresso  em  me- 

tros  cubicos. 

Supp6e-se  na  formula  supra  o  empreeo  de  via 
com  o,"*4  de  largura,  formada  de  earns  d  aco  com 
o  peso  de  4,5  kilogrammas  por  metro  corrente  e 
de  wagonetes  com  a  capacidaae  de  3oo  litros,  sendo 
cada  um  d'elles  movido  por  um  trabalhador. 

No  preco  dado  pela  formula  (25)  estao  com- 
prehendidos :  o  juro  e  depreciacao  do  capital  em- 
preeado  no  material,  as  despezas  d'assentamento  e 
desiocamento  das  vias  ferreas  e  de  conservagao  e 
servico  d  estas  e  dos  wagonetes. 


ARTIGO  8.« 

Transporte s  em  waeooetes  X>ecaixville 
tiraclo0  por  cavallos 

O  preco  do  transporte  de  um  metro  cubico  de 
terras  ou  de  balastro  em  wagonetes  Decauville,  tira- 
des por  cavallos,  e  dado  pela  formula : 

/  £z\       V       90oD  +  35:ooo  rrx  ,  o 

(26)      X  =  ^    '^ +  o,o6D  +  3o; 

em  que  X,  D  €  V  teem  a  mesma  significacao  que 
na  formula  (25). 

Supp6e-se  na  formula  supra  o  emprego  de  via 
com  o'",5  de  largura,  formada  de  carris  d'aco  do 
peso  de  7  kilogrammas  por  metro  corrente  e  de 
livagonetes  com  5oo  litros  de  capacidade,  sendo  ca- 
da comboyo  de  5  waeonetes  tirado  por  um  cavallo. 

No  preco  dado  pela  formula  (26)  estao  compre- 
hendidos :  o  juro  e  depreciacao  do  capital  empre- 
gado  no  material,  as  despezas  d'assentamento   e 

it 
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deslocamento  das  vias  ferreas  e  de  conservacao  e 
service  d'estas  e  dos  wagonetes. 

ARTIGO  9.*> 

Transportes  em  wagons  tirados  a  cavallos 
sobre  via<9  f*ei*x*eas  pro  visor  iaa 

O  preco  do  transporte  d*um  metro  cubico  de 
terras  ou  balastro  sotrre  vias  ferreas  provisorias, 
formadas  por  carris  daco  com  12  kilogrammas  de 
peso  por  metro  corrente  e  em  wagons  com  i"*',5 
de  capacidade  tirados  por  cavallos,  e  dado  pela  for- 
mula : 

.     .        ^        25ooD+47:ooo  r  tx  ,  /• 

(27)  X  = ^ h  0,045  D  +  60. 

Empregando  wagons  com  3°3  de  capacidade,  os 
carris  aevem  ter  i5  kilogrammas  de  peso  por  me- 
tro corrente  e  o  custo  do  transporte  e  dado  pela 
formula : 

Q         ^       3oooD  +  52:ooo  tx  ,  r 

(28)  X  = J. Y  0,027  ^  +  ^^• 

Nas  formulas  (27)  e  (28)  X,  D  e  V  teem  a  mes- 
ma  significacao  que  na  formula  (25)  e  estao  inclui- 
dos:  o  juro  e  depreciacao  do  capital  empregado 
no  material,  as  despezas  d'assentamento  e  desloca- 
mento das  vias  ferreas  e  de  conservacao  e  servi^o 
d  estas  e  dos  wagons. 

ARTIGO  lo.o 

Tranffportes  em  viraicons  tirados  por  looomotiva* 
sobre  via«  f'errea*  provisorias 

O  preco  do  transporte  d  um  metro  cubico  de 
terras  ou  de  balastro  sobre  vias  ferreas  provisorias^ 
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■formadas  com  carris  d'aco  do  peso  de  20  kilogram- 
xnas  per  metro  corrente  e  em  wagons  com  3*"*  de 
capacidade,  e  dado  pela  formula : 

--       33ooD-f-58:ooo  o  t\  .  o 

(29)      X= i- ho,oi8D+8o; 

cm  que  X,  D  e  V  teem  a  mesma  significacao  que 
xia  formula  (25)  e  que  comprehende :  o  juro  e  de- 
prcciacao  do  capital  empregado  no  material,  as  des- 
pezas  d'assentamento  e  deslocamento  das  vias  fer- 
reas  ede  conservacao  e  servico  d'estas  e  dos  wagons. 


ARTIGO  ii.o 

ITronsportes  em  ^vasons  tiradoff  i>or  cavallos 
sobre  ^ias  i'erreas  deAnitivas 

O  preco  do  transporte  d  um  metro  cubico  de  ter- 
ras ou  balastro  sobre  vias  ferreas  definitivas  e  em 
-wagons  com  3"™'  de  capacidade,  tirados  por  cavallos, 
e  cfado  pela  formula : 

(3o)      X= 0,054  D  +  60; 

-em  que  X  e  D  teem  a  mesma  significacao  que  na 
formula  (25)  e  que  comprehende  o  Juro  e  depre- 
•ciacao  do  material  circulante  e  a  conservacao  d'este 
-e  da  via  ferrea. 

ARTIGO  i2.'> 

"Xranffportes  em  wagons  tirados  por  locomotivas 
sobre  vias  ferreas  deAnitivas 

O  preco  do  transporte  d  um  metro  cubico  de 
terras  ou  balastro  sobre  vias  ferreas  difinitivas  e  em 
^veaeons  tirados  por  locomotivas,  e  dado  pela  for- 
mula : 


(3i)      X=:o,o27  D  +  80; 
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em  que  X  e  D  teem  a  mesma  significacao  que  na 
formula  (25)  e  que  comprehende  o  juro  e  depre- 
ciacao  do  material  circulante  e  a  conservacao  d'este 
e  da  via  ferrea. 


ARTIGO  iS."* 

Quando  os  transposes,  a  que  se  referem  os  ar- 
tigos  7.°  a  1 2.°^  inclusive,  tiverem  logar  em  subida^ 
deve-se  augmentar  a  distancia  horisontal  D  com 
40  vezes  a  somma  das  alturas  a  veneer  nos  diffe- 
rentes  traineis. 


ARTIGO  i4.'» 

As  formulas  (25)  a  (3i)  sao  applicaveis  ao  trans- 
porte  de  pedra  britada.  Quando,  pbrem,  se  queira 
calcular  o  custo  do  transporte  de  pedra  d'alvenaria, 
de  cantaria,  de  pedra  em  grandes  blocos  para  enro- 
camentos  ou  de  blocos  artificiaes,  deve-se  augmentar 
5o  %  o  preco  dado  por  aquellas  formulas. 

ARTIGO  1 5.0 

X^scollici.  dos  melos  de  iran.0pox*te 

A  transformacao  graphica  das  formulas  que  dao 
OS  precos  dos  transportes,  pcrmitte  apreciar  com 
facilidade,  para  cada  caso,  qual  e  o  meio  de  trans- 
porte mais  economico. 

Tomando  para  abscissas  as  distancias  de  trans- 
porte e  para  ordenadas  os  precos  correspondentes, 
dados  pelas  formulas  (i)  a  (3i),  tracam-se  facilmente 
sobre  uma  folha  de  papel  quadriculado,  as  linhas^ 
dadas  por  cada  uma  d  essas  formulas:  as  interseccoes^ 
d'essas  linhas  definem  as  distancias,  a  partir  das 
quaes  convem  empregar  de  preferencia  um  dado 
meio  de  transporte. 
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ARTIGO  i6.« 
^Vaaspopte  de  cantaria  eza  sorras  moviclas  a    ra^os 

O  preco  do  transporte  d  um  metro  cubico  de 
cantaria  em  zorras  movidas  a  bracos,  e  em  terreno 
proximamente  horisontal,  e  dado  pela  formula : 

(32)  X=(i,3  +0,002  D)  j ;  em  que  : 

X  —  representa  o  preco  procurado; 
D  —  a  distancia  do  transporte  ; 
j  —  o  preco  do  jornal  d  um  trabalhador. 

O  servico  da  zorra  e  feito  por  7  trabalhadores 
e  nos  precos  obtidos  da  formula  (32)  comprehende- 
se  o  carregamento  e  descarga  da  cantaria ;  devem, 
porem,  ser  augmentados  i5  %  para  ferramentas. 
A  zorra  transporta  em  cada  viagem  */'3  de  metro  cu- 
bico de  cantaria. 

ARTIGO  i7.« 

Transporte  de  cantaria  exn  zorras 
tiradas  por  animaes 

O  preco  do  transporte  d  um  metro  cubico  de 
cantaria  em  zorras  tiradas  por  cavallos,  muares  ou 
bois,  e  em  terreno  proximamente  horisontal,  e  da- 
do pela  formula: 

(33)  X=(o,i5+o,oooii  D)  (4  j-f  j');  em  que: 

X  —  representa  o  preco  procurado ; 
D  —  a  distancia  do  transporte ; 
j  —  o  preco  do  jornal  d'um  trabalhador ; 
j'  —  o  preco  do  jornal  d  uma  parelha  de  cavallos 

ou  muares  ou  d'uma  junta  de  bois,  incluindo 

o  conductor. 
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O  service  da  zorra  e  feito  por  4  trabalhadores^ 
sendo  aquella  tirada  por  uma  pareiha  de  cavallos 
ou  muares  ou  por  uma  junta  ae  bois,  e  transpor- 
tando  de  cada  vez  *'3  do  metro  cubico  de  cantaria. 

Os  precos  dados  pela  formula  (33)  comprehen- 
dem  o  carregamento  e  descarga  da  cantaria,  mas 
devem  ser  augmentados  i5  %para  ferramentas.* 


ARTIGO  i8.« 

ITransporte  -verticBrl  de  materiaes 

§  I.®  —  Elei'ar  ou  arriar  um  metro  cubico  de  terra, 
areia,  pedra  d'ahenaria,  pedra  britada,  po^- 
:^olana,  cimeitto,  gesso,  argamassa,  telha  e  ti- 
jolo,  cm  cestos,  aos  hombros  de  trabalhadores  e 
servindo-se  estes  de  escadas  de  mdo. 
O  preco  d'estc  trabalho  e  dado  pela  formula: 

(34)  X  =  0,07  j  a ;  em  que  : 

X  —  representa  o  preco  procurado ; 
j  —  o  preco  do  jornal  d  um  trabalhador ; 
a  —  a  altura  a   que  deve  elBFectuar-se  o  trans- 
porte,  expressa  em  metros. 

Os  precos  dados  pela  formula  (34)  devem  ser 
augmentados  5  %  para  ferramentas. 
§  2."  —  Eleimr  ou  arriar  em  baldes  e  por  meio  de 
um  guiucho  movido  a  bracos,  um  metro  cubico 
de  terra,  areia,  pedra  daheuaria,  pedra  bri- 
tada, po:{^olana,  cimento,  gesso,  formigdo,  ar-- 
gamassa,  telha  e  tijolo. 
O  preco  deste  trabalho  e  dado  pela  formula: 

(35)  X  =  (o,i24-o,02  a)  j; 

em  que  X,  j  e  a,  teem  a  mesma  significacao  que^na 
formula  (34). 
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:  Os  baldes  empregados  teem  33  litres  de  capa- 
cidade  e  o  service  e  feito  por  3  trabalhadores :  um 
enche  os  boldes  e  dois  manobram  o  guincho  e  des- 
pcjam  OS  baldes.  Os  precos  dados  pela  formula 
(33)  comprehendem,  pois,  o  carregamento  e  des- 
carga-  de  materiaes,  mas  devem  ser  augmentados 
1 5  %  para  ferramentas. 

§  3."^ — Elevar  on  arriar  em  baldes  e  por  meio  de 
guincho  motndo  por  um  cavallo  muar  on  bot\ 
um  metro  cubico  de  terra,  areia,  pedra  d'alve- 
naria,  pedra  britada,  gesso,  po^olafia,  cimento, 
formigdo,  argamassa,  telha  e  trjolo. 
O  custo  d'este  trabalho  e  dado  pela  formula : 

(36)      X  =  (o,oo66  j-}-o,oo33  j')  a;  em  que: 

X  —  representa  o  preco  procurado  ; 

j  — o  preco  do  jomal  dum  trabalhador; 

)'  — o  preco  do  jornal  d'uma  parelha  de  cavallos 

ou  muares  ou  d'uma  junta  de  bois,  incluin- 

do  o  conductor; 
a  —  a  altura  a  que  deve  effectuar-se  o  trans- 

porte,  expressa  em  metros. 

Os  baldes  teem  71  litros  de  capacidade  e  o  ser- 
vice e  feito  por  dois  trabalhadores  que  recebem  os 
baldes  e  os  despejam  e  por  um  cavallo,  muar  ou 
"boi  que  poe  o  guincho  em  movimento,  estando  outro 
ianimal  em  descanco. 

Os  precos  dados  pela  formula  (36)  comprehen- 
dcm  a  descarga  dos  materiaes  e  devem  ser  aug- 
mentados i5  %  para  ferramentas. 
§  4.® —  Elevar  ou  arriar  em  cai^retas  ou  jpagonetes 
e  por  meio  de  guincho  movido  por  animaes,  um 
metro  cubico  de  terra,  areia,  pedra  d'alvenaria, 

pedra  bi^iiada,  gesso,  po^olana,  cimento,  formi- 

jgao,  argamassa,  telha  e  tiiolo. 

O  custo  d  este  trabalho  e  dado  pela  formula : 

(37)      X  =  (0,0042  j  +  0,0028  )')  a ; 
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cm  que  X,  j,  j'  e  a,  teem  a  mesma  significacao  que 
na  formula  (36). 

As  carretas  ou  wagonetes  cubam  3oo  litros  e  o 
service  e  feito  por  tres  trabalhadores,  que  recebem 
as  viaturas  e  as  descarregam,  e  por  uma  parelha  de 
cavallos  ou  muares  ou  por  uma  junta  de  bois,  que 

f)oe  o  guincho  em  movimento,  estando  outra  pare- 
ha  ou  junta  em  descanco. 

Os  precos  dados  pela  formula  (37)  comprehen- 

dem  a  descarea  dos  materiaes,  mas  devem  ser  aug- 

mentados  16  %  para  ferramentas. 

§  5.*^ — Elevar  ou  arriar  wn  metro  cubico  de  can- 

tana  por  meio  d'um  guincho  movido  a  bracos. 

O  pre^o  d  este  trabalho  e  dado  pela  formula : 

(38)  X  =  Li+o,o75(a— 5)]  j; 

em  que  X,  j  e  a,  teem  a  mesma  significacao  aue  na 
formula  (34).  Para  alturas  inferiores  a  5"  cafcular- 
se-ha  o  valor  de  X,  fazendo  a  =  5. 

Os  precos  obtidos  pela  formula  f38)  compre- 
hendem  o  transporte  da  cantaria  a  roios,  tanto  na 
parte  inferior,  como  sobre  os  andaimes,  ate  5  metros 
de  distancia  e  devem  ser  augmentados  i5  %  para 
ferramentas. 

§  6.® — Elepar  ou  arriar  um  metro  cubico  de  ma- 
deira  apparelhada  por  yneio  d'um  guincho  mo- 
vido a  aracos. 

O  preco  d'este  trabalho  e  dado  pela  formula: 

(39)  X=[0A  +  0,04  (a— 5)]  j ; 

em  que  X,  J  e  a,  teem  a  mesma  significacao  que  na 
formula  (34).  Para  alturas  inferiores  a  5"*  caicular- 
se-ha  o  valor  de  X,  fazendo  a  =  5. 

Os  precos  deduzidos  da  formula  (39)  devem  ser 
augmentados  16  %  para  ferramentas. 
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ARTIGO  19.° 
Oarsa  e  desoarfira  de  materiaes 

N,®  I  —  Catyegar  ent  carros  de  mdo,  cestos,  baldes 
e  padiolas,  e  descarregar^  um  metro  cubico  de 
areia,  saibro,  terra,  pedra  britada,  cal,  ^o;j:{o- 
lana  e  cime^ito. 

1  h.  de  trabalhador ; 

5  %  para  ferramentas- 
N.®  2  —  Carregar  em  carros  de  mao,  cestos,  baldes 
e  padiolas,  e  descdrregar,  um  metro  cubico  de 
pedra  d^alvenaria  ouformigao. 
1,2  h.  de  trabalhador; 

5  %  para  ferramentas. 

N.®  3  —  Carregar  em  cantos  de  mao,  cestos,  baldes 
e  padiolas,  e  descarregar,  um  milheiro  de  telhas 
ou  tijolos. 

2  h.  de  trabalhador; 

6  %  para  ferramentas- 

N.^  4 —  Carregar  em  carros  de  mao,  baldes  e  pa- 
diolas, e  descarregar,  um  metro  cubico  de  cabe- 
carta,  cunhaes,  enxelharia  ou  perpeanhos. 
2,5  h.  de  traljalhador ; 
5  %  para  ferramentas. 
N.**  5  —  Carregar  em  bestas,  carros  ou  wagons,  e 
descarregar,  um  metro  cubico  de  areia,  saibro, 
terra,  pedra  britada,  cal,  po:{iolana,  cimento, 
taboado  e  visas  sem  apparelho. 
1,2  h.  oe  trabalhador; 
5  %  para  ferramentas. 
N.^  6  —  Carregar  em  bestas,  carros  ou  wagons,  e 
descarregar,  um  metro  cubico  de  pedra  dalve- 
naria  ouformigao, 

1,5  h.  de  trabalhador; 
5  %  para  ferramentas. 
N.^  7  —  Carregar  em  bestas,  carros  ou  wagons,  e 
descarregar,  um  milheiro  de  telhas  ou  tijolos. 

3  h.  de  trabalhador; 

5  %  para  ferramentas. 
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N.°  8 —  Carre^ar  em  best  as,  carros  oii  jvagom  um 
metro  ciibico  de  cabecaria,  cimhaes,  enxelharia, 
perpcanhos  ou  madeira  apparelhada. 
3,5  h-  de  trabalhador ; 
5  Vo  para  ferramentas. 
N."  9  —  Carregar  em  carros  ou  jpagons,  e  descar^ 
re  gar,  um  metro  cubico  de  cant  aria. 
()  h.  de  trabalhador; 
)>  %  para  ferramentas. 
N.'^  10 —  Qiiando  o  trabalho,  a  que  se  referem  as 
bases  n.^  i  a  g,  tiver  logar  em  galeria  subter^ 
ranea,  e  uecessario  augmentar  25  %  a  quanti- 
dade  de  jornaes,  indicada  n'aquellas  bases,  ten- 
do  tambem  em  vista  que  os  operarios  empre- 
gadoB  em  trabalhos  ^ubterraneos  vencem  satario 
mais  elej^ado,  do  que  trabalhando  ao  ar  litre. 
N.^  II  —  Uma  tonelada  de  pedra,  em  blocos  ate  I2 
toneladas  de  peso,  carregada  em  ipagotjs  por 
meio  de  giwidaste  trabalnando  a  bracos,  movel 
sobre  earns,  sendo  a  pedra  levant ada  dofimdo 
da  pedreira  a  6^  de  profimdidade  e  o  guin- 
daste  servido  vor  g  trabalhadores.  (Obras  do 
Dorto  artificial  em  Ponta  DelgadaJ. 
O  custo  do  guindaste  para  a  forca  de  12  tone- 
ladas e  de  cerca  de  i  :8oov?^ooo  reis.  O  numero  me- 
dio de  dias  de  trabalho  em  cada  anno,  pode  compu- 
tar-se  em  270  e  a  pedra  carregada  diariamente  em 
75  toneladas. 

Contando  com  i5  %  annualmente  para  jure  e« 
depreciacao  do  capital  empatado  no  guindaste,  po- 
derd  calcular-se  o  custo  do  carregamento  de  uma 
tonelada  pela  forma  seguinte : 
Juro  e  depreciacao  do  capital : 

1:800^000X0,1 5  ^  ^ 

— -r =  1 3,3  reis 

270  X  75 

1 ,2  h.  de  trabalhador  de  guindaste ; 
1 5  %  para  reparacoes,  lubrificacoes,  ferra* 
mentas  e  trabalho  perdido. 
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N.°  12 —  Uma  tonelada  de  pedra,  eni  blocos  ate  12 
toneladas  de  peso,  carregada  em  tvagons  por 
tneio  de  giiindaste  trabalhando  a  bracos,  moj^el 
SQbre  cavris,  sendo  a  pedra  levant ada  do  f undo 
da  pedreira  a  14^  de  prqfundidade  e  o  giiin- 
daste servido  por  g  trabalhado;i^es.  (Obras  do 
porto  artificat da  Morta), 
Tendo  em  vista  o  que  se  diz  na  base  n.°  1 1  e 

que  a  pedra  carregada  diariamente  e  somente  de 

3o  toneiadas,  ter-se-ha: 

Juro  e  depreciacao  do  capital : 

1:800*^000X0,1  5  o«     o 

==  33,3  reis 

270x30 

3  h.  de  trabalhador  de  guindaste ; 

1 5  %  para  reparacoes,  lubrificacoes,  ferra- 

mentas  e  trabalho  perdido. 

N***  1 3  —  Uma  tonelada  de  pedra,  em  blocos  ate  12 

tofteladas  de  peso,  carregada  em  tvagons  por 

meio  de  guindaste  a  impor,  movel  sobre  carris, 

sendo  a  j?edra  levantada  da  pedreira  a  6"^  de 

prqfimdidade  e  o  guindaste  servido  por  i  fo- 

gueiro-machinista,  3  trabalhadores  e  i  rapa^. 

(Obras  do  porto  artificial  de  Ponta  Delgada). 

O  custo  do  guindaste  para  a  forca  de  12  tone- 

ladas  e  de  cerca  de  4.600^000  reis.  O  numero  media 

de  dias  de  trabalho  em  cada  anno  pode  calcular- 

•se  em  270  e  a  pedra  carregada  diariamente  em  90 

toneladas. 

Contando  com  i5  %  annualmente  para  juro  e 
depreciacao  do  capital  empatado  no  guindaste,  po- 
derd  calcular-se  o  custo  do   carregamento   duma 
tonelada  pela  forma  seguinte : 
Juro  e  depreciacao  do  capital : 


4:5oo;j^oooXo,i5 
270  X  90 

2,7  k.  de  carvao  de  pedra; 


27,7  reis 
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19  !•  d'agua; 

0^125  h.  de  fogueiro-machinista ; 
o,33o  h.  de  trabalhador ; 
0,110  h.  de  rapaz ; 

1 5  %  para  reparacoes,  lubrifica(;6es,  fer- 
ramentas  e  trabalho  perdido. 
N.°  14 —  Uma  tonelada  de  pedra,  em  blocos  ai4  12 
toneladas  de  peso,  carregada  em  wagons  por 
meio  de  guindaste  a  vapor,  movel  sobre  cam's, 
sendo  a  pedra  levantaaa  da  pedreira  a  /*/■  de 
prqfundtdade  e  o  guindaste  servido  por  i  fo- 
gueiro-machinista,  3  trabalhadores  e  i  rapa:{. 
(Obras  do  porto  artificial  da  Horta). 
Tendo  em  vista  o  que  se  diz  na  base  n.^  i3  e 
<|ue  a  pedra  carregada  diariamente  e  somente  de 
55  toneladas,  ter-se-ha: 

Juro  e  depreciacao  do  capital : 


4:5oo^oooXo,i5 
270  X  55 


454  reis 


4,5  k.  de  carvao  de  pedra; 
32  1.  dagua; 

0,20  h.  de  fogueiro-machinista ; 
0,55  h.  de  trabalhador ; 
0,18  h.  de  rapaz; 

1 5  Vo  para  reparacoes,  lubrificacoes,  ferra- 
mentas  e  trabalho  perdido. 
N.^  1 5  —  CaiTegamento  em  barcacas,  de  uma  tone- 
lada de  pedra,  em  blocos  ate  10  toneladas  de 
peso,  por  meio  de  guindaste  trabalhando  a  bra- 
cos,  movel  sobre  earns,  seiuio  a  pedra  tirada  de 
wagons  e  o  guindaste  servido  por  6  trabalha- 
dores. 

O  custo  do  guindaste  e  de  cerca  de  i:8oo^j^ooo 
reis.  O  numero  medio  de  dias  de  trabalho  em  cada 
anno  pode  computar-se  em  270  e  a  pedra  carregada 
diariamente  em  100  toneladas. 

Contando  com  i5  jj  annualmente  para  juro  e 
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depreciacao  do  capital  empatado  no  guindaste,  po 
derd  calcular-se  o  custo  do  carregamento  duma  to- 
nelada  pela  forma  seguinte : 

Juro  e  depreciacao  do  capital : 

i:8oo:j|froooXo,i5 

— —=  10  reiSi 

270X 100 

0,6  h.  de  trabalhador  de  guindaste ; 
1 5  %  para  reparacoes,  lubrificacoes,  fer- 
ramentas  e  trabalho  perdido., 
N.®  16 — Carregamento   em   wagons,  por  meio  de 
guindaste  ^amsao,  de  um  metro  ciibico  de  blocos 
artificiaes,  sendo  o  guindaste  servido  por  12 
trabalhadores,  trabalhando  em  2  guincnos. 
O  custo  do  guindaste  para  a  forca  de  40  tone- 
ladas  pode  calcular-se  em  6:ooo;jj>ooo  reis;  suppon- 
do  270  dias  de  trabalho  annualmente  e  que  em  ca- 
da  diase  carregam 4  blocos  de  4*"X2™X i^^'-jb==  14"^, 
sera  para  juro  e  depreciacao  do  capital  por  metro 
cubico  de  bloco  carregado : 


5:ooo^oooXo,i5 
2;oX4Xi4'»3 

a  que  deverd  juntar-se  : 


49,6  reis 


1,2  h,  de  trabalhador; 
1 5  %  para  reparacoes,  lubrificacoes,  ferra- 
mentas  e  trabalho  perdido- 
N.^  17 — Carregamento  em  wagons,  por  meio  de 
guindaste  Samsdo,  de  um  metro  cubico  de  blo- 
cos artijiciaes,  sendo  o  guincho  e  guindaste  mo- 
vidos'a  vapor  e  servidospor  i  machinista,  i  fo- 
gueiro,  3  trabalhadores  e  i  rapa\. 
O  custo  do  guindaste  para  a  forca  de  40  tone- 
ladas  p6de  calcular-se  em  8:ioocc^ooo  reis;  suppon- 
do  270  dias  de  trabalho  annualmente  e  que  em  cada 
did  se  carregam  10  blocos  de  4™X2"Xi™,75=i4"^^ 
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sera  para  juro  e  depreciacao  do  capital  por  metro 
cubico  de  bloco  carregado : 


8:ioo;!^oooXo^i5 
270  X  10  X  14 

3,  que  deverd  juntar-se : 


32,1  reis 


I  jranca 


3  k.  de  carv'ao  de  pedra; 
21  1.  d*asua; 
0,09  h.  de  machinista  ; 
0,07  h.  de  fogueiro; 
0,21  h.  de  trabalhador; 
0,07  h.  de  rapaz; 

1 5  %  para  reparacoes,  lubrificacoes,  ferra- 
mentas  e  trabalho-perdido. 


CAPITULO  II 

KxcavaQoes  para,  alicrtnra 

die  'vaJlas^  i:i*iiielieli*at89 

'tnneis  e   po^os.  £2xea^ap5eei  poi*  n&oio 

dLo  ar  comprimiclo 

ARTIGO.i.<» 

XSxoavA^&es  para  abertura  de  -rallas  e  trincl&eir»s 

§  1." 

Abcrtura  de  trincheiras  e  vallas 
pelos  procesBOS  ordinarios 

N.'^  18 — Excapacao  d'um  metro  cubico  de  areia 
soil  a  oil  de  pedra  pomes. 
I  h.  de  trabalhador; 
5  %  para  ferramentas. 
N.®  iq  —  Excavacao  d'tim  metro  cubico  de  terra 
frc 
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1,5  h.  de  trabalhador; 

5  %  para  ferramentas. 
N.*^  20  —  Excavacdo  d'nm  metro  citbico  de  saibro* 

2  h.  de  trabalhador; 

5  %  para  ferramentas. 
N.®  2 1  —  Excavacdo  d'um  metro  ciibico  de  terra 
compact  a. 

2,5  h.  de  trabalhador; 

5  %  para  ferramentas. 
N.®  22  —  Excavacdo  dum  metro   aibico  de  tei*ra 
dura. 

3,5  h.  de  trabalhador; 

5  %  para  ferramentas. 
N.®  23  —  Fa^er,  a  broca,  urn  metro  linear  de  furo 
com  o'^^os  de  diametro  em  rocha  branda. 

i,o  h.  de  cavouqueiro; 

1.0  h.  de  trabalhador; 
0,1  h.  de  rapaz; 

10  %  para  ferramentas. 
N.**  24 — Fa^er,  a  broca,  urn  metro  linear  defiiro 
com  0^,02  de  diametro  em  rocha  dura. 
2,5o  h.  de  cavouqueiro; 
2,5o  h.  de  trabalhador ; 
0,25  h.  de  rapaz; 
1 5  %  para  ferramentas. 
N.®  25  —  Fa^er,  a  broca,  um  metro  linear  defuro 
com  c^,02  de  diametro  em  rocha  miiito  dura. 

3.1  h.  de  cavouqueiro; 
3,1  h.  de  trabalhador; 
0,3  h.  de  rapaz ; 

20  %  para  ferramentas. 
N.®  26  —  Fa^er,  a  broca^  um  metro  linear  defiiro 
com  G^,025  de  diametro  em  rocha  branda. 

1,60  h.  de  cavouqueiro; 

1,60  h.  de  trabalhador; 

0,16  h.  de  rapaz; 

10  %  para  ferramentas. 
N.®  27  —  Fajjer,  a  broca,  um  metro  linear  de  fiiro 
com  d^,025  de  diametro  em  rocha  dura. 

4,0  h.  de  cavouqueiro; 
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4,o  h.  de  trabalhador; 

0,4  h.  de  rapaz ; 

16  %  para  terramentas. 
N.®  28  —  Fa^er,  a  broca,  urn  metro  linear  defuro 
com  0^,025  de  diametro  em  rocha  muita  dura^ 

5,0  h.  de  cavouqueiro ; 

5,0  h.  de  trabalhador; 

0,5  h.  de  rapaz; 

20  %  para  terramentas. 
N.^  29  —  Fa^er,  a  broca,  um  metro  linear  de  furo 
com  d^,04  de  diametro  em  rocha  branda. 

4,0  h.  de  cavouqueiro; 

4,0  h.  de  trabalhador ; 

0,4  h.  de  rapaz ; 

10  %  para  terramentas. 
N.^  3o  —  Fa\er,  a  broca,  um  metro  linear  de  fiiro 
com  0^04  de  diametro  em  rocha  dura. 

10,0  h.  de  cavouqueiro; 

10,0  h.  de  trabalhador; 

1,0  h.  de  rapaz; 

1 5  %  para  terramentas. 
N.*^  3 1  —  Fa^er,  a  broca,  um  metro  linear  defuro 
com  0^,04  de  diametro  em  rocha  muito  aura^ 

i2,5o  h.  de  cavouqueiro; 

i2,5o  h.  de  trabalhador; 

1,25  h.  de  rapaz; 

20  %  para  ferramentas. 
N.^  32  —  Faier,  a  broca,  um  metro  linear  de  furo 
com  (f,o5  de  diametro  em  rocha  branda. 

6^40  h.  de  cavouqueiro ; 

6,40  h.  de  trabalhador; 

0,64  h.  de  rapaz ; 

10  %  para  ferramentas. 
N.°  33  —  Fa\er,  a  broca,  um  metro  linear  de  furo 
com  o^,o5  de  diametro  em  rocha  dura, 

16,0  h.  de  cavouqueiro; 

16,0  h.  de  trabalhador; 

1,6  h.  de  rapaz  ^ 

1 5  %  para  terramentas. 
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N.**  34  —  Fa^er,  d  broca,  um  metro  linear  defuro 
com  o'^,o5  de  diametro  em  rocha  muito  dura. 
20  h.  de  cavouqueiro; 
20  h.  de  trabalhador ; 
2    h.  de  rapaz ; 
20  %  para  ferramentas. 
N.*^  35  —  Fa^er,  a  broca,  um  metro  linear  de  furo 
com  o'^'yO']  de  diametro  em  rocha  branda. 
12,5  h.  de  cavouqueiro ; 
12,5  h.  de  trabalhador; 
1,25  h.  de  rapaz; 
10  %  para  ferramentas. 
N.**  36 — Fa:{er,  a  broca,  um  metro  linear  de  furo 
com  o^yO'j  de  diametro  em  r^ocha  dura. 
3 1,4  h.  de  cavouqueiro; 
3 1,4  h.  de  trabalhador; 
3,1     h.  de  rapaz; 
1 5  %  para  ferramentas. 
N.**  37  —  Fa^er,  a  broca,  um  metro  linear  de  furo 
com  o'^,oj  de  diametro  em  rocha  muito  dura. 
3q,2  h.  de  cavouqueiro; 
39,2  h.  de  trabalhador; 
3,9    h.  de  rapaz  ; 
20  %  para  ferramentas. 
N.®  38  —  Excavacdo  diim  metro  cubico  de  rocha 
branda  e  comf)acta,  afogo,  empregando  a  pot- 
vora  ordinaria. 

o,ot\k.  de  polvora  de  mina; 
o,36  m.  1.  de  rastilho; 
i,5o  h.  de  cavouqueiro; 
i,5o  h.  de  trabalhador; 
0,1 5  h.  de  rapaz; 
10  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.®  39 — Excavacdo  dum  metro  cubico  de  rocha 
branda  e  compact  a,  afogo,  empregando  a  df- 
jiamite. 

0,04  k.  de  dynamite  n.^  3 ; 
0,3    m.  1.  de  rastilho  ; 
0,5.    de  capsula  tripla; 
0,75  h.  de  cavouqueiro; 
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0,7^  h.  de  trabalhador ; 

0,08  h.  de  rapaz ; 

10  %  dos  Jornaes  para  ferramentas. 
N.**  40  —  Excavacdo  d*um  metro  cubico  de  rocka 
dura,  afogo,  empregatido  a  polpora  ordinaria* 

0,3  k.  de  polvora  de  mina; 

1,8  m.  1.  de  rastilho; 

6,0  h.  de  cavouqueiro; 

6,0  h.  de  trabalhador; 

0,6  h.  de  rapaz ; 

i5  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.^  41 — Excavacdo  d'um  metro  cubico  de  rocha 
dura,  afogo,  empregafuio  a  dynamite. 

0,2  k.  de  dynamite  n.®  3 ; 

1.6  m.  1.  de  rastilho; 
2,5  capsulas  triplas; 
3,0  h.  de  cavouqueiro ; 
3,0  h.  de  trabalhador; 
0,3  h.  de  rapaz; 

1 5  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N."  42  —  Excavacdo  dum  metro  cubico  de  calcareo 
brando  e  compacto,  a  fogo,  empregando  o  acido 
muriatico  na  abertura  das  camaras. 
0,04  k.  de  polvora  de  mina; 
I        k.  d'acido  muriatico; 
0,3    m.  1.  de  rastilho; 
0,11  h.  de  cavouqueiro; 
0,11  h.  de  trabalhador; 
0,01  h.  de  rapaz; 

1 5  ^0  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N."  43  —  Excavacdo  d'um  metro  cubico  de  calcareo 
duro  e  compacto,  a  fogo,  empregatido  o  acido 
muriatico  na  abertura  das  camaras. 
0,17  k.  de  polvora  de  mina; 

1.7  k.  d'acido  muriatico; 
I       m.  1.  de  rastilho; 
0,24  h.  de  cavouqueiro ; 
0,24  h.  de  trabalhador ; 
0,02  h.  de  rapaz; 

20  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
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14.**  44  —  Excavacao  dum  metro  cubico  de  rocha 
branda  d  barra  e  amha, 
ti,5o  h.  de  cavouqueiro ; 
2,5o  h.  de  trabalhadof ; 
o,25  h.  de  rapaz; 
1 5  %  para  ferramehtas, 
N.*^  45 — Excavacao  d'um  metro  cubico  de  basalto 
fendido  em  pequenos  blocos. 
3,0  h.  de  cavouqueiro ; 
3,0  h.  de  trabalhador; 
0,3  h.  de  rapaz ; 
•   i5  Vo  para  lerramentas. 
N.*  46 — Excavacao  d'um  metro  cubico  de  rocha 
dura  a  barra  e  cunha, 

20   h.  de  cavouqueiro; 
20  h.  de  trabalhador ; 
2     h.  de  rapaz ; 
20  %  para  ferramentas. 
N.**  47  —  Quando  os  productos  das  excavacoes^  a  que 
se  referem  as  bases  w.°'  18  a  22,  se  conserva- 
rcm  em  deposito  durante  algum  tempo,  sendo 
necessario  excaval-os  novamente  para  os  remo- 
ver, deve  calcidar-se  para  esta  segunda  exca- 
vacao met  ode  do  tempo  gasto  na  primeira, 
N.^  48 —  Quando  as  excavacoes  tiverem  logar  em 
vallas  ou  trincheiras  com  menos  de  2  m.  I.  de 
largura,  deve  augmentar-se  ^h  os  precos  dedu- 
\idos  das  bases  w.°*  j8  a  22  e  w.®*  ^  a  46. 
N.®  49 —  Quando  as  excavacoes  forem  embaracadas 
com  escdramentos,   augment ar-se-ha  Vs  os  pre- 
cos dedu\idos  das  bases  «.®*  18  a  22  e  n.^^  44 
a  46,  tendo^se  ainda  em  vista  o  indicado  no 
n.^  48,  se  as  vallas  ou  trincheiras  tiverem  lar- 
gura inferior  a  2  m.  L 
N."  DO  —  Quando  os  operarios  tii^erem  de  trabalhar 
mettidos  em  agua,  deve  contar-se  com  0  dobro 
dos  jomaes  das  bases  n.^^  18  a  22  e  n.^*  38  a 
46,  tendo-se  ainda  em  vista  0  indicado  nos  «.^* 
48e4g, 
N.®  5i  —  Quando  as  excavacoes  tiverem  logar  pela 
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parte  inferior  de  miiros  para  coustruccao  de 
novas  fiindacoeSy  etc.,  deve  tomar-se  o  dobro 
dos  precos  dedu^idos  das  bases  ;/•***  iS  a  22 
e  n.^"^  44  a  46,  teiido-se  aiuda  em  vista  o  indi- 
cado  nos  w.***  48  a  So,  (juando  se  deem  as  cir- 
cumstaucias  fielles  previstas. 

Abertura  de  trincheiras  por  meio  d'ezcavadores 

N.**  52  —  Excavacao  e  carregamento  em  jvagon 
d'um  metro  cubico  d'areia,  empregafido  nm  ex- 
cavador  CoujTeux  da  forca  de  20  cavallos- 
vapor,  morel  sobre  viaferrea  de  1^,44  de  lar- 
gura.  * 

(J  custo  do  apparelho  e  respectiva  via  ferrea 
pode  regular  por  8:000^000  reis;  suppondo  270 
dias  de  trabalho  annual  e  tendo  em  vista  que  o  tra- 
balho  diario  se  pode  computar  em  1:000  m.  \c.. 
d'areia  excavada  e  carregada,  e  contando  com  25  **  o- 
do  custo  do  apparelho,  annualmente,  para  juro  ^e 
amortisacao  do  capital  e  reparacoes,  ter-se-ha : 
Juro  e  amortisacao  do  capital  e  reparacoes : 

8:ooo;(^<xx)Xo,25 

270  X  I  :ooo  '  ^^ 

0,6    k.  de  carvao  de  pedra; 

4       1.  agua; 

0,01  h.  de  mestre; 

0,01  h.  de  chefe  do  excavador; 

0,01  h.  de  machinista; 

0,01  h.  de  fogueiro; 


*  No  calculo  do  transporte  do  producto  daexcavaciio  em- 
pre^-se-hao  as  formulas  dos  artigos  9.°,  lo.**,  1 1.«  ou*i2.*  do 
capitulo  I,  tendo  em  vista  a  observacao  do  artigo  i3.*>  do 
mesmo  capitulo. 
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o,o4  h.  d'assentador  de  via; 
0,04  h.  de  trabalhador ; 
0,01  h.  de  rapaz; 

1 5  %  dos  jornaes  para  lubrificacoes,  fenpa- 

mentas  e  trabalho  perdido. 

N.®  53  —  Excapacdo  e  carregamento  em  wagon  d'um 

metro  cubico  de  terra  compacta,  empregando 

um  excavador  Couvreux  da  forca  de  20  caval- 

loS'Vapor,  movel  sobre  via  ferrea  de  1^,44  de 

largura.  1 

O  custo  do  apparelho  e  respectiva  via  ferrea  re- 

fula  por  8:ooo^2)ooo  reis ;  suppondo  270  dias  de  tra- 
alho  annual,  tendo  em  vista  que  o  trabalho  diario 
se  pode  computar  em  600  m.  c.  de  terras  excava- 
<las  e  carregadas,  e  contando  com  25  %  do  custo 
do  apparelho,  annualmente,  para  juro  e  amortisa- 
cao  do  capital  e  repara<;6es,  ter-se-ha ; 

Juro  e  amortisacao  do  capital  e  reparagoes : 

-— — —=^  12,3  reis 

270X000 

0,9     k.  de  carv'So  de  pedra; 
7         1.  d'agua; 
0,0 1 5  h.  de  mestre; 
0,0 1 5  h.  de  chefe  do  excavador; 
0,0 1 5  h.  de  machinista; 
0,0 1 5  h.  de  fogueiro; 
0,060  h.  d'assentador  de  via ; 
0,060  h-  de  trabalhador ; 
0,0 1 5  h.  de  rapaz; 

1 5  %  dos  jornaes  para  lubrificagoes,  fer- 
ramentas  e  trabalho  perdido. 


*  No  calculo  do  transporte  do  producto  da  excava^So  en- 
pregar-se-hao  as  formulas  dos  artigos  9.°,  io.°,  ii.°  ou  i2.*>  do 
capitulo  I,  tendo  em  vista  a  obaerva^ao  do  artigo  i3.«  do 
mesmo  capitulo. 
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ARTIGO  2.<» 
^         Sxcava^oes  paira  abertura  de  tuneis  (i) 

N.®  54 — Excavacdo  em  galeria  d'avanfo,para  aber- 
tura  de  timet,  de  um  metro  cubico  de  rocha  ex- 
tremamente  dura  (schistos  crjstalltnos,  quart\Oy 
basalto  compacto,  etc.). 

3,6    k.  de  polvora  de  mina ; 
a  1, 6  m.  1.  de  rastilho; 
1 5o  h.  de  mineiro ; 

ou 
1,44  k.  de  dynamite  n,®  i ; 
11,6  m.  1.  de  rastilho; 
18     capsulas  triplas; 
5o     h.  de  mineiro; 

e 
2       1.  dazeite; 

25  %  dos  jornaes  para  ferramentas, 
N.®  55  —  Excavacdo  em  desanche  superior  e  galeria 
inferior,  para  abertura  de  tunel,  de  um  metro 
cubico  de  rocha  extremamente  dura  (schistos 
crystallinos,  auart^o,  basalto  compacto,  etc.j 
2,16  k.  ae  polvora  de  mina; 
1 3     m.  !•  ae  rastilho; 
90     h.  de  mineiro ; 

ou 
0,87  k.  de  dynamite  n.°  i ; 
7       m.  1.  de  rastilho ; 
1 1     capsulas  triplas ; 
3o     h,  de  mineiro; 

e 
1,2    1.  d'azeite; 

25  ®/'o  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.®  56  —  Excavacdo  em  desanche  do  stross,  para 


*  O  custo  da  entiva^ao  calcular-se-ha  empregando  a  ba- 
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abertura  de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  rocha 
extremamente  dura  (schistos  crystallinos,  quar-- 
i\o,  basalto  compacto,  etc.) 

1.2  k.  de  polvora  de  mina; 

?,2    m.  1.  de  rastilho; 
o     h.  de  mineiro ; 
ou 
0,48  k.  de  dynamite  n.**  i ; 
3,8    m.  1.  de  rastilho; 
6       capsulas  triplas ; 
16,7  h.  de  mineiro; 

e 
0,67  1.  d'azeite; 

25  ;o  dos  jomaes  para  ferramentas. 
N.®    Sy  —  Excavacdo  em   galeria   d'apatifo,  para 
aiertura  de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  gra- 
nito  duro,  p^es  silicioso,  lavas  trachyticas  e  ba- 
salticas. 

2,6    k.  de  polvora  de  mina ; 
i6'    m.  1.  de  rastilho; 
104  h.  de  mineiro; 

ou 
1,04  k.  de  dynamite  n.®  i ; 

8.3  m.  1.  de  rastilho; 
1 3     capsulas  triplas; 
34,7  h,  de  mineiro ; 

e 

1.4  1.  dazeite; 

20  %  dos  jomaes  para  ferramentas. 
N-^  58 — Excavacdo  em  desanche  superior  e  galeria 
inferior,  para  abertura  de  tunel,  de  um  metro 
cubico  de  granitoduro,,  gi^es  silicioso,  lavas  tra-- 
chyticas  e  basalticas. 

1,56  k.  de  polvora  de  mina; 

9y^,    m.  1,  de  rastilho; 

62,4  h.  de  mineiro ; 
ou 

0,62  k.  de  dynamite  n/  i ; 

5       m.  1.  de  rastilho; 

8       capsulas  triplas; 
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2o,8  h.  de  mineiro; 

e 
0,84  1.  d'azeite : 

20  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.®  59 — Excapacdo  em  desanche  do  stress,  para 
abertura  de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  gra- 
nito  dure,  gres  silicioso,  lavas  trachyticas   e 
basalticas, 

0,87  k.  de  polvora  de  mina; 

5.2  m.  1.  de  rastilho; 
34,8  h.  de  mineiro; 

ou 
0,35  k.  de  dynamite  n.^  i; 
.    2,8    m.  1.  de  rastilho; 
4       capsulas  triplas; 
11,6  h.  de  mineiro: 

e 
0^4.6  1.  d'azeite; 

20  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.^  60 — Excapacdo  em  galena  d'avanco,  para  aber- 
tura de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  graniio 
ordinario;  gris  calcareo  e  calcareo,  duros. 

1.3  k:  de  polvora  de  mina; 
7,8    m.  1.  de  rastilho;    . 

02     h.  de  mineiro; 
ou 

0,52  k.  de  dynamite  n.^  i ; 

4,2    m.  1.  de  rastilho; 

6       capsulas  triplas; 

17,4  h.  de  mineiro; 
e 

0,7    1.  dazeite; 

20  Vo  dos  Jornaes  para  ferramentas. 
N.®  61 — Excavagdo  em  desanche  superior  e  galeria. 
inferior,  para  abertura  de  tunel,  de  um  metro  cu- 
bico  de  granito  ordinario;  gres  calcareo  e  cal- 
careo, auros. 

0,78  k,  de  polvora  de  mina; 

4,7    m.  1.  de  rastilho; 

3 1,2  h.  de  mineiro; 
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ou 
0,3 1  k.  de  dynamite  n.^  i ; 

2.5  m.  I.  de  rastilho; 
4       capsulas  triplas; 
104  h.  de  mineiro; 

e 
0,42  1.  d'azeite; 

20  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.**  62 — Excavacao  em  desanche  do  stress,  para 
abertura  de  timel,  de  urn  metro  cubico  de  gi^a- 
nito  ordinaiHo;  gres  calcareo  e  calcareo,  duros. 
0,44  k.  de  polvora  de  mina; 

2.6  m.  1.  de  rastilho; 
17,6  h.  de  mineiro; 

ou 
0,18  k.  de  dynamite  n,®  i; 
14    m..  1.  de  rastilho; 
2       capsulas  triplas; 
5,9    h.  de  mineiro; 

e 
0,24  1.  d'azeite; 

20  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N,^  63 — Excavacao  em  galena  d'ajfancOypara  aber- 
tura de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  rocha 
branda,  (calcareo  brando,  gres  argi'lloso,  tufo, 
etc.) 

0,35  k.  de  polvora  de  mina; 
2,1    m.  1.  de  rastilho; 

14  h.  de  mineiro; 

ou 
0,14  k,  de  dynamite  n.**  i; 
1,1    m.  1.  de  rastilho; 
2'      capsulas  triplas; 

4.7  h.  de  mineiro; 

e 
0,38  1.  d'azeite; 

1 5  %  para  ferramentas. 

N.**  &^— Excavacao  em  desanche  superior  e  galeria 
inferior,  para  abertura  de  tunel,  de  um  metro 
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aibico  de  rocha  branda,  (calcareo  braiido,  gi'cs^ 
argtlloso,  tufo  etc.) 

0,2 1    k.  de  polvora  de  mina; 

1,3      m.  1.  de  rastilho; 

84      h.  de  mineiro; 
ou 

0,084  k.  de  dynamite  n.®  i; 

0,7      m.  L  de  rastilho; 

I         capsula  tripla; 

2,8      h.  de  mineiro; 
e 

0,11    1.  dazeite; 

1 6  %  para  ferramentas. 
N,®  65 — Excavacdo  em  desanche  do  stross,  par  or 
aberiura  de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  rocha: 
branda,  (calcareo  bratfdo,  gres  argtlloso,  tufo, 
etc.) 

0,12  k.  de  polvora  de  mina; 

0,7    m.  1.  de  rastilho; 

4,8    h.  de  mineiro; 
ou 

o,o5  k.  de  dynamite  n.®  i ; 

0,4    m.  1.  de  rastilho; 

0,6    de  capsula  tripla; 

1,6    h.  de  mineiro; 
e 

0,06  1.  d'azeite; 

1 5  %  para  ferramentas. 
N.^  66 — Excajfacdo  em  galena  d'avanco,para  aber- 
tura  de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  rocha  de- 
compost  a  e  terra  dura. 

0,1 5  k.  de  polvora  de  mina; 

o/)    m.  1,  de  rastilho  ; 

ID     h.  de  mineiro; 
ou 

0,1    k.  de  dynamite  n.°  3; 

0,8    m.  1.  de  rastilho; 

1,3    capsula  tripla; 

12     h.  de  mineiro; 
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e 
0,08  1.  d'azeite; 

10  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.*^  67  —  Excavacdo  em  desanche  superior  e  galeria 
inferior,  para  abertura  de  tunel,  de  ton  meiro^ 
cubico  de  rocha  decomposta  e  terra  dura. 
0,09  k.  de  polvora  de  mina ; 
0,5    m.  I.  de  rastilho; 
9,6    h.  de  mineiro ; 

ou 
0,06  k,  de  dynamite  n,°  3 ; 
0,5    m.  1.  de  rastilho; 
0,8    de  capsula  tripla ; 
7,2    h.  de  mineiro ; 

e 
o,o5  1.  d'azeite ; 

10  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.®  68  —  Excavacao  em  desanche  do  stross,  para 
abertura  de  iwiel,  de  um  metro  cubico  de  rocha 
decomposta  e  terra  dura. 

o,o5  k.  de  polvora  de  mina ; 
0,3    m.  1.  de  rastilho; 
by^    h.  de  mineiro ; 

ou 
o,o3  k.  de  dynamite  n.®  3 ; 
0,2    m.  1.  de  rastilho; 
0,4    de  capsula  tripla ; 
4       h.  de  mineiro ; 

e 
,  o,o3  1.  d'azeite ; 
10  Vo  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.®  69 — Excavacdo  em  galeria  d'avanco,  para  aber- 
tura de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  ten^a  com- 
pact a. 

o,o5  k.  de  polvora  de  mina ; 
0,3    m.  I.  de  rastilho ; 
1 1 ,4  h.  de  mineiro ; 

ou 
o,o3  k.  de  dynamite  n.°  3 ; 
0,2    m.  1.  de  rastilho; 
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o,4    de  capsula  tripla ; 
8,6    h.  de  mineiro ; 

e 
o,o3  1.  dazeite; 

5  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
N.®  70  —  Excavacdo  em  desanche  superior  e  gale- 
ria  inferior,  para  aberttira  de  tunel,  de  um  me- 
tro cubico  de  terra  compact  a. 
o,o3  k.  de  polvora  de  mina ; 
0,2    m.  L  de  rastilho; 
6,8    h.  de  mineiro ; 

ou 
0,02  k.  de  dynamite  n.®  3 ; 
0,2    m.  1.  de  rastilho; 
0,3    de  capsula  tripla ; 
5,2    h.  de  mineiro ; 

c 
0,02  1.  d'azeite; 

5  %  dos  jornaes  para  ferramentas ; 
N.°  71 — Excavacdo  em  desanche  do  stross,  para 
abertura  de  tunel,  de  um  metro  cubico  de  terra 
compacta, 

0,02    k,  de  polvora  de  mina ; 
0,1  .    m.  1.  de  rastilho; 

3.8  h.  de  mineiro; 

ou 
o,oi3  k.  de  dynamite  n.°  3 ; 
0,1      m.  1.  de  rastilho; 
0,1      de  capsula  tripla; 

2.9  h.  de  mineiro ; 

e 
0,01    1.  d'azeite; 
5  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
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ARTIGO  3.« 
SIxcava^5es  para  abertxira  de  po90«  (i) 

N.®    72  —  Excavacdo  dum  metro  cubico  de  terra 
franca,  para  a  construccda  de  pocos  ate  a  pro- 
fiindidade  de  10^^,  induindo  a  elevacdo  das  ter- 
ras a  balde  e  sua  remocao. 
7,5  h.  de  trabalhador ; 
Remocao  d  distancia  media  de...  —  Vid6 
cap.  I ; 

5  %  para  ferramentas. 

N.®  73  —  Excavacdo  dtim  metro  cubico  de  terra 
compact  a  ^  para  a  construccdo  de  pocos  ate  a 
proftmdidade  de  lo"",  induindo  a  elevacdo  das 
terras  a  balde  e  remocdo. 
8,5  h.  de  trabalhador; 
Remocao  d  distancia  media  de...  —  Vide 
cap. I; 
5  ^^  para  ferramentas. 
N.®  74  —  Excaj'acdo  d'um  metro  cubico  de  terra  du- 
ra, vara  a  construccdo  de  pocos  ate  a  profundi- 
daae  de  jo'"^,  induindo  a  elevacdo  das  terras  a 
balde  e  remocdo. 

Q,6  h.  de  trabalhador; 
Remocao  a  distancia  media  de. . .  —  Vidfe 
cap.  I ; 

6  %  para  ferramentas; 

N-^  75  —  Excavacdo  d'um  metro  cubico  de  rocha 
branda,  para  a  construccdo  de  pocos  ati  a  pro- 
fundidade  de  lo"^,  empregando  a  polvora  ordi- 
fiaria,  induindo  a  elevacdo  da  pedra  e  remo- 
fdo. 

0,06  k.  de  polvora  de  mina ; 

Oy4    m.  1.  de  rastilho ; 


«  O  custo  da  entivacao  calcular-se-ha  empregando  a  ba- 
se n.«  1 173. 
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4,5    h.  de  cavouqueiro; 

9,0    h.  de  trabalhador; 

0,5    h.  de  rapaz. 

Remocao  d  distancia  media  de... — Vide 
cap.  1 ; 

10  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
T^.*  76  —  Excavacdo  d'um  metro  cubico  de  rocha 
branda,  vara  a  construccdo  de  pocos  ate  a  pro- 
fiindidaae  de  jo\  empregafido  a  dynamite,  in- 
cliiindo  a  elevacdo  da  pedra  e  remocao. 

0,04  k.  de  dynamite  n.®  3 ; 

0,3    m.  1.  de  rastilho; 

0,5    de  capsula  tripla ; 

3,8    h.  de  cavouqueiro ; 

8,3    h.  de  trabalhador; 

oyj.    h.  de  rapaz; 

Remocao  d  distancia  media  de... — Vid6 
cap.  I; 

10  %  aos  jornaes  para  ferfamentas. 

N.®  77  —  Excavacao  d'um  metro  cubico  de  rocha 

dura ^  para  a  construccdo  de  pocos  ate  dprofiin- 

didade  de  lo"^,  empregando  a  polvora  ordina- 

ria,  incluindo  a  elevacdo  da  pedra  e  remocao, 

0,3    k.  de  polvora  de  mina ; 

1,8    m.  1.  de  rastilho; 

9,0    h.  de  cavouqueiro ; 

1 3,5  h.  de  trabalhador; 

0,9    h,  de  rapaz ; 

Remocao  a  distancia  media  de... — Vide 
cap.  I; 

1 5  %  dos  jornaes  para  ferramentas. 
;N.®  78  —  Excavacao  diim  metro  cubico  de  rocha 
dura,  para  a  construccdo  de  pocos  ate  a  proftin- 
didade  de  10^,  empregando  a  dynamite,    in- 
cluindo a  elevacdo  da  pedra  e  remocdo. 

0,2    k.  de  dynamite  n.'^  3 ; 
1,6    m.  1.  de  rastilho; 

2,5     capsulas  triplas; 

6,0    h.  de  cavouqueiro; 
10,5  h.  de  trabalhador; 
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0,6    h.  de  rapaz ; 

Remocao  d  aistancia  media  de . . .  —  Vid^ 
cap.  I ; 

IN.®  79  —  P<^^  ^^^  metro  a  mats  de  pro/undidade 
aeve-se  augmentar  as  bases  n.^^  J2  a  ^8  com  0,2 
h,  de  trabalhador. 

N.**  80  —  Quando  as  alvenarias  de  revestimento  dos 
pocos  forem  cottstruidas  a  par  das  excavacoes, 
deve  augmentar-se  5o  %  05  fotjiaes  indtcados 
nas  hases  n,^^  72  a  j4  e  jg, 

]S.®  81  —  Quando  as  excavacoes  forem  embaracadas 
pela  agua,  augment ar-se-ha  33  %  os  jornaes 
iiulicados  nas  bases  n,^^  72  a  So,  contando-se 
separadamente  com  a  despe:{a  exigida  pelo  ex- 
gotto  da  agua. 


ARTIGO  4.^ 


SCxcavfik^oes  para  fuiida^oes,  por  xxieio  do  ax* 
cOEaprimido 


a,^  82  —  Para  indicarmos  a  mancira  porque  geraU 

mente  se  calcida  o  custo  d'esta  especie  de  traba- 

Iho,  entendemos  que  o  mats  conpeniente  seria 

apresentar  um  exemplo. 

Supp6e-se,  que  as  fundacoes  a  executar,  com  o 

^uxilio  do  ar  comprimido,  sao  as  de  tres  pilares 

d  uraa  ponte  com  taboleiro  metallico,  que  faz  parte 

d'uma  estrada  districtal. 

No  pilar  N.®  i,  a  partir  da  margem  direita  do 

curso  dagua,  a  altura  das  fundacoes  serd  de  14""; 

de  19"*  no  pilar  n,^ ^2  e  de  10"  no  pilar  n.°  3.  A 

crava  dos  caixoes  metallicos  e  a  excavacao  teem,  pois, 

de  fazer-se  para  os  tres  pilares  na  altura  total  de 

43™. 

Os  caixoes  devem  ter,  interiormente,  a  seccao 

transversal  de  io"y4.X4™,2  que  tal  sera  a  do  mas- 

^ico  das  fundacoes. 
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Por  metro  d'altura  de  crava  e  excavacao  tere- 
mos  a  seguinte  despeza : 

Ferro  laminado  posto  em  obra  para  os 
3  caixoes,  incluindo  chamines,  beto- 
neiras,  alcas  fixas  e  moveis  1 1 8:000  k. 
que  ao  preco  de  100  reis  impor- 
tarao  em  1 1 :8oo^ooo  reis  e  sendo 
de  43™  a  altura  da  crava  ser^  por 
metro  d'altura 274^418 

Apparelhos : 

I  machina  a  vapor  de  20 

cavallos  nominaes 2:700^-000 

I  camara  d'ar  (sas) i:ooorooo 

I  bomba  d'ar  (soufiante). .      i  :oooc^ooo 

Accessorios 5oocrooo 

ft 


Total 5:2oocirooo 

Depreciacao,  conservacao  e 
reparacao  das  machinas 
60  %  sob  re  5:2oo^ooo.     3:i2O0?'Ooo 
Sera,  pois,  a  despeza  com  as  machi- 
nas  por  metro   d'altura   de   crava 
3:i2oi^o<x) 

"~4>         

O  trabalho  nos  caixoes  serd  conti- 
nuo,  isto  e,  terd  logar  seguidamente 
de  dia  e  noite,  e  supporemos  que  das 
sondagens  feitas,  se  infere  que  a  crava 
media,  em  24  horas  de  trabalho,  deve 
regular  por  0^,25. 

O  pessoal  empregado  no  servico  das 
machinas  permanentemente  sera :  1  ma- 
chinista,  i  fogueiro  e  i  trabalhador,  ha- 
vendo  dois  turnos  d'estes  operarios  que 
se  revesarao  periodicamente. 


72^558 


A  transportar %     34607^976 
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Transporte 34G'r^976 

No  caixao  trabalharao  5  operarios 

tubistas,  um  dos  quaes  sera  o  porteiro ; 

este  pessoal  tern  de  ser  substituido  de 

()  em  6  horas,  descancando  em  seguida 

outro  tan  to  tempo. 

A  despeza  em  24  horas  sera : 

Canao  1:200  k.  a  7  reis. .  8.:?"4oo 

Azeite,   desperdicios  d\il- 

godao,  etc i  CT'ooo 

Luz  nos  caixoes 1  cr^ooo 

24  h.  de  machinista  a  1 5o 

reis S^r^fioo 

24  h.  de  fogueirp  a  5o  reis.  ir'2oo 

24  h,  de  trabalhador  a  40 

reis C[iyo 

120  h.    de  tubista   a   100 

rSis ,  • 1 2^T^ooo 


Total 28.?^i()o 

Para  um  metro  d'altura  de  crava  sera 

a  despeza  4X  28c  iGo 1  i2.rh4o 

Somma 439.r>Gi6 

Para  avarias  de  forca  maior  e  impre- 

vistos  1 5  % .' G8.r^(j43 

Somma 528cr55i) 

10  ®  0  para  lucro  do  empreiteiro 52v^85b 

Gusto    total    dum  metro   daltura   de 

crava  e  excavacao 581^^41 5 

O  volume  total  a  excavar  e,  em  numeros  redon- 
dos,  1:720  m.  c.  ou  seja  40  m.  c.  por  metro  linear 
de  crava ;  portanto  : 

Gusto  d'um  metro  cubico  d'excavacao 

38i^4J5  '  .,,_ 

.  -— 14:^535 

40  ^ 

4 
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Haverd  a  executar  para  as  fundacoes,  dentro  do 
caixao,  255  m.  c.  de  formigao.  hydraulico  e  1:465  m. 
c.  d'alvenaria  hj^draulica,  cujo  custo  se  calculara 
respecrivamente  pelas  bases  n.®*  574  e  804. 

Nao  ha  modificacao  algutna  a  fazer  na  mao  d'obra 
indicada  naquellas  bases,  porque  todo  o  trabalho 
a  mais,  devido  ao  systema  especial  de  fundacoes, 
esta  comprehendido  no  calculo  da  despeza  com  a 
crava  por  metro  linear  d'altura  das  fundacoes. 

CAPITULO  III 
]Elx:ca.va^oes  (lel>ai3c:o  d'a.8^a. 

ARTIGO  i.« 
Vallajcens  e  drasaeens 

N.°  83  —  Excavacao  d'lim  metro  cubico  de  lodo  ou 
areia,  d  profiindidade  de  nm  metro,  sendo  as 
terras  bafdeadas  a  pa,  d  distancia  horisontcd  de 
5  m.  I,  ou  vertical  de  2  m.  L\         ^ 

2,5  h.  de  vallador; 

5  %  para  ferramentas. 
N.®  84 — Dragagem  de  um  metro  cubico  de  areia,  d 
profundiaadededoismetros,  empregando  asdra- 
gas  de  mao  e  os  barcos  para  a  recepcdo  e  trans- 
porte  da  areia  ati  1:000  metros. 

5  h.  de  trabalhador ; 

2  h.  de  bargueiro; 

10  %  para  lerramentas. 
N.^  85  —  Dragagem  de  um   metro   cubico  We  lodo 
medianamente  comvacto,  a  profiindidade  de  dois 
metros,  empreganao  draga  de  manivella,  tncluin- 
do  carregamento  em  ivagon. 

3  h.  de  trabalhador; 
I  h.  de  barqueiro; 

10  %  para  ferramentas. 
N.°  86 — Dragagem   de  um  metro  cubico  de  lodo 
pouco  compacto,  a  profundidade  de  8  metros. 
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empregando  uma  draga  a  vapor  Priestman,  in- 
cluindo  carregametito  em  wagon, 
I       k.  de  carvao  de  pedra; 
8       1.  d'agua. 

0,04  h.  de  fogueiro-machinista ; 
0,08  h.  de  trabalhador; 
O  custo  da  draga  deve  regular  por  4:ooo;:5^ooo 
reis;  serd,  portanto,  a  despeza  annual  com  juro  e 
amortisacao : 

4:000^000X0, 1 5 =6oo;^ooo  reis 

Suppondo  3oo  dias  de  trabalho  por  anno  e  que 
0  cubo  medio  dragado  em  cada  dia  e  de  3oo  m.  c, 
serd  a  despeza,  por  m.  c,  para  juro  e  depreciacao 
do  material : 

i5  **o  para  reparacoes,  lubrificacoes,  ferra- 

mentas  e  trabalho  perdido. 

X.°  87  —  Dragagem  de   urn  metro  cubico  de  lodo 

compacto  com  areia  e  cascalho,  ati  d  profundi- 

daae  de  4  metros,  empregando  uma  draga  de 

cubos  a   vapor  da  forca  de  6  cavallos  e  4  lan- 

choes  dejerro  vara  o  transporte  a  1:500"^  dos 

product  OS  da  dragagem. 

2,5     k.  de  carvao  de  pedra; 
20      1.  d'agua; 
0^14  h.  de  machinista; 
0,14  h.de  fogudro; 
2^42  h.  de  marinheiro; 
O  custo  da  draga  e  dos  lanchoes  deve  regular 
por  i2:ooov^ooo  reis. 

Sera,  portanto,  a  despeza  annual  com  juro  e 
amortisacao : 

12:000^000x0,15  =  1:800^^000  reis. 
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.  Suppondo  3oo  dias  de  trabalho  por  anno  *  e  que 
o  cubo  medio  dragado  em  cada  dia  c  de  72  m.  c, 
serd  a  despeza,  por  m.  c,  para  juro  e  depreciacao 
do  material : 

i:8oo;«0ooo 

"30^7-  ^^'^  '^^*' 

1 5  Vo  para  reparacoes,  lubrificacoes  ferra- 
mentas  e  trabalho  perdido* 
N.*^  88  —  Dragagem  d'um  metro  cubico  delodopou- 
CO  compacto,  ate  a  prqfundidade  de  8  metros, 
empregando  itma  draga  de  colher  a  vapor  da 
forca  de  40  cavallos  e  2  lanchoes  de  fen^o  a  na- 
por  para  o  transporte  a  Sooo^  dos  productos 
da  dragagem, 

2,5    K.  de  carvao  de  pedra; 
20      1.  d  agua. 
0,02  h,  de  machinista; 
0,02  h.  de  fogueiro; 
0,04  h.  de  fogueiro-machinista ; 
0,1 5  h.  de  marinheiro; 
O  custo  da  draga  e  dos  lanchoes  deve  regular 
por  3o:ooo»'?^ooo  reis;  serd  porranto  a  despeza  an- 
nual com  juro  e  amortisacao: 

3o:ooo.'*^oooxo,i5=4:5oo;jT»ooo  rcis. 

Suppondo  3oo  dias  de  trabalho  por  anno,  1  co- 
mo  o  cubo  medio  dragado  por  dia  e  de  600  m.  c, 
sera  a  despeza,  por  m.  c,  para  juro  e  amortisacao 
do  material: 

-— --. — --^  25  reis 

SooXtxx) 

•  1 5  ^0  para  reparacoes,  lubrificacoes,  fcrramentas 
e  trabalho  perdido. 


^  Em  portos  do  mar  convira  nao  contar  com  mais  de  270 
dias  de  trabalho  annualmente. 
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•  N,^  8q — Dragagem  de  um  metro  cubico  de  lodo  me- 
dianamente  compacto,  ate  aprofiaididade  de  8  me- 
tros,  empregamo  uma  draga  de  (jneixo  a  vapor 
daforca  de  40  cavallos  e  2  lancnoes  deferro  a 
vapor  para  o  transporte  a  Sooo''^  dos  productos 
da  dragagem. 

2,2  K.  de  carvao  de  pedra ; 
18  1.  d'agua; 
0,01  h.  de  machinista; 
0,01  h.  de  fogueiro; 
0,02  h.  de  fogueiro-machinista ; 
0,10  h.  de  marinheiro ; 
O  custo  da  draga  e  dos  lanchoes  deve  regular 
por  36:ooo^ooo  reis;  serd  portanto  a  despeza  an- 
nual com  juro  e  amortisacao : 

36:000^000x0,1 5  ==  5:4oo;2??ooo  reis. 

Suppondo  3oo  dias  de  trabalho  por  anno  *,  co- 
mo  o  cubo  medio  dragado  por  dia  e  de  900  m.  c..> 
serd  a  despeza,  por  m.  c,  para  juro  e  amortisacao 
do  material: 

5:400^000 


300X900 


20  reis 


1 5  ^/o  para  reparacSes,  lubrificacoes,  fer- 
ramentas  e  trabalho  perdido. 

ARTIGO  2.0 

Kxcava^Seei  feitas  por  xners-olhadores 

N.®  90 —  Trabalho  de  mei^gulhador  debaixo  d'agua; 
I  hora  de  trabalho. 
O  trabalho  diario  d'um  mergulhador  e  de  8  bo- 
ras, das  quaes  4  debaixo  B'agua  e  as  outras  4  aa 


^  Em  portos  de  mar  convira  nSo  contar  com  mais  de  270 
dias  de  trabalho  annualmente. 
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ar  livre,  auxiliando  o  service  dos  que  mergulham* 
O  servico  debaixo  d  agua  e  feito  por  quartos  de 
2  horas  cada  um,  separados  por  intervallos  eguaes 
e  por  isso  convem  associar  os  mergulhadores,  dois  a 
dois,  de  modo  que,  quando  um  mergulhe,  o  outro 
trabalhe  ao  ar  livre,  vigiando  o  servico  da  bomba 
d  ar  e  tendo  a  seu  cargo  o  cabo  de  signaes. 

O  custo  do  servico  diario  de  a  mergulhadores, 
produzindo  8  horas  de  trabalho  debaixo  dagua, 
calcula-se  pela  forma  seguinte: 

I  machina  de  dar  ar,  apparelhos  acces- 

sorios  e  fatos  para  os  dois  mergu- 
lhadores custam  600^000  reis,  cujo 

juro  annual  a  6  %  e  de 36^S)0€k> 

Conservacao  da  machina,  reparacao  e 

substiuii^ao  das  pegas  de  vestuario 

45  % 27oa>ooo 

I  barco  para  servico  de  mergulhadores 

custa  cerca  de  i2o^2k>oo,  cujo  juro 

annual  a  6  %  e 7^1^00 

Conservacao  e  depreciagao  i5  % 18^000 

Despeza  annual .....  33 1^200 
Suppondo  200   dias   de  trabalho  por 
anno  e  a  despeza  diaria  com  ma- 

teriaes i5&656 

a  que  tem  de  juntar-se: 

20  h.  de  mergulhador; 

8    h.  de  gratiijcagao  a  mergulhador; 

20  h,  de  maritimo; 

40  h.  de  trabalhador; 

Dividindo  a  despeza  total  diaria,  assim  calcu^ 

*!ada,  por  8,  ter-se-na  o  custo  d'uma  hora  de  tra- 

balho  de  mergulhador  debaixo  d  agua. 

N.**  91 — Excavacdo  de  um  metro  cubico  d'areia,  aid 

f,       a  prcfiitididade  de  6^  abaixo  dobaixa-mar  de 

aguas  vivas,  por  meio  de  mergulhadores,  sendi> 
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^  areia  carregada  em  caixas  deferro  e  est  as 
levantadas  a  guindaste  e  descarregadas  em 
wagons. 

4,25  h.  de  trabalho  de  mergulhador  de- 

baixo  d'agua  fbase  n.^  90); 
16     h.  de  trabalhaaor  para  service  do  guin- 
daste,  carga  e  descarga  dos  wagons 
e  respaldo  da  areia; 
Transporte  da  areia  em  wagons  ate  ao 

local  do  deposito — Vid^  cap.®  I; 
1 5  %  para  ferramentas,  apparelnos  e  tra- 
balho perdido. 
JN.®  92 — Excavacdo  de  um  metro  cubico  de  lodo,  ati 
a  prqfundidade  de  6^  abaixo  do  baixa-mar 
daguas   vivas,  por   meio  de   mergulhadores, 
senao  o  lodo  can^egado  em  caixas  de  ferro  e 
estas  levantadas  a  guindaste  e  descarregadas 
em  wagons. 

5  -Ik  de  trabalho  de  mergulhador  debaixo 

d'agua  (base  n.*^  90); 
18  h.  de  trabalhador  para  servico  do  guin- 
daste, carga  e  descarga  dos  wagons 
e  respaldo  do  lodo; 
Transporte   do   lodo  em  wagons  ate  ao 

local  do  deposito— Vid6  cap.  I; 
1 5  %  para  ferramentas,  apparelhos  e  tra- 
balho perdido. 
N.®  93 — Excavacdo  d'um  metro  cubico  de  argilla 
ati  a  profUndidade  de  6^  abaixo  do  baixa-mar 
daguas   vivas,  por  meio  de  mergulhadores, 
setmo  a  argilla  carregada  em  caixas  deferro 
e  estas  levantadas  a  guindaste  e  descarregadas 
49m  wagons. 

7    h.  de  trabalho  de  mergulhador  debaixo 

d'agua  (base  n.**  90); 
24  h.  de  trabalhador  para  servico  do  guin- 
daste, carga  e  descarga  dos  wagons 
^  e  respaldo  da  argilla; 

Transporte  da  argilla  em  wagon^  ate  aa 
local  do  deposito — Vid6  cap*  I; 


Digitized  by 


Google 


56 


1 5  ^/o  para  ferramentas,  apparelhos  e  tra- 
balho  pcrdido. 
N.^  94 — Extraccdo  d'um   metro  cubico  de  pedra 
solta  em  blocos  ate  ao  peso  de  lo  toneladas  e  aie 
a  prqfimdidade  de  lo^  abaixo  do  baixa-mar 
d'agiias  pwas,  sendo  aspedras  lingadas  debatjco 
d'agua  por  meio  de  mergulhadores,  elevadas  e 
carregadas  n'uma  barcaca  por  meio  de  guin- 
daste  fluctuant e,  trabalhafido  a  bracos. 
As  barcacas  transportao  a  pedra  ate  1800™  de 
distancia,  com  o  auxilio  d  um  rebocador,  e  descar- 
regao  pelo  fundo  ou  por  meio  de  balanco. 
Seja: 

Gusto  do  rebocador p 

Gusto  do  guindaste  fluctuante p^ 

Gusto  da  barcaca p^ 

O  custo  total  do  material  serd. . .  P=p+Pi+P2 

Este  material  em  servico  activo  durard  cerca  de 
10  annos,  no  fim  dos  quaes  valera  35.  ®/o.  Sera  pois 
a  amortisacao  annual  o,5  %,  a  que  ha  a  juntar  10  ^'o 
para  reparacoes  e  5  %  para  juro. 

Suppondo  200  dias  de  trabalho  annualmente  e 
que  cm  cada  dia  se  extraem  100  m.  c.  de  pedra,  sera 
a  despeza  com  apparelhos: 

0,2l5P 
2CXXX) 


a  que  tern  de  juntar-se: 


6     k.  de  carvao  de  pedra; 

48   L   de  d'agua; 

0,1  h.  de  mestre  do  rebocador; 

0,1  h.  de  machinista; 

0,2  h.  de  fogueiro; 

2     h.  de  trabalho  de  mergulhador  debaixo 

d'acua  (base  n/  90); 
40  h.  de  maritimo; 
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1 5  %  dos  jornaes  para  lubrihcacoes,  ferra- 
mentas  e  trabalho  perdido. 
N.**  9 5 — Excapacdo  de  um  metro  cubico  de  rocha 
dura  e  compact  a  ate  a  proJUndidade  de  lo^^ 
abaixo  do  baixa-mar  daguas  vivas,  empre- 
gafido  merpilliadores  no  carregamento  dos  ti- 
ros e  em  lingar  as  pedras  debaixo  d'agua. 
As  pedras,  pesando  ate  lo  toneladas,  serao  ele- 
vadas-  e   carregadas   n'uma  barcaca  por  meio  de 
guindaste  fluctuante,  trabalhando  a  bracos.  As  bar- 
cacas   transportao  a  pedra  ate  i8oo"  de  distancia, 
com  o  auxilio  d'um  rebocador,  e  descarregao  pelo 
fundo  ou  por  meio  de  balanco.  A  despeza  com  ap- 
parelhos,  calculada  como  na  base  precedente,  serd: 

0,2l5P 
20000 

a  que  tem  de  juntar-se: 

2  k.  de  dynamite  n.®  i ; 

3  capsulas  Abel ; 

6     k.  de  carvao  de  pedra; 

48   L  d  agua; 

0,1  h.  de  mestre  do  rebocador; 

0,1  h.  de  machinista; 

0,2  h.  de  fogueiro; 

3     h.  de  trabalho  de  mergulhador  debaixo 

d'agua  (base  n.®  90); 
40  h.  de  maritimo; 
i5  Vo  dos  jornaes  para  pilha,  lubrificacSes, 

ferramentas  e  trabalho  perdido. 
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CAPITULO  IV 

JScildea^tto  cle  torras  e  sua.  refifalarlsa'- 

pS,o*  Sementeiirasy  plau'ta- 

^5es9  eujrel^aiiiexit^osy  fachixiafpeiiLfli 

e  ael>ea  de  veda^ao 

ARTIGO  i.« 

JBaldea^&o  de  terras  e  sua  regnlArima^ko 

Observacao  geral. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  "  o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  96 — Baldeacao  de  um  metro  cubico  de  terra 
franca  ou  areia,  a  pa,  a  distancia  horisontal 
maxima  de  4^^  on  vertical  de  1^,6. 
o,  6  h.  de  trabalhador. 
N.®  97 — Baldeacao  de  um  metro  cubico  de  terra 
compacta,  a  pa,  a  distancia  horisontal  maxima, 
de  ^,  ou  vertical  de  /",tf. 
0,8  h.  de  trabalhador. 
N.^  98 — Baldeacao  de  um  metro  cubico  de  terra 
dura,  a  pa* d  distancia  horisontal  maxima  de 
4^  ou  vertical  de  1^,6. 
I  h.  de  trabalhador. 
N.**  99 — Espalhar  um  metro  cubico  de  terra  fran- 
ca em  aterro, 

0,1 5  h.  de  trabalhador. 
N.®  100 — Espalhar  um  metro  cubico  de  terra  com^ 
pacta  em  aterro. 

0,2  h.  de  trabalhador. 
N.^  10 1  — Espalhar  um  metro  cubico  de  terra  dura 
em  aterro. 

0,25  h.  de  trabalhador. 
N."  102  —  Regularisacdo  de  um  metro  quadrado  de 
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ierrapleno  ou  de  taludes  d'aterros  ou  de  trin- 
cheiras  em  terra  fi^anca. 
o,i5  h.  de  trabalhador. 
N.®   io3 — Regularisacdo  de  um  metro  quadrado 
de  terrapleno  ou  de  taludes  d'aterros  ou  de 
trincheiras  em  terra  compacta. 
0,2  h.  de  trabalhador. 
N.®  104 — Regularisacdo  de  um  metro  quadrado  de 
terrapleno  ou  de  taludes  d'aterros  ou  de  trin- 
cheiras  em  terra  dura. 

0,26  h.  de  trabalhador. 
N.®  io5 — Regar  e  bater  a  maco  um  metro  cubico 
de  ten^a  em  aterro,  por  camadas  de  o",  2  de 
espessura.    - 

3o   1.  d'agua; 

1,2  h,  de  trabalhador. 

ARTIGO  2.« 

ISementeiras,  plantav^es*  enrelvamentoSy  facliina* 
sens  e  sebes  de  veda^o 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jomaes  para 
(ferramentas. 

a.^   106 — Sementeira  de  um  metro  quadrado  de 
taludes  de  trincheiras  ou  d'aterros. 
0,008  k.  de  sementes ; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.^  107 — Plantafdo  d'uma  arvore  d'alinhamento. 
1  estaca; 

1  tutor  com  2™,6  de  coitq^rimento  e  o™,o5 
de  diametro; 

1  sebe  para  defeza; 

2  h.  de  trabalhador. 

N.®  108 — Extraccdo  de  um  milheiro  de  cespedes  ou 
leivas  com  o'^,3xo^,25x(f,i. 

Indemnisacao  ao  proprietario  do  terreno- .  * 
24  h.  de  trabalhador. 
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-N.^  lOQ — Um  metro  quadrado  d'enlewamefilo  d& 
tatudes  d'aterros  on  trincheiras  com  leiuas  de^ 
o^,T  d'espessura  dispostas  ao  chato. 
1 5  leivas  (base  n.*^  io8); 
Transporte  a  distancia  media  de . . .  ecjui- 
valente  ao  de  o,i  m.  c.  de  terra.  Vid^ 
cap.  I; 
1,5  h.  de  trabalhador  para  carga,  descarga: 
e  emprego  das  leivas. 
N.**  no — Um  metro  quadrado  d'enletpamento  em 
tahides  d'aterros  on  trincheiras  com  leivas  de 
d^,i  d'espessura  dispostas  de  cutello. 
55  leivas  (base  n.®  io8); 
Transporte  d  distancia  media  de . . .  equi- 
valente  ao  de  o^  m.  c.  de  terra. — 
Vide  cap.  I; 
6  h.  de  trabalhador  para  carga,  descarga  e 
emprego  das  leivas; 
N.°  III — Enrelvamento  de  um  metro  corrente  de- 
arestas  e  caleiros. 

6  leivas  (base  n,**  io8); 
Transporte  d  distancia  media  de . . .  equi* 
valente  ao  de  0,042  m.  c.  de  terra. — 
Vid6  cap.  I; 
0,6  h.  de  traoalhador  para  carga,  descarga. 
e  emprego  das  leivas. 
N.®  112  —  Fa:{er  uma  fachina  de  2™,5  de  compri-- 
mento  por  o"^,3  de  diametro. 
0,2  m.  c.  de  ramos; 
4     estacas  com  i"*,5  de  comprimento  c 

o",o5  de  diametro; 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.**  1 13 —  Um  metro  quadrado  de  revestimento  com 
fachinas, 

1,33    fachina  (base  n.**  112); 
0,1      m.  c.  de  ramos  para  sebes; 
0,002  m.  c.  de  cascalho; 
2,1       h.  de  trabalhador. 
N.^  X 14 — Plant acdo  de  um  metro  correttte  de  sebes 
vivas. 
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25  ramos; 

I    h.  de  trabalhador; 
N.^  1 1 5  —  Um  metro  corrente  de  vedacao  proinso- 
ria  para  proteccao  de  sebes  vivas. 

2..estacas  com  i'",5  de  comprimento  e 
©""^oG  a  o",o8  de  diametro; 

10  m.  I.  de  fasquia  de  pinho  da  terra 
com  o™,04  a  o^^oS  de  largura  e  o'",oi 
d'espessura  (8  prumos  e  2travessas 
horisontaes,  com  i"  cada  um); 

o,5  k.  de  fio  de  ferro  galvanisado  com 
o'%oo2  de  diametro; 

4     preeos  d'arame  zincado  de  fasquiar; 

o,6  h.  de  carninteiro; 
-  o,&  h.  de  traoalhador. 


CAPITULO  V 

Pedra 'i>ai*a  calco-da  o  pui-a  t>ritar. 

Bi*itanieiito  cle  pe<li*n. 

3aostal>eleciiixeiito  do  ti*a<^ado  e  denial*- 

oa^flo   da   faxa   a  oxpropx-iax* 

pai*a  a  eonstirncQao  d'estiradasi, 

oaaaos  on  linlias  fei*i*ea8. 

Paviinentofs  ^  l^Xao- Aidant.  Onlpadas, 

paA^imcntos  dc  foirniijg'ao 

li;^di*anlieo,   d'aigiplialto    e   dc   fV>x-nii^ao 

d'  aspli  alto. 

ARTIGO  i.o 

lECxti'&cv&o  e  empilhctmento  de  peclra  i>cira  bxdtftr 
e  x^ftrc^  cfkl^acla.  JSritan&ezito  de  pedra* 

Observacao  geral,  —  Em  todas  as  bases  deste 
:artigo  se  deve  contar  com  uma  percentagem  dos 
jornaes  para  ferramentas,  egual  a  i5  Vo  nas  bases 
n.***  1 16  a  1 18  e  a  6  %  nas  restantes. 

N.®  1 16 —  Um  metro  ciibico  de  pedra  rijapara  bri- 
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tar  oil  pa^a  calcada,  extrahida  afogo,  empre^ 
gando  polvora  ordinaria. 

Indemnisacjao  ao  dono  da  pedreira. . . 

Indemnisa(;ao  por  serventia  para  passagem 
dos  vehiculos  carregados. . . 

0,3  k  de  polvora  de  mina; 

1,8  m.  1.  de  rastilho; 

6,0  h.  de  cavouqueiro; 

6,0  h.  de  trabalhador; 

0,6  h,  de  rapaz; 

Carga  e  descarga — Vid^  bases  n.°*- 1  a  10^ 

Transporte  d  distancia  media  de. . . — Vidt 
cap.  I. 
N.^  117 — Um  metro  ciibico  de  pedra  rijapara  bri- 
tar  oil  para  calcada,  extrahida  a  fogo  empre^ 
gando  dynamite. 

Indemnisacao  ao  dono  .da  pedreira. . . 

Indemnisacao  por  serventia  para  passageia 
dos  vehiculos  carregados. . . 

0,2  k.  de  d3'namite  n.®  f; 

1,6  m.  1.  de  rastilho; 

2,5  capsulas  triplas; 

3,0  h.  de  cavouqueiro; 

3,0  h.  de  trabalhador; 

0,3  h.  de  rapaz; 

Carga  e  descarga — Vide  bases  n.®*  i  a  10;. 

Transporte  a  distancia  media  de. . .  —  Vide 
cap.  1. 
N.®  118 — Um  metro  cubico  de  basalto,  fendido  ent 
blo'cos,  para  britar  ou  para  calcada,  extrahido 
a  barra, 

Indemnisacao  ao  dono  da  pedreira. . . 

Indemnisacao  por  serventia  para  passagetik 
dos  vehiculos  carregados. .  • 

3,0  h.  de  cavouqueiro; 

3,0  h.  de  trabalhador; 

0,3  h.  de  rapaz; 

Carga  e  descarga — Vid6  bases  n.°'  i  a  10; 

Transporte  d  distancia  media  de. .  .-^Vid^ 
cap.  I. 
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N.°  119 —  Um  metro  cubico  de  seixopara  brttar  ou 
para  calcada, 

Indemnisacao  ao  dono  do  terreno . . . 
Indemnisacao  por  serventia  para  passagem 

dos  vehiculos  carregados . . . 
5  h.  de  rapaz  ou  mulher  para  apanhar  e 

empilhar; 
Carga  e  descarga — Vid^  bases  n.®*  i  a  10; 
Transporte  d  distancia  media  de. . . — Vide 
cap.  I. 
N.®  120 — Um  metro  cubico  de  pedra  para  brttar 
ou  para  calcada,  proveniente  da  abertura  das 
trincheiras.  ' 

3  h.  de  trabalhador  para  escolher  e  empi- 

lhar ; 
Carga  e  descarga — Vide  bases  n.^'  i  a  10; 
Transporte  a  distancia  media  de. . . — Vide 
cap.  I. 
N.°  121  —  Empilhar  um  metro  cubico  de  pedra  pa- 
ra britar  ou  para  calcada. 
I  h.  de  trabalhador. 
N.°  122 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
calcareo  ou  granito,  rijos,  que  passe  em  annel 
com  o"*,oj  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 

4  h.  de  britador. 

N.°  123 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
calcareo  ou  granito,  rijos,  que  passe  em  annel 
com  (f,o6  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 

5  h.  de  britador. 

N.**  124 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
calcareo  ou  granito,  rijos,  que  passe  em  annel 
com  o^,o5  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 
6,6  h.  de  britador. 
N.®  125 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
calcareo  ou  ^anito,  rijos,  que  passe  em  annel 
com  0^,04  ae  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 
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"N.**  126 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
calcareo  on  granito,  rijos,  que  passe  em  aunel 
com  (f\o3  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 

8.4  h.  de  britador. 

N.^  127 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
calcareo  on  gratiito,  rijos,  que  passe  em  aunel 
com  o'^,02  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 
9,6  h.  de  britador. 
N.®  128— f/w  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
schisto  on  gres,  rijos,  que  passe  em  annel  com 
o^,oS  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa. 
5     h.  de  britador; 
N.^  129 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
schisto  ou  gres,  rijos,  que  passe  em  annel  com 
o^^,oj  de  dtametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 

6.3  h.  de  britador. 

N.**  i3o — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
schisto  ou  gres,  rijos,  que  passe  em  annel  com 
0^^,06  de  diametro, 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 

7.5  h.  de  britador. 

N.°  i3i  —  Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
schisto  ou  gres,  rijos,  que  passe  em  annel  com 
o°',o5  de  dtametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 
8,3  h.  de  britador. 
N.**  1 32 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  da 
schisto  ou  gres,  rijos,  que  passe  em  annel  com 
0^,04  de  atametro, 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 
9     h.  de  britador. 
H.®  1 33  —  Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
schisto  ou  gres,  rijos,  que  passe  em  annel  com 
o^,o3  de  dtametro. 

1,1    m.  c.  de  pedra  grossa; 
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10.5  h.  de  britador. 

N.®  1 34 — Um  metro  cubico  de  pedra  britada  de 
schisto  on  ^res,  rijos,  que  passe  em  amiel  com 
(f,02  de  diametro. 

1,1  m.  c.  de  pedra  grossa; 
12   h.  de  britador. 
N.**  iZbr—Um  metro  cubico  de  seixo  oit  de  basaltS 
britado,  que  passe  em  annel  com  o'^,o8  de  dia- 
metro. 

1,1  m.  c.  de  seixo  ou  basalto  em  grosso; 
6     h.  de  britador. 
^I.*^  1 36 — Um  metro  cubico  de  seixo  ou  basalto  bri- 
tado, que  passe  em  amiel  com  d^yOy  de  dia- 
metro. 

1,1  m.  c.  de  seixo  ou  basalto  em  grosso; 
7,5  h.  de  britador. 
N.*  137 — Um  metro  cubico  de  seixo  ou  basalto  bri- 
tado, que  passe  em  amiel  com  o"^,()6  de  dia- 
metro. 

1,1  m.  c.  de  seixo  ou  basalto  em  grosso; 
8,7  h.  de  britador. 
X.**  1 38 — Um  metro  cubico  de  seixo  ou  basalto  bri- 
tado, que  passe  em  annel  com  o^,o5  de  dia- 
metro. 

1,1  m.  c.  de  seixo  ou  basalto  em  grosso; 
10   h.  de  britador. 
N.°  139 — Um  metro  cubico  de  seixo  ou  basalto  br^i- 
tado,^  que'' passe  em  annel  com  0^^,0-4  de  dia- 
metro. 

1,1     m.  c.  de  seixo  ou  basalto  em  grosso; 
10,8  h.  de  britador. 
X.^   140 —  Um    metro  cubico  de  seixo  ou   basalto 
britado,  que  passe  em  annel  com  o^,o3  de  dia- 
metro. 

1,1     m.  c.  de  seixo  ou  basalto  em  grosso^ 

12.6  h.  de  britador. 

X.*^  141  —  Um  metro  cubico  de  seixo  ou  basalto 
britada,  que  passe  em  annel  com  &'',02  de  dia- 
metro. 
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1,1    m.  c.  de  seixo  ou  basdto  em  grosso;. 
14,4  h.  de  britador. 

ARTIGO  2,^ 

Xfesfabeleciniento  do  tra^ado 

e  dexnar cacao  dataxa  aexi),rDi:rier  para  a  constx>n.c^&o> 

d*estr^tdas,  canaes  oxl  camiahos  de  ierro. 

Ue<nar  jac&o  d^esirjkdas. 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as^^bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  ",0  dos^  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  142  —  Restabelecimento  ditm  kilometre  de  tra* 
cado  e  demarcacao  da  faxa  a  expropriar,  in" 
cluindo  a  abertura  de  regos  lateraes. 

100   estacas; 

0,72  k.  de  tinta  doleo; 

i5o   h.  de  trabalhador, 
N.'^  143 — Demarcacao  de  cinco  kilometros  de  es- 
trada. 

I    marco  de  legua 

4    marcos  kilometricost'; 

10  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  3.<> 

Faviznentos  d*es1rada  a  ]\Iac«A.d»n:i 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  uma  percentagem  pstra 
ferramentas  egual  a  i5  ^o  nas  bases  n,®*  147  e  148^ 
e  a  5  %  nas  restantes. 

N.®  144 — Abertura,  em  terra  franca,  de  um  me- 
tro corrente  de  valletas  com  €^,3  de  largura 
nofundo,  j^,i  de  largura  na  bocca  e  0^,4  d'al- 
tura,  incluindo  a  regularisacao  do  fimdo  e  dos 
taludes. 
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N.**  145 — Abertura,  em  terra  compacta,  de  um  me- 
tro corrente  de  valletas  com  o",3  de  largura 
nofundo,  j^,i  de  largura  najbotca  e  0^,4  d'al- 
tura,  incluindo  a  regidarisacdo  dofu^ido  e  dos 
taludes. 

1,4  h.  de  trabalhador. 
N.**  146 — Abertura,  em  terra  dura,  de  um  metro 
corrente  de  valletas,  com  o^,3  de  largura  no 
fundo,  i^,T  de  largura  na  bocca  e  o'^,4  d'altu- 
ra,  incluindo  a  regularisacdo  do  fundo  e  dos 
taludes. 

1,8  h.  de  trabalhador. 
N.®  147 — Abetiura,  em  rocha  branda,  de  um  me- 
tro corrente  de  valletas  com  o'^,3  de  largura 
no  fundo,  2^,1  de  largura  na  bocca  e  0^,4  d'al- 
tura,  incluindo  a  t^egularisacdo  do  fundo  e  dos 
taludes. 

1,0  h.  de  cavouqueiro; 

1^  h.  de  trabalhador; 

0,1  h.  de  rapaz. 
N.''  148 — Abertura,  em  rocha  dura,  de  um  metro 
corrente  de  valletas,  com  o^,3  de  largura  no 
fundo,  /",/  de  largura  na  bocca  e  0^,4  d'altu- 
ray  incluindo  a  regularisacdo  do  fundo  e  dos 
taludes. 

0,12  k.  de  polvora  de  mina; 

0,7    m.  1.  de  rastilho; 

2^0  h.  de  cavouqueiro; 

2,80  h.  de  trabalhador; 

0,24  h.  de  rapaz. 
N.°  149 — Regularisacdo  d'um  metro  quadrado  de 
bermas. 

0,2  h.  de  trabalhador. 
-N.®   i5o — Abertura  e  regularisacao  d'um  metro 
quadrado  de  caixa  para  empedrado. 

0,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  i5i — Empilhar  um  metro  cubico  de pedra  bri- 
tada  em  caixa  destrada. 

I  h.  de  trabalhador. 
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N.^  1 52  —  Espalhar  e- regidarisar  wn  metro  cttbico 
de  pedra  britada  em  caixa  d'estrada. 
o,b  h.  de  trabalhador. 
N.*^   1 63 — Ensaibramento  de  um  metro  quadrado 
dempedrado,  com  o^,25  d'espessura  antes  do  re- 
caique. 

0,075  m.  c.  de  saibro; 
0,04    h.  de  trabalhador. 
N.®   1&4 — Ensaibramento  de  um  metro  quadrado 
d'empedrado,  com  10,2  despessura  antes  do  re- 
caique. 

0,06  m.  c.  de  saibro; 
o,o3  h.  de  trabalhador. 
'N.^  1 55 — "Bater  a  maco  o  saibro  espalhado  em  um 
metro  quadrado  d'empedrado  com  pedra  brita- 
da de  calcareo,  granito,  schisto  ou  gi^ds. 
5     1.  d'agua; 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  1 56  —  Bater  a  maco  o  saibro  espalhado  em  um 
metro  quadrado  d'empedrado  com  basalto. 
10  1.  d'agua; 
I     h.  de  trabalhador. 
N.*  157 — Bater  a  maco  o  saibro  espalhado  em  um 
metro  quadrado  de  empedrado  com  seixo  bri- 
tado. 

12   1.  d'agua; 
1,2  h.  dfe  trabalhador. 
N.^  1 58 — Cflindrar  um  metro  quadrado  d'empe- 
drado  com  pedra  britada  de  calcareo,  grantto, 
schisto  ou  gres. 
5     1.  dagua; 
0,1  h.  de  junta  de  bois  ou  de  parelha  de 

muares ; 
0,1  h.  de  trabalhador. 
N.^  159 — Cylindrar  um  metro  qiiadrado  d' empe- 
drado com  pedra  britada  de  basalto. 
10   1.  aagua; 
0,2  h.  dc  junta  de  bois  ou  de  parelha  de 

muares ; 
0,2  h.  dc  trsibalhador.  •     ^ 
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N,^  1 60 — Cylitidrar  um  metro  quadrado  d'empe- 
drado  com  seixo  britado. 
12     1.  d'agua; 
0,23  h.  de  junta  de  bois  ou  de  pareiha  de 

muares ; 
6,25  h.  de  trabalhador. 
N.**  161 — Excavar  um  metro  cubico  d'empedrado, 
incluindo  a  pdssagem  da  pedra   britada  pelo 
cripo  e  seu  empilhamento, 
5  h.  de  trabalhador. 


ARTIGO  4.0 

C^bJ^wlA»»A  portiMl^esa,  de  cubos  e  de  parallelipidos^ 

Pavimentos  de  iomcnisfto  hydratilicot 

d*cMplk»lto  e  de  fonni|E&od*fi«pHalto»  B^axas 

de  cantaria  em.  passeios 

OBSERVA9A0  GERAL.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  joraaes  para 
ferramentas, 

N.*"  162 — Um  metro  auadrado  de  calcada  a  portu- 
gue:^a,  com  basatto,  calcareo,  granito,  gres  ou 
schtsio,  rijos,  incluindo  abertura  e  regularisacdo^ 
da  caixa. 

0,2  m.  c.  de  entulho,  areia  ou  saibro; 

0,2  m,  c.  de  pedra; 

1,0  h.  de  calceteiro; 

1,5  h-  de  trabalhador. 
N.^  1 63 — Um  metro  auadrado  de  calcada  a  portu- 
tugue\a,  em  valletas  com  0^,4  de  Idrgura,. 
com  basalto,  calcareo,  granito,  gres  ou  schisto,. 
rijos,  incluindo  abertura  e  regularisacdo  da 
caixa. 

0,2  m.  c.  de  entulbo,  areia  ou  saibro; 

0,2  m.  c.  de  pedra; 

3,0  h.  de  calceteiro; 

1,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  164 — Um  metro  quadrado  de  calcada  em  mo- 
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saico,  empregando  calcareo  e  basalto  miudo,  itt^ 
cluindo  aberiura  e  regularisacdo  da  caixa. 

0,14  m.  c.  d'entulho,  areia  ou  saibro; 

o,o5  m.  c.  de  calcareo; 

o,o5  m.  c.  de  basalto; 

3,0    h.  de  calceteiro; 

1,5    h.  de  trabalhador. 
N.^  1 65 — Um  metro  quadrado  de  calcada  a  portu- 
gue:{a  com  quart^ite,  incluindo  abertura  e  re- 
gularisacdo  da  caixa. 

0,1 5  m.  c.  de  entulho; 

0,11  m.  c.  de  quartzite; 

1.0  h.  de  calceteiro; 
1,5    h.  de  trabalhador. 

N.°  166 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu-- 
bos  de  granito  ou  gres,  tendo  0^,22  d'aresta, 
assent es  sobre  leito  d' areia  com  o"^,i5  d'espes- 
sura,  incluindo  abertura  e  regularisacdo  da 
caixa. 

0,17  m.  c.  d'areia; 
19     cubos; 
^1,0    h.  de  calceteiro; 

1.7  h.  de  trabalhador. 

N.^  167 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  (f,2  d'aresta,  as-- 
sentes  sobre  leito  d' areia  com  0^,14  d'espes- 
sura,  inchmtdo  abertura  e  regularisacdo  da 
caixa. 

0,16  m.  c.  d'areia; 
23     cubos; 

1.1  h.  de  calceteiro; 

1.8  h.  de  trabalhador. 

N.®  168 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^,18  d' areata, 
assentes  sobre  leito  d'areia  com  0^,1 3  d'espes- 
^ura,  incluindo  abertura  e  regularisacdo  da 
caixa. 

0,1 5  m.  c.  d  areia; 

28     cubos; 

1.2  h.  de  calceteiro; 
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N.*^  169 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  at- 
bos  de  granito  oii  gres,  teiido  0^,16  d*aresta, 
assentes  sobre  leito  d'areta  com  0^,12  d'espes- 
sura,  incluindo  abertura  e  regiilarisacao  da 
caixa. 

0,14  m.  c.  d'areia; 

35     cubos; 

1.3  h.  de  calceteiro; 

2.0  h.  de  trabalhadon 

N.**  170 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  (f^,i4  d'aresta, 
assentes  sobre  leito  dareia  com  0^,11  despes- 
sura,  incluindo  abertura  e  regidarisacao  da 
caixa. 

0,1 3  m.  c.  dareia: 

45     cubos; 

1.4  h,  de  calceteiro; 

2.1  h.  de  trabalhador* 

N.^  171 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^,12  daresta, 
assentes  sobre  leito  dareia  com  o"^,i  despes- 
sura,  incluindo  abertura  e  regularisdcdo  da 
caixa. 

0,12  m.  c.  dareia; 

60     cubos: 

1.5  h.  de  calceteiro; 

2.2  h.  de  trabalhador. 

N.®  172 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  pa- 
rallelipipedos  de  granito  ou  gi^es,  tendo  o^\22 
d'altura  e  0^,22x0^,11  na  base,  assentes  sobre 
leito  dareia  com  0^,1 5  despessura,  incluindo 
abertura  e  regularisacdo  da  caixa. 

0,17  m.  c.  d'areia; 

38     parallelipipedos ; 

1.3  n.  de  calceteiro; 
2,0    h.  de  trabalhador. 

N.*  173  —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bes de  granito  ou  gris,  tendo  €^,22  d'aresta, 
assentes  sobre  leito  dareia  com  0^,1  despes- 
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sura,  por  intcrmedio  duma  camada  darga- 
massa  hydraulica  de  0^,02  d'espessura  e  com 
as  juntas  tomadas  com  ar^amassa  egual,  in- 
cluindo  abertiira  e  ref^darisacdo  da  caixa. 

0,1      m.  c.  dareia; 

0,039  m.  c.  d  argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.^  278  ou  280);. 

19       cubos; 

1^2      h.  de  pedreiro; 

1,8  h.  de  trabalhador. 
N.®  174 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^,2  d'aresta,  as- 
sentes  sobre  leito  aareia  com  o/^i  d'espessura, 
por  intcrmedio  d'uma  camada  d  argamassa  hy- 
draulica com  o^y02  despessura  e  com  as  juntas 
tomadas  com  argamassa  egual,  incluituio  abet^- 
tura  e  regularisacdo  da  caixa. 

0,1      m.  c-  d'areia; 

0,089  m.  c.  d'argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.^  273  ou  280);. 

23       cubos; 

1.3  h.  de  pedreiro; 
1,0      h.  de  trabalhador. 

N.*^  175 — um  metro  quadraao  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  o°',i8  d'aresta, 
asseittes  sobre  leito  d'areia  com  o^,j  d'espes- 
sura, por  intcrmedio  d'uma  camada  d'arga- 
massa  hydraulica  com  0^,02  d'espessura  e  com 
as  juntas  tomadas  com  argamassa  egifal,  in- 
cluindo  abertura  e  re^darisacdo  da  caixa. 

0,1      m-  c.  d'areia; 

0,039  m.  c.  d  argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.*^  273  ou  280); 

28       cubos; 

1.4  h.  de  pedreiro; 
2,0      h.  de  trabalhador. 

N.**  176 — Um  metro  quadrado  de  calfada  com 
cubos  de  granito  ou  gres,  tendo  0^,16  d'aresta, 
assent es  sobre  leito  aareia  com  0^,1  d'espessu- 
ra, por  intcrmedio  d'uma  camada  d'argamas- 
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juntas  tomadas  com  argamassa  egual,  incluin- 
do  abertura  e  regularisacao  da  caixa. 

0,1      m.  c.  dareia;  ' 

o,o38  m.  c.  d  argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.**  273  ou  280); 

35       cubos; 

1.5  h.  de  pedreiro; 

2.1  h.  de  trabalhador. 

N.'^  177 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu-^ 
bos  de  granito  ou  gres,  teudo  0^,14  d'aresta, 
assentes  sobre  leito  a'areia  com  o",/  aespessura, 
por  intermedio  de  uma  camada  d'argamassa 
hydraulica  com  0^,02  d'espessura  e  com  asjiin- 
las  tomadas  com  argamassa  egual,  incluindo 
abertura  e  regularisacao  da  caixa. 

0,1      m.  c.  d'areia; 

o,o38  m.  c.  d  argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.®  273  ou  280); 

45       cubos; 

1.6  h.  de  pedreiro; 

2.2  h.  de  trabalhador. 

N.**  178 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gris,  tendo  0^,12  d'aresta, 
assentes  sobre  leito  d'areia  com  0^,1  d'espessu- 
ra, por  intermedio  d'uma  camada  d'argamassa 
hydraulica  com  0^,02  d'espessura  e  com  as  jun- 
tas tomadas  com  argamassa  egual,  incluinda 
ai>et*tura  e  regularisacao  da  catxa. 

0,1      m.  c.  d'areia; 

o,o38  m.  c.  d'argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.^  273  ou  280); 

60       cubos; 

1.7  h.  de  pedreiro; 
2,5      h.  de  trabalhador. 

N-**  1 79 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  pa- 
rallelipipedos  de  granito  ou  sres,  tendo  0,^22 
d'altura  e  0^,22x0^,7/  na  base,  assentes  so- 
bre leito  d'areia  com  0^,1  d'espessura,  por  in- 
termedio d'uma  camada  dargamassa  hydrau- 
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lica  com  0^,02  d'espessura  e  com  as  juntas  to- 
madas  com  argamassa  egual,  incluindo  abertu- 
ra  e  regularisacdo  da  caixa. 

0,1      m.  c.  dareia; 

0,048  m.  c.  d'argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.^  273  ou  280); 

38       parallelipipedos ; 

1,5      n.  de  pedreiro; 

2,1  h.  de  trabalhador. 
N.^  180—  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos  de  fp^anito  ou  gris,  tendo  0^^,22  d'aresta, 
com  as  juntas  tomadas  a  argamassa  hydrauhca 
e  assentes  sobre  leito  de  formigdo  hydraulico 
com  o™,/  d'espessura,  incluindo  abertura  e  re- 
gularisacdo da  caixa. 

0,019  m.  c.   d'argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.^  273   ou  280); 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.**  798  ou  799); 

19       cubos; 

1^2      h.  de  pedreiro; 

2.1  h.  de  trabalhador. 

N."*  181  —  Um  metro  quadrado  cie  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  grds,  teruio  0^,2  d'aresta,  com 
as  Juntas  tomadas  a  argamassa  hydraulica  e 
assentes  sobre  leito  de  formigdo  hydraulico  corn 
d^,i  despessura,  incluindo  abertura  e  regulari- 
sacdo da  caixa. 

0,019  ^-   ^-   d'argamassa  de   cimento   de 

presa  lenta  (base  n.®  273  ou  280); 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.'^  798  ou  799); 
23       cubos; 
1,3      h.  de  pedreiro; 

2.2  h.  de  trabalhador. 

N.®  182  —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^,18  daresta, 
com  as  juntas  tomadas  a  argamassa  hy^drauli- 
ca  e  assentes  sobre  leito  de  formigdo  nydrauli- 
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CO  com  d^,i  despessura,  tncluitido  abei^tura  e 
regiilarisacdo  da  caixa. 

0,019  m,  c.  d'argamassa   de   cimento  de 

presa  lenta  (base  n.^  273  ou  280);^ 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.°  798  ou  799)5 
28       cubos ; 
1^4      h.  de  pedreiro; 

2.3  h.  de  trabalhador. 

IN,®  1 83  —  Urn  metro  qiiadrado  de  calcada  com  en-- 
bos  de  granito  ou  gi^es,  tcrido  &^,i6  daresta  com 
as  Juntas  tomadas  a  argamassa  hydraulica  e 
assentes  sabre  leito  de  formigao  hyaraulico  com 
d^fi  despessura,  incluindo  abertura  e  regida- 
risacdo  da  caixa. 

0,018    m.  c.  d'argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.®  273  ou  280); 
'0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.^  798  ou  799); 
35       cubos; 
1,5      h.  de  pedreiro; 
2y4      h.  de  trabalhador. 
T^.°  184 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gris,  t^ndo  (f,i4  daresta, 
com  as  juntas  tomaaas  a  argamassa  hydrauli- 
ca e  assentes  sobre  leito  de  formigao  hydraidi- 
CO  com  o^,j  despessura,  incluindo  abertura  e 
regularisacdo  da  caixa. 

0^018  m-   c.   d  argamassa  de  cimento  de 

presa  lenta  (base  n.®  273  ou  280); 

0,1 1     m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.^  7980U  799); 
45       cubos ; 
1,5      h.  de  pedreiro; 

2.4  h.  de  trabalhador. 

;N.*^  1 85  —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^,12  daresta, 
com  as  juntas  tomaaas  a  argamassa  hydrauli- 
ca e  assentes  sobre  leito  de  formigao  hfdrauli- 
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CO  com  o*",/  cTespessura,  incluhtdo  aberturae  re- 
giilarisacdo  da  caixa. 

0,018  m.  c.   dargamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  (base  n.®  278  ou  280); 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.^  798  ou  799); 

60       cubos ; 

i,'^      h.  de  pedreiro; 

2,6  h.  de  trabalhador. 
N.^  186 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  pa- 
rallelipipedos  de  granito  ou  gres,  tendo  o^\22 
daltura  e  o"\22XO^,ir  na  base,  com  as  juntas 
tomadas  a  argamassa  hydvatdica  e  assetttes  sa- 
bre leito  de  formigao  hydraulico  com  <f,j  des- 
pessura,  incluindo  abeftura  e  regularisacSo  da 
caixa. 

0,028  m.   c.  d  argamassa  de  cimento   de 
presa  lenta  (base  n.^  273  ou  280"); 

0,11    m.   c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.®  798  ou  799); 

38       parallelipipedos ; 

1,5     n.  de  pedreiro; 

2V4.  h.  de  trabalhador. 
N.®  187 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^,22  daresta, 
com  as  juntas  tomadas  com  asphalto  e  assentes 
sobre  leito  de  formigao  hydraulico  com  o",/ 
despessura,  incluifido  abertura  e  regularisacao 
da  caixa. 

29,1    k.  de  asphalto  em  paes; 

1,16    k.  de  alcatrao  mineral; 

0,012  m.  c.  dareia  grossa,  lavada  e  secca; 

1 3,3    k.  de  lenha; 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.*^  798  ou  799); 

19       cubos; 

0,4      h.  d'assentador  d  asphalto; 

0,9      h.  de  pedreiro; 

3,2      h.  de  trabalhador. 
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N.**  i88 —  Um  metro  quadvado  de  calcada  com  cu- 
bos  de  granito  ou  gtx'S,  teiido  o'^\2  dearest  a,  com 
as  Juntas  tomadas  com  asphalto  c  assent es  sobre 
leito  deformigdo  hfdrautico  com  d\i  d^espessu- 
ra,  mcUiindo  abertura  e  regularisacdo  da  caixa, 

29,1    k.  d'asphalto  em  paes; 

i,iG    k.  dalcatrao  mineral; 

0,0 1 2  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

1 3,3    k.  de  lenha; 

0,11  m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.«  798  ou  799); 

23       cubos; 

0,4      h.  d'assentador  d'asphalto; 

1,0      h.  de  pedreiro; 

3.3  h.  de  trabalhador. 

:N.**  189 — Um  metro  quadrado  de  cilcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gr^s,  tendo  o^\iS  d'aresta, 
com  as  juntas  tomaaas  com  asphalto  e  assent es 
sobre  leito  de  formigao  hj'draulico  com  o"^,! 
despessura,  incluindo  abertura  e  regularisacdo 
da  caixa. 

29,1    k.  d'asphalto  em  paes; 

1,16    k.  d'alcatrao  mineral; 

0,012  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

1 3,3    k.  de  lenha; 

0,11  ra.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.°  798  ou  79()) ; 

28       cubos; 

0,4     h.  d'assentador  d'asphalto; 

1.0  h.  de  pedreiro. 

3.4  h.  de  trabalhador. 

;N.*^  190 — Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gres,  tendo  0^^,16  d'aresta, 

'^  com  as  juntas  tomadas  a  asphalto  e  assentes 

sobre  leito  de  formigao  hydraulico  com  0^,1 
d'espessura,  incluindo  abertura  e  regularisacdo 
da  caixa. 

27,5    k.  d'asphalto  em  paes; 

1.1  k.  d'alcatrao  mineral ; 

0,01 1  m.  c»  dareia  grossa,  lavada  e  secca^ 
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12,6 

k.  de  lenha; 

o,ii 

m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.«  798  ou  799); 

35 

cubos ; 

o,4 

h.  d  assentador  dasphallo; 

1,2 

h.  de  pedreiro; 

3,5 

h.  de  trabalhador. 

N.**  19 1  —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  as- 
bos  de  granito  ou  gris,  tetido  o^,i4\d'aresta, 
com  as  juntas  tomadas  a  asphalto  e  assented 
sobre  leito  de  formigao  hydraulico  com  0^,1 
d'espessura,  incUmido  abertura  e  regularisacao 
da  caixa. 

27.5  k.  d'asphalto  empaes; 
1,1      k.  d'alcatrao  mineral; 

0,011  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada'e  secca; 

12.6  k.  de  lenha; 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.«  798  ou  799); 
45       cubos ; 
0,4      h.  d  assentador  d'asphalto ; 

1.3  h.  de  pedreiro; 

3.6  h.  de  trabalhador. 

N.°  192 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  cu- 
bos de  granito  ou  gris,  tendo  0^,12  d'aresta  com 
as  juntas  tomadas  a  asphalto  e  assentes  sobre- 
leito  de  formigao  hydraulico  com  (f,i  d'espes- 
sura, incluindo  abertura  e  regularisacao  dct 
caixa. 

27.5  k.  d  asphalto  em  paes; 
1,1      k.  dalcatrao  mineral; 

0,011  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

12.6  k.  de  lenha; 

0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.;798ou799); 
60       cubos ; 
0,4      h.  d assentador  d asphalto; 

1.4  h.  de  pedreiro; 

3.7  h.  de  trabalhador. 

N.^  193  —  tJm  metro  quadrado  de  calcada  com  pa-- 
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rallelipipedos  de  granito  ou  gres,  teiido  0^,22^ 
d'altura  e  0^,22x0^^11  na  base,  com  as  jun- 
tas tomadas  a  asphalto  e  assentes  sabre  leito  de 
formigdo  hfdraulico  com  o™,/  d'espessura,  in- 
cluindo  abertura  e  regidarisacao  da  caixa. 

42,8    k.  d'asphalto  em  paes ; 

1,71    k.  d'alcatrao  mineral; 

0,018  m..  c;  d  areia  grossa,  lavada  e  secca; 

19,6    k.  de  lenha; 

o^ii    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.«  798  ou  799) ; 

38       parallelipipedos ; 

0,6      n.  d'assentador  d'asphalto; 

1,2      h.  de  pedreiro; 

4,2  h.  de  trabalhador. 
N.*'  194 —  Um  metro  quadrado  de  calcada  com  pa-- 
rallelipipedos  de  madeira  de  pinho  permelho 
do  ^altico  creosotada,  tendo  0^^,15  daltttra  e 
o"*,22Xo^,oS  na  base,  com  as  juntas  tomadas 
a  argamassa  hjdraulica  e  assentes  sobre  leito 
de  formigdo  hfdraulico  com  0^,1 5.  despessura, 
proteg^ido  com  nm  i^eboco  dargamassa  hvdrau- 
lica,  com  0^,02  despessura,  incluindo  abertura 
e  regular isacdo  da  caixa. 

0^046  m.  c.  d'argamassa  de  cimento  Por- 
tland (base  n.®  272); 

0,16    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n.«  798  ou  799); 

DO        parallelipipedos ; 

2.5  n.  de  pedreiro; 

3.6  h.  de  trabalhador. 

N.'^  195 —  Um  metro  quadrado  depavimento  de  for- 
migdo hydraulico,  com  0^,1  despessura,  coberto 
com  um  reboco  de  argamassa  de  cimento  com 
0^^,02  d'espessura  (betonilha)  incluittdo  abertura 
e  regular  isacdo  da  caixa  *. 


>  O  formigao  serd  composlo  de  2CO  k.  de  cimento  Por- 
tland ou  de  jorra  per  m.  c.  de  cascalho  ou  pedra  briiada,  e  a» 
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o,io  m.  c.  de  cascalho  ou  de  pedra  bri- 
tada  que  passe  em  annel  com  o"',o2 
de  diametro; 

0,0 1 5  m.  c.  de  areia; 

3y,5    k,  de  cimento  Portland; 

43       1.  d'agua; 

1,2      h.  de  pedreiro; 

3,0      h»  de  trabalhador. 
Por  cada  o™,oi  d'espessura  a  mais  no  reboco, 
deve-se  augmentar  esta  base  com : 

0,007  m.  c.  d'areia ; 

8,6      k.  de  cimento  Portland; 

4         1.  d'agua; 

0,2      h.  de  pedreiro; 

0,3      h.  de  trabalhador. 

N.®  196 — Um  metro  qiiadrado  de  pavimcnto  d'as- 

phalto  com  o'^,oi:>  d'espessura,  assent e  sobve  lei- 

to  de  formigdo  hydra ulico,  com  o™,/  d'espessu- 

ra,  incluinao  abertura  e  regitlaHsacao  da  caixa. 

23     k.  d'asphalto  em  paes ; 

0,92  k.  d'alcatrao  mineral; 

iT     k.  de  Icnha; 

0,01  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

0,11  m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 
n."*  7()8  ou  79(j); 

0,2    h.  d'assentador; 

0,1     h.  de  pedreiro; 

1,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  197 —  U?n  metro  quadrado  de  pavimento  das- 
phalto,  com  o"\oi5  d'espessura,  asseute  sobre 
leito  de  cat  em  vo  ou  de  cin\eiro  de  cat,  sendo 
o  terreno  regaao  e  batido  a  maco,  incluindo 
abertura  e  regtdarisacdo  da  caixa. 

23      k.  d'asphalto  em  paes; 

0,92  k.  d'alcatrao  mineral; 

1 1      k.  de  lenha ; 


argamassa  para  reboco  de  partes  eguae's,  em  volume,  de  ci- 
mento Portland  e  areia  medianamente  grossa  e  de  grao  egual. 
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0,0 1  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 
0,02  m.  c.  de  cal  em  p6  ou  de  cinzeiro  de 

cal; 
5       I.  d'agua; 
0,2    h.  d'as^entador; 
1,6    h.  de  trabalhador. 
N."*  iij8 — Um  metro  quadrado  de  pavimento  d as- 
phalt o,  com  o^\02  d'espessura,  assent e  sobre  let- 
to  de  Jbrmi^do  hfdraiilico,  com  0^,1  d'espes- 
sura,    inclinndo  abertiira  e  regularisacdo^  da 
caixa. 

3o,66  k.  d'asphalto  em  paes; 

1,23    k.  d'alcatrao  mineral; 

1 6       k.  de  Icnha; 

0,0 1 3  m.  c.  d'arcia  grossa,  lavada  e  secca; 

0,11     m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.**  798  ou  799); 
0,2      h.  d'assentador ; 
0,1       h.  de  pedrciro; 
1 ,6      h.  de  trabalhador. 
X.''  199  —  Um  metro  quadrado  de  pavimento  das- 
phalto,   com  o^^\o25  d'espcssura,   assente  sobre 
lei  to  de  formigao  hydraulico,  com  (f,i  despes- 
sura,    incluindo  ahertura  e  regidarisacdo  da 
catxa. 

38,33  k.  d'asphalt.o  em  paes; 

1,53    k.  d'alcatrao  mineral; 

19        k.  de  Icnha; 

0,017  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

0,1 1     m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.*^  798  ou  799); 
0,2      h.  d'assentador; 
0,1       h.  de  pedrciro; 
1,8      h.  de  trabalhador. 
N.**  200 — Um  metro  quadrado  de  pavimento  das- 
phalto  com  o^,o3  aespessura,  assente  sobre  leito 
de  formigao  hydraulico  com  d^,i  despessura, 
incluindo  abertura  e  regularisacao  da  caixa. 
46      k.  d'asphalto  em  paes; 
1,84  k.  d'alcatrao  mineral; 
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22     k.  de  lenha; 

0,02  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  seCca; 

0,11  m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.^  798  ou  799); 
0,2    h.  dassentadorj  ' 
0,1    h.  de  pedreiro; 
2,0    h.  de  trabalhador, 
N.°  201  —  Um  metro  quadrado  de  pavimento  defor- 
migdo  dasphalto  com  o^,o3  d  espessura,  assente 
sabre  leito  de  formigao  hydraulico  com  (f,i 
d  espessura,  incluiitdo  abertura  e  regularisacdo 
da  caixa. 

20^2    k.  d'asphalto  em  paes; 

0,80    k.  dalcatrao  mineral; 

12       k.  de  lenha; 

0,009  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

0,027  ™-  ^'  ^^  pedra  britada  que  passe  em 

annel  com  o"*,o2  de  diametro; 
0,11     m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.«  798  ou  799); 
0,3      h.  d'assentador ; 
0,1      h.  de  pedreiro; 
2,2      h.  de  trabalhador. 
N.°  202  —  Um  metro  quadrado  de  pavimento  de  for- 
migao dasphalto  com  0^^,04  d  espessura,  assetite 
sobre  leito  de  formigao  hydraulico  com  0°,/ 
d'espessura,  incluindo  abertura  e  regularisacdo 
da  caixa. 

27,6'  k.  dasphalto  em  paes; 

1,1      k.  d'alcatrao  mineral; 

16       k.  de  lenha; 

0,012  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

o,o36  m.  c.  de  pedra  britada  que  passe  em 

annel  com  o™,o3  de  diametro; 
0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.«  798  ou  799); 
0,3      h.  dassentador; 
0,1      h.  de  pedreiro; 
2,5      h.  de  trabalhador. 
N.°  2o3  —  Um  metro  quadrado  de  pavimento  dejbr 


Digitized  by 


Google 


83 


tnigdo  dasphalto  com  d^,o5  d'espessura,  assent e 
soore  leito  de  formigdo  hydraulico  com  o^,i 
d'espessura,  incluindo  aberttira  e  regularisacdo 
da  caixa. 

34,6    k.  d'asphalto  em  paes; 

1,38    k.  de  alcatrao  mineral; 

20       k.  de  lenha; 

0,0 1 5  m.  c.  d'areia  grossa,  lavada  e  secca; 

0,045  m.  c.  de  pedra  britada  que  passe  em 

annel  com  o'",04  de  diametro; 
0,11    m.  c.  de  formigao  hydraulico  (base 

n.°  7980U  ygg); 
0,3      h.  d'assentador ; 
0,1       h.  de  pedreiro; 
2,8      h.  de  trabalhador. 
N.**  204 —  Desmanchar  nm  metro  quadrado  de  cal- 
cada  d  portugue:{a^  arrumando  a  pedra, 
0,3  h.  de  trabalhador. 
N.^  2o5  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  ,de  cat- 
fada  com  parallelipipedos  on  cnbos  de  &^\i8  a 
0^,22  de  aresta,  assentes  sobre  leito  d'areta,  in- 
clutftdo  limpe^a  e  arrumacao  da  pedra. 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  206  —  Desmanchar  iim  metro  quadrado  de  cat- 
cada  com  parallelipipedos  ou  cubos  de  0^,12  a 
0^,16  d'aresta,  assetttes  sobre  leito  d'areia,  in- 
cluituio  limpe^a  e  arrumacao  da  pedra. 
0,7  h.  de  trabalhador. 
N.**  207  —  Se  OS  cubos  ou  parallelipipedos  iiverem 
as  juntas  tomadas  com  argamassa  ou  asphalto, 
contar-se-ha  com  o  dobro  dos  jomaes  indicados 
nas  bases  7z.°'  2o5  e  206. 
N.®  208 — Levant ar  um  metro  quadrado  de  pavi- 
mettto  de  formigao  h/drauhco. 
I  h.  de  trabalhador. 
N.**  2og — Levant  ar  um  metro  auadrado  de  pavi- 
mento  d asphalto  com  (^,015  a  0^,02  d'espessu- 
ra,  excluindo  o  leito  de  formigao, 
0,1 5  h.  de  trabalhador. 
N.®  210 — Levant  ar  um  metro  quadrado  de  pavi- 
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mento  dasphalto  com  d^,025  a  o^,o3  despes- 
sura,  excluindo  o  leito  de  formigSo. 
0,25  h.  de  trabalhador. 
N.*^  211 — Levantar  urn  metro  auadrado  de  pari- 
mento  de  formigdo  d'asphalto  com  o^,o3  d'es- 
pessiira,  excluindo  o  leito  de  formigdo. 
0,4  h.  de  trabalhador. 
N.^  212  —  Levantar  um  metro  auadrado  de  pain- 
mento  de  foi^gdo  d*asphatto  com  0^,04  des- 
pessura,  excluindo  o  leito  de  formigdo, 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  2i3 — Levantar  um  metro  auadrado  de  j^ari- 
mento  de  formigdo  dasphalto  com  o^\o:>,  eA- 
cluindo  o  leito  de  formigdo. 
0,6  h.  de  trabalhador. 
N.®  214 —  Quando  os  trabalhos,  a  que  $e  referem  as 
bases  n.^^  162  a  2i3,  tiverem  logar  em  super- 
Jicies  ij]feriores  a  um  metro  quadrado,  contar- 
se-ha  com  o  dobro  dos  jornaes  indicados  iias 
mesmas  bases. 
N.°  21 5 — Um  metro  corrente  de  faixa  de  cantaria 
com  o^\i  a  0^,1 5  de  largura,  assente  em  bar- 
dadura  de  passeios. 

I      m.  1.  de  faixa  de  cantaria  com  o"',i  ou 

o'",i5  de  largura; 
I      h.  de  pedreiro; 
I      h.  de  trabalhador. 
N.^  216 —  Um  metro  corrente  de  faixa  de  cantaria 
com  0^,2  de  largura,  assente  sobre  leito  daU 
venaria  com  0^,1  despessura,  em  bordadum 
de  passeios. 

0,02    m.  c.  d'alvenaria; 

o,oo3  m.  c.  d'argamassa  (base  n.®  263  ou 

267); 
I  m.  1.  de  faixa  de  cantaria  com  o"',2 

de  .largura ; 
1,2      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.^  217  —  Um  metro  corrente  de  faixa  de  cantaria 
com  d^,3  de  largura,  assente,  sobre  leito  dalre- 
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iiaj'ia  com  o^,i  d'espessura,  em  bordadura  de 
passeios. 

o,o3    m.  c.  d'alvenaria; 

o,oo5  m.  c.  d'argamassa  (base  n.°  263  ou 

267); 
I         m.  1.  de  faixa  de  cantaria  com  o",3 

de  largura; 
1,3      h.  de  pedreiro; 
1,3      h.  de  trabalhador. 
N.®  218 —  Um  metro  corrente  de  faixa  de  cantaria 
com  d^,4  de  largura,  assente  sobre  leito  d'alpe- 
naria  cam  c^,i  d'espessura,  em  bordadura  de 
passeios. 

0,04    m.  c.  d'alvenaria; 

0,007  ^'  ^'  d'argamassa  (base  n.®  263  ou 

267); 
I         m.  1.  de  faixa  de  cantaria  com  o",4 

de  largura-; 
14      h.  de  pedreiro; 
14      h.  de  trabalhador. 

CAPITULO  VI 

BaIafiK±i*asfein  e  assen-tamento 
do  ma-teflal  fixo  de  ^v^as  f*oi*i*ea.s.  A.ppii,- 

polbos  e  a,eoe80oi*ios  cle  ^'la. 
Balisag'em  e  of^aniisa^ao  do  oaclastpo 

Observacao  geral — Em  todas  as  bases  d'estc 
capitulo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jomaes  para 
ferramentas. 

N.**  219 — Um  metro  cubico  de  balastro  d'areia 
grossa  ou  ca^calho,  posto  na  plataforma  da 
linha. 

Indemnisacao  ao  domno  da  balastreira. . . 
Indemnisacao  por  serventia  para  passagem 

dos  vehiculos  carregados . . . 
5  h.  de  trabalhador  para  extrac^ao,  carre- 
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gamento  em  carros,  baldeacao  d'estes 
para  os  wagons  e  descarga  d'estes; 
Transporte  em  carros  d  distancia  media 

de. . . — Vid^  cap.  I; 
Transporte  em  wagons  ik  distancia  media 
de... — Idem. 
N.®   220 — Um   metro   cubico  de  balastro   d^areia 
grossa  ou  cascalho,  provenienie  das  trincheiras 
da  Itnhaferrea,  posto  na  plataforma  d'esta. 
3  h.  de  trabalhador  para  extraccao, .  car- 

regainento  em  wagons  e  descarga; 
Transporte  em  wagons  &  distancia  media 
de. . .  — Vid^  cap.  I. 
N.®  221  —  Um  metro  cubico  de  balastro  de  pedra 
britada  posto  na  plataforma  da  linhaferrea. 
I      m.  c.  de  pedra  britada  que  passe  em 
annel  de  o™,o6  de  diametro  (vide  ba- 
ses n.°*  123,  i3o  e  137); 
1,2  h.  de  trabalhador  para  carregamento 

em  wagons  e  descarga ; 
Transporte  em  wagons  d  distancia  media 
de. . . — Y\dt  cap.  I. 
N.^  222 — Balastragem  de  um  metro  corrente  de 
via  ferrea  com  /"  de  largura  entre  os  cams, 
tendo  a  camada  de  balastro  d^,3  d'es^essura 
media,  2^  de  largura  na  coroa  ao  nivel  dos 
carris  e  2^,g  de  largura  na  base  ao  nivel  da 
plataforma. 

0,74  m.  c.  de  balastro  posto  na  platafor- 
ma da  linha  ferrea  (bases  n.***  219  a 
221): 
I        h.  de  trabalhador. 
N.°  223 — Balastragem  de  um  metro  corrente  de 
via  ferrea  com  1^,67  de  larpira  entre  os  car- 
ris, tendo  a  camada  de  balastro  0^,4  de^- 
sura  media,  3^,3  de  largura  na  coroa  ao  nivel 
dos  carris  e  4°',5  de  largura  na  base  ao  nivel 
da  plataforma. 

i,5o  m.  c.  de  balastro  posto  na  platafor- 
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ma  da  linha  ferrea  (bases  n.®*  219  a 
221); 
2       h.  de  trabalhador. 
N.^  224  —  Entalhar  e  furor  uma  travessa  para  as- 
sentamento  de  cam's  do  typo  Vigtioles. 
0,2 5  h.  de  carpinteiro. 
N.®  225 — Entalhar  ejrirar  d  machina  uma  traves- 
sa  para  assentamento  de  cam's  do  typo   Vi- 
gnoles. 

o,o5  h.  de  carpinteiro; 
0,10  h.  de  trabalhador. 
N.^  226 — Assentamento  de  um  kilometro  de  via  fer- 
rea de  7™  de  largura  entre  os  carris,  exctuin- 
do  a  balastragem,  sendo  as  travessas  de  ma- 
det'^a  e  os  carris  d'aco  do  peso  de  20  kilo^am- 
maspor  metro  corrente,  assentes  com  as  juntas 
em  /also. 

40        t.  de  carris  d'ago  do  tj^o  Vignoles 
com  8"   de   comprimento  ou  seja 
25o  carris; 
1,25    t.  de  talas  daco  (5oo  talas  a  2,5  k. 

cada  uma); 
o,63     t.  de  chapins  d'aco  (5oo  chapins  a  i  ,26 

k.  cada  um)  *; 
0,225  t.  de  parafusos  d'aco  e  respectivas 
porcas  para  fixacao  das  talas  (1:000 
parafusos  a  o,225  k.  cada  um); 
I  t.  de  parafusos  d'ago  para  fixacao 

dos  carris  (5:ooo  parafusos  a  0,2  k. 
cada  um); 
i25o  travessas  de  pinho  com  i  ",8x0^,24 
xo'°,i2  injectadas  a  sulphato  de  co- 
bre  ou  a  creosote  ou  de  carvalho; 
400  h.  de  trabalhador  para  carregar  o 
material  em  wagons,  descarregal-o 
e  distribuil-o  pela  plataforma; 


'  Contou-se  com  o  emprego  de  chapins  somente  nas 
duas  travessas  extremas  de  cada  carril,  isto  e,  nas  travessas 
que  comprehendem  as  juntas. 
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Transf-ortc  d:»  material  desde  o  dcposi- 
t:*.  i,b  Kreladis.  a  distanda  media 
dc — — \lde  cap.  I; 
jb       h.  dc  capataz : 
t3       h.  dc  feiTciro: 
^22      h.  d'asscntador. 
N.*  227 —  Asseniamento  d'um  kilometro  de  via  ftr- 
rea  de  /•  de  larsrura  enire  as  carm,  exduin- 
do  a  balastrasem^  sendo  as  iraressas  £aco  e 
OS  earns  tambem  daco,  do  peso  de  20  kilogram- 
mas,  assenies  com  asjunias  em  faho. 

40      t.  de  cams  d'aco  do  n-po  Vignoles 
com    10*  de  comprimcnto  ou  seia 
200  cams; 
1        t.  de  talds  daco  1400  talas  a  23  k. 

cada  uma*: 
0^2  t.   de  parafusos  daco  c  rcspcctivas 
porcas  para  fixacao  das  talas  1800 
parafubos  a  o^  k.  cada  umt; 
24     t.   de  travessas  d'aco  systema  Boy- 
emal  e  Ponsart  (1:200'  travessas  a 
20  k.  cada  umai; 
3,6    t.  de  chapins  daco  e  parafusos  de 

ligacao  i3  k.  por  travessa>; 
3oo    h.   de  trabalhador  para  carregar  o 
material  em  wagcms.  descarregal-o 
e  distribuil-o  pela  plataforma ; 
Transporte  do  material  desde  o  deposit©^ 
00  t.,   a  distancia  media  de... — 
Vide  cap.  I; 
75      h.  de  capataz; 
75     h.  de  ferreiro; 
522    h.  d'assentador. 
N.**  228 — Asseniamento  dum  kilometro  de  piafer- 
rea  de  i^,6j  de  largura  enire  os  carris,  ex- 
cluindo  a  balastragem,  sendo  as  travessas  de 
madeira  e  os  cam's  daco  do  peso  de  3o  kilo- 
gammas  por  metro  corrente,  assentes  com  as 
juntas  em  /also. 

60      t.  de  cams  d'a^o  do  typo  \TgiK)les 
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com   8™  de  comprimento  ou  seja 
23o  carris; 
1,75  t.  de  talas  d'aco  (5oo  talas  a  3,5  k. 

cada  uma); 
1,09   t.  de  chapins  daco  (5oo  chapins  a 

2,18  k.  cada  um)  ^; 
040   t.  de  parafusos  d  aco  e  respectivas 
porcas  para  fixacao  das  talas  (1:000 
parafusos  a  0,4  k.  cada  um); 
1,60   t.   de  parafusos  daco  para  fixacao 
dos  carris  (5:ooo  parafusos  a  o,32 
k.  cada  um); 
i23o  travessas  de  pinho  com  2"*,8x 0^,26 
xo^^iS   injectadas   a   sulphato   de 
cobre  ou  a  creosote  ou  de  carva- 
Iho; 
700    h.  de  trabalhador  para  carregar  o 
material  em  wagons,  descarregal-o 
e  distribuil-o  pela  plataforma ; 
Transporte  do  material  aesde  o  deposito, 
1 66  toneladas,   i  distancia  media 
de. . . — Vid6  cap.  I; 
no    h.  de  capataz; 
no    h.  de  ferreiro; 
473    h.  de  assentador. 
N.**  229 — Assent atnento  de  um  kilometro  de  viafer- 
rea  de  1^,67  de  largura  entre  os  carris,  exduin- 
do  a  balastragem,  seiido  as  travessas  de  ma- 
deira e  OS  carris  d'aco  do  peso  de  3g,g  kilo- 
grammas  por  metro  corrente,  assentes  com  as 
juntas  em /also. 

79,800  t.  de  carris  d'aqo  do  typo  Vignoles 
com  12"  de  comprimento  ou  seja 
166,66  carris; 


*  Contou-se  com  o  emprego  de  chapins  somente  nas 
duas  travessas  extremas  de  caidk  carril,  isto  e,  nas  travessas 
que  comprehendem  as  juntas. 
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1,555    t.  de  talas  dangulo  d'ago  (167  talas 

a  9,3 1  k.  cada  uma) ; 
1 ,042    t.  de  talas  ordinarias  d'aco  (167  talas 

a  6,24  k.  cada  uma); 
0,778    t.  de  chapins  d  aco  (334  chapins  a 

2,33  k.  cada  um)  * ; 
0,788  t.  de  parafusos  d'a^o  e  respectivas 
porcas  para  fixacao  das  talas  (1:002 
parafusos  a  0,786  k.  cada  um); 
0,287  t.  de  parafusos  d'aco,  de  junta,  pa- 
ra fixacao  dos  carris  (668  parafusos 
a  o^  k.  cada  um); 
1,546  t.  de  parafusos  ordinarios  d'a^o  pa- 
ra fixacao  dos  carris  (4:672  parafu- 
sos a  0,33 1  k.  cada  um); 
i:335  travessas  de  pinho  com  2",8xo'',26 
xo"*,i3,  injectadas  a  sulphato  de  co- 
bre  ou  a  creosote  ou  de  carvalho; 
800     h.  de  trabalhador  para  carregar  o 
material  em  wagons,  descarregal-o 
e  dismbuil-o  pela  plataforma; 
Transporte  do  material  aesde  o  deposito, 
192   toneladas,   &  distancia  media 
de. . .  —  Vide  cap.  I; 
no      h.  de  capataz; 
no      h.  de  ferreiro; 
473      h.  de  assentador. 
N.®  23o — Uma  asulha  assente  para  mudanca  sim- 
ples de  via  ferrea  de  /"  ae  largura  entre  os 
carris. 

I      agulha  d'a^o,  para  via  ferrea  com  ear- 
ns de  20  k.  de  peso  por  metro  cor- 
rente  do  typo  Vignoles ; 
2,6  k.  de  parafusos  de  rosea  de  madeira 
(4  parafusos  a  o,65  k.  cada  um); 


^  Contou-se  com  o  emprego  de  chapins  somente  nas 
duas  travessas  extremas  de  cada  carril,  isto  ^  nas  travessas 
que  comprehendem  as  juntas. 
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i3  k.  de  parafusos  de  fixagao  (52  para- 
fusos  a  0,25  k.  cada  um); 

lo  travessas  de  carvalho  com  i"',9Xo",24 
xo",i2; 

I  travessa  de  carvalho  com  2",2Xo™,2o 
xo"",io; 

1  longuerina  de  carvalho  com  3'",oxo™,24 
xo'",i2; 

5  h.  de  trabalhador  para  carreear  o  ma- 
terial em  wagon,  descarregal-o  e  con- 
duzil-o  ao  local  do  emprego; 

Transporte  do  material  desde  o  deposito, 
1,1  tonelada,  a  distancia  media  de. . . 
— Vid6  cap.  I; 

I      h.  de  capataz ; 

20   h.  d'assentador. 
N.**  23 1 — Um  cruiamento  assenie  para  via  ferrea 
de  7™  de  largura  entre  os  carris. 

1  cruzamento   d'aco  para  via   ferrea 

com  carris  de  20  k.  de  peso  por 

metro  corrente  do  typo  Vignoles; 
1 1 ,7    k.  de  parafusos  de  rosea  de  madeira 

(18  parafusos  a  o,65  k.  cada  um); 
37,26  k.  de  parafusos  d'aco  de  fixacao  (149 

parafusos  a  0,26  k.  cada  um); 
12       travessas   de   carvalho   com    i",9X 

o",24Xo",i2; 

2  longuerinas  de  carvalho  com  2'",6x 

o'",2oxo",io; 
5         h.  de  trabalhador  para  carregar  o 
material  em  wagon,  descarregal-o  e 
conduzil-o  ao  local  do  emprego; 
Transporte  do  material  desde  o  deposito, 
1,1  tonelada,  d  distancia  media  de... 
— Vid6  cap.  I; 
I         h.  de  capataz; 
20       h.  de  assmtador. 
N.®  232 — Uma  apilha  assente  vara  mudanca  sim- 
ples de  via  ferrea  com  i^fij  de  largura  entre 
OS  carris. 
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1  aguiha  d'a^o  para  via  ferrea  com  ear- 

ns de  3o  ou  3q,9  k.  de  peso  por 
metro  corrente  do  typo  Vignoles; 
22     k.  de  parafusos  de  rosea  de  madeira 
(22  parafusos  a  i  k.  cada  um); 

14.7  k.  de  parafusos  d'aco  de  fixacao  (42 

parafusos  a  o,35  k.  cada  um); 
7       travessas  de  carvalho  com  2",8xo",28 
xo™,i4; 

2  travessas  de  carvalho  com  4"*,5xo",28 

xo",i4; 
2       travessas  de  carvalho  com  i",i4Xo",2o 

Xo",io; 
2  •     longuerinas  de  carvalho  com  6"*,5x 

o"*,20Xo"*,io; 

10  h.   de   trabalhador  para  carregar  o 

material  em  wagon,  descarregal-o  e 
conduzil-o  ao  local  do  emprego; 
Transporte  do  material  desde  o  deposito, 
2,1  a  2,6  toneladas,  d  distancia  me- 
dia de. . . — Vid^  cap.  I; 
2       h.  de  capataz; 
40     h.  de  assentador. 
N.®  233 — Um  cru:{amento  assente  para  viafen^ea 
de  i^fij  de  largura  entre  os  carris. 

1  cruzamento  d  a^o  para  via  ferrea  com 

carris  de  3o  ou  39,9  k.  de  peso  por 
metro  corrente  do  typo  Vignoles; 

16.8  k.  de  parafusos  de  fixacao  (48  para- 

fusos a  0,35  k.  cada  um); 
9       travessas  de  carvalho  com  4"*,4Xo"*,28 
Xo",i4; 

11  h.   de   trabalhador  para  carregar  o 

material  em  wagon,  desparregal-o  e 
conduzil-o  ao  local  do  emprego; 
Transporte  do  material  desde  o  deposito, 
2,7  a  3,0  t^neladas,  d  distancia  me- 
dia de. . . — Vid6  cap.  I; 

2  h.  de  capataz ; 
40     h.  de  assentador. 
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N.®  284 —  Uma  mudanca  simples  para  tna  ferrea 
de  i^  de  largura  entre  os  cam's. 
I  base  n.°  23o; 
I  base  n.®  23 1. 
N.'^  235  —  Uma  mudanca  simples  para  via  ferrea 
de  i^fi-j  de  largura  entre  os  carris. 
I  de  base  n.^  232; 
I  de  base  n.®  233. 
N.^  236 — Uma  placa  girayite  de  2^,2,5  de  diametro, 
para  serpigo  de  ivagons,  assent e  em  via  ferrea 
com  7™  de  largura  entre  os  carris,  incluindo 
a  const  ruccdo  do  fosso. 

Material  e  mao  d  obra  d'assentamento,  ap- 
proximadamente  33o«:T500o  reis  ». 
N.^  237  —  Uma  placa  girante  de  2''^,g25  de  diametro, 
para  servico  de  locomotivas,  assent e  em  ina  fer- 
rea de  i"'  de  largura  entre  os  carris,  incluindo 
a  const mccdo  do  fosso. 

Material  e  mao  d'obra  d'assentamento,  ap- 

proximadamente  Syo^Sfrooo  reis  K 

N.^  238  —  Uma  placa  girante  com  4^,5  de  diametro, 

para  servico  de  vagojis,  assente  cm  via  ferrea 

com  1^,6^  de  largura  entre  os  carris,  incluindo 

a  construcfdo  do  fosso. 

Material  e  mao  d  obra  d'assentamento  ap- 
proximadamente  78o;:?50oo  reis  *. 
.V.^  23g — Uma  placa  girante  com  7™  de  diametro, 
para  serinco  de  locomotivas,  assente  em  via  fer- 
rea com  i^,6j  de  largura  entre  os  carry's,  in- 
cluindo a  construccdo  do  fosso. 

Material  e  mao  d'obra  d'assentamento,  ap- 
proximadamente  2:3oo.":t^ooo  reis  *. 
N.^  240  —  Uma  ponte  girante  com  /3"  5  de  diame- 
tro, para  servico  de  locomotivas,  assente  em  jna 
ferrea  com  i^fij  de  largura  entre  os  carris,  in- 
cluindo a  construccdo  do  fosso  com  as  respect ivas 
alvenerias. 


*    N'este  preco  contou-S3  com  o  premio  do  ouro. 
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Material  e  mao  d  obra  d  assentamento,  ap- 
proximadamente  3:ooo^ooo  reis  *. 
N.®  241 — Um  carangnejo  assente  para  via  ferrea 
com  /"  de  largura  entre  os  cam's,  incluindo  a 
comtrticcdo  do  fossa  e  respectivas  alvenarias. 
Material  e  mao  d'obra  d'assentamento,  ap- 
proximadamente  400^000  reis  *. 
N.®  242  —  Um  carangnejo  assente  para  via  fert^ea 
com  i^fij  de  largura  entre  os  carris,  incluindo 
a  construccdo  dofosso  e  respectivas  alvenarias^ 
Material  e  mao  d  obra  d'assentamento,  ap« 
proximadamente  900^000  reis  *• 
N.**  243  —  Um  signal  semaphorico  assente. 

Material  e  mao  dobra  d'assentamento,  ap- 
proximadamente  25o^5C>ooo  reis  K 
N.°  244 —  Um  reservatorio  de  feimo  com  12  m.  c. 
de  capacidade,  com  respectiva  bomba  d'alimen- 
tacdo  trabalhando  a  braco  e  grua  hydraulica. 
Material  e  mao  d  obra  d'assentamento,  ap- 
proximadamente  690^000  reis  ^ 
N.°  245  —  Um  reservatorio  de  ferro  com  So  m.  c. 
de  capacidade,  bomba  d'altmentacdo  e  locofno- 
vel  para  servico  da  bomba  e  grua  hydraulica. 
Material  i:5oo;z&ooo  reis  *. 
N.^  246  —  Balisagem  e  organisacdo  do  cadastre  em 
um  kilometro  de  via  ferrea. 
2     postes  de  traineis; 
I     poste  kilometrico; 

?    postes  hectometricos ; 
dados  de  cantaria; 
i5  h.  de  trabalhador; 
Organisacao  do  cadastro  1 0^000  reis. 


*    N'este  prcco  contou-se  com  o  premio  do  ouro. 
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CAPITULO  VII 
!F*iil>i*ico  de   eal.   A^ii-gfamassafii 

ARTIGO  i.o 

ir*abx*ioo  de   cal 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  6  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  247  —  Um  metro  ciibico  de  cal  em  pedra  co:{ida 
em  fornos  intermitentes. 

1,26  m.  c.  ou  2:125  k.  de  calcareo; 

1,7    m.  c.  de  lenha  grossa,  ou 

22      m.  c.  de  lenha  de  ramada,  ou 

3o      m.  c.  de  matto; 

6       h.  de  caleiro; 

16     h.  de  trabalhador. 
N.^  248 —  Um  metro  cubico  de  cal  em  pedra  co\ida 
em  fornos  conthiuos: 

1,25  m.  c.  ou  2:125  k.  de  calcareo  britado^ 

3ue  passe  em  annel  com  0^,07  de 
iametro  (base  n.**.  122) ; 
0,35  m.  c.  ou  280  k.  de  carvao  de  pedra; 
5        h.  de  caleiro; 
10     h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  2.» 

J\.ri(aix»a0sa8  de  barro 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  Vo  dos  jornaes  para 
ferramentas  e  com  2  %  dos  materiaes  para  quebras 
no  amassadouro. 

N.^  249 —  Um  metro  ciibico  d'argamassa  de  barro 
e  areia. 
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0,33  m.  c.  d'areia; 
I        m.  c.  de  terra  argillosa; 
4J.O    1.  d'agua; 
7,.^     h.  dc  trabalhador. 
N/'  'ibo       rm  metro  cubico  dargamassa  de  barro 
e  /m//ki  ou  fctio. 

\Kc>     Icixcs  ou  0*3  m.  c.  ou  16,8  k.  de  pa- 

Iha  ou  feno; 
I  a     m.  c.  do  terra  argillosa; 
\\o    K  daiiua;      * 

^^        h.  do  trabalhador  pani  cortar  a  pa- 
llia ou  tcHv^  e  air.assar. 
N/'  i><       r*K  M.v;>^>  vV.Kvo  d'jryjfnjssa  de  batn'e^^ 

3        iV  \os  ou  iX27  in.  c-  on  15,12  k.  Jc 

I         r.\  v\  v:o  to-;  .:ri:  ':>.:; 

\^*    »  *V»      Cm       Ov       V-s*,  V-^.^      T.">%»''.   i 
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3  h.  de  trabalhador. 

N.®  254 —  Um  metro  cubico  de  cal  commum  e  me- 
dianamente  gorda  em  po. 

Oy4    m.  c.  ou  34X)  k.  de  cal  em  pedra ; 
a55    1.  d'agua; 

4  h.  xie  trabalhador. 

N.**  255 —  Um  metro  cubico  de  cal  commum  e  magf^a 
em  p6, 

0,5     m.  c.  ou  425  k*  de  cal  em  pedra; 
255    1.  d'agua; 

5    h.  de  trabalhador. 
N.**  256  —  Peneirar  um  metro  cubico  de  cal  com- 
mum em  po,  empregando  tima  peneira  com  36 
tnalhas  por  centimetro  quadrado. 

5  h.  de  trabalhador. 

N.*^  257  —  Um  metro  cubico  de  cal  commum  e  gorda 
em  pasta, 

0,5      m.  c.  ou  425  k.'de  cal  em  pedra; 
1:000  1.  d'agua; 
7,5       h.  de  trabalhador. 
Ts.*^258 —  Um  metro  cubico  de  cal  commum  media- 
nameiite  gorda  em  pasta, 

o,65     m.  c.  ou  552,5  k.  de  cal  em  pedra; 
1:000  1.  d'agua; 
10        h.  de  trabalhador. 
>I.**  tiog —  Um  metro  cubico  de  cal  commum  e  ma- 
gj^ajem  pasta, 

*o,8      m.  c.  ou  680  k.  de  cal  em  pedra ; 
1:000  1.  d'agua; 
12        h.  de  trabalhador. 
N.^  260  —  Uin  metro  cubico  d*argamassa  de  cal  com- 
mum  em  pasta,  areia  e  pellos,  para  guarne- 
necimento. 

0,60  m.  c.  de  areia; 
0,80  m.  c.  de  cal  em  pasta ; 
0,06  m.  c.  de  pellos; 
20      h.  de  trabalhador. 
N.^  261  —  Um  metro  cubico  d'argamassa   de   cal 
commum  em  pasta  e  areia,  para  guarnecimento. 


Digitized  by 


Google 


q8 


0,6  m.  c.  de  areia  branca  e  fina; 

0,8  m.  c.  de  cal  em  pasta; 

lo.  h.  de  trabalhador. 
N.**  262  —  Urn  metro  cubico  d'argamassa  de    cal 
comminn  em  pasta  e  areia;  trace  de  2  partes 
de  cal,  em  volume,  para  5  d'areia. 

o,Q25  m.  c.  de  areia; 

0,370  m.  c.  de  cal  em  pasta; 

9         h.  de  trabalhador. 
N.^  263 — Um  metro  cubico  d'argamassa  de  cat 
commum  em  pasta  e  areia ;  trace  de  i  parte  de- 
cal,  em  volume,  para  3  d'areia, 

0,96  m.  c.  d'areia; 

o,B2  m.  c.  de  cal  em  pasta; 

9       h.  de  trabalhador. 
N.*^  264 — Um   metro  cubico  d'argamassa  de  cat 
commum  em  pasta  e  areia;  trace  de  i parte 
de  cal,  em  volume,  para  4  d'areia. 

I        m.  c.  de  areia; 

o,25  m.  c.  de  cal  em  pasta; 

9        h.  de  trabalhador. 
N.''  265— f^'w   metro  cubico  d'argamassa  de  cal 
commum  em  p6  e  areia;  trace- de  j  parte  de^ 
cal,  em  volume,  para  i  d'areia. 

0,75  m.  c.  d'areia; 

0,75  m.  c.  de  cal  em  po; 

460    1.  dagua; 

8       h.  de  trabalhador. 
N.°  266 — Um   metro  cubico  d'argamassa  de  cat 
commum  em  pe  e  areia ;  trace  de  2  partes,  de 
cal,  em  volume,  para  3  d'areia. 

0,0    m.  c.  d'areia; 

o,()    m.  c.  de  cal  em  p6 ; 

36o    1.  dagua; 

8       h.  de  trabalhador. 
N.°  267  —  Um   metro  cubico  dargamassa  de  cat 
commum  em  po  e  areia ;  trace  de  i  parte,  em 
volume,  de  cal  para  2  d  areia. 

I        m.  c.  d'areia; 

0,5    m.  c.  de  cal  cm  po; 
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3oo    1,  d'agua; 

8       h.  de  trabalhador. 
N.^  268  —  Um   metro   aibico  d'argamassa  de  cal 
commum  em  p6  e  areia ;  traco  de  2  partes,  em 
volume,  de  cal  para  5  d'areia. 

I        m.  c.  d'areia; 

0,4    m.  c.  de  cal  em  p6 ; 

240    1.  d'agua; 

8       h.  de  trabalhador. 
N.^  269  —  Um   metro   aibico  d'argamassa  de  cal 
commum  em  pd  e  areia ;  traco  de  i  parte,  em 
volume,  de  cal  para  3  d'areia. 

1        m.  c.  d' areia; 

0,33  m.  c.  de  cal  em  po; 

200    1.  d'agua; 

8        h.  de  trabalhador. 
N.®  270 — Um   metro   cubico  d'argamassa  de  cal 
commum  em  pd  e  areia  argillosa,  paraformi- 
gdo  agglomerado. 

1,16  m.  c.  d'areia  argillosa; 

0,16  m.  c.  de  cal  em  p6; 

200    1.  d'agua; 

8       h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  4° 

.A.r|vcimassas  hydraulicas  de  cixnento  de  presa  lenta 

Observacao  geral  —  Em  todas  as  bases  d'este  ar- 
tigo  se  deve  contar  com  5  ^'o  dos  jornaes  para  fer- 
ramentas  c  com  2  %  dos  materiaes  para  quebras  no 
amassadouro. 

§  i.^ 

Argamassas  de  cimento  Portland 

N.^  271  — Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
ae  cimento  de  presa  lenta  puro. 

1,33  m.  c.  ou  1:600  k.  de  cimento  Por- 
tland ; 
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480    1.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 
N.^  272  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hfdraulica 
ae  cimento  de  presa  lent  a  e  areia;  traco  de 
j:t,  em  volume,  ou  seja  1:200  k.  de  cimento  para 
I  m.  c.  dareia  *. 

o,65  m.  c.  d'areia; 

o,65  m,  c.  ou  780  k.  de  cimento  Portland ; 

35 1    1.  dagua; 

10     h.  de  trabalhador. 
N.°  273  — Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
ae  cimento  de  presa  lent  a  e  areia;  traco  de  1:2, 
em  volume,  ou  seja  600  k,  de  cimento  para  i  w. 
c.  d'areia  2. 

0,84  m.  c.  d'areia; 

0,42  m.  c.  ou  504  k.  de  cimento  Portland; 

353    1.  d'agua; 

10      h.  de  trabalhador. 
N.^  274  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hfdraulica 
ae  cimento  de  presa  lent  a  e  areia;  traco  de 


*  Esta  argamassa  e  propria  para  o  fabrico  de  formigao 
que  deva  ser  immerso  fresco  no  mar  ou  empregado  em  abo- 
badas  de  foriificacoes  e  para  reboco  em  pavimentos  de  for- 
migao; fabrico  de  pedras  artificiaes,  ladrilhos  e  tubos;  para  as- 
sentamento  de  caniarias  ou  execucao  d'alvenarias  abaixo  do 
baixa-mar  d'aguas  vivas,  etc. 

2  O  emprego  d'esta  argamassa  convem  para  o  assenta- 
mento.de  cantarias  expostas  a  ac«^ao  das  vagas  do  mar;  para 
o  fabrico  de  formigao  a  immergir  em  saccos  no  mar;  para 
a  consiruccao  de  pedras  artificiaes  d'alvenaria  ou  de  formigao 
destinadas  d  construccao  ou  defeza  de  molhes  e  quebra-ma- 
res,  e  a  execucao  d'alicerces  de  muros  de  caes;  para  a 
execucao  d'alvenarias  ou  formigoes  sujeitos  a  subpressoes, 
como  as  soleiras  das  docas  de  repara^ao;  para  construccao, 
abaixo  da  linha  do  preamar  d'aguas  vivas,  ae  muros  d'abngo, 
de  molhes  ou  quebra-mares  e  de  muros  de  caes;  para  o 
refechamento  de  juntas  e  em  geral  sempre  que  se  deva  fazer 
uso  d'argamassas  com  grande  compacidade,  como  sao  as  su- 
jeitas  a  mfiltracocs  d'agua  do  mar,  os  rebocos  dos  muros  de 
reservatorios  e  dos  canos  d'exgotto,  as  chapas  de  proteccao 
d'abobadas,  etc. 
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2:5,  em  volume,  ou  seja  480  k.  de  cimento  para. 
J  m.  c.  (tareia  *. 

0,870  m.  c.  d'areia; 

0,348  m.  c.  ou  417,6  k.  de  cimento  Por- 
tland ; 

345      1.  dagua; 

10       h.  de  trabalhador. 
N.*  275  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
de  cimento  de  presa  leftta  e  areia;  traco  de  i:3, 
em  volume,  ou  seja  400  k.  de  cimento  para  i 
m.  c.  dareia  *. 

o,q    m.  c.  d'areia; 

o,i    m.  c.  ou  36o  k.  de  cimento  Portland; 

342    1.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 
N.®  276  —  Um  metro  cubico  d*argama$$a  hydraulica 
de  cimeftto  de  presa  lent  a  e  areia;  traco  de  35o 
k.  de  cimento  para  i  m.  c.  d'areia  '. 

I        m.  c.  d'areia; 

35o    k.  de  cimento  Portland; 

370    1.  d  agua. 

10      h.  de  trabalhador. 


^  Empreea-se  esta  argamassa  no  assentamento  de  canta- 
rias  nos  a^uaes,  muros  ae  levadas  e  marachoes.  e  nos  mu- 
ros  de  caes  em  rios  ou  canaes;  na  execu^ao  d'alvenarias  ou 
fonnig5es  em  fiindai^des  sob  agua  doce  e  tambem  por  econo- 
mia  e  em  substitui^ao  da  argamassa  n.<*  273,  na  construc^ao 
de  pedras  artificiaes  destinadas  k  execu^ao  ou  defeza  de 
molnes  e  quebra-mares  e  a  alicerces  de  muros  de  caes. 

2  Esta  areamassa  €  propria  para  o  assentamento  de  can- 
tarias  em  viaductos,  pontes,  poiitoes,  tuneis,  etc. ;  para  a  con- 
$truc9ao  d*abobadas  de  formigao;  para  a  execu9ao  d'alvena- 
ria  ou  formigao  em  fundacoes  a  ar  comprimido,  etc. 

^  Convem  o  uso  d'esta  argamassa  na  construe cao  d'alve- 
narias  ou  formigoes  para  muros  e  soleiras  de  reservatorios 
d  agua;  para  muros  oe  caes  e  muros  d*abrigo  de  molhes  ou 
auebra-mares  acima  do  preamar  d'aguas  vivas,  a^udes,  muros 
ae  levadas,  marachoes,  etc.,  e  ainda  para  a  execu9ao  d'abo- 
badilhas  de  tijolo  em  pavimentos  e  coberturas.  Como  exemplo 
do  empre^o  do  cimento  Portland  n'esta  dosagem,  citaremos 
as  alvenanas  dos  muros  de  caes  na  extensao  de  2:5oo"  na  doca 
de  la  Villette. 
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N.^  277  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hfdraulica 
ae  cimento  depresa  lenta  e  areia;  trafo  de  1:4^ 
em  politme,  ott  seja  3oo  k.  de  cimento  para  um 
m.  c.  d areia  *. 

I        m.  c.  d areia; 

0,25  m.  c.  ou  3oo  k.  de  cimento  Portland; 

36o    I.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 


§  2.<> 

Argamassas  hydraulicaa  de  cimento  de  jorra  ^ 

N.®  278  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
ae  cimefito  de  jorra  puro. 

1,6    m.  c.  ou  1:600  k.  de  cimento; 
400    1.  d'agua; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.°  279  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hjdratdica 
de  cimento  de  jorra  e  areta;  trago  de  t:i,  em 
volume,  ou  seja  1:000  k.  de  cimento  para  i  tn. 
c.  dareia.  • 

0,7     m.  c.  d'areia; 
0,7    m.  c.  ou  700  k.  de  cimento; 


^  Utilisa-se  esta  argamassa  na  execucao  d'alvenarias  e 
formigoes  para  fundac5es  em  terrenos  humidos;  por  exem- 
plo  foi  esta  a  dosagem  da  argamassa  empregada  nos  alicer- 
ces  da  torre  Eiffel.  Convem  tambem  para  a  construc^ao  de 
abobadas  d'alvenaria  de  tijolo  ou  de  pedra  em  tuneis,  pon- 
tes, pontoes,  etc.  N'esta  dosagem,  as  argamassas  feitas  com 
cimento  Demarle  e  Lonquety  teem,  no  nm  d'um  anno  d*im- 
mersao  em  a^a  doce,  a  resistencia  A  trac^ao  de  cerca  de 
24  k.  por  centimetro  quadrado  e  a  de  180  k.  ^  compressao  e 
por  egual  unidade. 

^  Estas  argamassas  sSo  atacadas  pela  agua  do  mar  e  por 
isso  nao  conveem  para  consiruccoes  immersas  no  oceano. 
Tambem  o  seu  emprego  nao  e  conveniente  para  formigoes 
em  pavimentos  e  para  rebocos  ao  ar  livre,  porque  n*estas  cir- 
cumstancias,  as  argamassas  de  cimento  de  jorra  fendem-se  e 
desaggregam-se. 
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2D2    1.  d'agua; 

lo     h.  de  trabalhador. 
N.^  280  —  Urn  metro  ciibico  d'ar^amassa  hydraidica 
de  cimento  dejorra  e  areia;traco  de  1:2,  em 
volume,  oil  seja  5oo  k,  de  cimento  para  i  w. 
c.  dareia. 

0,86  m.  c.  d'areia; 

0,43  m.  c.  ou  43o  k.  de  cimento ; 

240    1.  d'agua; 

10      h.  de  trabalhador. 
N-®  281  —  Um  metro  cubico  d'ar^amassa  hydraidica 
de  cimento  de  jorra  e  areia;  traco  de  2:5,  em 
volume,  ou  seja  400  k.  de  cimento  para  i  m. 
c.  d' areia, 

0,00  m.  c.  d'areia; 

0,^6  m.  c.  ou  36o  k.  de  cimento ; 

245    I.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 
N.*^  282  —  Um  metro  cubico  darf^amassa  hydraidica 
de  cimento  de  jorra  e  areia;  traco  de  i:3,  em 
volume,  ou  seja  333  k.  de  cimento  para  i  m. 
c.  dareia. 


o,q6  m.  c.  d'areia; 

0,32 


m.  c.  ou  320  k.  de  cimento; 

247    1.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 
IN.®  283  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraidica 
de  cimento  de  jorra  e  ai^eia;  traco  de  1:4,  em 
volume,  ou  seja  25o  k.  de  cimento  para  i  m.  c. 
d^areia. 

I        m.  c.  dareia; 

0,25  m.  c.  ou  25o  k.  de  cimento; 

245    1.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  5.^ 

^Ak^fi^ajoaassas  hydranlicas  de  cixnento  de  presa  x»ai>ida 

Observacao  GER.VL  —  Em  todas  as  bases  d'este 


Digitized  by 


Google 


I04 

artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jomaes  para  fer- 
ramentas  e  com  2  Vq  dos  materiaes  para  quebras 
no  amassadouro. 

N.*^  284 —  Urn  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
.  de  cimento  de  presa  rapida  puro. 

1,26  m.  c.  ou  1:200  k.  de  cimento; 

623    1.  d'agua; 

25     h.  de  pedreiro. 
N.®  285  —  Urn  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
de  cimento  de  presa  rapiaa  e  areia;  traco  de 
3: 1,  em  volume,  ou  seja  2:880  k.  de  cimento 
para  1  m.  c.  d'areia. 

0,34  m.  c.  d'areia; 

1,02  m.  c.  ou  979,2  k.  de  cimento; 

493    1.  d'agua; 

25      h.  de  pedreiro.  ^ 

N.®  286  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
de  cimento  de  presa  rapiaa  e  areia;  traco  de 
2:1,  em  volume,  ou  sej'^  j:g20  k.  de  cimefvto 
para  j  m.  c,  d'areia. 

Oy^3  m.  c.  d'areia; 

0,86  m.  c.  ou  825,6  k.  de  cimento; 

400    1.  d'agua; 

25     h.  de  pedreiro. 
N.®  287  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
de  cimento  de  presa  rapida  e  areia;  traco  de 
3:2,  em  volume,  ou  seja  1:440  k.  de  cimento 
para  j  m.  c.  d'areia. 

o,5o  m.  c.  d areia; 

0,75  m.  c.  ou  720  k.  de  cimento; 

400    1.  d'agua; 

20     h.  de  pedreiro. 
N.°  288  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  cimettto  de  presa  rapiaa  e  areia;  trafo  de 
1:1,  em  volume,  ou  seja  gSo  k.  de  cimento  para 
I  m.  c.  d areia. 

0,7    m.  c.  d'areia; 

0,7    m.  c.  ou  672  k.  de  cimento; 

370   I.  d'agua; 
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25    h.  de  pedreiro. 
N.**  289  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  cimento  de  presa  rapiaa  e  areia;  traco  de 
2:3,  em  volume,  ou  seja  640  k.  de  cimento  para 
I  m.  c.  d'areia. 

0,84  m.  c.  d'areia; 

0,66  m.  c.  ou  537,6  k.  de  cimento; 

328    1.  d'agua; 

22     h.  de  pedreiro. 
N.®  200  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
ae  cimento  de  presa  rapiaa  e  areia;  traco  de 
1:2,  em  volume^  ou  seja  480  k.  de  cimento  para 
I  m.  c.  d'areia. 

0,98  m.  c.  d'areia; 

0,49  m.  c.  ou  470,4  k.  de  cimento ; 

265    1.  dagua; 

18     h.  de  pedreiro. 

ARTIGO  6.^ 

A.TgB,txkABmB,u  de  cal  hydraxilica 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas  e  com  2  %  dos  materiaes  para  queoras 
no  amassadouro. 

N.*  201  —  Um  metro  cubico  de  cal  hydraulica  do 
Teil  em  pasta. 

lonb  k.  de  cal  em  p6; 
575    1.  dagua; 
8        h.  de  trabalhador. 
N.®  2Q2  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  cal  do  Teil  e  areia;  traco  de  400  k,  de  cal 
para  /  m.  c.  d'areia  *. 


'  Utilisa>se  esta  argamassa  no  fabrico  de  formigao  que 
deva  ser  immerso  fresco  no  mar  para  cqnstruccao  d  enseca- 
deiras,  alicerces  de  muros  de  caes,  etc.  E  a  dosagem  empre- 


Digitized  by 


Google 


lob 


I       m.  c.  d'areia;. 
400  k.  de  cal  do  Teil; 
240  1.  d'agua; 
8      h.  de  trabalhador. 
T^.^  2q3 —  Utn  metro  citbico  dargamassa  hydraulka 
de  cal  do  Teil  e  areia;  traco  de  35o  k.  de  cal 
para  i  m.  c.  d* areia  ^ 
I       m.  c.  d'areia; 
35o  k.  de  cal  do  Teil; 
23o  1.  d'agua; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.®  204 — Um  metro  cubico  dargamassa  hrdraulka 
de  cal  do  Teil  e  areia;  traco  de  3o6  k.  de  cal 
para  i  m.  c.  d areia  *. 
1       m.  c.  d'areia; 
3oo  k.  de  cal  do  Teil; 
2i5  1.  d'agua; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.°  2q5  —  Um  metro  cubico  d'argamassdhydratdica 
de  cal  do  Teil  e  areia;  traco  de  25o  k.  de  cal 
para  i  w.  c.  d'areia  \ 
1       m.  c.  d'areia; 
25o  k.  de  cal  do  Teil; 
200  1.  dagua; 
8      h.  de  trabalhador. 


gada  nas  obras  do  porto  de  Marselha  em  trabalhos  d*esta  na- 
tureza.  Tambeni  convem  para  rebocos. 

*  Emprega-se  na  consiruccao  de  pedras  artificiaes  d'al- 
venaria  ou  de  formigao  para  'molhes  ou  quebra-mares,  ou 
para  alicerces  de  muros  ae  caes;  para  a  execucao  d'alvena- 
rias  de  muros  de  caes,  muros  d'abrigo  dos  quebra-mares  ou 
molhes.  Tern  sido  utilisada  por  esia  forma  nas  obras  dos 

Eortos  artificiaes  de  Marselha,  Alexandria,  Ponta  Delgada, 
[orta,  etc.  Tambem  convem  para  formigao  ou  alvenaria  em 
fundacoes  a  ar  comprimido. 

*  L  propria  esia  argamassa  para  formigao  ou  alvenaria 
em  fundacoes  em  terrenos  humidos,  abobadas  de  tuneis,  etc. 

3  Convem  esta  argamassa  para  a  execucao  d'alvenarias 
ao  ar  livre  em  pontes,  viaductos,  etc. 
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N.®  2o(5 —  Um  metro  cubico  dargamassa  hfdraulica 
de  cal  do  Cabo  Monde  go  em  pasta. 

981  k.  de  cal  hydraulica  do  Cabo  Mon- 

dego; 
700  1.  dagua;  ^ 

0  h.  de  trabalhador. 

N.^  2Q7 —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hfdraidica 
de  cal  do  cabo  Mondego  e  areia;  traco  de 
400  k.  de  cal  para  i  m.  c.  d' areia  *. 

1  m.  c.  d'areia; 

400  k.  de  cal  hydraulica  do  Cabo  Mon- 
dego; 
285  1.  dagua; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.®  208 —  Um  metro  cubico  d*argamassa  hj^draulica 
de  cal  do   Cabo  Mondego  e  areia;  traco  de 
35o  k.  de  cal  para  i  m.  c.  dareia  2. 
I      m.  c.  d'areia; 

35o  k.  de  cal  hydraulica  do  Cabo   Mon- 
dego; 
278  1.  d'agua; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.®  290 —  Um  metro  cubico  d'argamassa  Ii/draulica 
ae  cal  do  Cabo  Mondego  e  areia;  traco  de  3oo 
k.  de  cal  para  j  m.  c.  d'areia  '. 
I       ra.  c.  d'areia; 

3oo  k.  de  cal   hydraulica   do   Cabo  Mon- 
dego; 
270  1.  d'agua; 
8      h.  de  trabalhador. 


*  Poderd  empregar-se  esta  argamassa  no  fabrico  de  for- 
mieao  que  deva  ser  immerso  fresco  em  agua  doce,  para  en- 
secadeiras  funda^oes,  etc. 

^  Esia  ar&ainassa  pode  empregar-se  em  formi^oes  e  al- 
Tenarias  em  iunda96es  era  terrenos  humidos,  tuneis,  muros 
de  caes  em  rios  e  canaes  acima  da  linha  da  estiagem,  etc. 

^  Pode  utilizar-se  <esta  argamassa  na  construccao  d'alve- 
narias  ao  ar  livre  em  pontes,  viaductos,  muros  de  caes  em 
rios  e  canaes  acima  da  linha  das  aguas  ordinarias,  etc. 
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ARTIGO  7.» 

.A^rffamassas  hydraiUicatt  de  ofU  o  possolwaa 

Observa^ao  geral. — Em  todas  as  bases  d'cstc 
artigo  se  deve  contar  com  5  Vo  dos  jornaes  para 
ferramentas  fc  com  2  ®/o  dos  materiaes  para  qucoras 
no  amassadouro. 

N.**  3oo —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
de  poiiolana  e  cal  commum  em  p6;  traco  de 
I  parte,  em  volume,  de  cal  para  4  de  powo- 
lana  *. 

1,28  m.  c.  de  pozzolana; 
0,82  m.  c.  de  cal  em  p6; 
5oo    1.  d'agua; 
1 3      h.  de  trabalhador. 
N.^  3oi  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  poi:{olana  e  cal  commum  em  p6;  traco  de 
J  parte,  em  volume,  de  cal  para  3  de  poi^o- 
lana  *. 

1,2   m.  c.  de  pozzolana; 
o^  m.  c.  de  cal  em  p6; 
5oo  1.  dagua; 
1 3     h.  de  trabalhador. 
N.°  3o2 —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydrauli- 


^  Estas  argamassas  sao  proprlas  para  immergir  frescas 
em  agua  corrente,  porque  se  deslavam  muito  pouCo.  Podem 
utilisar-se  com  vantaeem  para  rebocos  impermeaveis,  quan- 
do  se  mantenham  cobertos  com  acua.  Todas  as  argamassas 
de  cal  commum  e  pozzolana  da  ilha  de  S.  Miguel,  que  i  a 
que  se  emprega  no  continente,  sejam  ou  nio  feitas  com  areia, 
sao  atacadas  pela  agua  do  mar  e  desaggregam-se,  quando 
empregadas  ao  ar  livre  ou  quando  estao  alternadamente  im- 
mersas  e  a  secco.  As  argamassas  feitas  com  pozzolana  das  ilhas 
do  Fayal  e  Terceira  sao  tambem  atacadas  pela  agua  do  mar, 
mas  nao  se  desaggregam  nas  condi^oes  que  deixamos  indica- 
das  para  as  de  S.  Miguel  e  por  isso -jufgamos  seria  de  van- 
taeem  que  no  continente  se  empregasse  de  preferencia  a  poz- 
zolana d'aquellas  duas  ilhas. 
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ca  de  po:{'{olana,  cal  commum  em  po  e  areia ; 
traco  de  2  partes,  em  volume,  de  ponolana  pa- 
ra J  de  cate  i  d'areia  1. 

0,8  m.  c.  de  pozzolana; 

o^  m.  c.  de  areia ; 

o^  m.  c.  de  cal  em  p6; 

38o  1.  d'agua; 

12    h.  de  trabalhador. 
N.*^  3o3 —  Um  metro  cubico  d'argamassa  liydraulica 
de  po^olana,   cal  commum   em  po  e  areia; 
traco  de  2 partes,  em  volume,  de  po^^olana  para 
J  de  cal  e  2  d^areia  *. 

0,70  m.  c.  de  pozzolana; 

0,70  m.  c.  de  areia; 

0,^5  m.  c.  de  cal  em  po; 

370    1-  d'agua; 

12      h.  de  trabalhador. 
N.*^  3o4 — Um  metro  cubico  d'argamassa  liydraulica 
de poi'{olana,  cal  commum  em  po  e  areia;  traco 
de  partes  eguaes  em  polidme  ^. 

0,5   m.  c.  de  pozzolana; 

0,5   m.  c.  d'areia; 

0,5   m.  c.  de.  cal  em  po; 

35o  1.  d'agua; 

12     h.  de  trabalhador. 


*  Pode  utilisar-se  esta  argamassa  no  asseniamento  de 
cantaria  nos  a^udes  e  levadas  e  nos  muros  de  caes  em  rios  e 
canaes;  no  assentamento  de  cantaria  ou  execucao  d'alvena- 
rias  ou  formigoes  sob  a^ua  doce  ou  ainda  na  d'alvenarias  ou 
formigoes  era  obras  mariiimas  immersas  que  fiquem  ao  abri- 
go  de  paramentos  executados  com  argamassas  de  cimento  de 
presa  lenta.  Empregando  n*esta  dosagem  a  pozzolana  das  ilhas 
do  Fayal  ou  Terceira,  obiem-se  excellentes  argamassas  hy- 
draulicas  que  nao  se  desageregam  ao  ar  livre  e  que  por  isso 
convem  para  a  execu(jao  d'alvenarias  hydraulicas  e  formigoas, 
para  soleiras  e  muros  de  reservatorios,  abobadilhas,  paredes, 
abobadas  em  revestimenio  de  tuneis,  asseniamento  de  canta- 
ria em  pontoes,  pontes,  viaductos,  etc. 

^  Tem  as  mesmas  applicacoes  que  a  argamassa  da  ba- 
se n."  3o2. 
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N.^  3o5  —  Um  metro  cubico  davgamassa  hydraulka 
de  poi^olana,  cal  commum  em  pd  e  areia  ;  iraco 
de  2  partes,  em  polume,  de  po^olana  para  3  de 
cal  e  5  d'areia  *. 

o,32  m.  c.  de  pozzolana; 

o,8o  m.  c.  d'areia; 

0,48  ra.  c.  de  cal  em  p6; 

320    1.  d'agua; 

II      h.  de  trabalhador. 
N.°  3o6  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  po:[iolana,  cal  commum  em  po  e  areia ;  traco 
de  I  parte,  em  volume,  de  poi\olana  para  2  de 
cal  e  5  dareia  2. 

o,iQ  m.  c.  de  pozzolana; 

o,oB  m.  c.  dareia; 

0,38  m.  c.  dt  cal  em  p6 ; 

3 10    1.  d'agua; 

II      h.  de  trabalhador. 
N.^  307  —  Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  poyiolana,  cal  hydraulica  do    Cabo  Mon- 
de go  e  areia;  traco  de  1  parte,  em  i^olume,  de 
po^olana  para  j  de  cal  e  3  dareia  '. 

0,3 1  m.  c.  de  pozzalana; 

0,93  m.  c.  dareia; 


*  Esta  argamassa  pode  empregar-se  com  vantagem  na 
execucao  d'alvenarias  e  formigoes  em  canos  e  aqueducios 
de  coiiduccao  d'agua,  rebocados  com  cimento.  Pode  tambem 
usar-se  na  cxecui^ao  de  alvenarias  em  mures  de  caes  e  mu- 
ros  d'abrigo  de  quebra-mares  ou  molhes,na  parte  situada  acima 
do  preamar  d'aguas  vivas,  e  usando-se  da  pozzolana  das  ilhas 
Terceira  ou  Fayal  pode  ter  as  applicacoes  indicadas  no  final 
da  nola  que  respeita  a  base  n.'  3o2. 

2  Esta  argamassa  convem  para  a  execucao  d'alvenarias  e 
formigoes  em  fundac(5es  em  terrenos  humicfos. 

3  Com  quanto  Je  experiencias  feiias  no  porto  de  Leixoes 
pelo  fallecido  engcnheiro  sr.  Aflbnso  Joaquim  Nogueira  Soa- 
rcs,  se  possa  deprehender  que  esta  argamassa  resiste  a  accao 
chimica  da  agua  do  mar,  parece-nos  prudente  limitar  o  seu 
emprego  as  obras  indicadas  para  as  argamassas  das  bases 
n."»  3o2  a  3o5  inclusive. 
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2o3    k.  de  cal  hydraulica  do  Gabo  Mon- 

dego; 
3io    1.  d'agua; 
II      h.  de  trabalhador. 


ARTIGO  8.° 

J%.rissuacia.ssas  hydx»aiilicctfii  de  cal  e  cixneixto 

Observacao  geral.^ — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas  e  com  2  %  dos  materiaes  para  queoras 
no  amassadouro. 

X.**  3o8 —  Um  metro  cubico  d'af^gamassa  hydraulica 
de  amento  Portland  avariado,  cal  commum  em 
p6  e  areia;  traco  de  i  parte,  em  volume,  de 
cal  para  2  de  cimento  e  3  d areia  ^ 

0,72  m.  c.  d'areia;. 

576  k.  de  cimento  Portland  avariado; 

0,24  m.  c.  de  cal  em  p6; 

36o   1.  d'agua ; 

10     h.  de  trabalhador. 
N.**  309 — Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica: 
de  cimento  Portland,    cal  commum   em  po   e 
areia  ;  traco  de  i  parte,  em  volume,  de  cimento 
para  2  de  cal  e  3  d  areia  ^ 

0,72  m.  c.  d'areia; 

288   k.  de  cimento  Portland; 
"  0,48  m.  c.  de  cal  em  p6; 

36o   1.  d'agua; 

10     h.  de  trabalhador. 


*  Estas  argamassas  substituem  com  vantagem,  sob  o 
ponto  de  vista  da  resistencia  a  traccao  e  compressao,  as  das 
t>ases  n."  3oo  a  3o5. 

I>eve-se,  porem,  ter  em  vista  que  as  argamassas  de  cal  e 
pozzolana  immersas  em  agua  corrente  se  deslavam  muilissi- 
mo  menos,  que  as  de  cal  e  cimento. 
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^  N.®  3 10 — Urn  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 

li  de  cimeiito  Portland,  cat  commum   em  p6  e 

areia ;  trace  de  i  parte,  em  volume,  de  cimefUo 
para  4  de  cal  e  10  d'areia  1. 
C  I       m.  c.  d'areia; 

120   k.  de  cimento  Portland; 
0,4    m.  c.  de  cal  em  p6; 
33o   1.  d'agua; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.*^  3i  I  — Um  metro  cubico  d'argamassa  hydraulica 
de  cimento  Portland,  cal  hydraulica  do  Cabo 
Mondego  e  areia ;  traco  de  i  parte,  em  volume, 
de  cimento  para  2  de  cal  e  3  d areia  '. 
0,72  m.  c.  d'areia; 
288   k.  de  cimento  Portland; 
3 14  k.  de  cal  hydraulica  do  Cabo  Mon- 
dego; 
36o   I.  dagua; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.°  3 12  —  Um  metro  cubico  dargamassa  hydraulica 
de  cimento  Portland,  cal  hydt^atdica  do   Cabo 
Mondego  e  areia ;  traco  de  i  parte,  em  volume, 
de  cimento  para  4  de  cal  e  10  d areia  *- 
I       m.  c.  d'areia; 
120  k.  de  cimento  Portland; 
262  k.  de  cal  hydraulica  do  Cabo  Mon- 
dego; 
33o  1.  dagua; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.°  3 13  —  Uyn  metro  cubico  dar^a?nassa  hydraulica 
paraformigdo  agglomerado. 

I      m.  c.  de  areia  ou  saibro  grosso; 
i5o  k.  de  cal  hydraulica  ou  o,25  m.  c.  de 
cal  parda; 


^  Esta  argamassa  pode  empregar-se  na  execucao  de  al- 
venarias  e  formigoes  para  fundacoes  em  terrenos  liumidos  e 
na  construccao  de  alvenarias  e  asseniamenlo  de  cantarias  em 
tuncis,  na  construccao  de  abobadilhas  de  tijolo,  etc. 
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60    k.  de  cimento  Portland  ou  de  jorra; 

I  DO  1.  d'agua; 

10    h.  de  trabalhador. 


ARTIGO  9.*^ 

Fabi*ico  mechanico  cl*arsamasfsas 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  i5  ®o  dos  jornaes^para 
apparelhos  e  ferramentas. 

N.**  3 14 — Fabrico  de  ym  metro  cubico  de  arga- 
massa,  empregando  urn  tonel  mistitrador  movido 
por  nm  homem. 

6  h.  de  trabalhador. 
N.*"  3i5  —  Fabrico  de  urn  meU^o  cubico  de  arga- 
massa,  empregando  um  tonel  misturador  movido 
por  um  cavallo. 

1,2  h.  de  trabalhador; 
0,3  h.  de  cavallo  e  conductor. 
N.°  3 16  —  Fabrico  de  um  metro  cubico  de  arga- 
massa,  empregando  um  apparelho  de  galgas 
movido  por  um  cavallo. 
1,6  h.  de  trabalhador; 
0,4  h.  de  cavallo  e  conductor. 
N.**  3i7  —  Fabrico  de  um  metro  cubico  de  arga- 
massa,  empregando  um  tonel  misturador  movido 
por  tima  tocomovel  da  forca  de  3  cavallos. 
4         k.  de  carvao; 
0,002  k.  de  desperdicios  d'algodao; 
0,017  k.  de  sebo; 
0,017  1.  d'azeite; 
32        1.  d'agua; 

0,3      h.  de  fogueiro-machinista ; 
1,2      h.  de  trabalhador, 
N.^  3 18 — Fabrico  de  um  metro  cubico  de  arga- 
massa,   empregando  um  apparelho  de  galgas 
movido  por  uma  locomovel  da  forca  de  3  ca- 
vallos. 
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4,8      k.  de  cai 

0,002  k.  de  de 

0,02     k.  de  sel 

0,02     1.  d'azeit 

38       1.  d  agua 

o^      h.  de  foj 

1,6      h.  de  tn 

N.®  319 — Fabrico  de  i 

massa^  empregando 

jugados  e  mopidos  f 

de  5  capallos. 

2.5  k.  de  cai 
0,001  k.  de  de 
0,011  k.  de  sel 
0,011  1.  d'azeit 
20  1.  d'agua 
0,1 5  h.  de  foj 
1,20    h.  de  tr^ 

N.°  320  —  Fabrico  de  3 

massa,  empregando 

conjugados  e  movii 

forca  de  5  cavallos, 

*  3  k.  de  ca 

0,001  k.  de  de 

0,012  k.  de  sel 

0,012  1.  d'azeit 

24       1.  d  agua 

0^2       h.  de  foj 

1.6  h.  de  xn 
N.°  321 — Quando  as  ar 

as  bases  ;/.®*  3i4  a 
e  areia,  augmentat 
jornaes  d'essas  base, 
forem  de  cai  e  po:{\ 
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CAPITULO  VIII 

A.i*i*a.ii<iii.e,  desl^ns-te,  Appairellxo 

e  a.siifeii.tajiieiL'to  cle  oantairiti,.  Rcfeelxa- 

ntonto  de  JnutaM  em  eautcuriu 

ARTIGO  !.• 
AxvaxkdTLe  e  desbaste  de  cantaria 

Observacao  geral — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  i6  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  322 — Arranque  e  desbaste  d'um  metro  ciibico 
de  gi^es  ou  granito,  brandos,  para  cant  aria. 
Indemnisacao  ao  dono  da  pedreira. . . 
67  h.  de  cavouqueiro; 
10  h.  de  trabalhador. 
N.®  323  —  Arranque  e  desbaste  d'um  metro  cubico 
'de  schisto,  grds  ou  granito,  rijos,  para  can- 
taria. 

Indemnisacao  ao  dono  da  pedreira . . . 
80  h.  de  cavouqueiro; 
20  h.  de  trabalnador, 
N.®  324 — Arranque  e  desbaste  d'um  metro  cubico 
de  Uva  basaltica  para  cantaria. 

Indemnisacao  ao  dono  da  pedreira. . . 
36  h.  de  cavouqueiro; 
lo  h.  de  trabalhador. 
N.^  325  —  Arranque  e  desbaste  d'um  metro  cubico 
de  calcareo  orando  para  cantaria. 

Indemnisacao  ao  dono  da  pedreira  — 

17  h.  de  cavouqueiro; 
5    h.  de  trabalhador. 

N.**  326 — Arranque  e  desbaste  dum  metro  cubico 
de  calcareo  rijo  para  cantaria. 

Indemnisacao  ao  dono  da  pedreira . . . 
75  h.  de  cavouqueiro; 

18  h.  de  trabalhador. 
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ARTIGO  2.° 


-A-pi^arelho,  brnnidxiro.  e  serragem  de  caxitaz*ifi 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  20  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  327 —  Tabella  do  numero  de  metros  quadrados 
de  superficie  d'apparelho  de  leitos  e  sobreleiios, 
por  metro  cubico  de  cant  aria  em  Jiadas  e  para 
differentes  alturas  d  est  as,  suppondo  que  as  pe- 
dras  teem  o^,5  de  comprimento  de  cauda,  em 
media  e  que  os  leitos  e  sobre leitos  sao  appare- 
Ihados  na  extensdo  "de  d^,3  a  contar  dos  para- 
mentos. 
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0,25 

4,80 

0,45 

2,67 

o,65 

1,85 

o,85 

'^1 

o,3o 

4,00 

o,:>o 

240 

0,70 

1.71 

0,90 

1,33 

0,35 

343 

0,55 

2,18 

0,7  D 

1,60 

o>9^ 

1,26 

0^0 

3,00 

0,60 

2,00 

o,Bo 

1, 30 

- 

1,00 

I,20 

Observacao.  —  Se  o  comprimento  da  cauda  for 
c  metros,  deve  multiplicar-se  por  o,5  as  superficies 
dadas  por  esta  tabella  e  dividir-se  o  producto  por 
c.  Se  OS  leitos  e  sobreleitos  forem  apparelhados  na 
exteHsao  de  m  metros,  deve  multiphcar-se  por  este 
numero  as  superficies  dadas  pela  tabella  e  divi- 
dir-se  o  producto  por  o,3. 

Representando  por  a  a  altura  das  fiadas,  por  c 
o  seu  comprimento  de  cauda  e  por  m  a  extensao,  a 

t)artir  dos  paramentos,  em  que  os  leitos  e  sobre- 
eitos  devem  ser  apparelhados,  a  superficie  total 
d'uns  e  outros,  a  apparelhar,  e  dada  pela  formula : 
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a  c 


N.**  328 — Numero  de  inetros  quadrados  de  super- 
Jicie   d'apparelho  de  leitos  e   sobreleitos  por 
metro  ciibico  de  cant  aria  em  differ  entes  obras. 
Soleiras,  degraus,  peitoris, 
vergas  e  humbreiras  com 
o"*,i6xo'",i6   a  o™,22X 

o'",22  d'esquadria 8,22     m.  q, 

Lagedo  com  o",i  d'espes- 

sura ii,3o        » 

Dito  com  o™,o8  d'espessura  14,10  » 
N.**  329 —  Tabella  do  numero  de  metros  quadrados 
de  superjicie  d'apparelho  de  jimtas  por  metro 
ciibico  de  cantaria  em  Jiadas  e  para  differentes 
larguras  de  pedras,  tomadas  parallelamente 
aos  paramentos,  suppondo  que  as  pedras  teem 
o^S  de  comprimento  de  cauda,  em  media  e  que 
as  juntas  sdo  apparelhadas  na  extensdo  de  o^^,3 
a  contar  dos  paramentos. 
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o,25 

4,80 

Oy^5 

2,67 

0,65 

1,85 

0,85 

M! 

o,3o 

4,00 
3^3 

0,D0 

2,40 

0,70 

iv» 

O,Q0 

1,33 

0,33 

-0,55 

2,18 

0,75 

I,()0 

0,95 

1,26 

<W> 

3,00 

0,60 

2,00 

0,80 

i,5o 

1,00 

1,20 

Observacao.  —  Se,o  comprimento  da  cauda  for 
c  metros,  deve  multiplicar-se  por  o,5  as  superficies 
dadas  por  esta  tabella  e  dividir-se  o  producto  por 
c.  Se  as  juntas  forem  apparelhadas  na  extensao  de 
m  metros,  deve  multiplicar-se  por  este  numero  as 
superficies  dadas  pela  tabella  e  dividir-se  o  produ- 
cto por  0,3. 
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Representand( 
parallelamente  ac 
memo  dc  cauda 
paramento,  em  c 
superficie  total  d( 
formula : 


N.^  33o  —  Ntimer 

Jicie  d'appar 

cant  aria  em 

Abobad 

gener 

Abobad 

re  St  a 

rigo, 

res  e 

Soleiras 

verga 

o^I6 

0^,22 

Lagedo 

sura. 

Dito  cor 

N.o  3Zi—TabeU 

ciibico  de  can 


Altura  da; 

&  fiadas 

m.  1 

1. 

0,25  a 

o,3o 

o,35  a 
o^5  a 
o,55  a 

040 
o,5o 
0,60 

o,65  a 

0,70 

0,75  a 

0,80 

Observacao. 
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mesma  altura,  deve-se   augmentar   V4  as  quebras 

dadas  por  esta  tabella. 

N.®  332—^  Tabella  da  quebra  que  soffre  ttm  metro 

cubico  de  cantaria  com  o  apparelho  em  adiielas 

d'abobadas. 


Quebra  por  metro  cubico 

Especies  d'abobadas 

Cantaria  rija 
m.  c. 

Cantaria  branda 
m.  c. 

Abobadas  de  nivel  ou  degene- 
rantes 

0,33 

o,5o 
0,67 

0.J.2 

Abobadas  cvlindricas 

o$l 

Abobadas  esphericas,  d'aresta, 
de  barrete  de  clerigo,  annula- 
res  e  callotes 

0,75 

T4.^  333  —^  Quebra  que  soffre  com  o  apparelho  um 
metro  cubico  de  cantaria  destinada  a  trabalhos 
diversos. 

Lagedo  ordinario,  marcos  e 

obras  analogas o,o55  m.  c. 

Lagedo  com  o™,i  despes- 

sura o,i35      » 

Lagedo  com  o™,o8  d'espes- 

sura 0,166     » 

Soleiras,    degraus,    peito- 
ris,  vergas,  humbreiras  e 

obras  analogas 0,200     » 

N.®  334 — Apparelhar  a  pico  grosso  um  metro  qua- 
drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  gres 
ou  granito,  brando  e  desbastado. 
2,6  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 
N.**  335 — Apparelhar  a  pico  gr^osso  um  metro  qua- 
drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  schisto, 
gr^s  ou  granito,  rijo  e  desbastado. 
4,5  n.  de  canteiro  ou  pedreiro. 
N.®  336 — Apparelhar  a  pico  Jino  um  metro  qua- 
drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  jimtas  em  gres 
ou  granito,  brando  e  desbastado. 
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4,5  h.  de  cantciro  ou  pedreiro. 

N.**  337  —  Apparelhar  a  pico  fino  um  metro  qua- 
drado  de  lei'tos,  sobreleitos  on  juntas  em  schtsio, 
gres  on  granito,  vijo  e  desbastado. 
7  h.'de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.°  338 — Apparelhar  a  pico  fino  iim  metro  qua- 
drado  de  paramento  piano  em  gres  on  granito^ 
Brando  e  desbastado, 

8,7  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.**  339  —  Apparelhar  a  pico  jino  um  metro  qua- 
drado  ae  paramento  piano  em  schisto,  gres  ou 
granito,  rijo  e  desbastado. 

i3  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.*^  340  —  Avparelhar  a  escoaa  e  com  as  arestas 
cin\elaaas  um  metro  quadrado  de  paramento 
piano  em  gres  ou  granito,  brando  e  desbastado, 
12,5  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N."*  341 — Avparelhar  a  escoda  e  com  as  arestas 
cinielaaas  um  metro  quadrado  de  pat^amento 
piano  em  gres  ou  granito,  rijo  e  desbastado. 
20  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.®  342 —  Qiiando  o  avparelho  tenha  logar  em  pa- 
ramento curvo,  aere-se  aupnentar  5o  ^!q  os 
jornaes  das  bases  n.^^  338  a  341  inclusive. 

N.®  343  —  Para  determinar  o  tempo  necessario  para 
o  apparel  ho  cm  gres  ou  granito  de  molauras 
de  cornijas,  cimalhas,  cordoes,  pilastras,  co- 
lumnas,  etc,  proceder-se-ha  pela  forma  seguitite: 
n'um  corte  transversal  recto  das  molduras,  a 
executar,  medir-se-ha  o  seu  desentfolvimento  ou 
o  que  chamarcmos  a  seccdo  rectificada,  a  qual 
multiplicada  pelo  comprimento  da  moldura  mats 
saliente,  augment  ado  de  0^,1  por  cada  angulo 
saliente  no  sentido  do  comprimento  e  de  0^,2 
por  cada  angulo  reinterante  no  mesmo  sentido, 
dard  a  superjicie  planificada  dessas  molduras. 
Por  cada  metro  quadrado  de  superjicie  plani- 
Jicada,  assim  obtida,  tomar-se-ha  3,6  ve^es  os 
jornaes  dados  pelas  bases  ;i.^*  338  a  342  inclu- 
sive, segundo  a  qualidade  da  pedra,  o  esmero 
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do  apparelho  e  conforme  se  trade  de  para- 
mentos  pianos  on  curvos. 
N.®  344 — Recorte  de  urn  metro  quadrado  de  para- 
mento  piano  de  cautaria  branda  de  gres  ou 
granito  apparelhada  a  pico  lino. 

1  h.  de  canteiro  ou  peclreiro. 

N.®  345  —  Recorte  de  nm  nietro  quadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  rtja  de  schisto,  gres 
ou  granito  apparelhada  a  pico  Jino, 
1,5  h.  ae  canteiro  ou  pedreiro. 

X.°  346 — Recorte  de  urn  metro  quadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  branda  de  gres  ou 
granito  escodada  e  com  as  atresias  cin^eladas, 
1,5  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.*^  347 — Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  rija  de  ^res  ou  granito 
escodada  e  com  as  arestas  cin:{eLadas. 

2  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.°  348 — Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  curvo  de  cantaria  ae  schisto,  gres  ou 
granito. 
Deve-se  tomar,  conforme  a  qualidade  da  pedra 

e  0  esmero  do  apparelho,  os  jornaes  das  bases  n.®^ 

344  a  347  inclusive,  augmentando-os  5o  %. 

N.*^  349 — Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  jnoldurado  em  cantaria  de  gi^es  ou  gra- 
nito. 
Deve-se  tomar  0,1   dos  jornaes  calculados   se- 

gundo  a  base  n.®  343,  tendo  em  vista  a  qualidade 

da  cantaria  e  o  esmero  do  apparelho. 

X.**  35o  —  Vasar  i"^  em  um  bloco  de  gres  ou  gra- 
nito  brandos,  incluindo  o  apparelho  dos  para- 
mentos  da  cavidade. 

120  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 

N.**  35i — Vasar  /'"^  em  um  bloco  de  gres  ou  gra- 
nito  rijos,  incluindo  o  apparelho  dos  paramentos 
da  cavidade. 

180  h.  de  canteiro  ou  pedreiro. 
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.^  352 — Apparelhar  a  pico  grosso  um  metro  aua- 
drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  lava 
basaltica  desbastada. 
6  h.  de  canteiro. 

.0  353 — Apparelhar  a  pico  Jino  um  metro  aua- 
drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  lava 
basaltica  desbastada. 
9  h.  de  canteiro, 

.0  35^ — Apparelhar  a  pico  Jino  um  metro  aua- 
drado  ae  paramento  piano  em  lava  basaltica 
desbastada. 

17  h.  de  canteiro. 

.0  355 — Apparelhar  a  pico  Jino  um  metro  aua- 
drado  de  paramento  curi^o  em  lava  basaltica 
desbastada. 

25,5  h.  de  canteiro. 

.®  356  —  Para  determinar  o  tempo  necessario para 
o  apparelho  em  lava  basaltica  de  molduras  de 
cormjas,  cimalhas,  cordoes,  pilastras,  columnas, 
etc.,  proceder-se-ha  ao  calculo  da  super  fide  pla- 
nijicada,  como  se  indicou  na  base  n.^  343  e par 
cada  metro  quadrado  de  superjicie,  assim  obtida, 
tomar-se-ha  3,6  ve:{es  os  jomaes  dados  velas 
bases  n.^*  354  ou  355,  conforme  se  tracte  ae  pa- 
ramentos  pianos  ou  curvos. 

.®  357  —  Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento piano  de  cantaria  de  lava  basaltica  ap- 
parelhada  a  pico  Jino. 
1,7  h.  de  canteiro. 

.®  358 — Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento curvo  de  cantaria  de  lava  basaltica  ap- 
parelhada  a  pico  Jino. 
2,5  h.  de  canteiro. 

.®  35g — Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento moldurado  em  cantaria  de  lava  basaltica. 
Deve-se  tomar  0,1  dos  jornaes  calculados  se- 

indo  a  base  n.®  356,  tendo  em  vista  se  o  para- 

ento  e  piano  ou  curvo. 

.®  36o — Apparelhar  a  pico  grosso  um  metro  qua- 
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drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  lem  caU 

careo  brmido  desbastado. 
0,6  h.  de  canteiro. 
N.°  36 1  —  Apparelhar  a  pico  grosso  urn  metro  qua- 

drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  cat- 

careo  rijo  desbastado. 
4  h.  de  canteiro. 
N.^  362 — Apparelhar  a  pico  jino  um  metro  qua- 

drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  cal- 

careo  brando  desbastado. 

1  h.  de  canteiro. 

N.^  363 — Apparelhar  a  pico  Jino  um  metro  qua- 
drado  de  leitos,  sobreleitos  ou  juntas  em  cal- 
careo  rijo  desbastado, 
6  h.  de  canteiro, 

N.°  364 — Apparelhar  a  picola  um  metro  quadrado 
de  paramento  piano  em  calcareo  brando  des- 
bastado. 

2  h.  de  canteiro. 

1N.°  365  —  Apparelhar  a  picola  inn  metro  quadrado 
de  paramento  piano  em  calcareo  rijo  desbastado. 
10  h.  de  canteiro. 

N.^  366 — Apparelhar  a  escoda  e  com  as  arestas 
cin:{elaaas,  um  metro  quadrado  de  paramento 
piano  em  calcareo  brando  desbastado. 
3,5  h.  de  canteiro. 

N.^  367 — Apparelhar  a  escoda  e  com  as  arestas 
cin\elaaas  um  metro  quadrado  de  paramento 
piano  em  calcareo  rijo  desbastado. 
i5  h.  de  canteiro. 

N.°  368  —  Quando  o  apparelho  tenha  logar  em  pa- 
ramento curvo,  devese  augment ar  5o  %  osjor- 
naes  das  bases  n.®*  364  a  36j  inclusive. 

N.®  369  —  Para  determinar  0  tempo  necessario para 
o  apparelho,  em  calcareo,  de  molduras  de  cor- 
nijas,  cimalhas,  cordoes,  pilastras,  columnas, 
etc.,  proceder-se-ha  ao  calcido  da  superficie 
planipcada,  como  se  indicou  na  base  n.^  ^48  e 
por  cada  metro  qiiadrado  de  siiperjicie,  assim 
obtida,  tomar-se-na  3,6  pe^es  os  jornaes  dados 
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pel^s  bases  u.^^  364  a  368  inclusive,  segundo 
a  qualidade  da  pedra,  o  csmero  do  apparelho  e 
coitfoiine   se   trade  de  parameutos  pianos  on 
c//rro5. 
N."^  370  —  Recorte  de  wn  metro  auadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  ae  calcareo  brando 
apparelhada  d  picola. 
0,2  h.  de  canteiro. 
N.®  371  —  Recorte  de  um  metro  qiiadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  de  calcareo  rijo  appa- 
relhada a  picola. 

I  h.  de  canteiro. 
N."^  372  —  Recorte  de  wn  metro  quadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  de  calcareo   brando 
escodada  e  com  as  aresias  cin^eladas. 
0,35  h.  de  canteiro. 
N,^  373  —  Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  piano  de  cantaria  de  calcareo  rijo  esco- 
dada e  cojn  as  arestas  cin^eladas. 
1,5  h.  de  canteiro. 
N.*^  374 — Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  curvo  de  cantaria  de  calcareo. 
Deve-se  tomar,  conforme  a  qualidade  da  pedra 
e  o  esmero  do  apparelho,  os  jornaes  das  bases  n.®* 
370  a  373  inclusive,  augmentando-os  60  %. 
N.°  376  —  Recorte  de  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  moldurado  em  cantaria  de  calcareo. 
Dcve-se  tomar  0,1  dos  jornaes  calculados   se- 
gundo a  base  n.®  369,  tendo  em  vista  a  qualidade 
da  cantaria,  o  esmero  do   apparelho  e  se  o  para- 
mento  e  piano  ou  curvo. 

N.®  376 —  105^;^  j"^  em  um  blocode  calcareo  brando^ 
incluindo  o  apparelho  dos  parameutos  da  cavi- 
dade. 

3o  h.  de  canteiro. 
N.^  377 —  J^asar  /'"^  em  um  bloco  de  calcareo  rijo, 
incluindo  o  apparelho  dos  parameutos  da  cavi- 
dade. 

i5o  h.  de  canteiro. 
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N.^  i-jS  —  Brunir  urn  metro  quadrado  de  paramento 
Itso  em  cantaria  de  calcareo  rijo. 
3o  h.  de  canteiro. 
N.®  379  —  Bninir  urn  metro  quadrado  de  paramento 
com  molduras  corridas  planas  em'  cantaria  de 
calcar^eo  rijo. 

45  h.  de  canteiro. 
N.**  38o — Brunir  um  metro  quadrado  de  paramento 
com  molduras  corridas  planas  e  curvas  em  can- 
taria  de  calcareo  rijo. 
60  h.  de  canteiro. 
N.^  38 1  —  Brunir  um  metro  quadrado  de  paramento 
liso  em  alabastro  brando. 

16  h.  de  canteiro. 

N.^  382 —  Brunir  um  metro  quadrado  de  paramento 
liso  em  alabastro  rijo. 

17  h.  de  canteiro. 

N.®  383  —  Bi^wiir  um  metro  quadrado  de  parajnento 
com  molduras  corridas  planas  em  abaiastro 
brando. 

22,5  h.  de  canteiro. 
N.^  384  —  Brunir  um  metro  quadrado  de  paramento 
com  molduras  corridas  planas  em  alabastro 
rijo. 

25,5  h.  de  canteiro. 
N.^  385 — Brimir  um  metro  quadrado  de  paramento 
com  molduras  corridas  planas  e  curvas  em  ala- 
bastro brando. 

3o  h.  de  canteiro. 
N.®  386 — Brunir  um  metro  quadrado  de  paramento 
com  molduras  corridas  planas  e  curvas  em  ala- 
bastro rijo. 

34  n.  de  canteiro. 
N.*  387  — Brutjiir  um  metro  quadrado  de  paramento 
liso  em  granito  brando. 
120  h.  de  canteiro. 
N.®  388  — Brunir  um  metro  quadrado  de  paramento 
liso  em  granito  rijo. 
i5o  h.  de  canteiro. 
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N.*'  389 — Brunir  um  nu 
liso  em  porphyro. 
270  h.  cfe  cant 
N.°  390  —  Serragem  d\ 
bastro  bramo. 

i5  h.  de  serrai 
N.°  391  —  Serragem  di 
bastro  rijo. 

20  h.  de  serra< 
N.^  392  —  Serragem  d'l 
careo  bramo. 

II  h.  de  serra( 
N.*'  393  —  Serragem  d\ 
careo  rijo. 

33  h.  de  serrac 
N.**  394 — Serragem  d'l 
nito  brando. 

i35  h.  de  serr 
N.®  395  —  Serragem  d*u 
uito  rijo. 

210  h.  de  serr 
N.**  396  —  Serragem  d'l 
phyro. 

3i5  h.  de  serr 


AR1 

Parafnsos,  pemes  e  sa 

Observacao  geral.- 
artigo  se  deve  contar  c 
ferramentas. 

N.°  397  —  Um  parafuso 

gola,  com  d^,6i2j 

chiimbado  em  caiita 

I      parafuso  c 

primento 

0,5  k.  de  chun 
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o,2  h.  de  canteiro; 
0,2  h.  de  trabalhador, 
N.**  398 — Um  parafiiso  para  aro  de  porta  ou  de 
gola,  com  0^^,01 2j  de  diametro  (^'^  pollegada) 
chumbado  em  cantaria  dura. 

I      parafuso  com  o'",076  a  o'",io2  de  com- 

primento ; 
0,5  k,  de  chumbo  em  barra; 
0^4.  h.  de  ^canteiro ; 
0,4  h.  de  trabalhador. 
N.®  399  —  Um  parafuso  vara  aro  de  porta  ou  de 
gola,  com  0^,01 2j  ae  diametro  C'^  pollegada) 
chumbado  em  cantaria  muito  dura. 

I      parafuso  com  o'",076  a  o™,io2  de  com- 

primento; 
0,5  k.  de  chumbo  em  barra; 
0,6  h.  de  canteiro; 
0,6  h.  de  trabalhador. 
N.^  400 — Um  parafuso  para  aro  de  caixilho  de  vi- 
draca  ou  de  aauela,  com  d^,oog5  de  diametro, 
(^1%  pollegada)  chumbado  em  cantaria  brafida 
ou  em  tijolo. 

I        parafuso  com  0^,076  a  o'",io2  de  com- 

primento ; 
Oj4    k.  de  chumbo  em  barra ; 
0,1 5  h,  de  canteiro; 
0,1 5  h.  de  trabalhador. 
N.**  401  —  Um  parafuso  para  aro  de  caixilho  de  vi- 
draca  ou  de  aauela,  com  o^,oog5  de  diametro 
(^!%  pollegada)  chumbado  em  cantaria  dura. 
I      parafuso  com  0^,076  a  o™,io2  de.com- 

primento ; 
0,4  k.  de  chumbo  em  barra; 
0,3  h.  de  canteiro; 
0,3  h.  de  trabalhador. 
N.®  402  —  Um  parafuso  para  aro  de  caixilho  de  vi- 
draca  ou  de  aduela,  com  o^,oog5  de  diametro 
(^U  pollegada)  chumbado  em  cantaria  muito 
dura. 
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I        parafuso  com  0^^,076  a  o"™,  102  de  com- 

primento ; 
0,4    k.  de  chumbo  em  barra; 
0,45  h.  de  canteiro; 
0,46  h.  de  pedreiro. 
N.^  4o3 — Um  perne  com  o'",/  de  comprimento  e 
o^^,o25xd''',025  de  seccdo,  chumbado  em  caft- 
tana  brand  a. 

I      perne  de  ferro  com  o,5  k.  de  peso  ou 

I  perne  de  bronze  pesando  o,G  k. ; 
0,5  k.  cle  chumbo  em  barra; 
0,6  h.  de  canteiro; 
0,6  h.  de  trabalhador. 
N.®  404  —  Um  perne  com  0^,1  de  comprimento  e 
o"',025xo^'\025  de  seccdo,  chumbado  em  can- 
taria  dura. 

I      perne  de  ferro  com  o,5  k.  de  peso  ou 

I  perne  de  bronze  pesando  0,6  k.; 
0,5  k.  de  chumbo  em  barra; 
1,2  h:  de  canteiro; 
1,2  h.  de  trabalhador. 
N.°  4o5 — Um  perne  com  0^,1  de  comprimento  e 
o^,025xd^,025  de  seccdo,  chumbado  em  can- 
taria  muito  dura. 

I      perne  de  ferro  com  o,5  k.  de  peso  ou 

I  perne  de  bronze  pesando  0,6  k.; 
0,5  k.  de  chumbo  em  barra; 
1,8  h.  de  canteiro; 
1,8  h.  de  trabalhador. 
N.^  406 — Um  gato   com   o''',i5  de  comprimento, 
o"',02Xd"\oi  de  seccdo  e  2  unhas  com  0^^,04 
daltura,  tomada  exterior mente,  a  mesma  seccdo 
na  parte  superior  e  o^,o3xo^^,oi  de  seccdo  na 
parte  inferior,  chumbado  em  cantaria  branda. 
I        gato  de  ferro  com  o,35  k.  de  peso  ou 
I  gato  de  bronze  pesando  0,42  k.; 
o,65  k.  de  chumbo  em  barra; 
0,2     h.  de  canteiro; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.®  407 — Um  gato  nas  mesmas  cojuiicdes  do  da  base 
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precedente,  mas  chumbado  em  cant  aria  dura. 
I        gato  de  ferro  com  o,35  k.  de  peso  ou 
1  gato  de  bronze  pesando  0^2  k. ; 
o,65  k.  de  chumbo  em  barra; 
0,4    h.  de  canteiro; 
0^4.    h.  de  trabalhador. 
N.**  408 — Um  pato  jias  mesmas  condicoes  do  da' 
base  precedente,   mas  chumbado  em  cantaria 
muito  dura, 

I        gato  de  ferro  com  o,35  k.  de  peso  ou 
I  gato  de  bronze  pesando  0,42  k. ; 
o,65  k.  *de  chumbo  em  barra; 
0,6    h.  de  canteiro; 
0,6    h.  de  trabalhador. 
N.®  409 —  Um    gato   com    o''\2    de    comprimento, 
o^,02Xo^'\oi  de  seccdo  e-  2  tmhas  com  0^,04 
d'altura,  tomada  exterionnente,  a  mesma  seccdo 
na parte  superior  e  o"\o3xo"',oi  de  seccdo  na 
parte  inferior,  chumbado  em  cantaria  branda. 
I      gato  de  ferro  com  0^4.  k.  de  peso  ou 

I  gato  de  bronze  pesando  o,5  k. ; 
0,7  k.  de  chumbo  em  barra ; 
0,2  h.  de  canteiro; 
0,2  h.  de  trabalhador. 
N.®  410-;- Z/m  gato  uas  mesmas  condicoes  do  da 
base  precedente,   mas  chumbado  em  cantaria 
dura. 

I      gato  de  ferro  com  0,4  k.  de  peso  ou 

I  gato  de  bronze  pesando  o,d  k. ; 
0,7  k.  de  chumbo  em  barra; 
OyJ.  h.  de  canteiro; 
0,4  h.  de  trabalhador. 
N.*^4ii  —  U^n  gato  nas  mesmas  condicoes  do  da 
base  precedente,  mas  chumbado  em  cantaria 
muito  dura. 

1      gato  de  ferro  com  0,4  k.  de  peso  ou 
I  gato  de  bronze  pesando  o,d  k. ; 
k.  de  chumbo  em  barra; 
h.  de  canteiro; 


0,0 


ofi  h.  de  trabalhador. 
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N.°  412 — Um  gato  com  o^,3  de  comprimento, 
o^,o3xd^,oj5  de  seccao  e  2  unhas  com  o^,o55 
d'altiira,  tomada  exteriormente,  a  mesma  secgdo 
na  parte  superior  e  o"',04Xo^,oi5  de  seccao  na 
parte  inferior,  chumbado  em  cafitaria  branda^ 
I      gato  de  ferro  com  i,3  k.  de  peso  ou 

I  gato  de  broQze  pesando  1,0  k. ; 
I      k.  de  chumbo  em  barra; 
0,5  h.  de  canteiro; 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  4i3 — Um  gato  nas  mesmas  condicoes  do  da 
base  precedente,   mas  chumbado  em  cantaria 
dura. 

I  gato  de  ferro  com  i,3  k.  de  peso  ou  i 

gato  de  bronze  pesando  1,6  k.; 
I  k.  de  chumbo  em  barra ; 
I  h.  de  canteiro; 
I  h.  de  trabalhador. 
N.^  414 —  Um  gato  nas  mesmas  condicoes  do  da 
base  preceaente,  mas  chumbado   em   cantaria 
muito  dura. 

I      gato  de  ferro  com  i  ,3  k.  de  peso  ou  i 

gato  de  bronze  pesando  1,0  k.; 
I      k.  de  chumbo  em  barra; 
1,5  h.  de  canteiro; 
1,5  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  4.0 

J%.sseiitaixi.exito  de  cantaria  em.  fiad^s,  cadeias, 

Qixixias,  cordoesy  cimallxas,  arcadas, 

abobadas,    deierarLS,    veriea<B»    peitoris,    li-a]Zibreix*as» 

pias,  fiarieetas,  oacliorros 

on.  xiiisnlas,  xnarcos,   cascoes,  pedras  de  saccada, 

laieedo  e  perpeanlios.  Uemoli^ao  de  cantaria 

OesERVAfAo  GERAL  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jomaes  para  fer- 
ramentas. 

N.**  4i5  —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
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Jiadas,  cadeias,  quinas,  cordoes  e  parapeitos  no  . 
revestimento  on  coroamento  de  muros,  pilares  e 
encontros  depontoes,  pontes  e  viaductos,  sendo  as 
paramentos  pianos  ^ 

i,o  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,1  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.**'  262,  267, 
277,  283,  294,  259,  3o6,  3 10  e  3i2j; 
Transporte  de  cantaria  desde  o  deposito 
ate   ao   local   do  emprego... — Vide 
capitulo  I; 
Elevar  ou   arrear  a  cantaria:  applicar  a 
formula  38  do  §  3.®  artigo  17.®  do  ca- 
pitulo I; 
8     n.  de  pedreiro; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.°  416 —  Um  metro  cubtco  de  cantaria  assente  em 
Jiadas,  cadeias,  quinas,  cordoes  e  parapeitds  no 
revestimento  ou  coroamejito  de  muros,  pilares  e 
encontros  depontoes,  pontes  e  viaductos,  sendo  os 
paramentos  curvos  ^ 

1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 

0,1  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.^ 

4i5); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  cantaria:  como  na  base  n/^ 
4i5; 
10    h.  de  pedreiro; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.^  417 —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
abobadas  de  nivel  ou  degenerantes,  arcadas,  ci- 
malhas,  e  em  Jiadas  de  paramento  postas  em 
substituicao  doutras  em  grande  extensdo  ^ 
1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,1  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.^ 
41 5); 


*  Se  a  cantaria  for  ligada  por  meio  de  p ernes  ou  gatos, 
calcular-se-ha  a  respectiva  despeza,  recorrendo  as  bases  n."* 
4o3  a  414  inclusive. 
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Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  cantaria:  como  na  base  n." 
4i5; 
12    h.  de  pedrciro; 
12    h.  de  trabalhador. 
N.**  418 —  Um  met 7^0  cubico  de  cantaria  assente  em 
abobadas  cylindricas  e  ogivaes,  pilastras,   co- 
lumnas  e  em  fiadas  de  paramento  postas  em 
substituicdo  d^oiitras  em  pequena  extensdo  ou 
com  o  embaraco  do  escoramento  *. 

1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 

0,1  m.  c.  dargamassa  (como  na  base  n.* 

4i5); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  cantaria :  como  na  base  n.* 
4i5; 
16    h.  de  pedreiro; 
16    h.  de  trabalhador. 
N.**  419 —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
abobadas  d*aresta,  de  barrete  de  clerigo,  es- 
phericas,  annulares  e  callotes  >. 

1,00  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,11  m.  c.  de  argamassa  (como  na  base 

n.^  41 5); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  cantaria:  como  na  base  n.® 
4i5; 
24     h.  de  pedreiro; 
24     h.  de  trabalhador. 
N.**  420  —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
degraus,  soleiras  de  portas,  peitoris,  vergas^ 
humbreiras  e  caleiras  *. 

1,00  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,18  m.  c.  dargamassa  (como  na  base  n.^ 
41 5); 


*  Se  a  cantaria  for  ligada  por  meio  de  pernes  ou  gatos, 
calcular-se-ha  a  respectiva  despeza  recorrendo  ds  bases  n.** 
403  a  414  inclusivd. 
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Transportar  desde  o  deposito  e  eU 
arrear  a  cantaria :  como  na  b 
4i5; 

3o      h.  de  pedreiro; 

3o      h.  de  trabalhador. 

N.**  42 1  —  Um  metro  cubico  de  cascoes  desba 
cachorros  on  misulas,  pias  e  marcos  de 
ria,  assent es  *. 

1,00  m.  c.  de  cascoes  desbastados 

pias,  marcos,  cachorros  ou  r 

de  cantaria. 
0,12  m.  c.  d'argamassa  (como  na  b 

4i5); 
Transportar  desde  o  deposito  e  ele 

arrear  a  cantaria :  como  na  b 

4r5; 
12      h.  de  pedreiro; 
12      h.  de  trabalhador. 

N.°  422  — Um  metro  quadrado  de  pedra  de  5< 
assent e  ». 

1,00  m.  q.  de  pedra  de  saccada; 
o,o3  m.  c.  d'argamassa  (como  na  b 

416); 
Transportar  desde  o  deposito  e  ele 
arrear  a  cantaria:  como  na  b 
4i5; 
5        h.  de  pedreiro. 
5       h.  de  trabalhador. 

N.^  423  —  Uma  sargeta  de  syphdo  de  cantar 
sente, 

I        sargeta  de  syphao; 
0,2     m.  c.  d'argamassa  (como  na  b 
4i5); 


*  Se  a  cantaria  for  ligada  por  meio  de  pernes  01 
calcular-se-ha  a  respectiva  despeza,  recorrendo  as  hi 
4o3  a  414  inclusive. 
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h.  de  pedreiro 

h.  de  trabalhad 
Jma  pia  de  cautai 
Sfphdo,  assentes, 

pia  de  cantaria 

syphao  de  gres 

diametro ; 
)7  m.  c.  d'argama 
416);^ 

k.  de  cimento; 

h.  de  pedreiro; 

h.  de  trabalhac 
7m  metro  quadvac 
16  d'espessura  as, 
OS  K 
)0  m.  q.  de  forn 

Ihaao ; 
)2  m.  c.  d  argams 
4i5);         . 

h.  de  pedreiro; 

h.  de  trabalhac 
7m  metro  quadn 
^egimejitos. 

30  m.  q.  de  laged 

31  m.  c.  d  argams 
h.  de  pedreiro 
h.  de  trabalhac 

Urn  metro  quadrai 
nmenios,  assente 
mra. 

30  m.  q.  de  laged 

34  m.  c.  de  pedra 

36  m.  c.  d  argams 

41 5); 

h.  de  pedreiro 

h.  de  trabalhac 


Drro  for  gateado,  cal 
irrendo  ds  bases  n.°»  i 
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N.®  428  —  Um  metro  quadrado  de  lagedo  com  jun- 
tas agiientadas  on  de  marmorepreto  e  branco  de 
forma  quadrada  ou  octogonal  em  pavimentos, 
assertte  sobre  leito  com  o^\o8  d'espessura. 
1,00  m.  q.  de  lagedo; 
0,04  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria ; 
0,06  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.® 

41 5); 
2,5    h.  de  pedreiro; 
2,5    h.  de  trabalhador. 
N.**  429  —  Um  metro  quadrado  de  lagedo  de  cabe- 
cinha  assente  em  capeamentos. 
1,00  m.  q.  de  lagedo; 
0,02  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.*^ 

4i5); 
3        h.  de  pedreiro; 
3       h.  de  trabalhador. 
Se  o   lagedo  for  gateado,  calcular-se-ha  a  des- 
peza  com  os  gatos,  recorrendo  as  bases  n.^*  406  a 
408;  se  o  lagedo  for  emmalhetado,  contar-se-ha  com 
mais  0,1 5  m.  q.  de  lagedo  para  malhetes,  2  k.  de 
cimento  e  4  h.  de  canteiro. 

N.*^  43o  —  Um  metro  quadrado  de  lagedo  assente  em 
cobertura  d aqueduct os» 

1,00  m.  q.  de  lagedo; 

0,01  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.° 

4i5); 
2        h.  de  pedreiro; 
2        h.  de  trabalhador. 

N.°  43 1  —  Um  metro  quadrado  de  cascoes  assentes 
em  cobertura  d'aqueductos. 
1,00  m.  q.  de  cascoes; 
0,04  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
o,o3  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.** 

4i5); 
2        h.  de  pedreiro; 
2        h.  de  trabalhador. 
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N.®  432  —  Urn  metro  qiiadrado  deperpeahho  assente 
em  parede  K 

1,10  m.  q.  de  perpeanho; 

0,04  m.  c.  d'argamassa  (como  na  basn.    ^ 

41 5); 
3        h.  de  pedreiro; 
3       h.  de  trabalhador. 
N.®  433  — Demolicdo  de  i  metro  cubico  de  cantaria^ 
comprehendendo  o  trausporte  a  ic^  e  arruma- 
cao. 

8    h.  de  pedreiro; 
12  h.  de  trabalhador. 
N.^  434  —  Demolicdo  de  i  metro  cubico  de  cantaria 
entre  ^iiatro  lados  que  se  conservam  e  em  su- 
perjicie  inferior  a  2  metros  quadrados. 
16  h.  de  pedreiro  ou  de  canteiro; 
12  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  5.-» 

J\.saeiitaixiento  de  cantaria  em  txineis 

Observacao  geral. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  10  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  435 —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
Jiadas  no  revestimento  de  pis-direitos  em  tuneis. 
1,0  m.  c.  de^antaria  apparelhada; 
0,1  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  275,  282^ 

294,  298,  3o2  a  3o6  e  Soy  a  3 12); 
Transporte  de  cantaria  desde  o  deposito 
ate  ao  local  do  emprego — Vide  capi- 
tulo  I ; 


*  Se  OS  perpeanhos  forem  ligados  por  meio  de  pernes^ 
calcular-se-ha  a  respectiva  despeza,  recorrendo  as  bases  n.<*» 
4o3  a  405  inclusive. 
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Elevar  ou  arrear  a  cantaria :  applicar  a  for- 
mula 38  do  §  5.°  artigo  17.°  do  capi- 
tulo  I; 
10    h.  de  pedreiro; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.®  436 —  Um  metro  cubico  de  cant-aria  assente  em 
Jiadas  no  rei^estimento  de  pes-direitos  de  tuneis 
em  substituicdo  d'oittras,   em  grande  extensao 
e  com  o  embaraco  do  escoramento. 

1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,1  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.^ 
435); 
*        Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  cantaria :  como  na  base  n.^ 
433; 
1 5    h.  de  pedreiro; 
ID    de  trabalhador. 
N.*  437  —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assenfie  em 
abobadas  on  em  Jiadas  nos  pes-direitos  em  sub- 
stituicdo d'outras  em  pequena  extensao,  em  tu- 
neis e  com  o  embaraco  do  escoramento, 
1,00  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,11  m.  c.  de   argamassa  (como  na  base 

n.«435); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  cantaria :  como  na  base  n.^ 
435; 
20     h.  de  pedreiro; 
20      h.  de  trabalhador. 
N.**  438 — Demolicdo  de  um  metro  cubico  de  can- 
taria em  aSobadas  ou  pes-direitos   de   tuneis, 
em  grande  extensao  e  com  o  embaraco  do  esco- 
ramento, incluindo  o  carregamento  da  cantaria 
em  wagons. 

6    h.  de  pedreiro; 
12  h.  de  trabalhador. 
N.**  439 — Demolicdo  de  um  metro  cubico  de  cantaria 
em  abobadas  ou  pes-direitos  de  tuneis,  em  peque- 
na extensao  e  com  o  embaraco  do  escoramento. 
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o  carvegamento  da  cantaria  em  tva- 

de  pedreiro  ou  de  canteiro; 
de  trabalhador. 


ARTIGO  6.° 

euros  cle  caes,  x*evestimexito  de  mollies, 
abriffo,  cle  docas  de  repara^fto, 
>Ianos  inelinados,  mnros  de  levadas, 
^ndesy  maraclioesf  etc. 

►  GERAL — Em  todas  as  bases  d'este 
contar  com  lo  %  dos  jornaes  para 


vietro  cubico  de  cantaria  assente  em 
construccdo,  ate  lo  metros  de  profun- 
lixo  do  baixa-mar  daguas  vivas  ou 
d'estiagem,  d'alicerces  de  muros  de 
olhes,  varadoiiros,  pianos  inclinados, 
leio  de  mergulhadores. 
L.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
I.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  272,  279, 
288  e  3oo  a  304) ; 

porte  da  cantaria  desde  o  deposito 
ate  ao  local  do  emprego — Vid^  ?^pi* 
tulo  I ; 

r  a  cantaria:   applicar  a  formula  38 
do  §  5.®  do  artigo  17.**  do  capitulo  I; 
de    trabalho   de   mergulhador  de- 
baixo  d'agua; 

de  trabalhador. 
metro  cubico  de  cantaria  assente  em 

construccdo,  abaixo  do  baixa-mar 
ivas  ou  da  linha  destiagem,  em 
mcontros  de  pontes  e  viaductos  e  em 
caes,  de  mothes,  varadouros,  pianos 

soleiras  e  muros  de  docas,  acudes, 
levadas,  marachoes,  etc.,  em  recintos 
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1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada: 
o,i  m.  c.  d'argamassa  (bases  11.^*273, 274, 
280,  281,  290,  293,  297,  3oo  a  3o5, 
307  a  309  e  3ii): 
Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 

cantaria:  corao  na  base  n.®  440; 
8     h.  de  pedreiro ; 
81 '^^  h.  de  trabalhador. 
N.**  442 — Um  metro  cubico  de  cantaria  assent e  em 
fiadas  de  revestimento,  entre  as  linhas  do  baixa- 
mar  e  do  preamar  d'agnas  vwas,  em  muros  de 
caes,    mothes,   varadouros^  pianos   inclinados, 
muros  de  docas,  muros  d'abrigo,  etc.^ 
1,00  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
o,i5  m.  c.  d'argamassa  (base  n.*^  273); 
Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 

cantaria :  como  na  base  n.*'  440 ; 
10      h.  de  pedreiro; 
lo      h.  de  trabalhador; 
5o  ®  0  dos  jornaes  para   gratificacao    aos 
operarios  por  estarem  expostos  a 
agua. 
N.*  443  —  Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
Jiadas  de  revestimento  oii  em  capeamentos,  acima 
do  vreamar  d'aguas  vivas,  em  muros  de  caes, 
mothes,  varadouros,  pianos  incli?iados,  muros 
de  docas,  muros  d'abrigo,  ou  em  acudes  e  leva- 
das  acima  da  linha  d'agua,  etc, 

1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 
0,1  m.  c.  d'argamassa   (oases   n.®*   273  a 
275,  280  a  282,  290,  298,  3oo  a  3o5 
e  307  a  3 it); 
Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 

cantaria:  como  na  base  n.**  440; 
8     h.  de  pedreiro; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.*^  444 — Um  metro  cubico  de  cantaria  assente  em 
Jiadas,   ati  a  profundidade  de  /™  abaixo  da 
linha  d'agua,   em  muros  de  acudes,  levadas, 
etc. 
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1,0  m.  c.  de  cantaria  apparelhada; 

0,2  m,  c.  d'argamassa  (oases  n.*^'  272,  279, 

288  e  3oo  a  3o4); 
Transportar  desde  o  deposit©  e  arrear  a 

cantaria:  como  na  base  n,®  440; 
12    h.  de  pedreiro; 
12    h.  de  trabalfiador; 
5o  Vo  dos  jornaes  para  gratificacao  aos  ope- 
rarios  por  trabalharera  mettidos  em 
agua. 
N.°  445 — Quaiido  a  cantaria  for  assente  emjiadas, 
eni  substituicdo  d'oiitras  em  grandes  ex/ensoes, 
mas  com  o  embaraco  do  escorametito,  depe-se 
augmentar  5o  %  os  jornaes  das   bases    n.^^ 
4^  a  444  inclusivd  e  dobrar  os  mesmos  jqr- 
naes,  sc  a  substituicdo  seji^er  em  pequenas  ejc- 
tensoes. 

N.®  446  —  Demolicdo  d'um  metro  cubico  de  cantaria 
abaixo  do  baixa-mar  daguas  vivas  ou  da  Itnha 
d'estiagem,  ate  d  profimdidade  de  8  metras, 
empregando  mergidhadores. 

10  h.  de  trabalho  de  mtrgulhador  debaixo 

d'agua; 
Elevacao,  carregamento  da  cantaria  e  seu 

transporte :  como  na  base  n.**  440 ; 
6    h.  de  trabalhador  para  limpeza,  des- 
carga  e  arrumacao. 
N.**  447 — Demolicdo  dum  metro  cubico  de  cant  aria. 
ate  a  profundidade  de  /™  abaixo  da   Imha. 
d'agua. 

6  h.  de  pedreiro  ou  de  canteiro; 

8  h.  de  trabalhador,  sendo  2  h.  para  liai- 

peza  e  arrumacao; 
5o  %  dos  jornaes  supra  para  gratificacao  aos 
operarios  por  trabalharem  metticlos  em 
agua; 
Elevacao,  carregamento  da  cantaria  e  sen 
transporte:  como  na  base  n.®  440. 
N.^  448  —Demolicdo  dum  metro  cubico  de  cantarict 
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cjitre  as  linhas  do  baixj-mar  epreamar  d'aguas 
vivas. 

5  h.  de  pedreiro  ou  canteiro; 

7  h.  de  trabalhador,  sendo  2  h.  para  lim- 

peza  e  arrumacao; 
5o  ®.o  dos  jornaes  supra  para  gratificacao 
aos  operarios  por  trabalharem  expostos 
d  agua; 
Elevacao,  carregamento  da  cantaria  e  seu 
transporte :  como  na  base  n.®  440. 
N."  449  —  Demolicdo  dum  metro  cubico  de  cantaria 
acima  do  preamar  d'aguas  vivas  on   abaixo 
d'este  nivel  eni  recintos  exgottados. 
4  h.  de  pedreiro  ou  de  canteiro; 

6  h.  de  trabalhador,  sendo  2  h.  para  lim* 

peza  e  arrumacao; 
Elevacao,  carregamento  da  cantaria  e  seu 
transporte:  como  na  base  n.**  440. 
N.**  430 — Quando  as  demolicoes,  a  que  se  referent 
as  bases  n.^  4^  a  44g  inclusive,  tiverem  logar 
em  siiperjicies  inferiores  a  2  metros  quadrados, 
deve-se  augmentar  5o  ^q  as  jornaes  aas  mesmas 
bases. 

ARTIGO  7.** 

JtCerecluumento  de  jixnta«  em  canta^-itt 

Observacao  ger.\l.  — Em  todas  as  bases  deste 
anigo  se  deve  contar  com  3  *•  dos  Jornaes  para 
ferramentas. 

}s,^  J^5l—Refechameflto  de  urn   metro   corrente   de 
juntas  emparamento  liso  de  cantaria  "^^''-  - 
o.ooi  m.  c.  dareamassa  i bases  n.    ^      ^ 
273,2  c^,  I02,  207.  3o»,  3or,  e  3 1  I  > , 
0.2       h.  de  pedreiro; 

0-2       h.  de  trabalhador.  . 

^Pj^z  —  Refechamento    dum     metro    coin^ente 
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juntas  em  paramento,  com  molduras,  de  cantaria 
nova. 

0,0012  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base 
n.°45i); 

0,3         h.  de  pedreiro; 

0,3  h.  de  trabalhador. 
N.°  453  —  Refechamento  d'lim  metro  corrente  de 
juntas  em  lagedo  novo  on  em  cantaria  nova,  em 
paramento  ae  miiros  de  caes,  de  molhes,  vara- 
dotiros,  pianos  inclinados,  muros  de  docas,  mu- 
ros  d'abngo,  acudes,  mii^-os  de  levadas,  mara- 
choes,  etc,  acima  do  nivel  do  preamar  d'agiias^ 
vivas  ou  da  estiagem. 

0,001  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  273^ 
290,  3o8,  309  e  3 11); 

0,2      h.  de  pedreiro; 

0,2  h.  de  trabalhador. 
N.°  454 — Refechamento  d'um  metro  corrente  de 
juntas  em  paramento  de  cantaria  nova,  em  pi- 
lares  e  encontros  de  pontes  e  viaductos  e  em 
muros  de  caes,  de  molhes,  varadouros,  pianos 
ijiclinados,  soleiras  e  muros  de  docas,  acudes, 
muros  de  levadas,  marachoes,  etc.,  abaixo  do 
nivel  da  estiagem  ou  do  baixa-mar  d'aguas 
vivas  em  recintos  exgottados. 

0,001  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^'  273, 
274,  280,  281,  290,  293,  297,  3ooa 
3o5,  307  a  309  e  3 11); 

0,2      h.  de  pedreiro; 

0,2  h.  de  trabalhador. 
N*°  455  —  Refechamento  dum  metro  corrente  de 
juntas  em  cantaria  nova  em  paramento  de  muros 
de  caes,  de  molhes,  varadouros,  pianos  inclina- 
dos, muros  de  docas,  muros  dabrigo,  etc.,  entre 
OS  niveis  do  baixa-mar  e  do  preamar  d'aguas 
vivas. 

0,00 1 5  m.  c.  d'argamassa  (base  n.®  272); 

0,3        h.  de  pedreiro; 

0,3        h.  de  trabalhador. 

5o  Vo  dos  jomaes  para  gratificacao    aos 
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o,3  h.  de  trabalhador. 
N.^460 — Refechamento  dum  metro  coi^eiite  de 
juntas  de  cantaria  ifelha,  em  paramento  de 
muros  de  aes,  de  molhes,  varadouros,  pianos 
inclinados,  muros  de  docas,  mtiros  dabrigo,  etc., 
entre  os  niveis  do  baixa-mar  e  do  preamar 
daguas  vivas,  iiicluindo  o  alegramento  das 
ftmtas. 

0,0023  m.  c.  dargamassa  (base  n.**  272); 
0,45      h.  de  pedreiro; 
0^6      h.  de  trabalhador; 
60  %    dos  jornaes  para  eratificacao  aos 
operarios  por  trabalharem  expostos 
d  agua. 
N.®  461  — Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
dradado  de  paramento  liso  de  cantaria  nova, 
0,006  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.** 

45i); 
2  1.  dagua; 

1,2      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.°  462 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
drado  de  paramento*,  com  molduras,  de  cantaria 
nova. 

0,0072  m.  c.  dargamassa  (como  na  base 

n.M5i); 

2  1.  dagua; 

1,8        h.  dejxedreiro; 

1,8  h.  de  trabalhador. 
N.^  463 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
drado  de  lagedo  novo  ou  de  paramento  de  can- 
taria nova,  em  muros  de  caes,  de  molhes,  de 
varadouros,  phnos  inclinados,  muros  de  docas, 
muros  d'abngo,  acudes,  muros  de  levadas^  ma- 
radioes,  etc.,  acima  do  nivel  do  preamar  d'aguas 
vivas  ou  da  estiagem. 

0,006  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.® 
453); 

2         1.  dagua; 

1,2      h.  de  pedreiro; 
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1,2  h.  dc  trabalhador. 
N. "  4r>4 — Refechamento  de  juntas  em  inn  ffietro  qua- 
L^rado  de  paramenia  de  cantavia  nova  em  piLi- 
res  c  encontros  de  pontes  e  viadudos  e  em  mn- 
ros  de  caes,  de  molhes,  raradouvos,  pianos  incli- 
nados,  soleiras  e  muros  de  docas,  etc.,  abaixo 
do  m'vel  da  estiagem  on  do  baixa-mar  dapnas 
7'iras,  em  recintos  exixottados. 

0,006  m.  c.   d'argamassa  (como  na    base 
n.'^4?4);' 

2  I.  dagua; 

1,2  h.  de  pedreiro; 
1,2  li.  de  trabalhador.  . 
N."  4G3 — Refechamento  de  juntas  em  um  ynetro  qua- 
drado  de  paramenia  de  cantaria  nova  em  mu- 
ros de  caes,  de  molhes,  varadouros,  pianos  incli- 
dos,  ?nnros  de  docas,  muros  dabrif^o  etc.,  entre 
OS  iiiveis  do  baixa-mar  e  do  preamar  d'af^^uas 
7'iras. 

o,ooi)  m.  c.   d'argamassa   (base   n.^  *^7*^); 
I  ,S       h.  de  pedreiro; 
I  ,S       h.  de  trabalhador; 
5o  ®.o  dos  jornaes  para  gratificacao  aos  ope- 
rarios  por  estarem  expostos  a  agua. 
\."  4G0 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
drado   de  piramento   Usd  de   cantaria  velha, 
ijiclniiido  o  ale pi;'^  anient  a  das  juntas. 

0,009  m.  c.   d'argamassa   (como   na  base 
n."43i);' 

3  I.   d'agLia; 

i,S       h.  de  pedreiro; 
1,8       h.  de  trabalhador. 
X."  4<^7 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
drado  de  paramenia,  com  molduras,  de  cantaria 
relha,  incluindo  o  aletxramento  das  juntas. 

0,0102  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base 

n."  4?! ); 
3  1.   d'agua; 

2,7         h.  de  pedreiro; 
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2.7  h.  de  trabalhador. 

N.**  468 — Refechamento  de  juntas  em  urn  metro  qua- 
drado  de  lagedo  velno  ou  de  paramento  de 
cantaria  velha  em  muros  de  caes,  de  molhes, 
'  varadouros,  pianos  inclinados,  muros  de  docas, 
muros  d'abrtgo,  acudes,  muros  de  levadas,  ma- 
rachoes,  etc,  acima  do  nirel  do  preamar  d'aguas 
vivas  ou  da  estiagem,  incluindo  o  alegramento 
das  juntas. 

0,009  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.'' 
453); 

3         1.  d'agua; 

1.8  h.  de  pedreiro; 
1,8      h.  de  trabalhador. 

N.°  469 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
drado  de  paramento  de  cantaria  velha,  em  pi- 
lares  e  encontros  de  pontes  e  viaductos  e  em 
muros  de  caes,  de  molhes,  varadouros,  pianos 
iftclinados,  soleiras  e  muros  de  docas,  acudes, 
muros  de  levadas,  marachoes,  etc.,  abaixo  do 
nivel  da  estiagem  ou  do  baixa-mar  daguas  vi- 
vas em  recintos  exgottados,  incluindo  o  alegra- 
mento das  juntas. 

0,009  ^'  ^'  d'argamassa  (como  na  base  n.'^ 

4^4); 

3         1.  d'agua; 

1,8      h.  de  pedreiro; 

1,8  h.  de  trabalhador. 
N.®  470 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  de  cantaria  velha  em 
muros  de  caes,  de  molhes,  varadouros,  pianos 
inclinados,  muros  de  docas,  muros  d'abrigo, 
etc.,  entre  os  niveis  do  baixa-mar  e  do  prea- 
mar  d'aguas  vivas,  incluindo  o  alep^amento 
das  juntas. 

o,oi38  m.  c.  d'argamassa  (base  n.°  272); 

2,7        h.   de  pedreiro; 

2,7        h.   de  trabalhador; 

5o  %    dos  jornaes  para  gratificacao  aos 
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operarios  por  trabalharem  expos- 
tos  a  agua. 

CAPITULO  EX 

A-lT-cnairias 

ARTIGO  i.o 

Ooxistrac^&o  d^enseccadeiras  com  terra  arfi:illosa. 
JiLlvenaria  de  taipa 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'cste 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferxamentas. 

N.'*  471  —  Um  metro  cubico  de  terra  argillosa  em 
emeccadeiras. 

1,333  m.  c.  de  terra  argillosa; 

600      1.  d'agua; 

Conduccao  ao  local  do  emprego  a  distan- 

cia  media  de. . .  — Vide  cap.  I; 
10       h.  de  trabalhador  para  preparacao, 
carregamento  em  carros,  descarga 
e  immersao. 
N.^  472  —  Const ruccdo  dum  metro  cubico  de  alve- 
naria  de  taipa  em  muros  ate  a  altura  media 
de  j'^,4.^ 

1,25  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (bases 

n.®*  245  a  25 1); 
4       h.  de  taipeiro  ou  apiloador; 
4       h.  de  trabalhador, 
N.^  473 — Qiiando  a  alvenaria,  a  que  se  refere  a 
base  n.^  4j2,  tiver  vdos  ou  aberturas  que  cau- 
sem  sujeicdo  na  construccao,  augynentar-se-ha  a 
mesma  base  com  jo  %  do  joryial  de  taipeiro, 
N.**  474 —  Qiiando  a  alvetiaria,  a  que  se  referem  as 
bases  w.°'  472  e  4j3,  tiver  mais  de  1^,4  daU 
tura  midia,  augrtxentar-se-ha  as  mesmas  bases 
com  0,5  h.  de  taipeiro  ou  apiloador  e  i  h.  dc 
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Irabalhadov  par  cada  lanco  a  luais  com  1^,4 
d  alt  lira, 
N/^  475  —  Demolicao  dum  metro   cubico  dalvenj- 
ria  de  taipa. 

2  h.  de  trabalhador. 
Se  a  dcmolicao  tiver  logar  a  altura  superior  l 
I "',4,  contar-se-ha  com  i  h.  de  trabalhador  por  cad:. 
lanco  a  mais  com  i"\4  d'altura. 

ARTIGO  2." 

-i^VlvenariaH  <le  i>t*ilrrt  seoca  cm  eusossa 

Obshrvacao  (iKRAL.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  *y<'  ^^^  jornaes  para 
ferramentas. 

N.""  476 —  Constvuccdo  d'um  metro  cubico  d'alremi- 
ria  de  pedra  secca  on  eusossa  em  muros  com 
um  so  paramento  visio  e  o^\4  d'espessura,  ate 
a  altura  media  de  1^,4^ 

1,1  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 

7.0  h.  de  peclreiro; 
4,3  h.  de  trabalhador. 

N.*^  477  -  Const ruccdo  d'um  metro  cubico  d'alreua- 
ria  de  pedra  secca  ou  eusossa  em  muros  cotn 
um  so  paramento  visto  e  ()"\4  a  o'",rt  d'espes- 
sura,  ate  a  altura  media  de  /'",-/. 

1.1  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
6,5  h.  de  pedreiro; 

4,3  h.  de  trabalhador. 
N."^  478 —  Construccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria de  pedra  secca  ou  eusossa  em  muros  com 
um  so  paramento  visto  e  0^,6  a  0"^,^  cTespeS' 
sura,  ate  a  altura  media  de  /™,^. 

1,1  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 

6,0  h.  de  pedreiro: 

4,3  h.  de  trabalhador. 
N.^  4.7  )    -  Construccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria de  pedra  secca  ou  eusossa  em  muros  con: 
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inn  so  paramejito  visto  e  </",<?  a  /""/;  d'c^pcs- 
sura,  ate  a  altuva  media  de  i"\4. 

!,i  m.  c.  dc  pcdra  d'alvcnaria; 
5,3  h.  de  pedreiro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 

N-"  480 —  Constvuccdo  dum  metro  cubico  d\ilrcTLi' 
rt'a  de  pedra  secca  on  emos$a  em  muros  com 
um  so  parameuto  visto  e  fjiais  de  i '  d'espes- . 
sin\7,  ate  a  altuva  media  de  i^^\4. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d"alvcnaria; 

5.0  h.  dc  pedreiro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 

N/'  4'Si~  Construccdo  d'um  metro  cubico  d\ilvena- 

ria  de  pedra  secca  on  ensossa  em  massicos,  scm 

paramentos    vistos    (alicerces,    ejichimcjilus   dc 

ri7is  d'abobadas,  etc.)  ate  a   altura   media  dc 

/   ,4. 

1.1  m.  c.  de  pedra  alvcnaria; 
4,5  h.  de  pedreiro; 

4,5  h.  de  trabalhador. 

N.^*  48-2 —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d\i!j\'ua- 
ria  de  pedra  secca  ou  oisossa  em  rerc'^timent(» 
dc  taludes  d'aterro  (pedrados)  ate  a  aliura  me- 
dia de  i''\4. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
7,0  h.  de  pedreiro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 
N/*  483 —  Construccdo  dum  metro  cubico  d'cdroui- 
ria  de  pedra  secca  ou  ensossa,   apparelhada, 
em  abobadas  cylindricas. 

1,3  in.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenariii :, 
•  Klevacao  da  pcdra  a  altura  media  de... 

—Vide  art.  18.^  do  cap.  I; 
12    h.-de  pedreiro; 
6,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  4S4 —  (Jonstruccdo  dum  metro  cubico  dairoia- 
ria  de  cuuhaes  apparelhados  e  assented,  em  sccc(k 
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em  muros  com  dots  paramentos  vistas  e  0^,4 
d'espessura,  ate  a  altura  media  de  f^,4  *. 

25    cunhaes   com   0^,22  X  o°*,22^X  o°',7o 

(silhares); 
25    cunhaes  com  o",22  X  o'^,22  X  o%5o 

(cruzetas); 
5,0  h.  de  canteiro; 
6,0  h.  de  pedreiro; 
6,5  h.  de  trabalhador. 
T^.^  485  —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'ah^ena- 
via  de  cunhaes  apparelhados  e  asseiites,  eni  sec- 
CO,  em  muros  com  dois  paramentos  pistes  e  0^,4 
a  0^,6  d'espessura,  atd  a  altura  m^dia  de  1^,4. 
25    cunhaes   com   o"*,22  X  o™,22  X  o°*,70 

(silhares); 
25    cunhaes  com  o™,22  X  o",22  X  o",5o 

(cruzetas) ; 
5,0  h.  de  canteiro; 
6,5  h.  de  pedreiro; 
6,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  486  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  cunhaes  apparelhados  e  assentes,  em  sec- 
co,  em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e  0^,6 
a  0^,8  despessura,  ate  a  altura  media  de  1^,4^ 
25    cunhaes   com  0^,22  X  o™,22  X  o°*,7o 

(silhares) ; 
25    cunhaes   com  o"*,22  X  o"*,22  X  o™,5o 

(cruzetas) ; 
5,0  h.  de  canteiro; 
5,0  h.  de  pedreiro; 
6,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  487  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  cunhaes  apparelhados  e  assentes,  em  sec- 
CO,  em  muros  com  dois  parameiitos  vistos  e  0^,8 
a  1^,0  despessura,  ate  a  altura  midia  de  1^,4^ 


^  Este  genero  de  construccao  e  empregado  nas  ilhas  dos 
Acores.  O  cunhal  corresponde  exactamente  ao  que  os  fran- 
cezes  denominam  moellon. 
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25    cunhaes   com   o",22  X  o™,22  X  0^,70 

(silhares ) ; 
25    cunhaes   com   o,™22  X  o™,22  X  o*",5o 

(cruzetas); 
5,0  h.  de  canteiro; 
4,5  h.  de  pedreiro; 
6,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  488 —  Construccdo  d'wn  metro  cubico  cTahena- 
via  de  cunhaes  apparelhados  e  assentes,  em  sec- 
CO,  em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e  mats 
de  /"*  d'espessura,  ate  a  altura  midia  de  1^,4. 
25    cunhaes   com    o™,22  X  o™,22  X  o*",70 

(silhares); 
25    cunhaes   com  o™,22  X  o°*,22  X  o™,5o 

(cruzetas) ; 
5,0  h.  de  canteiro; 
4,0  h.  de  pedreiro; 
(5,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  489 —  Construccao  d'ltm  metro  cubico  d'alvena- 
rta  de  cunhaes  apparelhados  e  assentes,  em  sec- 
CO,  em  abobadas  cylindricas, 

25    cunhaes   com   o"^,22  X  o'",22  X  0^,70 

(silhares) ; 
25    cunhaes   com   o'",22  X  o™,22  X  o",5o 

(cruzetas) ; 
Elevacao  da  pedra  d  altura  media  de  — 

— Vide  art.  18.^  do  capitulo  I; 
7,0  h.  de  canteiro; 
'^,0  h.  de  pedreiro; 
6,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  490 —  Construccao  dtim  metro  ciibico  d'alvena- 
via  de  cunhaes  desbastados  e  assentes,  em  secco, 
em  muros  com  um  so  parame?ito  visto  e  cf^,4 
d'espessura,  ate  a  altura  media  de  1^,4. 

1 7    cunhaes    com    o°\22  X  o",22  X  0^,70 

(silhares); 
17    cunhaes    com    o°^,22  Xo°*,22Xo'",5o 

(cruzetas) ; 
0,2  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
7,0  h.  de  pedreiro; 
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4,D  h.  de  trabalhadur. 

401  — ■  Cojistriiccdo  d'um  metro  cnbico  d'alrcn.x- 

via  de  cujihacs  desbastados  e  asseiites,  vm  seccr, 

em  muros  com  um  so  paramento  risto  e  o'",^  c: 

o'",^  d'espessum,  ate  a  ciltura  media  de  j"\4. 

1 7    cunhaes    com    o"V22  X  o"',22  X'  o'^.y*  • 

(silhare;^); 
1 7    cunhaes    com    ()"V22  X  o"'.22  X  o"'.S • 

( cruzctas  I ; 
0,2  m.  c.  dc  pcdra  d"alvenaria; 
(),5  h.  de  pcdreiro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 
4()2  —  Constntccdo  d'lim  metro  ciibico  dah'eiu:- 
Ha  de  cunhaes  desbastados  e  asseiites,  em  secc^  , 
on  muros  com  um  so  paramento  visto  e  o''\if  .: 
c/"VV  d'espessura,  ate  a  altura  media  de  /"',-_. 
17    cunhaes    com    t)"'.22X  o"',22  X'o'",; 

(silhares); 
1 7    cunhaes    com    ()'",22  X  o"',22  >C  o'".? 

(cruzctas); 
0,2  m.  c.  de  pcdra  d'alvenaria; 
6.0  h.  de  pcdreiro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 
'  4o3  —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d\i!reu.: 
ria  de  cunhaes  desbastados  c  assentes,  em  setc  <, 
em  muros  com  um  sd  paramento  risto  e  o"',rV  .: 
y"',o  d'espessura,  ate  a  altura  media  de  /'",^. 
1 7    cunhaes    com    ()"V22  X  o"',2"-i  X  < >"'r7  • 

(silhares); 
17    cunhaes    com    ()"V22  X  o"V--X  o'".:. 

(cruzetasi; 
0,2  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
3,3  h.  de.  pcdreiro  ; 
4,3  h.  de  trabalhador. 
•  4(^ —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alreu.' 
ria  de  cunhaes  desbastados  e  assentes,  em  secc'  , 
em   muros  com   um  sd  paramento  visto  e  )na:: 
de  /'"  d'espessura,  ate  a  altura  media  de  i''\J. 
17    cunhaes    com   o"V22  X  o'",2- X  o"'.T" 
(silhares) ; 
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1 7    CLinhacs    com    o"V--  X  o"\22  X  C)'",5(/ 

icruzetas); 
0.2  m.  c.  de  pedra  d'alvcnaria; 
bj)  h.  de  pejrciro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 
X."  4^)3 —  Cousiruccdo  dttm  inctro  citbico  d'alvLnui- 
via  de  citnhaes  deshastados  c  assentes,  em  secco, 
em  massicos  scjfi  parafneuios  j'istos  (alicerccs, 
enchimento  de  n'ns  d'ahobadas,  etc.)  ate  a  cil- 
iiira  media  de  i''\4. 

1 7    cunhaes    com    ()"V--  X  o"',22  X  o'".7o 

(silharcs»; 
17    cunhaes    com    o'",22  X  o"V22  X  o"',rc» 

( cruzetas 1 ; 
0.2  m.  c.  dc  pedra  d'alvcnaria; 
4,5  h.  de  pedreiro; 
4,5  h.  dc  trabalhidor. 
X."  41 )()---  Const ntccdo  dimi  metro  cuhico  d\ilreiL:~ 
r/47  de  cinilues  deshastados  e  asseiites,  em  secco, 
no  vevestimenlo  de  taludes  d\iterro  fpedradosj 
ale  a  altuva  media  de  i''\4^ 

42    cunhaes   com   o"V-22  X  o"',22  X  o"':?<> 

( cruzetas ); 
o;2  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
7,0  h.  de  pedreiro; 
4,5  h.  de  trabalhador. 
X/*  4.'_)7 —  Quaiido  as  ajj^ejiarias,  a  que  se  re/'ercm 
as  bases  ;/."*  ^76'  a  ^So,  484  a  4(S'(\  e  4g()  a  4[;4, 
tenham  mais  pavamentos  ristos  qiieos  nellaspre- 
vistos,   augmeutar-se~ha  as  mesmas  bases  com 
0,5  h.  de  pedreiro  por  cada  paramento  visto  a 
jiiais. 
X."   4cvS—  Quajido  as  ali'enarias,  a  que  se  referem 
as  bases  »/''  4j6  a  4/s'r,  4S4  a  ^VA',  4gi  a  4(j4 
e  4()j,   teuliam   vdos  on  abertnras  que  cansem 
SN/eicdo    na   construccdo,    auii'menlar-se-lia    as 
mesmas  bases  com   m   ''/o  dos  jornaes  de  pc- 
*    dreiro. 
X."  4^9 —  Qnando  as  alrenarias,  a  que  se  nferem 
as  bases  7z/"  ^SVy  a  4S'J,  4H4  a  48S  e  4(p  a 
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4g8,  tenham  de  ser  consiruidas  em  reparacoes 
embaracadas  com  escoramentos,  augmentaV'Se- 
ha  as  mesmas  bases  com  3o  %  dosjoniaes  de 
pedreiro. 

N.^  Doo  —  Quando  as  alvenarias,  a  que  se  referew 
as  bases  w.*"'  4j6  a  482,  484  a  4S8,  4go  a  4^4 
e  4g6  a  4gg,  tenham  os  paramentos  curros^ 
augment ar-se-ha  as  mesmas  bases  com  20  7« 
dosjoniaes  de  pedreiro  e  de  cantet'ro. 

N.^  5oi  —  Quando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  w.^^  4j6  a  482,  4S4  a  488  e  4go  a  5oo, 
tenham  mais  de  1^,4  d'altura  media,  augmentar- 
se-ha  as  mesmas  bases  com  o,5  h.  de  pedreiro  e 
I  h.  de  trabalhador  por  cada  lanco  a  mais  com 
i''',4  d'altura, 

N.^  5o2  —  Demolicdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  pedra  secca  on  ensossa  ou  de^cunhaes 
assent es,  em  secco,  ate  a  altura  midia  *de  i''\4^ 
comprehendendo  limpe^a  da  pedra  e  empilha- 
mento. 

4  h.  de  trabalhador. 

N.""  6o3  —  Quando  a  demolicdo  tiper  por  Jim  o  ras- 
gamento  ou  abertura  de  vdos,  isto  i,  for  feita 
entre  quatro  lados  do  muro  conset^pando  a 
parte  restante,  augmentar-se-ha  a  base  n.^  5o2 
com  4  h.  de  pedreiro. 

N.^  504 —  Quanao  a  demolifdo  tiver  logar  a  altura 
jnedia  sujperior  a  1^,4,  augmentar-se-ha  as  ba- 
ses «.®*  :)02  e  5o3  com  ih.de  trabalhador  por 
cada  lanco  a  mais  com  f^,4. 

ARTIGO  3.<» 

j\.lvexiarias  de  pedra  e  barro 

Observacao  geral  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo.  se  deve  contar  com  5  7o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  5o5  —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'ahena- 
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7^ia  de  pedra  e  barro  em  muros  com  iim  so 
paramento  visto  e  o^,3  a  o^^,4  d'espessura,  ate 
a  alhira  media  de  1^,4. 

1,2  m.  c,  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (base  n.°* 
240  a  261); 

8     h.  de  pedreiro; 

8     h.  de  trabalhador. 
"N,^  5o6 —  Construccdo  d'um  metro  ciibico  d'alvena- 
ria de  pedra  e  barro   em  muros  com  tim  so 
paramento  visto  e  o''^,4  a  0^,6  d'espessura,  ati 
a  altura  midia  de  i^\4. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

04  m.  c.  d  argamassa  de  barro  (bases  n.^' 
240  a  25i); 

7,5  h.  de  pedreiro; 

7,5  h.  de,  trabalhador. 
T^.**  507 — Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
7'ia  de  pedra  e  baii^o  em  muros  com  urn  so 
paramento  visto  e  o'^,6  a  0^,8  d'espessitra,  ati 
a  altura  midia  de  1^,4. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (bases  n.°* 
240  a  23i); . 

7     h.  de  pedreiro; 

7     h.  de  trabalhador. 
T^.®  5o8 — Construccdo  dimi  metro  cubico  d'alvena- 
ria de  pedra  e  barro  em  muros  com  um  so 
paramento  visto  e  d^,8  a  1^,0  despessura,  ate 
a  altura  midia  de  1,^4. 

1,1  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 

0^4.  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (bases  n.*** 
249  a  25 1); 

6,5  h.  de  pedreiro; 

6,5  h.  de  trabalhador. 
N.**  509  —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria de  pedra  e  barro  em  muros  com  um  so 
paramento  visto  e  mais  de  7™  d'espessura,  ate  a 
altura  midia  de  1^,4, 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
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0.4  m.  c.  d'argamassa  dc  barro  (bases  n.' 

•240  a  -iSi  ); 
r,3  h.  de  pedrciro; 
0,0  h.  de  trabalhador. 
N.''  5 10  —  (j}n<itniccdo  dum  metro  aibico  d'alvcnc- 
ria  dc  pedra   e  bavvo  cm  mussicos  scjji  parc- 
?)icut(js  j'isfos,    ffuudacoes,   cnchimcnto  dc  r/;. 
d'cihobadas,  etc.,}  ate  a  altura  media  dc  /'",-• 
1,1   m.  c.  de  pcdra  d'alvenaria; 
(J.4  m.  c.  d'argamassa  de  barm  (bases  n.' 

24(»  a  2?i  ); 
5      h.  de  pcdreiro; 
(")      h.  de  trabalhador. 
N."  ?i  I  — (jmstruccdo  d'um  metro  cuhico  d'alren:- 
ria    dc    cinihacs    apparel liados    c    barr(f    a : 
mu}'os  com  dois  paramcntos  ristos  e  o*",^  dc:- 
pcssura,  ate  a  altura  )}iedia  dc  i"\4. 

•2?      cunhacs   coin  o"',2"-i  >^  o"V-- X  <^>"S7 

(silhares); 
2?      CLinhaes   com    ()"V22  >:  o"Vi2  x.  o'",r  > 

(cruzetas); 
(),25  m.    c.  d'argamassa  de   barro   <base 

n/"  249  a  2^1 ); 
?.()     h.  de  canteiro; 
(>,?     h.  de  pedreiro; 
N,o     h.  de  trabalhador. 
N."  ri2  — (Mustruccdo  d um  metro  cubico  dc  alreiui- 
ria    de    cuuliacs    apparelhados    e    ban\)    cr. 
mu}'os  com  dois  paramcntos  ristos  e  (f\4.  a  r/'V 
d'cspcssiij'a,  ate  a  altura  media  de  /"',-/. 

»  X  &'\22  X  (j'",;. 

2  X0'",22  x^  (»'",:  • 

dc   barro   ^basc 


2? 

cunhaes   com   o'",2' 

(silhares); 

2  5 

cunhaes    com    o"',2 

(cruzetas); 

0^2? 

m.   c.   d'argamassa 

s 

n.'"-  249  a  2?i  1; 
h.  de  canteiro; 
h.  de  pedreiro; 
h.  de  trabalhador. 

N.^  3i3 — Co?istiiiccdo  d um  metro  cubico  dc  alrcui:- 
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jniivos  com  dois  parameutos  j'isios  e  (f\6  a  (>^^\tS 
d'espessura,  ate  a  altura  media  de  i^^\4, 

23      cunhaes   com   o''\2-x  x  o"',22  x  o'",7o 

(silharcs); 
2?      cunhaes   com   o'",22  X  o'",2-  X  o'",?o 

(cruzctasi; 
0,2 5  m.   c.   d'argamassa  dc  barro  (bases 

n.'"'  249  a  251); 
5,0     h.  de  canieiro; 
5,5     h.  de  pedreiro; 
S,o    h.  de  trabalhador. 
N.""  5 14 — Construccdo  d'um  metro  cubico  de  alreua- 
n'a    de    cuJihaes    apparelhados    e    barro    em 
muros  com  dois  parameutos  ristos  e  o'",A^  a  /'",r> 
d'espessura,  ate  a  altura  media  de  j'",^, 

25      cunhaes    com    o"',22  x  o"',2'-  xo'",7o 

(silhares); 
2  5      cunhaes    com    o"V22  x  o'",22  x  o'",5c) 

{ cruzetas ) ; 
0,25  m.   c.   d'argamassa  dc   barro  (bases 

n.''*  240  a  25 n; 
5        h.  de  canteiro; 
5        h.  de  pedreiro; 
S        h.  dc  trabalhador. 
N,"  3 1 5  —  (lonstruccdo  diim  metro  cubico  de  alrena- 
ria    de    cunhaes    apparelhados    e    barro    em 
muros  com  dois  parameutos  J'istos  e  mais  de  /"' 
d\'spessura,  ate  a  altura  media  de  i"\4. 

25      cunhaes  com    o"',22  x  o"',22  x  o'",7() 

(.silhares); 
2  5      cunhaes   com   o"\-i'i  x  o"V22  x  o'",5() 

( cruzetas); 
0,25  m.   c.   d'argamassa  de  barro  1  bases 

n/'"  249  a"25n; 
5,0     h.  de  canteiro; 
4,5     h.  de  pedreiro; 
S,o     h.  de  trabalhador. 
N.*  5ir)  —  (lonstruccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  cunhaes  desbastados  e  barro  em  ;;;//;v>.s 
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com  um  so  paratnento  visfo  e  0^,4  d'espessura, 
ati  a  altiira  media  de  1^,4. 

17      cunhaes   com   o™,22  Xo™,22  X  o'°,7(> 

(silhares) ; 
17     cunhaes    com   o™,22  x  o™,22  X  o"^,5(> 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
0,32  m.  c.   d'argamassa  de  barro  (phases 

n.*'*  249  a  25 1); 
7,5    h.  de  pedreiro; 
7,5    h.  de  trabalhador. 
N.°  517 — Comtruccdo  dxim  metro  cubico  de  aU'ena- 
ria  de  cunhaes  desbastados  e  barro  em  muros 
com  urn  so  paramento  insto  e  0^,4  a  0^,6  d'es- 
pessiira,  ate  a  altiira  media  de  f^»4. 

17     cunhaes  com  o",22  x  o°*,22  x  o'",70 

(silhares) ; 
17     cunhaes   com  o™,22  x  o™,22  X  o™,5o 

(cruzetas ) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
0,32  m.  c.  d  argamassa  de  barro  (bases 

n.^^  249  a  25i); 
7       h.  de  pedreiro; 
7       h.  de  trabalhador. 
N.o  5 18 — Cofistruccdo  dum  metro  cubico  de  ahefia- 
ria  de  cunhaes  desbastados  e  barro  em  muros 
com  um  so  paramento  visto  e  0^,6  a  0^,8  d'es- 
pessura,  ate  a  altura  media  de  1^,4. 

17     cunhaes  com  0^,22  x  o"*,22  x  0^,70 

(silhares) ; 
17      cunhaes   com  o™,22  X  0^,22  x  o'^^So 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
0,32  m.  c.  de  argamassa  de  barro  (bases 

n.°^  249  a  25 1;; 
6,5    h.  de  peareiro; 
6,5    h.  de  trabalhador. 
N.®  519 — Comtruccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  cunhaes  desbastados  e  barro  em  muros 
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com  iim  so  paramento  visto  e  o^,S  a  2^,0  des- 
pessura,  ate  a  altiira  media  de  1^,4. 

17     cunhaes  com  o'",22  x  o™,22  X  o"\7a 

(siihares) ; 
17     cunhaes  com  o™,22  x  o"*,22  x  o"\5o 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
0,32  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (bases 

n.°*  249  a  25 1); 
6       h.  de  pedreiro; 
6       h.  de  trabalhador. 
N.**  520 — Constrnccdo  d'^nm  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  ctmhaes  desbastados  e  barro  em  mures 
com  um  so  paramento  visto  e  mais  de  /'"  des- 
pessura,  ate  a  altiira  media  de  1^,4. 

17     cunhaes  com  o"',22  x  o™,22  x  o'",70 

(siihares) ; 
17     cunhaes  com  o'",22  X  0^,22  x  o"\5a 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
0,32  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (bases 

n.°'  249  a  25i); 
5,5    h.  de  pedreiro; 
6,0    h.  de  trabalhador. 
N.®  521  -^Construccdo  dum  ynetro  cubico  d'alvcna- 
ria  de  cunhaes  desbastados  e  barro  em  mas- 
sicos  sem  paramentos  vistos  (fiindacoes,  enchi- 
mento  de  rim  d'abobadas,  etc.)  ate  a  altura 
media  de  1^,4. 

17      cunhaes   com  o'°,22Xo™,22  x  o'^^ya 

(siihares) ; 
17     cunhaes  com  o"",22  X  o™,22  X  o'",5o 

(cruzetas); 
0,20  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
0,32  m,  c.  d'argamassa  de  barro  (bases 
n.°'  249  a  25 1); 

5  h.  de  pedreiro; 

6  h,  de  trabalhador. 

N.^  522 — Qiiando  as  ahenarias^  a  que  se  refercm 
as    bases   n.^^  5o5    a  5og   e  5ii   a  5 20,   te- 
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nham  mais  pavameutos  vistos  que  cs  nclh< 
prcn'stos,  auixmcfiiar'SJ-ha  as  mesmas  bases  cova 
0,7  b,  de  pedreiro, 

N.'*  bii  —  Qiiando  as  alreuarias,  a  que  se  referem 
as  bases  7/.""  5(0  a  5ng,  5n  a  5 20  c  5i»i', 
tenham  rdos  on  aber/uras  que  caiisem  sujeicat 
iia  constvuccdo,  aupuentar-se-ha  as  mesnus 
bases  com  jo  *yo  dos  jornaes  de  pedreiro. 

N.'*  324  —  Qiiando  as  alreuarias,  a  que  se  referem 
as  bases  7/.'"'  })o5  a  SjJ,  tenham  de  ser  consirui- 
das  em  reparacoes  embaracadas  com  escoraminh 
tos,  auf^mentar-se-ha  as  7uesmas  bases  commit 
'Vo  dos  jornaes  de  pedreiro, 

N."  b'lb  —  Qitanio  as  alreuarias,  a  que  se  referem 
as  bases  ;//*'  5o5  a  Sag  e  5n  a  :>24,  tenham  os 
parameiifos  cun^os,  augment ar-se-ha  as  mesnuu 
bases  com  20  ''/ii  dos  jornaes  de  pedi\iro  e  de 
canteiro, 

N."  32b — Qitaihdo  as  alreuarias,  a  que  se  referem 
as  bases  ;/.**'  5()5  a  5io,  tenham  mais  de  f\4 
daltura  media,  augmentar-se-ha  as  mesm.\^ 
bases  com  o,5  /i.  de  pedreiro  e  i  h.  de  trabj- 
Ihador  por  cada  lanco  a  mais  com  i'^,4  djl- 
tura, 

X."  327  —  Demolicdo  dum  metro  cubico  de  alveiu- 
ria  de  pedra  e  harro  ou  de  cunhaes  e  barro, 
ate  a  aUura  media  de   r"\4,  comprehenieni) 
limpc\a  da  pedra  e  empilhamento, 
G  h.  de  trabalhador. 

N."  32X — Quaudo  a  deuulicdo  tirer  pjr  fim  0  rj>- 
jXamento  ou  abertui-a  de  rdos,  rocos,  etc.,  is!o 
L\  for  feita  entre  quatro  lados  do  muro  cons-.r- 
rando  a  parte  restante,  auomentar-se-ha  a  base 
n."  52/  com  4  h.  de  pedreiro. 

N."  329 —  Quaiido  a  demolicdo  tiver  logar  a  aliura 
media  superior  a  i"\4,  augment ar-se-ha  js 
bases  n,^''  52j  e  526^  com  1  n.  de  trabalhador 
P'.>r  cada  lana*  a  mais  com  i^\4  daltura. 
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ARTIGO  4.« 

.A^lvenarias  de  pedra  e  ar<>amassa  ordinaria 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

Alvenaria  de  pedra  irregular 

N.^  bio—  Coustruccdo  d'lmi  metro  cubico  d alvena- 
ria ordinaria  em  miiros  com  urn  so  paramento 
visto  e  d^^3  a  0^,4  despessura,  ate  a  altiira 
media  de  1^,4. 

1,2  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n."'  262  a 

264,  267  e  2(58); 
9     h.  de  pedreiro; 

9      h.  de  trabalhador.  , 

N.®  53 1  —  Construccdo  dum  metro  cubico  d alvena- 
ria ordinaria  em  mtiros  corn  wn  so  paramento 
visto  e  0^,4  a  o"^,6  despessura,  ate  a  altnra 
media  de  i''\4> 

1,1  m,  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262   a 

264,  267  c  268); 
8,5  h.  de  pedreiro; 
8,5  h.  de  trabalhador. 
N-**  532 — Construccdo  dum  metro  cubico  d alvena- 
ria ordinaria  em  muros  com  um  so  paramento 
risio  e  o^\6  a  o^\S  despessura,  ate  a  altura 
media  de  i^\4, 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°^  2(32  a 

2G4,  267  e  268); 
8      h.  de  pedreiro; 
8      h.  dc  trabalhador. 
N.^  533 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 

11 
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ria  ordinaria  em  muros  com  um  so  paramento 
pisto  e  0^,8  a  1^,0  d'espessura,  ati  a  altura 
media  de  1^,4. 

i,t  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

o^  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262  a 

264,  267  e  268); 
7,5  h.  de  pedreiro; 
7,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  534 —  Comtruccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  ordinaria  em  muros  com  um  so  paramenia 
pisto  e  mais  de  7"™  d'espessura,  ati  a  altura 
m4dia  de  i'^,4. 

1,1  m.  c,  de  pedra  dalvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°"  262  a 

264,  267  e  268); 
7     h.  de  pedreiro; 
7     h.  de  trabalhador. 
N,®  535 — Construccdo  d'um  metro  cubico  d*alpena- 
ria  ordinaria    em    massicos   sem   paramentos 
pistos,  (fufidacoes,  enchimento  de  rins  ctabobadas^ 
etc.)  ati  a  altura  media  de  1,^4. 
1,1  m.  c,  de  pedra  d'alvenaria; 
0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.**  262  a 

264,  267  e  268); 
6     h.  de  pedreiro; 
6     h.  de  trabalhador. 
N.®  536 —  Quatuio  as  alvenarias,  a  que  se  referent 
as  bases  n.®*  53o  a  534,  tenham  mais  d'um  pa- 
ramenia pisto,  augment ar-se-ha  as  mesmas  bases 
com  J  h.  de  pedreiro  por  cada  paramejito  pisto 
a  mais. 
N.®  537 — Quando  as  alvenarias,  a  que  se  referent 
as  bases  «.°*  53o  a  534  ^  ^^»  tenham  poos  ou 
aberturas  que  causem  sujeicao  na  construccao, 
augmentar-se-ha  as  mesmas  leases  com  10  % 
dosjornaes  de  pedreiro. 
N.°  538 — Quando  as  alpenarias,  a  que  se  referent 
as  bases  «.®'  53o  a  53-],  tenham  de  ser  cons- 
truidas  em  reparacoes  embaracadas  com  esco- 
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ramenlos,   augmentar-se-ha   as   mesmas    bases 
com  3o  %  dosjomaes  de  pedreiro, 

N,**  539 —  Quando  as  alvenarias,  a  que  se  refere  a 
base  n.^  535,  tenham  de  ser  construidas  vela 
parte  inferior  de  tnuros  para  reparacdo  aali- 
cerces  ou  vara  noPos  alicerces,  augmentar-se-ha 
a  mesma  hose  com  3  h.  de  pedreiro,  substituindo 
a  argamassa  ordinaria  por  egual  volume  d'ar- 
samassa  hydraulica  convenientemente  escolhida. 

N,®  540 —  Quafuio  as  alvenarias,  a  que  se  referem  as 
bases  w.^*  53o  a  53g,  tenham  os  paramentos 
curvos,  au^entar-se-ha  as  mesmas  bases  com 
20  Yo  dosjomaes  de  pedt  eiro. 

N.*  641  —  Quando  as  ahenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  «.®*  53o  a  540,  tenham  mais  de  1^,4 
d'altura  media,  augmentar-se-ha  as  mesmas 
bases  com  o,5  h.  de  pedreiro  eih.de  traba- 
Ihador  por  cada  lanco  a  mais  com  i^'^,4  daU 
tura. 

N.*^  542 — Demolicao  d'um  metro  cubico  d'ahenaria 
ordinaria,  aii  a  altura  midia  de  1^,4,  com- 
prehendendo  a  limpe\a  da  pedra  e  empilha- 
mento. 

8  h.  de  trabalhador. 

N.**  543 —  Quando  a  demolicao  tiver  por  fim  o  ras- 
gamento  ou  abertura  de  vdos,  rocos,  etc.,  isto  i, 
for  feita  entre  quatro  lados  do  muro  conser- 
vando  a  parte  restante,  augmentar-se-ha  a  base 
n.^  542  com  8  h.  de  pedreiro. 

N.**  544 —  Quando  a  demolicao  tiver  logar  a  altura 
media  superior  a  1^,4,  augmentar-se-ha  as 
bases  «.®*  542  e  543,  com  i  n.  de  trabalhador 
por  cada  lanco  a  mais  com  1^,4  d'altura. 

Alvenaria  apparelhada  e  de  cunhaes 

N.**  545  —  Construccao  d'um  metro  cubico  d' alvena- 
ria apparelhada  em  paramentos  de  muros,  ate 
a  altura  mddia  de  i'^,4. 
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1,3  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262  a 

264,  267  e  268); 
12    h.  de  pedreiro,  sendo  6  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.^  546 — Construccao  d'um  metro  aibico  d'alvena- 
ria  appavelhada  em  abobadas  cylindricas. 
1,3  m.  c.  de  pedra  grossa  dalvenaria; 
0,3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  262,  263 
e  267) ; 
*  Elevacao   dos   materiaes   a   altura    media 

de. . .  —  Videartigo  18.**  do  capitulo  I; 
1 5    h.  de  pedreiro,  sendo  8  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8      h.  de  trabalhador. 
N.°  547 — Construccao  d'um  metro  cubico  d'ahena- 
ria  de  cimhaes  apparelhados  em  muros   com 
dot's  parajnentos  vistos  e  0^,4  d'espessiira,  ate 
a  altura  media  de  f^\4> 

23     cunhaes    com    o°',22Xo"',22X  0^,70 

(silhares) ; 
25      cunhaes    com    o"\22  xo™,22  xo"',5o 

(cruzetas); 
0,25  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.*^*  262  a 

264,  267  e  268); 
5,0     h.  de  canteiro; 
6,5     h.  de  pedreiro; 
8,0     h.  de  trabalhador. 
N.®  548 — Construccao  d'um  metro  cubico  dUilt'euj- 
ria   de  cunhaes   apparelhados  em   muros  com 
dois  paramentos  vistos  e  o'^,4  a  0^,6  d'espessura, 
ate  a  altura  media  de  /'",.^.         « 

25      cunhaes    com    o"',22  xo"\22  xo™,7o 

(silhares) ; 
25      cunhaes    com    o"\22  x  o'",22  X  o"\bo 

(cruzetas); 
0,25  ml  c.  d'argamassa  (bases  n.^-^  262  a 
264,  2<)7  e  268); 
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5  h.  de  canteiro; 

6  h.  de  pedreiro; 

8       h.  de  trabalhador. 
N.**  549 — Construccdo  ditm  metro  cubico  d'alveiia- 
Ha  de  ainhaes  apparelhados  em  muros  com 
dots  parametttos  pislos  e  o^'^,6  a  o'^,8  d'espessura^ 
ate  a  altura  media  de  i'^,4. 

25      cunhaes    com    o'",22  x  o™,22  Xo'",70 

(silhares) ; 
23     cunhaes    com   o"*,22  x  0^,22  x  o"",6o 

(cruzetas) ; 
0,25  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  262  a 

264,  267  e  268); 
5,0    h.  de  canteiro; 
5,5    h.  de  pedreiro; 
8,0    h.  de  trabalhador.  . 
N.*^  55o — Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
via  de  cunhaes   apparelhados   em  muros  com 
dois  paramentos  vistos  e  d^,8  a  1^,0  d'espessura, 
ate  a  altura  media  de  i"',4. 

.   25     cunhaes    com    o'",22  xo™,22  xo'",70 
(silhares); 
25     cunhaes    com   o"*,22  x  o™,22  x  o"*,5o 

(cruzetas) ; 
0,25  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262  a 

264,  267  e  268); 
5       h.  de  canteiro; 
5       h.  de  pedreiro; 
8       h.  de  trabalhador. 
N.*^  55 1  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  cunhaes  apparelhados  em   muros  com 
dois  paramentos  vtstos  e  mais  de  /™  d'espessura^ 
ate  a  altura  m^dia  de  1^,4. 

25      cunhaes    com    o'",22Xo'",22X  0*^,70 

(silhares) ; 
25     cunhaes    com   o™,22  x  o™,22  X  o™,5o 

(cruzetas) ; 
o,25  m.  c.  d^argamassa  (bases  n.^"  262  a 

264,  267  e  268); 
6,0    h.  de  canteiro; 
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4,5    h.  de  pedr 

8,0    h.  de  traba 

N.°  552  —  Const ruccdo  d' 

via  de  cunhaes  appa 

lindricas. 

25      cunhaes    o 

(silhares) 

25      cunhaes    c 

(cruzetas^ 

o,25  m.  c.  d'argi 

e  267); 
Elevacao  dos   r 
*At...  —  ^ 
tulo  I; 

7  h.  de  cant( 

8  h.  de  pedr 
8       h.  de  trabi 

N.**  553  —  Cotistmccdo  d' 

ria  de  cunhaes  desh 

so  paramento  visto 

altura  media  de  i^,^ 

17      cunhaes    c 

(silhares) 

1 7      cunhaes   o 

(cruzetas 

0,20  m.  c.  de  p 

0,32  m.  c.  d  arg 

264,  267 

7,5    h.  de  pear 

7,5    h.  de  trabf 

N.*^  554 —  Const  ruccdo  d 

ria  de  cunhaes  desk 

so  paramento  visto  i 

aid  a  altura  media  c 

17      cunhaes    c 

(silhares) 

1 7      cunhaes    c 

(cruzetas 

0,20  m.  c.  de  p 
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o,32  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.^'  262  a 

264,  267  e  268); 
7       h.  de  pecireiro; 
7       h.  de  trabalhador. 
N.®  555 — Construccdo  dum  metro  aibico  d'alvena- 
ria  de  cunhaes  desbastados  em  muros  com  um 
'^      p6  paramento  visto  e  d^,6  a  0^,8  despessitra, 
ati  a  altiira  midia  de  1^,4. 

17     cunhaes    com    o'",22Xo"*,22X 0^,70 

(silhares) ; 
17      cunhaes    com  o"*,22Xo'",22Xo"*,5o 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'^enaria; 
o,32  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.*^*  262  a 

264,  267  e  268); 
6,5    h.  de  pecireiro; 
6,5    h.  de  trabalhador. 
N-®  556 —  Construccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  cunhaes  desbastados  em  muros  com  um 
so  paramento  visto  e  €"^,8  a  j^,od^espessura,  at4 
a  altura  media  de  1^,4. 

17      cunhaes   com   o"\22Xo'",22Xo'",70 

(silhares) ; 
17      cunhaes    com  o'",22Xo",22Xo™,5o 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria ; 
0,32  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  262  a 

264,  267  e  268); 
6       h.  de  pedreiro; 
6       h.  de  trabalhador. 
N.**  557 — Construccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  cunhaes  desbastados  em  muros  com  um 
so  paramento  visto  e  mais  de  /™  despessura, 
aid  a  altura  media  de  1^,4. 

17     cunhaes    com  o'",22X 0^,22  Xo"",70 

(silhares) ; 
17      cunhaes    com  o"S22Xo"',22Xo",5a 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
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m.  c.  d  argamassa  (bases  n.°*  262  a 
264,  267  e  268); 

h.  de  pedreiro ; 

h.  de  trabalhador. 
)Jistruccdo  d'um  metro  cubico  d'alvma- 
:unliaes  desbastados  em  massicos  setn 
tos  pt'stos  (fimdacoes,    enchimmto  de 
bobadas,   etc.)  ate  a  altura  media  de 

cunhaes    com  o™,22Xo™,22Xo",7(> 
(silhares) ; 

cunhaes    com   o™,22Xo'",22Xo",5o 
(cruzetas) ; 
•  m.  c.  de  pedra  d  alvenaria ; 

m.  c.  d  argamassa  (bases  n.***  262  a 
264,  267  e  2G8); 

h.  de  peareiro; 

h.  de  trabalhador. 
tando  as  alvenarias,  a  que  se  referent 
71,^*  54J  a  55i  e  553  a  55j,  teiiham 
^amentos  vistos  que  os  nellas  premstos, 
ar-se-ha  as  mesmas  bases  com  i  h.  de 
por  cada  paramento  visto  a  mats, 
lando  as  alvenarias,  a  que  se  referent 

;2.«*  545,  547  a  55i  e  553  a  55g, 
vdos  on  abet^turas  que  causem  sujeicdo 
^ruccdo,  augment ar-se-ha  as  mesmas 
m  10  %  dos  jornaes  de  pedreiro  e  de 

tando  as  alvenarias,  a  que  se  referent 
;/.^*  545,  54y  a  55i  e  553  a  56o, 
ie  ser  construidas  em  i^epai^acoes  emha- 
com  escoramentos,  aupnetttar-se-ha  a 
545  com  1,8  h.  de  peareiro  e  as  outras 
m  3o  7o  dos  jornaes  de  pedreiro 
tando  as  alvenarias,  a  que  se  referent 
;  «.^*  545,  547  a  55 1  e  553  a  56 h 
>s  paramentos  curvos,  augmentai^-se-ha 
las  bases  com  20  ^/o  dos  jontaes  de  pe- 
de  canteiro. 
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N.^  563  —  Qiiaiido  as  ahenarias^  a  que  $e  referent 
as  bases  «/*  545,  541  a  55/  e  553  a  562 
tenham  mats  de  1^,4  aaltura  media,  augmen- 
tar-se-ha  as  mesmas  bases  com  o,5  h.  ae  pe- 
dreiro  e  i  h.  de  irabalhador  por  cada  lanco  a 
mats  com,  1^,4  d'alttira. 

N.®  564 — Demolicdo  d'um  metro  cubico  dalvenaria 
dipparelhada  ou  de  citnhaes,  ate  a  altxira  media 
de  1^,4,  compreheiidendo  a  limpe\a  da  pedra  e 
empilhamento. 

8  h.  de  trabalhador. 

N.**  565 — Qitando  a  demolicdo  fiver  por  Jim  o  ras- 
gamento  on  abertura  de  vdos,  rocos,  etc.,  isto 
e,f6rfeita  entre  quatro  lados  do  muro  conser>- 
vando  a  parte  restante,  augment ar-se-ha  a  base 
n.^  564  com  8  h.  de  pedreiro. 

N.^  566 — Qiiando  a  demolicdo  tiver  logar  a  altura 
media  superior  a  1^,4,  augmentar-se-ha  as  bases 
w.***  564  e  565  com  i  li.  de  trabalhador  por 
cada  lanco  a  mais  com  f^,4  d altura. 

ARTIGO  5.» 

^Ivenarias  de  peclra.  e  arsa.ma.v10a  hydranllca 

Observacao  geral — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  lo  %  dos  jornacs  para 
ferramentas. 

Alvenaria  de  pedra  irregular 

N.®  567  —  Construccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 
ria  hjrdraulica  ate  lo  metros  de  profundi- 
dade  abaixo  do  baixa-mar  d'aguas  vivas  ou  do 
nivel  da  estiagem,  em  alicerces  de  muros  de 
caes,  molhes,  varadourds,  pianos  inclinados, 
etc.,  por  meio  de  mergulhadores,  empregando 
pedras  de  i  a  4  m.  c,  assent es  a  guindaste. 
I, J  m.  c.  de  pedra; 
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5o  %  dos  jornaes  para  gratificacao  aos 
operarios  por  estarem  expostos  d  agua. 
N.^  570  —  Consiruccdo  dum  metro  cuoico  dalvena- 
ria  hydraulica,  acima  do  preamar  daguas 
vivas  ou  do  nivel  da  estiagem,  em  pilares  e  en- 
contros  de  pontes  e  viaaiictos  e  em  muros  de 
caes,  molhes,  varadouros,  pianos  tnclinados, 
muros  de  docas,  muros  dabrigo,  acudes,  muros 
de  levadas,  marachoes/  etc. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

o^  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  276,  282^ 

294,  298,  3o5,  3o8,  3og  e  3 12); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  pedra :  como  na  base  n.°  567 ; 
6     h.  de  peareiro; 
6     h.  de  trabalhador. 
N.®  571  —  Construccao  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  hydraidica  em  blocos  artijiciaes  para  ali- 
cerces  de  muros  de  caes,  de  molhes  e  muros 
d'abrigo   e  para  revestimento  de    taludes  de 
quebra-mares. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c,  d'argamassa  (bases  n.®'  273,  274 

e  293);     ^ 
6     h.  dc  pedreiro; 

6  h.  de  trabalhador. 

N.**  572  —  Construccao  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hydraulica  em  soleiras  e  muros  de  reserva- 
torios  dagua  ati  a  altura  ou  profundidade 
media  de  i'^,4. 

1,1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
04  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  276,  282, 
294,  298,  3o2  a  3o5,  307  a  309,  3 1 1  e 
3i2); 

7  h.  de  pedreiro; 

7      h.  de  trabalhador. 
N.®  573  —  Construccao  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hfdraulica  em  muros  ou  em  massicos  sem 
paramentos  vistos  (alicerces,  enchimento  de  ritis 
dabobadas,  etc.) 
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Applicar-se-ha  respectivamente  as  bases  n.** 
53o  a  341,  substituindo  a  argamassa  ordinaria  por 
egual  volume  d  areamassa  hydraulica  (bases  n.^' 
273  a  277,  280  a  2S3,  294,  298  e  3o5  a  3 12). 
N.*'  674 —  Constrnccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
via  hydraulica  em  fimdacoes  por  meio  do  ar 
comprimido. 

1.1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0^4.  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  276,  282, 

293,  3o4,  3o8  e  3i  i); 

6  h.  de  pedreiro; 

0      h.  de  trabalhador. 
N.®  575 — Comtruccdo  dum  meh*o  cubico  dah^em- 
ria  hydraulica  em  abobadas  cylindricas. 

1.2  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0.4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  273,  282, 

3o8,  309  e  3i  i); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  a 

pedra :  como  na  base  n.®  667 ; 
10    n.  de  pedreiro; 

7  h.  de  trabalhador. 

N.°  676 —  Coustruccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hydraulica  no  revestimento  de  pocos. 
1,2  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  277, 283^ 

294,  298,  3o6  a  3 10  e  3 12); 
Arrear  os  materiaes  a  profundidade  me- 
dia de.    .  —  Vide  artigo  i8.®docapi- 
tulo  I; 

10    h.  de  pedreiro; 
7     h.  de  trabalhador. 
N.®  577 —  Const ruccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria hydraulica  em  pes-direitos  de  revestimento 
de  tune  is,  • 

1,1  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  277, 283> 

294,  298,  3o6  a  3ioe3i2); 
10    h.  de  pedreiro; 
10    h.  de  trabalhador. 
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N.^  578  —  Construccao  dum  metro  cubico  dahena 
Ha  hfdraulica  em  revestimento  de  taludes  da 
terro  (pedrados)  ate  a  -altura  media  de  1^,4. 

1.1  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  276,  27-5 
282,  283,  294,  295,  2QC),  3o5,  3o8,  3o( 
e3i2); 

9  h.  de  pedreiro; 

6     h.  de  trabalhador. 
N.°  579  —  Construccao  d'um  metro  cubico  dahena 
via  hfdraulica  em  aqueductos  dexgotto  ou  d 
couduccdo  dagua. 

1.2  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,4  m.   c.    d'argamassa   (bases   n.°*   277 
283,  294,  299,  3o5,  307  a  309  e  312) 

10  h.  de  pedreiro; 
10    h.  de  trabalhador. 

N.*^  58o  —  Tern  cabimento  cm  relacdo  as  alvenaria, 
das  bases  ;/.®*  SGj  a  Sjg,  na  parte  que  Ihes  sejc 
applicapel,  as  indicacoes  das  bases  n.^^  53o  i 
541. 

N.*^  58 1 — Demolicdo  dum  metro  cubico  dalvenaric 
hfdraulica  ate  a  altura  media  de  ^"^,4,  com 
prehendendo  a  limpe^a  da  pedra  e  empilha 
mento. 

12  h.  de  trabalhador. 

N.®  582  —  Qiiando  a  demolicdo  tirer  por  Jim  o  ras 
gamento  ou  abertura  de  vdos,  rocos,  etc.,  istc 
e,  for  feita  entre  quatro  lados  do  muro  con- 
servandO'Se  a  parte  restante,  augmentar-se-h:^ 
a  base  n,^  58i  com  8  h.  de  pedreiro. 

N.^  583  —  Quando  a  demolicdo  tirer  logar  a  altura 
media  superior  a  j"^,4,  augmentar-se-ha  as  ba- 
ses «.***  58 1  e  582  com  1  h.  de  trabalhador  por 
cada  lauco  a  mais  com  /'",^  d altura, 

§  2.^ 

Alvenaiia  Rppnrclhada  e  dc  cunlmos 
N.*^  584 — Consiruccdo  dum  metro  cubico  dalrena- 
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ria  hfdraulica  apparelhada,  abaixo  do  baixa- 
mar  daguas  vivas  on  do  nivel  da  estiagem,  em 
paramentos  de  pilares  e  encontros  de  pontes  e 
viaductos,  de  miiros  de  caes,  molhes,  varadou- 
ros,  pianos  mclinados,  soleiras  e  muros  de  do- 
cas,  acudes,  muros  de  levadas,  marachoes,  etc., 
em  recintos  exgottados. 

1,3  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,3  m.  c.  d'argamassa  (como  na  bases  n.®* 
273,  274,  280,  281,  290,  293,  297^ 
3oo  a  3o5,  307  a  309  e  3ii); 
Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 

pedra :  como  na  base  n.**  567 ; 
12     h.  de  pedreiro,  sendo  6  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8.      de  trabalhador. 
N.**  585 — Construccao  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hfdraulica  apparelhada,  entre  0  baixa-mar 
e  o  preamar  daguas  vivas,  em  paramentos  de 
muros  de  caes,  molhes,  varadouros,  pianos  in- 
clinados,  muros  de  docas  e  muros  dabrigo. 
1,3    m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,37  m.  c.  d  argamassa  (como  na  base  n.*^ 

584); 

Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 

pedra :  como  na  base  n.°  567 ; 
12      h.  de  pedreiro,  sendo  6  h.  para  appa* 

relhar  a  pedra ; 
8       h.  de  trabalhador; 
5o     %  sobre  6  h.  de  pedreiro  e  6  h.  de 
trabalhador   para  gratifica^ao    aos 
operarios  por  estarem  expostos  a 
agua. 
N.®  586 — Construccao  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hfdraulica  apparelhada,  acima  do  preamar 
daguas  vivas  ou  do  nivel  da  estiagem,  em  pa- 
ramentos de  pilares  e  encontros  depotites  e  via- 
ductos,  de  muros  de  caes,  molhes,  varadouros, 
pianos  inclinados,  muros  de  docas,  acudcs,  mu- 
ros de  levadas,  marachoes,  etc.  » 
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1.3  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,3  m.    c.    dargamassa  (bases  n.®*   276^ 

282,  294,  208,  3o5,  3o8,  309  e  3i2)v 

Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 

arrear  a  pedra:  como  na  base  n.^ 

567; 

li    h.  de  pedreiro,  sendo  6  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8  h.  de  trabalhador. 
N.®  587 — Comtruccdo  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  hydraulica  apparelhada  em  paramentos  de 
blocos  arlificiaes  para  alicerces  de  muros  de 
caes,  de  molhes  e  de  muros  dabrigo  e  para  re- 
pestimento  de  taludes  de  qiiebra-mares. 

1,3.  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,3  m.   c.   d'argamassa   (bases  n.®*    273,. 

274  e  2C)3); 
12    h.  de  pedreiro,  sendo  6  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8     h.  de  trabalhador. 
N.**  588 — Constrticcdo  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  hydraulica  apparelhada  em  abobados  cy- 
litidrtcas, 

1.4  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,3  m.    c.   d'argamassa   (bases   n.®*   275,. 

282,  293,  297,  3o8,  309  e  3 1 2); 
Transportar  descfe  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  pedra:  como  na  base  n.^ 

567;     _ 

1 5    h.  de  pedreiro,  sendo  8  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8    h.  de  trabalhador. 
N.*^  589 — Comtruccdo  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  hydraulica  apparelhada  no  revestimento  de 
pacos. 

1,4  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 
0,3  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.®'  277,  283,. 

294,  298,  3o6  a  3io  e  3i2); 
Arrear  os  materiaes  d  profundidade  me- 
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dia  de. . .  —  Vide  artigo  i8.*  do  capi- 
tulo  I ; 
1 5    h.  de  pedreiro,  sendo  8  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8     h.  de  traoalhador. 
N.'  590 — Constriiccdo  dum  metro  cubico  cTahena- 
ria  hydraulica  apparelhada  em  pes-direiios  de 
revestimento  de  tiineis. 

1.3  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 

0,3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  277,  ^83, 

2c)4,  298,  3o6  a  3 10  e  3i2); 
14   h.  de  pedreiro,  sendo  6  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
10    h.  de  traoalhador. 
N.®  591  —  Constriiccdo  dum  metro  cubico  cTalrena- 
ria  hj^draulica  apparelhada  em  abobadas  de 
revestimento  de  tuneis. 

1.4  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvenaria; 

0,3  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.***  277,  !283, 

294,  298,  3o()  a  3 10  e  3 12); 
18    h.  de  pedreiro,  sendo  8  h.  para  appa- 

relhar  a  pedra ; 
12    h.  de  traoalhador. 
N.®  692  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dah^ena- 
ria  hydraulica  apparelhada  em  revestimento  de 
taludes  daterro  (pedrados)  ate  a  altura  media 
de  r\4, 

1,3  m.  c.  de  pedra  grossa  d'alvcnaria; 
0,3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  27(5,  277, 
294,  295,  299,  3o5,  3o8,  309  e  3  1-2); 
12    h.  de  pedreiro,  sendo  6  h,  para  appa- 

relhar  a  pedra; 
8  h.  de  traoalhador. 
N.^  5i)3  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dah^eua- 
ria  hydraulica  de  cunhaes  apparelliados,  abai- 
xo  do  baixa-mar  daguas  vivas  ou  do  nivel  da 
estiagem^  em  paramentos  de  pilares  e  encoiitfyis 
de  pontes  e  viaductos^  de  muros  de  caes,  mollies, 
varadouros,  pianos  inclinados,  soleiras  e  viuf-os 
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degdocas,  acudes,  muros  de  levadas,  marachSes, 
etc.,  em  recintos  exgottadas. 

25     cunhaes  com  o™,22Xo",22Xo",70 

(silhares) ; 
25     cunhaes  com  o",22Xo"*,22Xo",5o 

(cruzetas) ; 
0,25  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.®*  273, 

274,  280,  281,  290,  293,  297,  3oo  a 

3o5,  307  a  3o9  e  3ii); 
Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 

pedra:  como  na  base  n.^  567; 

5  h.  d^canteiro; 

6  h.  de  pedreiro; 

8  h.  de  trabalhador. 
N.**  554 — Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hydraulica  de  cunhaes  apparelhados,  entre 
o  batxa-mar  e  o  preamar  aaguas  vivas,  em 
paramentos  de  muros  de  caes,  molhes,  varadou- 
ros,  pianos  inclinados  e  muros  de  docas. 

25     cunhaes  com  o™,22Xo",22Xo'",70 

(silhares) ; 
25     cunhaes  com  o'",22Xo"*,22Xo",5o 

(cruzetas) ; 
0,32  m.  c.  dargamassa  (bases  n.°*  273, 
274,  290,  293,  297,  3oo  a  3o5,  ^07 
a  309  e  3 11); 
Transportar  desde  o  deposito  e  arrear  a 
pedra:  como  na  base  n.®  567; 

5  h.  de  canteiro; 

6  h.  de  pedreiro; 

8       h.  de  trabalhador. 

5o  %  sobre  6  h.  de  pedreiro  e  6  h.  de 

trabalhador    para    gratifica^So  aos 

operarios  por  estarem  expostos  i 

agua. 

N.°  595  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 

ria  hydratdica  de  cunhaes  apparelhados,  acima 

do  preamar  daguas  vivas  ou  do  nivel  da  es- 

tiagem,  em  paramentos  de  pilares  e  encontros 

de  pontes  e  viaductos,  de  muros  de  caes,  mo- 

12 
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?s,  varadouros,  pianos  wclifiados,  muros  de 
^ca$,  acudes,  muros  de  levadas,  marachoes, 
c. 

25      cunhaes   com  o™,22  x  o™,22  xo",7o 

(silhares); 
25      cunhaes   com  o'",22  x  o'",22  x  o^^So 

(cruzetas) ; 

o,25  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.***  276, 

282,  294,  298,  3o5,  3o8,  3og  e  3i2); 

Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 

arrear  a  pedra :  como  na  base  n.^^ 

567; 

5        h.  de  canteiro; 
()        h.  de  pedreiro; 
8       h.  de  trabalhador. 
5  —  Consiruccdo  dum  metro  cubico  d'alvcm- 
2    hfdraulica   de  cunhaes  apparelhados  m 
ramentos  de  blocos  artificiaes  para  alicerces 
muros  de  caes,  de  molhes,  de  muros  d'abrip 
para  o  revestimento  de  taludes  de  quebra- 
zres. 

25      cunhaes   com   o"',22  X  o™,22  x  0^,70 

(silhares); 
25      cunhaes   com   o"',22  xo'",22  xo^So 

(cruzetas) ; 
0,25  m.  c.   d'argamassa  (bases  n.®*  273. 
274  e  293); 

5  h.  de  canteiro; 

6  h.  de  pedreiro; 

8       h.  de  trabalhador. 
7 — Consiruccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 
I   hydraulica  de  cimhaes  [apparelhados  em 
obadas  cylindficas. 

25      cunhaes   com  o"'.22  Xo"*,22  xo'?,70 

(silhares); 
25      cunhaes   com   o"',22  xo™,22Xo",5(>. 

(cruzetas) ; 
0,25  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.^*  27.S 

282,  293,  297,  3or 
Transportar  ciesde  o  de| 
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arrear  a  pedra :  como  na  base  n.° 
36; ; . 

7  h.  de  canteiro; 

8  h.  de  pedreiro; 

»  8       h.  de  trabalhador. 
N."  dqH  —  Construccao  d'um  metro  cubico  d'alvena^ 
via  hydraiilica  de  ctmhaes  apparelhados  no  re- 
pestime?tto  de  pocos. 

25     cunhaes  com  ©^",22  x  o"^,22  x  o™,7a 

(silhares); 
20      cunhaes  com  o™,22  X  o"^,22  X  o™,5o 

(cruzetas) ; 
0,23  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.°*  277,* 

283,  294,  298,  3o6  a  3 10  e  3 12); 
Arrear  os  materiaes  -A  profundidade  me- 
dia de. . . — Vide  artigo  18.®  do  ca- 
pitulo  I; 

7  h.  de  canteiro; 

8  h.  de  pedreiro; 

8       h.  de  trabalhador. 
N.**  599  —  Construccao  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  h}^draulica  de  cunhaes  apparelhados  em  pes- 
direitos  de  revestimento  de  tuneis, 

23      cunhaes  com  o"',22  x  o"",22  x  o"",70 

(silhares);* 
23      cunhaes   com   o'°,22  x  o'",22Xo'",3o 

(cruzetas); 
0,25  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.*^*  277, 
283,  294,  298,  3o6  a  3 10  e  3i2);.  , 
3       h.  de  canteiro; 
8       h.  de  pedreiro; 
.10     h.  de  trabalhador. 
N.*^  600  —  Construccao  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria   hfdraulica  de  cunhaes   apparelhados  em 
abobodas  de  revestimento  de  tuneis, 

25      cunhaes   com    o'",22  xo™,22  X  o"',70 

(silhares) ; 
25     cunhaes    com   o™,22  x  o™,22  x  o"^,5o 
(cruzetas) ; 
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fcS  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  277, 
283,  294,  298,  3o6  a  3io  e  3i2); 

h.  de  canteiro ; 

h.  de  pedreiro; 

h.  de  trabalhador. 
hnstruccao  d'um  metro  cubicQ  cTalpena- 
draulica  de  cunhaes  apparelhados  em 

-se-ha  as  bases  n.®*  547  a  55i,  ^ubsti- 
rgamassa  ordinaria  por  egual  volume 
I  hydraulica  (bases  n.***  273  a  277,  2% 

3l2). 

'.oiistruccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
iraulica  de  cunhaes  desbastados  em  pa- 
OS  dacudes,  muros  de  levada,  marachdes, 
yaixo  do  nwel  da  estiagem  em  redntos 
idos. 

cunhaes  com  o",22  x  o",22  x  o",70 

(silhares) ; 
cunhaes  com  o",22  xo",22Xo",5o 
(cruzetas) ; 
10  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
(2  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  273, 
274,  280,  281,  290,  293,  297,  3oo 
a  3o5,  307  a  3oq  e  3ii); 
ansportar  desde  o  aeposito  e  arrear  a 
pedra:  como  na  base  n.®  567; 
h.  de  pedreiro; 
h.  de  trabalhador. 
hnstruccao  dum  metro  cubico  d'alvena- 
iraulica  de  cunhaes  desbastados,  acima 
I  da  estiagem,  em  paramentos  dacudes, 
de  levadas,  marachoes,  etc. 

cunhaes  com  o"",22Xo",22Xo"*,7o 

(silhares); 
cunhaes  com  o"*,22Xo"*,22Xo",5o 
(cruzetas) ; 
io  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
(2  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°'  276, 
282,  294,  298,  3o5,  3o8,  309  e  3 1-2); 
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Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  pedra:  como  na  base  n.^ 

567; 

6  h.  de  pedreiro; 
6  h.  de  trabalhador. 
N.®  604 — Construccdo  (Turn  metro  cubico  dahena- 
ria  hydraulica  de  cunhaes  desbastados  em  pa- 
ramentos  de  blocos  artifictaes  para  alicerces 
de  muros  de  caes,  de  molhes,  de  muros  d'abrigo 
e  para  o  revestimento  de  taludes  de  qiiebra- 
mares. 

17      cunhaes  coin  o"*,22  X  o%22  X  o°,70 

(silhares); 
17      cunhaes  com  o",22  X  o°,22  X  o",5o 

(cruzetas); 
0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
0,32  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.®*  278, 

274  e  2q3); 
6        h.  de  pedreiro; 
6       h.  de  trabalhador. 
N.*  6o5  —  Construccdo  dum  metro  cubico  daheiia- 
ria  hydraulica  de  cunhaes  desbastados  em  abo- 
badas  cylindricas. 

17      cunhaes  com  o",22  X  o",22  X  o°*,70 

(silhares) ; 
17      cunhaes  com  o",22  X  o'",22  X  o™,5o 

(cruzetas) ; 
0,20  m.  c.  de  pedra  dalvenaria; 
o,32  m.  c.   dargamassa  (bases  n.^®  276, 

282,  293,  297,  3o8,  309  e  3 1 2); 
Transportar  desde  o  deposito  e  elevar  ou 
arrear  a  pedra:  como  na  base  n.^ 

567; 

8        h.  de  pedreiro; 
6        h.   de  trabalhador. 
N.®  6cf6 — Construccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria  hydraulica  de  cunhaes  desbastados  no  re- 
vestimento  depocos. 

1 7      cunhaes  com  o",22  X  0^,22  X  0^,70 
(silhares) ; 
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17     cunhaes  com  o,"^22  ><o",2i  Xo",5o 
^.  (cruzetas); 

0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

o,32  m.  c.  d'argamassa   (bases  n.®*  277, 

283,  2.94,  298,  3o6  a  3io  e  3 12); 
Arrear  os  materiaes  a  profundidade  me- 
dia de. . . — Vide  artigo  18.^  do  ca- 
pitulo  I; 
8        h.  de  pedreiro; 
6       h.  de  trabalhador. 
N.®  607 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 
t        via  hydraulka  de  cunhaes  desbastados  nos  pes- 

direitos  de  vevestimento  de  tuneis, 
,  17      cunhaes  com  o™,22Xo",22  X  0^,70 

(silhares);  .   , 

17      cunhaes  com  o"^,22  X  0^22  X  o'",5o 
/     •  (cruzetas); 

0,20  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 

0,32  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.^*  277, 

283,  294,  298,  3o6 
8        h.  de  pedreiro; 
8       h.  de  trabalhador. 
N.°  608  —  Construccdo  d'lim  ?netro 
ria  hfdraulica  de  cunhaes  des 
badas  de  revestimento  de  timei 
t  17      cunhaes   com   o"",22 

(silhares) ; 
17      cunhaes   com   o"*322 
^  (cruzetas); 

0,20  m.  c.  de  pedra  d'ah 
0,32  m.   c.   d'argamassa 
283,  294,  298,  3o6 
10     h.  de  pedreiro; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.°  609 — Construccdo  dum  metro 
ria  hfdraidica  de  cunhaes  di 
vestimento  de  *taludes  d  at  err 
a  altura  midia  de  i'^,4. 

42      cunhaes  com  o"\22  ; 
(cruzetas) ; 
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0,20  m.  c-  de  pedra  d  alvenaria ; 
0,32  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.°*   276, 
277,  282,  283,  294,  295V  299,  3o5, 
3o8,  3oc)  e  3 12); 
6       h.  de  pedreiro; 
6       h.  de  trabalhaddr. 

N.°  610  —  Co^istrnccdo  diim  metro  cubico  d  alvena- 
ria hfdraiilica  de  ciinhaes  desbastados  em  mil- 
rot  oil  em  massicos  sem  paramentos  vistos  (ali- 
cerces,  enchimenio  de  rins  dabobadas,  etc). 
Applicar-se-ha  as  bases  n.®^  553  a  558,  substi- 

tuindo   a  argamassa   ordinaria   por  egual  volume 

d'argamassa  hydraulica  (bases  n.*^*  273  a  277,  280 

a  283,  294,  298  e  3o5  a  3i2).  . 

N.°  611  —  Qiiando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  n.^^  601  e  610,  tenham  mats  paramen- 
tos vistos,  que  as  n'ellas  preinstos,  augmentar- 
se-ha  as  mesmas  bases  com  ih.de  pedi^eiro  por 
cada  paramento  visto  a  mais. 

N.®  612  —  Qiiando  as  ahenarias,  a  que  se  referem 
'  as  bases  n.?*  584  ^  -^p/,  5g3  a  608  e  610,  te- 
nham vdos  ou  aberturas  que  causem  sujeicdo  na 
construccdo,  augment ar-se-ha  lo  7o  os  jornaes 
das  mesmas  bases,  com  excepcdo  dos  de  tra- 
balhador. 

N.°  6i3  —  Qiiando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  «.°*  584  ^  ^^^>  tenham  de  ser  construi- 
das  em  i^eparacoes  embaracadas  com  escora- 
mentos,  augment ar-se-ha  as  bases  ;/.°*  584  ^ 
587  e  5g2  com  i,S  h.  de  pedreiro,  as  n.^^  588 
e  58g  com  2,1  h.  de  pedreiro,  a  5go  com  2,4  h. 
de  pedreiro,  a  5gr  com  3  h.  de  pedreiro  e  as 
restantes  com  So  7o  dos  jornaes  de  pedreiro. 

N.°  614 — Qiiando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  n.°^  584  ^  ^^^>  tenham  os  paramentos 
curvos,  augmentar-se-ha  as  mesmas  bases  com 
20  7o  dos  jornaes  de^ pedreiro  e  de  cantciro. 

N,®  616  —  Qiiando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  n.^^  5go,  5gg,  601,  607  e  Gog  a  614, 
tenham  maisr  d^  1^,4  d'altura  media,  aiigmen- 


Digitized  by 


Google 


^'^W 


184 

tar-se-ha  as  mesmas  bases  com  o,5  h.  de  pe- 
drnro  e  i  h,  de  trabalhador  por  coda  lanco  a 
mats  com  1^,4  d'altura. 

N.*^  616— Demolicdo  d'um  metro  cubico  d'alvenaria 
hydraulica  apparelhada  ou  de  cunhaes  ati  a 
altura  midia  de  1^.4^  comprehendendo  a  lim" 
pe^a  dapedra  e  emvilhamento.- 
12  n.  de  trabalhador. 

N.®  617 — Quando  a  demolicdo  fiver  por  Jim  o  ra$- 
gamento  on  abertura  de  vdos,  rocos,  etc.,  isto 
X  for  feita  entre  quatro  lados  do  muro  conser- 
vando  a  parte  restante,  aupnentar-se-ha  a  base 
n.^  616  com  8  A.  de  pedreiro. 

N.*^  618 — Quando  a  demolicdo  tiver  logar  a  altura 
media  superior  a  1^,4,  augmetitar-se-ha  as  ba- 
ses «.®'  016  e  61J  com  I  h.  de  trabalhador  por 
cada  lattfo  a  mais  com  1^,4  d'altura. 

ARTIGO  6.* 

^Wenarias  de  tUolo 

OBSERVA9AO  GERAL  —  Em  todas  as  bases  d'estc 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

§  !•• 
AlvenariaB  de  adobes  em  muros,  pilarea  e  pannos 

N.°  619— C/m  milheiro  d'adobes  com  (f^3Xo^,i6 
Xd^,io. 

5,0      m.  c.  dareia; 

2,5      m.  c.  d'argilla  pura; 

i:25o  1.  d*agua; 

40       h.  de  tijoleiro; 

70       h.  de  trabalhador. 
N.°  620— r/m  milheiro  d'adobes  com  (f,23Xo^,n 

m.  c.  d  areia ; 


1,66 


o,83  m.  c.  d'argilla  pura ; 


E^ 
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41 5    I.  d'agua; 

18      h.  de  tijoleiro; 

27      h.  de  trabalhador. 
N.®  621  —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena^ 
ria  d'adobes  com  o'^,33X(f,j6X(f,io  em  mas- 
sicos,  sem  paramentos  vistos,  ati  a  altura  midia 
de  i'^,4. 

162    adobes ; 

0,18  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.*^*  249  a 
261); 

100   I.  d'agua; 

6  h.  de  pedreiro; 

5  h.  de  trabalhador. 

N.*  622  —  Coftstruccdo  dum  metro  cubico  a'alvena- 
ria  d'adobes  com  (f,23X(f, I  iXo^,oj  em  mas- 
sicos,  sem  paramentos  vistos,  atd  a  altura  media 
de  1^,4. 

447    adobes ; 

0,24  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  249  a 

25i); 
100    1.  d'agiia; 

7  h.  de  pedreiro; 

7       h.  de  trabalhador. 
N.**  623 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'alvena* 
ria  d'adobes  com  o^,33Xo^,j6Xo'^,io  em  mu 
ros  com  dois  paramentos  vistos  e  mais  de  o^,33 
despessura,  ati  a  altura  midia  de  1^,4. 
162    adobes ; 
0,18  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  249  a 

25i); 
100    1.  dagua; 

6  h.  de  pedreiro; 

6       h.  de  trabalhador. 
N.*  624 — Construccdo  dum  metro  cubico  dalvetta- 
ria  d'adobes  com  o'^,23xo'^,iixcf^,oj  em  mu- 
ros  com  dois  paramentos  vistos  e  mais  de  0^,23 
d'espessura,  ate  a  altura  midia  de  1^,4. 
447    adobes; 

0,24  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.^'  249  a 
25i); 
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100    1.  dagua; 
8       h.  de  pedreiro; 
8       h.  de  trabalhador. 
N.*'  626  —  Construccdo    dum    metro   quadrado    de 
panno  de  adobes  com  0^^,33  d'espessura  *. 
55      adobes  com  o"\33xo",  1(5 xo^io; 
o,o5  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^^  249  a 

25i); 
33      1.  dagua; 
1,8    h.  de  pedreiro; 
1,8    h.  de  trabalhador. 
N.**  626 — Consh^uccdo    dum    metro   quadrado    de 
panno  de  adobes  com  o"',23  despessura  *. 

1 07    adobes  com  o"^,23  x  o"",  1 1  x  o°',o7  ; 
o,o5  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.®*  249  a 

25i); 
25      1.  d'agua^, 
2,5     h.  de  pedreiro; 
2,5    h.  de  trabalhador. 
N.®  627 — Construccdo   dum    metro   quadrado    de 
panno  d adobes  com  d^.iG  despessura  *. 

27      adobes  com  o'",33xo"*,i6xo™,io; 
0,02  m.  c.  d  argamassa  (bases  n,^*  249   a 

16      1.  dagua; 

I        h.  de  pedreiro; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.®  628 —  Construccdo   dum    metro   quadrado    de 
panno  d' adobes  com  0^,11  d'espessura  *. 

53        adobes  com  o"^,23  x  0^,1 1  x  0^,07  ; 
0,018  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  249  a 
25i); 

II  1.  d'agua; 

^1,5       h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 


^  Na  espessura  indicada  nao  se  comprehende  a  resultante 
do  reboco  e  guarnecimento,  que  regula  por  o'",oi25  em  cada 
paramento. 
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N.®  629  —  Quajtdo  as  ahenarias,  a  que  se  veferem  as 
bases  n."^^  623  e  624,  tivevem  um  so  paramento 
visto,  dimimiir-se-ha  10  %  os  Jornaes  das 
mesmas  bases  e  inversamente  estes  jornaes  serdo 
aiignientados  10  %  P<^^  cad  a  paramento  a 
mais  dos  2  previstos  (pilares). 

N.*  63o —  Qiiando  as  ahenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  n.^^  623  a  62g,  tenham  vacs  on  aber- 
turas  que  causem  sujeicdo  na  cofistruccdo,  aug- 
mentar-se-ha  as  mesmas  bases  com  10  %  dos 
jornaes  de  pedreiro. 

N.^  63 1  —  Quando  as  alpenjrias^  a  que  se  referem 
as  bases  ;/.°'  621  a  63o,  tenham  de  ser  construi- 
das  em  reparacoes  embdracadas  com  escora- 
mAitos,  augmentar-se-ha  as  mesmas  bases  com 
3o  %  dos  jornaes  de  pedreiro. 

N.®  632  —  Quando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  n,^^  623  a  63i,  tenhayn  os  paramentos 
curpos,  au ^mentar-se-ha  as  mesmas  bases  com 
20  %  dos  jornaes  de  pedreiro. 

N.®  633. —  Qiiando  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  n.^*  6jg  a  624,  tenham  mais  de  i^\4 
d'altura  media,  augment ar-se-ha  as  mesmas 
bases  com  o,5  h.  de  pedreiro  eih.de  traba- 
Ihador  por  cada  lanco  a  mais  com  1^,4  dal- 
tura. 

N.**  634 — Demolicdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria  d adobes  ate  a  altura  media  de  1^,4. 
4  h.de  trabalhador. 

N.®  635 — Qiiando  a  demolicdo  tiver  por  fim  o 
rasgamento  on  abertura  de  vdos,  rocos,  etc., 
isto  i,  for  feita  entre  quatro  lados  do  muro  on 
panno,  conservando  a  parte  restante,  aug- 
mentar-se-ha  a  base  n.^  634  ^^'^  ^  ''•  ^^  P^' 
dreiro. 

N.''  636 —  Quando  a  demolicdo  tiver  logar  a  altura 
media  superior  a  1^,4,  augment  ar-se-ha  as  ba- 
ses w.^*  o34  e  635  com  i  h.  de  trabalhador  por 
cada  lanco  a  mais  com  i''\4  d'altura. 
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§2.* 

Alvcn Arias  de  tijolo  oosido  e  argamaaiA 

ordioaria  em  fandaQoet,  rins  d^abobadas,  maroa,  pilares,  aroot, 

sobre-arcot,  archetea,  abobadaa, 

cimalhas,  chamin^  para  ofRcinaa,  paanoa  e  abobadilliaa 

N.®  637 —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alpena- 

ria  de  tijolo  lamba^  com  o^,33xci^^i6xc^,o8 

em  massicossemparamentospistos(Jundac6es,  en* 

chimento  de  rim  dabobadas,  etc.). 

198    tijolos; 

0,2    m.  c.  d'argamassa  (bases   n."  262, 

263,  267  e  268); 
100    1.  d'agua; 
5,5    h.  de  pedreiro; 
5,5    h.  de  trabalhador. 
N.*  638 —  Construccdo  d'um  metro  cubico  dalvena- 
ria  com  tijolo  (Valvefiaria  com  €^,33xo^,i6x 
o^,o3em  massicos  sem  paramentos  visto%(funda' 
coes,  enchimento  de  rtm  dabobadas,  etc.) 
445    tijolos ; 
0,32  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

263,  267  e  268); 
100    1.  d'agua; 
7,5    h.  de  pedreirO; 
7,5    h.  de  trabalhador. 
N.*^  639  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  tijolo  bun^o  com  c^,3x(f,i45x€^,o8 
em  masstcos  sem  paramentos  pistos  (Jfiindacoes, 
enchimento  de  rins  dabobadas,  etc.) 
238    tijolos ; 
0,2    m.  c.  d'argamassa   (bases  n.®*  262, 

263,  267  e  268); 
100    1.  dagua; 
6       h.  de  pedreiro; 
6       h.  de  trabalhador. 
N.°  640  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  tijolo  furado  com  o'^,3xd^,T45x<f,o8 


Digitized  by 


Google 


189 

em  masstfos  sent  paramentos  vistos  (Jundacoes, 
enchimento  de  rins  d'abobadas,  etc.) 

a38   tijolos ; 

0,23  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.^'  762^ 
263,  267  6  268); 

100   I.  d'agua; 

6       h.  de  pedreiro; 

6  h.  de  trabalhador. 

N.*  641  —  Comtrucfdo  dum  metro  cubico  dalvefxa- 

ria  de  tijolo  burro  com  (f!,25Xo^,i2Xo°',o65 

em  masstfos  sem  paramentos  vistos  (fimdacoes, 

enchimento  de  rim  d'abobadas,  etc.) 

406   tijolos; 

0,24  m.  c.  d  argamassa  (bases«  n.^*  262, 

263,  267  e  268); 
100   I.  dagua; 

7  h.  de  pedreiro; 

7       h.  de  trabalhador. 
N.**  64.2  —  Construcfdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo  furado  com  o'^,25Xo^,i2Xo^,o65 
em  massif  OS  sem  paramentos  vistos  (Jundacoes, 
enchimento  de  rins  d'abobadas,  etc.)  '    , 

406   tijolos; 
0,28  m*  c.  d'argamassa  (bases  n.^'  262, 

263,267  e  268); 
100   1.  d'agua; 
7       h.  de  pc<freiro; 
7       h*  de  trabalhador. 
N.^  643  — Qmstrucgdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo  furado  com  (f ,28X0^1  TX.(f,oj5 
em  massicos  sem  paramentos  vistos  (Jundacoes, 
enchimento  de  rins  d'abobadas,  etc.) 
421    tijolos; 
0,26  m.  c.   d'argamassa  (bases  n."  262, 

263,  267  e  268); 
100   1.  d'agua; 
7,2    h.  de  pedreiro; 
7,2    h.  de  trabalhador. 
N.**  644 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo  burro  com  c^,23Xd^,iiX(f',oj 
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em  77iassicos  sem  paramentos  vistos  (fundacoes, 
enchimento  de  rins  dabobadas,  etc.). 

447    rijolos ; 

0,24  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.***  262, 
263,  267  e  268); 

100    1.  d'agua; 

7,5    h.  de  pedreiro; 

7,5    h.  de  trabalhador. 

N.*^  645  —  Construccdo  dum  metro  ciibico  d'alpetia-. 

ria  de  tijolo  burro  rebatido  com  o"',23xo"',ii 

xo"^,o6d   em   massicos  sem  paramentos  vistos 

(fundacoes,  enchimento  de  rins  dabobadas,  etc.) 

477    tijolos; 

0,24  m.  c.   d'argamassa  (bases  n,*^*  262, 
263,  267  e  268); 

100    1.  d'agua ; 

8        h.  de  pedreiro; 

8  h.  de  trabalhador. 

N/*  646 — Construccdo  dum  nietro  cubico  dalvena^ 

ria  de  tijolo  furado  com  o''\25xd^,i2XO,*'^o4S 

em  massicos  sem  paramentos  instos  (fundacoes, 

enchimento  de  rins  dabobadas,  etc.) 

554    tijolos ; 

0,32  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.^"  262, 

263,  2(57  e  268); 
100    1.  d'agua ; 

9  h.  de  pedreiro; 

I)       h.  de  trabalhador. 
N.^  647  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  com  tijolo  dalvenaria  com  o''^,23xo^\iiX 
(f\o35  em  massicos  sem  paramentos  vistos  (fin- 
dacoes,  enchimento  de  i^ins  dabobadas,  etc.) 
7()5    tijolos; 
o,32  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.^''   262, 

263,  267  e  2G8); 
100    1.  d'agua; 

10  h.  de  pedreiro; 
10     h.  de  trabalhador. 

N.°  648  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena-^ 
ria  de  tijolo  furado  com  o''',22Xo''\i  ixo^.,045 
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em  masstcos  sent  paramentos  vistos  (fitndacoes^ 
enchimento  de  rtns  dabobadas,  etc.). 

678    tijolos ; 

0,32  m.  c.  dargamassa  (bases  n.®*  262, 
263,  267  e  268);. 

100    1.  d'agua; 

9,5    h*  de  pedreiro ; 

c),5    h.  de  trabalhador. 
N.°  6^)  —  Constriiccdo  d'nm  metro  cubico  dalvena- 
ria  com  tijolo  dalpenaria  com  0^^,22X0"^, riX 
o"',045  em  masstcos  sem  paramentos  vistos  (fun- 
dacoes,  e^ichimento Ae  rtns  dabobadas,  etc.). 

678    tijolos ; 

0,28  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  262, 
263,  267  e  268); 

100    1.  d'agua; 

9.5  h.  de  pedreiro ; 
9,3     h.  de  trabalhador. 

N-**  65o  —  Construccdo  d'lmi  metro  cubico  daheiia- 
ria  de  tijolo  lamba^  com  &'',33Xo'^,j6Xd^,o8 
em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e  mais 
de  o"^,3S  despessura,   ate  a  altura  media  de 

198  tijolos;     . 

0^2   m.   c.    d'argamassa   (bases   n,^*   262, 

263,  267  e  268); 
100  I.  d'agua; 
(),6  h.  de  pedreiro; 

6.6  h.  de  trabalhador. 

N.*^  65 1 — Constritccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  com  tijolo  d alvenaria  com  o^\33Xo^^,i6X 
o^\o3  em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e 
mais  de  o^,33  despessura,  ate  a  altura  media 
de  i"',4. 

445    tijolos ; 

o,32  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  262^ 
263,  267  e  268); 

100   1.  d'agua; 

9       h.  de  pedreiro ; 

c)       h.  de  trabalhador. 
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N.**  65a — Comtruccdo  cTum  metro  cubico  d'alpena- 

ria  de  tijolo  burro  com  o"',3Xo'^,J45X€^,o8 

em  muros  com  dots  paramentos  pistos  e  mais 

de  0^,3  despessura,  ati  a  altura  media  de  1^,4. 

238  tijolos; 

0,2   m.   c.    d'argamassa  (bases  n.^'   262, 

263,  267  e  268) ; 
100  1.  d'agua; 
7,2   h.  de  pedreiro; 
7,2   h.  de  trabalhador. 
N.®  653 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'alpena- 
ria  de  tijolo  fiirado  com  o'^,3Xo'^,  145X0^,08 
em  muros  com  dois  paramentos  tn'stos  e  mats 
de  (f,3  d'espessura,  ati  a  altura   m4dia  de 

238    tijolos ; 

0,23  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.~  262, 
263,  267  e  268); 

100    1.  d'^igua; 

7,2    h.  de  pedreiro; 

7,2    h.  de  trabalhador. 

N.®  654 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'alnena- 

ria  de  tijolo  burro  com  o\25Xd^,i2X.o^,o65 

em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e  mats  de 

c^,25  d'espessura,  ati  a  altura  midia  de  1^,4* 

406    tijolos ; 

0,24  m.  c.   d  argamassa  (bases  n.*'  262, 
263,  267  e  268); 

100    I.  d'agua; 

8,4    h.  de  pedreiro; 

8y^    h.  de  trabalhador. 

N.®  655  —Comtruccdo  dum  metro  cubico  d'alpena- 

ria  de  tijolo  furado  com  o'^,25Xo^,i2Xo^,o63 

em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e  mais 

de  (f,25  d'espessura,  ate  a  altura  m6dia  de 

406    tijolos ; 

0,28  m.  c.   d  argamassa  (bases  n.*^*  262, 

263,  267  e  268); 
100    1.  d'agua; 
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8,4    h.  de  trabalhador. 

N.**  656  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalpena- 

ria  detijolofurado  com  o°\25Xo'^,i2Xo°^,045 

em  muros  com  dot's  paramentos  vistos  e  mats 

de  0^,25  despessura,  aU  a  altura  midia  de 

554    tijolos ; 

0,32  m.  c.  dargamassa  (bases  n.^*  262, 
263,  267  e  268) ; 

100    1.  dagua ; 

II      h.  de  pedreiro ; 

II      h.  de  trabalhador. 

N.°  657  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 

Hade  tijolofurado  com  o'^,23Xo'^,iiXd^,oj5 

em  muros  com  dot's  paramentos  pistos  e  mats 

de  o"^,23  despessura,  atd  a  altura  midia  de 

421    tijolos; 

0,26  m.  c.  d'argamassa  (bases   n.°*  262, 

263,  267  e  268); 
100    1.  d'agua; 
9        h.  de  pedreiro ; 
9       h.  de  trabalhador. 
N.°  668  —  Construccdo  dum  metro  cubico  d'ahena- 
ria  de  tijolo  burro  com  (f\23X&^,iiX.d^,oj 
em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e  mat's  de 
0^,23  despessura,  ate  a  altura  midia  de  1^,4. 
447    tijolos ; 
0,24  m.  c.   d  argamassa  (bases  n.°*   262, 

263,  267  e  268) ; 
100    1.  d'agua; 
9        h.  de  pedreiro ; 
9       h.  de  trabalhador. 
N.®  669 —  Constrticcdo  dum  metro  cubico  d'alvejta- 
ria  de  tijolo  burro  rebatido  com  o^,23Xo^,ii 
X.(f,o65  em  muros  com  dois  parameittos  vis- 
tos e  mais  de  0^^,23  despessura,  ate  a  altura 
mddia  de  i'^,4. 
477    tijolos ; 
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0,24  m.   c.   d'argamassa  (bases   n.^*  262^ 

2G3,  2(37  e  2G8) ; 
100    1.  dagua; 
10      h.  de  pedreiro; 

10  h.  de  trabalhador. 

N.^  660 — Construccdo  dum  metro  ctibico  dalvena- 
via  com  tijolo  dalvcnaria  com  o"',23Xo*\iSXi 
d^,o35  em  muros  com  dots  paramentos  Ptstos  e 
mats  de  o'^'/jS  despessura,  ate  a  altura  media 
de  i'^,4. 

795    tijolos ; 

0^32  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.®*  262^ 
263,  267  e  268) ; 

100    1.  dagua; 

12      h.  de  pedreiro; 

12  h.  de  trabalhador. 
N.°  661  —  Construccdo  dum  metro  ciibtco  dalvena- 
ria  com  tijolo  dalvcnaria  com  d^, 22X0^, iiX 
o^\o45  em  muros  com  dois  paramentos  ptstos  e 
mais  de  o"',22  despessura,  ate  a  altura  media 
de  j'^,4. 

678    tijolos ; 

0,28  m.  c.  dargamaGsa  (bases  n.^*  262,. 
263,  267  e  268}  ;■ 

100    1.  d'agua;  • 

11  h.  de  pedreiro ; 

II      h.  de  trabalhador. 

N.*'  662  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 

ria  de  tijolo  fur  ado  com  o'^^22  Xo^yii  Xicf^o^S 

em  muros  com  dois  paramentos  vistos  e   mais 

de  0^^,22  despessura,   atd  a  altura  media  de 

i\4' 

678    tijolos ; 

0,32  m.   c.  d'argamassa  (bases  n."  262^ 

263,  267  e  268) ; 
100    1.  dagua; 
II      h.  de  pedreiro ; 
II      h.  de  trabalhador. 
N.°  663  —  Quando  as  ahenarias,  a  que  se  referent 
as  bases  n.^^  65o  a  662,  tiverem  um  so  para- 
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mento  visto,  dimtnutr'Se-ha  lo   %  os  jornaes 
das  mesmas  bases  e  inversamente  estes  jornaes 
serdo  au^ientados  w  7o  por  cada  paramenia 
a  mais  aos  dot's  previstos  (pilares). 
N.**  r)64 —  Qiiando  as  alvenanas,  a  que  se  referent 
as  bases  n.^^  64J  a  662,  ten  ham  vaos  ou  abertii- 
ras  que  catisem  stijeicdo  na  construccdo,  aug- 
mentar-se-ha  as  memas  bases  com   10  7o  dos 
jornaes  de  pedreiro. 
N.*  6(56  —  Construccdo  d'tim  meti^o  cubico  d'ahena- 
ria  de  tijolo  lamba^  com  o'^,33Xo''\i6Xd^,oS 
em  arxos,  sobtx-arcos,   archetes,  abobadas  cy- 
liitdricas  e  ogtpaes  com  o^,33  ou  mats  d'espes- 
5//ra. 

198    tijolos ; 

0,22  m.   c.    d'argamassa  (bases  n.°*  262, 

266  e  267); 
100    1.  dagua; 

Elevacao   dos   materiaes    d   altura  media 
de...  —  Vide   artigo   18.**   do   capi- 
tulo  I ; 
7,5     h.  de  pedreiro; 
7,5     h.  de  trabalhador. 
N.*^  66G — Construccdo  dtim  metro  cubico  d'alvena- 
ria  com  tijolo  d'ahenaria  com  o"',33Xo"^,i6X 
o^\o3  em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas 
cflindricas  e  ogivaes  com  o"\33  ou  mais  d'es- 
pessura. 

44b    tijolos ; 

o,36  m.   c.   d'argamassa  (bases   n.*'  262, 

266  e  267); 
100    1.  dagua; 

Elevacao  dos   materiaes   d   altura  media 
de... — Vide    artigo   18.^  do   capi- 
tulo  I; 
10,5  h.  de  pedreiro; 
10,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  667 — Construccdo  ditm  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo  burro  com  &'',3Xo"',i45X(y'\ocS 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas  cy- 
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lindricas  e  ogivaes  com  o^,3  ou  mats  despes- 
sura. 

238    tijolos ; 

0,22  m.  c.   d'argamassa  (bases  n."  262, 

266  e  267); 
100    1.  dagua; 

Elevacao   dos   materiaes   d   altura  media 
de... —  Vide   artigo   i8.°  do  capi- 
tulo  I^; 
8,5    h.  de  pedreiro; 
8,5    h.  de  trabalhador. 
N.®  668 — Construccdo  dum  metro  cubico  d'ahena- 
via  de  tijolo  furado  com  d^,3X(f,i 45X0^^,08 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas  cj-- 
lindricas  e  ogivaes  com  o",^  on  mais  despes- 
sura. 

238    tijolos  ; 

0,25  m.  c.   d'argamassa   (bases  n.***  262, 

266  e  267); 
100    1.  d'agua; 

Elevacao   dos  materiaes   d   altura  media 
de...  —  Vid6  artigo   18.^  do   capi- 
tulo  I; 
8,5    h.  de  pedreiro; 
8,5    h.  de  trabalhador. 
N.*^  669 — Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  tijolo  burro  com  0^,25X6^,1 2X0^,065 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas   ci'- 
lindricas  ou  ogivaes  com  d^,25  ou  mais  d'^es- 
pessura. 

406    tijolos ; 

0,26  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.**'   26^^^ 

266  e  267J ; 
100    1.  dagua; 

Elevacao  dos   materiaes   d   altura   media 
de . . .  —  Vid^  artigo   1 8.**  do   capi- 
tulo  I ; 
10    h.  de  pedreiro; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.®  670  —  Construccdo  dum  metro  cubico  d  at  vena- 
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Wa  de  tijolo  fiirado  com  o^,2SXo^,i2Xo^,o65 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas  cr- 
lindricas  e  ogivaes  com  o^,25  ou  mats  d^es- 
pessura. 

406    tijolos ; 

0,3     m.   c.   d'argamassa  (bases  n.°'  262, 

'166  e  267) ; 
100    1.  d'agua ; 

Elevacao   dos   mategaes   d   altura   media 
de...  —  Vide   artigo    18.®  do  capi- 
tulo  I; 
10      h.  de  pedreiro; 
lo     h.  de  trabalhador. 
N.**  671  —  Comtruccdo  d'ltm  metro  cubico  dalpena- 
ria  de  tijolo  JUrado  com  o^,25Xo^,i 2X0^^,045 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas  cy- 
lindricas   e   ogivaes  com  6^,25  ou  mais   des- 
pessura. 

652    tijolos ; 

0,35  m.  c.   d'argamassa   (bases   n.^*  262, 

266  e  267) ; 
100    1.  d'agua ; 

Elevacao   dos   materiaes   d   altura  media 
de...  —  Vid^   artigo   18.*^  do  capi- 
tulo  I ; 
12,5  h.  de  pedreiro; 
12,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  672 — Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  tijolo  furado  com  d^\23Xo'^,iiXo'^,0']5 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas  cy- 
lindricas  e  ogivaes   com  o^,23  ou   mais  des- 
pessura. 

42 1    tijolos ; 

0,3     m.   c.   d'argamassa  (bases  n.^'  262, 

266  e  267); 
100    1.  d  agua  ; 

Elevacao   dos   materiaes   d   altura  media 
de...  —  Vid6   artigo   18.**  do   capi- 
tulo  I ; 
10     h.  de  pedreiro; 
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10  h.  de  trabalhador. 

N.°  673  —  Construccdo  d'um  metro  ciibico  d'alvena- 
Hade  tijolo  burro  com  o"',23Xo'^,jiXo"',oj 
em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abobadas  cy- 
lindricas  e  ogivaes  com  o^,23  on  mais  despeS" 
sura. 

447    tijolos ; 

0,26  m.  c.  d'argamassa  (bases   n.^*  262, 

266  e  ^6^) ; 
100    1.  d'agua; 

Elevacao   dos   materiaes    d   altura  media 
de...  —  Vide  artigo    i8.°  do  capi- 
tulo  I ; 
10,5  h.  de  pedreiro; 
10,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  674 —  Construccdo  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  de  tijolo  burro  rebatido  com  o^,23Xo"',ii 
Xo^,o6i  em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abo- 
badas cf  lindricas  e  ogivaes  com  0^^,23  ou  mais 
despessura, 

477    tijolos; 

0,26  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  2()2, 

266  e  267); 
100    1.  d'agua; 

Elevacao  dos  materiaes  a  altura  media 
de...  —  Vide  artigo  18.**  do  capi- 
tulo  I; 

11  h.  de  pedreiro; 

11  h.  de  trabalhador. 
N.®  675 — Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  com  tijolo  dahenaria  com  o^,23Xo^,ijX 
o^,o35  em  arcos,  sobre-arcos,  archetes,  abo- 
badas cylindricas  e  ogivaes  com  (f,23  ou  mais 
despessura. 

795    tijolos ; 

0,35  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.*'*  262, 
26()  e  267); 

100    1.  d'agua; 

Elevacao   dos   materiaes   A   altura  media 
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de...  —  Vide  artigo    i8.°  do  capi- 
tulo  I; 
14     h.  de  pedreiro; 
14     h.  de  trabalhador. 
N.®  676 —  Co7tstvuccdo  d*nm  metro  cubico  d'alvena- 
ria  com  tijolo  i'ahenaria  com  o^*\22Xo^,ijX 
0^,045  em   arcos,   sobre-arcos,   archetes,   abo- 
hadas  cflindricas  e  ogivaes  com  0^,22  on  mais 
d'espessura, 

678    tijolos; 

0,3    m.  c.   dargamassa  (bases  n.°*  262, 

266  e  267); 
100    1.  d'agua; 

Elevacao  dos  materiaes   a  altura   media 
de... —  Vide-  artigo    18.**  do  capi- 
tulo  l; 
1 3      h.  de  pedreiro; 
i3      h.  de  trabalhador. 
N.®  677 — Constrnccdo  dum  metro  citbico  dahena- 
ria  de  tijolofiirado  com  &^\22Xd^\iiXd^,045 
em  arcos,  sobre-arcos,  aixhetes,  abobadas  cy- 
lindricas  e  ogivaes  com   &^\22  ou  mais  des- 
pessura. 

678    tijolos ; 

0,35  m.  c.   d  argamassa  (bases  n.®^  262, 

266  e  2(57); 
100   1.  d'agua; 

Elevacao   dos   materiaes   a  altura  media 
de...  —  Vide   artigo   i8.°  do  capi- 
tulo  I; 
i3      h.  de  pedreiro; 
i3  •  h.  de  trabalhador. 
N.®  678 — Constriiccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  de  tijolo  em  abobadas  daresta,  de  barrete 
de  clerigo,  esphericas  e  amiulares. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.*^''  665  a  677  augmen- 
tando  OS  jornaes  20  7o- 

N.®  679 — Constrticcdo  dum  metro  cubico  dahena- 
ria  de  tijolo  em  cimalhas. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.''*  65o  a  662,  augmen- 
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tahdo  OS  jomaes  20  7o  sendo  a  cimalha  da  ordem 
toscana,  3o  %  sendo  da  ordem  dorica,  5o  %  sendo 
da  ordem  jonica  e  80  %  sendo  da  ordem  corinthia 
ou  composita. 

N.**  680 —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo  em  diamines,  ate  Jo™  daltura  no 
fuste,  para  officinas. 

477  tijolos  rectangulares  com  o",23Xo'*,i  i 
Xo"*,o65  sendo  a  chamine  de  seccao 
quadrangular,  ou  tijolos  de  forma 
especial,  tendo  a  chamine  a  seccao 
circular  ou  polygonal ; 
0,24  m.  c.    d'argamassa  (bases  n.*"  262, 

266  e  267); 
100    1.  d'agua; 

3        k.  de  varao  de  ferro  com  o",oi5  de 
diametro  por  cada  metro  d'altura 
de  fuste  da  chamine; 
20      h.  de  pedreiro; 
20     h.  de  trabalhador. 
N.°  681  —  Qiiando  as  ckamvies  tenham  altura  supe- 
rior a  prevista  na  base  «.°  680,  recorrer-se-ha 
ao  artigo  18.^  do  capitulo  I  para  calcidar  o 
aiigmento  que  devem  ter  os  jomaes  de  traba- 
lhador dados  por  aquella  base,  para  attender  d 
maior  altura,  a  que  i  uecessario  elevar  os  ma- 
teriaes. 
N.°  682 — Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  o^,33  d'espessura  *. 

67         tijolos  lambazes  com  o"*,33Xo",i6 
X0V8; 
o,o56  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^  262^ 

263,  267  e  268); 
33        1.  d'agua; 
1,8      h.  de  pedreiro; 


*  Na  espessura  indicada  nao  se  comprehende  a  resultante 
do  reboco  e  guarnecimenio  que  regula  por  o'",oi25  em  cada 
paramento. 
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1,8      h.  de  trabalhador. 
N,**  683 — Comtmccdod'nm  metro  quadradodepanno 
de  tijolo  com  d^,3o  despessura  *. 

74       tijolos   burros   com   o™,3oXo°*,i45 

XoV8; 
o,o54  m.  c.   d'argamassa  (bases  n.*^*  262, 

263,  267  e  268); 
3o        1.  d'agua; 
2  h.  de  pedreiro; 

2         h.  de  trabalhador. 
N.*^  684 — Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  o^,25  despessura  *. 

io5      tijolos  burros  com  o™,23Xo™,i2X 

o™,o65; 
o,o53  m.  c.  dargamassa  (bases  n,***  262, 

263,  267  e  268); 
25        1.  d'agua; 
2,5       h.  de  pedreiro;* 
2,5      h,  de  trabalhador. 
N."  685 — Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  o^\23  despessura  *. 

107      tijolos  burros  com  o™,23Xo"*,i iX 

0V7; 
0,046  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

263,  267  e  268); 
23        1,  d'agua; 
2,5      h.  de  pedreiro; 
2,5      h.  de  trabalhador. 
N.®  686 — Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  o^,23  despessura  *. 

ii3      tijolos  burros  rebatidos  com  o",23 

Xo™,iiXo'",o65; 
0,047  m.  c.  de  argamassa  (bases  n.°^  262, 

263,  267  e  268); 
23        1.  d'agua; 


*  Na  espessura  indicada'nao  se  comprehende  a  resultante 
do  reboco  e  guarnecimento  que  regula  por  o™,oi25  em  cada 
paramemo. 
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2,8      h.  de  pedreiro; 
2,8      h.  de  trabalhador. 
N.^  687 — Constrnccdodiim  metro  quadrado  depanm 
de  tijolo  com  *o"\i6  despessura  *. 

34       tijolos  lambazes  com  o'",33Xo'",if) 

Xo^o8; 
0,021  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.**'  262, 

263,  267  e  268); 
16        1.  d'agua; 
I  h.  de  pedreiro; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.®  688 — Construccdo  d'lim  metro  quadrado  depanm 
de  tijolo  com  o^'\i45  despessura  *. 

37      tijolos  burros   com   o'",3Xo",i45X 

o'",o8; 
0,02  m.  c.  d'argama'ssa  (bases   n.®*  2G2, 

263,  267  e  268); 
1 5      1.  d'agua; 
1,2     h.  de  pedreiro; 
1,2     h.  de  trabalhado. 
N-®  689 — Construccdo  dum  metro  quadrado  depanm 
de  tijolo  com  o'^\i45  despessura  *. 

37       tijolos  furados  com  o"',3Xo"\i45X 

o^o8; 
0,023  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262, 

263,  267  e  268); 
1 5       1.  dagua; 
1,2      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.®  600 —  Constmccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
ae  tijolo  com  0^,12  despessura  *. 

53      tijolos  burros  com   o™,25xo"\i2X 

o'",o65 ; 
0,02  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.®*  262, 
263,  267  e  268); 


*  Na  espessura  indicada  nao  se  comnrehende  a  resul- 
tantc  do  reboco  e  guarnecimento  que  regula  por  o",oi25  em 
cada  paramento. 
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12      1.  dagua; 
1,5     h.  de  pedreiro; 
1,5     h.  de  trabalhador. 
N."  Ck)  I  —  Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
ae  iijolo  com  0^,12  d'espesstn^a  *. 

53        tijolos  furados  com  o'",25Xo™,i2X 

o"',o65 ; 
0,023  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  262, 

263,  267  e  268); 
12        1.  dagua; 
1,5       h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 
N.**  Gi)2 —  Construccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
ie  tijolo  com  0^,11  d'espessnra  *. 

5o      tijolos  furados  com  o'",23Xo"™,iiX 

o>75; 
0,02  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.°*  262, 

263,  267  e  268); 
II      I.  d'agua; 
1,5     h.  de  pedreiro; 
1,5    h.  de  trabalhador. 
N.**  693 — Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
die  tijolo  com  0^,11  despessura  *. 

53        tijolos  burros  com  o'",23Xo™,iiX 

o>7; 
0,018  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  262, 

263,  267  e  268); 
1 1        1.  d'agua ; 
1,5      h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 
N.**  6<:)4 — 'Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
Re  tijolo  com  0^,1 1  despessura  *. 

57        tijolos  burros  rebatidos  com  o™,23 
xo'",ii  xo'",o65; 


*  Na  espessura  indicada  nao  se  comprehende  a  resul- 
tante  do  reboco  e  guarnecimenio  que  regula  por  o"',oi25  em 
cada  paramento. 
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o,oi8  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

263,  267  e  268); 
1 1        1.  d  agua  ; 
1,6      h.  de  pedreiro; 
1,6      h.  de  trabalhador. 
N.*  6gb—Cojist7^itccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  0^,08  despesstira  *. 

18       tijolos  lambazes  com  o",33  X  o",i6 

X  o'",o8 ; 
0,009  ^-  ^-  d  argamassa  (bases  n.***  262, 

263,  267  e  268); 
8         1.  d  agua  ; 
0,7      h.  de  pedreiro ; 
0,7      h.  de  trabalhador. 
N.*^  696—  Construccdo  dum  metro  quadrado  depamio 
de  tijolo  com  d^,o8  despessura  *. 

22       tijolos  burros  com  o",3oXo",i45X 

o™,o8.; 
0,009  ^'  ^*  d'argamassa  (bases  n.^^  262, 

263,  267  e  268) ; 
8         1.  d'agua; 
0,8      h.  de  pedreiro; 
0,8      h.  de  trabalhador. 
N.^  697 — Construccdo  dum  metro  quadrado  de panno 
dz  tijolo  com  o"',o8  despessura  *. 

.    22      tijolos  furados  como",3oXo",i45X 
o>8; 
0,01  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.^*   262, 

2(53,  267  e  268); 
8        1.  d'agua; 
0,8    h.  de  pedreiro; 
0,8    h.  de  trabalhador. 
N.°  698—  Construccdo  dum  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  o"',oy5  despessura  *. 


*  Na  espessura  indicada  nao  se  comprehende  a  resultante 
do  reboco  e  guarnecimenio  que  regula  por  o",oi25  em  cada 
paramento. 
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36       tijolos  furados.com  o™,23  X  o™,  1 1  X 

o",075; 
0,0 1 1  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  262, 

263,  267  e  268); 
8         1.  d'agua; 
1,2       h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  dc  trabalhador. 
N.**  699 — Constriiccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  6^,0^  d'espessura  *. 

36       tijolos  burros  com  o™,23  X  o™,i  i  X 

o^07 ; 
0,009  ^*  ^-  d'argamassa  (bases  n."*  262, 

263,  267  e  268); 
7  1.  d'agua ; 

1,2      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 

N.®  700 —  Constmccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  0^,0^  despessura  *. 

41      tijolos  de  macho  e  femea  com  o"*,24X 

o>9Xo>7; 
0,01  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.°'  262, 

263,  267  e  268); 
7        I.  d'agua ; 
1,4    h.  de  pedreiro; 
1,4    h.  de  trabalhador. 
N.^  70 1 — Constmccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  &^,o65  d'espessura  *. 

3o      tijolos  burros  com  o™,25Xo™,i2X 

o",o65 ; 
0,007  m.  c.  d'argamasssa  (bases  n.®*  262, 

263,  267  e  268); 
7  1.  d'agua; 

I  h.  de  pedreiro; 

I  h.  de  trabalhador. 


*  Na  espessura  indicada  nao  se  comprehende  a  resultante 
do  reboco  e  guarnecimenio  que  regula  por  o'",oi25  em  cada 
paramento. 
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N.**  702 —  Construccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  o*^,o65  despessura  K 

3o       tijolos  furados  com  o",25Xo%i2X 

0,008  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

263,  267  e  268); 
7  1.  dagua; 

I  h.  de  pedreiro; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.°  703 — Co7istniccdo  dinn  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  com  &'\o65  despessura  *. 

3G       tijolos  burros  rebatidos  com  o"',25 

Xo'",iiXo'",o66; 
0,008  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

2()3,  267  c  268); 
7         1.  dagua; 
1,2       h.  de  pcdreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.^  704 —  Construccdo  d'um  metro  quadrado  depanno 
de  tijolo  de  jnacho  efemea  com  o^,o55  aespes 
sura  *. 

12        tijolos  com  o"',34  X  o'",23  X  o"\o53 

(tijoleiras); 
0,004  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

2()3,  267  e  2()8); 
(5         1.  d'agua; 
0,6      h.  de  pedreiro; 
o,()      h.  de  trabalhador. 
N.**  706  —  Construccdo  dum  metro  quadrado  cTabo- 
badilha  de  tijolo  com  o'^,i6  despessura. 

34       tijolos  lambazes  com  o'",33  X  o"*,ir> 

Xo'>8; 
0,023  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  2()2, 

2G6  e  267); 
iG        1.  dagua; 


*  Na  espessura  indicada  nao  se  comprehende  a  resuhante 
do  reboco  e  guarnecimcnto  que  regula  por  o'^oiiS  em  cada 
paramento. 
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Elevacao   dos   materiaes   a   altura   media 
de. . . — Vid6  artigo  18.**  do  cap.  I; 
T,2      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.^  706 — Construccdo  dum  metro  qiiadrado  dabo- 
badilha  de  iijolo  com  d^,i6  despessura. 

70       tijolos  d'alvenaria  com  o"\33Xo'",i6 

X  o"',o3 ; 
0,044  "^'  ^'  d'argamassa  (bases  n.^*  2(52^ 

26()  e  267); 
16       1.  d'agua; 

Elevacao   dos   materiaes    d   altura   media 
de. . . — Vide  artigo  18.^  do  cap.  I; 
2,2      h.  de  pedreiro; 
2,2      h.  de  trabalhador. 
N-^  707  —  Construccdo  d'um  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  o''\i45  despessura. 

87        tijolos  barros  com  o"',3oXo'",i46X 

o'%o8 ; 
0,022  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  262^ 

266  e  267 J; 
1 5        I.  d'agua; 

Elevacao   dos  materiaes   a   altura  media 
♦  de. . . — Vide  artigo  18.®  do  cap.  I; 

1.5  h.  de  pedreiro; 

1.6  h.  de  trabalhador. 

N.**  708 — Construccdo  diim  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  0^^,145  despessura. 

37       tijolos  furados   com   o"S3oXo™,i45 

Xo"\o8; 
0,025  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262^ 

2(3(5  e  267); 
1 5       1.  d'agua; 

Elevacao   dos   materiaes   a  altura  media 
de. . . — Vid^  artigo  i8.°  do  cap.  I; 
1,5      h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 
N.**  709 — Construccdo  dum  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  0^,12  despessura, 
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53        tijolos  burros  com  o*",25Xo",i2X 

o"»,o65; 
0,022  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262, 

266  e  267;; 
12        1.  dagua; 
Elevacao   dos   materiaes   i   altura   media 

de. . . — Vide  artigo  18.®  do  cap.  I; 
1 ,8       h.  de  pedreiro ; 
1,8      h.  de  trabalhador. 
N.**  710 — Coitstruccdo  dum  metro  quadrado  dabch 
badilha  de  tijolo  com  o^\i2  d'espessura. 

53        tijolos  furados  com  o"',25Xo",i2X 

o"\o655 
0,025  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262, 

266  e  267) ; 
12        1.  dagua ; 
Elevacao   dos   materiaes   d   altura   media 

de. . . — Vide  artigc*  i8.°  do  cap.  I; 
1,8      h.  de  pedreiro; 
1,8      h.  de  trabalhador. 
N°.  711 — Comtruccdo  dum  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  o'^\i2  despessura. 

70        tijolos  d'alvenaria  furados  com  o*",25 

Xo™,i2Xo'",o45; 
o,o32  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 

266  e  267) ; 
12        1.  d'agua; 
Elevacao   dos  materiaes   d   altura   media 

de. . . — Vide  artigo  18.®  do  cap.  I; 
2,4      h.  de  pedreiro; 
2,4      h.  de  trabalhador. 
N.^  712 — Comtruccdo  dum  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  0^,11  despessura. 

5o       tijolos  furados  com  b'",23Xo"*,i  i  X 

0^.075 ; 
0,022  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  262, 

266  e  267) ; 
II        1.  dagua; 
Elevacao   dos   materiaes   d   altura   media 

de. . . — Vide  artigo  i8.°  do  cap.  I; 
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1,8      h.  de  pedreiro: 
1,8      h.  de  trabalhador. 
N.**  7i3 — Constriiccdo  dinn  metro  qiiadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  &^,IJ  despessura, 

53      tijolos  burros  com  o"',23  X  o"*,ii  X 

o>7; 
o,02  m.   c.   dargamassa  (bases  n.°*  262, 

266  e  2G7; ; 
1 1      1.  d  agua ; 
Elevacao   dos   matcriaes    d   altura   media 

de. . . — Vide  artigo  i8.°  do  cap.  I; 
1,8    h.  de  pedreiro; 
1,8    h.  de  trabalhador. 
N.^  714  —  Comtrnccao  diim  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  o''\ii  despessura. 

57      tijolos  burros  rebatidos  com  o™,23  X 

o"*,fi  Xo"\o()5; 
0,02  m.   c.  d'argamassa   (bases  n.°^  262, 

266  e  2(57j ; 
1 1      I.  d'agua ; 
Elevacao   dos   materiaes    d   altura   media 

de.    . — Vide  artigo  18.®  do  cap.  I; 
2        h.  de  pedreiro ; 

2  h.  de  trabalhador. 

N.''  715  —  Construccdo  diim  jnetro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  0^,11  despessura. 

g5      tijolos  d'alvenaria  com  o"',23Xo™,u 

Xo'",o35; 
o,o3  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.®*  262, 

266  e  267); 
II      1.  d'agua ; 

Elevacao   dos   materiaes    a   altura  media 
de... — Vide  artigo  18.^  do  cap.  I; 

3  h.  de  pedreiro; 

3        h.  de  trabalhador. 
N.**  716  —  Constimccdo  dum  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  o^,ti  despessura. 

81         ti)olos  d'alvenaria  com  o'",22Xo™,i  i 
X0V45; 

14 
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o,o27  ni.  c.  dargamassa  (bases  n.°'  262^ 

26G  e  267); 
1 1        1.  d'agua  ; 
Elevacao   dos  materiaes   a  altura  media 

de. . . — Vide  artigo  iS.**  do  cap.  I; 
2,7       h.  de  pedreiro; 
2,7       h.  dc  trabalhador. 
N.^  717 — tJomtruccdo  dum  metro  qiiadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  0^^,11  d^espessitra. 

81        tijolos  d'alvenaria  furados  com  o"*,22 

Xo'",iiXo"\o45; 
o,o3i  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.'^*  262^ 

260  e  267); 
1 1        I.  d'agua ; 
Elevacao    dos   materiaes    a   altura  media 

dc. . . — Vide  artigo  18.**  do  cap.  I; 
2,7      h.  de  pedreiro ; 
2,7      h.  de  trabalhador. 
N.^  718  —  Comtruccdo  dum  metro  quadrado  d'abo- 
badilha  de  tijolo  com  &'',o8  despessura. 

18     tijolos  lambazes  com  o%33Xo™,il> 

X0V8; 
0,01  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.***  262, 

2G6  e  267); 
8        1.  d'agua; 
Elevacao   dos   materiaes    a   altura   media 

de. . . — Vide  artigo  18. °  do  cap.  I;. 
0,8    h.  de  pedreiro  ; 
0,8    h.  de  trabalhador. 
N.*^  719  —  Constriiccd:)  dum  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com'(f\o8  despessura. 

22      tijolos   burros  com  o"\3Xo'",i45X 

o'",o8 ; 
0,01  m.  c.   d'argamassa  (bases  n.*^'^   2G2, 

2(56  e  2G7) : 
8        1.  d'agua; 
Elevacao   dos   materiaes   d   altura  media 

de. . . — Vide  artigo  18.^  do  cap,  I; 
I        h.  de  pedreiro; 
I        h.  de  trabalhador. 
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N.**  720  —  Construccdo  dinn  metro  quadrado  d\ibO' 
badilha  de  ttjolo  com  cf^,o8  despessiira. 

22        ti)olos   furados   com   o"\3Xo'",i45 

X0V8; 
0,011  m.  c.  dargamassa  (bases  n.***  262, 

266  e  267) ; 
8  1.  d'agua ; 

Elevacao   dos   materiacs    d   altura  media 
de. . . — Vide  artigo  18.^  do  cap.  I; 
I  h.  de  pedreiro ; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.°  721  — Construccdo  dum  metro  quadrado  dabo- 
badilha  de  tijolo  com  0^,0 j5  despessur^a. 

36        tijolos    furados   com  o"\23Xo'",ii 

Xo'",075; 
0,012  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^^  262, 

2(36  e  207); 
8  1.  d'agua ; 

Elevacao   dos    materiaes    a   altura  media 
de. . . — Vide  artigo  18.^  do  cap.  I ; 
1,5       h.  de  pedreiro; 
1,3      h.  de  trabalhador. 
N-*^  722  —  Construccdo  dum  metro  quadrado  dabo 
badilha  de  tijolo  com  o"^,oj  despessura. 

36      tijolos  burros  com   o"\23Xo"^',i  i  X 

o-,o7 ; 
0,01  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.'^^  262, 

266  e  267) ; 
7        1.  d  agua  ; 

Elevacao   dos   materiaes    a   altura  media 
de. . . — Vide  artigo  18.^  do  cap.  I; 
1,5     h.  de  pedreiro; 
1,5     h.  de  trabalhador. 
N/*  723 — Construccdo  dum  metro  quadrado  dabo 
badilha  de  tijolo  com  (y^,()65  despessura. 

3o       ti)oIos  burros  com  o"\25Xo"',i2X 

o'",o65 ; 
0,008  m.  c.  d'argamassa  (bases  n."^^  262, 

266  e  267); 
7  1.  d'agua ; 
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^5  bases  n.^*  65o  a  662  e  682  a  joS,  tenham  os 
parameiitos  citrvos,  augment ar-se-ha  as  mesmas 
bases  com  20  %  dos  jornaes  de  pedretro, 

N.'*  729  —  Quando  as  ahenarias,  a  que  se  referem 
as  bases  ;z.^*  63y  a  662,  tenham  mats  de  1^,4 
daltura  media,  augment  ar-se-ha  as  mesmas  bases 
com  0,5  h,  de  pedretro  eih.de  trabalhador 
por  cada  lanco  a  mais  com  i'^,4  daltura. 

N.**  7^0  —  Demolicdo  dum  metro  cubico  d alvenaria 
de  tijolo  ate  a  altura  media  de  1^,4  aprovei- 
tando  o  tijolo  e  comprehejidendo  a  sua  limpe:{a 
e  empilhamento. 
8  h.  de  trabalhador. 

N.**  731  — Qitando  a  demolicdo  tiver  por  Jim  o  ras- 
gamento  ou  abertura  de  vdos,  rocos,  etc.,  isto 
e,  for  feita  entre  quatro  lados  do  muro,  abo- 
bada  ou  panno,  conservando  a  parte  restante, 
au^mentar-se-ha  a  base  n.^  j3o  com  4  h.  de 
pedreiro. 

N.**  732 — Quando  a  demolicdo  tiver  logar  a  altura 
media  supei^ior  a  i'^,4,  augment  ar-se-ha  as  ba- 
ses n.^^  j3o  e  j3i  com  1  h.  de  trabalhador  por 
cada  lanco  a  mais  com  i''\4  daltura. 

§  3.^  • 

Alvenarias  dc  tijolo  coaiilo  e  argumassa  hydraulica 

em  fuiida^Oes,  ririB  d'abobadas^  iniiros, 

pilares,  Hrr08,  Bobre-arcos,  archetHs,  abobadai),  cimalhas^ 

chaintti^s  para  officiDHS, 

panuos,  abobadilhas,  revestimento  de  P0908, 

p^8-direitos  e  abobadas  de  tuoeis  e  em  aqneductos 

d'exgottooa  de  conduc^ao  d'agua. 

N.^  733 — Construccdo  dum  metro  cubico  d alvena- 
ria hydraidica  de  tijolo  em  massicos  sempara- 
mentos  vistos  (funaacoes,   enchimento  de  rins 
dabobadas,  etc.)  ate  a  altura  media  de  i^\4. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.^*  637  a  649,  substi- 
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tuindo  ncllas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n.*"*  270  a  277, 

282,  283,  2^3  a  295',  298,  299  e  3o8  a  3 12). 

N.^  734 — Construccao  dttm  metro  cubico  d'alvena- 

ria  hydraulica  de  tijolo  em  muros  comdoispa- 

ramentos  vistos  ate  a  altura  media  de  i^\4. 

Applicar-se-ha  as  bases  n.®*  65o  a  662,  substi- 

tuindo  n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  volume 

d'argamassa  hydraulica  (bases  n.°*  275  a  277,  282, 

283,  293  a  295,  298,  299  e  3o8  a  3i2j  attenden- 
do-se  ds  indicacoes  das  bases  n.°*  663  e  664. 

N.®  735 — Conslruccdo  diim  metro  cubico  d'alvena- 

ria  hydraulica  de  tijolo  em  arcos,  sobre-arcos, 

archetes  e  abobadas. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.**^  665  a  678,  substi- 
tituindo  n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d  argamassa  hydraulica  (bases  n.**'  273  a  277, 
282,  283,  293  a  295^  298,  299  e  3o8  a  3 12). 
N.°  736  —  Construccao  dum  metro  cubico  daheiia- 

ria  hydraulica  de  tijolo  em  cimalhas. 
Applicar-se-ha  as  bases  n."^  65o  a  662,  substi- 
tuindo  n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n.^*  270  a  277, 
282,  283,  293  a  295',  298,  29c)  e  3o8  a  3 12)  augmen- 
tando  OS  jornaes  20  %  sendo  a  cimalha  da  ordem 
toscana,  3o  %  sendo  da  ordem  dorica,  5o  7o  sendo 
da  ordem  jonica  e  80  7o  sendo  da  ordem  corinthia 
ou  composita. 
N.°  737  —  Construccao  dum  metro  cubico  dalvena- 

ria  hydraulica  em  chamines  para  ojficinas. 
Applicar-se-ha  a  base  n.**  680^  substituindo  n  ella 
a  argamassa  ordinaria  por  egual  volume  darga- 
massa  hydraulica  (bases  n.^'  276  a  277,  293  a  293, 
298,  299  e  3o8  a  3i2)  e  attenaendo  ao  indicado  na 
base  n/  681. 
N.®  738  —  Construccao  dum  metro  cubico  dalvena- 

ria  hydraulica  de  tijolo  no  revestimento  de  po- 

cos, 
Applicar-se-ha  as  bases  n.°*  65o  a  662,  substi- 
tuindo n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
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lume  d'argamassa  hydraulica  (bases  n.^''  275  a  277, 
282,  283,  293,  294,  298,  299,  3o4,  3o5,  3o8,  309, 
'3ii  e  3i2)e  augrfientando  os  jornaes  20  7o- 
N.**  739 — Construccdo  d'um  nietro  cubico  dalvena- 
ria  hydraulica  de  tijolo  em  pes-direitos  de  re- 
vest  intent  o  de  tuneis. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.'^*  63o  a  ()()2,  substi- 
tuindo  n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n.*'*  27D  a  277, 
282,  283,  293,  2()4,  298,  299,  3o4,  3o5,  l}o8,  309, 
3n  e  3i2)  e  augmentando  os  jornaes  20  7o- 
N.^  740  —  Construccdo  dum  metro  cubico  dalvena- 
ria  hydraulica  de  tijolo  em  abobadas  de  reves- 
timento  de  tuneis. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.^*  665  a  678,  substi- 
tuindo  n  ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n."*  275  a  277, 
282,  283,  293,  294,  298,  299,  3o4,  3o5,  3o8,  309, 
3ii  e  3i2)  e  augmentando  os  jornaes  20  ^/o. 
N.°  741 — Constmccdo  dum  metro  cubico  d'alvena- 
ria  hydraulica  de  tijolo  em  aqueduct  os  de  seccdo 
circular    on   ovoiae  para  exgottos  ou  condu- 
ccdo  daguas. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.^*  665  a  677,  substi- 
tuindo  n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n/*  273,  280, 
2o3,  297,   3o4  e  3od)  e  auf^mentando  os  jornaes 
lb  7o. 

N.®  742  —  Construccdo  dum   metro  quadrado   de 
panno  de  tijolo  com  argamassa  hydraulica. 
Applicar-se-ha  as  bases  n.***  682  a  704,  substi- 
tuindo  n  ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n.***  275  a  277, 
282,  283,  293  a  295,  298,  299  e  3o8  a  3 12). 
N.®  743  —  CoJistruccdo  d'um  metro  quadrado  dabo- 
badilhas  de  tijolo  com  argamassa  hydraulica, 
Applicar-se-ha  as  bases  n.*''  705  a  725,  substi- 
tuindo  n'ellas  a  argamassa  ordinaria  por  egual  vo- 
lume d'argamassa  hydraulica  (bases  n,^^  27D  a  277, 
282,  283,  293  a  295,  298,  299  e  3o8  a  3 12). 
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N.°  744 — Qiiando  as  alvenavi 
base  n,^  j33,  tenham  de 
parte  iuferior  de  muros  p 
cerces  oupara  alicerces  nc 
a  mesma  base  com  5o  % 
dreiro. 

N.°  745  —  Qitaudo  as  aheuari 
as  bases  ;/.^*  'j34  a  j43,  te 
das  em  reparacoes  emba 
mentos,  augment ar-se-ha  < 
3o  %  dos  jornaes  de  pedi 

N.®  746  —  Quahdo  as  alvenan 
as  bases  n.^^  j34,  j3g  e  7 
meiitos  ciirvos,  augmentar 
ses  com  20  %  dos  joniaes 

N.^  747  —  Qitando  as  alvenan 
as  bases  ;//'^  ^33  e  'j34,  i 
d'altiira  media,  augmentai 
ses  com  o,5  h.  de  pedreir 
dor  por  cada  lanco  a  ma 

N.®  748  — Demolicdo  ctum  met 

hfdraulica  de  tijolo  ate 

1^,4    comprehendendo   a 

mento  do  tijolo  aproveitav 

12  h.  de  trabalhador. 

N.°  749  —  Qiiando  a  demolicdc 
gamento  on  abertura  de 
^f  y^r  feiia  entre  qitatro 
bada  on  panno,  conserrai 
base  1 


olii 

:do 

>4, 

ai 

mi 

I  } 

om 
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§4-" 

Alvenarias  de  tijolo  refractario  em  foriialhas,  etc. 

N.°  751 — Constniccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo  refractario  em  fornalhas^  etc., 
com  o^\2j  OH  mais  d'espessiira. 

447    tijolos  refractarios  com  o",23Xo™,i  i 

Xo>7; 
0,24  m.  c.  d'argamassa  (base  n.°  262); 
100    I.  d'agua; 
12      h.  de  pedreiro; 
12      h.  de  trabalhador. 
N.^  752  —  Construccdo  d'um  metro  cubico  d'alvena- 
ria  de  tijolo   refractario  em  fornalhas,   etc,, 
com  0^^,22  ou  mais  despessura. 

532    tijolos  refractarios  com  o"',22Xo",ii 

Xo™,o6; 
0,26  m.  c.  d'argamassa  (base  n.^  262) ; 
100    1.  d-agua; 
i5      h.  de  pedreiro; 
i5      h.  de  trabalhador. 
N.*^  753 — Construccdo  d'um  metro  quadrado  de  re- 
vestimeiito,  com  0^,11  despessura,  d'alvenaria 
de  tijolo  refractario  em  fornalhas,  etc. 

53        tijolos  refractarios  com  o™,23Xo",i  i 

Xo>7; 
0,028  m.  c.  d'argamassa  (base  n.®  252)  \ 
1 1        1.  d'agua ; 
2         h.  de  pedreiro; 
2  h.  de  trabalhador. 

N.®  754 — Construccdo  dum  metro  quadrado  de  re- 
vestimento,  com  o"",//  despessura,  dalvenaria 
de  tijolo  refractario  em  fornalhas,  etc. 

64       tijolos  refractarios  com  0^,22X0™,  1 1 

Xo'^^oC ; 
o,o32  m.  c.  d'argamassa  (base  n.^  252); 
II        I.  d  agua ; 
2,5      h.  de  pedreiro ; 
2,5      h.  de  trabalhador. 
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o  as  alvenarias,  a  que  se  referem 
j5r  a  ']S4,  tenham  ae  ser  coustrui- 
racoes  de  fornalhas,  etc,  augmen- 
mesmas  bases  com  3o  %  dos  jor- 
dro. 

fo  as  ahenarias,  a  que  se  referem 
j5i  a  j55,  tenham  os  paravieiitos 
nentar-se-ha  as  mesmas  bases  com 
niaes  de  pedreiro. 
icdo  d'ltm  metro  cubico  dahena- 
o  refractario  avroveitando  este  e 
^impe^a  e  empiliiamento. 
trabalhador. 

\o  a  demolicdo  tiver  por  Jim  o 
ou  abertura  de  vdos,  rocos,  etc., 
ita  entre  quatro  lados  do  massico, 
a  parte  restante,  augment ar-se-ha 
S-j  com  4  //.  de  pedreiro. 

§  5.^ 

Guarda-p6  de  tijolo 

uccdo  d'um  metro  quadrado  de 
e  tijolo  adobinho  com  &'',33Xo'^,33 

jolos ; 

I.   c.  d'argamassa  (bases  n.**'  263 
e  268) ; 
d'agua ; 
.  de  pedreiro; 
.  de  trabalhador. 

iccdo  d'um  metro  quadr^ado  de 
ie' tijolo  meia  com  (f\33Xo"',i6X 

jolos ; 

I.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  203 
e  268) ; 
d agua ; 
.  de  pedreiro; 
.  de  trabalhador. 
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N.**  761 — Demolicdo    d'lim     metro    quadrado    de 
giiarda-po  de  tijolo  apvojfeitando  este  e  indiiindo 
a  limpe^a  e  empilhainento. 
0,8  h.  de  trabalhador. 

§•  6.^ 
Pavimeotos  de  rosea  de  tijolo  e  de  ladrilhos 

N.°  762  —  Construccdo    d'tim    metro    quadrado   de 
rosea  de  tijolo  burro  com  o''\25Xo"\i2Xo'^,o65 
sobre  leito  com  0^,01 5  d'espessura. 
63      tijolos ; 
0,04  m.  c.  d'argamassa  (bases   n.°*  262, 

263,  267  e  268)^ 
12      1.  d'agua; 
1,8    h.  de  pedreiro; 
1,8    h.  de  trabalhador. 
N.°  763  —  Construccdo  d'um   metro   quadrado    de 
rosea  de  tijolo  burro  com  o"\23Xo''\i  1X0^,07 
sobre  leito  com  o''\oi5  despessura, 
63      tijolos ; 
0,04  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.°*  262, 

263,  267  e  268); 
1 1      1.  d''-igua  ; 
1,8    h.  de  pedreiro;    . 
1,8    h.  de  trabalhador. 
N.**  J64— Construccdo    dum    metro   quadi^ado   de 
rosea   de  tijolo   burro   rebatido   com   (f\23X 
0^,11X0^,065  sobre  leito  com  0^,01 5  d'espes- 
.  sura. 

67        tijolos ; 

o,o34  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.°*  262, 

263,  267  e  268); 
II        1.  dagua; 
2         h.  de  pedreiro ; 
2         h.  de  trabalhador. 
N.^  765 — Construccdo    dum    metro    quadrado   de 
rosea  de  tijolo  dahenaria  com  o^\23Xo^\iiX 
o^,o35  sobre  leito  com  0^,01 5  despessura. 
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(j5        tijolos; 

0,045  m.  c.  d  argamassa  (bases  n.°*  262, 

263,  267  e  268)-, 
1 1        1.  d  agua  ; 
3  h.  de  pedreiro; 

3  h.  de  trabalhador. 

N.®  766 — Construccdo    dum    metro    quadrado    de 
rosea  de  iijolo  d'alvenaria  copi  0^,22X0^,1  iX 
o'^,()45  sobre  leito  com  a''\oi5  despessura. 
81      tijolos; 
0,04  m.  c.   d'argamassa  (bases  n.***  262^ 

263,  267  e  268); 
1 1      1.  d'agua ; 
2,7     h.  de  pedreiro; 
2,7     h.  de  trabalhador, 
N.**  767 — Construccdo  dum  metro  quadrado  de  so- 
Iho  de  ladrilho  adobo  com  o'^^4Xd^,4X(f,o4 
assentc  sobre  barrotes. 
6  ladrilhos ; 

0,002  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262^ 
2()3,  267  e  268); 

4  1.  d'agua; 

0,3       h.  de  pedreiro; 
0,3       h.  de  trabalhador. 
N.®  768 — Construccdo  d'um  metro  quadrado  de  so- 
Iho  de  ladrilho  adobinho  com  o''\33xo'^,33x 
0^,025  assent e  sobre  barrotes, 
(J  ladrilhos ; 

o,oo3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262^ 

263,  267  e  268); 
i3        1.  dagua; 
0,4      h.  de  pedreiro; 
0,4      h.  de  trabalhador. 
N.^  769  —  Construccdo  d'um  metro  quadrado  de  so- 
Iho  de  ladrilho   com   o"',3oxo'^,i45xo^,025. 
2 1        ladrilhos ; 
0,0 1 3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262, 

263,  267  e  268);    . 
3  1.  d'agua; 

1  h.  de  pedreiro; 
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1  h.  de  trabalhador. 

N.°  770 — Construccdo  d'um  metro  qiiadrado  de  so- 
Ino  de  ladrilho  hexagonal  de  (f\i62  de  lado. 
5o      ladrilhos ; 
0,06  m.   c.   d'argamassa  (bases  n.°^  262, 

263,  267  e  268); 
3        1.  d'agua; 
2,5    h.  de  pedreiro; 
2,5    h.  de  trabalhador. 
N.°  771  — Constriiccao  dum  metro  quadrado  de  so- 
Ino  de  ladrilho  mosaico  com  d^\2Xol^\2Xo''',o2. 
25        ladrilhos  de  mosaico ; 
o,oi3  m.  c.  dargamassa  (base  n.®  273); 

2  1.  d'agua; 

1,5       h.   de  pedreiro; 
1,5       h.  de  trabalhador. 
N.°  772  —  Construccdo  d'nm  metro  quadrado  de  la- 
drilho esqiiartelado  belga  com  (f\j6Xo"\j6X 

40        ladrilhos ; 

0,018  m.^  c.   d'argamassa  (base  n.*^  273); 

3  1.  d'agua; 

2  h.  de  pedreiro; 

2  h.    de  trabalhador. 

N.°  773  — Demolicdo  d'um  metro  quadrado  de  rosea 
ae  tijolo, 

2  h.  de  trabalhador. 
N.**  774  —  Demolicdo  dum  metro  quadrado  de  solho 
ae  ladrilho  af>roveitando  este  e   incluindo    a 
limpe-{a  e  empilhamento. 
0,8  h.  de  trabalhador.' 
N.**  775  —  Demolicdo  dum  metro  quadrado  de  la- 
arilho  mosaico  ou  esquartelado  belga. 
I  h.  de  trabalhador. 


ARTIGO  7.» 

lleiechmnento  de  jiintfv» 

Observacao  geral  —  Em  todas  as  bases  d'este 
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artigo  se  dcve  contar  com  lo  %  dos  Joraaes  para 
ferramentas. 

§  i.^ 

Kefecbamento  dc  juntas  em  alvcnaria  apjiarelhada  e  em  alve- 
uaria  de  cunhaes  apparelhados  ou  dcsbastados 

N.°  776  —  Refecliamento  de  juntas  em  um  fnetro  qua- 
arado  de  paramento  novo  dalvenaria  avpare- 
Ihada  on  aalvenaria  de  cunhaes  apparelhados. 
0,01  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.®*  26  u 
2y3,  290,  292,  297,  3o8,  309  e  3i  i ): 
2        1.  aagua; 
1,5    h.  de  pedreiro; 
1,5     h.  de  trabalhador. 
N.°  777  —  Rcfechamento  de  juntas   em   um   metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  nova  de 
cunhaes  desbastados, 

0,012  m.  c.  d'argtimassa  rcomo  na  base  n.^ 

2         1.  dagua; 

I  h.  de  pedreiro; 

1  h.  de  trabalhador. 

N.®  77(S — Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  novo  d'alvenaria  appa- 
relhada  ou  de  cunhaes  apparelhados,  em  biocos 
artificiaes. 

0,01  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  273  e 
2C)3); 

2  1.  d  agua; 

1,5     h.  de  pedreiro; 

1,5     h.  de  trabalhador. 
N.^  779  —  Refechamento  de  juntas   em   um   metro 
quadrado  de  paramento  d'ahenaria  nova  de 
cunhaes  desbastados,  em  biocos  artificiaes. 

0,12  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  273  e 
2q3); 

2        1.  d'agua; 

I        h.  de  pedreiro; 

I        h.  de  trabalhador. 
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N.°  780  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
qiiadrado  de  paramento  novo  d'alvenaria  ap- 
parelhada  ou  d*ahenaria  de  cunhaes  appare- 
Ihados,  em  muros  de  caes,  de  molhes,  i^aradou- 
ros,  pianos  inclinados,  mnros  de  docas,  acudes, 
mu*os  de  levadas,  maraclioes,  etc.,  acima  do  ni- 
pel  do  preamar  d'aguas  vivas  ou  da  estiagem. 

0,01  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.'^*  273^ 
2QO,  3o8,  309  e  3 11); 

2        1.  d'agua; 

1,5     h.  de  pedreiro; 

1,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  781 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  nova  de 
cunhaes  desbast  dos,  em  pilares  e  encontros  de 
pontes  e  viaductos,  muros  de  caes,  molhes,  do- 
cas, acudes,  muros  de  levadas,  marachoes,  etc., 
acima  do  nivel  da  estiape?n. 

0,012  m.  c.  d'argamassa  (como  na  basen.*^ 
7S0); 

2         1.  d'agua; 

1,5      h.  de  pedreiro; 

1,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  782  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  novo  dalvenaria  ap- 
parelhada  ou  d'alvenaria  de  cunhaes  appa- 
relhados,  em  pilares  e  encontros  de  pontes  e 
jnaductos  e  em  muros  de  caes,  de  molhes,  va- 
radoitros,  pianos  inclinados,  soleiras  e  muros  de 
docas,  acudes,  muros  de  levadas,  marachoes, 
etc.,  abaixo  do  nivel  da  estiagem  ou  do  baixa- 
mar  daguas  villas  em  recintos  exgottados. 

0,01  m.  c.  dargamassa  (bases  n.°*  273,. 
274,  280,  2JS1,  2()0,  2()3,  297,  3oo  a 
3o5,  307  a  309  e  3i  ij; 

2        1.  d'agua; 

1,5  '  h.  de  pedreiro; 

1,5     h.  de  trabalhador. 
N.^  783  —  Refechamento  de  juntas   em   um   metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  nova  de 
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cunhaes  desbastados,  em  pilares  e  encontros  de 
pontes  e  piaductos,  muros  de  caes,  de  molhes, 
docas^  aciides,  muros  de  levadas,  marachoes^ 
etc.,  abaixo  do  nivel  da  estiagem  ou  do  baixa- 
mar  d'agiias  vivas  em  recintos  exgottados. 

0,012  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n-* 

782); 

2  1.  d  agua  ; 

1,5      h.  de  pedreiro; 

1,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  784  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  novo  dalvenaria  ap- 
parelhada  ou  d'alvenaria  de  cunhaes  appare- 
Ihados,  em  muros  de  caes,  de  molhes,  varadou- 
ros,  pianos  inclinados,  muros  de  docas,  etc.,  en- 
tre  OS  niveis  do  baixa-mar  e  dopreamar  d'agiias 
vivas. 

0,012  m.  c.  d'argamassa  (bases  n,^^  272  e 

288); 

1,5      h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador; 
5o  7o  dos  jornaes  para  gratificacao  aos 
operarios  por  trabalharem  expos- 
tos  a  agua. 
N.°  785  —  Refechamento  de  juntas  em   um   metro 
quadrado  de  paramento  d'alvenana  nova  dc 
cunhaes  desbastados,  em  muros  de  caes,  de  mo- 
lhes, de  docas,  etc.,  entre  os  niveis  do  baixa- 
mar  e  do  preamar  d'aguas  vivas. 

0,014  ^'  ^'  d  argamassa  (como  na  base  n.° 

784); 
1,5      h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador; 
5o  %  dos  jornaes  para  gratificacao  aos 
operarios  por  trabalharem  expos- 
tos  a  agua. 
N.°  786 — Refechamento  de  juntas  em  metro  qua- 
drado de  paramento  velho  dalvenaria  appare- 
Ihada  ou  de  cunhaes  apparelhados,  incluindo  o 
alegramento  das  juntas. 
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o,oi5  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base  n.® 

4         I.  dagua; 
2,3       h.  de  pedreiro; 
2,3      h.  de  trabalhador. 
N.^  787  —  Refechamento  de  juntas  em   um   metro 
quadrado  de  paramento  d*alvenaria  velha  de 
cunhaes  desbastados,  induindo  o  alegi^amento 
das  juntas. 

0,018  m.  c.  dargamassa  (como   na  base 

n«776); 
4         I.  dagua; 
2,3      h.  de  pedreiro; 
2,3      h.  de  trabalhador. 
N."  788  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro  qua- 
drado de  paramento  velho  dalvenaria  appare- 
Ihada  ou  aalvenaria  de  cunhaes  apparelhados, 
induindo  o  alegramento  das  juntas,  em  muros 
de  caes,  de  moihes,  varadouros,  pianos  inclina- 
dos,  muros  de  docas,  acudes,  muros  de  levadas, 
marachoes,   etc,  acima  do  nivel  do  preamar 
d'aguas  vivas  ou  da  estiagem. 

0,0 1 5  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base 

n.^780); 
4  1.  dagua; 

2,3  h.  de  pedreiro; 
2,3  h.  de  trabalhador. 
M.*  789 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  velha  de 
cunhaes  desbastados,  induindo  o  alegramento 
das  juntas,  em  pilares  e  encontros  ae  pontes  e 
viadiictos,  muros  de  caes,  de  moihes  e  de  docas, 
acudes,  muros  de  levadas,  marachoes,  etc,  aci- 
ma do  nivel  da  est  i a  gem, 

0,018  m.  c.  d'argamassa  (como  na  base 

n.«78o); 
4  1.  d'agua ; 

2,3       h.  de  pedreiro; 
2,3       h.  de  irabalhador. 
N.^  790  —  Refechamento  de  juntas  em  um  mdroqua- 

15 
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drado  de  paramento  velho  dahenaria  appare- 
Ihada  on  dalvenaria  de  citnhaes  apparelha- 
dos,  incluindo  o  alegramento  das  juntas,  em 
pilares  e  encontros  de  pontes  e  viaductos,  em 
muros  de  caes,  de  molhes,  varadouros,  planos^ 
indinados^  soleiras  e  muros  de  docas,  acudes, 
muros  de  levadas,  marachoes,  etc,  abaixo  do 
nivel  da  estiagem  ou  do  baixa-mar  d'aguas  vi- 
vas e/n  recintos  exgottados. 

o,oi3  m.  c.  aargamassa  (como  na  base 
n.''782); 

4         1.  d'agua; 

2,3       h.  de  pedreiro ; 

2,3  h.  de  trabalhador. 
N.^  791  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  velha  de 
cunhaes  desbastados,  incluindo  o  alegramento 
das  juntas,  em  pilares  e  encontros  de  pontes  e 
viaductos,  muros  de  caes,  de  molhes  e  de  docaSy 
acudes,  muros  delevadas^  marachoes,  etc.,  abai- 
xo do  nivel  da  estiagem  em  recijitos  exgotta- 
dos, 

0,016  m.  c.  d'argamassa  (como  na   base 
n.^782); 

4         1.  dagua; 

2,3      h.  de  pedreiro; 

2,3  h.  de  trabalhador. 
N.**  792  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  velho  dalvenaria  ap- 
parelhada  ou  dalvenaria  de  cunhaes  appare- 
Ihados,  incluindo  o  alegramento  das  juntas,  em 
muros  de  caes,  de  molhes,  varadouros,  pianos 
inclinados,  muros  de  docas,  etc.,  entre  as  ni- 
veis  do  baixa-mar  e  do  preamar  daguas   tn- 


vas. 


0,018  m.  c.   d'argamassa  (como  na    base 

n.»784); 
2,3        h.  de  pedreiro; 
2,3        h.  de  trabalhador; 
5o  %  dos  jornaes  para  gratiificacao    aos 
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operarios  por  trabalharem   expos- 
tos  d  agua. 

Refechamento  de  juntas  em  alvenarias  de  tijolo 

N.^  793  —  Refechamento  de  juntas  em  iim  metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  nova  de 
tijolo. 

0,02    m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*   2C1 

€273); 
3  1.  d'agua; 
2         h.  de  pedreiro; 

2  h.  dc  trabalhador. 

N.®  794 — Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
-  quadrado  de  paramento  d'alvenaria  velha  de 
•    tijolo^  incluindo  o  alegramento  das  juntas, 

0,025  m.  c.  dargamassa  (bases  n.®'*   261 

e  273); 
6         1.  d'agua; 

3  h.  de  pedreiro; 

3  h.  de  trabalhador. 

N.*^  793  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  nova  de 
tijolo  refractario, 

0,02  m.  c.  d'argamassa  (base  n.**  262); 

3        I.  d'agua; 

2        h.  de  pedreiro; 

2  h.  de  trabalhadcr. 

N.^  796  —  Refechamento  de  juntas  em  um  metro 
quadrado  de  paramento  dalvenaria  velha  de 
tijolo  refractario,  incluindo  o  alegramento  das 
juntas. 

0,025  m.  c.  d'argamasssa  (base  n.^  252) ; 

6  1.  d'agua; 

3  h.  de  pedreiro; 

3  h.  de  trabalhador. 
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ARTIGO  8.° 

Foraiii^ao 

Observacao  geral — Em  toda^  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  lo  %  dos  jorhaes  para 
ferramentas. 

N.®  797 — Um  metro  cubico  de  formigdo  em  pare- 
des  ou  abobadas,  fabricado  com  ancinhos  de 
ferro,  suppondo  que  a  arf!;amassa  e  a  pedra 
britada  estdo  a  aistancia  media  de  3o^  do  lo- 
gar  do  fabrico,  e  que  o  formigdo  e  tramporta- 
do  em  car r OS  de  mdo  ate  ao  local  do  emprego 
a  distancia  media  de  3d^. 

0,90  m.  c.  de  pedra  britada; 
0,4.5  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.***  262, 
267,  273  a  275,  293,  294,  298,  3o8, 
309,  3ii  e  3 1 2); 
Lavagem  da  pedra    0,6  h.  de  trabalhador 
Aproximacao    dos 

materiaes 2,0  h.    »  » 

Dosagememistura     6,4  h.    »  » 

Carregamento  nos 
carros  de  mao  e 

descarga . .      1,2  h.    »  > 

Transporte   a  30™    0,8  h.    »  » 

Total  para  fabrico 

e  transporte 10,0  h.    »  » 

Emprego : 

Elevar  ou  arrear  d  altura  media  de...— 

Vid6  artigo  18.®  do  cap.  I; 
I       h.  de  pedreiro  para  regularisacao ; 
5      h.  de  trabalhador  para  massamento* 
armar  e  desarmar  os  taipaes. 
N.**  798 —  Um  metro  cubico  de  formigdo  em  fimda- 
coes  em  terrejws  humidos,  suppondo  as  mesmas 
condicoes  de  fabrico  e  transporte  que  na  base 
precedents 

0,90  m.  c.  de  pedra  britada. 
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isporte  ao  local  do  emprego  a  distan- 

cia  media  de. . .  —  Vide  cap.  1 ; 
ar   ou   arrear   d   altura  media  de . . . 

—  Vide  artigo  i8.®  do  cap.  I; 
I.  de  pedreiro  para  regularisacao ; 
I.  de    trabalhador  para  massamento, 
armar  e  desarmar  os  taipaes. 
n  metro  ciibico  de  formigdo  emfunda- 
terrenos  humidos /abricado  em  cylin- 
0  vertical  collocado  sobre  os  cavoucos, 

que  a  argamassa  e  a  pedra  britada 
mesmo  nivel  que  a  bocca  do  cylindro 
ncia  media  de  3o^\ 

m.  c.  de  pedra  britada; 

m.  c.  d' argamassa  (como  na  base  n.* 

798); 
h.  de  pedreiro  para  regularisacao; 
h.  de  trabalhaaor  para  lavagem  da 
pedra,  aproximacao  dos  materiaes, 
dosagem,  fabrico  e  massamento. 
n  metro  cubico  de  foiyjiigdo  em  funda- 
terrenos  seccos  fabricaao  em  cylindro 
riical  collocado  sobre  os  cai'oucos,  sup- 
e  a  argamassa  e  a  pedra  britada  est  do 
)  uipel  que  a  bocca  do  cylindro  e  a  dis- 
ddia  de  So"". 
m.  c.  de  pedra  britada ; 
m.  c.  d  argamassa  (como  na  base  n.** 

799); 
h.  de  pedreiro  para  regularisacao; 

h.  de  trabalhador  para  lavagem  da  pe- 
dra, aproximacao  dos  materiaes,  do- 
sagem,  fabrico  e  massamento. 
n  metro  cubico  de  formigdo  em  blocos 
•s  fabricado  em  cylindro  deixo  verti- 
ondo  que  a  argamassa  e  a  pedra  bri- 
ao   no   mesmo   nivel   que  a   bocca  do 
e  a  distancia  mddia  de  3o^  e  que  o 
•  sae  directamente  do  apparelho  poj^a 
s  Decauville,  em  que  i  transportado 
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atd  as  caixas-moldes,  onde  os  ivagonetes  descar- 
regam  direct amente, 

0,90  m.  c.  de  pedra  britada; 

0,4.5  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°^  273,  274 

e  293); 
0,02  m.  c.  d'argamassa  hydraulica  para  re- 

boco; 

7u  ou  7i3  da  base  n.°   1:161  ou  Vio  da 

base  n.®  1:162,  segundo  as  aimen- 

soes  do  bloco,  para  a  caixa-molde. 

Transporte  do  formigcio  d  distancia  media 

de. . . — Vide  cap.  I; 
2,5    h.  de  pedreiro  para  regularisagao  e 

reboco; 
8,5    h.  de  trabalhador  para  lavagem  da 
pedra,  a'proximacao  dos  materiaes, 
dosagem,  fabrico,  massamento  e  re- 
boco. 
N.**  804 —  Um  metro  cubico  de  formigdo  em  obras 
hydraidicas,  como  ensecadeiras^  sol\*iras,funda' 
coes  de  pilares  e  encontros  de  pontes  e  viaductos, 
de  miiros  de  caes,  varadouros,  pianos  tnclitia- 
dos,  aqueductos  para  conduccdo  aagiia  ou  para 
exgottos,  fimdacoes  pelo  ar  comprimido,  etc., 
suppondo  o  recinto  exgottado  e  o  fabrico  feito 
em  cflindro  deixo  vertical  collocado  sobre  os 
cavoucos  e  que  a  pedra  britada  e  a  argamassa 
estdo  no  mesnio  nivel  que  a  bocca  do  cylindro, 
d  distancia  media  de  3o''\ 

0,87  m.  c.  de  pedra  britada; 
o,5o  m.  c.  d'argamassa   (bases   n.°^   273, 
274,  280,  281,  293,  297,  3oo  a  3o5, 
307  a  309,  3ii  e  3 12); 
0,4    h.  de  pedreiro  para  regularisacao; 
7,0    h.  de  trabalhador  para  lavagem  da 
pedra,  aproximacao  dos  materiaes, 
dosagem,  fabrico  e  massamento. 
N.^  8o5  —  Um  metro  cubico  de  formigdo,  immerso 
fresco  debaixo  d'agua  em  caixoes,  fabricado 
por  meio  de  cj^lindro  deixo  vertical,  suppondo 
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^gamassa  e  a  pedra  britada  estdo  fio 
ii'el  que  a  bocca  do  cfliudro,  ddistancia 
?  3(f'  e  que  o  formigdo  sae  directamente 
relho  para  baldes  de  despejar  pelo 
)llocados  sobre  ivagonetes,  erri  que  sao 
tados  ati  ao  local  do  emprego,  seiuio 
s  arveados  a  guindaste  e  o  joi^migdo 
sado  e  recalcado  com  o  auxilio  de  mer- 
ges. 

m.  c.  de  pedra  britada; 
i  m.  c.  d'argamassa   (bases  n.°*  272^ 

279,  292,  3oo  a  304); 
da  Dase  *n.^  1:164  ou  Vios  da  base  n.*^ 
1:166,  segundo  as  dimensoes  docai- 
xao; 
nsporte  do  formigao  a  distancia  media 

de. . . — Vide  cap.  I; 
ear  a  guindaste  os  baldes  d  profundi- 
dade  media  de. . .  —  Vide  artigo  18.^ 
do  cap.  I; 
h.  de  trabalhador  para  lavagem  da 
pedra,  aproximacao  dos  materiaes^ 
dosagem  e  fabrico; 
h.  de  trabalho  de  mergulhador  de- 
baixo  d'agua  para  regularisacao  e 
massamento. 

m  metro  cubico  de  formigao,  tmmerso 
I  saccos  debaixo  d*aguaparafundacdes 
s  de  caes,  molhes,  varadouros,  pianos 
)S,  etc.,  fabricado  em  Cflindro  d'eixo 
suppondo  que  a  argamassd  e  a  pedra 
estdo  ao  nivel  da  bocca  do  cylindro,  d 
\  media  de  3o"^  e  que  o  formigdo  sae  dire- 
do  apparelho  para  os  saccos  colloca- 
?  OS  wagonetes,  em  que  sdo  transporta- 
ao  local  do  emprego,  sendo  os  saccos 
;  a  guindaste  e  arrumados  com  o  auxi- 
ergulhadores. 
'  m.  c.  de  pedra  britada; 


Digitized  by 


Google 


233 


o,58  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  273, 

292,  3oo  a  3o4); 
6       m.  1.  de  linhagem  com  o^^g  de  lar- 

gura  para  o  sacco; 
Fio  e  feitio  do  sacco,  200  reis; 
Transporte  do  formigao  d  distancia  media 

de. . .  —  Vide  cap.  I;* 
Arrear  a  guindaste  os  saccos  a  profundi- 
dade  media  de. . .  —  Vide  artigo  i8.^ 
do  cap.  I; 
5,0    h.  de  trabalhador  para  lavagem  da 
pedra,  aproximacao  dos  materiaes^ 
dosagem  e  fabrico; 
2,5    h.  de  trabalho  de  mergulhador  de- 
baixo  d'agua  para  arrumacao  e  re- 
calque  dos  saccos. 
N.®  807  —  Quando  a  distancia  da  argamassa  e  da 
pedra  britada  ao  local  dofabrico  do  formigao 
for  differejite,  da  que  se  siippoe  nas  bases  n.^^ 
jgj  a  806  oil  quando  ha/a  uecessidade  de  ele- 
par  aquelles  materiaes  por  estarem  em  nivel 
inferior  a  bocca  dos  cylindros,  alterar-se-ha  a 
quantidade  dlioras  de  trabalhador,  fixadas  nas 
mesmas  bases,  calculando  as  horas  de  trabalha- 
dor a  empregar  no  transporte  ou  elevacdo  dos 
mesmos  materiaes  pelas formulas  do  capitulo  L 
N.®  808  —  Um  metro  cubico  de  formigao  agglome- 
rado  em  paredes. 

1,25  m.  c.  d'argamassa  (base  n.®  3i3); 
Elevar  ou  arrear  a  altura  media  de . . .  — 

Vid^  artigo  18."  do  cap.  I; 
I        h.  de  pedreiro  para  regularisacao ; 
5        h.  de  trabalhador  para  massamento, 
armar  e  desarmar  os  taipaes. 
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ARTIGO  9.0 

Jk.8«entaixiento  de  blocos  artificia.es  em  alicercen 

snbmarinos  e  em  revestimento 

de  talades  cxteriores  de  quebra-mares 

Obsprvacao  geral. — Em  todas  as  bases  deste 
artigo  se  deve  contar  com  i5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  809  —  Regularisacdo  d'lim  metro  quadradoden- 
rocamentos  submarinos  em  risbermas  vara  as- 
sentamento  de  blocos  artificiaes  em  jiadas  re- 
gidares. 

0,2  m.  c.  de  pedra; 

I      h.    de   trabalho   de  mergulhador  de- 

baixo  d'agua; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.^  810—  £/m  bloco  com  3''',4X2'^Xi'^,5  assefite, 
ate  a  profundidade  de  6'"  abaixo  do  nivel  do 
MBAV,  em  Jiadas  regulares  no  revestimento 
do  talude  do  largo  de  quebra-mares,  por  meio 
de  guindaste  Titan, 
Um  guindaste  Titan,  podendo  levantar  25  tone- 
ladas  d  distancia  de  25"  do  eixo  de  rotacao,  custa 
prompto  a  funccionar,  cerca  de  27:000^000  reis. 

Suppondo  que  o  numero  total  de  blocos   a  as- 
sentar  e  n  e  que  terminada  a  obra  o  Titan  vale  me- 
tade  do  seu  custo,  teremos  para  cada  bloco : 
Depreciacao  do  Titan : 

i3:5oo;;jf>ooo 
=  a 


A  via  ferrea  de  servico  do  Titan  e  formada  per 
3  linhas  de  carris  d^aco  do  pezo  de  35  k.  por  me- 
tro corrente  e  podera  ter  200™  de  comprimento, 
suppondo  que  vae  sendo  successivamente  levantada 
e  novamente  assente  na  frente  do  Titan,  d  medida 
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que  o  revestimento  avanca.  O  custo  do  material  da 
via  ferrea  sera  de  2:5oO':z^ooo  reis  e  suppondo  que  vale 
metade  d  esta  importancia  no  fim  da  obra,  teremos 
para  cada  bloco: 

Depreciacao  do  material  da  via  ferrea  do  Titan: 

1 :25o;!^ooo      , 


N'um  dia  de  lo  horas  de  trabalho  o  Titan  col- 
loca  II  blocos;  portanto  a  despeza  com  o  juro  e 
reparacoes  d'aquelle  e  do  material  da  via  ferrea  sera, 
acunittindo  270  dias  de  trabalho  annualmente: 

(27  :ooo;i5f>ooo + 2 :  Soo^ooo)  X  o,  1 5 

^xTT— ^ =       '^490  re.s 

a  que  haverd  a  juntar : 

Depreciacao  do  material,  como 

acima,  verbas  a-\-b 

Carregamento  em  wagon:   10,2  vezes  as 

bases  n.***  16  ou  i';^; 
Transporte  desde  o  estaleiro  ate  ao  local 

do  emprego:  vide  artigos  io.%  i3  ' 

e  14.^  do  cap.  I; 
5o        k.  de  carvao; 
o,3oo  1.  doleo  de  naphta  I; 
0,040  1.  de  valvolina; 
0,020  k.  de  dcsperdicios  d'algodao; 
o.o3o  k.  de  estopa  de  cabo; 
0,060  1.  de  petroleo; 
o,o5o  1.  d'azeite  de  peixe; 
0,010  f.  de  lixa  d'esmeril; 
o,oo3  k.  de  sabao; 
0,001  k.  de  sebo; 
.  0,004  m.  c.  de  lenha; 
35o      1.  dagua; 
1,1 5    h.  de  machinista; 


o 
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N.°  Si2—Um  bloco com  3^,4X2'^Xi"',5  collocado 
a  granel  no  revestimeiito  do  taliide  do  lar^o  de 
quebra-mares,  ate  a  prqfundidade  de  6^  abaixo 
do  nivel  do  MBAV,  por  meio  de  guindaste 
Titan. 
Depreciacao  do  Titan  c  do  ma- 
terial da  linha  ferrea  de  ser- 
vico,  como  na  base  n.°  8io:  a-{-b 

O  numero  de  blocos  assentes  em  cada  dia  pode 
calcular-se  em  i6;  serd,  pois,  juro  e  reparacoes: 

20: 3ooJ!t>  000X0,1 5  ,. 

^— -: =  i;3J)024  reis 

270X16  ^ 

Carregamento  em  wagon  e  transporte  desde 
o  estaleiro  ate  ao  local  do  emprego : 
como  na  base  n.°  810; 

34,4    k.  de  carvao  de  pedra; 

0,210  1.  doleo  de  naphta  I; 

0,028  1.  de  valvolina; 

0,014  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,021  k.  de  estopa  de  cabo; 

o,o35  1.  de  petroleo; 

o,o35  1.  d'azeite  de  peixe; 

0,007  f-  ^^  '*^^  d'esmeril; 

0,002  k.  de  sabao; 

0,001  k.  de  sebo; 

o,oo3  m.  c.  de  lenha; 

240      1.  d'agua; 

o,83    h.  de  machinista; 

0,70     h.  de  fogueiro; 

2,10    h.  de  trabalhador; 

0,70  h.  de  rapaz. 
N.°  8 1 3  —  C/w  bloco  com  4"'X2'^Xi'^,j5  assenie,  ai^ 
a  profiindidade  de  j^  abaixo  do  nivel  do  MBAV, 
emfiadas  regulares  no  revestimento  do  talnde 
do  largo  de  quebra-mares,  por  meio  de  guin- 
daste Titan. 
Um  guindaste  Titan,  podendo  Icvantur  3o  tone- 
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ladas  a  distancia  de  25™  do  eixo  de  rotacao,  custa^ 
prompto  a  funccionar,  cerca  de  3o:ooo^ooo  reis. 

Suppondo  que  o  numero  total  de  blocos  a  as- 
sentar  e  ;i  e  que  terminada  a  obra  o  Titan  vale 
metade  do  seu  custo,  teremos  para  cada  bloco: 

Depreciacao  do  Titan: 

i5:ooo^ooo 
=  a 


A  via  ferrea  de  servico  do  Titan  e  formada  per 
3  linhas  de  carris  d  aco  do  pezo  de  40  k.  por  metro 
corrente  e  podera  ter  200"'  de  comprimento,  sup- 
pondo que  vae  sendo  successivamente  levantada  e 
novamcnte  assentc  na  frente  do  Titan  a  medida  que 
o  revestimento  avanca.  O  custo  do  material  de  via 
sera  3:ooor^ooo  reis  e  admittindo  que  vale  metade 
desta  importancia  no  fim  da  obra,  teremos  para 
cada  bloco : 

Depreciacao  do  material  da  via  ferrea  do  Titan: 

1 :  5oo.'S&o<x)        - 


n 


N  um  dia  de  10  horas  de  trabalho  o  Titan  col- 
loca  10  blocos;  portanto  a  despeza  com  juro  e  re- 
paracoes  d'aquelle  e  do  material  da  via  ferrea  sera, 
admittindo  270  dias  de  trabalho  annualmente: 

(3o:ooo.:^ooo-^3:oooc!i>ooo)o,i^  ^.,^ 

— =  1^833  reis 

270X10 

a  que  havera  a  juntar : 

Depreciacao  do  material,  como 

acima,  verbas  a-\-b 

Carregamento  em  wagon  14  vezes  as  bases 

n.***  16  ou  17; 
Transporte  desde  o  estaleiro  ate  ao  local 
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do  emprego,  vide  artigos  lo.®,  i3.^ 
e  14.®  do  cap.  I; 

57        k.  de  carvao  de  pedra; 

o,3oo  1.  doleo  de  naphta  I; 

0,040  1.  de  valvolina; 

0,020  k.  de  desperdicios  dalgodao; 

o,o3o  k.  de  estopa  de  cabo; 

o,o5o  1.  de  petroleo; 

o,o5o  1.  d'azeite  de  peixe; 

0,010  f.  de  lixa  d'esmeril; 

o,oo3  k.  de  sabao; 

0,001  k.  de  sebo; 

0,004  m.  c.  de  lenha; 

399      1.  d'agua; 

i,'25     h.  de  machinista-, 

1,00    h.  de  fogueiro; 

3,00    h.  de  trabalhador; 

1,00     h.  de  rapaz; 

2,00    h.  de  trabalho  de  mergulador  de- 
baixo  d'agua. 
N.^  814— C/m  bloco  com  4''X2'^Xi'^,j5  assente, 
ale  a  profundidade  de  7"^  abaixo  do  nirel  de 
AIBA  \  \  em  alicerces  de  mnro  de  caes,  de  mo- 
Ihes,  etc,  por  meio  de  guindaste  Titan. 
Depreciacao  do  Titan  e  do  ma- 
terial da  linha  ferrea  de  ser- 

vico,  como  na  base  n.°  8i3:  a-{-b 

O  numero  de  blocos  assentes  em  cada  dia  po- 
de  calcularse  em  8;  sera,  pois,  juro  e  reparacoes: 

33:ooo»Ai>oooXo,i5  ,. 

-^ =  2;zf29i  reis 

270X8  ^ 

Carregamento  em  wagon  e  transporte  da 
estaleiro  ao  local  do  emprego: 
como  na  base  n.®  8i3 ; 

71        k.  de  carvao  de  pedra; 

0,375  1.  doleo  de  naphta  I; 

o,ODO  1.  de  valvolina; 
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o,o2o  k.  de  desperdicios  d'algodao; 
0,040  k.  de  estopa  de  cabo; 
0,070  1.  de  petroleo; 
0,070  1.  de  azeite  de  peixe; 
0,0 1 5  f.  de  lixa  desmeril; 
0,004  ^'  de  sabao; 
0,002  k.  de  sebo; 
0,006  m.  c.  de  lenha; 
497      1.  d'agua; 
1,55    h.  de  machinista ; 
1,25     h.  de  fogueiro; 
3,75    h.  de  trabalhador; 
1,25     h.  de  rapaz; 

2,5o    h.  de  trabalho  de  mergulhador  de- 

baixo  d'agua. 

N.^8i5— C/m   bloco  com  y"X2"X/,"'75  colloca- 

do  a  granel  em  revestimcnto  do  taliide  do  largo 

de  quebra-mares,   ate  d  profundidade  de  'j^ 

ahaixo    de    MBAV^  par   meio  de  guindaste 

^  Titan, 

Depreciacao  do  Titan  e  do  ma- 
terial da  linha  ferrea  de  ser- 
vico,  como  na  base  n.**  8i3  :  a-rb 

O  numero  de  blocos  assentes  em  cada  dia  pode 
calcular-se  em  i5;  sera,  pois,  juro  e  reparacoes: 

33  :ooo^<X)oXo,  1 5 

— ^ =  I  C:^222 

270X1:) 

Carregamento  em  wagon  e  transporte  des- 
de  o  estaleiro  ate  ao  local  do  em- 
prego:  como  na  base  n.^  8i3; 

37,8    k.  de  carvao  de  pedra; 

0,200  1.  d  oleo  de  napta  I ; 

0,026  1.  de  valvolina; 

0,010  k.  de  desperdicios  d'agodao; 

0,020  k.  de  estopa  de  cabo; 

o,o3(5  I.  de  petroleo; 

o,o3r)  1.  d'azeitc  de  pcixe; 

o,ooS  f.  de  lixa  d'esmeril; 
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o,oo2  k.  de  sabao; 
0,001  k.  de  sebo; 
o,oo3  m.  c.  de  lenha ; 
265      1.  d'agua; 
o,83     h.  de  machinista ; 
0,67    h.  de  fogueiro; 
2,00    h.  detrabalhador; 
0,67     h.  de  rapaz. 
N.**8i6— 6^w   bloco  com   4'^X2,'^5X2'^   asseute, 
ate   a  prqfimdidade  de  S^  abaixo  do  nivel  do 
MBAv,  emjiadas  regulares  no  revestimento  do 
do  talude  do  largo  ae  quebra-niares^  par  meio 
de  giiindaste  Titan. 
Um  guindaste  Titan,  podendo  levantar  45   to- 
neladas  a  distancia  de  25™  do  eixo  de  rotacao,  cus- 
ta,  prompto  a  funccionar,  cerca  de  40:000^000  reis. 
Suppondo  que  o  numero  total  de  blocos  a  as- 
sentar  e  n  e  que  terminada  a  obra   o  Titan  vale 
metade  do  seu  custo,  teremos  para  cada  bloco: 
Depreciacao  do  Titan : 

2o:ooovi>ooo 


w 

A  via  ferrea  de  servico  do  Titan  sera  como  na 
base  n.*^  8i3;  teremos,  pois,  para  cada  bloco: 

Depreciacao  do  material  da  via  ferrea  do  Ti- 
tan: 

i:5oo;Sf)ooo        , 
=  0 


N'um  dia  de  10  horas  de  trabalho  o  Titan  col- 
loca  9  blocos ;  portanto  a  despeza  com  juro  e  re- 
paracao  d'aquelle  e  do  material  da  via  ferrea  serd, 
suppondo  270  dias  de  trabalho  annualmente: 

43:000^000X0,1 5  ^r- 

-=  2c:^6D4  reis 


270X9 
A  que  havera  a  juntar: 


16 
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Depreciacao  do  material,  como 

acima,  verbas  a  -{-b 

Carregamento    em    wagon ;   20  vezes  as  bases 
n.^^  16  ou  17. 

Transporte  desde  o  estaleiro  ate  ao  local  do  em- 
prego;\id6  artigos  io.°,  i3.*^  e  14.®  do  cap.  I; 
76         k.  de  carvao  de  pedra; 
0,400     1.  d'oleo  de  naphta  I; 
o,o53     I.  de  valvolina; 
0,027     k.  de  desperdicios  d'algodao ; 
0,040    k.  de  estopa  de  cabo; 
0,067     '•  ^^  petroleo; 
0,067     I.  d'azeite  de  peixe; 
0,01 3     f.  de  lixa  desmeril; 
0,004    k.  de  sabao; 
'  0,002     k.  de  sebo; 
o,oo5     m.  c.  de  ienha; 
532        1.  d'agua; 
1,40      h.  de  machinista; 
1,11       h.  de  fogueiro; 
3,33      h.  de  trabalhador; 
1,1 1      h.  de  rapaz; 

2, So      h.  de  trabalho  de  mergulhador   de- 
baixo  d  agua. 
N.°  817—  Urn  bloco  com  ^'"X:->^5X2'"  assente,  ate 
a prqfundidadc  de  rV"  abaixo  do  niveldo  MBA  V, 
em  alicerces  de  muros  de  caes,  de  mollies,  etc., 
por  meio  de  gitindaste  Titan, 
Depreciacao  do  Titan  e  do  ma- 
terial da  linha  ferrea  de  ser- 
vico,  como  na  base  n.®  816:  a-\-h 

O  numero  de  blocos  assentes  em  cada  dia  p6de 
calcular-se  em  7;  sera,  pois,  juro  e  reparacoes: 

43  :cxx).:>  000X0,1 5  ^         n      '• 

^    — —=  3c4i3  reis 

270X7 

Carregamento  em  wagon  e  tansporte  da 
estaleiro  ao  local  do  emprego: 
como  na  base  n.°  816; 
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85,5     k.  de  carvao  de  pedra; 

o,45o  1.  d  oleo  de  naphta  I ; 

o,o6o  1.  de  valvolina; 

o,o3o  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,045  k.  de  estopa  dc  cabo; 

0,075  I.de  petroleo; 

0,075  1.  d'azeite  de  peixe; 

0,01 5  f.  de  lixa  d'esmeril ; 

0,004  k.  de  sabao; 

0,002  k.  de  sebo; 

0,006  m.  c.  de  lenha; 

599      1.  d'agua; 

1,65    h.  de  machinista ; 

1,43     h.  de  fogueiro; 

4,2()     h.  de  trabalhador; 

1,43     h.  de  rapaz; 

3,25     h.  de  trabalho  de  mergulhador  de- 
baixo  d'agua. 
N.^  818  —  67;/  bloco  com  ^•"Xi>'",5Xl^'"  collocado 
a  granel  em  revestimento  do  talude  do  largo  dc 
quebra-mares,  ate  a  profundidade  de  7'"  ahaixo 
cio  MBA\\  por  meio  de  guindaste  Titan. 
Depreciacao  do  Titan  c  do  ma- 
terial da  linha  ferrea  de  ser- 

vico,  como  na  base  n.®  816:  a-^b 

O  numero  dc  blocos  asscntcs  em  cad^ia  pode 
calcular-se  em  14;  sera,  pois,  juro  e  reparJlcoes: 

43  rooo.^ooo  X  o,  1 5 

z=  ur'707  reis 

270X14       .  '    ' 

Carregamento  cm  wagon  e  transporte  desde 
o  estaleiro  ate  o  local  do  emprego: 
como  na  base  n.^  816; 

42        k.  de  carvao  de  pedra; 

0,225  1.  doleo  de  naphta  I; 

o,o3o  1.  de  valvolina; 

0,0 1 5  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,022  k.  d'estopa  de  cabo; 
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o,o37  1.  de  petroleo; 
o,o37  1.  d'azeite  de  peixe; 
0,007  f.  de  lixa  desmeril; 
0,002  k.  de  sabao ; 
0,001  k.  de  sebo; 
o,oo3  m.  c.  de  lenha; 
294     1.  d'agua; 
o,85     h.  de  machinista; 
0,71     h.  de  fogueiro; 
2, 1 3     h.  de  trabalhador; 
0,71     h.  de  rapaz. 

ARTIGO  io.« 

Knchimetito  de  irontaes  e  Trancexas 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'.este 
artigo  se  deVe  contar  com  5  7o  dos  jornacs  para 
ferramentas. 

N.**  819  —  Encher  com  alvenaria  de  pedra  irregu- 
lar urn  metro  quadrado  de  frontal  tecido. 
0,16  m.  c.  de  pedra  d'alvenaria; 
0,04  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  249  a 

25 1,  262  a  264,  2(37  e  268); 
2        h.  de  pedreiro; 
^       h.  de  trabalhador. 
N.°  S20  ^Encher  com  ahenaria  de  adobes  um  me- 
tro quadrado  de  frontal  tecido, 

19       adobes  com  o"\33Xo™,iGXo"*,io; 
0,014  m.  c.  d'argamassa  (bases  n."  249  a 

250; 

II        1.  d  agua  ; 
1,5      h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 
N.**  821  — Encher  com  alvenaria  de  tijolo  burro  um 
metro  quadrado  de  frontal  tecido. 

35        tijolos  com  o"',25Xo™,i2Xo"",o65; 
0,025  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®'  262  a 
264,  267  e  268) ; 


L 
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10        1.  d*agua; 
2  h.  de  pedreiro ; 

2         h.  de  trabalhador. 
N.®  822 — Encher  com  alvenaria   de  tijolo  fur  ado 
um  metro  quadrado  de  ft^ontal  teciao. 

35       tijolos  com  o™,25Xo"',i2Xo™,o65; 
0,028  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262  a 

264,  267  e  268); 
10       1.  d'agua; 
2  h.  de  pedreiro; 

2         h.  de  trabalhador. 
N.*^  823  — Encher  e  embocar  um  metro  quadrado  de 
franceias. 

0,084  m.  c.  d'argamassa  de  barro  (bases 

n.®*  249  a  25 1),  paiha,  aparas,  cor- 

tica  ou  carqueja; 
o,o56  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°^  25 1, 

262,  263,  267  e  268); 
2  h.  de  pedreiro ; 

2  h.  de  trabalhador. 


CAPITULO  X 

Slnoatsqnes,  eml>OQOSi,  i*el>ocosi9 

gii.CLjrxi.eointeii.tos,  caiapocs   e   cfstuqnos. 

JFoirro  cl'aaenlejots  em  pai*ecleis 

ARTIGO  i.o 

J^ncanqueS)  enibo^os  e  x*eboco(«  coxn  areamassa 
ordinaria 

Observacao  geilvl.  —  Em  ^todas  as  bases  d  este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
para  ferramentas. 

N.°  824  —  EJficascar  um  metro  quadrado  de  para- 
mento  (fe  muros. 

0,017  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262, 
2G3,  267  e  268); 
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o,oi2  m.  c.  de  pedra  miuda  d'alvenaria 
(rachas)  ou  i3  tijolos  com  o",23X 
o'%iiX:o'>33; 

10        1.  d'agua; 

1  h.  de  pedreiro; 

I  h.  de  trabalhador. 

25  —  Rachamento  de  urn  metro  quadrado  de 
?arameuto  de  muros  *. 

o,o2     m.  c.  d'argamassa  (bases  n.**'  262, 

2G3,  267  e  2()8); 
0,016  m.  c.  de  pedra  molle  cm  grosso; 
10        I.  dagua; 

1  h.  de  pedreiro; 

2  h.  de  trabalhador,  sendo   i  h.  para 

quebrar  a  pedra. 

26  —  Embocar  urn  metro  quadrado  de  parede, 

0,0:?  m.  c.  de  argamassa  (bases  n.***  262, 

2()3,  267  e  268); 
I        I.  dagua; 
0,25  h.  de  pedreiro; 
0,25  h.  de  trabalhador. 

27  —  Embocar  em  ambas  as  faces  um  metro 
]uadrado  de  tabiquefasquiado. 

o,o56  m.  c.   d'argamassa  (bases  n.*^*  262, 

263,  267  e  268); 
0,7       h.  de  pedreiro; 
0,7       h.  de  trabalhador. 

28  —  Embocar  um  metro  quadrado  de   tecto 
^asquiado. 

0,025  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  262, 

263,  2()7  e  268); 
0,45     h.  de  peareiro; 
0,45     h.  de  trabalhador. 

29  —  Rebocar  um  metro  quadrado  de  muros 
m  tabiques,  embocados. 


Corresponde  ao  que  os  francezes  denominam  rocaillages 
nduits  e  usa-se  nos  Acores. 
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0,0 1 5  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  262, 
2(53,  267  e  268); 

I  1.  dagua; 

0,5      h.  de  pedreiro; 

0,5      h.  de  trabalhador. 
N.^  83o  —  Rebocar  urn  metro  quadrado  de  tecto  em- 
bocado. 

0,02  m.  c.  d'argamassa  (bases   n,*^*  262, 
263,  267  e  2G8); 

I        1.  dagua; 

0,6    h.  de  pedreiro; 

0,6    h.  de  trabalhador. 
N.**  83 1  — Aferroaj*  um  metro  quadrado  de  reboco. 

0,25  h.  de  pedreiro; 

0,25  h.  de  trabalhador. 
N.**  832 — Picar  um  metro  qiiadrado  de  reboco, 

0,6  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  2.0 

Hebocos  liydratsJlicos 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d  este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  833  —  Um  metro  quadrado  de  reboco  hydrau- 
lico  com  0^,01  d'espessura  em  paramentos  ver- 
ticaes^  pavimentos  e  extradorsos  dabobadas. 
o,ou  m.  c.  dargamassa  (bases  n.°*  272, 
273,  285  a  288,  292,  297,  3oo  a 
3o2,  3o8,  3ii  e  3 12); 
I  1.  dagua; 

I  h.  de  pedreiro ; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.**  834  —  U^  metro  quadrado  de  reboco  hydrau- 
lico  com  o^\02  despessura  em  paramentos  ver- 
ticaes,  papimentos  e  extradorsos  dabobadas. 
0,022  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  272, 
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273,  285  a  288,  292,  297,  3oo  a 
3o2,  3o8,  3i  1  e  3 12); 
1  1.  d'agua; 

1,2      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.®  835  —  Um  metro  quadrado  de  reboco  hydrau- 
lica  com  o"\o3  despessura  em  parametitos  ver- 
ticaes,  pavimentgs  e  extradorsos  d'abobadas. 
o,o33  m.c.  d'argamassa  (bases  n."*  272^ 
273, 285  a  288, 292, 297,  3oo  a  3o2^ 
3o8,  3i  I  e  3 1 2); 
1  1.  d'agua; 

1^4.      h.  de  pedreiro; 
1^4      h.  de  trabalhador. 
N.°  836  —  Um  metro  quadrado  de  reboco  hydrau- 
lico  com  0^,04  d'espessura  em  paramentos  ver- 
ticaes,  pavimentos  e  extradorsos  d'abobadas. 
0,044  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^'  272^ 
273, 285  a  288, 292, 297, 3oo  a  3o2^ 
3o8,  3i  I  e  3 1 2); 
1,6      h.  de  pedreiro; 
1,6      h.  de  trabalhador. 
N.®  837 —  Um  metro  quadrado  de  reboco  hfdrau- 
lico  com  d^,o5  despessura  em  paramentos  rer-- 
ticaes,  pavimentos  e  extradorsos  d'abobadas. 
o,o55  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  272^ 
273, 285  a  288, 292,  297,  3oo  a  3o2^ 
3o8,  3i I  e  3i2); 
1,8      h.  de  pedreiro; 
1,8       h.  de  trabalhador. 
N.®  838 —  Qitando  os  rebocos  das  bases  n.^^  833  a 
83"}  tiverem  logar  em  tectos  ou  em  intradorsos 
dabobadas,  augmentar-se-ha  as  mesmas  bases 
com  20  7o  dos  jornaes. 
N.°  839  —  Picar  um  metro  quadrado  de  reboco  hy- 
draulico,  ate  o^^,o3  despessura,  d'argamassa  de 
Cat  hfdraulica  ou  de  cat  e  po:^:^olana, 
I  h.  de  trabalhador. 
N.®  840  —  Picar  um  metro  quadrado  de  reboco  hy- 
draulico  de  o^,o3  a  o^\o5  despessura  darga- 
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massa  de  cal  hydraulica  ou  de  cal  e  po:{:{olana. 
1,6  h.  de  trabalhador. 
N.°  841  —  Se  OS  rebocos,  a  que  se  referem  as  bases 
11.^*  83g  e  84o,forem  dargamassa  de  cimento, 
contar-se-ha  com  o  dtiplo  dos  jornaes  dados  pe- 
las  mesmas  buses. 

ARTIGO  3.0 

Onamecimentos  e  caia^den 

Observa^ao  ger.\l  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  842  —  Guarnecer  a  branco  urn  metro  quadrado 
de  reboco. 

o,oo3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°'  260  e 

261); 
5         1.  d'agua; 
o,5o    h.  de  pedreiro; 
0,2 5    h.  de  trabalhador. 
N.®  843  —  Guarnecer  a  cor  um  metro  quadrado  de 
reboco. 

o,oo3  m.  c.  dargamassa  (bases  n.°'   260 

e  261); 
0,14     k.  de  tinta  em  p6  (ocre  vermelho, 

amarello,  etc.)^ 
0,6'      h.  de  pedreiro ; 
0,3       h.  de  trabalhador. 
N.**  844  —  Picar  um  metro  quadrado  de  guarneci- 
mento. 

0,4  h.  de  trabalhador. 
N.**  845  — Um  metro  quadrado  de  caiacdo  a  branco. 
Demaos 


I 

2 

3 

0*008 

0,014 

0,020  k. 

de   pedra  hume; 

0,080 

0,140 

0,200  k. 

de  cal  em  pedra ; 

0,320 

o,56o 

0,800  I. 

d'agua ; 

0,080 

0,140 

0,200  h. 

de  caiador. 
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N.°  846  —  Um  meti^o  qitadvado  de  caiacdo  a  branco 
e  a  colla, 

Augmentar-se-ha  a  base  n.*^  845  com  um  peso 
de  colla  egual  a  10  %  do  peso  da  cal  em  pedra. 
N.^  847  —  Um  metro  quadrado  de  caiacdo  a  cores. 

Augmentar-se-ha  as  bases  n.®^  843  e  846  com 
0,01  k.  de  tintas  em  p6  (ocre  vermelho,  amarello, 
etc.)  por  cada  demao  a  cores. 
N.°  848  —  Raspar  um  metro  quadrado  de  caiacdo. 
0,1  h.  de  caiador. 

ARTIGO  4.« 

JBCstixrxixeis 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  ^^^  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  849  —  Estucar  a  branco  um  metro  quadrado 
de  paredes,  incluindo  o  esboco. 

0,004  m.  c.  d'areia  branca,  fina  e  lavada ; 

1,1       k.  de  cal  em  pedra; 

2,8      k.  de  gesso; 

10        1.  d'agua; 

0,7      h.  d'estucador; 

0,4      h.  de  trabalhador. 
N.^  85o  —  Estucar  a  cores  um  metro  quadrado  de 
paredes,  incluindo  o  esboco. 

0,004  m.  c.  d  areia  branca,  fina  e  lavada  ; 

i,io     k.  de  cal  em  pedra; 

2,80     k.  de  gesso; 

0,04    k.  de  tintas;. 

12        1.  d'agua; 

0,8      h.  d'estucador; 

0,4      h.  de  trabalhador. 
N.^  85 1  — Estucar  um  metro  quadrado  de  paredes 
imitando  marmore,  incluindo  0  esboco. 

0,004  m.  c.  d'areia  branca,  fina  e  lavada; 

1,10    k.  de  cal  em  pedra; 
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2,8o    k.  de  gesso; 

0,06    k.  de  tintas; 

1 5        1.  d'agua; 

1,2      h.  d'estucador; 

0,6      h.  de  pintor  fingidor  ; 

0,6      h.  de  trabalhador. 
N.^  852  —  Urn  metro  quadrado  d'estuque  em  pare- 
des,  a  italiana,  pintado  a  fresco  e  brumdo  a 
ferro  quente. 

0,01  m.  c.  d'areia  branca  lavada; 

3,5o  k.  de  cal  em  pedra; 

0,26  k.  de  sabao; 

0,40  k.  de  tintas; 

o,5o  k.  de  carvao; 

20     1.  d'agua; 

4,5    h.  d'estucador; 

2,0    h,  de  pintor  tingidor; 

2,0  h.  de  trabalhador. 
N.**  853  —  Qiiando  os  estuques^  a  que  se  referem  as 
bases  72.°*  84g  e  85o,  levem  estampilhas,  sera  ue- 
cessario  contar  com  a  porcdo  de  tintas  e  o  uu- 
mero  de  jornaes  de  pintor  e  de  trabalhador 
correspondente  a  siiperjicie  pintada, 
N.®  854  —  Um  metro  cubico  de  estuque  a  colla  e  bru- 
nido,  imitando  mar  more  branco,  em  cimalhas  e 
capiteis. 

1200  k.  de  gesso; 

1 5      k.  de  colla  de  peixe  ; 

90      h.  d'estucador ; 

9        h.  de  trabalhador. 

N.°  855  —  Um  metro  cubico  de  estuque  a   colla  e 
brumdo,  imitando  marmore  venado  ou  branco 
estaiuario,  em  cimalhas  e  capiteis. 
1200  k.  de  gesso; 
1 5       k.  de  colla  de  peixe  ; 
1 5      k.  de  tinta  preta  moida  com  agua  ; 
120    h.  destucador; 
12       h.  de  trabalhador. 
N.^  856  —  Um  metro  cubico  de  estuque  a  colla   e 
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brwiido,  imitando  marmore  c 
amarello  de  Sienne,  em  cima 

1200  k.  de  gesso; 

18       k.  de  colla  de  peix 

•20      \.  de  tintas; 

180     h.  d'estucador; 

18      h.  de  trabalhador. 
N.°  857  —  Um   metro  cubico  de 
brwiido,   imitando  marmore 
on  verde-mar,  em  cimalhas  e 

1 140  k.  de  gesso; 

20  k.  de  colla  de  peb 
24      k.  de  tintas; 

210     h.  d'estucador; 

21  h.  de  trabalhador. 
N.**  858 —  Um  meti^o  cubico   de 

brunido,  imitando  marmore 
Jino  on  porphjro  cor  de  7^oSi 
malhas  e  capiteis. 

1 140  k.  de  gesso; 

21       k.  de  colla  de  peix 

24      k.  de  tintas; 

260     h.  d'estucador; 

26       h.  de  trabalhador. 

N.**  859 —  Um  metro  qnadrado  a 

brunido,  imitando  marmore  I 

14      k.  de  gesso  ; 

0,2     k.  de  colla  de  peix 

9,5     h.  d'estucador; 

0,9    h.  de  trabalhador. 
N.®  860 —  Um  metro  qnadrado  a 
brunido,  imitando  marmores 

14      k.  de  gesso; 

0,2     k.  de  colla  de  peix 

0,3     k.  de  tintas; 

10,5  h..  d'estucador; 

1,0     h.  de  trabalhador. 
N.®  861 —  Um  metro  qnadrado 
ndo  brunido,  imitando  marm 

20      k.  de  gesso; 
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o,2     k.  de  colla  de  peixe; 
6,0    h.  destucador; 
0,6    h.  de  trabalhador. 
N.**  862  —  Um  metro  quadrado  destiique  a  colla, 
brimido,  imitando  marmores  jfe?iados. 
20       k.  de  gesso; 
0,23     k.  de  colla  de  peixe; 
o,3o     k.  de  tintas; 
12,0    h.  d'estucador; 

1.2  h.  de  trabalhador. 

N.®  863  —  Um  metro  quadrado  d^estuque  a  colla^ 
brunido,  imitando  marmore  amarello  antigo  on 
amarello  de  Sienne. 

20      k.  de  gesso; 

0,3     k.  de  colla  de  peixe ; 

0,4    k.  de  tintas; 

12,5  h.  d'estucador; 

1.3  h.  de  trabalhador. 

N.^  864  —  Um  metro  quadrado  destuque  a  colla, 
brunido,  imitando  marmore  brecha  ou  jfcrde- 
mar. 

18        k.  de  gesso^; 

0,35     k.  de  colla  de  peixe ; 

0,40     k.  de  tintas; 

14,0    h.  d'estucador; 

1.4  h.  de  trabalhador. 

N.®  865  —  iJm  metro  quadrado  destuque  a  colla, 
brunido,^  imitando  7uarmore  t^ermelho  antigo 
oil  preto  jino. 

20        k.  de  gesso; 

0,35     k.  de  colla  de  peixe ; 

0,40     k.  de  tintas  ; 

14,5     h.  d'estucador; 

1.5  h.  de  trabalhador. 

N.®  866  —  Um  metro  quadrado  destuque  a  colla, 
brunido,  imitando  porphn^o  cor  de  ro^a  ou 
perde. 

20        k.  de  gesso; 

0,35     k.  de  colh  de  peixe; 

0,40     k.  de  tintas  ; 
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17,0    h.  d'cstucador ; 
1,7      h.  dc  trabalhador. 
N."  867 — kstucar  um  metro  quadrado  de  tcctos. 

Applicar-se-ha  as  bases  n.®*  840  a  853  e  Sbq  a 
866,  augmentando-as  com  25  %  dos  jornaes  e  ma- 
teriaes. 

N.^  868  —  Est  near  paredes  ou  tectos  com  paramen- 
tos  cin^i'os. 

Applicar-se-ha  rcspcctivamente  as  bases  n.***  841^ 
a  867,  augmsntando  20  7.)  os  precos  d  ellas  de- 
duzidos,  se  os  paramentos  forem  a  simples  curva- 
tura  e  60  ^d*.  se  forem  a  dupla  curvatura. 
N.^  869 —  Um  metro  quadrado  d'estuqiie  em  mol- 
diiras. 

N  um  cortc  transversal  recto  das  molduras  a  exe- 
cutar  medir-sc-ha  o  seu  desenvolv/mento  ou  o  que 
chamarcmos  a  seccao  rectiticada,  a  qual,  multipli- 
cada  pelo  comprimcnto  da  moldura  mais  salicnte, 
augmentado  de  o,"M  por  cada  angulo  saliente  no 
sentido  do  comprimento  e  de  o,"'2  por  cada  angulo 
reinterantc,  no  mesmo  sentido,  dara  a  superficie 
planificada,  a  que,  segundo  a  qualidade  do  estu- 
quc,  sc  applicarao  as  bases  n.''*  040  a  853  e  839  a 
868,  augmentando  os  jornaes  5o  7o- 

ARTIGO   5.« 

JB^t>rr<>  <l'azixlejo»4  em  paredes 

Obskrvacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  ^^^  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  870  —  Forrar  com  a;ulejos  de  (f\i4Xo^,i4 
um  metro  quadrado  de  parede, 
5 1      azulejos; 
0,04  m.  c.  d'argamassa; 
3o      1.  d'agua; 

3,5     h.  d'azulejador  ou  pedreiro; 
3,5     h.  dc  trabalhador. 
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XI 
le    looQO.  * 

todas  as  bases  d'este 
%  dos  jornaes  para 

metro  linear  de  cana- 
arro  vidrado  de  o^,o5 


ou  de  rocos  em  paredes^ 
locao  d'eniulhos,  demoli- 
pedrado  a  Mac-Adam  e  de 
:utar,  incluindo  acompa- 
lulgue  neccssario,  devera 
indo  as  bases  de  precos 

o  teem  geralmente  o'",57 
mprimento  util. 
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1,2  k.  de  cimento  Portland; 

0,7  h.  de  pedreiro; 

0,7  h.  de  trabalhador. 
N.**  876  —  Const ruccdo  dum  metro  linear  de  cana- 
Itsacao  com  manilhas  de  barro  vidrado  de  0^,08 
de  diametro. 

2      manilhas ; 

1,6  k.  de  cimento  Portland; 

0,8  h.   de  pedreiro; 

0,8  h.  de  trabalhador. 
N.®  876  —  Construccao  d'um  metro  linear  de  cana- 
hsagdo  com  manilhas  de  barro  vidrado  com  (f\r 
de  diametro. 

2      manilhas ; 

2      k.  de  cimento  Portland; 

0,9  h.  de  pedreiro; 
I  0,9  h.  de  trabalhador. 

N.*'  877  —  Construccao  d'lim  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  barro  vidrado  com  o^\i2 
de  diametro. 

2      manilhas ; 

2,5  k.  de  cimento  Portland; 

I      h.  de  pedreiro; 

1  h.  de  trabalhador. 

N.°  878  —  Construccao  dum  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  barro  vidrado  de  o^,r5 
de  diametro. 

2  manilhas; 

3  k.  de  cimento  Portland; 
1,1  h.  de  pedreiro; 

1.1  h.  de  trabalhador. 

N.®  879 —  Construccdo  dum  metro  linear  <te  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  barro  vidt^ado  de  0^,2 
de  diametro. 

2        manilhas ; 

4  k.  de  cimento  Portland; 

1.2  5  h.  de  pedreiro; 
1,23  h.  de  trabalhador. 

N.®  880  —  Construccao  dum  metro  linear  de  canali- 


Digitized  by 


Google 


257 

%acdo  com  manilhas  de  barro  vidrado  cam  0^,25 
de  diametro. 

2      manilhas ; 

5      k.  de  cimento  Portland; 

iy4.  h.  de  pedreiro; 

1^4-  h.  de  trabalhador. 
N.®  88 1  — Construccdo  diim  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gres  com  o^,o3  de  dia- 
metro. 

1,6  manilha;  * 

o,6  k.  de  cimento  Portland ; 

o,6  h.  de  pedreiro : 

o,6  h.  de  trabalhador. 
N.*^  882  —  Construccdo  diim  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gres  com  0^,04  de  dia- 
metro. 

1,6    manilha; 

0,8    k.  de  cimento  Portland; 

o,65  h.  de  pedreiro; 

0,65  h.  de  trabalhador. 
N.°  883  —  Construccdo  dum  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gres  com  0^,06  de  dia- 
metro. 

1,6  manilha; 

1,2  k.  de  cimento  Portland; 

0,7  h.  de  pedreiro; 

0,7  h.  de  trabalhador. 
N.**  884 —  Construccdo  dum  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gres  com  o^,oj  de  dia- 
metro. 

1,6    manilha; 

ty^.    k.  de  cimento  Portland;. 

0,75  h.  de  pedreiro; 

0,75  h.  de  trabalhador. 
N.®  885  —  Construccdo  dum  metro  linear  de  canali- 


*    As  manilhas  de  gres  teem  geralmente  o",7  de  coropri- 
mento  total  e  o",65  de  comprimento  uiil. 
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sacdo  com  manilhas  de  gres  com  0^,08  de  dia- 
metro. 

i,C  maniiha; 

1,6  k.  de  cimcnto  Portland; 

0,8  h.  de  pedreiro; 

0,8  h.  de  trabalhador. 
N.'*  886  —  Comiruccct)  dum  metro  linear  de  cancili- 
sacdo  cjm  manilhas  de  gres  com  0^,11  de  di Li- 
metro. 

1,6  maniiha; 

2,2  k.  de  cimcnto  Portland; 

0,9  h.  de  pedreiro; 

0,9  h.  de  trabalhador. 
N."  887  —  Construccdo  dum  metro  linear  de  can.iH- 
sacdo  com  ynanilhas  de  gres  com  0^,14  de  dui- 
metro. 

1,6  maniiha; 

2,8  k.  de  cimcnto  Pordand; 

I      h.  de  pedreiro; 

I      h.  de  trabalhador. 
N."  888—  Co7istruccdo  dum  metro  linear  de  canal i- 
sacdo  com  manilhas  de  g^'es  com  d^.i'j  de  dia- 
metro. 

1,6  maniiha; 

3,4  k.  de  cimento  Portland; 

1,1   h.  de  pedreiro; 

1.1  h.  de  trabalhador. 

N."  889  —  Construccdo  dum  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gres  com  0^,2  de  dia- 
metro. 

1,6  maniiha; 

4  k.  de  cimento  Portland; 

1.2  h.  de  pedreiro; 
1,2  h.  de  trabalhador. 

N.^  8go '—  Construccdo  dum  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gres  com  d^,25  de  dia- 
metro. 

1,6  maniiha; 

5  k.  de  cimento  Portland; 
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1,4  h.  dc  pedrciro ; 

1.4  h.  dc  trabalhador. 

N.*^  891  —  Coiistriiccdo  d'lim  metro  linear  de  canali- 
sacdo  com  manilhas  de  gris  com  o^,3  de  dia- 
metro. 

1,6  manilha; 

6      k.  de  cimento  Portland; 

i,C  h.  de  pedreiro; 

1,6  h.  de  trabalhador. 
N.^  892  —  Construccdo  d'um  metro  linear  de  cana- 
lisacdo  com  manilhas  de  gres  com  o^^\4  de  dia- 
metro: 

1,6  manilha; 

8      k.  de  cimento  Portland ; 

2      h.  de  pedreiro; 

2  h.  de  trabalhador. 
N.*^  893 — No  assentamento  de  pecas  especiaes  de 
Sarro  vidrado  ou  de  gres,  como  ciirvas,  coto- 
i^elos,  syplioes,  forqiiilhas,  crir^es,  criqetas^pas- 
sadores,  tubos  de  diias  campanas,  tubos  com 
garfo  e  corn  bocca  ao  meio  e  emendas,  de  diffe- 
rentes  diametVos,  deve-se  contar  com  tantas  ve- 
:{es  o  peso  de  cimento  e  o  numero  de  jornaes  de 
pedreiro  e  de  trabalhador,  respectivamente  in- 
dicados  nas  bases  n,^^  8j4  a  8g2,  quant  as  fo- 
rem  as  juntas  a  tomar. 
N.*^  894 — lievestimento  d'um  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  lisos  de  barro  vidrado  com  o^^,i5 
de  diametro, 

2.5  telhoes  com  o"',42  de  comprimento 

util; 
o,oo3  m.  c.  d'argamassa; 
2  k.  de  cimento  Portland  ; 

I  h.  de  pedreiro; 

1  h.  de  trabalhador. 

N."^  895 — Revestimento  d*uni  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  de  barro  vidrado  com  rebaixo  e 
o"',r5  de  diametro. 

2,5      telhoes  com  0^,42  de  comprimento 


util; 
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o,oo3  m.  c.  d'argamassa ; 

2  k.  de  cimento  Portland ; 

I  h.  de  pedreiro ; 

1  h.  de  trabalhador. 

N.**  896  —  Revestimento  d'lim  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  de  barro  vidrado  com  rebaixo  e 
o°^,20  de  diametro. 

1,8      telhoes  com  o",6  de  comprimento 

util  •, 
0,004  m.  c.  d'argamassa; 
2,8      k.  de  cimento  Portland ; 
1,2      h.  de  pedreiro; 

1.2  h.  de  trabalhador. 

N.°  897  —  Revestimento  dum  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  de  if  res  com  o^,it  de  diametro, 

1.6  telhoes; 

0,002  m.  c.  dargamassa; 

1.7  k.  de  cimento  Portland; 
0,9      h.  de  pedreiro ; 

0,9      h.  de  trabalhador. 
N.''  898  —  Revestimento  dum  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  de  gres  com  o^\i4  de  diametro, 
1 ,6      telh5es ; 
o,oo3  m.  c.  dargamassa; 

2  k.  de  cimento  Ponland ; 
I  h.  de  pedreiro ; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.^  891)  —  Revestimento  dum  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  de  grds  com  o^'fij  de  diametro. 
1,6      telhoes; 
o,oo3  m.  c.  d'argamassa; 

2.3  k.  de  cimento  Portland ; 
1,1       h.  de  pedreiro; 

1,1       h.  de  trabalhador. 
N.^  900  —  Revestimento  dum  metro  linear  de  canal 
com  telhoes  de  gris  com  0^,20  de  diametro. 
1,6      telhoes; 
0,004  m.  c.  dargamassa; 
2,6      k.  de  cimento  Portland ; 
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1,2       h.  de  pedreiro; 

1,2       h.  de  trabalhador. 
N.**  901  —  Revestimento  d'um  metro  linear  de  ca\ 
com  telhoes  de  gres  com  o^,25  de  diametro. 

1,6      telhoes; 

0,004  ^-  c-  d"argamassa; 

3,1       k.  de  cimento  Portland; 

1,4      h.  de  pedreiro; 

1,4      h.  de  trabalhador. 
N.^  902  —  Revestimento  d'lim  metro  linear  de  cai 
com  telhoes  de  gris  com  o^,3  de  diametro, 

1 ,6      telhoes ; 

o,oo5  m.  c.  d'argamassa ; 

3,6      k.  de  cimento  Portland; 

1,6      h.  de  pedreiro;      v 

1,6      h.  de  trabalhador. 
N.**  903  —  Revestimento  d'um  metro  linear  de  cai 
com  telhoes  de  gres  com  o''',4  cie  diametro. 

1,6       telhoes; 

0,007  m.  c.  d'argamassa; 

4,6      k.  de  cimento  Portland; 

2  h.  de  pedreiro; 

2  h.  de  trabalhador. 

CAPITULO  XII 

Ool>  Oft  firms  d'ecllfieios 

ARTIGO  I." 

CJobeirturas  com  ardosias 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'e: 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  pt 
ferramentas. 

N.^  904 — Um  mett^o  quadra  Jo  de  cobertiira  a 
ardosias  wide  empresses  com  o"^,66Xo''\4i  : 
brepostas  de  o''\3'j. 
8,4  ardosias; 
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17    pregos  de  fasquiado  n.°  4  d'arame  dc 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  9  col- 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o"\oo3 
de  diametro; 
0,3  h.  dassentador;  ^ 
0,3  h.  de  trabalhador. 
N.^  qo5  —  Um  metro  qiiadrado  de  cohertura  com 
ardosias  ivide  duchesses  com  0^,61  X  6/™,35  so- 
brepostas  de  o^\335, 

10.8  ardosias; 

22      pregos  de  fasquiado  n.°  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  1 1  col- 
chetcs  d'arame  dc  cobre  com  o™,oo3 
de  diametro. 
0,4    h.  de  assentador; 
0,4    h.  de  trabalhador. 
N.^  906  —  I'm  metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  duchesses  com  o^,6iXo^y3o  sobrepostas 
de  0^,335, 

12,7  ardosias; 

25      pregos  de  fasquiado  n.°  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  i3  col- 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o™,oo3 
de  diametro ; 
0,5     h.  d'assentador ; 
0,5    h.  de  trabalhador. 
N.^  907  —  Um  metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  small  duchesses  com  o^,  56Xd^\3o  so- 
brepostas de  o^\32. 

1 3.9  ardosias; 

28     pregos  de  fasquiado  n.®  4  d'arame  dc 
ferro   zincado  ou  de  cobre  ou   14 
colchetes    d'arame    de  cobre   com 
o"".oo3  de  diametro; 
0,55  h.  d'assentador ; 
0,55  h.  de  trabalhador. 
N.*^  908 — Um  metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  wide  marchionesses  co^n  o^,56Xo"^,35 
sobrepostas  de  o^\32. 


1 2    ardosias ; 
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24   pregos  de  fasquiado  n.°  4 

de  fciTo  zincado  ou  de  cobre  ou  12 
colchetcs    d'arame    de    cobre    com 
o"',oo3  de  diametro; 
0,5  h.  d'assentador ; 
0,5  h.  dc  trabalhador. 
N.'^  909  —  Urn  metro  quadrado  de  cobertitra  com 
ardosias  marchionesses  com  0^^56X0^,28  sobrc- 
postas  de  o"\32, 
i5    ardosias; 

So    pregos  de  fasquiado  n.°  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  i5  col- 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o™,oo3 
de  diametro ; 
0,6  h.  d'assentador; 
0,6  h.  de  trabalhador. 
N.^  910  —  U?n   metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  wide  coutesses  com  o^\5iX&^,3o  sobre- 
postas  de  o"\2g5. 
1 5,5  ardosias; 

3 1      pregos  de  fasquiado  n.°  4  d'arame  dc 
ferro   zincado  ou   de  cobre  ou    16 
colchetes    d'arame    de   cobre   com 
o"',oo3  de  diametro; 
0,6     h.  d'assentador; 
0,6     h.  dQ  trabalhador. 
N.^ori — Urn  metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  coutesses  co?n  o'^\5iXo^^,25,  sobrepostas 
de  d^,2g5. 

18,5  ardosias ; 

37      pregos  de  fasquiado  n.®  4  d'arame  de 
ferro   zincado  ou   de  cobre  ou    19 
colchetes    d'arame    de   cobre   com 
o'",oo3  de  diametro; 
0,7     h.  d'assentador; 
0,7     h.  de  trabalhador. 
N.^  912  —  Um  juetro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  ivide  viscont esses  com  0^^,46 Xo^\25 
sobrepostas  de  o**\2j, 
21     ardosias; 
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42    pregos  de  fasquiado  n.**  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  21  coU 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o°*,oo3 
de  diametro; 
0,8  h.  d'assentador ; 
0,8  h.  de  trabalhador. 
N.^giS— £7w  metro  qiiadrado  de  cobertiira  com 
ardosias  wide  ladies  com  0^,41  Xo'^,25  sobre- 
post  as  de  a"",  245. 

24.2  ardosias; 

49     pregos  de  fasquiado  n.^  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  25  col- 
chetes  d  arame  de  cobre  com  o"*,oo3 
de  diametro; 
0,9    h.  d'assentador ; 
o,q    h.  de  trabalhador. 
N.^  914 — Um  metro  quadrado  de  cobertura   com 
ardosias  ladies  com  0^,41X0^,20  sobreposias 
de  o'\245. 

30.3  ardosias; 

61      pregos  de  fasquiado  n.^  4  d'arame  dc 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  3 1  col- 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o"*,oo3 
de  diametro; 
1,1     h.  d'assentador ; 
1,1     h.  de  trabalhador. 
N.®  9i5  —  Um  metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  small  ladies  com  o^,35Xo^,20  sobre- 
postas  de  o^,2i5, 
37    ardosias; 

74   pregos  de  fasquiado  n.*^  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  37  col- 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o™,oo3 
de  diametro; 
1,3  h.  d'assentador ; 
1,3  h.  de  trabalhador. 
N.^  916 — Um  metro  quadrado  de  cobertut^a  com 
ardosias  wide  doubles  com  o^,33X 0^,18  sobre- 
postas  de  o"^,2o5. 
44    ardosias ; 
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88   pregos  de  fasquiado  n.®  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  44  col- 
chetes  d'arame  de  cobre  com  o"',oo3 
de  diametro; 
1,6  h.  d'assentador ; 
1,6  h.  de  trabalhador. 
N.**  917 — Um  metro  quadrado  de  cobertura  com 
ardosias  doubles  com  o"^,3oXo^,j5 sobrepostas 
de  G^,ig. 

60    ardosias ; 

120  pregos  de  fasquiado  n.°  4  d'arame  de 
ferro  zincado  ou  de  cobre  ou  60  col- 
•     chetes  d'arame  de  cobre  com  o"^,oo3 
de  diametro ; 
2,2   h.  d'asscntador ; 
2,2   h.  de  trabalhador. 
N.**  918 —  Um  metro  quadrado  de  cobertura  com  ar- 
dosias mde  empresses  coin  o''^,66Xo^,4i  sobre- 
postas  de  0^,1  e  asseutes  direct amente  sobre  as 
paras  afastadas  de  o^\56  deixo  a  eixo. 
6       ardosias ; 

1 2      colchetes  d'arame  de  cobre  com  o°*,oo3 
de    diametro   e   o^^oq    de   compri- 
mento  * ; 
0,25  h.  d'assentador ; 
o,25  h.  de  trabalhador. 
^•**  9^9 —  Um  metro  quadrado  de  cobertura  com  ar- 
dosias wide  duchesses  com  o^,6iXd^^35  sobre- 
postas  de  0^,1  e  assentes  direct  amente  sobre  as 
varas  afastadas  de  o^^\5i  d'eixo  a  eixo. 
8     ardosias; 

16   colchetes  d'arame  de  cobre  com  o'^^ooS 

de  diametro  e  0^,09  de  comprimento  * ; 

0,3  h.  dassentador; 

0,3  h.  de  trabalhador. 

N.°  920 —  Um  metro  quadrado  de  cobertura  com 

ardosias  duchesses  com  o"',6iXo"',3o  sobrepos- 
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tas  de  0^,1  e  assentes  direct Limeute  sobre  as  va- 
ras  afastadas  de  d"\5rdeixo  a  eixo. 

10  ardosias; 

20      colchetes  d'arame  de  cobre  com  ©'"lOo? 
de    diamctro   e   o'",o9  de  compri- 
mento  * ; 
0,38  h.  d'assentador; 
0,38  h.  de  trabalhador. 
N.^'gai  —  Um  metro  qitadrado  de  cobertitra  com 
ardosi'as  small  duchesses  com  o^,56Xo^,3o  so- 
brepostas  de  o"\/  e  assentes  direct ajnente  sobre 
as  paras  afastadas  de  o''\46  deixo  a  eixo. 

1 1  ardosias ; 

22      colchetes  d'arame  de  cobre  com  o"*,oo3 
de    diametro   e   o'",09   de   compri- 
mento  ^ ; 
0,41  h.  d'assentador; 
0,41  h.  de  trabalhador, 
N.®  922 — Um  metro  quadrado  de  cobertura    com 
ardosias  wide  marchionesses  com  o"^,56Xo'^,35 
sobrepostas  de  d^,i  e  assentes  direct amente  S'j- 
bre  as  varas  afastadas  de  o'",^  deixo  a  eixo. 
9        ardosias; 

1 8      colchetes  d'arame  de  cobre  com  o"™,oc3 
de    diametro    e   0^,09   de   compri- 
mcnto  * ; 
0,3 1  h.  d'assentador; 
0,3 1  h.  de  trabalhador. 
N."  923 — Um  metro  quadrado  de  cobertura   com 
ardosias  marchionesses  com  o"*, 56X0^,28  so- 
brepostas de  o^^,i  e  assentes  direct  amente  sobre 
cs  paras  afastadas  de  o^\46  deixo  a  eixo. 

12  ardosias; 

24     colchetes  d'arame  de  cobre  com  o^^^oo? 

de    diametro   e   o"',o9   de   compri- 

mento  *; 
0,46  h.  d'assentador; 


^    Cada  colchete  pesa  o,o55  k. 


Digitized  by 


Google 


^tf 


267 

0,45  h.  de  trabalhador. 
N.**  924 —  Urn  metro  qiiadrado  de  cobertura  com 
ardosias  wide  countesses  com  o'^\5iXo"\3o  so- 
brepostas  de  0^,1  e  assentes  dire'ctamenie  sobre 
as  paras  afastadas  de  6^,41  d'eixo  a  ei'xo. 
12,5  ardosias; 

25      colchetes  d'arame  de  cobre  com  o'",oo3 
de   diametro    e   o™,oc)   de   compri- 
mento  *; 
0,47  h.  d'assentador; 
0^47  h.  de  trabalhador. 
N.®  925  —  Urn  metro  qiiadrado  de  cobertura  coin 
ardosias  countesses  com  o^,5iXo"\25  sobrepcs- 
tas  de  0^,1  e  assentes  direct amente  sobre  as  pji- 
ras  afastadas  de  0^,41  d'eixo  a  eixo. 
1 7      ardosias ; 

34     colchetes  d'arame  de  cobre  com  o™,oo3 
de    diametro   e   o'",09   de   compri- 
mento  *; 
0,64  h.  dassentador; 
0,64  h.  de  trabalhador. 
N.°  926 —  Um  metro  linear  despigdo  de  telhado  cu 
d'aresta  de  tacanica  coberto  coin  cumieiras  on 
caloes  de  ardosia. 

1,02  m.  1.  de  calao; 
2        k.  de  cimento  Pordand; 
0,2     h.  de  pedreiro; 
0,2    h.  de  trabalhador. 
N.^  927  —  Desmanchar  um  inetro  quadrado  de  co- 
bertura com  ardosias  n>ide  empresses  e  ivide 
duchesses  assentes  sobre  ripas,  aproimtando  as 
aj^dosias. 

0,2  h.  de  pedreiro; 
0,2  h.  de  trabalhador. 
N.^  928 — Desmanchar  um  jnetro  quadrado  de  co- 
bertura com  ardosias  duchesses,  small  duchcs- 


Cada  colchete  pesa  o,o55  k. 


Digitized-by 


Google 


268 


ses  e  jvide  marchionesses  assentes  sobre  ripas^ 
aproveitando  as  ardosias. 

0,25  h.  dc  pedreiro; 

o,25  h.  de  trabalhador. 
N.®  929  —  Desmanchar  urn  metro  quadrado  de  co- 
bertnra  com  ardosias  marchionesses,  wide  coun- 
tesses e  countesses  assentes  sobre  ripas,   apro- 
veitando  as  ardosias. 

0,3  h.  de  pedreiro; 

0,3  h.  de  trabalhador. 
N.*'  930 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  ardosias  wide  viscountesses  e  wide 
ladies  assentes  sobre  ripas,  aproveitando  as  ar- 
dosias. 

0,4  h.  de  pedreiro; 

0,4  h.  de  trabalhador. 
N.®  93 1 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  ardosias  ladies  e  small  ladies  as- 
sentes sobre  ripas,  aproveitando  as  ardosias. 

0,5  h.  de  pedreiro; 

0,5  h.  de  trabalhador. 
N.**  932  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  ardosias  wide  doubles  assejites  so- 
bre  ripas,  aproveitando  as  ardosias. 

0,6  h.  de  pedreiro; 

0,6  h.  de  trabalhador. 
N.°  933 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  ardosias  doubles  assefites  sobre  ri- 
pas, aproveitando  as  ardosias. 

0,7  h.  de  pedreiro; 

0,7  h.  de  trabalhador. 
N.^  934 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  ai^dosias  wide  empresses,  wide  du- 
chesses, duchesses,  small  duchesses,  wide  marchio- 
nesses, marchionesses,  wide  coufitesses  e  coun- 
tesses assentes  sobre  as  varas,  aproveitando  as 
ardosias. 

0,2  h.  de  pedreiro; 

0,2  h.  de  trabalhador. 
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ARTIGO  2.« 
Ooberturas  ooxn  telhas  de  barro 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  6  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  935 —  Construccao  d*um  metro  quadrado  de  te- 
Ihado  mouriscado. 
42       telhas ; 
0,025  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.®*  264, 

268  e  269); 
3  1.  dagua; 

1,5      h.  de  pedreiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 
N.°  986 —  Construccao  dum  metro  quadrado  de  te- 
Ihado  meio  mouriscado. 
39     .  telhas; 
0,0 1 3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.***  264, 

268  e  269) ; 
2  1.  d'agua; 

1,0      h.  de  pedreiro; 
1,4      h.  de  trabalhador. 
N.**  937 — Construccao  dum  metro  quadrado  de  te- 
lliado  cravado  e  cintado. 
36       telhas ; 
0,009  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  2G4, 

268  e  269); 
n         1.  d'agua; 
1,0      h.  de  pedreiro; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
N.°  938  —  Construccao  dum  metro  quadrado  de  te- 
Ihado  cravado! 
36       telhas; 
0,008  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  2G4, 

268  e  269); 
I  1.  d'agua; 

o,85    h.  de  pedreiro; 
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i,oo    h.  de  trabalhador. 
N.**  989 —  Construccdo  dum  metro  quadrado  de  ie- 
Ihado  valladio,  com  cume  e  beivas  tomadas, 
36       telhas; 
0,004  ^*  ^'  d'argamassa  (bases  n.®*  264^ 

268  e  269); 
I  1.  d'agua;  *^ 

0,25     h.  dc  pedreiro; 
1,00    h.  de  trabalhador. 
N.**  940 —  Const ruccdo  dum  metro  quadrado  de  te- 
Ihado  valladio  cintado. 
36       telhas; 
o,oo5  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.^*  264^ 

268  e  269); 
I  1.  d'agua :  " 

0,4      h.  dc  pedreiro; 
1,0      h.  de  trabalhador. 
N.®  941  —  Construccdo  dum  metro  quadrado  de  te- 
Ihado  valladio. 
36    telhas ; 
0,2  h.  de  pedreiro; 
0,8  h.  de  trabalhador. 
N."  942 —  Construccdo  dum  metro  quadrado  de  te- 
Ihado  dobrado, 
54       telhas ; 
0,025  m.  c.  d  argamassa  (bases  n,*^^  264^ 

268  e  269); 
4         1.  d'agua; 
1,6      h.  de  pedreiro; 
1,6      h.  de  trabalhador. 
N.'^  943  —  Construccdo  dum  metro  linear  de  alge- 
ro;j  ou  de  rincdo,  com  telhoes. 
Vide  bases  n.®*  894  a  901. 
N.'*  944 — Construccdo  dum  metro  linear  de  beira 
assent e  sobre  cimalha, 

o,o3  m.   c.  d'argamassa  (bases  n.^"*  264. 

268  e  269); 
3,0     h.  de  pedreiro; 
0,5     h.  de  trabalhador. 
N.  B.    As  telhas  entram  na  medicao  do  telhadj. 
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N.°  945  —  Construccao  d'um  metro  linear  de  beiradj^ 
com  tf^es  ordeus  de  tellias  de  saccada. 
II        telhas  para  a  1/  e  2.*  fiadas; 
0,02c  m.  c.  d'argamctssa  (bases  n."*  264^ 

268  e  269) ; 
3,0      h.  de  pedrciro; 
0,5      h.  de  trabalhador. 
N.  B.    As  telhas  da  3.*  fiada  entram  na  mcJi- 
cao  do  telhado. 

N.^  946 —  Consiruccdo  d'um  metro  linear  de  beirdL 
5        telhas ; 
0,01  m.   c.  d'argamassa  (bases   n.°*  264^ 

268  e  269); 
1,80  h.  de  pedreiro; 
0,25  h.  de  trabalhador. 
N.^  947 — Construccao  dimi  metro  linear  d'espigcuy 
de  telhado  ou  d^aresta  de  tacanica,  com  telhocs^ 
2,6      tclhoes  com  o"',4  de   comprimenu> 
#  util ; 

0,007  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.'^"  264^ 

2G8  e  269); 
0,2       h.  de  pedreiro; 
0,2       h.  de  trabalhador. 
N.°  948 — Limpar  urn  metro  quad r ado  de  cobertunr 
com  telha  de  canudo  desentupindo  os  canaes  c 
/agendo  pequenos  concertos  nas  braceiras  e  boc- 
cas. 

0,002  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.*^*  264^ 

268  e  269); 
3  1.  d'agua; 

0,1       h.  de  pedreiro; 
0,1       h.  de  trabalhador. 
N.*^  949  —  Levant ar  um  metro  quadrado  de  caber- 
tiira  com  telha  de  canudo  apeando  esta,  limptin" 
do-a  e  arrumandoa. 
0,1  h.  de  pedreiro; 
0,6  h.  de  trabalhador. 
N.''  960 — Construccao  duma  passadeira  em  cobjr- 
tura  corn  telha  de  canudo. 
1,5      telhas  ou  tijolos; 
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o,oo3  m.  c.  d'argamassa  (bases  n.°*  264  e 

268); 
0,25    h.  de  pedreiro; 
0,25    h.  db  trabalhador. 
N.®  95 1  — Construccdo  d'tim  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  telha  typo  jnarselhei  aramada. 
14      telhas; 
o,25  telha  ventiladora ; 
0,04  k.   d  arame  de  cobre  ou  latao  com 
o"*,ooi  de  diametro  ou  d'arame  de 
ferro  zincado  n.**  18; 
0,8    h.  de  pedreiro; 
0,5    h.  de  trabalhador. 
N.°  932 — Constriiccdo  diim  metro  quadrado  de  co- 
bertura   com   telha  typo  marselhe^  ndo  ara- 
mada. 

14     telhas; 
0,25  telha  ventiladora; 
0,5     h.  de  pedreiro ; 
0,5    h.  de  trabalhador. 
N.®  963 — Construccdo  dum  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  telha  de  lanca  aramada. 
3o      telhas ; 

0,09  k.   d'arame  de  cobre  ou  latao  com 
o*",ooi  de  diametro  ou  d'arame  de 
ferro  zincado  n.®  18; 
1,1     h.  de  pedreiro; 
1,1     h.  de  trabalhador. 
N.°  954 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  telha  typo  marselhe^  aramada, 
descendo  a  telha  e  aiTumaudo-a. 
0,1 5  h.  de  pedreiro; 
0,60  h.  de  trabalhador. 
N.°  955  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  telha  typo  marselhe^   udo   ara- 
mada, descendo  a  tetha  e  arrumando^a^ 
0,1  h.  de  pedreiro; 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.**  956  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  co- 
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bertura  com  telha  de  lanca  aramada,  desccndo 
a  telha  e  arrumando-a. 
0,3  h.  de  pedreiro; 
1,1  h.  de  trabalhador. 
H.°  957  —  Construccdo  d'uma  passadeira  em  cober- 
tura  com  telha  typo  marselhe:{. 
I  passadeira ; 

o,oo3  k.  de  arame  de  cobre  ou  latao  com 
o",ooi  de  diametro  ou  d'arame  de 
ferro  zincado  n.®  18,  se  a  telha  for 
aramada ; 
0,04    h.  de  pedreiro; 
0,04    h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  S.^ 

CohertxLroM  metallioas 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
:artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ierramentas. 

]M.°  968 — Construccdo  d'um  metro  quadrado  de  co- 
berturor  com  folhas  de  :{inco  w.®  14  com  sf^^oX 
c^,8  incliiindo  os  serrafos,  sendo  asfotho^  as- 
sentes  a  livre  dilatacdo. 

i,3o  m.   1.   de   serrafo   de   casguinha  ou 

spruce  com  o"*,o4Xo",o37; 
7,0    k.  ou  0,76  f.  de  zinco  para  cobertura, 
sobreposicoes,  colchetes,  cobrejun- 
tas,  etc. 
7        pregos  d  arame  de  setia ; 
14     parafusos  zincados; 
3        parafusos  zincados  de  o",o5i  (2  polle- 

gadas); 
3        annilhas  de  chumbo  com  o™,o3  de  dia- 
metro; 
0,1 3  h.  de  carpinteiro; 
0,90  h.  de  funileiro ; 
0,90  h.  de  trabalhador, 

18 
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N.**  969 — Constniccdo  d'wn  metro  qiiadrado  de  co- 
bevtura  com  folhas  de  :{inco  n.^  14  com  2"\oX 
o^,65  incliiiiido  os  serrafos,  seudo  as  folhas  a$- 
sentes  a  Iwre  dilatacdo, 

1,6    m.    1.    de   serrafo   de   casquinha   ou 

spruce  com  0^,04  X  o™,o37  ; 
7,3     k.  ou  0,8  f.  de  zinco  para  cobertura, 
sobreposicoes,  colchetes,  cobrejun- 
tas,  etc., 
8        pregos  d'arame  dc  setia; 
14      parafusos  zincados; 
4       parafusos  zincados  de  o",o5i  (2  polle- 
gadas) ; 

4  anilhas  de  chumbo  com  o™,o3  de  dia- 

metro  \ 
0,16  h.  4e  carpinteiro; 
1,00  h.  de  funileiro; 

1.00  h.  de  trabalhador. 

N.'^  960  —  Constniccdo  dum  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  folhas  de  \vico  n°  14  com  2^,0  X 
o'",5  incluindo  os  serrafos,  sendo  as  folhas  as- 
seiites  a  Iwre  dilatacdo, 

2      m.    1.    de    serrafo    de   casquinha    ou 

spruce  com  o'",o4Xo'",o37; 
7,8  k.  ou  0,85  f.  de  zinco  para  cobertura, 
sobreposicoes,    colchetes,    cobrejun- 
tas,  etc. : 
10    pregos  d'arame  de  setia; 
14   parafusos  zincados; 

5  parafusos  zincados  de  o'",o5i  (2  poUe- 

gadas) ; 
5      anilhas  de  chumbo  com  o'",o3  de  dia- 

metro ; 
0,2  h.  de  carpinteiro; 

1.1  h.  de  funileiro; 
1,1  h.  de  trabalhador. 

N.''  961  — Constniccdo  dvm  metro  quadrado  de  co- 
bertura  com  folhas  de  yinco  n.^  14  ondtiladas, 
com  2'°,25 X 0^^,85,  .sobrepostas  de  0^,1  e  assen- 
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tes   directamente   sobre   madres  afastadas  de 
I'^'P'J  d'ei'xo  a  eixo. 

2^b  k.  ou  o,56  f.  de  zinco; 

6  colchetes  de  ferro  zincado; 

18    parafusos  de  rosea  de  madeira  zinca- 

dos ; 
0,8  h.  de  carpinteiro ; 
0,8  h.  de  trabalhador. 
N."  962  —  Construccdo  d'um  metro  correute  de  espi- 
gdo  de  telhado  on  de  aresta  de  tacanica  coberto 
com  folhas  de  ^inco  n,^  16  com  2'^'><o"\65  in- 
cluindo  o  serrafo. 

i,o5  m.  .1.    de   serrafo    de   casquinha   ou 

spruce  com  o"',o6  X  o™,oO ; 
2,75  k.  ou  0,28  f.  de  zinco ; 

7  pregos  d'arame  de  ^/t  telhado; 
'5        parafusos  de  ferro  zincado  ; 

3        annilhas  de  chumbo  com  o'",o3  de  dia- 

metro ; 
1,0    h.  de  carpinteiro; 
0,5     h.  de  fumleiro; 
0,5     h.  de  trabalhador. 
N.^  963  —  Construccdo  dnm  metro  corrente  de  rin- 
cdo  com  folhas  de  ^inco  «.^  16  assentes  a  livre 
dilatacdo. 

bfi  k.  ou  0,57  de  folha  de  zinco,  incluindo 

sobreposicoes  e  colchetes ; 
22    parafusos  zincados ; 
22    annilhas  de  chumbo  com  o"',o3  de  dia- 

metro ; 
0,8  h.  de  funileiro; 
0,8  h.  de  trabalhador. 
N.^  964 — Constrnccdo  diim  meti^o  qnadrado  de  re- 
pestimento  d'algero^  com  folhas  de  \inco  n.°  iG 
assentes  a  livre  dilatacdo. 

9,37  k.  ou   1,24  f.  de  zinco,  incluindo  so- 
breposicoes, colchetes  e  cobrejun- 
tas ; 
25      parafusos  zincados ; 
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lb  annilhas  de  chumbo  com  o",o3  de  dia- 
metro ; 

i,5     h.  de  funileiro; 

i,5    h.  de  trabalhador. 

-Construccdo  cTum  metro  quadrado  de  re- 

netito  d'algero:{  com  folhas  de  :{inco  ;/.°  14 

tes  a  livre  dilatacdo. 

7,12  k.  ou  1,24  f.  de  zinco,  incluindo  so- 
breposicoes,  colchetes  e  cobrejun- 
tas; 

lb      parafusos  zincados; 

25  annilhas  de  chumbo  com  o",o3  de  dia- 
metro ; 

2,5     h.  de  funileiro; 

2,5     h.  de  trabalhador. 

-Construccdo  d'um  metro  quadrado  de  re- 

netito  despigdo  de  telhado,  aresta  de  taca- 
rincdo  e  algero^  comfolha  de  chumbo  de 

)2  d'espessura. 

24   k.  de  folha  de  chumbo ; 

3,1  k.  de  solda; 

2      h.  de  funileiro ; 

2      h.  de  trabalhador. 

-Construccdo  d'um  metro  quadrado  de  co- 

ra  com  folhas  de  ferro  \incado  e  ondih 
n.""  24  de  i'^,8><d^,8i  sobrepostas  de 
longitudinal  e  transvei^almente,  assentes 

lament e  sobre  as  madres  qfastadas  de  /",7 

0  a  eixo. 

i,o3  k.  ou  0,84  f.  de  ferro ; 

1  parafusos  de  fer-  \  _,   o   ^^uu^*^o  a^ 

-^  ^;«^«^^  ^^rv,  jou  3  colchetes  de 
TO  zincado  com  I  r^^^  ^-  ^«j^  ^^„ 
o"»nSi   de  ros      ferro  zincado,  sen- 

^o'h^LoII.       do  as  folhas  assen- 
cadeniadeira;  j^         ^ 

1.       annilhas  de  couro  I    .    r        . 
oude  chumbo;)  ^«  ^^^^o, 

),5  h.  de  carpinteiro; 
),5  h.  de  trabalhador. 
Empregando  folhas  n.°  20  deve  contar-se 
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com  11,93  k.  de  f.  de  ferro  e  com  10,34  k.,  empre- 

gando  o  n.**  22. 

N.°  968  —  Constriiccdo  ditm  metro  quadrado  de  co- 
bertura  comfolhas  de  ferro  \incado  e  ondulado 
n."^  24  de  2""',  I X  0^^,81  sobrepostas  de  0^,1  Ion- 
gitiidinal  e  transversalmente,  assentes  direct  a- 
mente  sobre  madres  afastadas  de  2^  d'eixo  a 
eixo. 

7,9    k.  ou  0,71  f.  de  ferro;  . 

4       parafusosdefer^i   ^  3   ^^^^^^^^^  ^^ 

cade  madeira  •     ^^  ^'  ^^^^^^  '''^^''- 
HK    ^t.     ^;    tes   sobre  madres 
4        annilhas  de  couro  \    .     r        . 

oudechumbo;)  <^^  ^^^^O' 
0,3     h.  de  carpinteiro ; 
o,b    h.  de  trabalhador. 
N.  B.  Empregando  folhas  n.®  20  deve  contar-se 
com  11,73  k.  de  f.  de  ferro  e  com  10,16  k.,  empre- 
gando o  n.®  22, 

N.®  969  —  Constriiccdo  d'um  metro  linear  de  espi- 
gdo  de  telhado  ou  daresta  de  tacanica  coberto 
com  cumieiras  de  folha  de  ferro  \incado  sobre- 
postas  de  o™,/. 

1,1  k.  ou  0,6  de  cumieira  de  ferro  zincadc^ 
com  i'",8  de  comprimento; 

f  A     c^r.    OU  8  parafusos  de 

10    parafusos  de  fer-j  f^rro  zincado  com 

ro  zmcado  com!  ^ ^  q  «„„;iuoo 

n'"  oSi     de    ros-    P^^^^  ^  ^  annilhas 

A  A  ^      '  de  chumbo,  sendo 

ca  de  madeira  ;i  ^^  ^^,^^^  oU.nt.. 

10    annilhas  de  couro 
ou  de   chumbo; 


as  folhas  assentes 
sobre  madres  de 
ferro ; 


1,0  h.  de  carpinteiro; 

0,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  970  —  Constriiccdo  dum  metro  quadrado  de  cch 
bertura  com  folhas  de  cobre  de  o^'\ooo'j  despes^ 
swra. 


^-^1^:^ 
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7,4<^  k.   de  folhas  de  cobre  com  2",5X 

o™,94; 
o,32  k.  de  colchetes  e  pregos  de  cobjre; 
I        h.  de  funileiro; 
I        h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  4." 

Ooberturas  com  Feltro  astplialtado 

OesERVAgAo  GERAL.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  3  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  971  — Coustruccdo  d'lim  metro  quadrado  de  co- 
bevtiira  com  feltvo  asphaltado  disposto  trans- 
versalmente,  incliiindo  os  serrqfos  afastados  de 
d^,g8  deixo  a  eixo, 

1,1  m.  1.  de  feltro  asphaltado  com  1"  de 

largura ; 
1,3  m.  1.  de  sarrafo  de  casquinha  ou  spruce 
de  seccao  triangular  com  o",oo5  de 
base  e  o"',o32  d'altura ; 
4     pregos  de  meia  galeota ; 
60    pregos  de  zinco  de  cabeca  larga; 
0,3  k.  aasphalto ; 
0,6  1.  de  coaltar; 
0,6  1.  de  cal  em  p6 ; 

4.0  1.  dareia; 

0,3  h.  de  carpinteiro; 

0,8  h.  de  trabalhador. 
N.^  972 — Coustruccdo  diim  metro  quadrado  de  co- 
bcrtura  com  feltro  asphaltado  disposto  longiiu- 
dinalmente. 

1.1  m.  1.  de  feltro  asphaltado  com  1"*  de 

largura ; 
3o    presos  de  zinco  de  cabeca  larga ; 
0,3  K.  aasphalto; 
0,6  1.  de  coaltar; 
0,6  1.  de  cal  em  p6; 
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4,0  1.  d'areia; 
o,2  h.  de  carpinteiro; 
o,8  h.  de  trabalhador. 
N.^  973 — Alcatroar  um  metro  quadrado  de  cobev- 
tura  comfeltro  asphaltado. 
0,6  1.  de  coaltar; 
0,6  1.  de  cal  em  p6 ; 
4,0  1.  d'areia; 
0,5  h.  de  trabalhador. 

CAPITULO  XIII 

O  o  i*p  I  n  t  €»•  1*1  a 

ARTIGO   1.0 

Ferraxn  ent  as 

Observagao  gerai.. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  3  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  974 — Um  maco  redondo  de  carpmtetro. 

0,18      m.  1.  de  toro  de  buxo  ou  d'azinho 

com  o"',i  de  diametro; 
0,0001  m.  c.  de  pau  santo; 
4  h.  de  torneiro. 

N.^  975  —  Um  maco  quadrado  de  carpinteiro. 

0,3         m.  1.  de  toro  de  buxo  ou  d  azinho 

com  o'",2  de  diametro; 
0,0001  m.  c.  de  pau  santo; 
3  h.  de  carpinteiro. 

N.^  976  —  Uma  gar  lop  a. 

0,004  "^-  c-  de  pau  santo,  rosa,  mangue  ou 

freixo ; 
1  ferro  com  capa; 

20       h.  de  carpinteiro. 
^.*  977  —  Uma  junteira, 

o,oo5  m.  c.  de  mangue,  freixo,  pau  rosa 
ou  derva; 
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1  ferro ; 

1 5  h.  de  carpinteiro. 
N.°  978  — J7w  rebote. 

0,002  m.  c.  de  pau  rosa,  mangue  ou  freixo  j 
1  ferro  com  capa; 

16  h.  de  carpinteiro. 
^'•°  979  —  ^^  guilherme. 

o,ooo33  m.  c.  de  pau  santo  ou  mangue  ; 
1  ferro ; 

4  h.  de  carpinteiro. 
N.^  980  —  Uma  enxo, 

o,oo3  m.  c.  de  nogueira,  freixo  ou  ulmeiro;. 
I  ferro ; 

I  fuzil ; 

5  h.  de  carpinteiro. 
N.®  g8i  — Uma  plaina. 

0,001 1  m.  c.  de  buxo,  pau  santo  ou  freixo; 
I  ferro  simples  ou  dobrado; 

7,5        h.  de  carpinteiro. 
N.®  982  —  Uma  serra  de  mdo. 

0,0012  m.  c.  de  murta,  vinhatico  ou  espi- 
nheiro ; 

1  folha  de  serra; 

2  torneis; 

1  Cairo ; 

5  h.  de  carpinteiro. 

N.**  983  —  Uma  serra  bracal. 

0,006  m.  c.  de  vinhatico  ou  murta; 
1,26    m.  1.  de  taboa  de  casquinha  com 
o^22Xo"',o^; 

2  fuzis ; 

I  folha  de  serra; 

20       h.  de  carpinteiro. 
N.°  984  —  Um  maco  de  cunha. 

0,009  m.  c.  dazinho,  sobro  ou  ulmeiro; 

I  cabo  com  2°^;     , 

5         h.  de  carpinteiro. 
N.^  985  —  Um  7iivel  de  pedreiro  com  chumbada. 

0,6    m.    1.    de    taboa  de  casquinha  coin 
o°,22Xo™,o37;  ou 
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0,6    m.  1.  de  coucoeira  de  castanho; 
0,02  k.  de  chumbo; 

7,2     h. '  de     carpinteiro,     quando    casta- 
nho; ou 

5.7  h.  de  carpinteiro,  quando  casquinha. 

ARTIGO  2.» 

Se]n*a,£;eixx  cte  madeira 

OtsERVACAo  GERAL  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  10  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  986  —  Serragem  d'um  metro  qiiadrado  de  ta- 
boas  de  casquinha  ou  de  mogno. 
0,9  h.  de  serrador. 
N.^  987  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  ta- 
boas  de  pinho  da  terra  ordinario,  spruce,  freixo^ 
faia,  betida,  vidoeiro,  olmo  e  castanho, 

1.2  h.  de  serrador. 

N.^  988  —  Serragem  d'um  metro  quadrado  de  ta- 
boas  de  pitch-pine  ou  de  jnnhatico. 

1.3  h.  de  serrador. 

N.**  989  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  ta- 
boas  de  pinho  da  terra  rijo  (pinhal  real  oit 
Vieira). 

1,6  h.  de  serrador. 

N.®  990  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  ta- 
boas  de  carvalho  do  norte. 

1.8  h.  de  serrador. 

N.®  991 — Serragem  dum  metro  quadrado  de  ta- 
boos de  teca. 

2,1  h.  de  serrador. 
N.**  992  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  ta- 
boas  de  pau  santo. 

.  2,5  h.  de  serrador. 
N.**  993  —  Serragem  duma  taboa  de  casquinha  em 
12  ripas  (ifio  ao  alto  e  5  ao  baixo). 
2,3  h.  "de  serrador. 
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N.**  994 — Serragem  d'uma  taboa  de  casquinha  em 
48  fasquias  (5  Jios  ao  alto  e  y  ao  baixo). 
0,8  h.  de  serrador. 
N.**  995  —  Serragem  diima  taboa  de  forro  de  casta- 
nho  com  3"^Xo"^,22Xo^^\oi5  on  ditma  taboa 
'   de  forro  de  pinho  da  terra  com  'J'\64X(f,2'2 
Xo^\oi5  em  6  ripas  (5  Jios  ao  baixoj. 
0,3  h.  de  serrador. 
N.®  996  —  Serra^eyn  d'uma  taboa  de  pinho  da  teira 
em  40  fasquias  (4fios  ao  alto  e  j  ao  baixo), 
4  h.  de  serrador. 
N.®  907  —  Serragem  dum  ?netro  quadrado  de  viga 
de  casquinha  on  de  mogno. 
1,1  h.  de  serrador. 
'N.^  908  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  viga 
de  pinho  da  terra  ordinario,  spruce,  freixj^ 
faia,  betula,  vidoeiro,  olmo  e  castanho. 

1.4  h.  de  serrador. 

N.^  909  —  Serragejn  du?n  metro  quadrado  de  viga 
de  pitch-pine  on  de  vinhatico. 

1.5  h.  de  serrador. 

N.®  I  :ooo  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  viga 
de  pinho  da  terra  rijo  (pinhat  real  ou  Vieiraj. 
1,7  h.  de  serraclor. 
N.®  I  :ooi  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  vig2 
de  carvalho. 

2  h.  de  serrador. 
N.®  I  :oo2  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  viga 
de  teca. 

2,3  h.  de  serrador. 
N.^  I  :oo3  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  viga 
de  pau  santo. 

2,7  h.  de  serrador. 
>I.°  I  :oo4  —  Serragem  dum  metro  quadrado  de  viga 
d'arco  (erythroxilon  utilissimum). 
3,3  h.  de  serrador. 
N.°  i:oo5  —  Qitando  as  serragens,  a  que  se,referem 
as  bases  «.®*  q86  a  1:004,  fbremjeitas  transver- 
salmente  as  Jibras  da  madeira^  deve-se  augmen- 
tar  as  mesmas  bases  com  ^z  dos  jornaes. 
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N.**  i:oo6  —  Serragem  de  nivel  com  serra  de  mao 
n'uma  estaca  de  pinho  com  0^,2  de  diametro, 
jd  cravada. 

0,4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  1:007  —  Serragem  de  nwel  com  sei^ra  de  maj 
nitma  estaca  de  pinho  com  d^,22  de  diametro, 
jd  cravada. 

0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.*^  1:008  —  Serragem  de  nivel  com  serra  de  mao 
numa  estaca  de  pinho  com  (?™,3  de  diametro,  jd 
cravada. 

0,8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  1:009  —  Serragem  de  nivel  com  serra  de  mao 
numa   estaca-prancha  de  pinho  com  o"',22X 
o^,oj6  de  seccdo  transversal,  jd  ci^avada. 
0,2  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.*^  r.oio  —  Serragem  de  7iivel  com  serra  de  mao 
n*nma  estaca-prancha  de  pinho  com  o''\22Xd'\i 
de^  seccdo  transversal,  jd  cravada, 

0,3  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.*^  1:011  —  Serragem  de  nivel,  debaixo  d'agua  e 
com  serra  mechanica  servida  por  1  carpinteiro 
e  5  trabalhadores,  n'uma  eslaca  de  pinho  com 
o^\22  de  diametro,  jd  cravada. 

0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
!2,5  h.  de  trabalhador. 
N."*  1:012  —  Serragem  de  nivel,  debaixo  dagua  e 
com  serra  mechanica  servida  por  i  carpinteiro 
e  5  trabalhadores,  n'nma  estaca  de  pinho  com 
0^,3  de  diametro,  jd  cravada. 

0,8  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
4  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:0 1 3  —  Serragem  de  nivel,  debaixo  d'agua  e 
com  serra  mechanica  servida  por  i  carpinteiro 
e  5  trabalhadores,  numa  estaca-prancha  .de 
pinho  com  o"'^22Xo''\o'/6  de  seccdo  transver- 
sal,  jd  cravada. 

0,2  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
I      h.  de  trabalhador. 
N.''  1:014  —  Serragem  de  nivel,  debaixo  dagua  e 
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com  serra  mechanica  servida  por  i  carpinteiro 
e  5  trabalhadores,  n'uma  estaca-prancha  de  pi- 
nho  com  o^,22Xo'^,i  de  seccdo  transversal,  ji 
cravada. 

0,3  h.  de  carpinteiro  de  machado; 

1,5  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  3.0 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d  este 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  ^^^  jornaes  para 
fcrramentas. 

N.®  1:0 1 5  —  Abrir  em  uma  inga  de  casquinha  com 
o,^  iXo,^  I  de  seccdo  transversal  uma  mortagcm 
paraesptga  on  media  com  0,^08  de  comprimento, 
0,4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  1:016  —  Abrir  em  uma  viga  de  casquinha  com 
o.'^iSXo/^iS  de  seccdo  transversal  uma  morta- 
gem  para  espiga  on  mecha  com  0,'"  08  de  covi- 
primento. 

0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  1:017  —  Abrir  em  uma  viga  de  casquinha  com 
0,^2  X  0,^2   de    seccdo  transversal  uma  mor- 
tagem  para   espiga  ou  mecha  com  0,^08  de 
compliment  0. 

o,()  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.^  1:018  —  Abrir  em  uma  viua  de  casquinha  com 
o,"^3Xo,'''3 de  seccdo  transversal  umamortagem 
para  espiga  ou  mecha  com  o,^'o8de  comprimento. 
0,7  n.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:019  —  Abrir  em  uma  viga  de  casquinha  com 
o,"'iXo,'''i   de  seccdo    transversal  mortagens 
para  espigas   ou  mechas  duplas  com  0,^08  de 
comprimento, 

0,55  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:020  —  Abrir  em  uma  viga  de  casquinha  com 
o,"^ J 5X0,^ 1 5  de  seccdo  transversal  mortagens 
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para  espigas  on  mechas  duplas  com  0^,08  de 
comprimento, 

0,7  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  I  :o2 1  —  Abrir  em  uma  viga  de  casqitinha  com 
0,^2X0,^2  de  seccdo  transversal  mortagenspara 
espigas  on  mechas  duplas  com  0,^08  de  com- 
primento. 

o,85  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N/  1:022  —  Abrir  em  uma  viga  de  casqtmtha  com 
0,^3X0,^3 de  seccdo  transifersal  mortagenspara 
espigas  ou  mechas  duplas  com  0,^08  de   com- 
primento, 

I  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.^  1:023  —  Fa^er  uma  espiga  ou  mecha  com  0^,08 
de  comprimejito  em  uma  viga  de  casquinha  com 
o,"/Xo,"*/  de  seccdo  transversal, 

0,2  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:024 — Fa:{er  uma  espiga  ou  mecha  com  0,^08 
de  comprimento  em  uma  viga  de  casquinha  com 
o,^j5Xo,"'i5  de  seccdo  transversal. 
0,3  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  r.025 — Fa:{er  uma  espiga  ou  mecha  com  0,^08 
de  comprimento  em  uma  viga  de  casquinha  com 
0,^2X0,^2  de  seccdo  trajisversal. 

0,4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  1:026  —  Fa:jei-  uma  espiga  ou  mecha  com  0,^08 
de  comprimento  em  uma  viga  de  casquinha  com 
0,^3X0,^3  de  seccdo  transversal. 

0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:027  —  Fa\er  espigas  ou  mechas  duplas  com 
0,^08  de  comprimento  em  uma  viga  de  casquinha 
com  0,^1  X  0,^1  de  seccdo  transversal. 
0,35  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  1:028 — Fa^er  espigas  ou  mechas  duplas  com 
0,^^08  de  comprimento  em  uma   viga  de  cas- 
quinha com  o,^i5Xo,^i5  de  seccdo  transver- 
sal. 

0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:029  —  Fa^er  espigas  ou  mechas  duplas  com 
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o,^oS  de  comprimento  em  uma  vi^a  de  casqiii- 

nha  com  0,^2X0,^^2  de  secede  transversal. 
o,()5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  i:o3o  —  Fa:{er  espigas  on  mechas  duplas   com 

0,^08  de  comvrimento  em  uma  viga  ae  casqui- 

iilia  com  o,^^jXo,^3  de  seccdo  traiisversat. 

0,8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.**  i:o3i — Por   cada   o,*^'o2   a    mats  no    compri- 

mento  das  espigas  on  mechas  augment ar-se-ha 

1 5  7o  OS  jornaes  das  bases  n.^*  1:01 5  a  1:022  c 

com  10  70  OS  das  bases  7Z.^*  i:023  a  i:o3o. 
N.°  i:o32  —  Fa^er  um  entalho  a  yneia  madeira  em 

jngas  de  casquinha  com  o,"7Xo/7  de  secede 

transversal, 

0.4-  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.^  i:o33  —  Fa:;er  um  entalho  a  meia  madeira  em 

pigas  de  casquinha  com  o,^'i5Xo,^'i5  de  seccdo 

transversal. 

ofi  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:034— Fa;^?^  um  entalho  a  meia  madeira  em 

vigas  de  casquinha  com  o,'":?Xo"',i>  de  seccdo^ 

transversal. 

0,8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  i:o35  —  Fa^er  um  entalho  a  meia  madeira  em 

vigas  de  casquinha  com  o^^\3Xd^^, 3  de  seccdo 

transversal. 

1  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.**  i:q3(5  —  Fa:{er  um  entalho  em  dente  em  vigas 
de  casquinha  com  0,^1X0,^1  de  seccdo  trans- 
versal. 

2  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.^  1:037  —  Fa^er  um  entalho  em  dente  em  ingas  de 
casquinha,  com  o,™/iXo,™/5  de  seccdo  trans- 
versal. 

3  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.^  i:o38  —  Fa^er  um  entalho  em  dente  em  vigas^ 
de  casquinha  com  0,^^2X0,^2  de  seccdo  trans- 
versal. 

4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.^  1:039  —  Fa:{er  um  entalho  em  dente  em  vigas^ 
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de  casquinha  com  o,"^3Xo,^3  de  seccdo   trar.s- 
jfersal, 

5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.^  1:040  —  Fa:^er  um  entalho  em  caiida  de  ando- 
rinha  em  vigas  de  casquinha  com  0,^1X0,^^1  de 
seccdo  transj^evsal. 

2,4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.''  1:041 — Fa\er  um  entalho  em  cauda  de  andovi- 
nha  em  vigas  de  casquinha  com  oJ^i5Xo^\i5 
de  seccdo  transversal. 

3,6  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  1:042 — Fa^er  um  entalho  em  cauda  de  andori- 
nha  em  vigas  de  casquinha  com  o''\2Xo"*,2  de 
seccdo  transversal, 

4,8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.^  1:043  —  Fa-{er  um  entalho  em  cauda  de  andori- 
nha  em  vigas  de  casquinha  com  o^,3X&^,3  de 
seccdo  transversal. 

6  h.  de  carpinteiro  dc  machado. 

N.**  1:044 — Fa^er  um  entalho  em  escarva  em  vigas 
de  casquinha  com  o'",/Xo"',/  de  seccdo  trans- 
versal. 

2,8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N."  1:045 — Fa^er  entalho  em  escarva  em  vigas  de 
casquinha  com  o^,T5Xo'^,r5  de  seccdo  trans- 
versal. 

4,2  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.*'  1:046 — Fa\er  um  entalho  em  escarva  em  vigas 
de  casquinha  com  o"^,2Xo'^,2  de  seccdo  trans- 
versal. 

5,6  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.'*  1:047  —  Fa\er  um  entalho  em.escan^a  em  vigas 
de  casquinha  com  o''^,3Xo^\3  de  seccdo  trans- 
versal. 

7  h.  de  carpinteiro  de  manhado. 

N.®  1:048 — Fa\er  no  estaleiro  e  em  casqimtha  um 
furo  para  cavilha  on  parafuso  com  0^,018  de 
diametro. 

0,4  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  a 
primeiro  decimetro  de  profundidade 
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e  mais  o,i  h.  por  cada  decimetro  que 
se  seguir. 
N.°  1:049  —  Fa^er  no  estaleiro  e  em  casquinha  um 
furo  para  cavilha  ou  parafiiso  com  0^,020  de 
diametro. 

0,6  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  o 

primeiro  decimetrp  de  profundidadc 

e  mais  0,2  h.  por  cada  decimetro  que 

se  seguir. 

N.^  i:o5o  —  Fa^er  no  estaleiro  e  em  casquinha  um 

fiiro  para  cavilha  ou  parafiiso  com  o^,025  de 

diametro. 

0,6  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  0 

primeiro  decimetro  de  profundidadc 

e  mais  o,3  h.  por  cada  decimetro  que 

se  seguir. 

N.®  i:o5i — Fa'{er  no  estaleiro  e  em  casquinha  um 

furo  para  cavilha  ou  parafuso  com  o^,o3  de 

diametro. 

0,7  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  o 

primeiro  decimetro  de  profundidadc 

e  mais  0^4.  h.  por  cada  decimetro  que 

se  seguir. 

N.^  i:o52 — Fa:{er  no  ^estaleiro  e  em  casquinha  um 

furo  para  cavilha  ou  parafiiso  com  o^,o35  de 

diametro, 

0,8  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  o 

primeiro  decimetro  de  profundidadc 

e  mais  o,5  h.  por  cada  ciecimetro  que 

se  seguir. 

N.*^  I  :o53  —  Quando  se  empregue  em  substituicao  da 

'  casquinha   as  madeiras  abaixo   indicadas,  as 

bases  n.^*  i:oi5  a  i:o52  serdo  modtficadas  da 

seguinte  maneira: 

Spruce augmentar  os  jornaes    10  % 

Pitch-pine  e  vinhatico.  »  »         »        i5  % 

Pinho  da  terra  ordina- 
rio,  freixo,  faia,  be- 
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tula,  vidoeiro,  olmo 

e  castanho augmentar  os  jornaes    25  ^/^ 

Pinho  da  terra  do  pi- 

nhal    real     ou    da 

Vieira »  »         »        35  7o 

Carvalho »  »         »        5o  7o 

Teca »  »         »        60  ^/o 

Arco »  »         »       100  % 

N.**  i:o54 — Quando  as  pecas  de  madeira  jd  este- 
jam  assentes  no  sen  logar,  tomar-se-ha  o  duplo 
dos  jornaes  dados pelas  bases  w.®*  i:oi5  a  i:o53. 

ARTIGO  4.« 

Sstacarias,  eradea  e  plataformas  para  iVinda^Ses 

OBSERVA9AO  GERAL. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  10  7o  dos  jornaes  para 
ferramentas, 

N.®  i:o55 — Fa^er  a  cabeca,  agucar  a  ponta  e  por 
a  ponteira  numa  estaca  de  andaime, 
1,25  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  i:o56 — Fa^er  a  cabeca,  por  a  argola,  agucar 
a  ponta  e  collocar  a  ponteira  em  uma  estaca  de 
ptnho  com  0^,22  de  aiametro  *. 

2,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  1:057 — Fa:{er  a  cabeca,  por  a  argola,  agucar 
a  ponta  e  collocar  a  ponteira  em  uma  estaca  de 
ptnho  com  d^,3  de  diametro  *. 

3  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  i:o58  —  Apparelhar  um  metro  linear  de  estaca- 
guia  de  pinho, 

1,3  n.  de  carpinteiro  de  machado. 


*    A  argola  que  se  colloca  na  cabeca  das  estacas,  durante 
o  cravamento,  e  de  ferro  forjado  e  tern  de  o^joG  a  o",i  d'al- 
tura  por  o'",02  a  o",o4  d'espessura,  variando  estas  dimensoes 
caco  e  respectiva  altura  de  queda. 

19 


Digitized  by 


Google 


290 

N.**  i:o59  —  Fa^er  Juntas  qiiadradas,  agiicar  e  por 
ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pinho  com 
4^,2  de  comprimento  e  o'^,22Xd^^o'jo  de  seccda 
transversaL 

I  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.**  1:060  —  Fa\er  juntas  quadradas,  agucar  e  por 
ponteira  em  uma  estaca-prancha'  de  pinho  cmn 
6^,2  de  comprimento  e  o"^,22Xo"^,oyo  de  seccdo 
transversaL 

1.3  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.**  1:061— Fa:{er  juntas  quadradas,  affucar  e  por 
a  ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pinho  com 
4^"^, 2  de  comprimento  e  d^\22Xo^,i  de  seccdo 
transversal. 

1.4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

.N.°  1:062 — Fa:{er  juntas  quadradas,  agucar  e  por 
ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pinho  com 
6^^, 2  de  comprimento  e  o^^\22Xo^\i  de  seccdo 
transi^ersal, 

1,8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.®  j:o63  —  Fa^er  juntas  quadradas,  agucar  e  por 
ponteira  if  uma  estaca-prancha  com  8^,2  de  com- 
primento e  o^^,22Xo^\i  de  seccdo  transversal. 
2,2  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.**  1:064 — Fa:{er  juntas  de  ynacho  efemed,  agucar 
e  por  ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pi- 
nho com  4^,2  de  comprimento  e  o'^, 22X0^^,0 j6 
de  seccdo  transversaL 

4  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.°  i:o65 — Fa^er  jujitas  de  jnacho  efemea,  agucar 
e  por  ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pinho 
coin  6"^, 2  de  comprimento  e  0^^22X0^, ojO  de 
seccdo  transversaL 

5.5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.^  1:066  —  Fa^er  juntas  de  macho  efemea,  agucar 
e  por  ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pinho 
com  4^,2  de  comprimento  e  &"", 22X^0^, i  de  sec- 
cdo transversaL 

5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.®  1:067 — fa^er  juntas  de  macho  efemea,  agucar 
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e  por  ponteira  em  uma  estaca-praiicha  de  pinho 
com  6^,2  de  comprimeiito  e  o^"^, 2  2X0^^,1  de  sec  cad 
transversal. 

6,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
iS.^  1:068  —  Fa-^er  juntas  de  macho  efemea,  agucar 
e  por  ponteira  em  uma  estaca-prancha  de  pinho 
com  8^\2  de  comprimento  e  0^^,22X0^,  1  deseccdo 
transversal, 

8  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.^  1:069  —  Metter  ou  tirar  uma  cavilha  com  por ca. 

0,1  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
X.^  1:070  —  Pregar  ou  ai^raiicar  iim  prego  de  peso 
com  6^,25  a  d^,35  de  compri7nento, 
0,2  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  1:071 — Pregar  ou  arrancar  debaixo  dagua 
um  prego  ae  peso  com  o^\25  a  o"',35  de  com- 
primenlo. 

0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.**  I  :o72  —  Uma  estaca  de  pinho  com  o^\22  de  dia- 
metro  cravada  de  4^  em  terra  desaggregada 
ou  d'aterro  ou  em  lodo  e  argil  la,  parafunda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
brace  por  meio  de  guincho  e  sei^ido  por  ro 
trabalhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  h\ 
e  1^,5  a  altura  media  de  queda. 

I     estaca  de  pinho  com  o"^,22  4c  diame- 

tro  e  4™,  3  de  comprimento; 
5     k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  Dc- 

fontaine  * ;  ' 

8     pregos  de  20  reis; 
4     pregos  de  10  reis; 
4     n.  de  carpinteiro  de  machado  para  di-- 
rigir  o  cravamento,  descascar  a  estaca, 
fazer-lhe  a  cabeca,  por-lhe   a  argola, 
agucar  a  ponta  e  collocar  a  ponteira; 


*  Estas  ponteiras  sao  formadas  por  uma  biqueira  de  ferro 
fundido  e  4  ramos  de  banda  de  ferro  forjado,  sendo  cada  ramo 
jigado  a  estaca  com  3  pregos.  • 
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44  h.'  de  trabalhador. 
N.^  1:078  —  Uma  esiaca  depinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  ^  em  argilla,  parafiinda- 
c6e$,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
Ibraco  par  meto  de  guincho  e  servido  por  10 
trahalnadores^  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k\ 
e  1^,5  a  altura  midia  de  queda. 

I     estaca  de  pinho  com  o",22  de  diame- 

tro  e  4"*,3  de  comprimento ; 
5    k.   de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8    pregos  de  20  reis ; 
4    pregos  de  10  reis; 

4  n.  de  carpinteiro  de  machado,  como  na 

base  n.®  i  -.072 ; 
52  h.  de  trabalhador. 
N.®  I  :o74 —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  ^  em  areia,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  servido  por  10 
trahalnadores,  seitdo  o  peso  do  macaco  5oo  /;. 
e  1^,5  a  altura  midia  ae  queda. 

I     estaca  de  pinho  com  o™,22  de  diame- 
tro  e  4",3  de  comprimento; 

5  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

8    pregos  de  20  reis ; 

4    pregos  de  10  reis; 

4    n.  de  carpinteiro  de  machado,  como  na 
base  n.**  1:072; 

62  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:075 —  Uma  estaca  de  pinho  com  (f^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  4^  em  terra  desaggregada  on 
d'aterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  fundacoes, 
empregajido  bate-estacas  a  vapor  do  sj'-stefna 
Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por  i  fb- 
giieiro-machinista  e  4  trabalhadores,  setido  0 
peso  do  macaco  1:000  k\  e  i^  a  altura  media 
de  queda. 

100     k.  de  carvao  de  pedra; 


'L.. 
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o,5oo  1.  de  azeite; 

o,o38  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

1, 2 So  k.  de  sebo; 

75o     1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o",22  de  dia- 

metro  e  4",3  de  comprimento ; 
5         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8         pregos  de  20  reis ; 
4         pregos  de  10  reis; 
4         n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.®  1:072; 
1,6      h.  de  fogueiro-machinista; 
6^6      h.  de  trabalhador. 
Ha  a  accrescentar  a  depreciacao  do  bate-esta- 
cas  que  se  avalia  pela  seguinte  forma: 

Custo  do  bate-estacas :  3:ooo;3!f>ooo  reis 

Suppondo  que  no  fim  do  trabalho  vale  76  %  do 
seu  custo  e  representando  por  n  o  numero  d  esta- 
cas  a  cravar,  haverd  a  considerar  por  estaca  a  des- 
peza  de: 

TSo^j^ooo 


N.*  1:076 —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  4^  em  argilla,  para  funda- 
goes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  ao  sys- 
tema Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por 
J  fogueiro-inachinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altura  midia 
de  queda. 

108   k.  de  carvao  de  pedra; 

0,54  1.  d'azeite; 

0,04  k.  de  desperdicios  d'algodao ; 

1,35  k.  de  sebo; 

810    I.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o",22  de  diame- 
tro  e  4"*,^  de  comprimento ; 
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5       k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8        pregos  de  20  reis; 
4       pregos  de  10  reis; 
.4      •  n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 
na  base  n.®  1:072; 
1,8    h.  de  fogueiro-machinista ;  . 
7,2     h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.** 
1:075: 

tSo^ooo 


N.'^  **o77 — Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  dedia- 
metro,  crcn*ada  de  4^  em  areia,  para  funda- 
toes,  empregaudo  bate-estacas  a  vapor  do  S)'^^ 
tema  Lacour,  moi^el  sobre  carris  e  sei^pido  par 
I  fogiieiro-machinista  e  4  trabalhadores,  setido 
o  peso  do  macaco  jiooo  k^c  i^  a  altura  media 
de  queda, 

120     k.  de  carvao  de  pedr^; 

0,600  1.  d'azeite; 

0,045  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

i,5oo  k.  de  sebo; 

goo      1.  d'agua; 

1  estaca  de  pinho  com  o™,22   de  dia- 

metro  e  4™,3  de  comprimento;  " 
5         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine; 
8         pregos  de  20  reis : 
4         pregos  de  10  reis; 
4         n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072; 

2  h.  de  fogueiro-machinista; 
.8         h.  de  trabalhador. 

Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.** 
1:075: 

750^000 
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N.°  1:078 —  Uma  estaca  de  pinho  coni  0^,22  de  dia- 
fjietro  cravada  de  6^  em  terra  desaggi^egada  on 
d'atei^ro  on  em  lodo  e  argilla,  para  fimdacoes, 
empregando  bate-estacas  Arabalhanao  a  braco 
<. '  por  meio  de  giiincho  e  servido  por  10  traba- 
Ihadores,  seudo  o  peso  do  macaco  Soo  k\  e  i^,5 
a  altiira  media  de  queda. 

I      estaca  de  pinho  com  o^^'22  de  diafne- 

tro  e  &",3  de  comprimento ; 
5      k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8     pregos  de  20  reis ; 

4  pregos  de  10  reis;     - 

44  h.  de  carpinterro  de  -  machado,  como 

na  base  n.®  1:072;  -  ; 
60  h.  de  trabalhador. 
N.^  .1:079 —  Uma  estaca  de  pinho  coni  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  6^  em  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhado  a 
braco  por  meio  de  giiincho  e  servido  por  10 
tr^abalhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  Soo  k.  e 
1^,5  a  altura  media  de  quedd, 

I      estaca  de  pinho  com  o'",22  de  diame- 
tro  e  6",5  de  comprimento; 

5  k.  de  jferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8     pregos  de  20  reis; 
4     pregos  de  10  reis; 
4,4  n.  oe  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.^  1:072; 
72  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:080  —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  ^'°  em  areia,  para  fimdacoes, 
empregando  bate-estacas  trabalhando  a  braco 
por  meio  de  guificho  e  servido  por  10  trabalha- 
dares,  sendo  o  peso  do  macaco  Soo  k.  e  /",5  a 
altiira  midia  de  queda. 

1      estaca  de  pinho  com  o%22  de  diame- 
tro  e  6'",3  de  comprimento; 
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5     k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De* 

fontaine ; 
8     pregos  de  20  reis ; 

4  pregos  de  10  reis; 

4^  n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 
na  base  n.®  1:072; 

87  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:081  —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro,  cravada  de  &^  em  terra  desaggregada  ou 
daterro  ou  em  lodo  e  argilla^  para  fiindacoes, 
empregando  bate-estacas  a  vapor  do  systema 
Lacour,  movel  sohre  carrts  e  servido  por  j  fa- 
gueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo  o 
peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altura  midia 
de  queda. 

120     k.  de  carvao  de  pedra; 

0,600  1.  de  azeite; 

0,045  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

i,5oo  k.  de  sebo; 

900      1.  dagua; 

1  estaca  de  pinho  com  o"*,22  de  dia- 

metro  e  G^^S  de  comj^rimento ; 

5  k.  de   ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine ; 
8         pregos  de  20  reis ; 
4         pregos  de  10  reis; 
4^4.      n.  cle  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.®  1:072; 

2  h.  de  fogueiro-machinista ; 
8         h.  de  trabalhador. 

Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075: 

750^5^000 


N.*  1:082  —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  dedia- 
metro  cravada  de  6^  em  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
tema Lacour,  movel  sobre  cam's  e  servido  por 
J  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
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o  peso  do  macaco  j:ooo  k.  e  i^  a  altura  midia 
de  queda. 

i32    k.  de  carvao  de  pedra; 

0,66  1.  d'azeite; 

o,o5  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

1,65  k.  de  sebo; 

990    1.  d'agua; 

I        estaca  de  pinho  com  o",22  de  diame* 

tro  e  6™,^  de  comprimento; 
5       k*  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8       pregos  de  20  rtis ; 
4       pregos  de  10  reis; 
4yl.    n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.**  1 1072  ; 
2,2    h.  de  fogueiro-machinista ; 
8,8    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.^ 
1:075: 

750^000 


N.*  i:o83 — Uma  estaca  de  pinho  com  6^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  6°*  em  areia,  para  Junda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sj^s- 
iema  Lacour,  movel  sabre  cam's  e  servido  por 
I  fbgueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
0  peso  do  macaco  1:000  k.  e  1^  a  altura  midia 
de  queda. 

i5o     k.  de  carvao  de  pedra; 

0,750  1.  d'azeite; 

o,o56  k.  de  desperdicios  d'algodao ; 

1,875  k.  de  sebo; 

i:i25  1.  dagua; 

I  estaca  de  pinho  com  o°*,22  de  dia* 

metro  e  o'",3  de  comprimento; 

5  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 
fontaine ; 

8         pregos  de  20  reis ; 

4         pregos  de  10  reis; 
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:  .  .'.         4A      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 
na  base  n.**  1:072 ; 
2,5      h.  de  fogueiro-mafchinista ; 
10       h.  de  trabalhador. 
Depfeciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.** 
1:075: 

750^000 


N.^  1:084  —  Uma  estaca  de  pinho  com  o^i22  dedia- 
metro  cravada  de  8^  em  terra  desaggregada 
oil  d'aten^o  ou  em  lodo  e  argilla,  parafUiida- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
s.  vraco  por  meio  de  gtiincho  e  servidopor  10  tra- 
baliiaaores,  sendo  o  peso  do  macaco  de  600  k, 
e  2"^  a  altura  midia  de  queda. 

I      estaca  de  pinho  com  o",22  de  diame- 
*.  tro  e  8™,3  de  comprimento ; 

5      k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8      pregos  de  20  reis; 

4  pregos  de  10  reis; 

4,8  n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072 ; 
76  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:o85  —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  <?°  em  argilla,  para  funda- 
cocs,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  servido  por  jo  tra- 
balhaaores,  sendo  0  peso  do  macaco  de  600  k, 
e  2'°  a  altura  media  de  queda. 

I      estaca  de  pinho  com  o™,22  de  diame- 
tro  e  8™,o  de  comprimento; 

5  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8     pregos  de  20  reis ; 
4     pregos  de  10  reis; 
4^8  n.  de  carpinteiro   de  machado,  como 

na  base  n.**  1:072; 
92    h.  de  trabalhador. 
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N.^  i:o86  —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  8^  em  areia,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  giiincho  e  serindopor  10  tf^a- 
balhaaores,  sendo  o  peso  do  macaco^  600  k.  e 
2^  a  altura  media  de  queda. 

I        estaca  de  pinho  com  o"*,22  de.  dia- 

metro  e  8'",3  de  comprimento ; 
5        k.   de  ferro    em    ponteira,    systema 

Defontaine ; 
8       pregos  de  20  reis ; 

4  preeos  de  10  reis; 

4,8    n,  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.^  1:072 ;.. 
112    h.  de  trabalhador.: 
N.**  1:087 — Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  dedia- 
metro  cravada  de  8^  em  terra  desaggregada 
oil  daterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
tema Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por 
J  fogiieiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
i      o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altura  media 
de  queda. 

1 38      k.  de  carvao  de  pedra; 
0,690  1.  d'azeite; 
*.  o,o52  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

1,780  k.  de  sebo; 
i:o35  1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o'",22  de  dia- 

metro  e  o™,3  de  comprimento ; 

5  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8  pregos  de  20  reis ; 

4         pregos  de  10  reis; 
4,8      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.®  1:072 ; 
2,3       h.  de  fogueiro-machinista ; 
9,2       h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075 : 
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N.**  1:088 — Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  dedia- 
metro  cravada  de  8°^  em  argilla,  para  Junda- 
cdes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sy^- 
iema  Lacour,  movel  sabre  carris  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e4  trabalhadores,  sendo  o 
peso  do  macaco  1:000  k.  e  f^  a  altura  midia 
de  queda. 

1 56     k.  de  carvao  de  pedra; 

0,78    1.  d'azeite; 

0,06    k.  de  desperdicios  d'algodao; 

1,95    k.  de  sebo; 

1:170  1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o",22  de  diame- 

tro  e  8",3  de  comprimento ; 
6         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine; 
8         pregos  de  20  reis; 
4         pregos  de  10  reis ; 
4,8      h.  de  carpinteiro  de  machqdo,  como 

na  base  n.**  i  :o72 ; 
2,6      h.  de  fogueiro-machinista ; 
10,4    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.^ 
I  :o75 : 

750^000 


N.^  1:089 — Uma  estaca  de  pinho  com  0^,22  de  dia- 
metro  cravada  de  8^  em  areia,  para  /unda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  s;^- 
tema  Lacour,  movel  sabre  carris  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  1^  a  altura  midia 
de  queda, 

180    k.  de  carvao  de  pedra; 

0,90  1.  d'azeite; 

0,07  k,  de  desperdicios  d'algodao; 
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2,25    k.  de  sebo; 

i:35o  1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o",22  de  dia- 

metro  e  8",3  de  comprimento ; 
5         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine; 
8         pregos  de  20  reis; 
4         pregos  de  10  reis; 
4,8      n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.®  1:072; 
3         h.  de  fogueiro-machinista ; 
12       h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075: 

750^000 


N.*  1:090 — Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  jo"^  em  terra  desaggregada 
ou  daterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  sei^idopor  10  tra- 
balhaaores,  sejido  o  peso  do  macaco  600  k.  e 
5"  5  a  altura  midia  de  queda. 

I        estaca  de  pinho  com  o,™3  de  diame- 

tro  e  io,™3  de  comprimento ; 
8        k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8        pregos  de  3o  reis; 
4        preeos  de  i5  reis; 
6,2     n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072; 
100  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:091  —  Uma  estaca  de  pinho  com  o,^3  de  dia- 
metro  cravada  de  10^  em  argilla,  para  fim- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  servido  por  10 
trahalhadores,  sendo  0  peso  do  macaco  600  k. 
e  2,^5  a  altura  media  de  queda. 
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I  estaca  de  pinho  com  o,""3   de  dia- 

metro  e  io,"3  de  comprimento ; 

8  k.  de  ferro  emponteira,systema  De- 
fontaine ; 

8         pregos  de  3o  reis; 

4         pregos  de  i5  reis; 

5,2  n.  de  carpinteiro  de  machado,  corao 
na  base  n.*^  1:072; 

122      h.  de  trabalhador. 

N,^  1:092  —  Uma  estaca  de  pinho  com  o,"J[  de  dia- 
metro  cravada  de  10"^  em  areia,  para  fitnda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
a  braco  por  meio  de  gitincho  e  servido  por  10 
trabalhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  600  k) 
e  2,'^5  a  altura  media  de  qiieda. 

I  estaca  de  pinho  com  o^'^S  de  diame- 

tro  e  io,"'3  de  comprimento; 

8         k.  de   ferro  em  ponteira,  sy sterna- 
Defontaine; 

8         pregos  de  3o  reis; 

4         pregos  de  i5  reis; 

5,2  n.  de  carpinteiro  de  machado,  coma 
na  base  n.®  1:072; 

i5o  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:093 —  Uma  estaca  de  pinho  com  o,^3  de  dia- 
metro  cravada  de  10^  em  terra  desaggi^egada 
ou  daterro  on  em  lodo  e  argilla,  parafunda- 
cdo,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
tema  Laconr,  movel  sobre  carris  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  j:ooo  k,  e  i^  a  altura  me- 
dia de  queda. 

168        k.  de  carvao  de  pedra ; 

0,84      1.  d'azeite;  ' 

0,06      k.  de  desperdicios  d'algodao; 

2,10       k.  de  sebo; 

1:260    1.  d'agua; 

1  estaca  de  pinho  com  o,™3  de  dia- 

metro  e  io,'"3  de  comprimento; 
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'8  .  k.   de   ferro    em   ponteira,    systei 

ma  Defontaine*. 
8  prcgos  de  3o  reis; 

4  pregos  de  i5  reis; 

5,2        fi.  de  carpinteiro  de  machado,  co- 
mo  na  base  n.^  1:072; 
2,8         h.  de  fogueiro-machinista; 
11,2      h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075 : 

730.^000 


N.®  1:094 —  Uma  estaca  de  pinho  com  o,'^3  de  dia- 
metro  crdi^ada  de  10^  em  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
tema  Lacour,  movel  sobre  cam's  e  senndo  por 
T  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  j:ooo  k.  e  /'"  a  altura  media- 
qiieda. 

•  193     k.  de  carvao  de  pedra; 
0,97    1.  d'azeite; 

0,07    k.  de  desperdicios  d'algodao; 
2,4li    k.  de  sebo; 
1:448  1.  d'agua; 
I  estaca  de  pinho  com  o,™3  de  diame- 

tro  e  io,'"3  de  comprimento; 
8  k.  de  ferro  em  ponteira,  systemaDe- 

fontaine ; 
8  pregos  de  3o  reis  ; 

4  pregos  de  i5  reis  ; 

5,2       n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072; 
3,2       h.  de  fogueiro-machinista; 
12,8     h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.*^ 
1:075:. 

75o.s>ooo 
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N.^  1:095 —  Uma  estaca  de  pinho  com  0^3  de  dia 
metro  cravada  de  10^  em  areia,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  paper  ao  sj^- 
tema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  1:000  k.e  i^a  altura  midia  de 
queda. 

222      k.  de  carvao  de  pfedra; 

1,1 1     1.  d'azeite; 

0,08    k.  de  desperdicios  dalgodao; 

2,78     k.  de  sebo; 

i:665  1.  dagua; 

I         estaca  de  pinho  com  o,°'3  de  diame- 

metro  e  io,"3  de  comprimento ; 
8         k.  de  ferroemponteira,  systema  De- 

fontaine. 
8         pregos  de  So  reis ; 
4         pregos  de  i5  reis; 
5,2      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1 1072 ; 
3,7      h.  de  fogueiro-machinista; 
14,8    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075: 

75o;fl^ooo 


N.°  I  :o96  —  Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  12^  em  terra  desaggregada 
ou  daterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  funda- 
goes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
brace  vor  meio  de  guincho  e  servido  por  10  tra- 
balhaaores,  sendo  e  peso  de  macaco  joo  k.  e 
3^  a  altura  media  de  queda. 

I  estaca  de  pinho  com  o",3  de  diame- 

tro  e  i2™,3  de  comprimento; 
8         k.    de   ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine; 
8         pregos  de  3o  reis  ; 
4         pregos  de  1 5  reis ; 
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5,6      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.**  1:072; 
117,6  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:097—  Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metto  cravada  de  J2^  em  argilla,  para  fun- 
dagoes,  empregajido  bate-esiacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  servido  por  10 
trabalnadores,  sendo  o  peso  do  macaco  joo  k.  e 
3^  a  altura  media  de  queda. 

I       estaca    de    pinho    com  o™,3    de  dia- 

metro  e  12™,3  de  comprimento; 
8      k.    de    ferro  em    ponteira,    systema 

Defontaine ; 
8      pregos  de  3o  reis; 
4      pregos  de  i5  reis; 
5,6   h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072; 
144.  h.  de  trabalhador. 
N.°  I  :o98  —  Uma  estaca  de  pmho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  J2^  em  ar^eia,  para  funda- 
goes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  guincho  e  servido  por  jo 
trabalnadores,  sendo  o  peso  do  macaco  joo  k. 
e  3^  a  altura  media  de  queda. 

I  estaca  de  pinho  com  o"^,3  de  diame- 

tro  e  I2"",3  de  comprimento; 
8         k.  de   ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine. 
8         pregos  de  3o  reis  ; 
4         pregos  de  1 5  reis  ; 
5,6      n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.^  1:072; 
177,6  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:099 —  ^^^  estaca  de  pinho  com  d^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  12^  em  terra  desaggregada 
on  d'aterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sj^s- 
tema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
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0  peso  do  jiiacaco  1:200  k.  e  j^'  a  altura  media 
de  queda, 

193      k.  de  carvao  de  pedra; 

0^97     1.  dazeite; 

0.07     k.  de  desperdicios  dalgodao; 

2,43     k.  de  sebo; 

1:448  1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o"*,3  de  diame- 

tro  e  i2™,3  de  comprimento; 
8         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8         pregos  de  3o  reis ; 
4         pregos  de  i5  reis; 
6,6      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072  ; 
3,2       h.  de  fogueiro-machinista ; 
12,8     h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  cujo  custo  serd  de 
3.400^:^000  reis,  como  na  base  n.®  1:076: 

85o^ooo 
n 

N.^  1:100 — Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  12^  em  argilla,  para  funda- 
foes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
tema Lacour,  mopel  sabre  carris  e  servido  par 

1  fogneiro-machinista  e  4  trabalhadores,  seiido 
o  peso  do  macaco  1:200  k,  e  i^  a  altura  midia 
de  queda. 

222      k.  de  carvao  de  pedra; 

1,1 1     1.  d'azeite; 

0,08    k.  de  desperdicios  d'algodao; 

2,^8    k.  de  sebo; 

1:666  1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o"*,3  de  diame- 

tro  e  i2™,3  de  comprimento; 
8         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8         pregos  de  3o  reis ; 
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4         pregos  de  i5  reis; 

bfi      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072; 
3,7      h.  de  fogueiro-machinista ; 
14,8    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.® 
1:099  • 

85o;$)OOo 


N.*'  1:101  —  Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  12^^  em  areia,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
tema  Lacour,  movel  sobre  earns  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  1:200  k.  e  j^  a  altura  media 
de  queda, 

25q      k.  de  carvao  de  pedra; 

i,5o    1.  d'azeite; 

0,10    k.  de  desperdicios  d'algodao; 

3,25    k.  de  sebo; 

1:943  1.  d'agua; 

I  estaca  de  pinho  com  o™,3  de  diame- 

tro  e  i2"',3  de  comprimento; 
8         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8  pregos  de  3o  reis ; 

4         pregos  de  1 5  reis  ; 
5,6      n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

-na  base  n.°  i  :o72 ; 
4,3      h.  de  fogueiro-machinista; 
17,2    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.° 
1:099  : 

85o^ooo 


N.®  1:102 — Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  14^  em  terra  desaggregada  ou 
daterro  ou  em  lodo  e  argilla,  parafundacoes. 
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6         h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.®  1:072 ; 
2o5,2  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:io5  —  Uma  estaca  de  pinho.com  o^,3  dedia- 
vietro  cravada  de  14^  em  terra  desaggregada  ou 
daterro  on  em  lodo  e  argilla,  para  fuiidacoes, 
empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sf  sterna 
Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por  i  fo- 
giieiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo  o 
peso  do  macaco  1:200  k.  e  i^  a  altura  media 
de  qneda,  * 

23 1      k.  de  carvao  de  pedra; 

1,16    1.  d'azeite; 

0,09    k.  de  desperdicios  d'algodao; 

2,C)0    k.  de  sebo ;  » 

1:733  1.  d'agua; 

1  estaca  de  pinho  com  o™,3  de  diame- 

tro  e  i4'",3  de  comprimento; 
8         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8         pregos  de  3o  reis; 
4         pregos  de  1 5  reis  ; 
6,0      h.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.°  1:072 ; 
3,6      h.  de  fogueiro-machinista; 
14,4    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.*^ 
1:099: 

85o^ooo 


N.**  1:106 —  Uma  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  14^  em  argilla,  para  fimda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sj^s- 
tenia  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  por  i 
fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo  o 
peso  do  macaco  1:200  k.  e  i^  a  altiira  midia 
de  queda, 

202      k.  de  carvao  de  pedra; 
1,26     1.  d'azeite; 
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o,io    k.  de  desperdicios  d'algodao; 

3, 1 5     k,  de  sebo; 

1:890  1.  d'agua ; 

I  estaca  de  pinho  com  o",3  de  diame- 

tro  e  i4'",3  de  comprimento ; 
8         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
8         pregos  de  3o  reis ; 
4         pregos  de  i5  reis; 
6,0      n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 

na  base  n.*^  1:072  ; 
4,2       h.  de  fogueiro-machinista ; 
16,8    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.® 
1:099: 

85o^ooo 


N.**  1:107 —  ^^^^  estaca  de  pinho  com  o^,3  de  dia- 
metro  cravada  de  /-/"  em  areia,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sj's- 
tema  Lacour,  movel  sabre  carris  e  servidopor  i 
fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo  0 
peso  do  macaco  1:200  k.  e  i^  a  altura  media 
de  queda. 

3oo      k.  de  carvao; 

i,5o    1.  dazeite; 

0,11     k.  de  desperdicios  d'algodao; 

3,75     k.  de  sebo; 

2:260  1.  d  agua  ; 

I  estaca  de  pinho  com  o"',3  de  diame- 

tro  e  i4",3  de  comprimento; 

8  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 
fontaine ; 

8         pregos  de  3o  reis  ; 

4         pregos  de  i5  reis; 

6,0  n.  de  carpinteiro  de  machado,  como 
na  base  n.°  1:072; 

4,9      h.  de  fogueiro-machinista; 

19,6    h.  de  trabalhador. 
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Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.^ 
1:099: 

85o^ooo 


N-®  1 :  108 — Accrescent amento  d'uma  estaca  com  (f^,22 
de  diametro  *. 

36  k.  de  ferro  forjado  em  obra ; 
3    preeos  de  i5  reis; 

2  n.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.*^  I :  loq—  Accrescent amento  d*uma  estaca  com  o^,3 
de  diametro  *. 

47  k.  de  ferro  forjado  em  obra ; 

3  pregos  de  i5  reis; 

3  n.  de  carpinteiro  de  machado. 

N.®  1:110  —  Arrancar  uma  estaca  de  pinho  com 
0^,22  de  diametro  cravada  em  terra  desaggi^e- 
gada  on  daterro  on  em  lodo  com  argilla;  por 
coda  metro  linear  de  cravacdo. 

0,8  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
3,2  h.  de  trabalhador. 
N.®  1 :  1 1 1  —  Arrancar  nma   estaca  de  pinho  com 
d^,22   de  diametro  cravada   em  argilla;  por 
coda  metro  linear  de  cravacdo. 

I  h.  de  carpinteiro  de  machado ; 

4  h.  de  trabalhador. 

N.®  1:112  —  Arrancar  nma  estaca  de  pinho  com 


*  Suppoe-se  n'esta  base  que  a  ligacao  das  duas  estacas 
e  feita  por  meio  d'uma  peca  annular  de  ferro  forjado  com 
o",3  d'altura  e  o'",o2  d'espessura,  tendo,  interiormenie  e  a  meia 
altura,  uma  placa  do  mesmo  metal  com  diametro  egualao  dia- 
metro interior  do  annel  e  o",oi  d'espessura. 

As  extremidades  das  duas  estacas  sao  serradas  bem  de 
nivel  e  n*ellas  se  embebe  a  peca  annular  n'altura  de  ©""^iS  em 
cada  estaca,  assentando  a  placa  circular  sobre  a  estaca  infe- 
rior, a  que  se  liga  por  meio  de  3  pregos  de  1 5  reis. 

No  centro  a  placa  e  atravessada  por  um  espigao  de  ferro 
com  o",o3  de  diametro  e  o",3  d'altura  que  penetra  de  o",i5 
em  cada  uma  das  estacas. 
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0^,22  de  diameiro  cravada  em  areia ;  por  coda 
metro  linear  de  craracao. 

1.2  h.  de  carpinteiro  de  machado ; 
4,8  h.  de  trabalhador. 

N.°  i:ii3  —  Arrancar  numa  estaca  de  pinho  com 
0^,3  de  diametro  cravada  em  terra  desaggre- 
gada  oil  daterro  on  em  lodo  com  argilla;  por 
cada  metro  linear  de  cravacdo. 

o,9  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
3,6  h.  de  trabalhador. 
N.®  11114  —  Arrancar  nma   estaca  de  pinho  com 
0^,3  de  diametro  cravada  em  argilla;  por  cada 
metro  linear  de  cravacdo. 

1.1  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
4,4  h.  de  trabalhador. 

N.^  i:ii5  —  Arrancar  nma  estaca  de  pinho  com 
0^,3  de  diametro  cravada  em  areia ;  por  cada 
metro  linear  de  cravacdo. 

1.3  h,  de  carpinteiro  de  machado; 

6.2  h.  de  trabalhador. 

N.*'  i:iiG — Uma  estaca-prancha  com  ^,2X0^,22 
Xo^\oj6  cravada  de  ^'"  em  terra  desaggre- 
gada  ou  d'aterro  on  em  lodo  e  argilla,  para 
fundacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando 
a  braco  por  meio  de  guincho  e  servido  por  10 
trabalhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k. 
e  i"^,5  a  altura  media  de  queda, 

1  estaca-prancha     com    4"*,2Xo'",22X 

o"™,07(3,  apparelhada  (vid6  bases  n.^* 
i:o5o  e  1:064); 

2  k.  de  ferro  em  pontcira,  systema  De- 

fontaine ; 
4     pregos  de  5  rcis ; 
4      pregos  de  3  rcis; 
0,7  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  di- 

rigir  o  cravamento ; 
7,0  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:117 —  Uma  estaca-prancha  com  4^,2X0^^22 
Xo"\oj6  cravada  de  4^  em  argilla,  parafiin- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
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braco  par  meio  de  guincho  e  servido  por  ig 
trabalnadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k. 
e  1^,5  a  allura  media  de  queda. 

\      estaca-prancha    com    4'",2Xo™,22X 
0^,076,  apparelhada  (vide  bases  n.°* 
1  :o5()  e  I  -.064) ; 
2      k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontainc ; 
4     pregos  de  5  reis; 
4     pregos  de  3  reis ; 
0,9  h.  de  carpinteiro  de  machado  para  di- 

ricir  o  cravamento ; 
9,0  h.  oe  trabalhador. 
N.°  1:118 — Uma  estaca-prancha  com  ^,2X0^,22 
y<o^,oj6  crarada  de  ^'"  em  areia,  para  fun^ 
dacoes,  empvegando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  guincho  e  servido  por  10 
trabalnadores^  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
1^,5  a  alt  lira  media  de  queda. 

1  estaca-prancha    com     4™,2Xo'",22X 

o"\o7G,  apparelhada  (vide  bases  n.°* 
iioSq  e  1:064); 

2  k.  de  Terro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4     pregos  de  5  reis; 

4      pregos  de  3  reis; 

1,2  n.  de  carpinteiro  de  machado  para  di- 
rigir  o  cravamento ; 

12  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:119  —  Uma  estaca-prancha  com  4^,2X0^,22 
X.(f\oj6  cravada  de  ^'"  e;«  terra  desaggi^e- 
gada  on  d'aterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para 
jimdacoes,  empregando  bate-estacas  a  t^apor  do 
systema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido 
por  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhador eSy 
sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  /'"  a  altura 
midia  de  queda. 

i5       k.  de  carvao  de  pedra; 

0,075  1.  d'azeite; 

0,006  k.  de  desperdicios  d'algodao; 
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o,i88  k.  de  sebo; 
ii3      I.  dagua ; 

1  estaca-prancha  com  4",2Xo'%^2X 

o'°,076,   apparelhada    (vide    bases 
n.^*  i:o59  e  1:064); 

2  k.   de  ferro  em  ponteira,  sAstema 

Defontaine ; 
4         pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis ; 
0,25     h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

para  dirigir  o  cravamento ; 
0,25     h.  de  fogueiro-machinista ; 
I  h.  de  trabalhador. 

Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.** 
1:075  *: 

75o;K>ooo 


N.®  1:120  —  Uma  estaca-prancha  com  4^, 2X0"^, 22 
X&^^oyd  cravada  ae  ^"*  em  argilla^  parafim- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do 
systema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  seri^ido 
por  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores, 
setido  o  peso  do  macaco  jiooo  k.  e  i^  a  altura 
midia  ae  queda, 

18       k.  de  carvao  de  pedra; 

0,090  1.  d'azeite; 

0,007  ^'  ^^  desperdicios  dalgodao; 

o,22D  k.  de  sebo; 

i35      1.  dagua; 

I  estaca-prancha  com  4™,2Xo°',22X 

o",076,  apparelhada  (vidfe  bases 
n.°*  i:o59  e  1:064); 


*  Empregando-se  tambem  o  bate-estacas  no  cravamento 
d^estacas,  determinar-se-ha  tjual  a  parte  da  depreciacao 
d'aquelle  apparelho  que  deve  incidir  no  custo  do  cravamento 
das  estacas  e  qual  a  que  deve  recahir  sobre  o  cravamento 
das  estacas-pranchas. 
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2         k.   de  ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine ; 
4         pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 
o,3      n.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
o,3      h.  de  fogueiro-machinista ; 
1,2      h.  de  trabalhador. 
Deprecia^ao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.** 
1:076: 

750^000 


N.**  1:121 — Uma  estaca-prancha  com  ^,2X6^,22 
Xd^,oy6  cravada  de  4^  em  areia,  parafun- 
dacoes,  cmpregando  bate-estacas  a  vapor  do 
systema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido 
por  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores, 
sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altura 
ntidia  de  qtteda. 

24        k.  de  carvao  de  pedra; 

0,120  1.  d'azeite; 

0,009  k-  ^^  desperdicios  dalgodao*, 

o,3oo  k.  de  sebo; 

180      1.  d'agua; 

1  estaca-prancha  com  4'",2Xo™,22X 

0^,076,  apparelhada  (vide  bases  n.®* 
i:o6q  e  1:064); 

2  k,  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4         pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 
0,4      h.  de  carpinteiro  de  machado  para 
dirigir  o  cravamento; 
h.  de  fogueiro-machinista; 
h.  de  trabalhador. 
Depreciagao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.*^ 

1:075: 

750^000 


n 
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N?^  1:122  ~~Uma  estaca-prancha  com  6^,2X0^,22 
Xo"',oj6  crapada  de  6^  em  terra  desagp^egada 
OH  daterro  on  em  lodo  e  argilla,  paraJUnda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  guincho  e  servidopor  lo  tra- 
balhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
i"^,5  a  altura  media  de  qiieda. 

1  estaca-prancha    com    6™,2  X  o™,22  X 

0^,070,  apparelhada  (vide  bases  n.** 
i:oGo  e  i:o65); 

2  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4    pregos  de  5  reis; 
4    pregos  de  3  reis; 
I     h,  de  carpinteiro  de  machado  para  di- 

rigir  o  cravamento ; 
10  h.  de  trabalhador. 
N.**  i:i23  —  Uma  estaca-prancha  com  &'',2Xo'^,22 
Xo^,oy6  cravada  ae  6*"  em  argilla,  para  fun- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  servidopor  10  tra- 
balhaaores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
7'",5  a  altura  media  de  queda, 

1  estaca-prancha    com    6"",2Xo°*,22X 

o"\o76,  apparelhada  (vid6  bases  n-*** 
i:oGo  e  i:o65); 

2  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4      pregos  de  5  reis; 
4      pregos  de  3  reis; 
1,3  n.   de    carpinteiro  de    machado   para 

dirigir  o  cravamento ; 
i3  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:124  —  l^j'^ma  estaca-prancha  com  &^, 2X0^, 22 
Xo^'^ojO  cravada  de  tf'"  em  areia,  para  fun- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  servido  por  jo  tra- 
balhaaores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
j^\5  a  altura  media  de  queda. 

I        cstacivprancha    com    6™,2Xo"*,22X 
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o^ojG,  apparelhada  (vide  bases  n.^* 
i:ooo  e  i:o65); 
2        k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4       pregos  de  5  reis; 
4       pregos  de  3  reis; 
1,75  n.  oe  carpinteiro  de  machado  para  di- 

rigir  o  cravamento ; 
17,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  i:i25 — Uma  estaca-prancha  com  6'^, 2X0^, 22 
X(f^,oj6  cravada  de  6'"  em  terra  desaggre- 
ffada  ou  daterro  on  em  lodo  e  argil  I  a,  para 
fundacoes,  empregando  bale-estacas  a  vapor  do 
systema  Lacoiir,  movel  sobre  cam's  e  servido 
por  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores, 
sendo  0  peso  do  macaco  1:000  k.  e  1^  a  altin^a 
media  de  qneda. 

21        k.  de  carvao  de  pedra; 

o,io5  1.  d'azeite; 

0,008  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,260  k.  de  sebo; 

1 38     1.  d'agua; 

1  estaca-prancha  com  6"\2Xo™,22X 

0^,076,  apparelhada  (vide  bases  n.®* 
1:060  e  i:o65); 

2  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4         pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis  ; 
0,35    n.  de  carpinteiro  de  machado  para  di- 

ririr  o  cravamento; 
0,35    h.  de  fogueiro-machinista; 
1,40    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n 

1:075: 

ySo^ooo 


N.^  1:126  —  Uma  estaca-prancha  com  6'^, 2X0"^, 22 
Xo^,oj6  cravada  ae  6^  em  argilla,  para  fun- 
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dacoes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do 
systema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido 
por  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores^ 
seiido  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  1^  a  altura 
media  de  queda. 

27        k.  de  carvao  de  pedra; 

0,1 35  1.  dazeite; 

0,010  k.  de  desperdicios  dalgodao; 

0,340  k.  de  sebo; 

2o3      1.  dagua; 

1  estaca-prancha  com  6'",2Xo™,22X 

©"',076,  apparelhada  (y'ldt  bases  n.^* 
1:060  e  i:o63); 

2  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4         pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 
0,45    h.  de  carpinteiro  de  machado,  para 

dirigir  o  cravamento ; 
0,45     h.  de  fogueiro-machinista ; 
1,80    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075: 

750^000 


N.°  1:127 — Uma  estaca-prancha  com  6"',2Xo^,22 
Xo^fOjG  cravada  de  6^  em  areia,  para  fun- 
dacoes,  empregaiido  bate-estacas  a  I'apor  do 
systema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido 
por  I  fogtieira-machinista  e  4  trabalhadores, 
sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altura 
media  de  queda. 

39       k.  de  carvao  de  pedra; 

0,195  1.  dazeite; 

0,0 1 5  k.  de  desperdicios  dalgodao; 

0,490  k.  de  sebo; 

293      1.  dagua; 

I  estaca-prancha  com  6'",2Xo°,22X 
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o'",076,    apparelhada   (\idt   bases 
n.^*  i:o6o  e  i:o65); 
2         k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 
4         pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 
o,65     n.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento ; 
0,65     h.  de  fogueiro-machinista; 
2,6o     h.  de  trabalhador. 
Depreciaciio  do  bate-estacas,  como  na  base  n.^ 
1 1075 : 

750^000 


N.**  1:128  —  Uma  eslaca-prancha  com  4^,2X0^,22^ 
Xo^,j  cravada  de  jf^  em  terra  desaggrega- 
da  oil  daterro  oii  em  lodo  e  argilla,  para  pm- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  me  to  de  giiincho  e  servido  por  10  tra- 
balhaaores^  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
/™,5  a  altiira  mddia  de  qtieda, 

I  estaca-prancha  com  4'",2  X  o™,22 
Xo"*,!,  apparelhada  (vide  bases  n.*** 
1:061  e  1:066); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis ; 
4     preeos  de  3  reis; 

0,9  n.  de  carpinteiro  de  machado  para  di- 
rigir o  cravamento ; 

9,0  h.  ae  trabalhador. 
N.*^  1:129 — Uma  estaca-prancha  com  4,^2X0^,22 
X.6^,1  cravada  de  4^  em  argilla,  para  fun- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meto  de  guincho  e  servido  por  10  tra- 
balhaaores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
1^,5  a  altiira  midia  de  queda. 

I      estaca-prancha    com    4^,2 
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Xo"\i,  apparelhada  (vide  bases  n.^^ 
i:o6i  e  i:o66); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine; 

4  pregos  de  5  rcis; 
4     pregos  de  3  reis  : 

1,2  n.   de  carpinteiro   de   machado  para 

dirigir  o  cravamento ; 
12    h.  de  trabalhador. 

N.°  i:i3o — Uma  estaca-prancha  com  4'^,2Xc^^22 
Xo°\i  cravada  de  ]f  em  areia,  para  funda- 
goes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  gumcho  e  servido  por  jo 
irabalnadores,  sejido  o  peso  do  macaco  :>oo  k.  e 
/™,5  a  altura  media  de  queda. 

I  estaca-prancha  com  4™,2  X  a"*,22 
Xo"", I,  apparelhada  (vide  bases  n.^ 
i:o6i  e  i:o66); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4     pr/eeos  de  3  reis; 

1,6  h.  de  carpinteiro  de  machado  para 
dirigir  o  cravamento ; 

1 6  h.  de  trabalhador. 
N.**  i:i3i — Uma  estaca-prancha  com  4^,2X0^,22 
Xo^,T  cravada  de  4^  em  terra  desaggrega- 
da  on  daterro  on  em  lodo  e  argtlla,  parajun- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do 
systema  Laconr,  movel  sobre  earns  e  servido 
por  t  fbgiieiro-machinista  e  4  trabalhadores, 
sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altura 
media  de  queda. 

18       k.  de  carvao  de  pedra; 

0,090  I.  d'azeite; 

0,007  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

o,23o  k.  de  sebo; 

i35      1.  d'agua; 

I         estaca-prancha    com   4™,2Xo™,22 
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Xo™,i,  apparelhada(vid^  bases  n.**' 
i:o6i  e  i:o66); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis ; 

o,3       n.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
o,3       h.  de  fogueiro-machinista; 
1,2      h.  de  trabalhador. 

Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.** 
1:075  : 

750^000 


N.^  i:i32  —  Uma  estaca-prancha  com  4^,2X0^,22 
Xo^yi  cravada  de  4^  em  argilla,  para  fiin- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do 
systema  Lacour,  movel  sobre  cam's  e  servido 
par  um  i  fogueiro-machinista  e  4  trabalhado- 
res,  sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a 
altura  media  de  qiieda. 

24       k.  de  carvao  de  pedra ; 

0,120  1.  d'azeite; 

0,009  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

o,3oo  k.  de  sebo; 

180      L  d'agua; 

I  estaca-prancha    com    4^,2  X  o"',22 

Xo™,  1 ,  apparelhada  (vid6  bases  n.°* 

1:061  e  1:066); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis: 
4         pregos  de  3  reis ; 

0,4      n,  de  carpinteiro  de  machado  para 
dirigir  o  cravamento ; 
h.  de  fogueiro-machinista; 
h.  de  trabalhador. 


°.t 
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Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075: 

75ov!^ooo 


N.^  i:i33 — Uma  estaCa'prancha  com  ^,2X0^,22 
Xo^,i  Qravada  de  4^  em  areia,  para  fwr^a- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  srs- 
tema  Lacour,  movel  sobre  cam's  e  servido  por  i 
fogueiro-macJwiista  e  4  trabalhadores,  sendo  o 
peso  do  macaco  1:000  k,  e  i^  a  altura  media  de 
queda. 

33        k.  de  carvao  de  pedra ; 

o,i65  1.  d'azeite ; 

0,012  k.  de  desperdicios  d'algodao ; 

0,41 3  k.  de  sebo; 

248      1.  d'agua; 

I  estaca-prancha    com    4"*,2  X  o",22 

X  o'",  I ,  apparelhada  (vid6  bases  n.®* 
1:061  e  1:066); 

3  k.  de  ferro  cm  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis  ; 
4         pregos  de  3  reis; 

0,53    n.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento. 
0,55    h.  de  fogueiro-machinista; 
2,20    h.  de  trabalhador. 
Deprecracao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075: 

n 

N.°  i:i34 — Uma  estaca-prancha  com  6^^,2X0^,22 
Xo^,i  cravada  de  6^  em  terra  desaggregada 
oil  d'aterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  giiincho  e  servido  por  jo 
trahalhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k. 
e  1^,5  a  altura  media  de  queda. 
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I  estaca-prancha  com  6°*,2Xo",22X 
o"',!,  apparelhada  (vide  bases  n.°* 
1:062  e  1:067); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4       pregos  de  3  reis; 

1,28  n.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
12,8  h.  de  trabalhador. 

X.**  i:i35  —  Uma  estaca-prancha  com  6"^, 2X0^, 22 
Xo™,/  cravada  de  6"^  em  argilla,  para  fun- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  par  meio  de  giiincho  e  ser^mdo  por  10 
trabalnadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  /:. 
e  7™,5  a  altura  mddia  de  queda. 

I  estaca-prancha  com  6™,2Xo"^,22X 
o™,i,  apparelhada  (vide  bases  n.°* 
1:062  e  1:067); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4       pregos  de  3  reis; 

1,67  n.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
16,7  h.  de  trabalhador. 
N.^  i:i36 — Uma  estaca-prancha  com  6^^,2X0^,22 
Xd^,r  crapada  de  5'"  em  areia,  para  fiinda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  guincho  e  servido  por  10 
trabalnadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k. 
e  *r,™5  a  altura  media  de  queda. 

I  ,  estaca-prancha  com  6",2Xo"*,22X 
o™,i,  apparelhada  (vid6  bases  n.'^'' 
1:062  e  1:067); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  Dc- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4        pregos  de.3  reis; 
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2,25  h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
22,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  r.iSy  —  Uma  estaca-prancha  com  6^,2X0^,22 
Xo™,/  cravada  de  6^  em  terra  desaggregada 
on  d'atei^ro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  ftnida- 
coes,  empregaudo  bate-estacas  motndo  a  vapor 
do  sf  sterna  Lacour,  mopel  sobre  carris  e  scr- 
vido  por  J  fogueiro-machinista  e  4  trabalhado- 
res^  sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  1^  a 
altura  media  de  queda. 

27        k.  de  carvao  de  pedra; 
0,1 35  1.  d'azeite; 

0,010  k.  de  desperdicios  d'algodao; 
0,340  k.  de  sebo; 
2o3      1.  d'agua; 

I  estaca-prancha  com  6"*,2Xo",22X 

o*",!,  apparelhada  (vid6  bases  n.*** 
1:062  e  1:067); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         preeos  de  3  reis; 

0,45     h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
0,45    h.  de  fogueiro-machinista ; 
1,80    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:075 : 

75o;i!^ooo 


N.®  i:i38  —  Uma  estaca-prancha  com  6^,2X0^,22 
Xo^,i  cravada  de  o™  em  argilla,  para  fiinda' 
coes,  empregando  bate-estacas  movido  a  vapor 
do  systema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  ser- 
vido  por  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhado- 
res,  sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a 
altura  midia  de  queda. 

33        k.  de  carvao  de  pedra; 
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o,i65  1.  d'azeite; 

0,012  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,410  k.  de  sebo; 

248      1.  dagua; 

I  estaca-prancha  com  6™,2Xo'",22X 

o'",!,  apparelhada  (vide  bases  n.*^* 

1:062  e  1:067); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  sys'tema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 

0,55    h.  ae  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
0,55    h.  de  fogueiro-machinista ; 
2,20    h.  de  trabalhador. 

Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.^ 
75: 

750.^000 


i:i39  —  Uma  estaca-prancha  com  6^,2X6^,22 
Xo^^,i  cravada  de  6^. em  areia,  para  fimda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do  sys- 
'tema Lacour,  movel  sobre  cam's  e  servido  por 
I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  1:000  k.  e  i^  a  altnra  mddia 
de  queda. 

45        k.  de  carvao  de  pedra; 

0,225  1.  d'azeite; 

0,017  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,660  k.  de  sebo; 

338      1.  dagua; 

I  estaca-prancha  com  6™,2Xo",22X 

o™,i,  apparelhada  (vide  bases  n."^ 
1:062  e  1:067); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4  pregos  de  3  reis ; 
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0,75    h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
0,75    h.  de  fogueiro-machinista; 
3,00    h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n 
•075: 

75o^ocx> 


N.®  1:140 — Unia  estaca-prajtcha  com  8^,2X0^,22 
Xo^,i  cravada  de  8^  em  terra  desaggregada  oii 
daterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  fundacoes, 
empregando  bate-estacas  trabalhanao  a  braco 
por  meio  de  guincho  e  servido  por  10  trabalha- 
dores,  sendo  o  peso  do  macaco  de  5oo  k.  e  /°  5 
a  alt  lira  mddia  de  queda, 

I  estaca-prancha  com  8°*,2Xo",22X 

o"*,i,  apparelhada  (vid^  bases  n.''* 
i:o63  e  1:068); 

3  k.  de  ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 

1,64    h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
16,4  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:141  —  Uma  estaca-prancha  com  8°^, 2X0^, 22 
Xo™,7  cravada  de  o^  em  argilla,  parafunda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  por  meio  de  guincho  e  servido  por  10  tra- 
balhadores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
j^,5  a  altura  media  de  queda, 

I  estaca-prancha  com  8™,2Xo™,22X 

o™,i,  apparelhada  (vid6  bases  n.*"* 
i:o63  e  1:068); 

3  k.   de   ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 
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2,i6   h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
21,6    h.  de  trabalhador. 

N.°  1:142  —  Uma  estaca-prancha  com  8^,2X0^,22 
Xo^,i  cravada  de  8^  em  areia  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  trabalhando  a 
braco  vor  meio  de  guincho  e  serptdopor  10  tra- 
balhaaores,  sendo  o  peso  do  macaco  5oo  k.  e 
i°\5  a  altura  media  de  qiteda. 

I  estaca-prancha  com  8'",2  X  0^^,22  X 

o"*,i,  apparelhada  (vide  bases  n.°' 
i:o63  e  1:068); 

3  k.  de   ferro   em  ponteira,  systema 

Defontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         preeos  de  3  reis; 

2,94    h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
29,4    h.  de  trabalhador. 

N.^  1:143 — Uma  estaca-prancha  com  8^^,2X0^,22 
X.o^,j  cravada  de  8^  em  ten^a  desaggre^a- 
da  ou  daterro  ou  em  lodo  e  argilla,  para  fun- 
dacoes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  do 
systema  Laconr,  movel  sobre  carris  e  servido 
par  I  fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores, 
sendo  o  peso  do  macaco  1:000  k,  e  i^  a  altura 
media  ae  queda. 

36        k.  de  carvao  de  pedra; 
♦      0,180  1.  d'azeite; 

0,014  k.  de  desperdicios  d'algodao; 
0,460  k.  de  sebo; 
270      1.  d'agua; 

I  estaca-prancha  com  8™,2Xo™,22X 

o™,i,  apparelhada  (vide  bases  n.®* 
i:o63  e  1:068); 

3  k.   de   ferro  em  ponteira,  systema 

Defontaine ; 

4  pregos  de  6  reis; 
4          pregos  de  3  reis; 
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o,6      h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento; 
'0,6      h.  de  fogueiro-machinista; 
2,4      h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:076: 

75o.:5^ooo 


N.°  1:144 — Uma  estaca-prancha  com  8^,2X(f^,22 
Xd^,i  cravada  de  8^  em  arpilla,  para  funda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapor  ao  sys- 
tema  Lacour,  movel  sobre  carris  e  servido  par 
J  fogueira-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo 
o  peso  do  macaco  1:000  k,  e  1^  a  altura  media 
de  queda. 

42        k.  de  carvao  de  pedra; 

0,2      1.  dazeite; 

0,01 5  k.  de  desperdicios  d'algodao; 

o,53o  k.  de  sebo; 

3i5      1.  dagua; 

I  estaca-prancha'  com  8™,2Xo",22X 

o"™,!,  apparelhada  (vide  bases  n.*** 
i:o63  e  1:068); 

3  k.   de  ferro  em  ponteira,  sy sterna 

Defontaine ; 

4  pregos  de  5  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 

0,7      h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento;  % 

0,7      h.  de  fogueiro-machinista; 
2,8      h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1:076: 

750^000 


N.°  1:145  —  Uma  estaca-prancha  com  8^^2X6^,22 
X.d^,i  cravada  de  8^  em  areia,  para  fUnda- 
coes,  empregando  bate-estacas  a  vapoi^  do  sys- 
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tema  Lacour,  jtiovel  sobre  carris  e  servido  por  i 
fogueiro-machinista  e  4  trabalhadores,  sendo  o 
peso  do  macaco  jiooo  k,  e  /™  a  altura  midia 
de  queda. 

54       k.  de  carvao  de  pedra; 

0,27     1.  d'azeite; 

0,02     k.  de  desperdicios  d'algodao; 

0,68    k.  de  sebo; 

405      1.  d'agua; 

1  estaca-prancha  com  8",2Xo™,22X 

o™,i,  apparelhada  (vide  bases  n.°* 
•  I  :o63  e  1  :o68) ; 

3  k.    de  ferro  em  ponteira,   systema 

Defontaine ; 

4  pregos  de  6  reis; 
4         pregos  de  3  reis; 

0,9      h.  de  carpinteiro  de  machado  para 

dirigir  o  cravamento ; 
o,g      h.  de  fogueiro-machinista; 
3,6      h.  de  trabalhador. 
Depreciacao  do  bate-estacas,  como  na  base  n.* 
1075 : 

75o.>ooo 


N.®  1 :  146  —  Arrancar  uma  estaca-prancha  com 0^,22 
Xo^,o'76   de  seccdo  U^ansversal  cravada  em 
terra  aesaggregada  on  d'aterro  on  em  lodo  com 
argilla ;  por  metro  linear  de  ci^avacdo. 
0,3  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
1,2  h.  de  trabalhador. 

N.®  I  •  H7  —  An^ancar  uma  estaca-prancha  com  c^,22 
Xo^fOyG  de  seccdo  transversal  cravada  em  ar- 
gilla; por  metro  linear  de  craimcdo, 
Oy^  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
1,6  h.  de  trabalhador. 
N.^  1 :  148  —  Arrancar  uma  estaca-prancha  com  0^,22 
Xc^,oj6  de  seccdo  tra?isversal   cravada    em 
areia;  por  metro  linear  de  cravacdo. 
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0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
2,0  h.  de  trabalhador. 
N.°  I ".  149  —  Aiv^aiica?^  iima  estaca-prajicha  com  o^^22 
Xo^,i  de  seccdo  transversal  cravada  em  terra 
desaggregada  ou  daterro  ou  em  lodo  com  ar- 
gilla;  por  metro  linear  de  cravacao. 
0^4.  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
1,6  h.  de  trabalhador. 
N.®  1 : 1 5o  —  Arrancar  uma  estaca-vrancha  com 0^,22 
Xo^,!  de  seccdo  transversal  cravada  em  ar- 
gilla ;  por  metro  linear  de  cravacao. 
0,5  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
2,0  h.  de  trabalhador. 
N.**  1 :  1 5 1  —  Arrancar  iima  estaca-prancha  com  0^,22 
Xo^,i  de  seccdo  transj^ersal  cravada  em  areia; 
por  metro  linear  de  cr^avacdo. 

0,6  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
2,4  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:i52 — Um  77ietro  cnbico  d'estacas  de pinho  em 
ensecadeiras. 

0,3  m.  c.  de  madeira  de  pinho  em  estacas 
para  quebras,  incluindo  a  madeira 
abandonada  nos  cavoucos; 
0,8  m.  c.  de  madeira  de  pinho  em  estacas 
avaliada  em  metade  do  seu  custo  pri- 
mitivo,  podendo  ter  outra  applicacao; 
3o    k.  de  ferro  em  ponteiras,  systemaDc- 

fontaine  *; 
24    pregos  de  10  reis; 
48    pregos  de  20  reis; 
20    h.  de  carpinteiro  de  machado  para  ap- 
parelhar  e  dirigir  o  cravamento  e  ar- 
ranque  das  estacas: 
180  h.  de  trabalhador  para  cravar,  arran- 


*  O  caso  mais  geral  n'esta  especie  de  trabalhos  e  ser 
dispensavel  a  ponteira  de  ferro  e  n*essa  hypothese  deve-se 
contar  somente  com  16  h.  de  carpinteiro  de  machado  e  ex- 
cluir  o  ferro  em  ponteira  e  os  pregos  de  20  e  10  reis. 
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car,  transportar  e  arrumar  as  esta- 

cas. 
N.**  i:i53 — Um  metro  ciibico  destacas-pranchas  de 
pinho  em  ensecadeiras, 

0,3  m.  c.  de  pranchao  de  pinho  para  que- 

bras,  incluindo  a  madeira  abandonada 

nos  cavoucos; 
0,8  m.  c.  de  pranchao  de  pinho  avaliado 

em  metade  do  seu  custo  primitivo, 

podendo  ter  outra  applicacao; 
3o   k.  de  ferro  em  ponteira,  systema  De- 

fontaine  *; 
40    pregos  de  5  reis; 
40   pregos  de  3  reis; 
10   n.  de  carpinteiro  de  machado,  para  di- 

rigir  o  cravamento  e  arranque ; 
10    vezes  as  bases  n.***  i:o5g  a  1:068,  para 

apparelho  das  estacas; 
100  h.  de  trabalhador  para  cravar,  arran- 
car,  transportar  e  arrumar  a  madeira. 

N.**   1:1 54 — Um  metro  cubico  de  madeira  de  pinho 
em  repestimento  de  paredes  densecadeiras. 

0,3  m.  c.  de  baldramas  de  pinho  com  o,™22 
de  largura  e  o™,o5  despessura  para 

3uebras,  incluindo  a  madeira  aoan- 
onada  nos  cavoucos; 
0,8  m.  c.  de  baldramas  dc  pinho  com  o™,22 
de  largura  e  o™,o5  despessura  ava- 
liadas  em  metade  do  seu  custo,  po 
dendo  ter  outra  applicacao; 
26    k.  de  pregos  d'arame  quadrados  n.°  G ; 
40   h.  de  carpinteiro  de  machado; 
20    h.  de  trabalhador. 


*  O  caso  mais  geral  n'esta  especie  de  trabalhos,  i  ser 
<lispensavel  a  ponteira  de  ferro  e  n'essa  hypothese  deve-se 
contaf  somente  com  8  vezes  as  bases  n.°*  1:059  a  1:068  e  ex- 
cluir  o  ferro  em  ponteiras  e  os  pregos  de  5  e  3  reis. 
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N.**  i:i55 — Um  metro 
riiias  de  pinho  assei 
1,1  m.  c.  de  1 

tas; 
5o    cavilhas  oi 
mensoes 
vigotas  e 
ligam; 
3o    h.  de  carpi 
3o    h.  de  trab^ 
N.®  i:i56  —  Um  metro  q 
bre  estacaria  em  fu 
1      pranchao  c 
1,5  K.  de  preg' 
1,5  h.  de  carpi 
i,o  h.  de  trabi 
N.®  i:i57  —  Um  metro  (^ 
bre    estacaria   em  ^ 
sendo  os  pranchoes 
dagua, 

I  pranchao  c 
1,5  K.  de  preg( 
2,5  h.  de  carpi 
i,o  h.  de  trabs 

ART 

Cttixas-moldes   para  Tab 

Oaixoes 

para  execix^&o  de  Ax 

Obskrvacao  geral  — 
artigo  se  deve  contar  c 
ferramentas. 

N.**  i:i58 — Uma  caixa 
cos  de  formigdo  cot 


*     A  caixa  c  constituida 
comprimcnto  e  2  paineis  1 
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27,2  m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o",2o 

Xo",i4  de  seccao  transversal  pai'a 

frechaes ; 
8       m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o™,2X 

o*",2  de  seccao  transversal  e  um  tio 

ao  alto  em  diagonal  para  os  pru- 

mos  extremos. 
48      m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o'",i4 

Xo™,i4  de  seccao  transversal  para 

OS  prumos  intermedios ; 
20      taboas  de  pinho  com  4"™,!  Xo",22X 

o™,o37  para  forro ; 
10      taboas  de  pinho  com  5™,  iX  0^^,22  X 

o™,o37  para  forro; 
1 5      taboas  de  pinho  com  4",5Xo™,22X 

o"*,o37  para  fundo ; 
2        taboas  de  pinho  com  5"*,8Xo™,22X 

o'°,o37  para  travessas  de  fundo ; 
12      k.  de  pregos  de  7^  telhado; 
40      parafusos   de   rosea  de  madeira  de 

o™,oi25  de  diametro; 
8        dobradicas  de  no  ao  alto,  tendo  cada 

ramo  o™,8  de  cortiprimento,  o'",i2 

de  largura  e  o'",oi  d'espessura; 
108    h.  de  carpinteiro; 
27      h.  de  trabalhador. 


mento,  tendo  uns  e  outros  2"  d*altura.  Cada  painel  lateral 
tem  2  frechaes  com  4"'y4.><o",2Xo'",i4,  um  na  parte  superior 
outro  no  bordo  inferior,  ligados  nos  extremos  a  prumos  com 
2"  d*altura  e  o",2Xo'",2  de  seccao  com  um  fio  em  diagonal; 
<intre  estes  prumos  ha,  distribuidos  em  intervallos  eguaes, 
mais  8  prumos  com  o'",i4Xo",i4  immechados  nos  frechaes; 
aos  prumos  esta  pregado  o  forro  de  taboas  com  o™,22  de  lar- 
gura e  o'",o37  d'espessura.  Os  paineis  dos  topos  sao  dispostos 
pela  mesma  forma,  divergindo  apenas  no  numero  dos  pru- 
mos centraes  que  sao  4.  Os  pameis  sao  ligados  uns  aos 
outros  por  meio  de  8  dobradicas  de  no  ao  alto,  tendo 
cada  ramo  o,"8Xo",i2Xo",oi.  O  fundo  das  caixas  6  inde- 
pendente  d'estas  e  formado  por  taboas  com  o™,o37  d*espes- 
sura  pregadas  sobre  8  travessas  com  2'",9Xo'",i2Xo"',o37. 
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N.*^  iiibq  —  Uma  caixa-molde  para  fabrico  de  bio- 
cos  deformigdo  com  4'^X2'^Xi'^,j5  *. 

27,2  m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o™,2X 
o™,i4  de  seccao  transversal  para 
frechaes ; 

7  m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o™,2X 

o",2  de  seccao  transversal  e  um  fio 

ao  alto  em  diagonal  para  os  pru- 

mos  extremos; 
42      m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  0^,14 

Xo"™,i4  de  seccao  transversal  para 

OS  prumos  intermedios ; 
26,5  taboas  de  pinho  com  4",iXo™,22X 

o™,o37  para  forro; 
12      taboas  de  pinho  com  4™,5Xo",22X 

o'",o37  para  fundo ; 
2        taboas  de  pinho  com  5"Xo™,22X 

o™,o37  para  travessas  de  fundo; 
10      k.  de  pregos  de  7^  telhado; 
40      parafusos   de  rosea   de  madeira   de 

o'",oi25  de  diametro; 

8  dobradicas  de  no  ao  alto,  tendo  cada 
.     ramo  o'^^S  de  comprimento,  o",i2 

de  largura  e  o™,oi  d'espessura; 
100    h.  de  carpinteiro; 
25      h.  de  trabalhador. 
N."  1:160  —  Uma  caixa-molde  para  fabrico  de  bio- 
cos  deformigao  com  3'',4X2'^Xi'^,5  *. 

24,8  m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o™,2X 

o"*,i4   de   seccao   transversal  para 

frechaes ; 
6       m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  o",2X 

o"^,2  de  seccao  transversal  e  um  fio 


*  A  disposicao  d'estas  caixas-moldes  e  a  raesma  das  des- 
criptas  na  nota  da  pagina  332  com  as  differencas  resultantes 
das  differentes  dimensoes  dos  blocos,  a  cujo  faferico  sao  des- 
tinadas.  Nas  caixas  para  blocos  com  3"^  de  comprimeniOy 
OS  paineis  lateraes  teem  somenie  7  prumos  intermedios. 
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ao  alto  em  diagonal  para  os  pru-- 

mos  extremos ; 
33      m.  1.  de  vigota  de  pinho  com  0^,14 

Xo™,i4  de  seccao  transversal  para 

OS  prumos  intermedios ; 
21      taboas  de  pinho  com  4"\6Xo",22X 

o'",o37  para  forro  e  fundo; 
12      taboas  de  pinho  com  3",5Xo™,22X 

o>37; 
2        taboas  de  pinho  com  5"  X  0^,22  X 

o™,o37  para  travessas  do  fundo ; 
8       k.  de  pregos  de  ^jt  telhado ; 
40     parafusos  de  rosea  de  madeira  com 

o™,oi25  de  diametro; 
8        dobradicas  de  no  ao  alto,  tendo  cada. 

ramo  o"\8  de   comprimento,   o"^i2 

de  largura  e  o'",oi  d'espessura ; 
90,0  h.  de  carpinteiro ; 
22,5  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:161  —  Desarmar   e    armar    novamente   uma 
caixa-molde  para  fabrico  dum  bloco  de  fovmi- 
gdo   com  4'^X2'^,5X2'''  ou  com  ^"XiJ'^x 

5     h.  de  carpinteiro  ; 
20  h.  de  trabalhador; 

1 5  %  da  base  n.**   i:i58  ou   iiiSg  para 

reparacoes   e   amortisacao   da   caixa- 
molde    que   ficara   inutilisada   depois 
do  fabrico  de  60  blocos. 
N.*'  1:162  —  Desarmar   e    armar   novamente  nma 
caixa-molde  para  fabrico  de  imi  bloco  deformi- 
gao  com  3^,4X2'^X i'^,5. 
4    h.  de  carpinteiro; 

16  h.  de  trabalhador. 

1 5  %  da  base  n.®  1:160  para  reparacoes 

e  amortisacao  da  caixa-molde  cjue  fi- 

card  inutilisada  depois  do  fabrico  de 

60  blocos. 

N.®  i:i63 —  Um  caixao  de  madeira  tendo  5"  d'al- 

tura  media  e  interiormente  id""  de  comprimento 
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por  ^  de  largura,  para  a  execucdo,  debaixo 
d'agua,  de  massicos  de  formigdo  hydraulico  em 
fundacoes  de  muros  de  caes,  mollies  e  obrcs 
analogas,  mcluindo  lancamento  e  implantacdo 
do  caixdo  *. 

12,8    m.  c.  de   vigas  de  pinho  serradas 

em  dimensoes  certas; 
i()8      taboas  de  pinho  com  5™,iXo",25 

Xo™,o37; 
i32      taboas  de  pinho  com  4™,2Xo°,25 

Xo™,o37; 
12  fixas  de  no  ao  alto  de  ferro,  tendo 
cada  ramo  o"',8Xo™,i2Xo™,oi ; 
72  cavilhas  roscadas  com  o'",4  de  com- 
primento  e  o'",02  de  diametro  e 
respectivas  porcas; 


*  O  caixao  e  formado  por  4  taipaes  de  madeira  unidos 
por  meio  de  12  fixas  dc  no  ao  alto  de  ferro,  3  em  cada  an- 
gulo,  tendo  2  ramos  com  o™,8  de  comprimento,  o*,i2  de  lar- 
gura e  o'»,oi  d'espessura.  A  armacao  de  cada  taipal  consta 
dd  I  frechal  na  parte  superior  com  o",35Xo",35  de  seccao 
transversal,  2  prumos  nos  extremos  feitos  com  vigas  de  o",35 
><o™,35  d'esquadria  com  i  fio  segundo  a  diagonal,  8  prumos 
iniermedios  nos  paineis  grandes  e  4  nos  menores  com  o",2X 
o"",i5  d'esquadria  e  2  longuerinas  com  o'",2Xo"',2  de  seccao 
transversal  dividindo  em  partes  eguaes  a  altura  dos  paineis. 

Contra  os  prumos  assenta,  interiormente,  um  forro  de 
madeira  formado  por  duas  ordens  dc  taboas  com  o"'jo37  d'cs- 
pessura,  sobre-postas  e  com  as  juntas  crusadas  e  devidamente 
calafetadas  e  alcatroadas. 

O  fundo  do  caixao  e  constituido  por  lona  alcatroada  que 
tambem  reveste  as  paredes  lateraes  e  que  se  deve  pregar  com 
folga  bastanie  para  se  adaptar  ds  sinuosidadcs  do  terreno  so- 
bre  que  assentara  o  caixao.  Este  forro  de  lona  tem  por  fim 
-evitar  que  o  movimento  da  agua,  propagando-se  para  o  inte- 
rior do  caixao,  pelo  fundo,  actue  desfavoravelmente  sobre  o 
formigao,  quando  fresco,  augmentando  o  seu  deslavamento. 

A  altura  dos  differentes  prumos  deve  ser  regulada  pelas 
cotas  dos  pontos  em  que  devem  assentar,  cotas  que  se  de- 
terminam  por  meio  de  sondas  tomadas  previamente. 

Para  impedir  a  fluctuacao  do  caixao,  fixa-se  a  cada  painel 
lateral  4  caixas  cheias  com  linguados  ou  com  espheras  de 
ferro  fundido  e  2  a  cada  painel  de  topo. 
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56        k.  de  prego  de  7^  telhado; 

145      k.  de  prego  d'arame  quadrado  n.°  6 

(o'",i27  ^^  comprimento) ; 
18        k.  de  prego  d'arame  quadrado  n.**  2 

(o'",254  de  comprimento); 
12        k.  de  prego  d'arame  quadrado  n.°  i 

(o%3  de  comprimento); 
440      m.  1.  de  lona  alcatroada  com  o",55 

de  largura; 
33        k.  d'estopa  d'envira ; 
42        k.  d'estopa  de  linho; 
222      k.  de  cabo  de  linho  ; 
12        k.  de  sebo; 
44       k.  de  breu  louro; 
3 1        k.  de  alcatrao; 
370     k.  de  lenha; 
3oo      h.  de  calafate;' 
1 :3oo  h.  de  carpinteiro  machado ; 
620     h.  de  trabalhador. 

N.®  1:164 — Desarmar  e  armar  novamente  urn  cai- 
xdo  de  madeira  tendo  5"™  d'altura  media  e  in- 
iertormente  id^  de  comprimento  por  ^™  de  lar- 
gura, para  a  execucao  de  massicos  de  formi- 
gdo  hydraulico  emfiindacoes  de  muros  ae  caes, 
molhes  e  obras  analogas, 

440  m.  1.  de  lona  alcatroada  com  o™,55  de 

largura ; 
33     k.  destopa  denvira; 
42     k.  destopa  de  linho; 
12     k.  de  sebo; 
44    k.  de  breu  louro; 
3 1     k.  de  alcatrao; 
370  k.  de  lenha; 
3oo  h.  de  calafate; 
3oo  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
18    h.   de  trabalho  de  mergulhador  de- 

baixo  d'agua; 
520  h.  de  trabalhador; 
3o  %  da  base  n.^  i:i63  para  reparacoes  e 
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amortisacao  do  caixao  que  poderd 
servir  5  vezes. 
N.°  i:iC5 — Um  caixao  de  madeira  tendo  y^,5  d'al- 
tura  media  e  intei^iormente  id^  de  comprimento 
por  5™  de  largura,  revestido  com  lona,  para  a 
immersdo  de  jovmigdo  debaixo  d'agiia  em  fun- 
dacoes  de  muros  de  caes,  molhes  e  obras  analo- 
gas  *. 

8      m.  c.  de  vigas  de  pinho; 

m8  taboas  de  pinho  com  5",iXo",25X 

o'",o37; 
59    taboas  de  pinho  com  3"*,iXo",25X 

o™,o37 ; 
48    taboas  de  pinho  com  4°*,2Xo*",25X 

o"',o37 ; 
3oo  m.  1.  ae  lona  alcatroada  com  o™,55  de 
largura ; 


^  O  caixao  e  formado  por  4  taipaes  ligados  por  fixas  de 
no  ao  alto,  3  em  cada  angulo,  tendo  o",i2  de  largura,  o",oi 
d*espessura  e  2  ramos  com  o'»,8  de  comprimento.  O  esque- 
leto  de  cada  taipal  consta  de  i  frechal  na  parte  superior  com 
o"',2Xo'",3  de  seccao  transversal,  2  prumos  nos  extremes  fei- 
tos  de  vigotas  com  o™,35Xo'°,35  de  esquadria  com  i  fio  segun- 
do  a  diagonal,  prumos  intermedios  com  o'",2Xo'",i5  d'esqua- 
dria,  sendo  8  nos  paineis  lateraes  e  4  nos  dos  topos  e  duas  lon- 
guerinas  com  o™,2Xo°',i5  de  seccao  transversal  dividindo 
em  partes  eguaes  a  altura  dos  paineis.  O  forro  de  madeira  e 
formado  por  2  or  dens  de  taboas  com  o"',o37  de  espessura,  so- 
brepostas,  com  as  juntas  cruzadas  e  devidamente  calafetadas 
e  breadas.  O  funclo  do  caixao  e  constituido  por  lona  alca- 
troada que  tambem  reveste  as  paredes  lateraes  e  que  se  deve 
pregar  com  folga  bastante  para  se  adaptar  as  sinuosidades 
do  leito  em  que  assenta  o  caixao.  Este  forro  de  lona  tem  por 
fim  evitar  que  o  movimento  da  agua,  propagando-se  para  o 
interior  do  caixao  pelo  fundo,  actue  desfavoravelmente  sobre 
o  formigao,  quando  fresco,  augmentando  o  seu  deslavamento. 
A  altura  dos  differentes  prumos  deve  ser  regulada  pelas  co- 
tas  dos  pontos  em  que  devem  assentar,  cotas  que  se  deter- 
minam  por  meio  de  sondagens  previas. 

A  cada  painel  lateral  nxam-se  4  caixas  de  lastro  cheias 
com  linguados  ou  espheras  de  ferro  fundido  e  2  a  cada  pai- 
nel de  topo,  para  impedir  a  fluctuacao  do  caixao. 
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12     fixas  de  ferro  de  no  ao  alto,   tcndo 

cada  ramo  o'^^SXo'",!  Xo^oi ; 
72     cavilhas  roscadas  com  o™,35  de  com- 

primento  e  o™,o  1 5  de  diametro,  com 

as  respectivas  porcas ; 
320  k.  de  prego  de  galeota ; 
65     k.  de  prego  d  arame  quadrado  n.°  6 

(o™,i27); 
18     k.  de  prego  d'arame  quadrado  n.**  2 

(0^254); 
12     k.  de  prego  d'arame  quadrado  n.^  i 

(o™,3); 
22     k.  d'estopa  d'envira; 
28     k.  d'estopa  de  linho; 
122  k.  de  cabo  de  linho; 
q      k.  de  s^bo; 
33     k.  de  breu  louro ; 

21  k.  d'alcatrao; 
25o  k.  de  lenha; 
200  h.  de  calafate ; 

800  h.  de  carpinteiro  de  machado; 
320  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:166  —  Desarmar  e  armar  novamente  nm  cat- 
xdo  de  madeira  rev.estido  com  lona,  para  a  im- 
mersdo  de  formigdo  debaixo  dagiia,  tendo  inte- 
riormente  10^  de  comprimento,  3^  de  largura 
e  3^,5  d'alttira  media. 

3oo  m.  1.  de  lona  alcatroadacom  o"*,55  de 
lareura ; 

22  k.  destopa  d'envira; 
28  k.  d  estopa  de  linho ; 
Q      k.  de  sebo; 

§3     k.  de  breu  louro ; 

21     k.  de  alcatrao; 

25o  k.  de  lenha; 

200  h.  de  calafate ; 

200  h.  de  carpinteiro  de  machado; 

12     h.  de  trabalho  de  mergulhador  debaixo 

d agua ; 
320  h.  de  trabalhador; 
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3o  %  d^  has^e  n.'^  i:iG5  para  reparacoes 
e  amortisacao  do  caixao  que  ficara 
inutilisado  depois  de  servir  5  vezes. 

ARTIGO  6.« 

A'isamenios  para  simpleM,  andaimes  e  i>on.tes  de  aer- 
vi^o.  ]ECntivav£^o  de  po^osi  e  tixneis 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d  este 
artigo  se  deve  contar  coin  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.''  1:167 — Um  metro  ciibico  de  madeira  sem  en- 
samblagens  on  com  ensamblagens  a  meia  ma- 
deira em  atidaimes,  pontes  de  servico  e  simples. 

i,o5  m.  c.  de  madeira; 

12      h.  de  serrador; 

25      h.  de  carpinteiro; 

10      h.  de  trabalhador. 
N.^  i:iG8  —  Um  metro  cubico  de  madeira  esqtia- 
driada  e  com  ensamblagens  em  andaimes^  pon- 
tes de  servico  e  simples. 

1,1  m.  c.  de  madeira; 

12    h.  de  serrador; 

45    h.  de  carpinteiro; 

18    h.  de  trabalhador. 
N."^  1:169— £/w   metro   cubico  de   madeira  esqua- 
driada  em  cochins  de  simples,  plataformas  aan- 
daimes  e  pontes  de  servico. 

1,1  m.  c.  de  madeira; 

6      k.  de  pregos  de  telhado ; 

14    h.  de  serrador; 

lb    h.  de  carpinteiro; 

6  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:170 — Desarmar  e  armar  novamente  um  me- 
tro cubico  de  madeira  sem  ensamblagens  on 
com  ensamblagens  a  meia  madeira,  em  atidai- 
mes, pontes  de  servico  e  simples,  nao  havendo 
novo  apparel  ho. 
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Transporte  da  madeira  ate  ao  novo  local 
do  emprego  a  distancia  media  de . , . 
— Vide  cap.  I; 
i5  h.  de  carpinteiro; 
lo  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:171 — Desafvtar  e  armar  novamente  um  me- 
tro  cubico  de  madeira  esquadriada  e  com  eusam- 
blagens,  em  andatmes,  pontes  de  serpigo  e  sim- 
ples, hat^endo  novo  apparelho, 

Transporte  da  madeira  ate  ao  novo  local 
do  emprego  a  distancia  media  de . . . 
— Vid^  cap.  I; 
25  h.  de  carpinteiro ; 
10  h.  de  trabalhador. 
N."  1:172 — Um  iauco  de  ponte  de  servico  com  '/^,2 
de  comprimento  para  assentamento  de  blocos 
ariificiaes  eni  alicerces  de  muros  de  caes  (obras 
do  porto  artificial  de  Ponta  DelgadaJ. 

22,6  m.  c.  de  pitch-pine  em  vigas  avaliado 

em  Ys  do  sen  custo  por  poder  ser- 

vir  4  vezes  e  ter  no  fim  metade  do 

seu  valor,  tendo  outras  applicacoes; 

244    k.  de  ferro  forjado  em  obra,  avaliado 

tambem  em  Vs  do  seu  custo; 
Montagem  e  desmontagem  do  lanco : 
240    h.  de  carpinteiro  de  machado ; 
720    h.  de  trabalhador; 

4  h.  de  trabalho  de  mergulhador  dc- 

baixo  d'agua. 
N.°  1:173  —  Um  metro  cubico  de  madeira  em  enti- 
t^acdo  de  pocos  on  de  tuneis. 

1,06  m.  c.  de  madeira  de  pinho  da  terra; 

5  h.  de  serrador; 
3o      h.  de  carpinteiro; 
3o      h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  7.« 

A^i|>axnentos   para  cobertxirfts 

Observacao  geral. — Em  todas  as  bases  dcste 
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artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  I '.1 74  —  Tirar  de  linha  a  machado  um  metro 
linear  de  barrote. 

o,i  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.°  1:175  —  Tirar  de  linha  a  machado  um  metro 
linear  de  viga  de  madeira, 

0,07  h.  de  carpinteiro  de  machado. 
N.®  1:176  —  Embarbar  i4ma  vara  de  castanho,  de 
choupo  oil  d' eucalyptus,  um  barrote  depinho  da 
terra  ou  um  serrafdo  de  casauinha,  spruce  ou 
pitch-pine,  para  varedo  de  tethado. 
o,^    h.  de  carpinteiro. 
N.®  1:177  —  Assefitar  e  pre  gar  um  metro  linear  de 
pau  de  fileira,  frechal,  madre,  tacamca  ou  rin- 
cao  de  0^,25  em  quadro  para  cima. 
0,08  k.  de  pregos  de  peso ;  • 
0,3     h.  de  carpinteiro; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:178 — Assent ar  e  vregar  um  metro  linear  de 
pau  de  Jileira,  freciial,  madre,  tacanica  ou  rin- 
cdo  com  menos  de  o^'^,25  em  quadro. 


0,07  k.  de  pregos  de  peso ; 
0,25 


_,__  h.  de  carpinteiro; 

o,25  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:179—  Assent  ar  e  pregar  um  metro  linear  de 
de  vara  de  castanho,  choupo  ou  eucalyptus,  de 
barrote  da  terra  ou  de  serrafdo  de  casquinha^ 
spruce  ou  pitch-pine,  em  varedo  de  telhaao. 

I        prego '  d'arame  quadrado  n.**  3 ; 

0,17  h,  de  carpinteiro; 

0,08  h.  de  trabalhador. 
N.**  I :i8o  —  Fa:{er  a  formao  em  uma  tnga  um  metro 
linear  de  calha  com  0^,06  a  0^,08  de  profundi- 
dade  e  0^,1  de  largura, 

1,5     h.  de  carpinteiro. 
N.°  1:181  — Embeber  e  assentar  um  kilogi^amnra  de 
ferragem  em  madeira. 

0,2     h.  de  carpinteiro. 
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N.*^  I  ".182  — Um  metro  cubico  de  casqiiinha  em  asnas, 
esquadriada  e  ligada  sem  ememblagetis  on  com 
ensamblagens  a  meia  madeira,  tendo  as  pegas 
mais  de  0^,16  em  quadro. 

1,1  m.  c.  de  madeira  falquejada; 

14   h.  de  serrador; 

25    h.  de  carpinteiro; 

10    h.  de  trabalhador. 
N,**  I : i83  — Um  metro  cubico  de  casquinha  em  asnas, 
esquadriada  e  ligada  sem  ensemblagens  ou  com 
ensamblagens  a  meia  madeira,  tendo  as  pecas 
menos  de  0^,16  em  quadro. 

1.1  m.  c.  de  casquinha  falquejada; 
22    h.  de  serrador; 

3o    h.  de  carpinteiro; 
12    h.  de  traoalhador. 
N-*^  1 :  1 84  —  Um  metro  cubico  d^  casquinha  em  asnas, 
esquadriada  e  ligada  com  ejisamblagens,  tendo 
as  pec/2S  mais  de  0^,16  em  quadro, 

1.2  m.  c.  de  casquinha  falquejada; 
14   h.  de  serrador; 

5o    h.  de  carpinteiro; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.^  1 :  1 85  —  Um  metro  cubico  de  casquinha  em  asnas, 
esquadriada  e  ligada  com  ensamblagens,  tendo 
as  pecas  menos  de  0^,16  em  quadro. 

1,2  m.  c.  de  casquinha  falquejada; 
22    h.  de  serrador; 
60    h.  de  carpinteiro; 
12    h.  de  trabalhador. 
N.®  1 :  186  —  Um  metro  cubico  de  casquinha  em  asnas, 
esquadriada,  limva  a  plaina  e  ligada  com  en- 
samblagens,  tenao  as  pecas  mais  de  o^^\i6  em 
quadro. 

1,2  m.  c.  de  casquinha  falquejada; 
14   h.  de  serrador; 
68    h.  de  carpinteiro; 
10    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:187  — Um  metro  cubico  de  pitch-pine  em  asnas, 
esquadriado,  limpo  a  plaina  e  ligado  com  en 
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samblagens,  tendt)  as  pecas  mat's  de  d^,i6  ent' 
qiiadro. 

1,2  m.  c.  de  pitch-pine  falquejado; 

20    h.  de  serrador; 

73    h.  de  carpinteiro; 

10    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:188  —  Urn  metro  cubico  de  carralho  em  asnas, 
esqnadriado,  limpo  a  plaina  e  ligado  com  en- 
samblagens,  tendo  as  pecas  mat's  de  0^,16  em 
quadro. 

1,2  m.  c.  de  carvalho  falquejado; 

28    h.  de  serrador; 

77    h.  de  carpinteiro; 

10    h.  de  trabalhador. 
N.®  1 :  1 89  —  Um  metro  cubico  de  casqumha  em  asnas, 
esqtiadriada,  limpa  d  plaina  e  ligada  com  en- 
samblagens,  tendo  as  pecas  ntenos  de  d^,i6  em 
quadro, 

1,2  m.  c.  de  casquinha  falquejada; 

22    h.  de  serrador; 

80    h.  de  carpinteiro; 

12    h.  de  trabalhador. 
N.°  I  i  190  —  Um  metro  cubico  de  pilch-pine  em  asnas,, 
esqnadriado,  It'mvo  a  plaina  e  ligado  com  en- 
samblagetis,  tenao  as  pecas  menos  de  0^,16  em 
quadro. 

1,2  m.  c.  de  pitch-pine  falquejado; 

3i    h.  de  serrador; 

85    h.  de  carpinteiro; 

12    h.  de  trabalhador. 
N.°  1:191  — Um  metro  ctibico  de  carvalho  em  asnas, 
esquadt^iado,  limpo  a  plaina  e  ligado  com  en- 
samblagens,  temo  as  pecas  menos  de  0^,16  em 
qtiadt^o. 

1,2  m.  c.  de  carvalho  falquejado; 

44    h.  de  serrador; 

90    h.  de  carpinteiro; 

12    h.  de  trabalhador. 
N.°  1:192  — Um  metro  cubico  de  casquinha  em  asnas, 
esqtiadriada,  limpa  a  plaina,  com  as  arestas 
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chatifradas  em  coincides  e  ligada  com  ensambla- 
gens,  tendo  as  pecas  mais  de  o''\j6  etti  quadro. 

1,2  m,  c.  de  casquinha  falquejada; 

14    h.  de  serrador; 

74   h.  de  carpinteiro; 

10    h.  de  trabalhador. 

N.**  1 :  iqS  — Um  metro  cubico  de  pitch-pine  em  asnas, 

esqitadriado,  limpo  d  plaina,   com  as  arestas 

chaufradas  em  cordoes  e  ligado  com  ensambla- 

gens,  tendo  as  pecas  mais  de  0,^16  em  quadro. 

1,2  m.  de  pitch-pine  falquejado; 

20    h.  de  serrador; 

80    h.  de  carpinteiro; 

10    h.  de  trabalhador. 

N.®  1:194 — Um  metro  cubico  de  canmlho  em  asnas, 

esquadriado,    limpo  a  plaina,  com  as  arestas 

chaufradas  em  cordoes  e  ligado  com  ensambla- 

gens,  tendo  as  pecas  mais  de  0^,16  em  quadro. 

1,2  m.  c.  de  carvalho  falquejado; 

28    h.  de  serrador; 

86    h.  de  carpinteiro; 

10  h.  de  trabalhador. 
N.^  I '.1 95  —  Um  metro  cubico  de  casquinha  em  asnas, 
esquadriada,  limpa  a  plaina  e  com  as  arestas 
chanfi^adas  cm  cordoes  e  ligada  com  ensambla- 
gens,  tendo  as  pecas  menos  de  0^,16  em  qua- 
dra. 

1,2  m.  c.  de  casquinha  falquejada; 

22    h.  de  serrador; 

88    h.  de  carpinteiro; 

12  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:196  —  Um  metro  cubico  de  pitch-pine  em  asnas, 
esquadriado,  limpo  a  plaina,  com  as  arestas 
chaufradas  em  cordoes  e  ligado  com  ensambla- 
gens,  tendo  as  pecas  menos  de  o"^,i6  em  qua- 
dra. 

1,2  m.  c.  de  pitch-pine  falquejado; 
3 1    h.  de  serrador; 
95    h.  de  carpinteiro; 

12    h.  de  trabalhador. 
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N,®  I'-iQ'] — Um  metro  cubico  de  carvalho  em  asnas, 
esquadriado,  limpo  d  plaina^  com  as  arestas 
chanfradas  em  cordoes  e  ligado  com  ensambla- 
gens,  tcndo  as  pecas  menos  de  o^,j6  em  qua- 
dro, 

1,2  m.  c.  de  carvalho  falquejado; 
44   h.  de  serrador; 
102  h.  de  carpinteiro; 
12    h.  de  trabalhador. 
N.^  r.iQ8 — Um  metro  quadrado  de  varedo  de  te- 
Ihado  para  telha  ae  caniido,  sendo  as  paras 
afastadas  de  o,^3  deixo  a  eixo.  • 

3,6  m.  1.  de  vara  de  castanho,  choupo  ou 
eucalyptus  ou  de  barrote  da  terra  ou 
de  serrafao  de  casquinha  ou  spruce 
com  o™,ioXo'",o75  de  seccao  (pran- 
chao  com  i  fio  ao  baixo); 
4     preeos  d'aramc  quadrado  n.®  5; 
o,6  n.  de  carpinteiro; 
o,3  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:190  —  Um  metro  quadrado  de  varedo  de  te- 
Ihado  para  ardosias,  assentcs  sobre  ripas,  sendo 
o  afastamento  das  varas  0^,4  deixo  a  eixo. 
2,6    m.   L  de  serrafao  de  casquinha  ou 
spruce  com  o",i  X 0^,075  de  seccao 
(pranchao  com  i  fio  ao  baixo); 
3        pregos  d'arame  quadrado  n.®  5; 
o,5o  n.  de  carpinteiro; 
0,25  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:200  —  Um  metro  quadrado  de  t^aredo  de  te- 
Ihado  para  ardosias  de  o^,5iXo^,3o  ou  d^,5i 
X  0^,25  (ivide  countesses  ou  countesses)  sobre- 
post  as  de  0^,1  e  asscjites  direct  amente  sobre  va- 
ras afastadas  de  0^,41  d'eixo  a  eixo. 
Como  na  base  precedente. 
N.°  1:201  —  Um  metro  quadrado  de  varedo  de  te- 
Ihado  para  ardosias  de  d^,56X  0^^,30  ou  o^,56 
X  0^^,35  ou  o'^,56  X  o'",2<y  (small  duchesses,  wide 
marchionesses  ou  marchionesses)  sobrepostas  de 
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o™,/  e  assentes  directamente  sobre  varas  afas- 
tadas  de  d°*,46  d'eixo  a  eixo. 

2,3  m.   I.   de   serrafao   de   casquinha  ou 
spruce  com  o™,i  X  0^,075  (pranchao 
com  I  fio  ao  baixo); 
3      preeos  d  arame  quadrado  n.°  5 ; 
0,4  n.  de  carpinteiro; 
0,2  h.  de  trabalhador, 
N.*^  1:202  —  Um  metro  quadrado  de  varedo  de  te- 
Ihado  para  ardosias  com  (f^,6i  X  o"^i35  ou  0^,61 
X(f,3o  (ivide  duchesses  ou  duchesses)  sobrepos- 
tas  de  0^,1  e  assentes  directamente  sobre  varas 
afastadas  de  o^,5i  deixo  a  eixo. 

2      m.   1.    de   serrafao   de   casquinha   ou 
spruce  com  o"^,ioXo™,o75  (pranchao 
com  I  fio  ao  baixo); 
2      pregos  d'arame  quadrado  n.®  5; 
0,4  h.  de  carpinteiro; 
0,2  h.  de  trabalhador. 
N.**  i:2o3  —  Uvi  metro  quadrado  de  varedo  de  te- 
Ihado  para  ardosias  com  6^,66X6^,41  (ivide 
empresses)  sobrepostas  de  0^,1  e  assejites  dire- 
ctamente sobre  varas  afastadas  de  6^,56  d'eixo 
a  eixo. 

1,85  m.   1.   de   serrafao  de  casquinha  ou 
spruce  com  o"",ioXo"',075  (pran- 
cnao  com  i  fio  ao  baixo); 
2       pregos  d  arame  quadrado  n.°  5; 
o^    n.  de  carpinteiro; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.°  1:204  —  IJm  metro  quadrado  de  varedo  de  /e- 
Ihado  para  telha  typo  marselhe\  ou  para  folha 
de  pnco  lisa,  sejido  as  varas  afastadas  de  6^,5 
d'eixo  a  eixo. 

2,1  m.   1.    de   serrafao   de   casquinha   ou 
spruce  com  o"',  i o  X  o'",075  (pranchao 
com  I  fio  ao  baixo); 
2      preeos  d'arame  quadrado  n.®  5 ; 
0,4  h.  de  carpinteiro; 
0,2  h.  de  trabalhador. 
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N.°  i:2o5  —  Um  metro  qiiadrado  de  varedo  de  te- 
Ihado  para  telha  typo  marselhe^,  sendo  as  ra- 
ras  afastadas  de  o'^,8  deixo  a  eixo. 

1 3     m.   1.   de   serrafao  de  casquinha   ou 
spruce  com  o™,  i  X  0^,075  (pranchao 
com  1  fio  ao  baixo); 
2        pregos  d'arame  quadrado  n.^  5; 
o,3o  h.  de  carpinteiro; 
0,1 5  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:206 — Desmauchar  um  metro  cubico  de  viga- 
mento  em  asnas,  sendo  a  madeira  ligada  sent 
ensamblagens,  induindo  apeamento  e  arruma- 
cdo  das  vigas  e  ferragens. 
8  h.  de  carpinteiro; 
8  h.  de  trabalhador;' 

Arrear  i.  m.  c.  de  madeira  de  . . .  metros 
d'altura  —  Applicar  a  formula  (Sg)  do 
cap.  1. 
N.®  1:207 — Desmauchar  um  metro  cubico  de  viga- 
mento  em  asnas,  sendo  a  madeira  ligada  com 
ensamblagens,  induindo  apeamento  e  artmrna- 
cdo  das  vigas  e  ferragens. 
10  h.  de  carpinteiro; 
8     h.  de  trabalhador; 
Arrear  i  m.  c.  de  madeira  de  . . .  metros 
d'altura  —  Applicar  a  formula  (Sg)  do 
cap.  I. 
N.®  1:208  — Desmauchar  um  metro  quadrado  de  ma- 
deiramento  de  telhado,  exduindo  as  asnas,  mas 
induindo  apeamento  e  arrumacdo  da  madeira^ 
I  h.  de  carpinteiro; 
I  h.  de  trabalhador; 

Arrear  0,06  m.  c.  de  madeira  de  . . .  me- 
tros d'altura  —  Applicar  a  formula  (Sg) 
do  cap.  I. 

ARTIGO  8.0 

A^'isamentos    i)nra   eobrados    e   tectoa 

Observacao  geral,  —  Em  todas  as  bases  deste 
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artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  1:209  —  ^^  metro  cubico  de  madeira falquejada 
para  vigamento  de  sobrados. 

i,o2  m.  c.  de  madeira  falquejada  e  ser- 

rada  em  dimensoes  certas; 
2       k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.°  i 

ou  de  peso; 
25      h.  de  carpinteiro;  • 

10      h.  de  trabalhador. 
N.°  1:210  —  Um   metro   cubico  de  yjiadeira  esqua- 
driada  para  ingamento  de  sobrados. 

1,02  m.  c.  de  madeira  esquadriada  e  ser- 

rada  em  dimensoes  certas*, 
2        k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.°  i 

ou  de  peso; 
25      h.  de  carpinteiro; 
10      h.  de  trabalhador. 
N.**  1:211  —  Um  metro  cubico  de  casquinha  esqua- 
driada e  limpa  a  plaina  para  vigamento  de  so- 
brados. 

1,02  m.  c.  de  madeira  de  casquinha  es- 
quadriada e  serrada  em  dimensoes 
certas; 
2        k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.°  i 

ou  de  peso; 
43      h.  de  carpinteiro; 
10      h.  de  trabalhador. 
N.®  1:212  —  Um  metro  cubico  de  pitchpine  ou  de  pi- 
nho  da  ten^a  esquadriado  e  limpo  a  plaina  para 
vigamento  de  sobrados. 

1,02  m.  c.  de  pitch-pine  ou  de  pinho  da 
terra  esquadriado  e  serrado  em  di- 
mensoes certas; 
2        k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.®  i 

ou  de  peso; 
48     h.  de  carpinteiro; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.**  1:2 1 3  —  Um   metro   cubico  de  cain^alho  esqua- 
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driado  e  limpo  a  plaina  para  vigamento  de  so- 
brados. 

1, 02  m.  c.  de  carvalho  esquadriado  e  ser- 

rado  em  dimensoes  certas; 
2       k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.°  i 

ou  de  peso; 
52      h.  de  carpinteiro; 
10     h.  de  trabalhador. 
JJ.°  1:214  —  Um  met  1^0  cubico  de  casquinha  esaua- 
driada,  It'mpa  a  plaina  e  com  as  arestas  cnan- 
fradas  em  cor  does  para  vigamento  de  sobrados. 
1,02  m.  c.  de  madeira  de  casquinha  es- 
quadriada  e  serrada  em  aimensoes 
certas ; 
2       k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.°  i 

ou  de  peso; 
49     h.  de  carpinteiro; 
10    .  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:2 1 5  —  Um  metro  cubico  de  pitch-pine  esqua- 
driado, limpo  a  plaina  e  com  as  arestas  cnan- 
fradas  em  cordoes  para  vigamento  de  sobrados. 
1,02  m.  c.  de  pitch-pine  esquadriado  e  ser- 

rado  em  dimensoes  certas; 
2        k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.^  1 

ou  de  peso; 
55      h.  de  carpinteiro; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.°  1:216 — Um   metro  cubico  de  carvalho  esqua- 
driado, limpo  a  plaina  e  com  as  arestas  cnan- 
fradas  em  cordoes  para  vigamento  de  sobrados. 
1,02  m.  c.  de  carvalho  esquadriado  e  ser- 

rado  em  dimensoes  certas; 
2       k.  de  pregos  d'arame  quadrado  n.^  i 

ou  de  peso; 
61      h.  de  carpinteiro; 
10     h.  de  trabalhador. 
N.*'  1 :2i7  —  Um  metro  quadrado  de  vigamento  para 
forro  de  madeira  ou  estuque  em  tectos,  empre- 
gando  barrotes  da  terra,  varas  de  castanho. 
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choupo  ou  eucalyptus,  afastadas  de  o,^3  deixo 
a  eixo. 

3,5  m.  1.  de  barrote  da  terra  ou  de  vara 

de  castanho,  choupo  ou  eucalyptus; 

4     pregos  d  arame  quadrado  n.^  5  ou  de 

2o  reis; 
0,6  h.  de  carpinteiro; 
0,3  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:218  —  Um  metro  quadrado  de  vigamento  para 
forro  de  madeira  ou  estu^ue  em  tectos,  empre- 
gando  serrafoes  de  casquinha  ou  sprucce  qfas- 
tados  de  0^,4  d'eixo  a  eixo, 

2,7    m.  1.  de   serrafao  de  casquinha  ou 
spruce  com  o™,i  X  0^,075  de  sec^aa 
(pranchao  com  i  fio  ao  baixo); 
3        pregos  d'arame  quadrados  n.**  5  ou 

de  20  reis; 
o^b  h.  de  carpinteiro; 
0,20  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:219 — Desmanchar  um  metro  cubico  de  viga- 
mento de  sqbrados,  induindo  apeamento  e  ami- 
macao  das  vigas. 

*  6  h.  de  carpinteiro; 
8  h.  de  trabalhador; 

Arrear  i  m.  c.  de  madeira  de  . . .  metros 
d'altura  —  applicar  a  formula  (Sg)  do 
cap.  I. 
N.^  1:220 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  vi- 
gamento para  forro  de  madeira  ou  para  estu- 
que  em  tectos^  induindo  apeamento  e  arruma- 
cdo  das  vigotas. 

0,5  h.  de  carpinteiro; 
0,5  h.  de  trabalhador; 
Arrear  o,025  m.  c.  de  madeira  de  . . .  me- 
tros d'altura — applicar  a  formula  (39) 
do  cap.  I. 
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ARTIGO   9.»  • 

Oaioln  de  madeira  para  paredes  d^alvenaria; 
Ironiaets  e   tabi<iu.es 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  dos  Jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  1:221  —  Um  metro  quadrado  de  gaiola  de  ma- 
deira para  paredes  d*ahenaria. 

2,6  m.  1.  de  barrote  de  pinho  de  face  e 
canto  ou  de  serrafao  de  casquinha  ou 
spruce  com  o™,  1 1  X  o'^^oyS  (pranchao 
com  I  fio  ao  baixo); 
0,4  m.    1.    de   vigota  de  pinho  da  terra, 
spruce   ou   casquinha  com  o™,i2X 
o'",i2  de  seccao; 
5      pregos  de  telhado; 
2,5  n.  dc  carpinteiro; 
0,3  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:222  —  Um  metro  quadrado  de  france^as, 
3,00  m.  1.  de  caibro  de  castanho  ; 
0,72  m.  1.  de  pau  de  quadra; 
8,4    ripas  de  castanho  com  2™; 
4        pregos  de  caibro; 
i3o    pregos  de  ripar; 
3.0    n.  de  carpinteiro; 
0,5     h.  de  trabalhador. 
N.°  1:223  —  Um   metro  quadrado  de  frontal    ndo 
cheio,  forrado  e  fasquiado  em  amhas  as  faces. 
4       m.  1.  de  barrote  de  face  e  canto  ou 
de  caibro  de  castanho  ou  de  vigota 
de   pinho   da   terra,  casquinha    ou 
spruce  com  o",i 2X0^,12; 
10,6  m.  1.  de  costaneira  de  pinho  da  terra  ou 
10      m.  1.  de  folha  de  taboa  de  sprucce 
ou  de  casquinha  de  o™,22X  0^,075 
com  I  fio  ao  alto; 
16      arcos  de  castanho  com  2™,2  ou 
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8,5    fasquias  de  spruce  ou  de  casquinha 

com  4™,2  de  comprimento ; 
21      pregos  de  telhado; 
140    preeos  de  fasquiar  n.**  4; 
8,0    n.  de  carpinteiro; 
0,8    h.  de- traoalhador. 
N.*^  1:224 — Um  metro  quadrado  de  frontal  tecido. 
4     m.  1.  de  barrote  de  face  e  canto  ou  de 
caibro  de  castanho  ou  de  vigota  de 
pinho  da  terra,  casquinha  ou  spruce 
com  o™,i2Xo™,i2; 
7      pregos  de  telhado  ou  caibraes; 
4,0  n.  de  carpinteiro; 
0,4  h.  de  traoalhador. 
N.®  1:225  —  Um  metro  quadrado  de  tabique  fas- 
quiado  pelas  duas  faces. 

5,3   m.  1.  de  costaneira  de  pinho  da  terra  ou 
6,0    m.  1.  de  folha  de  taboa  de  spruce  ou 
de  casquinha  de  o'",22  X 0^,075  com 
I  fio  ao  alto; 
16    arcos  de  castanho  com  2"\2  ou 
8,5    fasquias  de  spruce  ou  de  casquinha 

com  4"\2  de  comprimento ; 
7      pregos  de  telhado; 
140  pregos  de  fasquiar  n.®  4; 
3,0    n.  de  carpinteiro; 
0,3    h.  de  traoalhador. 
N.*^  1:226  —  Um  metro  quadrado  de  tabique  de  ma- 
deira, com  0^,022  d'espessura,  formado  de  ta- 
boas  li^adas  a  macho  e  femea  e  com  ambas  as 
faces  limpas  a  plaina. 

5,40  m.  1.  'de  taboa  de  casquinha,  casta- 
nho ou  carvalho  do  norte  com  o"*,22 
X  0^,024; 
o,o5  k.  de  grude; 
.0,20  k.  de  pregos  d'arame; 
6,0    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
7,5    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 
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9,o    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,6     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:227  —  Um  metro  quadrado  de  tabique  de  ma- 
deira, com  o^,o34  despessiira,  fomiado  deta- 
boas  li^adas  a  macho  e  femea  e  com  ambas  as 
faces  limpas  a  plaina. 

540  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  casta- 
nho  ou  carvalho  do  norte  com  o°*,22 
Xo^o36; 
0,06  k.  de  grude; 
o,3o  k.  de  pregos  d'arame; 
7,0    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
,  8,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho ;  .       . 
10,6  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,7     h.  de  trabalhador.     ^. 
N.®  1:228  —  Desmanchar  um   metro   quadrado  de 
gaiola  de  madeira,  arrumando  a  madeira. 

1  h.  de  carpinteiro; 

2  h.  de  trabalhador. 

N.**  1:229  —  Desmanchar  um   metro   quadrado  de 
Jrance^as,  arrumando  a  madeira. 
1,5  h.  de  carpinteiro; 
2,0  h.  de  trabalhador. 
N.®  i:23o  —  Desmanchar  um   metro  quadrado  de 
frontal  tecido  e  cheio,  arrumando  a  pedra  e  a 
madeira. 

1,0  h.  de  carpinteiro; 
2,5  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1 123 1  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ta- 
bique fasquiado  e  rebocado  em  ambas  as  faces, 
armmando  a  madeira. 
I  h.  de  carpinteiro; 
1  h.  de  trabalhador. 
N.®  1 1232  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ta- 
bique de  madeira  forvtado  de  taboos  ligadas  a 
macho  e  femea,  arrumando  a  madeira. 
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I  h.  de  carpinteiro; 
I  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  lo.o 


OnsERVACAO  GERAL.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  dos  jornaes  para 
para  ferramentas. 

X.'*  11233  -^Coiistruccdo  de  urn  degraii  com  /™  de 
comprimento,  d^'.iG  daltura  e  0^^,32  de  piso,  in- 
diiindo  cobertor,  espelho,  pernas  e  guarda-cha- 
pim. 

m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 
pinho  da  terra,  castanho,  pitch-pine 
ou  casquinha  com  o™y4Xo'",o37  para 
cobertor ; 

m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 
com  o",2Xo'",o25  para  espelho; 

m.  I.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 
com  o"*,22  X  o,"o37 ; 

m.  I.  de  .vigota  de  pinho  da  terra, 
spruce,  castanho,  pitch-pine  ou  cas- 
quinha com  o™,ioXo'",i5; 

pregos  de  5  reis; 

pregos  d'arame  de  meio  telhado; 

n.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 

h.  de  carpinteiro,  empregando  pmho 
da  terra  ou  castanho ;  .       •    , 

h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 

h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

I        h.  de  trabalhador. 
^''  v^23^—ComtiniCcdo  de  um  degi^an  com  i'-  de 
comprimento,  o^jj  daltura  e  o^^^So  de ptso,  tw 
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cluvido  cobertor,  espelho,  penias  e  guarda<ha 
pirn. 

1,1     m.  1.  de  taboa  de  can'alho  do  norte, 

pinho  da  terra,  castanho,  pitch-pine 

ou   casauinha   com   o",38Xo'°,o37 

para  cooertor; 
1,1     m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o'",22Xo™,o25  para  espelho; 
1,4    m.  I.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o™,22Xo™,o37; 
1,1     m.  1.  de  vigota  de  pinho  da  terra, 

spruce,  castanho,  pitch-pine  ou  cas- 

quinha  com  o",  i  o  X  o",  1 5 ; 
3        pregos  de  5  reis; 
10     pregos  d'arame  de  meio  telhado; 
12      n.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
lo      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
9       h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
8       h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha. 
I        h.  de  trabalhador. 
N.''  i:235 —  Construccao  de  um  degrau  com  /™  de 
comprimento,  d^^iS  d'altura  e  o"^,26  depiso,  in- 
cluindo  cobertor,  espelho,  pemas  e  guarda-cha- 
pirn. 

1,1     m.  1,  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 

pinho  da  terra,  castanho,  pitch-pine 

ou   casquinha   com  o",34Xo™,o37 

para  cobertor; 
1,1     m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com   o"*,22Xo"*,o25  para  espelho; 
1,4    m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o™,22  X  o"*,o37 ; 
1,1     m.  1.  de  vigota  de  pinho  da  terra, 

spruce,  pitch-pine  ou  casquinha  com 

o™,ioXo"^,i5; 
3        pregos  de  5  reis; 


Digitized  by 


Google 


:*CS^ 


10     preffos  d'arame  de  meio  telhado; 
12      n.  de  carpinteiro,  empregando  carva 

Iho  do  norte; 
10     h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 

9  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 

pine; 

8  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
I        h.  de  trabalhador. 
N.*^  11236 — Constrticcdo  de  um  degraii  com  /"*  de 
comprimento,  0^,20  d'altura  e  01^,24  de  piso,  in- 
cliitndo  cobertor,  espelho,  pemas  e  guarda-cha- 
pirn. 

1,1  m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 
pinho  da  terra,  castanho,  pitch-pine 
ou  casguinha  com  o™,3o  Xo'",o37 
para  cobertor; 
1,1  mr.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 
com  o™,25Xo",o26  para  espelho; 
1,4    m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o'",22Xo'",o37; 
1,1     m.  1.   de  vigota  de  pinho  da  terra, 
spruce,  castanho,  pitch-pine  ou  cas- 
quinha  com  o™,ioXo"™,i5. 
3       pregos  de  5  reis ; 

10  pregos  d'arame  de  meio  telhado; 

12  h.  ae  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 

10  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 

9  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 

pine; 
8       h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
I       h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:237  —  Por  cada  decimetro  de  comprimento  a 
mats  ou  a  menos  no  degrau,  a  que  se  refere  a 
base  n.^  i:233,  augment ar-se-ha  ou  diminuir-se- 
ha  a  mesma  base  de: 
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o,6o  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte ; 
o,5o  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho ; 
0,45  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine  ; 
0,40  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha. 
N.**   1:240  —  Por  cada  decimetro  de  comprimento  a 
mats  ou  a  menos  no  degrau,  a  que  se  refeve  a 
base  n,^  i:236,  augment av-se-ha  ou  diminuir- 
se-ha  a  mesma  base  de  : 

0,1     m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 
pinho  da  terra,  castanho,  pitch-pine 
ou  casquinha  com  o"™,3oXo"^,o37 ; 
.  0,1     m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 
com  o"*,26Xo",o26 ; 
0,60  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
o,5o  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
0,45  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
0,40  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha, 
N.**  1:241 — Construccdo  d*um  degrau  com  i^  de 
cofftprimento,  d"^,j8  ^daltura  e  6^,26  de  pi'so, 
incluindo  cobevtor,  espelho  e.penias,  sendo  a 
escada  de  caracol. 

1,1  m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 
pitch-pine  ou  casquinha  com  o"^,34 
Xo"\o37  para  cobertor; 
1,1  m.  1.  de  taboa  das  mesmas  rnadeiras 

com  0^22  X  o'",o26  ; 
1,0  m.  1.  de  vigota  das  mesmas  madeiras 

com  o™,i 5X0^,25; 
24    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho de  norte ; 
18    h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine  ; 


Digitized  by 


Google 


36o 


1 6    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
2      h.  de  trabalhador. 
N.®  1:242  —  Construccdo  dum  degi^au  com   /"  dt 
compnmejtfo,  0^,20  d'altura  e  0^,24  de  piso, 
incliiindo  cobertor,  espelho  e  pernas,  sendo  a 
escada  de  caracol. 

1,1  m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte^ 
pitch-pine  ou  casquinha  com  o™,3o 
X0V37; 
1,1  m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o™,26Xo'",025; 
1,0  m.  1.  de  vigota  das  mesmas  madeiras 

com  o"",i6Xo™,25; 
24   h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
18    h.  de  carpinteiro,  empregando   pitch- 
pine  ; 
16    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
2      h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:243  —  Por  cada  dectmetro  a  mats  ou  a  mettos 
no  degrau,  a  que  se  refere  a  base  w.®  1:241, 
aiigmentar-se-ha    on  dimmuir-se-ha  a    mesma 
base  de : 

0,1     m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 
pitch-pine  ou  casquinha  com  o°,34 
X0V37; 
0,1     m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o"*,22Xo™,o25; 
1,00  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
0,75  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
0,66  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
0,08  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:244  —  Por  cada  dectmetro  a  mats  ou  a  mettos 
no  degrau,  a  que  se  refere  a  base  n.^  1:242, 
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augmentar-se-ha    on  diminiiir'Se-ha  a  mesma 
base  de  : 

0,1     m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  norte, 
pitch-pine  ou  casquinha  com  o°*,3o 
Xo™,o37; 
o,i     m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 

com  o™,25><o"',o25; 
1,00  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
0,75  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
0,66  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
0,08  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:24.5 — Uma  escada  de  mao  com  2^,6  de  com- 
primento  com  8  degraus. 

3,9      m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra  ou  castanho  com  o"',22X 
o"",o5 ; 
0,1 25  k.  de  grude ; 
^       20       h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
25       h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terro  ou  castanho ; 
2  h.  de  trabalhador. 

N.^  1:246  —  Uma  escada  de  thesoura  de  2^\6  daU 
tura  com  8  degraus. 

6^6    m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra  ou  castanho  com  o*",22  X 
o'",o25  ; 
2,        machas-femeas ; 
*  2        aldrabas ; 
0,25  k.  de  grude ; 
0,25  t.  de  prego  d'arame ; 
20      parafusos  de  rosea  de  madeira; 
28      h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
35      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho ; 
3         h.  de  trabalhador. 
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N.®  1:247 — Construccdo  d'lim  metro  linear  de  cor- 
rimao  com  0^^,06X0^,04  para  escada. 

o,oo3  m.  c.  de  carvalho  do  norte,  vinha- 
tico,  mogno,  pitch  pine  ou  casqui- 
nha; 
3,00    h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 
valho do  norte ; 
2,25     h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine  ou  vinhatico; 
2,00    h.   de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha  ou  mogno. 
N.*  1:248  —  Construccdo  d'um  metro  linear  de  cor- 
rimdo  com  d^,o6Xo'^,04  para  escada  de  cara- 
col. 

0,004  m.  c.  de  carvalho  do  norte,  vinha- 
tico,  mogno,  pitch-pine  ou  casqui- 
nha; 
5,0      h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 
valho do  norte ; 
3,8      h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine  ou  vinhatico; 
3,5      h.   de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha  ou  mogno. 

ARTIGO  11. o 

Grtiarda*p6  e  ripaclo  i>Ax*a  coberturcks 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d  este 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  ^^s  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  1:249 —  Tit^ar  de  linha  um  metro  quadrado  de 
taboa  de  forro  ou  forro  e  meio  de  casquinha 
com  o^\22  de  larpira, 
0,2  h.  de  carpinteiro. 
N.**  i:25o —  Tirar  de  linha  um  metro  quadrado  de 
taboa  de  forro  ou  forro  e  meio  de  spruce  com 
0^,22  de  largura. 

0,25  h.  de  carpinteiro. 


Digitized  by 


Google 


363 


N.°  1:25 1 —  Ttrar  de  linha  urn  metro  quadrado  de 
taboa  de  forro  ou  forro  e  meio  de  pinho  da 
terra  ou  castanho  com  0^,22  de  largiira, 
0,3  h.  de  carpinteiro. 
N.''  1:252  —  Limpar  ou  esfolar  um  metro  quadrado 
de  taboa  de  casquinha  com  o^\22  de  largura. 
0,35  h.  de  earpinteiro. 
N.®  1:253 — Limpar  ou  esfolar  um  metro  quadrado 
de  taboa  de  spruce  com  0^,22  de  largura. 
Oy4  h.  de  carpinteiro. 
N.^  1:254  —  Limpar  ou  esfolar  um  metro  quadrado 
de  taboa  de  pinho  da  tery^a  ou  castanho  com 
0^,22  de  largura. 

0,5  h.  ae  carpinteiro. 
N.°  1:255 — Cha^i/rar  as  Jimtas  a  um  metro  qua- 
drado de  taboa  de  forro  on  forro  e  meio  de 
casquinha  com  o"^,22  de  largura, 
o,i3  h.  de  carpinteiro. 
N.°  i:256 — Chanfrar  as  Juntas  a  um  metro  qua- 
drado de  taboa  de  jorro  ou  forro  e  meio  de 
spruce  com  0^,22  de  largura. 
0,16  h.  de  carpinteiro. 
N.°  1:257 — Chanfrar  as  juntas  a  um  metro  qua- 
drado de  taboa  de  forro  ou  forro  e  meio  de  pi- 
nho da  terra  ou  castanho  com  0^,22  de  lar- 
gura. 

0,2  h.  de  carpinteiro. 
N.®  r.258 — Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa de  casquinha  com  0^,22  ae  largura  para 
guarda-vo,  chanfrando-lhe  as  juntas. 
0,68  h.  de  carpinteiro. 
N.**  1:259 — Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa de  spruce  com  0^,22  de  largura  para  guar- 
da-pd,  chanfrando-lhe  as  juntas. 
0,81  h.  de  carpinteiro. 
N.°  1:260  —  Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa de  pinho  da  terra  ou  castanho  com  0^,22 
de  largura  para  guarda-po,  chanfrando-lhe  as 
as  juntas. 

I  h.  de  carpinteiro. 
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26 1  —  Um  metro  quadrado  de  guarda-po  mo 
pparelhado. 

6,5  m.  1.  de  taboa  de  forro  ou  forro  e  meio 
de  casquinha,    spruce,   castanho  ou 
pinho  aa   terra  com   o™,22  de  lar- 
gura; 
2o    preeos  d'arame  quadrado  de  setia; 
0,5  h.  de  carpinteiro; 
0,2  h.  de  trabalhador.  * 

262 —  U971  metro  quadrado  de  guarda-po  ap- 
arelhado. 

6.5  m.  1.   de  taboa  de   forro  ou  forro  e 

meio  de  casquinha,  spruce,  casta- 
nho ou  pinho  da  terra  com  o",22 
de  largura ; 

20      pregos  d'arame  quadrado  de  setia; 

1,18  n.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

1 ,3 1  h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce; 

i,5o  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho ; 

0,20  h.  de  trabalhador. 

263  —  Um  metro  quadrado  de  regoas  com 
\io  de  largura,  intervalladas  de  0^,01  e  pre- 
adas  sobre  as  varas  para  assentamento  de  fo- 
\a  de  ^inco. 

9.6  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  spruce, 

castanho  ou  pinho  da  terra  com 
o"™,io  de  largura  e  0^,017  despes- 
sura; 

48      pregos  de  arame  quadrado  de  setia; 

1,26  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

1 ,40  h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce; 

1,60  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 

0,20  h.  de  trabalhador. 

264  —  Um  metro  quadrado  de  ripas  afasta- 
IS  de  o"'^2g  deixo  a  eixo  e  pregadas  sobre 


Digitized  by 


Google 


365 


as  paras  para  assentamento  dardosias  wide 
empresses. 

3,5     m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 

com  o™,o8  de  largura  e  o'",025  d  es- 

pessura  media  *; 

1 8  pregos    d'arame   quadrado  de   meia 

galeota ; 
o,35  h.  de  carpinteiro; 
0,04  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:266 — Urn  metro  quadrado  de  ripas  afasta- 
das  de  0^,2^5  deixo  a  eixo  e  vregadas  sobre 
as   varas  para  assentamento  aardosias  wide 
duchesses  ou  duchesses. 

3,8  m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o",o8  de  largura  e  o™,o25  d'es- 
pessura  media ; 

19  pregos  d'arame   quadrado   de  meia 

galeota ; 
040  h.  de  carpinteiro; 
0,04  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:266 — Urn  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  0^,24  deixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  as  pa- 
ras para  assentamento  dardosias  small  duches- 
ses, wide  marchionesses  ou  marchionesses. 
4,2     m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o",o8  de  largura  e  o™,02  d'es- 
pessura  media; 
21      preeos  d'arame  quadrado  de  setia; 
0,40  n.  de  carpinteiro; 
0,04  h.  de  trabalhador. 
N."  1:267 — Um  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  0^,2 1 5  d'eixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  as  pa- 
ras para  assentamento  dardosias  wide  countes- 
ses ou  countess. 

4,7     m.  I.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 


*  As  ripas  para  cobertura  d'ardosia  devem  ser  desegual- 
mente  espessas  nos  lados,  sendo  a  differenca  d'espessura  de 
o",oi  a  mais  no  lado  que  oiha  para  o  espigao  do  telhado. 
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com  o™,o8  de  largura  e  o",o2  d'es- 
pessura  media; 
24     pregos  d'arame  quadrado  de  setia; 
o,5o  n.  de  carpinteiro; 
o,o5  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:268 — Urn  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  o^,ig  deixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  as  paras 
para  assentamento  d'ardosias  wide  viscountes- 
ses. 

6,8    m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o^^^oS  de  largura  e  o",oi5  d'es- 
pessura  media; 
29     preffos  d'arame  quadrado  de  setia; 
0,60  h.  de  carpinteiro; 
0,06  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:269 — Um  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  o,"^i65  deixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  as 
varas  pai^a  assentamento  d'ardosias  wide  ladies 
.    ou  ladies. 

6,7     m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o'",oo  de  largura  e  o™,oi5  des- 
pessura  media; 
34     pregos  darame  quadrado  de  setSa; 
0,70  n.  de  carpinteiro; 
0,07  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:270 — Um  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  0^,1 35  deixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  as 
raras  para  assentamento  aaraosias  small  la- 
dies. 

7,4    m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o™,o8  de  largura  e  o",oi5  des- 
pessura  media; 
37      preeos  darame  quadrado  de  setia; 
0,73  h.  de  carpinteiro; 
0,08  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:271  — Um  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  0,^,125  deixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  as 
varas  para  assentamento  dardosias  wide  dou- 
bles. 

8       m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
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com  o",o8  de  largura  e  o°™,oi5  des- 
pessura' media; 
40     preeos  d'arame  quadrado  de  setia; 
0,80  h.  de  carpinteiro ; 
0,08  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:272 — Um  metro  quadrado  de  ripas  afastadas 
de  d^,ii  deixo  d  eixo  e  pre^adas  sobre  as  pa- 
ras para  assentamento  daraosias  doubles. 

9.1  m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 

com  o",o8  de  largura  e  o'",oi5  d'es- 
pessura  media; 
46     pregos  d'arame  quadrado  de  setia; 
0,90  n.  de  carpinteiro; 
0,09  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:273 — Um  metro  quadrado  de  ripas  pregadas 
sobre  guarda-po  para  assentamento  de  telhas  de 
canudo, 

6.2  m.  1.  de  ripa  de  castanho  ou  de  pi- 

nho  da  terra  de  0*^,033  de  largura  e 
o'",oi8  d'espessura; 
26     pregos  d'arame  quadrado  de  setia; 
o,5o  h,  ae  carpinteiro; 
o,o5  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:274 — Um  metro  quadrado  de  ripas  pregadas 
sobre  as  varas  para  assentamento  de  telnas  de 
canudo. 

6.3  m.  1.  de  ripa  de  castanho  ou  de  pi- 

nho  da  terra  com  o",o33  de  largura 
e  o™,oi8  d'espessura; 
22      preeos  d^arame  quadrado  de  setia; 
0,60  h.  de  carpinteiro; 
0,06  h.  de  trabalhador. 
N.^  1:275 — Um  metro  quadrado  de  lipas  afastadas 
de  ol^,355  d'eixo  a  eixo  e  pregadas  sobre  paras 
afastadas  de  o^,5  deixo  a  eixo,  para  assenta- 
mento de  telha  do  typo  marselhe^, 

3,1     m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
como"*,o27Xo™,o25  de  seccao  trans- 
versal; 
.  i5     pregos  darame  quadrado  de  setia; 
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o,4o  h.  de  carpinteiro; 
0,04  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:276  —  Um  metro  qradrado  de  ripas  afastadas 
de  0^,355  deixo  a  eixo  e  pre^adas  soWe  varas 
afastadas  de  0^,8  d'eixo  a  eixo,  para  assenta- 
mento  de  telha  do  typo  marselhey 

3,1     m.  1.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o^^oSb  de  largura  e  o™,o25  d  es- 
pessura; 
8       pregos  d'arame  quadrado  de  setia; 
o,3o  h.  de  carpinteiro; 
o,o3  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:277 — Um  metro  quadrado  de  ripas  presadas 
sobre  as  varas  para  assentamento  de  telha  de 
lauca. 

6,3     m.  I.  de  ripa  de  casquinha  ou  spruce 
com  o™,o2 7X0^,02  5  de  seccao  trans- 
versal ; 
22      preeos  d'arame  quadrado  de  setia; 
0,60  n.  de  carpinteiro; 
0,06  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:278 — Desmanchar    um    metro    quadrado  de 
guarda-po,  aproveitando  a  madeira. 
0,3     h.  de  carpinteiro; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:279 — Desmanchar    um    metro    quadrado  de 
guarda-po,  ndo  aproimtando  a  madeira. 
0,1     h.  de  carpinteiro; 
0,1     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:280 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  re- 
goas  intervalladas  de  o^^\oi  em  cobertura  de  fo- 
iha  de  :{inco,  aproveitando  a  madeira. 
0,7    h.  de  carpinteiro; 
0,2    h.  de  trabalhador. 
N.®  1 :28i  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  re- 
goas  intervalladas  de  d^\oi  em  cobertura  defo- 
Iha  de  ^inco,  ndo  aproveitando  a  madeira. 
0,1     h.  de  carpinteiro; 
0,1     h.  de  trabalhador. 
N.**  1:282  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ri- 
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pas  em  cobertura  com  ardosias  wide  empres- 
ses, wide  duchesses,  duchesses,  small  duches- 
ses, wide  marchionesses,  marchionesses,  wide 
countesses  e  countesses,  aproveitando  a  ma- 
deira. 

0,20  h.-  de  carpinteiro ; 

0,02  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:283 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  n- 
pas  em  cobertura  com  ardosias,  wide  countes- 
ses, wide  ladies  e  ladies,  aproj^eitando  a  ma- 
deira. 

o,3o  h.  de  carpinteiro ; 

o,o3  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:284  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ri- 
pas  em  cobertura  com  ardosias  small  ladies, 
wide  doubles  e  doubles,  aproveitando  a  rna- 
deira, 

0,40  h.  de  carpinteiro; 

0,04  h.  de  trabalhador. 
N.®  1 1285  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ri- 
pas  pregadas  sobre  paras  para  cobertura  de  te- 
Iha  de  canudo  ou  de  lanca,  aproveitando  a  ma- 
deira. 

0,20  h.  de  carpinteiro; 

0,02  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:286  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ri- 
pas  pregadas  sobre  varas  para  cobertura  de  te- 
Iha  typo  marselhe\,  aproveitando  a  madeira. 

0,1 5  h.  de  carpinteiro; 

0,02  h.  de  trabalhador. 
N.°  1 :287  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  ri- 
pas,  nao  aproveitando  a  madeira. 

0,10  n.  de  carpinteiro; 

0,01  h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  i2.'> 

Forro  de  madeira  e  fasqu-iado  em  tectos 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
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artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  1:288  —  Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa  de  casquinha  com  0^,22  de  largura  (forro 
oil  forro  e  7neio)  para  forro  sobreposto,  mol- 
dando  asfolhas  de  cima, 
1,6  h.  de  carpinteiro. 
N.**  1 :289  —  Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa  de  spruce  com  0^,22  de  largura  (forro  ou 
forro  e  meto)  para  forro  sobreposto,  moldando 
as  folhas  de  cima. 

2  h.  de  carpinteiro. 
N.°  1:290  —  Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa  de  pinho  da  terra  ou  castanho  com  0^,22  de 
largura  (foi^ro  ou  forro  e  meio)  para  fon^o  so- 
breposto, moldando  as  folhas  de  cima, 
2,4  h.  de  carpinteiro. 
N.^  1:291  — Apparelhar  um  metro  quadrado  de  ta- 
boa  de  carvalho  com  0^,22  de  largura  (forro 
ou  forro  e  meio)  para  forro  sobreposto,  mol- 
dando as  folhas  de  cima, 
3,2  h.  de  carpinteiro. 
N.'^  1:292  —  Um  metro  linear  d*abas  com  o°^,io  de 
largura  para  tectos, 

0,52  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  castanho, 
spruce,  pinho  da  terra  ou  carvalho 
do  norte  com  o™,22Xo",oi7; 
6        pregos  d'arame  quadrado  de  */*  ga- 

leota ; 
o,3o  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
0,40  h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce; 
0,45  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
0,60  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,04  h.  de  trabalhador. 
H.^  1:293  —  Um  metro  linear  de  meia  canapara  te- 
ctos. 
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1 ,02  m.  1.  de  serrafao  de  casquinha,  spruce, 
castanho,  pinho  da  terra  ou  carva- 
Iho  do  norte  com  o'",07  X  o'",o37  ^ 

3  pregos  darame  redondo  n.®  i5; 
o,Go  n.   de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 

0,75  h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce ; 
0,90  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
1,20  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,07  h.  de  trabalhador. 

N.°  1:294  —  Um  metro  linear  de  cor ddo para  tectos. 

1,02  m.  I.  de  serrafo  de  casquinha,  spruce, 

castanho,  pinho  da  terra  ou  carva- 

Iho  do  norte  com  0^^,024  X  o"\ol'4  ; 

4  faiscos ; 

o,3o  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 

o,38  h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce ; 

0,45  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 

0,60  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
Iho  do  norte; 

0,04  h.  de  trabalhador. 
N.^  r:i>95  —  Um  metro  quadrado  deforro  desteira 
sobreposto  e  com  abas. 

2,90  m.  1.  de  taboa  de  forro  e  meio  com 
o™,22  de  largura,  de  casquinha,  spru- 
ce, castanho,  pinho  da  terra  ou  car- 
valho  do  norte; 

3^4.0  m.  1.  de  taboas  de  forro  com  o™,22 
de  largura  das  mesmas  madeiras; 

0,21  m.  1.  de  taboa  de  forro  e  meio  com 
o™.  II  de  largura  das  mesmas  ma- 
deiras ; 

4  pregos  d'arame  quadrado  de  7^  ga- 
leota ; 

3o      pregos  darame  redondos  n.°  i5; 
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2,2  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

2,6    h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce; 

3,o  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 

3,8  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
Iho  do  norte ; 

o,3     h.  de  trabalhador. 
N.^  i:2q6  —  Um  metro  quadrado  de  fovro  de  ma- 
deira sobreposto,  encaveirado  e  com  meias  canas, 
cor  does  e  abas. 

3,00  m.  1.  de  taboa  de  forro  e  meio  com 
o™,22  de  largura,  de  casquinha,  spru- 
ce, castanho,  pinho  da  terra  ou  car- 
valho  do  norte; 

3,5o  m.  1.  de  taboa  de  forro  com  o"*,22  dc 
largura  das  mesmas  madeiras; 

o,2i  m.  1.  de  taboa  de  forro  e  meio  com 
o",ii  de  largura  das  mesmas  ma- 
deiras ; 

0,40  m.  1.  de  serrafao  das  mesmas  madei- 
ras com  o"™,07  X  o"",o37 ; 

0,40  m.  1.  de  serrafo  das  mesmas  madei- 
ras com  o",o24X  0^,024; 

4  k.  de  pregos  d'arame  quadrado  de  ^!t 
galeota ; 

2        faiscos ; 

38     pregos  d'arame  redondo  n.®  1 5 ; 

3.2  n.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
3,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce ; 

4.3  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
5,2    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte ; 
0,4    h.  de  trabalhador. 
N.°  1:297  —  Desmanchar  um   metro  quadrado   de 
forro  de  madeira  em  tectos. 
0,3     h.  de  carpinteiro; 
0,3    h.  de  trabalhador. 


Digitized  by 


Google 


373 

N.**  1:298 — Um  metro  quadrado  de  fasquiado  em 
tecios. 

7        fasquias  de  casquinha  ou  spruce  com 

no    pregos  darame  quadrado  de  fasquiar 

1,5  h.  de  carpinieiro,  sendo  necessario 
calcar  o  vigamento;  ou 

1 ,0  h.  de  carpinteiro,  quando  o  vigamento 
nao  necessite  ser  calcado; 

0,1     h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  i3.« 

OimalHas  de  madeirfi 

Observacao  geral  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  ^^^  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  1 1299  —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  0^,02'j 
d'espeshura  e  0^,1  de  largiira,  tendo  molduras 
corridas  no  paramento  visto. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o"™,i  I  Xo'",o24; 
o,o3  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  se- 

tia; 
1,5    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
1,7     h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
1,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 
2,3     h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.*^  1 :3oo  —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  6^,022 
cTespessura  e  0^,1 5  de  largura,  tendo  molduras 
corridas  no  paramento  visto. 
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i,o5  m.  1.  de  rego; 
pine,  castanhc 
com  o",i6X 

o,o3  k.  de  prego  da 
tia; 

2.3  h.  de  carpinte 

quinha ; 
2,5    h.  de  carpintei 

pine; 
2,9    h.  de  carpintei 

nho; 

3.5  h.  de  carpinteii 

Iho  do  norte; 
o,2     h.  de  trabalhac 

N.®  1 :3o  I  —  Utn  metro  linear 

d'espessiira  e  o^^2  de  lar 

corridas,  no  paramento  v 

i,o5  m.  1.  de  tabo< 

pine,  castanhc 

com  o'",22X 

o,o5  k.  de  prego  d'l 

tia; 
3,0    h.  de   carpinte 
quinha; 

3.4  h.  de  carpintei 

pine; 
3,8    h.  de  carpintei 
nho; 

4.6  h.  de  carpinteii 

Iho  do  norte; 
o,3     h.  de  trabalhac 
N.®  1 :3o2  — Um  metro  linear 
d'espessiira  e  o^,i  de  lai 
corridas  no  paramento  v 
i,o5  m.  1.  de  rego 
pine,  castanh( 
com  o"™,  1 1  X 
o,o3  k.    de   prego 
V2  galeota; 
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1,7    h.  de  carpinteiro,   empregando  cas- 

quinha ; 
1,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
2,1     h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 

nho; 
2,6    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.^  1 :3o3  — Um  metro  linear  de  cimalha  com  o^,o35 
d'espessura  e  o'^\i5  de  lar^ura,  tendo  moldiiras 
corridas  no  paramento  visto. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o'%i6Xo™,o37; 
o,o3  k.   de  prego   d'arame  quadrado  de 

Ya  galeota; 
2,6     h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha; 
2,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
^  3,2     h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 

nho; 
3,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.°  1 :3o4  —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  o^,o35 
d'espessura  e  0^,20  de  largura,  tendo  molduras 
corridas  no  paramento  visto, 

i,o5  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o™,22  X  o",o37  ; 
0,00  k.   de   prego   d'arame  quadrado  de 

Y^  galeota; 
3,4    h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
3,8     h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
4,2     h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 
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5.2  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.''  1 :3o5  —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  0^,0^ 
d'espessura  e  0^,1  de  larf^ura,  tendo  molduras 
corridas  no  paramento  pisto. 

i,o5  m.  1.  dc  regoa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o"',iiXo'",o5; 
0,06  k.  de  pre  go  d'arame  quadrado  de  ga- 
leota; 

2.1  h.   de   carpinteiro,  empregando  cas- 

quinha; 

2.3  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 

pine; 
2,6    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 

3.2  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

lho do  norte; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
N.°  i:3oG —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  0^^,048 
despessiira  e  0^,1 5  de  largiira,  tendo  molduras 
corridas  no  paramento  pisto. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o™,i6Xo'",o5; 
0,06  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  ga- 

leota ; 
3,2     h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha ; 
3,5     h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
3,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 
4,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.""  1 :3o7  —  Ufn  jnetro  linear  de  cimalha  com  €^,048 

d'espessura  e  o"^,2  de  larpu  "    -*—-'-  - — '-^ "- 

corridas  no  paramento  vist 
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i,o3  m.  I.  de  taboa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o",22Xo",o5; 

o,i2  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  ga- 
leota ; 

4,2  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha ; 

4,6  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 

5,2  h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 

6,4  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho dp  norte; 

o,4    h.  de  trabalhador. 

N.^  1 :3o8  —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  0^,0^3 
despessura  e  d^,r  de  lar^ura,  iendo  molduras 
corridas  no  paramento  pisto. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o",iiXo"*,o75; 
o,io  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  te- 

Ihado ; 
2,6    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
2,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine  ; 
3,2     h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 
3,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.''  1 :3o9 —  Um  metro  linear  de  cimalha  com  o^,oj3 
despessura  e  o"',i5  de  largiira,  tendo  molduras 
congas  no  paramento  visto. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  do  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o"V6Xo'",075; 
o,io  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  te- 
Ihado ; 
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3,9  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

4^4.  h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 

4.8  h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 

nho; 

5.9  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,4    h.  de  trabalhador. 
N.®  1 :3 10 —  Urn  metro  linear  de  cimalha  com  d^,oj3 
d'espessura  e  0^,2  de  lar^ura,  tendo  molduras 
corridas  no  paramento  visto, 

i,o5  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,   pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o'",22Xo"\o75; 
0,20  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  tc- 

Ihado; 
5,2    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
5,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  pitch- 
pine; 
6,4    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho; 
7,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,5     h.  de  trabalhador. 
N.®  i:3ii  —  Qtmndo  as  cimallias,  a  que  se  refer  em 
as  bases  ;2.°*  /.'^pp  a  i:3io,  forem  dnplas,  isto  e, 
tiperem  dois  parameiitos  pistos  com  molduras 
corridas,  contar-se-ha  com  o  duplo  dos  maie- 
riaes  e  jornaes  indicados  nas  mesmas  bases. 

ARTIGO  14.0 

SolllOM 

Observacao  GER.VL. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  i:3i2 — Apparelhar  tim  metro  quadrado  de  so- 
Iho  a  porttigue:^a. 
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1.3  h.   de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

casquinha; 

1.4  h.  de  carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

spruce ; 

1.5  h.   de  carpinteiro,  sendo  o  solho   de 

pitch-pine ; 

1.7  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

castanho  ou  pinho  da  terra; 
2,0  h.   de  carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

carvalho  do  norte; 
0,1  h.  de  trabalhador. 
N.**  i:3i3 — Apparelhar  urn  metro  qiiadrado  de  so- 
lho a  macfio  e  femea. 

2,o  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
casquinha ; 

2.2  h.   de  carpinteiro,  sendo  o   solho  de 

spruce ; 

2.3  h.   de   carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

pitch-pine ; 
2,5  h.   de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

castanho ; 
3,o  h.  de  carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

carvalho  do  norte; 
o,2  h.  de  trabalhador. 
N.**  i:3i4 — Apparelhar  iim  metro  quadrado  de  so- 
lho d  ingleia. 

3,o  h.  de  carpinteiro,  sendo  o   solho   de 

casquinha ; 
3,5  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho   de 

pitch-pine ; 

3.8  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

castanho ; 
4,5  h.  de  carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

carvalho  do  norte ; 
0,3  h.  de  trabalhador. 

N.°   i:3i5 — Apparelhar  urn  metro  quadrado  de  so- 
lho d  ingle\a  e  encabeirado. 

3,3  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
casquinha ; 
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3,8  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

pitch-pine ; 
4,1  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

castanho; 
5,0  h.   de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

carvalho  do  norte; 
0,3  h.  de  trabalhador. 

N.^  i:3i6  —  Urn  metro  qvadrado  de  solho  a  portu- 
giie^a. 

5,3  m.  1.  de  solho  de  casquinha,  spruce, 
pitch-pine,  pinho  da  terra,  castanho 
ou  carvalho  do  norte,  apparelhado, 
com  o™,2  de  largura  e  o™,o22,  0^,024, 
o™,o28  ou  o™,o35  d'espessura  (base 
n.*>  i:3i2); 
0,4  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  ga- 
leota ; 

1.3  h.   de   carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

casquinha,  para  assentar  e  replainar; 

1.4  h.   de   carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

spruce,  para  assentar  e  replainar; 

1.5  h.   de   carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

pitch-pine,  para  assentar  e  replainar; 

1,7  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
pinho  da  terra  ou  castanho,  para  as- 
sentar e  replainar; 

2,0  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
carvalho  do  norte,  para  assentar  e 
replainar ; 

0,1  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:3i7 — Um  metro  quadrado  de  solho  a  macho 
e  feme  a, 

5.6  m.  1.  dc  solho  de  casquinha,  spruce, 

pitch-pine,  castanho  ou  carvalno  do 
norte,  apparelhado,  com  o"*,2  de  lar- 
gura  e  o'",o22,  0^,028  ou  o'",o35  d'es- 
pessura  (base  n.^  i:3i3); 
0,4  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  ga- 
leota ; 
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2,0  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
casquinha,  para  assentar  e  replainar; 

2.2  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho   de 

spruce,  para  assentar  e  replainar; 

2.3  h.   de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

pitch-pine,para  assentar  e  replainar; 

2,5  h.   de  carpinteiro,   sendo  o  solho  de 

castanho,  para  assentar  e  replainar; 

3.0  h.   de   carpinteiro,   sendo  o   solho   de 

carvalho  do  norte,  para  assentar  e 
replainar ; 
0,2  h.  ae  trabalhador. 
N,^  i:3i8 — Um  metro  quadrado   de  solho   d   in- 
gl€-{a. 

11,7  m.  1.  de  solho  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
apparelhado  com  o",i  do  largura  e 
o™,o22,  o™,o28  ou  o'",o35  d'espes- 
sura  (base  n.®  i:3i4); 
0,4    k.    de  prego   d'arame   quadrado   de 

galeota; 
2,7     h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
casquinha,  para  assentar  e  replai- 
nar; 

3.1  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

pitch-pine,  para  assentar  e  replai- 
nar; 

3.4  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

castanho,  para  assentar  e  replainar; 
4,0    h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 
carvalho  do  norte,  para  assentar  e 
replainar ; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.^  i:3i9  —  Um  metro  quadrado  de  solho   a   in- 
gle^a  e  encabeirado. 

12  m.  1.  de  solho  de  casquinha,  pitch- 
pine,  castanho  ou  carvalho  do  norte, 
apparelhado,  com  o™,i  de  largura  e 
o'°,o22,  o™,o28  ou  o'",o35  d'espessura 
(base  n.^  i:3i5); 
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0,4   k.    de  prego    d'arame   quadrado    de 

galeota ; 
3,0   h.   de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

casquinha,  para  assentarereplainar; 
3,5    h.  de   carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

pitch-pine,  para  assentar  e  replainar; 
3,8   h.    de  carpinteiro,  sendo   o  solho  de 

castanho,  para  assentar  e  replainar ; 

4.5  h.  de  carpinteiro,  sendo  o  solho  de 

carvalho  do  norte,  para  assentar  e 

replainar ; 
0,3   h.  de  trabalhador. 
N.^  !:320 — Um  metro  giiadrado  defolheado  sobre 
solho  velho,  sendo  as  folhas  chatifradas. 

5,3   m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  spruce 

ou    pinho    da   terra  com    o™,22  X 

0^017; 
0,2   k.  de  prego  d'arame  quadrado  de  7^ 

galeota ; 

1.6  h.   de   carpinteiro,   empregando  cas- 

quinha ; 
1,8  h.  de  carpinteiro,  empregando  spruce; 
2,0   h.  de  carpinteiro,  empregando  pinha 

da  terra; 
0,2   h.  de  trabalhador. 
N.'^  i:32i — Um  metro  quadrado  de  solho  ou  estiva 
de  carvalho  em  pontes. 

4,8     m.   1.  de  pranchao  de  carvalho  com 
o'°,22  de  largura   e  o™,o8  ou  o",i 
d'espessura ; 
1,26   k.  de  prego   darame  quadrado  n.*^ 

2  de  o™,22; 
2,5     h.  de  carpinteiro; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.*^  i:322 — Desmanchar  um  metro  quadrado  de  so- 
lho d  portugue!{a  ou  de  solho  de  ponies,  apro- 
veitando  a  madeira. 

0,8   h,  de  carpinteiro; 
0,8   h.  de  trabalhador. 
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N.°  i:323  —  Desmanchar  iim  metro  quadrado  de  so- 
Iho  a  macho  efemea,  aproveitando  a  madeira. 
1,2   h.  de  carpinteiro; 
0,8   h.  de  trabalhador. 
N,**  i:324  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  so- 
Iho  a  ingle^a,  aproveitando  a  madeira. 
1,6   h.  de  carpinteiro; 
0,8   h.  de  trabalhador. 
N-°  i:325  —  Se  os  trabalhos,  a  que  se  referem  as 
bases  w.""  i:322  a  i:324,  forem  feitos  em  pe- 
quena  extensdo,  comprehendendo,  pordm,  taboas 
tnteiras,   augmentar-se-ha   25  7o  o  jornal  de 
carpinteiro  indicado  nas  mesmas  bases. 
N.°  i:326  —  Desmanchar  um  metro  quadrado  de  so- 
Iho^em  pequenas  porcoes,  tendo  de  picar  as  ta- 
boa§  a  formdo  ou  a  trincha. 
2,5    h.  de  carpinteiro; 
0,8    h.  de  trabalhador. 

ARTIGO  i5.«> 

Kod.a-i->^s  e  forroapaiiielndo  de  madeira  em  paredes* 

<J  or  doe  13  e  i*asciutas  moldnradas. 

.A.lisai*e8  e  aroH  i^ara  vuos  de  portas  ejanellas 

Observacao  GER.VL.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  ^o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  1:327 — Um  metro  linear  de  roda-pi  liso  com 
0^,1  de  alt  lira. 

I ,o5       m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  spruce^ 

pinho  da  terra  ou  castanho  com 

o™,iiXo™,o24; 
0,012     k.  de  prego  de  arame  quadrada 

de  setia; 
0^40       h.  de  carpinteiro,  empregando  cas* 

quinha ; 
0,44       h .  de  carpinteiro,  empregando  spru* 

ce; 
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o,5o       h.  de  carpinteiro,  empregando  pi- 

nho  da  terra  ou  castanho; 
0,04       h.  de  trabalhador. 
N.®  i:328 — Urn  metro  linear  de  roda-pe  Itso  com 
o^^2  d'altura.  • 

i,o5      m.  I.  de  taboa  de  casquinha,  spru- 
ce, pinho  da  terra  ou  castanho  com 
o™,22Xo"',o24; 
0,024    k.   de    prcgo   de   arame  quadrado 

de  setia; 
o^S       h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 

quinha ; 
0,9       h.  de  carpinteiro,  empregando  spru- 
ce; 
1,0        h.  de   carpinteiro,  empregando  pi- 
nho da  terra  ou  castanho; 
0,1        h.  de  trabalhador. 
N.°  i:329 — Um   metro  linear  de  roda-pe  moldu- 
rado  com  o^,io5  d'altura. 

i,o5      m.  1.  de  roda-pe  moldurado   d  ma- 
china  com  o*",io5  d'altura  e  0^,024 
d'espessura ; 
0,012    k.  de  prego  d'arame  quadrado  de 

setia; 
0,20      h.  de  carpinteiro; 
0,02      h.  de  trabalhador. 
N.®  i:33o — Um  metro  linear  de  roda-pe  moldu- 
rado com  o^,j3  d'altura, 

i,o5      m.  1.  de  roda-pe  moldurado  d  ma- 
china  com  o™,i3  d'altura  e  o™,o33 
d  espessura ; 
0,012    k.  de  prego  d  arame  quadrado  dc 

setia ; 
o,3o     h.  de  carpinteiro; 
o,o3      h.  de  trabalhador. 
N.°  i:33i  —  Um  metro  quadrado  deforro  apaine- 
lado  de  madeira  em  paredes,  tendo  a  grade 
0^,023  despessura  e  as  almofadas  (f^,oiS,  sem 
molduras. 

3, 1 5    m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  casta- 
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nho  ou  carvalho  do  norte  com 
o^22Xo™,o24; 

2,32  m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madei- 
ras com  o"',22Xo'",oi4; 

o,o5    k.  de  grude; 

o,io    k.  de  prego  d'arame; 

6,o  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 

7.5  h.  de   carpinteiro,  empregando  cas- 

tanho ; 
9,o     h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
o,6     h.  de  trabalhador. 
N.°  i:332  —  Um  metro  quadrado  de  fovvo  apaine- 
lado  de  madeira  em  paredes,  tendo  a  gr^ade 
o^,023  d'espessura  e  as  almofadas  o^,oi^,  com 
molduras. 

Materiaes:  como  na  base  precedente; 
io,o    h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 

quinha ; 
12,3    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 

nho; 
i5,o    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
i,o      h.  de  trabalhador. 
N-°  i:333 — Um  metro  quadrado  de  forro  apaine- 
lado  de  madeira  em  paredes,  tendo  a  p^ade 
d^,o35  d'espessura  e  as  almofadas  o^,oio,  sem 
molduras. 

3, 1 5    m.  1.  de  taboa   de  casquinha,   cas- 
tanho   ou  carvalho  do   norte   com 
o™,22XoV37; 
2,52    m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madei- 
ras com  o'",22Xo'",oi7; 
o,o5    k.  de  grude  ; 
o,io    k.  de  prego  d'arame; 

6.6  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 

quinha ; 
8,3     h.  de   carpinteiro,  empregando  cas- 
tanho ; 

25 
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10,0    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,7      h.  de  trabalhador. 
N.^  i:334  —  Urn  metro  quadrado  de  fovro  apaine- 
lado  de  madeira  em  paredes,  tendo  a  grade 
o"',o35  despessura  e  as  almofadas  0^,010,  com 
molduras, 

Materiaes:  como  na  base  precedente ; 

1 1 ,0    h.  de  carpinteiro,  empregando   cas- 

quinha; 
i3,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 

nho; 
16,5    h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 

valho  do  norte ; 
1,1      h.  de  trabalhador. 
N.^  i:335  —  Um  metro  quadrado  de  grade  de  ma- 
deira embebida  em  paredes,  formada  por  pru 
mos  afastados  de  o"',5  deixo  a  eixo  e  pregada 
a  mdos,  para  Jixacdo  de  forro  apainelaao  de 
madeira  *. 

3      m.  1.  de  barrote  da  terra;  ou 

3  m.    1.    de   serrafao   de   casquinha   ou 

spruce  com  o™,iXo",o75  de  seccao 
ipranchao  com  i  fio  ao  baixo); 

4  pregos  de  5  pollegadas; 
1,0  n.  de  carpinteiro; 

0,5  h.  de  trabalhador. 
N.**  i:336 — Um  metro  linear  de  guarda-cadeiras- 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  spruce^ 
pinho  da  terra  014  castanho  com 
o'",07Xo™,o5; 

o,o3  k.  de  prego  d'arame  quadrado  de 
meio  telhado; 

1,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

\ 


*  Quando  haja  necessidade  de  abrir  rocos  nas  paredes 
para  collocacao  da  grade,  calcular-se-ha  esse  trabalho  recor- 
rendo  as  bases  respectivas. 
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\  i,o5  m.  1.  de  regoa  das  mesmas madeiras 

com  o",  1 1 X  o™,o  1 4 ; 
,  1 5      faiscos  ou  pregos  d'arame  redondo 

•  de^Vs;, 

I  2,o     h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

I  nha; 

\  2,5     h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

;  da  terra  ou  castanho; 

!  3,o    h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 

I  valho  do  norte; 

o,2     h.  de  trabalhador. 

N.^  i:34o — Um  metro  linear  de  ali^ares  lisos  de 
0^,10  de  lar^iira,  tendo  3  faces  (i  aduella  e  2 
guamicdes)  vicluindo  soccos. 

1.4  m.  L  de  regoa  de  casquinha,  pinho  da 

terra,  castanho  ou  carvalho  do  none 
com  o%TiXo"',oi7; 

2,1  m.  1.  de  regoa  das  mesmas  madeiras 
com  o™,i  I  Xo'",oi4; 

22    faiscos  ou  pregos  darame  redondo  de 

3.0  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
3,8  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho ; 

4.5  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

valho  do  norte ; 
o,3  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:34i  —  Um  metro  linear  d'ah^ar^es  lisos  tendo 
3  faces  (i  aduella  com  d^,2  de  largura  e  2 
guamicdes  com  o^,i  de  largura),  incluindo  soc- 
cos. 

1,4  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 
norte  com  o™,2 2X0^,017; 

2.1  m.  1.  de  regoa  das  mesmas  madeiras 

com  o™,iiXo"*,oi4; 
22      faiscos  ou   pregos  d'arame   redondo 
de  *V8; 
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3,5    h.  de  carpinteiro,  empreg'ando  casqui- 

nha; 
4.4    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
5,2    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte ; 
0,4    h.  de  trabalhador. 

N.®  1:342 — Um  metro  linear  de  alisares  lisostendo 
3  face^  (i  aduella  com  o^,23  de  largura  e  2 
fruatviicoes  com  o^,Ji5  de  largura)  incluindo 
sdccos. 

1.4  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho  da 

terra,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o'",25Xo'",oi7; 
2,1  m.  1.  de  regoa  das  mesmas  madeiras 

com  o'",i2Xb",oi4; 
22    faiscos    ou   pregos  d'arame    redondo 

de  *V8;  . 
4,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
5,0  h.   de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
6,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho; 
0,4  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:343 — Qiiando  os  airfares  tiverem  fasqnias  e 
cordoes,  jimtar-se-ha  as  bases  w.®*  i:33g  a  1:342 
tantas  pe\es  as  bases  m.®*  i'337  on  i:33Sy  quan- 
tas  as  faces  dos  alisares,  em  que  haja  aquellas 
guarnicoes. 
N.^  1 :344 —  Um  metro  linear  de  aro  rectilineo  e 
liso  para  caixilho  de  vidraca  ou  bandeira. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 
norte  com  o"*,!  i  Xo"',o5 ; 

1 .5  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
1 ,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 
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2,3     h,  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
'  I  -.345  —  Um  metro  linear  de  aro  curvilineo  e 
liso  para  caixilho  de  vidraca  on  bandeira. 
1,2  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho  da 
terra,  castanho  ou  carvalho  do  none 
com  o™,22X 0^,05; 
3,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
3,8  h.  de   carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho ; 
4,G  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
0,4  h.  de  trabalhador. 
^  1 1346  —  Um  metro  linear  de  aro  rectilineo  com 
cordoes  e  fasquias  para  caixilho  de  vidraca  ou 
bandeira. 
O  mesmo  que  na  base  n.°  1:344,  juntando-lhe 
as  vezes  a  base  n.**  1:337. 
^  1:347 — Um  metro  linear  daro  curvilinio  com 
coraoes  e  fasquias  para  caixilho  de  vidraca  ou 
bandeira, 
O  mesmo  que  na  base  n.®  i:345,  juntando-lhe 
as  vezes  a  base  n.**  i:338. 

^  1:348 — Um  metro  linear  daro  rectilineo  e  liso 
com  aduella  para  caixilho  de  vidraca  ou  ban- 
deira. 

i,o5  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 
norte  com  o™,22Xo™,oS; 
2,5     h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
3,2     h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho ; 
3,8    h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
^  i:349 — Um  metro  linear  daro  curvilinio  e  liso 
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com  aduella  para  caixilho  de  vidraca  ou  ban- 
deira. 

2.1  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho  da 
terra,  castanho  ou  carvalho  do  norte 
com  o™,22  X  o™,o5  ; 

5,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 

6.4  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 

7,6  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
0,6  h.  de  trabalhador. 
N.®  i:35o — Um  metro  linear  daro  rectilineo  com 
aduella,  cordoes  e  fasquias  para  caixilho  de 
vidraca  on  bandeira. 
O  mesmo  que  na  base  n.®  1:848,  juntando-lhe 
duas  vezes  a  base  n.°  iiSSy. 

N.^  i:35i — Um  metro  linear  d'aro  curvilineo  com 
aduella,  cordoes  e  fasquias  para  caixilho  de 
vidraca  ou  bandeira. 
O  mesmo  que  na  base  n.^  1^349,  juntando-lhe 
duas  vezes  a  base  n.°  r.338. 

N.^  i:352 — Um  metro  linear  daro  rectilinio  e  liso 
para  porta. 

i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho,  vinhatico  ou  car- 
valho do  norte  com  o",iiXo",o5; 

1.5  h.   de  carpinteiro,  empregando  cas- 

quinha ; 
1,9    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra,  castanho  ou  vinhatico ; 
2,3     h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte ; 
0,2     h.  de  trabalhador. 
•N.**  i:?53 — Um  metro  linear  daro  curvilineo  e  liso 
para  porta. 

1.2  m.  I.  de  taboa  de  casquinha,  pinho  da 

terra,  castanho,  vinhatico  ou  carva- 
lho do  norte  com  o"\22Xo™,o5; 
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3,o  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
3,8  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra,  castanho  ou  vinhatico; 
4,6  h.  de  carpinteiro,  empregando  can' a- 


Iho  no  norte ; 


N.° 


mo  no  none ; 
0,4  h.  de  trabalhador. 
i:354 — Quando  os  aros  tenham  ob 
deve  contar-se  por  metro  linear  t 
dentalhador,    empresando    casaiiin 


N. 


402J  com^nao  por  janeua  ae  peti 

aros  dos  c^ixilhos  de  vidraca  com  7 

sendo  6  paraSil  ^^^'^^^^  ^^  hiimbreir 

a  veyga  e  para^^  ^^'^^  ^^^  respect 

com  o^ para/usos^^^^^^  ^ para  as  I 

I  para  a  versa  ^LP^^^^  ^  trapes 

Os  aros  das  port^-  ^^^^^^^^^'^^  ^  ^ 

caixilhos  de  Pidracam^  janellas 

sao  seguros  com  7  pai^am^^^'  ^  ^^^ 

e  I  fia  verga.  ^^^^ 

Qt'ando  OS  aros  forem  lX}^i 

"ortecomoV2Xo™,o5- 
3o    fT' ^'^'•?'"<^  redondo  de  - 
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3,8    h.  de  carpinteiro.  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho ; 
4,3    h.   de  carpinteiro,  empregando  car- 

valho  do  norte ; 
o,4    h.  de  trabalhador. 


ARTIGO  i6." 

liancleira«9  portas,  peri«iniiR.s  e  civfxilhoa  de  viclra^n 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  ^os  jornaes  para 
ferr-amentas. 

N.**  i;357 —  Um  metro  linear  de  travessa  de  ban- 
r  deira. 

J  i,o5  m.  1.  de  regoa  de  casquinha,  pinho  da 

terria,  castanho,  vinhatico  ou  carva- 
u  Iho  do  norte  com  o"",!  [Xo"",o5; 

s^:-  2,o    h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

.u  nha; 

;  i  2,5    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

\iv  da  terra,  castanho  ou  vinhatico; 

3,o    h.  de  carpinteiro,'  empregando  carva- 
p:r:  Iho  do  norte ; 

o,2     h.  de  trabalhador. 
i:358 — Um  metro  qiiadrado  de  bandeira  re- 
ctangular fixa  de  madeira  com  um  so  para- 
mento  visto,  tendo  os  caixilhos  o"^,o35  despes- 
siira  c  as  almofadas  o^,oi5. 

3,o     m.  1.  de  taboa  de  casauinha,  pinho 

da  terra,  castanho,  vinnatico  ou  car- 

valho  do  norte  com  o"",22Xo™,o37; 

2,4    m.  1.  de  taboa  das  mcsmas  madeiras 

com  o'",22Xo",oi7 ; 
o,o5  k.  de  grude; 

lo      parafusos  de  rosea  de  madeira; 
io,o  n.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
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12,5  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra,  castanho  ou  vinhatico; 
1 5,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
1,0    h.  de  trabalhador. 
N.®  I -.359 — Um  vietro  qiiadrado  de  bandeira  re- 
ctangular Jixa  de  madeira,  com  2  paramentos 
vistos  em  paineis. 

6,5    m.- 1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho,  vinnatico  ou  car- 
valho  do  norte  com  o™,22Xo™,o5; 
0,06  k.  de  grude; 

10      parafusos  de  rosea  de  madeira; 
20      n.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
25      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra,  castanho  ou  vmhatico; 
3o     h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

iho  do  norte ; 
2        h.  de  trabalhador. 
N.^  i:36o — Um  metro  quadrado  de  bandeira  cur- 
vilinea  fixa  de  madeira  com  j  paramento  visto 
em  paineis  e  o  outro  ndo  limpo,  tendo  as  caixi- 
Ihos  d^,o35  despessiira  e  as  almofjdas  o'^,oi5. 
Uma  e   meia  vez  a  base  n.°   i:358,  quando  a 
bandeira  tiver  trez  lados  rectilineos  e  um  curvili- 
neo ;  duas  vezes  a  mesma  base,  quando  a  bandeira 
for  semi-circular. 

N.°  i:36i  —  Um  metro  quadrado  de  bandeira  cur- 
vilinea  fixa  de  madeira,  com  2  paramentos  vis- 
tos em  paineis. 
Uma  e  meia  vez  a  base  n.*^  i:359,  quando  a  ban- 
deira tiver  tres  lados  rectilineos  e'  um  curvilineo: 
duas  vezes  a  mesma  base,  quando  a  bandeira  for 
semi-circular. 

N.®  i:362 — Um  metro  quadrado  de  bandeira  re- 
ctangular fixa  de  ptdraca. 

2,35  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho,  vinhatico  ou  car- 
valho  do  norte  com  o",22X 0^,05; 
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o,o3  k.  de  grude ; 

lo     parafusos  de  rosea  de  madeira; 

i6      n.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 

nha; 
20      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra,  castanho  ou  vinhatico; 
24     h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte ; 
2        h.  de  trabalhador. 
N.°  1 :363  —  Um  metro  quadrado  de  bandetva  cur- 
vilinea  Jixa  de  vidraca, 

Uma  e  meia  vez  a  base  n.^  i:362,  quando  a 
bandeira  tiver  trez  lados  rectilineos  e  um  curvilineo; 
duas  vezes  a  mesmas  base,  quando  a  bandeira  for 
semi-circular. 

N.°  i:364 —  Quando  as  bandeiras,  a  que  se  referem 
as  bases  n.°^  i:358  a  i:363,  forem  dabrir,  de- 
ve-se  juntar  as  mesmas  bases,  por  cada  vdo: 
2  a  4  dobradicas,  segundo  as  bandeiras  fo- 
rem inteiras  ou  jJivididas  em  duas 
partes;  ou 
2        pontos    complectos    (chumaceiras    e 
respectivos    munhoes)    quando    as 
bandeiras  forem  inteiras  e  tenham 
movimento    de    rotacao   em   torno 
d  um  eixo  horisontal,  situado  a  meia 
altura ; 

1  trinco  de  mola  de  bater; 

14  parafusos  de  rosea  de  madeira,  em- 
pregando OS  pontos;  18  a  3o  em- 
pregando as  dobradicas; 

2  h.  de  carpinteiro; 
0,2     h.  de  trabalhador. 

N.°  i:365  —  Um  vao  de  porta  d'um  batente,  com 
travessas  pregadas  ou  parafusadas,  sendo  as 
taboas  untdas  a  meio  Jio,  excluindo  o  aro. 

p,9    m.  I.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
Porm.  q."  da  terra  ou  castanho  com  o"',22X 

I  o'",o24; 
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pregos  de  setia  ou  parafusos  de 
rosea  de  madeira  de  o'",o5; 

k.  de  grude; 

h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha. 

h.  dc  carpinteiro,  empregando  pi- 
nho  da  terra  ou  castanho ; 

h.  de  trabalhador. 

lemes  minhotos ; 
tranqueta  d'argola; 
fechadura  de  painel; 
pregos  de  ferragem  sortidos  ou  pa- 
rafusos de  rosea  de  madeira; 
h.  de  carpinteiro; 
h.  de  trabalhador. 
1 :366  —  Um  vdo  da  porta  dum  batente  com  tra- 
vessas  e  escoras  ou  diagonaes  pregadas  ou  pa- 
rafitsadas,  sendo  as  taboas  unidas  a  meio  Jio, 
exduindo  o  aro. 

/8       m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra  ou  castanho  com  o"*,22X 


5o 


o'",o24; 


de 


Porm. 


pregos    de    setia    ou  parafusos 

rosea  de  madeira  de  o°,o5; 
k.  de  grude; 

h.   de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
h.    de    carpinteiro,  empregando    pi- 
nho da  terra  ou  castanho; 
h.  de  trabalhador. 
mesmo,  que  na  base  n.®  i:365. 
N.^  1 367 — Um  vdo  de  porta  d'um   batetite    cofn 
travessas  d  colla  ou  de  calha^  scndo  as  taboas 
unidas  a  macho  e  femea,  exduindo  o  aro. 


(0,06 
4,5 

3,8 


04 
Por  vao :  o 


^' 


*  Sendo  a  porta  exterior,  convira  reforcal-a  com  2  fechos 
de  corner,  o  que  exigira  mais  12  parafusos  de  rosea  de  ma- 
deira. 

/ 
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Porm. 


10,1 


[5,9  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra  ou  castanho  com  o™,22  X 
0^37; 
k.  de  grude ; 
(7,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
[8,8  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 
h.  de  trabalhador. 
Per  vao:'o  mesmo  que  na  base  n.®  i:366  poden- 
do  substituir-se  nas  portas  interiores  os  lemes  por 
fixas  e  a  tranqueta  d'argola  por  uma  tranqueta  de 
muleta. 

N.°  1 368  —  Um  vdo  de  porta  diim  batente  eugj^a- 
dado,  exclutndo  o  aro, 

|6,3  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da    terra,    castanho,    vinhatico    ou 
carvalho    do    norte    com    o™,22  X 
o^oS  ou  o'",22Xo'",o37; 
0,1  k.  de  grude; 

h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha ; 
h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra,  castanho  ou  vinhatico ; 
h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
h.  de  trabalhador. 


Porm.q.p 


2D 


3o 


Por  vao  *< 


/3      fixas ; 
I      muleta  de  ferro  esmaltado ; 

1  fechadura  de  embeber  com  trinco ; 

2  escudetes; 
2      pingentes; 

23    parafusos  de  rosea  de  madeira ; 
8,0  h.  de  carpinteiro; 
0,8  h.  de  trabalhador. 


1  Se  a  porta  for  exterior  a  ferragem  ser4  :  3  fixas  crava- 
das ;  1  fechadura  de  painel  ou  de  pregar  d  face,  tendo  trinco 
em  ambos  os  casos ;  1  escudete ;    i  puxador  com  iravessao 
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N-®  i369 — Urn  vdo  de  porta  d'um  bateute  rilhado 
oil  entaleirado. 
6,5 


Porm.  q.i 


i.o 


0,1 


m.    1.  de   taboa   de   casquinha,  pu 
castanho  com  0^,22  X  o*°,o5 ; 

m.  1.  de  taboa  de  carvalho  do  nor- 
te,  com  o'",22Xo"',024} 

k.  de  grude; 
22,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
27,5  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
tanho ; 

h.  de  trabalhador. 

Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.°  i:368. 
N.**  1:370 — Um  vdo  de  porta  d'um  batente  engf^a- 
dado  e  almofadado,  excluindo  0  aro. 

l'6,6    m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  casta- 
nho, vinhatico  ou  carvalho  do  nortc 
com    o"',22  X  0^,05    ou    o'",22X 
o-,o37; 
0,1     k.  de  grude; 

25,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
^j  quinha: 

3 1,3  h.  de  carpinteiro,  empregando  casta- 
nho ou  vinhatico; 
37,5  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
12,5    h.  de  trabalhador. 
Por  vao :  o  mesmo  que  na  base  n.^  i:368. 
N.^  1:371  — Um  vdo  de  porta  dum  batente  engra- 
dado  e  almofadado,  tendo  as  almofadas  obra 
de  talha,  excluittdo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  1:370,  au- 
gmentando  25  h.  d'entalhador,  quando  se  empregue 


Porm. 


ou  de  macaneta  ou  i  aldrava;  2  fechos  de  correr  e  47parafu-, 
SOS  de  rosea  de  madeira.  Nas  edificacoes  de  construccao  mais 
esmerada  estas  pecas  sao  em  geral  de  metal  amarello  e  a  al- 
mofada  principal  cfo  batente  e  de  grade  de  ferro,  tendo  inte* 
riormente  postigo  de  vidraca  clara  ou  de  cor. 
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casquinha ;  3 1  h.  quando  se  empregue  castanho  ou 
vinhatico  e  38  h.  qnando  a  madeira  empregada  for 
carvalho  do  norte. 

Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.*'  i:368. 
N.'  1:372 — Urn  vdo  de  cancella  dum  batente,  ex- 
cluindo  o  aro. 

'4,4    m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho- 
1  da  terra  ou  castanho  com  o™,22X^ 

I  o'V^  ou  o'",22Xo™,o37; 

|0,i  k.  de  grude; 
Porm.  q.'2o    h.   de  carpinteiro,   empregando   cas- 
1  quinha; 

125    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

I  da  terra  ou  castanho; 
\2     h.  de  trabalhador. 

i3  fixas ; 

[  fechadura  de  painel  com  trinco ; 

20  parafusos  de  rosea  de  madeira; 

8,0  h.  de  carpinteiro; 

0,8  h.  de  trabalhador. 

N.^  1:373  —  Um  vdo  de  porta  de  dot's  batentes  com 
travessas  pregadas  ou  parafusadas,  sendo  as  ta- 
boas  unidas  a  meio  fio,  exduindo  o  aro. 
Per  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.^  i:365; 
16    lemes  minhotos ; 
li     tranqueta  d'argola; 

I I  fechadura  de  painel; 

Por  vao  *'       ^^^^o^  de  correr ; 

j66  pregos  de  ferragem  sortidos  ou  para- 

I  fusos  de  rosea  de  madeira ; 

no  h.  de  carpinteiro; 

li     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:374 — Um  vdo  de  porta  de  dots  batentes  com 
travessas  e  escoras  ou  diagonaes  pregadas  on 


*  Sendo  a  porta  exterior,  convira  reforcal-a  com  mais  2 
fechos  de  corner,  o  que  exigira  mais  12  parafusos  de  rosea  de 
madeira. 
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parafusadas,  sendo  as  taboas  tmidas  a  metojio, 
exduindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.®  i:366; 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.®  i:373. 
N.**  iiSyS  —  Um  vdo  de  porta  de  dots  batentes  com 
travessas  a  colla  ou  de  calha,  sendo  as  taboas 
uttidas  a  macho  efemea,  exduindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.^  i:36i\ 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.°  irSyS,  po- 
dendo  substituir-se  nas  portas  interiores  os  lemes 
por  fixas  e  a  tranqueta  aargola  por  uma  tranqueta 
de  muleta. 

N.**  1:876  —  Um  vdo  de  porta  de  dots  batentes  eu- 
gradados,  exduindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.®  i:368; 
|6  ou  8     fixas,  segundo  a  altura  da  porta; 
I  muleta  de  ferro  esmaltado  e  cor- 

respondencia ; 
4  escuaetes; 

Porvao*/4  pingentes; 

\  I  fechadura  d  embeber  com  trinco ; 

12  fechos  de  correr; 

[69  a  81  parafusos  de  rosea  de  madeira; 
10  n.  de  carpinteiro; 

I  h.  de  trabalhador. 

N.®  i:37'7  —  Um  vdo  de  porta  de  dois  batentes  n- 
Ihaaos  ou  entaleirados,  exduindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  1:369; 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.°  1:376. 
N.*'  1:378  —  Um  vdo  de  porta  de  dois  batentes  en- 
gradados  e  almofadados,  exduindo  o  aro. 


^  Se  a  porta  for  exterior,  a  ferragem  serd :  6  a  8  fixas 
cravadas;  i  fechadura  de  painel  ou  de  pregar  a  face,  tendo 
trinco  em  ambos  os  casos;  2  escudetes;  2  puxadores  com 
travessao  ou  de  raacaneta  ou  2  aldravas;  4  fechos  de  correr 
e  84  a  100  parafusos'de  rosea  de  madeira.  Nas  edificacoes  dc 
construccao  mais  esmerada,  estas  pecas  sao  em  geral  de  me- 
tal amarello  e  as  almofadas  principaes  do  batente  e  espera 
sao  de  grade  de  ferro,  tendo  interiormente  postigo  de  vidraca 
clara  ou  de  cor. 
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Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  irSyo; 
Por  vao :  o  mesmo  que  na  base  n.*^  i  :376. 
N.®  r.379  —  Um  vao  de  porta  de  dots  batentes  en- 
p^adados  e  almofadados,  tendo  as  almofadas 
obra  de  talha,  exdiiindo  o  aro. 
Por  m,  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.^  i^Syi ; 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.®  1:376. 
N.^  i:38o  —  Um  vao  de  porta  exterior  de  dot's  ba- 
tentes engradados,   tendo    um  delles  postigo, 
excltiindo  o  aro. 
/8,o 


m.  U  de  taboa  de  casquinha,  pi- 
nho  da  terra,  castanno,  vinna- 
tico  ou  carvalho  do  norte  com 
o'",22XoV5; 
k.  de  grude; 

h.  de  carpinteiro,  empregando 
Por  m.  q.  (  casquinha ; 

h.  de  carpinteiro,  empregando 
pinho  da  terra,  castanno  ou 
vinhatico ; 
h.  de  carpinteiro,  empregando 

carvalho  do  norte; 
h.  de  trabalhador. 
fixas  cravadas,  segundo  a  altura 

da  porta; 
fechaduras  de  painel  ou  de  pre- 

gar  d  face  com  trinco; 
4  escudetcs; 
Por  vao  (2  puxadores    com   travessao    ou 

macancta ; 
4  fechos  de  correr; 

124a  140  parafusos  dc  rosea  de  madeira; 
18,0  h.  de  carpinteiro; 

*i,8  h.  de  trabalhador. 

N.**  i:38i — Um  vao  de  porta  exterior  de  dois  ba- 
tentes engradados  e  almofadados,  tendo  inn 
d'elles  postigo,  excluindo  o  aro. 

is  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  casta- 
nho,  vinhatico  ou  carvalho  do  norte 
com  o™,22Xo'",o6 ; 

26 


0,1 

25,o 
3i,3 


37,3 

^3,0  . 
[9  a  II 


4 

2 
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10,1     k.  de  grude; 
3 1,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha; 
p  39,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 

1  or  m.  q.  *  ^^^j^^  ^^  vinhatico ; 

|47,o  h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 
1  valho  do  norte ; 

'3,5     h.  de  carpinteiro. 
Por  vao :  o  mesmo  que  na  base  n.®  i  :38o. 
N.°  i:382 — Um  vdo  de  porta  exterior  de  dots  ba- 
tentes  engradados  e  almofadados,  com  talha 
nas  almofadas,  tendo  um  dos  batentes  postigo, 
excluindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.**  r.38i,  au- 
gmentando  26  h.  d'entalhador,  quando  se  empregue 
casquinha;  3i  h.  quando  se  empregue  castanho  ou 
vinhatico  e  38  h.  quando  se  empregue  carvalho  do 
norte. 

Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.°  i:38o. 
N.**  1 :383  —  Nos  concertos  denominados  encabecos  de 
portas  servirdo  as  bases  n.°*  i:365  a  i:382  na 
proporcdo  da  stiperjicie  a  encabecar,  duplican- 
do'Se,  porim,  o  numero  de  jojiiaes  por  causa 
do  corte  da  parte  arruinada  e  juntafido-lhe  n 
pregos  oil  parafiisos  de  rosea  de  madeira  por 
metro  de  junta  nas  portas  com  travessas  e  6 
pregos  oil  parafusos  de  rosea  de  madeira  por 
batente  nas  engradadas  e  almqfadadas. 
N.**  i:384  —  Um  vdo  de  porta  de  janella  de  1  ba- 
tente com  travessas  pregadas  ou  parafusadas, 
sendo  as  taboas  unidas  a  meiojio,  excluindo  oaro^ 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.**  i:365. 
/3      lemes  minhotos; 
1 2      fechos  de  correr; 
p^  , -^   '33    pregos  de  ferragem  sortidos  ou  para- 

1  or   VclO  •'  r  J  J  J' 

1  lusos  de  rosea  de  madeira; 

17,0  h.  de  carpinteiro; 
0,7  h.  de  trabalhador. 
N.^  i:385 — Um  vdo  de  porta  de  janella  de  i  ba- 
tente com  travessas  e  escoras  ou  diagonaes  pre- 
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gadas  ou  parafiisadas,  sendo  as  taboas  iinidas 
a  meiojio,  exdnindo  o  oro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  i:366. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.°  1:384. 
N.**  i:386 — Urn  vdo  de  porta  de  janella  de  i  ba- 
tente  com  travessas  a  colla  ou  de  callia,  sendo 
as  taboas  unidas  a  macho  e  femea,  excliiindo  o 
aro. 

Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  1:367. 
Por  vao :  o  mesmo  que  na  base  n.**  i  :384,  po- 
dendo  substituir-se  os  lemes  por  fixas. 
N.°  1:387  —  ^^^  ^^^  ^^  porta  de  janella  dum  ba- 
tente  engradado,  txcltiindo  o  aro, 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  i:368. 
3      fixas; 

yi      fechos  de  correr ; 
Por  vao..3o    parafusos  de  rosea  de  madeira; 
]8,o  h.  de  carpinteiro ; 
'0,8  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:388  —  Um  vdo  de  porta  de  janella  dum  ba- 
tente  engradado  e  almofadado,  excluindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.**  1:370. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.**  1:387. 
N.^  1:389  —  Um  vdo  de  porta  de  janella  d'um  ba- 
tente  rilhado  on  entaleirado,  excluindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.**  1:369. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.**  1:387. 
N.**  1:390  —  Um  vdo  de  porta  de  janella  de  dots  ba- 
tentes  com  travessas  vregadas  ou  parajiisadas, 
sendo  as  taboas  uniaas  a  meio  Jio,  excluindo  o 
aro, 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.**  i:365. 

16      lemes  minhotos ; 
2      fechos  de  correr  ou  i  fecho  de  tranca 
ou  de  Va  tranca,  segundo  a  janella 

Por  vao  '  ^^^  ^^  peito  ou  de  saccada ; 

'  J58    pregos  de  ferragem  sortidos  ou  para- 
I  fusos  de  rosea  de  madeira ; 

[8,0  h.  de  carpinteiro ; 
lo,8  h.  de  trabalhador. 
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N.*^  I  rSgi  —  Um  vdo  de  porta  de  jaiiella  de  dois  ba- 
tentes  com  traressas  e  escoras  on  diagonaen 
pregadas  ou  parafitsadas,  seado  as  taboas  uui- 
das  a  meio  po,  exdiiindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesrao  que  na  base  n.®  r.366. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.**  r.Sgo. 
N.°  1:392  —  Um  vdo  de  poi^ta  de  janella^de  doisba- 
tentes  com  travessas  a  colla  ou  de  calha,  seudo 
as  taboas  tmidas  a  macho  e  femea,  excluindo  o 
aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.®  iiSGy. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.°  1:390,  po- 
dendo  substituir-se  os  lemes  por  fixas. 
N.®  1:393  —  Um  vdo  de  porta  de  jauella  de  dois  ha- 
teiites  engradados,  excluindo  o  aro: 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.°  i:368. 
/6     fixas ; 

1 2     fechos  dci  correr  ou  i  cremone  ou  i 
I        fecho  de  tranca  ou  de  meia  tranca, 
p       ^-     '         segundo  a  janella  for  de  peito  ou  de 
^^^*j        saccada; 

|58  parafusos  de  rosea  de  madeira; 
f  1  o  h.  de  carpinteiro  ; 
I     h.  de  trabalhador. 
N.°  1:394 — Um  vdo  de  porta  de  janella  de  doisba- 
tentes  rilhados  ou  entaleiradus,  excluindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.®  i  :369. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.^  1:393. 
N.^  1:395  —  Um  vdo  de  porta  de  janella  de  doisba- 
tentes  engradados  e  almofaaados,  excluindo  0 
aro, 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.**  1:370. 
Por  vao:  o  mesmo  que  na  base  n.**  i:3q3. 
N.®  1:396  —  Um  vdo  de  porta  de  janella  dedoisb^-^ 
tentes  engradados  ae  metier  nos  enxalsos,  sendo 
um  de  dobrar,  excluindo  0  aro. 

(6,6     m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
Porm      )  ^^   terra,   castanho,   vinhatico  ou 

*^'*  carvalho    do    norte   com   o",22X 

o'",o5  ou  com  o"*,22Xo'",o37; 


Digitized  by  V^jOOt 


ile 


'■*'^wN^^^ 


40D 

10,1 5  k.  de  grude; 
25,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
3 1,3  h.   de  carpinteiro,  empregando   pi- 
Porm.  q.(  nho  da  terra,  castanno  ou  vinha- 

j  tico; 

137,5  h.  de  carpinteiro  empregando  carva- 
I  Iho  do  norte; 

1 3,0    h.  de  trabalhador. 

6        fixas; 
[3        dobradicas ; 
*2        puxadores; 
Per  vao.<4       fechos  de  correr; 

I84     parafusos  de  rosea  de  madeira; 
fi8,o  n.  de  carpinteiro; 
W,8    h.  de  trabalhador. 
N.  B.  Se  as  caixas  dos  enxalsos  e  o  soffito  fo- 
rem  forrados  de  madeira  ^n  apainelados,  deve-se 
contar  por  m.  a.  de  forro  com  as  bases  n.***  i:33i 
a  i:334,  segunclo  a  espessura  d'esse  revestimento  e 
a  qualidade  do  trabalno. 

N.**  I '397  —  ^^  ^^^  ^^  porta  de  janella  de  dots  ba- 
ieiites  engradados,  sendo  ambos  de  dobrar  c 
metier  nos  etixalsos,  excluindo  o  aro. 
Por  m.  q. :  como  na  base  n.°  1:396. 

i6      fixas ; 
6       dobradicas ; 
2      puxadores ; 
6      fechos  de  correr: 
120  parafusos  de  rosea  de  madeira; 
20    h.  de  carpinteiro; 
2      h.  de  trabalhador. 
N.  B.  Se  as  caixas  dos  enxalsos  e  o  soffito  fo- 
rem  forrados  de  madeira  em  apainelados,  deve-se 
contar  por  m.  q.  de  forro  com  as  bases  n.°'  i:33i 
a  i:334,  segundo  a  espessura  d'esse  revestimento  e 
a  qualidade  do  trabalno. 

N.**  1:398 —  Um  vdo  de  porta  de  janella  de  dots  ba- 
tcntes  engradados  e  almofadados  de  metter  nos 
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Por  m.  q 


enxalsos,  sendo  um  de 
16,5     m.  1.  de  tal 
nho,  vinha 
com  o"*,2S 
Xo™,o37 
lo,i5  k.  de  grude 
]3o,o  h.  de  carpi; 
quinha ; 

37.5  h.  de  carpi 
tanho  ou 

45,0  h.  de  carpi 
valho  do  1 
^3,0    h.  de  trabal 
Por  vao:  o  mesmo  que 
N.  B.  Se  as  caixas  dos 
rem  forrados  de  madeira  < 
con  tar  por  m.  q.  de  forro 
a  i:334,  seguncio  a  espessi 
a  qualidade  do  trabalno. 
N.**  1:399— £/m  vdo  de po) 
tentes  engradados  e  a 
de  dobrar  e   metter  n 
aro, 
Por  m.  q. :  o  mesmo  q 
Por  vao:  o  mesmo  que 
N.  B.  Se  as  caixas  do 
rem  forrados  de  madeira 
cantar  por  m.  q.  de  forro 
a  i:334,  segundo  a  espessi 
a  qualidade  de  trabalho. 
N.*^  1:400 — Um  vdo  de  pe 
/2,o    m.  1.  de  ta 
nho    ou 
o™,22Xo' 

17.6  m.  1.  de  ta 
Porm.  q.^  ras  com  c 

0,1 5  k.  de  grud( 
3        parafusos  c 
18,0  h.  de  carpi 
I  quinha ; 
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;22,5  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
\  tanho ; 

Porm.q.  27,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 
I  valho  do  norte; 

'2,0    h.  de  trabalhador. 
N."  1:401  —  Urn  vdo  de  persianas  de  dots  batenies 
dabrir,  exduindo  o  aro. 

'3,2       m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  casta- 
nho   ou  carvalho   do  norte  com 
o"',22Xo'",o5; 
5,7      m.  1.  de   taboa  das  mesmas  ma- 
deiras com  o™,22X 0^,017; 
0,16     k.  de  grude; 
Porm.  q./25,o    h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
3 1,3     h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 

tanho; 
37,5     h.  de  carpinteiro,  empregando  car- 
valho do  norte; 
\2,5       h.  de  trabalhador. 

'4  a  6  dobradicas; 

1 2  fechos  de  correr; 

Per  vao . .  58       parafusos  de  rosea  de  madeira ; 

i8,o      n.  de  carpinteiro; 

'0,8  h.  de  trabalhador. 
N.  B.  Se  as  persianas  abrirem  para  fora,  podj- 
rao  suspender-se  por  meio  de  lemes  chumbados  nus 
alizares  de  cantaria,  dispensando-sc  o  aro  de  ma- 
deira e  nesse  caso  contar-se-ha,  por  vao,  com  o 
seguinte : 

4  a  6  lemes  com  cachimbos  de  chumbar ; 

2  fechos  de  correr; 

2  grampos  de  rosea  sem  fim; 

4^4.      k.  de  chumbo; 

34       parafusos  de  rosea  de  madeira ; 

4  n.  de  canteiro; 

8         h.  de  carpinteiro; 

5  h.  de  trabalhador. 

N.®  1:402 — Um  vdo  de  caixilho  de  vidraca  dimi 
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Porm.  q.r 


batente  para  jaiiellas  de  peito^  excluindo   cr 

aro. 

\2^i  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 
norte  com  o'",22Xo™,o5  ou  com. 

o'",22XoV37; 

o,o3*  k.  de  grude-, 

12,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha; 

16,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinhc^ 
da  terra  ou  castanho; 

18,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
\i,2    h.  de  trabalhador. 

[3        fixas; 

I2        fechos  de  correr; 
Por  vao.'24     parafusos  de  rosea  de  madeira; 
18,0    n.  de  carpinteiro ; 
10,8    h.  de  trabalhador. 
N.**  1:403 — Um  vdo  de  caixilho  de  vidraca  de  dots- 
batentes  para  janellas  de  petto,  excluindo  o 
aro. 
Por  m.  q. :  o  mesmo  que  na  base  n.®  1:402. 
6     fixas ; 

[2    fechos  de  correr  ou   i  cremone  ou  1 
Por  vao  1         fccho  de  tranca ; 

*j68  parafusos  de  rosea  de  madeira; 
MO  n.  de  carpinteiro; 
I     h.  de  trabalhador. 
N.°  1:404  —  Um  vdo  de-  caixilho  de  vidraca  de  z 
meiosde  correr  para  janellas  de  peito,  iticluinda 
as  caixas. 

1 7,35  m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho- 
I  da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 

j  norte  com  o"',22Xo"*,o5  ou  com 

Porm.  q.\      ^     o'",22X  0^,0^7 ; 
jo,o6  k.  de  grude; 

1 18.0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
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Por  m.  q. 


Por  vao. 


(22,5  h.  de  caq)inteiro,  empregando  pinho 
da  terra  ou  castanho; 
27,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

Iho  do  norte; 
1,8    h.  de  trabalhador. 

[2        descancos; 

]6       parafusos  de  rosea  de  madeira ; 
|i5,o  n.  de  carpinteiro; 
1,5    h.  de  traoalhador. 

Para  o  calculo  da  despeza  a  fazer  com  a  fixacao 
das  caixas  aos  alizares  dos  vaos,  ter-se-ha  em  vista 
o  indicado  na  base  n.®  i:355  para  a  fixacao  dos 
aros. 

N.®  I  -.405  —  Um  vao  de  4  or  dens  de  catxilhos  de  pi- 
draca  bascidantes  para  ventilacdo,  em  janellas 
de  peiio^  exclnindo  o  aro. 

/2,3     m.  1.  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 
norte  com  o*",22Xo'^,o5  ou  com 
oV2Xo"\o37; 
0,04  k.  de  grude; 
Porm      /^^      ^'  ^^  carpinteiro,  empregando  cas- 
*  ^'^  quinha ; 

25      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra  ou  castanho; 
So      h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 
lho do  norte; 
h.  de  trabalhador. 

i3        dobradicas ; 
3        pares  de  pontos  completos ; 
I        fecho  de  tranca  graduado  para  mo- 
vimento; 
80  .  parafusos  de  rosea  de  madeira; 
20      n.  de  carpinteiro; 
2        h.  de  trabalhador. 
N.**  1:406  —  Um  vao  de  caixilho  de  vidraca  de  2 
bate}\tes  para  janella  de  saccada,  excluindo  o 
aro. 
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|3,5  m.  L  de  taboa  de  casquinha,  pinho 
da  terra,  castanho  ou  carvalho  do 
nortc  com  o"',22Xo"*,o6  ou  com 
o™,22Xo'",o37; 

o,o5  k.  de  grude ; 
p  1 8,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 

^^     '^*(  quinha; 

122,5  h.  dc  carpinteiro,  empregando  pinho 

I  da  terra  ou  castanho; 

'27,0  h.  de  carpinteiro,  empregando  carva- 

I  Iho  do  norte; 

12,0    h.  de  trabalhador. 

(6        fixas ; 
2        fechos  de  correr  ou  i  cremone  ou  i 
For  vao  <  ^^^^^  ^^  ^^^^  tranca ; 

j58     parafusos  de  rosea  de  madeira; 
MO      n.  de  carpinteiro; 
\  I        h.  de  trabalhador. 
N.^  1:407  —  Nos  concertos,  denominados  encabecos 
de  port  as  de  janellas  ou  de  caixilhos  de  pidraca, 
servirdo  as  bases  n.^^  i:384  a  1:406  na  propor- 
cdo  da  superjicie  a  encabecar,  duplicando-se,  po- 
rim,  osjornaes  por  causa  do  corte  da  parte  ar- 
ruinada  e  juntando  i5  pregos  ou  parafusos  de 
rosea  de  madeira  por  metro  de  junta  nas  par- 
tas  com  travessas  e  6  pregos  ou  parafusos  de 
rosea  de  madeira  por  cada  batente  nas  ouiras 
portas,   nas  persianas  e  nos  caixilhos  de    vi- 
draca. 

ARTIGO  i7.» 

Retreteis  d  itiglBx& 

Observacao  geral  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jomaes  para 
ferramentas. 

N.®  1:408 — Uma  retrete  a  ingle^a  com  caixa  de 
madeira  de  casquinha  teiuio  o\g  de  compri- 
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mciito,  0^,6  de  largura  e  0^,4  daltura^  in- 
cluindo  bacia  de  lone  a  com  o"*,3  ae  diametro  e 
bidet  com  c^\38  de  comprimento. 

1,8  m.    1.    de    taboa   de   casquinha    com 

o^22Xo",o5; 
3,3  m.    1.    de    taboJi   de   casquinha    com 

o"\22Xo'",024; 
1,8  m.    1.    de    taboa   de   casquinha    com 

o™,22X  0^,014; 
I      syphao  de  gres  com  o",o8  de  diame- 

'tro; 
I      bacia  de  louca  com  o™,3  de  diametro; 
I      bidet  com  o*",38  de  comprimento ; 

1  m.  1.  de  tubo  de  chumbo  com  o'^^oa 

de  diametro; 
4     k.  de  cimento  Portland; 

2  dobradicas  de  latao ; 

3o  parafusos  de  rosea  de  madeira ; 

3  n.  de  pedreiro ; 
45  h.  de  carpinteiro; 
8  h.  de  traoalhador. 

N.^  1:400  —  Uma  ret  ret  e  d  ingle:^a  com  caixa  de 
madeira  de  casquinha,  tendo  i^,3  de  compri- 
mento, 0^,6  de  largura  e  0^,4  d'altura,  in- 
cluindo  bacia  de  louca  com  o^,3  de  diametro  e 
bidet  com  o"',38  de  comprimento. 

2,6  m.    1.    de    taboa    de   casquinha   com 

o™,22Xo",o5; 
4,0  m.    1.    de   taboa   de   casquinha   com 

o™,22Xo™,o24;    ♦ 
2,6  m.    1.    de    taboa   de    casquinha  com 

o",22XoVi4; 

I  syphao  de  gres  com  o™,o8  de  diame- 
tro; 

I      bacia  de  louca  com  o",3  de  diametro; 

I      bidet  com  o™,38  de  comprimento ; 

1,5  m.  I.  de  tubo  de  chumoo  com  o™,o2. 
de  diametro; 

4  k.  de  cimento  Portland ; 
3      dobradicas  de  latao ; 
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36  parafusos  de  rosea  de  madeira; 

3  h.  de  pedreiro ; 
6o  h.  de  carpinteiro; 
8  h.  de  trabalhador. 

N.**  1:410 — Uma  retrete  a  ingle^a  com  caixa  de 
madeira  de  mogiio,  tendo  o^,g  de  comvrimento, 
d^,6  de  largiira  e  0^,4  d'altiira,  induindo  ba- 
da  de  loitca  com  d^,3  de  diametro  e  bidet  com 
o'^,38  de  comprimento. 

I  caixa  de  mogno  polido  de  0^,90  Xo",& 

X  o"*,4  com  as  rcspectivas  ferragens ; 
I  syphao  de  gres   com  o™,o8  de    diame- 
tro ; 
I  bacia   de   louca    com    o™,3    de    diame- 
tro; 
I  bidet  com  o*",38  de  comprimento; 
I  m.  1.  de  tubo  de  chumbo  com   o™,02. 
de  diametro; 

4  k.  de  cimento  Portland; 

3  h.  de  pedreiro; 

5  h.  de  carpinteiro; 

4  h.  de  trabalhador. 

N.**  1:411  —  Uma  retrete  d  ingle:{a  com  caixa  de 
madeira  de  mogno,  tendo  i^,3  de  comprimento^ 
0^,6  de  largura  e  0^,4  d'aliura,  inctuindo  ba- 
cia de  louca  com  d^,3  de  diametro  e  bidet  com 
(/^,3S  de  comprimento. 

I  caixa  de  mogno  polido  de  i",3Xo",6 
Xo™,4  com  as  respectivas  ferragens  ; 
I  syphao  de  gres  com  o™,o8  de  diame- 
tro; 
I  bacia  de  louca  com  o",3  de  diametro;. 
I  bidet  com  0^,38  de  comprimento; 
1,5  m.  1.  de  tubo  de  chumbo  com  o"502 

de  diametro; 
4      k.  de  cimento  Poiiland; 

3  h.  de  pedreiro; 

6  h.  de  carpinteiro; 

4  h.  de  trabalhador. 
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ARTIGO  18.0 
IVlobilia  e  divers  as  obras 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
^rtigo  se  deve  contar  com  5  7o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  1 141 2  —  Um  lavatorio  portatil  de  madeira  para 
4  bacias. 

6fi      m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra  ou 

casquinha  com  o'",22Xo'",024; 
0,1 25  k.  de  prego  d'arame; 
0,125  k.  de  grude; 
4,000  k.  de  foiha  de  zinco  n.®  8; 
0,400  k.  de  tacha  de  zinco; 
20       h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
25       h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra; 
3         h.  de  funileiro; 
2         h.  de  trabalhador. 
N.^  1:413  —  Um  metro  linear  d'armeiro  (para  i3 
armas). 

2,6      m.  1.  de  taboa  de  casquinha  com 

o™,22Xo",o37; 
1,3       m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra 

com  o"*,22Xo™,o5; 
0,1 25  k.  de  prego  d'arame  sortido; 
1 5,0     h.  de  carpinteiro; 
1,5  •    h.  de  trabalhador. 
N.®  i'4H  —  U^  banco  de  giiarda  com  2^,5  de  com- 
prido. 

4,0      m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra 

com  o"^,22Xo'",o27; 
5,3       m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra 

com  o'",22X  0^,017; 
0,125  k.  de  prego  d'arame*  sortido ; 
1 5,0     h.  de  carpinteiro; 
1,5      h.  de  trabalhador. 
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N.°  1:41 5  —  Uma  mesa  de  limpe^a  com  2^,5Xo^,6o, 

8.0  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinha 

da  terra  com  o™,22X  0^,027; 

6.1  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinha 

da  terra  com  o™,22X  0^,37; 

o,3o  k.  de  prego  d'arame; 

0,04  k.  de  grude; 

20  h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha: 

25  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra; 

2        h.  de  trabalhador. 

N.*^  1-410  —  Um  armario  com  dots  corpos,  tendo  a 
superior^  i^,20X  1^,20X0^^, 35  e  port  as  de  vi- 
draca  e  o  iufLvior  o"\S8X i'^,2oXo"',46  duas 
garetas  e  uma  prateleira. 

50.4  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinho 

da  terra  com  o"*,22X  0^,037; 

r,o      k.  de  prego  d'arame  sortido; 

0,5      k.  de  grude; 

8,0      k.  de  chapa  de  vidraca; 

1,2       k.  de  massa  de  vidraceiro; 

4         fechaduras  pequenas; 

6         escudetes ; 

6  a  8  puxadores; 

2  fechos  de  tranqueta; 

20       parafusos  de  rosea  de  madeira; 

10        oalmazes  de  latao; 

10        dobradicas; 

184     h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha; 

23o      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra; 

18        h.  de  trabalhador. 
N."  1:417  —  Um  armario  de  um  so  corpo  com  f^,p 
X/"\/o><o™,^,  tendo  duas  gavetas  e  portas 
de  madeira. 

3 1.5  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinha 

da  terra  com  o'",22Xo"*,o24; 
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8,0    m.  I.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinho 

da  terra  com  o'",22X  0^,017; 
1,0    k.  de  prego  d'arame  sortido; 
0,5     k.  de  grude ; 

3  fechaduras  pequenas; 

4  escudetes ; 

4  puxadorcs ;        , 

i        fecho  de  tranqueta; 
6       dobradicas ; 

80      h.  de  carpinteiro,  empregando  casqui- 
nha; 
100    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra; 
8       h.  de  trabalhador. 
N.**  1:418  —  Armacdo  para  iim  metro  quadi^ado  dc 
tarimba  Jixa. 

5  m.  1.  dc  barrote  da  terra  ou  de  vigota 

de  casquinha; 
1 5      pregos  de  6  reis; 
i,5o  n.  de  carpinteiro; 
0,1 5  h.  de  trabalhador. 
N.®  1:4 1 9  —  Um  metro  qiiadrado  de  solho  de  tarimba 
fix  a. 

O  mesmo  que  na  base  n.°  i:3i6ou  i:3i7, 

N.**  1:420 — Um  metro  linear  de  cabecalho  para  ta- 
rimba. 

0,25  da  base  n.®  i:3i6  ou  nSiy. 
N.®  1:421  —  Um  metro  linear  de  tarimba  fixa,  in- 
cluindo  armacdo  e  cabecalho. 

O  dobro  das  bases  n.^*  1:418  e  1:419; 
A  base  n.°  1:420. 
N.®  1:422 — Um   metro  quadrado  de  solho  de  ta- 
rimba em  taipaes  moveis  de  tres  taboos,   as- 
sentes  sobre  cavalletes. 

5,9    m.  I.  de  taboa  de  casquinha  ou  pi* 

nho  da  terra  com  o"*,22X  0^,024; 
20     pregos  de  meio  telhado; 
4,0   n.   de   carpinteiro,   empregando  cas- 
quinha ; 
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5,0    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra; 
0,4   h.  de  trabalhador. 
N.®  1:423  —  Um  metro  quadrado  de  estrado  de  ma- 
deira. 

4,0    m.  1.  de  serrafao  da  terra  ou  de  cas- 

tanhq  com  o'",o7Xo",o5 ; 
5,9    m.  I.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinho 
da  terra  com  o™,2  2X0^,024; 
.  5        pregos  de  5  reis  ou  de  caibrar ; 
40      pregos  de  galeota; 
10,0  n.   de  carpinteiro,  empregando   cas- 
quinha ; 
12,5  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra; 
1,0    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:424 —  Um  metro  linear  de  cabide  de  tirar  c 
por,  com  3  tornos. 

0,8    m.  1.  de  taboa   de  casquinha  ou  pi- 
nho da  terra  com  o",22Xo'",024; 
0,02  k.  de  grude; 
2        chapas  de  cabide; 
2        escapulas ; 
8       pregos  do  Alemtejo; 
:?,4    n.  de  carpinteiro,   empregando   cas- 
quinha ;  • 
3,0    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
N.  B,  Em  cada  peca  de  cabide  e  necessario 
augmentar  i   escapula,   i   chapa  e  4  pregos,  alem 
dos  que  sao  precisos  em  relacao  ao  seu  compri- 
mento. 

N.°  .1:425 —  Um  metro  linear  de  cabide  de  tirar  e 
por,  com  3  tornos  (Beira). 

0,8     m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra  ou 

castanho  com  o™,22Xo™,o27; 
0,02  k.  de  grude; 

2        parafusos  com  porcas  dorelha; 
0,90  K.  de  chumbo; 
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0,8    h.  de  canteiro; 
3,0    h.  de  carpinteiro; 
0,3     h.  de  trabalhador. 
A^.  B.  Em  cada  peca  de   cabide   e   necessario 
^ugaientar  um  paramso,    0,45    k.    de    chumbo   e 
•04  h.    de    canteiro,   alem    do  que    e  preciso  em 
relacao  ao  seu  comprimento. 

JM.®  1 1426  —  Um  cabide  de  2  tornos  para  pregar 
em  poUs  de  prateleiras. 

0,7      m.  I.  dq  taboa  de  casquinha  ou  de 
pinhoda  terra  com  o'",22X  0^024; 
0,0 1 3  k.  de  grude; 
4         pregos  de  ^aleota; 
1,6      n.  ae  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
2,0      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

da  terra; 
0,2       h.  de  trabalhador. 
N.®  1 1427  —  Um  metro  linear  de  prateleira  com  o^,3 
de  largura,  assente  em  poles  de  tirar  e  por. 
1,0      m.  1.  de  taboa  de  pinho  de  Vianna 

com  o"\33Xo'",o27;  ou 
2,35    m.   I.  de   taboa  de  casquinha  com 

o™,22Xo'",o24; 
0,025  k.  de  grude ; 
2  chapas  de  cabide; 

2  escapulas ; 

8         pregos  de  meia  galeota; 
8         pregos  do  Alemtcjo; 
4,8      h.    de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 
6,0      h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 

de  Vianna; 
0,5       h.  de  trabalhador. 
iV.  'B.  Em  cada  peca  deve-sc  augmentar  i   es- 
capula,  I  chapa  e  4  pregos,  alem  do  que  e  neces- 
sario em  relacao  ao  seu  comprimento. 
N.®  1:428 —  Qiiando  as  poles  forem  pregadas   em 
cantaria,  pode-se  empregar  a  ferragem  da  base 
;i.°  1:425. 

27 
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N.**  1:429 —  Um  cabide  para  3  seli?ts. 

3,28  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinho 
da  terra  com  o*",22><o"*,024; 

3,00  m.  1.  de  barrote  da  terra  ou  de  vigo- 
ta  de  casquinha; 

4        escapulas ; 

3o      nregos  de  galeota; 

12,0  n.  de  carpinteiro,   empregando  cas- 
quinha ; 

i5,o  h.  de  carpinteiro,  empregando  pinha 
da  terra; 

1,2     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:430 — ['m  metro  linear  de  cabide  para  pala- 
mejita,  fixo  d  parede. 

1,74  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinho 
da  terra  com  o*",2 2X0^,024; 

4       escapulas ; 

6       pregos  de  riieio  tclhado; 

2,6    h.  de  carpinteiro,  empregando   cas- 
quinha ; 

3,2     h.  de  carpinteiro,  empregando  pinha 
da  terra; 

0,3     h.  de  trabalhador. 
N.^  1:431  —  Uma  guarita  hexagonal  de  madeira. 

5,5     m.  1.  de  vigota  de  casquinha  ou  pinho 
da  terra  com  o'",i6Xo'",ii  ; 

52,8  m.  1.  de  taboa  das    mesmas  madei- 
ras com  o"*,22Xo'",o37; 

3,5    m.  1.  de  taboa  das  mesmas  madeiras 
com  o'",22Xo'",o5; 

4       k.  de  prego  d'arame; 

()       rodetes  de  ferro  fundido; 

6,0     k.  de  folha  de  zinco  n.®  8; 

0,3     k.  de  tacha  de  zinco; 

p,5     k.  de  erude; 

1,5     k.  de  terro  da  Suecia; 

128    h.  de  carpinteiro,  empregando  cas- 
quinha ; 

160    h.  de  carpinteiro,  empregando  pin!io 
da  terra; 
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3  h.  de  serralheiro; 
5        h.  de  funileiro', 

2        h.  de  torneiro; 
1 5      h.  de  trabalhador. 
N.**  1^32 — Uma  guarita  quadrada. 

5,0    m.  1.  de  vigota  de  casquinha  ou  pi- 

nho  da  terra  com  o'",i  iXo"',i5. 
26,4  m.  1.  de  taboa  de  casquinha  ou  pinho 

da  terra  com  o"\22><o"\o24; 

4  k.  de  prego  d'arame ; 

6,3     k.  de  folha  de  zinco  n.°  8; 
0,3     k.  de  tacha  de  zinco; 
0,5     k.  de  grude; 

104    h.   de  carpinteiro,    empregando  cas- 
quinha ; 
i3o    h.  de  carpinteiro,  empregando  pinho 
da  terra; 
h.  de  funileiro; 
h.  de  trabalhador. 
N.^  1 1433  —  Urn  pan  de  bandeira  com  18^  de  com- 
prido  por  o"^,3  de  diametro,  arvorado  no  sen 
logar. 

m.  I.  de  viga  de  casquinha  com  o'",3 

Xo™,3; 
borla  de  2  gomes; 
bracadeira  de  ferro; 
h.  de  carpinteiro  de  machado; 
h.  de  mestre  d'apparelho; 
h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:434 —  Ujna  padiola  com  abas. 

1,40  m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra  com 

o^22Xo"',o55; 
2,64  m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra  com 

0%22X0™,02'7; 

2,11  m  1.  de  taboa  ae  pinho  da  terra  com 

o'",22Xo™,oi7; 
9        pregos  de  galeota  ; 
40     pregos  de  arame; 
5,0    h.  de  carpinteiro; 
0,5     h.  de  trabalhador. 
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N.°  1:435  —  Um  carrinho  de  mao  com  voda  de  ma- 
deira. 

2,64  m.  I.  de  taboa  de  pinho  da  terra  com 

o'",22Xo'",o55; 
0,40  m.  I.  de  taboa  de  pinho  da  terra  com 

o^4oXo™,o55; 
1,32  m.  1.  de  taboa  de  pinho  da  terra  com 

o"\22Xo,™027; 
3,96  m.  I.  de  taboa  de  pinho  da  terra  com 
o™,22Xo^OI7; 

(ou    1,5  k.  de   ferro   da 
2      chumaceirasi     Suecia; 

1  eixode  ferroJ4  h.  de  ferreiro; 

(4  h.  de  trabalhador. 
0,75  k.  de  arco  de  ferro; 

2  pregos  da  terra  de  10   reis  ou  cai- 

braes ; 

22  pregos  de  solho; 

24  pregos  de  ripar ; 

28  pregos  d'arame; 

8  pregos  forjados; 

8  parafusos  de  rosea  de  madeira; 

18,0  n.  de  carpinteiro; 

1,8  h.  d,e  trabalhador.    , 

N.®  1:436 — Um  metro  linear  de  mangedoura  com 
grade  para  palha, 

1,45      m.  1.  de  taboa  de  casquinha  com 

o"',22Xo"\o75; 
12,0      m.  1.  de  barrote  da  terra; 
7,26      m.  I.  de  taboa  de  pinho  da  terra 

com  o'",22Xo"',o27; 
55         pregos  de  galeota; 
8  pregos  de  10  reis  ou  de  caibrar; 

2  argolas  de  mangedoura; 

28,0      h.  de  carpinteiro; 
2,8        h.  de  trabalhador. 
N.*'  1:437 — Um  tneiro  corrente  de  mangedoura  de 
luxo,  a  france^a^  sem  grades. 

1,5    m.  1.  de  couccira  de  castanho; 
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i2,o  m.    1.  de  vigota   de  casquinha  com 
o^i35Xo™,09; 

3.0  m.   1.  de  vigota  de   casquinha   com 

o",i35Xo'",i35; 
5o,4  m.    1.    de  taboa  de   casquinha   com 

o™,22Xo™,o37; 
100    pregos  de  galeota; 
40      pregos  de  10  reis; 
4        argolas ; 

2        carrancas  de  ferro  fundido; 
0,5     folha  de  marmore; 

1.1  m.  1.  de  chapa  de  zinco; 
1 5      h.  de  torneiro; 

70      h.  de  carpinteiro ; 
1 5      h.  de  peareiro; 
3o     h.  de  trabalhador. 

CAPITULO  XIV 

Ol>irae(  metallioas 

ARTIGO   1.0 

I 

Fex*ramentci8 

OBSERVA9AO  GEiL\L.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  Jornaes  para 
ferramenta^. 

N.**  1:438 — Uma  enxada  rasa. 

2,00    k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 

0,66    k.  de  barra  de  ferro  da  Escocia ; 

0,25     k.  de  aco  de  bolha; 

2^0     k.  de  carvao  de  forja ; 

2,5      h.  de  ferreiro; 

2,5      h.  de  malhador. 
N.®  1:439  —  Urn  picareie.    . 

3,3     k.  de  barra  de  ferro  d'Escocia; 

0,4    k.  d'aco  de  celha; 

2       k.  de  carvao  de  forja; 
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2        h.  de  ferreiro; 

2        h.  de  malhador. 
N.^  1:440  —  Um  alvido. 

4  ^     k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 

0,5     k.  daco  de  celha; 

4       k.  de  carvao  de  forja; 

2,5     h.  de  ferreiro; 

2,5     h.  de  malhador. 
N.^  1:441— (7w  machado, 

3,75     k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia;. 

0,25     k.  d'aco  de  boiha; 

4         k.  de  carvao  de  forja; 

3,25    h.  de  ferreiro; 

3,25    h.  de  malhador. 
N.^  1:442— Uma  macliadifiha. 

2  k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 
0,2     k.  d'aco  de  bolha; 

3,2     k.  de  carvao  de  forja; 

3  h.  de  ferreiro; 

3        h.  de  malhador. 
N.**  1:443 — Um  martello  de  caiyinteiro. 

1,1     k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 
0,1     k.  daco  de  bolha; 

2  k.  de  carvao  de  forja; 

3  h.  de  ferreiro; 

3        h.  de  malhador. 
N.°  1:444  —  Umafbuce  rocadoura, 

1  k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 
0,33  k.  d  aco  de  bolha; 

2  k.  de  carvao  de  forja; 

3  h.  de  ferreiro; 

3        h.  de  malhador. 
N.^  1:445 — Uma  alavanca, 

6       k.  de  barra  de  ferro  coroa; 
0,2     k.  d'aco  de  celha; 

2  k,  de  carvao  de  forja; 
I        h.  de  ferreiro; 

I        h.  de  malhador. 
N.®  1:446  —  Uma  marreta, 

3  k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 
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o,3     k.  d'aco  dc  celh:i; 
3,7    k.  de  carvao  de  forja; 
2        h.  de  ferreiro; 

2  h.  de  malhador. 
N."  1:447 — Uma  mavra, 

10      k.  dc  barra  de  fcrro  dEscocia; 
0,5     k.  d'aco  de  celha; 
16      k.  de  carvao  dc  forja; 
lo      h.  de  ferreiro; 
10      h.  de  malhador. 
N.''  1:4-4^ — Um  mavtello  de  calcetciro. 

2,76  k.  dc  barra  dc  ferro  d'Escocia; 
0,4    k.  d'aco  de  celha; 
3,2    k.  de  carvao  de  forja; 

3  h.  de  ferreiro; 
3        h.  de  malhador. 

N.°  1:449 — Vma  ciinha  cle  cavouqueiro. 

10    .  k,  de  barra  de  ferro  d'F]scocia; 

0,8    k.  d'aco  dc  celha ; 

1 1,2  k.  de  carvao  de  forja; 

7,S    h.  de  ferreiro; 

7,5     h.  de  malhador. 
N.°  1:450 — Um  picdo. 

3,5     k.  de  barra  de  ferro  da  Suecia; 

0,3     k.  daco  de  bolha; 

3,2     k.  de  carvao  de  forja; 

2,5    h.  de  ferreiro; 

2,5     h.  de  malhador. 
N.**  1:451  — Um  ponteiro  on  escopro. 

0,75  k.  d'aco  fundido  ou  de  lima  usada; 

0,48  k.  de  carvao  de  forja; 

0,5     h.  de  ferreiro; 

0,5     h.  de  malhador. 
N.^  1:452 — Uma  maceta. 

2        k.  de  barra  de  ferro  de  o™,o54  X 
o"',or35; 

0,5     k.  de  aco  de  bolha; 

4,0     k.  dc  carvao  de  forja; 

4        h.  de  ferreiro; 
4         h.  de  malhador. 
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N.®  1:453 — Uma  broca  de  palma  com  i^,5  de  com- 
primento. 

7,2     k.  d'aco  fundido; 
0,8    k.  de  carvao  de  forja; 
I        h.  de  ferreiro; 
I        h.  de  malhador. 

ARTIGO  2.0 

Ferragens  para  aanafi,  simples  e  vi|sasnento« 
de  sobrados  ' 

Observacao  geral. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  ^^^  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  i\^b^—Um  kilogramma  de  fei^o  trabalhado^ 
em  ferrolhos. 

1,1     k.  de  barra  de  ferro; 
0,4    k.  de  carvao  de  forja; 
0,5     h.  de  ferreiro; 
0,5    h.  de  malhador. 
N.°  1:455 — Um  kilogramma  de  ferro  trabalhado 
em  estribos  e  bracadeiras. 

1,1 5  k.  de  banda  de  ferro; 
0,60  k.  de  carvao  de  forja; 
0,75  h.  de  ferreiro; 
0,75  h.  de  malhador. 
N.®  1:456 — Um  kilos;ramma  de  ferro  trabalhado 
em  pes  de  gallinha,  T  T  e  esqUadros. 
1,25  k.  de  banda  de  ferro; 
0,80  k.  de  carvao  de  forja; 
■   I        h.  de  ferreiro;  > 
I        h.  de  malhador. 


*  N'estas  ferragens  empfega-se,-segundo  os  esforcosa  Que 
estao  sujeitas,  banda  de  ferro* •deio)°o5Xo,'"oi 25  a  o,"o625x 
o,"oi25;  vergalh{iodeo,'"025Xo,'*'025  a  o,"o375Xo,"^375  e  ca- 
vilhas  de  o,'"oi25  de  diameiro  a  o,'"025. 
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ARTIGO  S.-* 

IBandeiras  e  caixilhofs  cle  vidrava.   Portoes. 
Oradaria«9 

OBSERVA9AO  GERAL. — Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  1:4.57  —  Urn  metro  quadrado  de  bmideira  semi- 
circular  deferro, 

41,0  k.  de  barra  de  ferro; 

5,3     k.  de  pinasio  de  ferro; 

28,0  k.  de  carvao  de  forja; 

0,1     l.  dazeite; 

95      h.  de  serralheiro; 

9,5     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:458 — Um  metro  quadrado  de  caixilho  de  vi- 
draca  com  os  respect wos  batentes. 

37,5  k.  de  barra  de  ferro; 

5,3     k.  de  pinasio  de  ferro; 

10      k.  de  caiha  de  ferro; 

18.4  k.  de  carvao  de  forja; 
0,1     1.   d'azeice; 

62.5  h.  de  serralheiro; 
6j3     h.  de  trabalhador. 

N.**  1:459  ^Z7m  metro  quadrado  devortao  de  ferro 
formado  de  vergalndo  com  d^,oo  em  quadro  nas 
pecas  principacs,  o^,o5  nas  secundarias  e  de 
banda  com  o*'\o5Xo"',oi6  iias  ligacoes  curvas, 
com  Jloroes  de  ferro  fundido. 

1 52,8  k.  de  barra  de  ferro; 

5         k.  de  ferro  fundido  em  floroes; 

26,4    k.  de  carvao  de  forja; 

0,1       1.  d'azeite; 

95        h.  de  serralheiro; 

9,5       h.  de  trabalhador. 
N.*'  1:460  —  Um  metro  linear  de  guarda  de  escada 
com  o'^,8  d'altura. 
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17      k.  de  varao  dc  ferro  com  o'",o23  de 

diametro ; 
G,8     k.  de  banda  com  o'",04  X  0^,0 1  ; 

4  k.  de  varao  dc  ferro  com  o"*,o3i  de 

diametro ; 

5  k.  de  ferro  fundido  em  bases  c  capi- 

teis; 
4        k.  de  carvao  de  forja; 
7        parafusos  de  rosea  de  madeira; 
o,o5  1.  dazeite; 
ID      h.  de  serralheiro; 
1,5     h.  de  trabalhador. 
N.®  1 1461  — Um  metro  quadrado  de  grade  de  ferro 
para  jaiiellas,  assente  no  sen  logar  e  formada 
de  ifaroes  verticaes  distanciados  de  o^,t5  e  de 
frmeas  horisontaes  d  disiancia  de  o^,3,  teiido 
o  varao  o^,o3  de  diametro. 

54    k.  dc  varao  de  ferro  com  o",o3  de  dia- 
metro ; 
4     k.  de  chumbo  em  barra; 
16    k.  de  carvao  de  forja; 
14    h.  die  ferreiro; 
14    h.  de  malhador; 
7      h.  de  canteiro; 
4      h.  de  trabalhador. 
N."  1:462 — Um  metro  linear  de  grade  com  7^,7  de 
aliura  para  vedacoes, 

43  k.  de  barra  de  ferro; 
12  k.  de  ferro  fundido  em  6  palmos  ou 
lancas ; 

6  k.  de  ferro  fundido  em  6  pes; 
12  k.  de  carvao  de  forja; 

10  h.  de  ferreiro;  \ 

10  h.  de  malhador. 
N.**  1:463 — Um  kilogramma  de  ferro  trabalhadc 
em  guardas  para  pontes. 

1,2  k.  de  barra  de  ferro; 
0,8  k.  de  carvao  de  forja; 
1      h,  de  ferreiro; 
1      h.  de  trabalhador. 
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ARTIGO   4.'* 

Observa^ao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'estc 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  1:464  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  deferro  fimdido,  com  2^  de  comprimenlo 
util  e  o^,o38  ae  diametro,  experimentados  a  10 
atmospheras. 

7,5o  k.  de  ferro  fundido; 

0,27  k.  de  chumbo; 

0,00  k.  de  mialhar; 

0,5    h.  de  serralheiro; 

0,5    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:465 — Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  2^  de  compr^imento 
util  e  o^,o5  de  diametro,  experimentados  a  jo 
atmospheras. 

II      k.  de  ferro  fundido; 

0,3 2  k.  de  chumbo; 

0,08  k.  de  mialhar; 

0,3     h.  de  serralheiro; 

0,5     h.  de  trabalhador. 
N.**  1:466 — Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  2^  de  comprimento 
util  e  d^fOdS  de  diametro,  experimentados  a  10 
atmospheras. 

1 3,5  k.  de  ferro  fundido; 

o,36  k.  de  chumbo; 

0,10  k.  de  mialhar; 


*     O  custo  da  abertura  de  vallas  ou  de  rocos  em  paredes, 

aterro  ou  enchimenio  dos  rocos,  remocao  d'entulhos,  demo- 

:ao  de  calcada  ou  empedrado  a  Mac- Adam  e 

Jtros  trabalhos  a  execuiar,  devera  calcular-se 

recorrendo  ^s  bases  de  precos  respectivas. 


Digitized  by 


Google 


4*28 


0,5     h.  de  serralheiro; 

0,5     h.  de  trabalhador. 
N.^  1:467  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fimdido  com  2^,65  de'  compri- 
menio  util  e  o^^ojS  de  dtametro,  experiment  a- 
dos  a  10  atmospheras. 

18,1  k.  de  ferro  fundido; 

0,4     k.  de  chumbo; 

o,[     k.  de  mialhar; 

0,5     h.  de  serralheiro; 

0,5     h.  de  tPcibalhador. 
N.°  1 468  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  2^\65  de  compri- 
mento  util  e  d^ic8  de  diametro^  experimentados 
a  JO  atmospheras. 

20      k.  de  ferro  fundido; 

0,45  k.  de  chumbo; 

0,1 1  k.  de  mialhar; 

0,5     h.  de  serralheiro; 

0,5     h.  de  trabalhador.   * 
N.^  1 :469  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  2^,65  de  compri- 
mento  util  e  o"',oS6  de  diametro,  experimenta- 
dos a  JO  atmospheras. 

22      k.  de  ferro  fundido; 

0,48  k.  de  chumbo, 

0,1 1  k.  de  mialhar; 

0,5     h.  de  serralheiro; 

0,6     h.  de  trabalhador. 
N.^  I '.470 — Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fimdido  com  5"  de  comprimento 
util  e  a"",  I  de  diametro,  experimentados  a  10 
atmospheras. 

23,33  k.  de  ferro  fundido; 

0,60     k.  de  chumbo; 

0,12     k.  de  mialhar; 

0,6      h.  de  serralheiro; 

0,6      h.  de  trabalhador. 
N.^  1:471  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fimdido  com  3"  de  comprimento 
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util  e  o^\i25  de  diametro,  experiment  ados  a  lo 
atmospheras. 

3 1      k.  de  ferro  fundido; 

0,76  k.  de  chumbo; 

o,i3  k.  de  mialhar; 

0,7     h.  de  serralheiro; 

0,7     h.  de  trabalhador. 
N.°  1 1472  —  Urn  metro  linear  de  canalisacao  com 
tubas  de  ferro  fundido  com  3^^  de  compy^imeiito 
util  e  0^,1 5  de  diametro,  experiment  ados  a  10 
atmospheras, 

38      k.  de  ferro  fundido; 

I        k.  de  chumbo; 

0,1 5  k.  de  mialhar; 

0,75  h.  de  serralheiro; 

0,75  h.  de  trabalhador. 
N.*^  1:473  —  Um  metro  linear  de  canalisacao  com 
tubas  de  ferro  fundido  com  3^  de  comprimento 
util  e  o°',i/5  de  diametro,  experiment  ados  a  jo 
atmospheras, 

5o      k.  de  ferro  fundido; 

1,17  k.  de  chumbo; 

0,18  k.  de  mialhar; 

0,8     h.  de  serralheiro; 

0,8    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:474 — Um  metro  linear  de  canalisacao  com 
tubas  de  ferro  fundido  com  3™  de  comprimento 
util  e  o^\2  de  diametro,  experiment  ados  a  10 
atmospheras. 

Oo      k.  de  ferro  fundido; 

1,24  k.  de  chumbo; 

0,20  k.  de  mialhar; 

0,85  h.  de  serralheiro; 

o,83  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:475 — Um  metro  linear  de  canalisacao  com 
tubas  de  ferro  fundido  com  3"  de  comprimento 
util  e  0^,225  de  diametro,  experiment  ados  a  10 
atmospheras. 

70     k.  de  ferro  fundid); 
'     1,57  k.  de  chumbo; 
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o,23  k.  dc  mialhar; 

0,9    h.  de  serralheiro; 

0,9    h.  de  trabalbador. 
N.®  1:476 — Urn  metro  linear  dc  canalisacdo  corn 
tubos  deferro  fitndido  com  iJ'"  de  comprimento 
ittil  e  0^^,25  de  diametro,  experimentados  a  10 
atmo$pheras, 

80      k.  de  ferro  fundido; 

1.74  k.  de  chumbo; 
0,25  k.  de  mialhar; 
0,95  h.  de  serrallieiro ; 
0,95  h.  de  irabalhi^or. 

N.°  1:477  —  Urn  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  j?"  de  comprimento 
titil  e  d^,2j5  de  diametro,  experimentados  a  10 
atmospheras, 

90      k.  de  ferro  fundido; 

•2,25  k.  de  chumbo; 

0,28  k.  de  mialhar; 

I        h.  de  serralheiro; 

I        h.  de  trabalhador. 
N.**  1:478 — Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  ^*  de  comprimeKio 
util  e  0^,3  de  diametro,  experimentados  a  10 
atmospheras. 

100    k.  de  ferro  fundido; 

2.75  k.  de  chumbo; 
o,3o  k.  de  mialhar; 
1,1     h.  de  serralheiro; 
1,1     h.  de  trabalhador. 

N.**  1:479 — ^^^  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimento 
util  e  o'",325  de  diametro  experimentados  a  j5 
atmospheras. 

118    k.  de  ferro  fundido; 
2,23  k.  de  chumbo; 
0,24  k.  de  mialhar; 
0,9     h.  de  serralheiro; 
0,9    h.  de  trabalhador. 
N.^  1:480 — Um  metro  linear  de  ccnalisacdo  com 
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tubos  de  ferro  fiindido  com  4^  de  comprimeuto 
ittil  e  0,^35  de  dia  metro,  experiment  ados  a  i5 
atmospheras. 

128    k.  de  ferro  fundido; 
•2,36  k.  de  chumbo; 

0,26  k.  de  mialhar; 

0,9s  h.  de  serralheiro; 

0,95  h.  de  trabalhador. 
N-*^  1:481  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  ^™  de  comprimcntO' 
util  €  o'^^3j5  de  diametro,  experiment  ados  a  i5 
atmospheras. 

145    k.  de  ferro  fundido; 

2,52  k.  de  chumbo; 

0,28  k.  de  mialhar; 

1        b.  dc  serralheiro; 

I        h.  de  trabalhador. 
N.^  1:482  —  Um  metro  linear  de  canalisacdo   com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimeuto 
util  e  o''\4  de  diametro,   experiment  ados  a  i5 
atmospheras. 

ibg    k.  de  ferro  fundido; 

2,7     k.  de  chumbo; 

o^i     k.  de  mialhar; 

1,1     h.  de  serralheiro; 

1.1  h.  dt  trabalhador. 

N.®  1:483 — Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  ^™  de  comprimeuto 
util  e  o^\45  de  diametro,  experiment  ados  a  rS 
atmosphei^as. 

i85    k.  de  ferro  fundido; 

3        k.  de  chumbo; 

0,34  k.  de  mialhar; 

1.2  h.  de  serralheiro; 
1,2     h.  de  trabalhador. 

N-*^  1:484 — Um  metro  linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimeuto 
util  e  o^\5  de  diametro;  experimentados  a  i5 
atmospheras. 

216    k.  de  ferro  fundico; 
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3,36  k.  de  chumbo; 

0,38  k.  de  mialhar; 

1,3     h.  de  serralheiro; 

1,3     h.  de  trabalhador. 
N.®  1:485  —  Um  metfy)  linear  de  canalisdcao  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimento 
util  e  0^,6  de  diametro,  experiment  ados  a   iS 
atmospheras, 

280    k.  de  ferro  fundido; 

4       k.  de  chumbo; 

0,45  k.  de  mialhar; 

1,5    h.  de  serralheiro; 

1,5    h.  de  trabalhador; 
N.°  1:486 — Um  metro   linear  de  canal isacao  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimento 
util  e  o,"^j  de  diametro,  experimentados  a  i5 
atmospheras. 

36o    k.  de  ferro  fundido; 

4,5o  k.  de  chumbo; 

0,53  k.  de  mialhar; 

1,8    h;  de  serralheiro; 

1,8    h.  de  trabalhador. 
N.M:487 — Um  metro   linear  de  canalisacdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4"^  de  comprimento 
util  e  o™,<?  de  diametro^  experiment aaos  a  j5 
atmospheras. 

410    k.  de  ferro  fundido; 

5,0    k.  de  chumbo; 

0,6    k.  do  mialhar; 

2        h.  de  serralheiro; 

2        h.  de  trabalhador. 
N.°  1:488  —  Um  metro  linear  de  canalisagdo  com 
tubos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimento 
util  e  o^,g  de  diametro,  experimentados  a  i5 
atmospheras. 

440    k.  de  ferro  fundido; 

5,65  k.  de  chumbo; 

0,68  k.  de  mialhar; 

2,3     h.  de  serralheiro; 

2,3     h.  de  trabalhador. 
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N.®  1*489 — Um  metro  linear  de  canalisacSo  com 
tiibos  de  ferro  fiindido  com  4^  de  comprimeuto 
iitil  e  7°*  de  diametro,  experiment  ados  a  j5 
atmospheras. 

480    k.  de  ferro  fundido; 

6,28  k.  de  chumbo; 

0,75  k.  de  mialhar; 

2,0  .h.  de  scrralheiro; 

2,6    h.  de  trabalhador. 
N."  1:490  —  Um  metro  linear  de   canalisacdo  com 
tiibos  de  ferro  fundido  com  4^  de  comprimento 
iitil  e  1^,25  de  diametro^  expe*  imentados  a  j5 
atmospheras, 

700  k.  de  ferro  fundido; 

8      k.  de  chumbo; 

I       k.  de  mialhar; 

3,2   h.  de  serralheiro; 

3,2    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:491  — Assentamento  d'nm  metro  linear  de  tit- 
bos  de  ferro  forjado,  em  trincheiras, 

Diametro  do8  tubos  ^  Jornacs 

o™,oo5        o,3o  h.  de  serralheiro  e  de  trabalhador; 


o'",oo8  0,35  h.  »  »  »  »  » 

o",oi3  0,40  h.  »  ))  »  »  » 

o"*,oiQ  o,5oh.  »  »  »  »  » 

o'°,o2b  o,()5h.  »  »  »  »  » 

o"*,o32  0,80  h.  »  »  »  »  » 

o",o38  1,00  h.  »  »  »  »  » 


0^,044        1,25  h.  »  »  »  »  » 

0^,05 1         i,5oh.  »  »  »  »  » 

o'°,o63         1,75  h.  »  »  »  »  » 

0^,076        2,00  h.  »  »  »  »  » 

o°*,o89        2,25  h.  »  »  »  »  » 

o",  102        2,5oh.  »  »  »  »  » 

N.®  1:492  — Assentamento  d'um  metro  linear  de  tubo 
de  ferro  forjado,  em  elevacdo. 
Augtnentar-se-ha   20  %    os    jornaes   indicados 

na  base  n.**  1:491,  contando  muis  com  2  escapulas 

para  fixacao. 

28 
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N/ 


1:493  — Assent ameuto  cTum  metro  linear  de  tuba 
de  chnmbo  em  trincheiras. 


Diametro  dos  tubos 

o"',o»o 

0'",012 

o"\o  I  3 

0"',020 
0"\025 

o'",o4o 
o"\o45 
o"',o3o 
o^o55 

o"^,o63 
o'",070 
o"\o75 


Jornaes 

0,20  h.  de  soldador  e  de  trabalhador; 

0,20  h. 

0,25  h. 

o,2D  h. 

0,3 o  h. 

o,3o  h. 

0,35  h. 

0,40  h. 

0,45  h. 

o,5o  h. 

0,55  h. 

0,60  h. 

0,65  h. 


oh. 
5  h. 


N.®  I '.494 — Assentamento  dum  metro  linear  de  tubo 
de  chumbo  em  elevacdo. 

Augmentar-se-ha  60   %   os   jornaes    indicados 
na  base  n/  1:493,  contando  mais  com  2  escapulas 

Eara  fixacao. 
f.°  1:495  —  Soldaduras  em  tubos  de  chumbo  para 
ramaes. 


Diametro  dos  tubos 

Solda 

Jornaes 

•    o"\oio 

0,25  k. 

0,25  h. 

de  soldador; 

0'",OI2 

0,28  k. 

o,3o  h. 

0V15 

0,34  k. 

o,3o  h. 

0^^,020 

0,44.  k. 

0,35  h. 

0"\025 

0,54  k. 

0,40  h. 

o'",o3o 

o,65  k. 

0,45  h. 

o"\o35 

0,75  k. 

o,5o  h. 

0^,040 

o,()o  k. 

0,60  h. 

o™,o45 

i,b3  k. 

0,70  h. 

o™,o5o 

1,20  k. 

0,80  h. 

o'",o55 

1,35  k. 

0,90  h. 

o'",o6o 

i,5o  k. 

1,00  h. 

o'",o65 

i,C5  k. 

1,10  h. 

L. 
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I>kiiiictro  dos  tubos 

Solda 

Jornaes 

0^,070 

1,82  k. 
2,00  k. 

1,20  h.  de  soldador; 
i,3o  h.   »           » 

N.®  1:49^)  —  Assent amento  d'um  patere  redondo  com 
0^,08  a  0^,11  de  diametro  ou  quadrado  com 
o\oS  a  d^,J4  de  lado. 
0,4  h.  de  soldador. 
N.**  1:497  —  Um  metro  linear  de  tubos  de  \inco  conl 
ff',08  ou  a"",  I  de  diametro  para  descarga  dal- 
gero:^. 

I  m.   1.   de   tubo  de  zinco  liso  ou  cane- 

lado; 
I  escapula-bracadeira ; 

1  h.  de  pedreiro; 

2  h.  de  trabalhador. 

N.  B.  Por  cada  descarga  c  necessario  contar 
com  uma  bacia  de  zinco  lisa  ou  de  gomos,  i  esca- 
pula-bracadeira, I  funil  de  gres,  2  curvas  de  gres 
de  o"',o8  ou  o"',i  de  diametro  ou  melhor  um  co- 
tovello  de  chumbo,  0,01  m.  c.  d'argamassa  ordi- 
naria,  6  k.  de  cimento,  2  pregos  de  galeota  de 
ferro  zincado,  3  h.  de  pedreiro  e  3  h.  de  trabalha- 
Ihador. 

N.®  1:498  —  Um  metro  linear  de  tubos  de  folha  de 
ferro  de  o"^,oo25  despessura  e  o'",/  a  o^\i5  de 
diametro. 

11  k.  de  folha  de  ferro; 
10  arrebites; 
6    h.  de  serralheiro. 
N.**  1:499  —  Um  metro  linear  de  tubos  de  folha  de 
ferro  de  o^,oo25  d'espessura  e  o'",i5  a  o^,25  de 
diametro, 

16  k.  de  folha  de  ferro; 
10  arrebites; 
6     h.  de  serralheiro. 
N.**  i:5oo  —  Um  metro  linear  de  tubos  de  folha  de 
ferro  de  &^\oo25  despessura  e  o"',25  a  o"\5o  de 
diametro, 

32  k.  de  folha  de  ferro; 
io  arrebites; 
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6    h.  de  serralheiro. 
N.°  i:5oi — Um  metro  linear  de  titbos  de  folha  de 
ferro  de  0^,001  d'espessura  e  o"",/  a  0^^,15  de 
diametro. 

4,6  k.  de  folha  de  ferro ; 

10    arrebites; 

4,2  h.  de  serralheiro. 
N.®  i:5o2  —  Um  metro  linear  de  tubos  de  folha  de 
ferro  de  o''\ooi  despessura  e  0^^,15  a  o^\25  de 
diametro. 

6,4  k.  de  folha  de  ferro; 

10    arrebites; 

4,2  h.  de  serralheiro. 
N.®  i:5o3 — Um  metro  linear  de  tubos  de  folha  de 
ferro  de  d^,ooi  despessura  e  d^,25  a  o^'^So  de 
diametro. 

12,8  k.  de  folha  de  ferro; 

10      arrebites; 

4,2  h.  de  serralheiro. 
N.°  i:5o4  —  Se  os  tubos,  de  que  t  rat  am  as  bases 
n.^^  i:4g8  a  i:5o3,  tiverem  cotovellos,  deverd 
contar-se  para  cada  um  destes  com  mais  10 
arrebites  e6h,  de  serralheiro  para  os  de  o^,oo25 
despessura  e  4,2  h.  para  os  de  d^\ooi  despes- 
sura. 

ARTIGO  5.« 

Uiversas    obras 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  i:5o5  —  Um  kilogramma  de  pregos  de  peso. 
1,1  k.  de  ferro  da  Suecia; 
2  k.  de  carvao  de  forja; 
4  h.  de  ferreiro; 
4  h.  de  malhador. 

-  Um  kilogramma  de  cavilhas  de  ferro, 
do  cabeca  e  porca. 
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1,1  k.  de  ferro  da  Suecia; 

1,6  k.  de  carvao  de  forja; 

o,6  h.  de  ferreiro; 

o,i  h.  de  serralheiro; 

o,6  h.  de  malhador. 
N.**  i:5o7 —  Uma  argola  para  mangedoura. 

0,375  k.  de  ferro  da  Suecia; 

1,1       k.  de  carvao  de  forja; 

0,75    h.  de  ferreiro; 

0,75     h.  de  malhador. 
N.®  1 :5o8  —  Assentamento  duma  haste  de  para-raios 
com  1^,2  daltura  e  ponta  miiltipla  *. 

1  h.  de  serralheiro. 

N.**  i:5o9  —  Assentamento  diim  jjtetro  corrente  de 
Jita  oil  bandeta  de  cobre  com  d^, 0254X0^,0082 
de  seccdo  (i  pollegada  in^le^a  de  largura  por 
Vs  de  pollegada  ingle:{a  a  espessnra)  para  con- 
ductor de  para-raios,  incluindo  unioes  e  collo- 
cacao  dos  colchetes  de  supporte  *. 

2  h.  de  serralheiro. 

N.*^  i:5io  —  Assentamento  duma  chapa-terra  de  co- 
bre com  7"*  X  /"^  X  o^,ooi5,  para  exgotto  de 
fluido  3. 

I  h.  de  serralheiro. 

N.°  i:5i  I  —  Uma  bracadeira  annular  com  charneira, 
chumbadouro  e  perne  com  chumbadouro  e  cha- 


'  A  despeza  que  eventualmente  haja  a  fazer  com  o  levan- 
tamento  e  reconsiruccao  da  cobertura  do  edificio,  em  que  so 
assentam  as  hastes  dos  para-raios,  calcular-se-ha  por  meio 
das  bases  respectivas. 

'  Esta  lita  pesa,  aproximadamente,  0,75  k.  por  m.  1.,  cus- 
lando  este  38o  a  400  reis.  A  despeza  que  eventualmente  haja 
a  fazer  com  o  levantamento  e  reconstruccao  da  cobertura  do 
edificio,  em  que  assentam  os  conductores,  abertura  de  rocos 
ou  de  furos  em  cantarias  ou  alvenarias,  abertura  de  vallas, 
etc.,  calcular-se-ha  empregando  as  bases  respectivas. 

'  As  chapas-terras  devem  ter  o  bordo  inferior  disposto 
em  dentes  de  serra  e  pesa  cada  uma  i3,35  k.  aproximada- 
mente. A  abertura  de  vallas  para  collocacao  das  chapas-ter- 
ras, calcular-se-ha  recorrendo  ds  bases  respectivas. 
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re/c7,  iendo  (j"',585  de  cc 
o^^\o54  de  lavgura  e  o^,i 
2,7  k.  de  ferro  da  i 
4  k.  de  canao  de 
3  h.  de  ferreiro; 
3      h.  de  serralheir 

3  h.  de  malhador 
N.®  i:5i2  —  Forrar  com   clu 

tim  metro  quadrado  de  5 

43,35  k.  de  chapa  c 

a  3™Xi'"X 

4  parafnsos  de 
0,2       h.  de  carpint( 

N.®  i:5i3  —  Forrar  com  chaj 
cf^,ooi  de  seccdo,  um  met 
mangedoura. 

1,6   k.  de  chapa  de 

100  preeos  de  fasqi 

1,5    n.  de  serralheir 

N.^  i:5i4 — Um  metro  quad\ 

pregada  em  aro  de  mad 

i,o5  m.  q.  de  rede 

cado  ou  de  I; 

0,1     k.  de  prego  5 

prego  de  cob 

de  latao; 

1,5     h.  de  carpintei 

0,2     h.  de  trabalha( 

N.**  i:5i5 — Um  metro  auad 

11  liar  de  chapa  de  ferro 

40  k.  de  chapa  de 

pessura; 
3o  arrebites; 
12  h.  de  serralheirc 
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CAPITULO  XV 
Pintuirxi,  nloati*oainento  c  onlnfetU£^em 

ARTIGO  1." 

ITrc^bHUiOS    iireparatorios 

Observacao  GER.VL.  —  Em  todas  as  bases  deste 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  dos  jornacs  para 
ferramentas. 

N."  i:5i6  —  Raspai^  urn  metro  quadrado  de pintura 
d  colla  em  paredes  ou  tectos  lisos. 
0,2  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:5i7  —  Raspar  inn  metro  quadrado  de  pintura 
d  colla  em  madeira  com  moldur^as  ou  obra  de 
talha. 

0,5  h.  de  trabalhador. 
N.^  i:5i8  —  Raspar  um  jnetro  quadrado  de  pintura 
a  colla,  enverni:{ada,  em  paredes  ou  tectos  lisos. 
0,4  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:619  —  Raspar  um  metro  quadrado  de  pintura 
a  colla,  enverni:^ada,  em  madeira  com  molduras 
ou  obra  de  talha. 

I  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:520 —  Queimar  e  raspar  um  metro  quadrado 
de  pintura  a  oleo  sob  re  madeira  lisa. 
0,1  k.  d'aeua-raz; 
1,0  h.  de  orochante; 
0,5  h.  de  trabalhador. 
N.®  i:52i  —  Qiieimar  e  raspar  um  metro  quadrado 
de  pintura  a  oleo  sobre  madeira  com  molduras 
ou  obra  de  talha. 

0,16  k.  dagua-raz; 
2,5     h.  de  brochante; 
0,5     h.  de  trabalhador. 
N.^  i:522  —  Lapar  um  metro  quadrado  de  pintura 
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a  oleo  enverniiada,  para  reanimar  as  cores. 
0,02  1.  de  lixivia  de  potassa  *; 
0,02  1.  d'agua; 
0,1     h.  de  brochante. 
N.®  i:523  —  Lavar  urn  metro  quddrado  de  pinttira 
a  oleo,  a  Jim  de  pintar  novamente. 
0,04  1.  de  lixivia  de  potassa; 
0,1 5  h.  de  brochante. 
N.°  i:524 — Lavar  um  metro  quadrado  de  pintiira 
a  oleo  envern^ada  para  tirar  o  verni:{. 
0,12  I.  de  lixivia  de  potassa  ^; 
0,2     h.  de  brochante. 
N.°  i:525  —  Um  kilogramma  de  massa  de  ere  e 
col  la, 

0,25  k.  de  coUa; 
0,75  k.  de  ere; 
0,1     h.  de  brochante. 
N.°  1 :526 —  Um  kilogramma  de  massa  de  cri  e  oleo. 
0,16  k.  doleo  de  linhaca; 
0,84  k.  de  cr^: 
0,3     h.  de  brochante. 
N.^  i:527 — Um  kilogramma  de  massa  de  ere,  al- 
vaiade  e  oleo. 

0,06  k.  d  oleo  de  linhaca ; 
0,5     k.  de  ere; 

0,45  k.  dalvaiade  de  chumbo  em  massa; 
0,5     h.  de  brochante. 
N.°  i:528 —  Um  kilogramma  de  massa  dalvaiade  e 
vernix. 


*  Obtem-se  a  lixivia  de  potassa,  dissolvendo  4  kilogram- 
mas  de  potassa,  em  boccados,  em  5  litros  d'agua.  Para  a  la- 
vagem  das  pinturas  deve  juntar-se  a  lixivia  tanta  agua,  quanta 
seja  necessaria  para  que  a  solucao  marque  7  graus  no  pesa- 
saes. 

2  Para  a  lavagem  dos  vernizes,  a  solucao  de  potassa  deve 
marcar  3o  graus  do  pesa-licores  de  Baume.  Querendo  tirar 
completamente  a  pintura  e  o  verniz,  pode-se  usar  d*uma  so- 
lucao composta  de  i  Htro  d'agua,  3i  grnmmas  d'acido  sulfu- 
rico  e  i25  grammas  de  potassa  que  se  deve  applicar  quente 
com  uma  brocha  um  pouco  aspera. 
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0,1 3  1.  de  verniz  doleo  de  linhaca  fervido; 
0,67  k.  d'alvaiade  de  chumbo  em  p6; 
0,20  k.  docre  amarello  find  em  p6; 
I        h.  de  brochante. 
N.**  i:529  —  Prepai^ar  com  oleo  de  linhaca  fervent e 
um  metro  qtiadrado  de  fcuarnecimento  a  cal  ou 
destiiqtie  em  paredes  on  tectos. 
Demaos 

I  2 

0,18  0,32  k.  doleo  de  linhaca; 

•    o,o3  0,04  k.  de  litharg}Tio; 

0,22  0,42  h.  de  brochante; 

0,02  0,04  h.  de  trabalhador. 

N.°  i:53o  —  Preparar  com  oleo  de  linhaca  fervent e 
itm  metro  quadrado  de  madeira. 
Demaos 

1  2 

0,1 3  0,24  k.  doleo  de  linhaca; 

0,02  o,o3  k.  de  lithargjTio; 

0,22  0,42  h.  de  brochante; 

0,02  0,04  h.  de  trabalhador. 

N.^  i:53i — Preparar  iim  metro  quadrado  de  para- 
mento  de  folha  de  :{inco,  para  receber  ptntura 
a  oleo  *. 

0,096     1.  d'agua; 

0,001 5  k.  de  chloreto  de  cobre; 

0,00 1 5  k.  de  nitrato  de  cobre; 

0,001 5  k.  de  sal  ammoniaco; 

0,001 5  k.  de  acido  chlorhydrico ; 

o,3o      h.  de  brochante; 

o,o3       h.  de  trabalhador. 
N.°  i:532 — Tomar  com  massa  de  ere  e  colla  as 
juntas,    fendas^  falhas  e  buracos  n'nm  metro 
quadrado  de  paredes  ou  madeiras,  lisas  e  novas. 

o,o5  k.  de  massa ; 

0,1 5  h.  de  brochante. 


*     Entre  a  applicacao  da  solucao  indicada  n'esta  base  e  a 
pintura  a  oleo,  devem* median  24  floras  d'intervallo. 
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N.®  i:533 — Tomar  com  massa  de  ere  e  colla  a$ 
juntas,   fendas,  fallias  e  buracos  tiUm  metro 

imadraao  de  parcdes  ou  madeiras,  lisas  e  ve- 
has^ 

0,07  k.  de  massa; 
0,2     h.  de  brochante. 
N.®  i:534 — Tomar  com  massa  de  crd  e  colla  as 
Juntas,    fendas,  falhas  e  buracos  n'um   metro 
quadraao  de  paredes  ou  madeiras,  novas  e  com 
molduras, 

0,07  k.  de  massa; 
o,i     h.  de  brochante. 
N.**  i:535 —  Tomar  com  massa  de  ere  e  colla  as 
juntas,  fendas,  falhas  e  buracos   num   metro 
quadrado  de  paredes  ou  madeiras,  relhas  e  com 
molduras. 

0,1  k.  de  massa; 
0,4  h.  de  brochante. 
N.°  i:536 —  Tomar  com  massa  de  ere  e  oleo  as  jun- 
tas, fendas,  falhas  e  buracos  n'um  metro  qua- 
dt^ado  de  paredes  ou  madeiras,  lisas  e  novas. 
o,oC  k.  de  massa; 
0,2     h.  de  brochante. 
N.°  1:537  —  Tomar  com  massa  de  crd  e  oleo  as  jun- 
tas, fendas,  falhas  e  buracos  num  metro  qua- 
draao  de  paredes  ou  madeiras,  lisas  e  veuias. 
0,08  k.  de  massa; 
0,35  h.  de  brochante. 
N.^  i:538  —  Tomar  com  massa  de  ere  e  oleo  as  jun- 
tas, fendas,  falhas  e  buracos  n*um  metro  qua- 
drado de  paredes  ou  madeiras,  novas  e  com 
molduras. 

0,08  k.  de  massa; 
0,5     h.  de  brochante. 
N.**  1:530 —  Tomar  com  massa  de  cri  eoleo  as  jun- 
tas, fendas,  falhas  e  buracos  num  metro  qua- 
drado de  paredes  ou  madeiras,  velhas  e  com 
molduras. 

0,1 1  k.  de  massa; 
0,6    h.  de  brochante. 
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N.**  1:640 —  Tomar  com  massa  de  crd  e  alvaiade  as 
juntas,  fendas,  falhas  e  buracos,  num  metro 
aidadrado  de  paredes  ou  madeiras,  7iovas  e 
lisas. 

0,08  k.  de  massa; 

0,2    h.  de  brochante. 
N.°  1:541  —  Tomar  com  massa  de  ere  e  alvaiade  as 
juntas,  fendas,  falhas  e  buracos  num  metro 
quadrado  de  paredes   ou  madeiras,   velhas  e 
lisas, 

0,11  k.  de  massa; 

0,35  h.  de  brochante. 
N.**  1 :542  —  Tomar  com  massa  de  crd  e  alvaiade  as 
juntas^  fendas,  falhas  e  buracos  num  metro 
quadrado  de  parQdes  ou  madeiras,  novas  e  com 
molduras. 

0,11  k.  de  massa; 

0,5     h.  de  brochante. 
N.°  1:643  —  Tomar  com  massa  de  ere  e  alvaiade  as 
fimtas,  fendas,  falhas  e   buracos  num   metro 
quadrado  de  paredes  ou  madeiras,  velhas  e  com 
molduras. 

0,14  k.  de  massa; 

0,6  h.  de  brochante. 
N.^  i:544 —  Tomar  com  massa  de  verni\  as  juntas, 
fendas,  falhas  e  buracos  num  metro  quadrado 
de  paredes  ou  madeiras,  novas  e  lisas,  sendo  a 
massa  passada  a  pedra  pomes  ou  a  lixa  de 
vidro. 

0,08  k.  de  massa; 

0,02  k.  de  pedra  pomes;  ou 

0,08  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,6  h.  de  brochante. 
N.®  1:545  —  Tomar  com  massa  de  venn\  a^  juntas, 
fendas,  falhas  e  buracos  n'um  metro  quadrado 
de  paredes  ou  madeiras,  velhas  e  lisas^  sendo  a 
massa  passada  a  pedra  pomes  ou  a  lixa  de 
indro^ 

0,1 10  k.  de  massa; 

o,o3o  k.  de  pedra  pomes;  ou 
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0,125  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,8      h.  de  brochante. 
N.**  1:546 —  Tomav  com  massa  de  pernio  as  juntas, 
fendas,  falhas  e  buracos  num  metro  quadrado 
de  paredes  on  madeiras,  novas  e  com  molduras. 

0,1 10  k.  de  massa; 

o,o3o  k.  de  pedra  pomes;  ou 

0,125  f.  de  Iixa  de  vidro; 

1  h.  de  brochante. 

N.*^  1:647  — 7bmar  com  massa  de  penu\  as  juntas, 
fendas,  falhas  e  buracos  num  metro  quadrado 
de  paredes  ou  madeiras,  velhas  e  com  molduras, 

0,14  k.  de  massa; 

0,04  k.  de  pedra  pomes ;  ou 

0,17  f.  de  lixa  de  vidro; 

1,2     h.  de  brochante. 
N.^  1:648  —  Cobrir  com  massa  de  ere  e  colla  um 
metro  quadrado  de  paredes  ou  madeiras,  lisas, 
para  pintura  ordinaria. 

0,32  k.  de  massa; 

0,3  h.  de  brochante. 
N.°  1:649 — Cobrir  com  massa  de  ere  e  colla  um 
metro  quadrado  de  paredes  ou  madeiras,  com 
molduras,  para  pintura  ordinaria  nao  reives- 
tindo  as  molduras,  mas  passando  a  massa  d 
lixa. 

0,36  k.  de  massa; 

0,20  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,6     h.  de  brochante. 
N.°  1:660  —  Cobrir  com  massa  de  ere  e  colla  um 
metro  quadrado  de  paredes  ou  madeiras,  com 
molduras,  para  pintura  ordinaria,  revestindo  as 
molduras  e  passando  a  massa  a  lixa. 

0,6     k.  de  massa; 

0,2     f.  de  lixa  de  vidro;  ' 

o,65  h.  de  brochante. 
N,^  1:661  —  Cobrir  com  massa  de  crd  e  oleo  um  me- 
tro quadrado  de  paredes  ou  madeiras  lisas, 
para  pintiira  ordinaria. 

0,4  k.  de  massa; 
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o,4  h.  de  brochante. 
N.°  i:552  —  Cobrir  com  massa  de  cri  e  oleo  urn 
metro  quadrado  de  paredes  on  madeiras,  com 
moldiiras,  para  pintura  ordinaria,  ndo  reves- 
Undo  as  moldiiras,  mas  passando  a  massa  a 
lixa. 

0,45  k.  de  massa; 

0,25  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,7     h.  de  brochante. 
N.^  i:533 — Cobrv^  com  massa  de  cri  e  oleo  t/m 
metro  quadrado  de  paredes  oil  madeiras,  com 
moldin^as,  para  pintura  ordinar^ia,  revestindo 
as  molduras  e  passando  a  massa  a  lixa. 

0,75  k.  de  massa; 

0,26  f.  de  lixa  de  vidro; 

o,85  h.  de  brochante. 
N.^  i:554  —  Cobrir   com   massa  de  cri  e  ahaiade 
OH  de  venii\  um  metro  quadrado  de  paredes  ou 
madeiras,  lisas,  para  pintura  bem  acabada,  in- 
cluindo  passa^em  a  lixa, 

0,40  k.  de  massa; 

0,25  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,9  h.  de  pintor. 
N,®  i:555 —  Cobrir  com  massa  de  ere  e  alvaiade  ou 
de  verni\  um  metro  quadrado  de  paredes  ou 
madeiras,  novas  e  com  molduras,  para  pintura 
bem  acabada,  incluindo  passagem  a  lixa,  mas 
ndo  o  revestimento  das  molduras. 

0^5  k.  de  massa; 

0,25  f.  de  lixa  de  vidro; 

1,6  h.  de  pintor. 
N.®  i:556 —  Cobrir  com  massa  de  crd  e  alvaiade  ou 
de  pemi\  um  metro  quadrado  de  paredes  ou 
madeiras,  novas  e  com  molduras,  para  vintura 
bem  acabada,  incluindo  o  revestimento  aas  mol- 
duras e  passagem  a  lixa. 

0,53  k.  de  massa; 

0,25  f.  de  lixa  de  vidro ; 

2       h.  de  pintor. 
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ARTIGO  2.« 
F*rei>ara^&o  de  tint  as  li  teixii>era 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  deste 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  ^^s  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  1:557  —  Urn  kilogramma  de  eve  e  gesso  de  phi- 
tor  temperados  com  colla. 

0,375  k.  de  ere  moido  em  agua; 

0,375  k.  de   gcsiio   de   pin  tor    moido  em 

agua; 
o,25o  k.  de  colla; 
0,4      h.  de  brochante. 
N.'^  i:558  —  Urn  kilogramma  de  ere  temper  ado  d 
colla  para  apparelho. 
0,25  k.  de  ere; 
0,75  k.  de  colla; 
0,3     h.  de  brochante. 
N.**  i:559 —  ^'"  kilogramma  dahaide  de  'ehtim^o 
temper  ado  com  colla, 

0,75  k.  d'alvaiade  de  chumbo  moido  em 

agua; 
0,25  k.  de  colla; 
0,4    h.  de  brochante. 
N.°  i:5()o  —  Um   kilogramma  dalvaiade  de  :{inco 
temper  ado  com  colla. 

0,75  k.   d'alvaiade    de    zinco    moido    em 

agua; 
0,25  k.  de  colla; 
0,4    h.  de  brochante. 
N.''  i:5()i  — Um  kilogramma  de  tint  a  amarello  in- 


Lf^l 


glei  prep  ar  ad  a  a  colla, 

0,75  k.  d'amsirello  inglez  moido  em  agiia;. 

0,25  k.  de  colla; 

0,5     h.  de  brochante. 
N.°  i:562  —  Um  kilogramma  de  tinia  vermelha  pre- 
parada  a  colla. 
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o,73  k.  d'almagre  moido  em  agua; 

o,25  k.  de  colla; 

0,4    h.  de  brochante. 
N.°  i:563  —  Urn  kilogramma  de  tint  a  voxa  prepa- 
rada  d  colla. . 

0,75  k.  de  roxo  terra  moido  em  agua; 

0,25  k.  de  colla; 

0,4    h.  de  brochante. 
N.®  1:564  —  ^^^   kilogramma  de  tint  a   a:{ul  claro 
prepavada  d  colla, 

0,744  k.  d'alvaiade  de  chumbo  moido  em 
agua; 

0,006  k.  d'azul  de  Prussia  moido  em  agua; 

o,25o  k.  de  colla; 

0,5      h.  de  brochante. 
N.°  i:565  — t/w   kilom^amma  'de  tint  a  a\ul  esciiro 
prepa^^ada  a  colla. 

0,73     k.  dalvaiade  de  chumbo  em  po; 

0,0 1 3  k.  d'azul  de  Prussia  moido  em  agua; 

o,oo5  k.  de   lacca  carminada   moida  em 
agua; 

o,25o  k.  de  colla; 

0,5      h.  de  brochante. 
N.^  i:566  —  Um  kilogramma  de  tinta  verde  ingle:{ 
preparada  a  colla. 

0,7b  k.  de  verde  inglez  moido  em  agua; 

0,25  k.  de  colla; 

0,5     h.  de  brochante. 
N.**  1:567 — Um  kilogramma  de  tinta  castanho  es- 
euro  preparada  a  colla. 

0,25  k.  de  almagre  moido  em  agua; 

0,25  k.  docre  amarello  moido  em  agua; 

0,25  k.  de  po  de  sapatos; 

0,25  k.  de  colla; 

I        h.  de  brochante. 
N.**  i:568 —  Um  kilogramma  de  tinta  preta  prepa- 
rada a  colla. 

0,75  k.  de  po  de  sapatos  moido  em  agua; 

0,25  k.  de  colla; 

1,5    h.  de  brochante. 
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ARTIGO  3,'> 

Pintura  d  tempe 

Observacao  qeral  —  Em  tod 
artigo  se  deve  contar  com  5  % 
ferramentas. 

N.®  i:56q  —  Apparelho  dum  met 

redes  on  tectos  guarnecidos  i 

para  pintiira  a  tempera. 

0^2       k.  de  ere  temper 

0,1 5o  h.  de  brochante; 

0,0 1 5  h.  de  trabalhadoi 

N.*'  1 :5yo  —  Apparelho  dum  metr 

dtira  lisa  de  castanho,  casqu 

pintura  d  tempera. 

0,18     k.  de  ere  temper 
0,1 5o  h.  de  brochante; 
0,016  h.  de  trabalhador 
N.®  I  -.57 1  —  Apparelho  dum  metr 
deira  lis.i  de  carvalho  para 
0,1 5     k.  de  ere  tcmpen 
o,i5o  h.  de  brochante; 
0,0 1 5  h.  de  trabalhador 
N.°  1:572  —  Qiiando  as  demdos  d 
logar  sobre  superficies  com 
tar-se-ha  5o  %  os  jornaes  a 
a  i:5yi. 
N.®  iiSyS — Um  metro  quadrado 
per  a  sobre  superjicies  lis  as 
col  la. 

Demaos 

"  I  2""^       3^"^ 

0,175     0,275     0,375  k. 

< 

0,200    0,3  5o    o,45o  h. 

0,020    o,o35     0,045  h. 

N.®  1:574  — Q//a;/io  a  pintura  ti 
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ramentos  com  molduras,  aus;mentar'Se'ha  5o  7u 
OS  jornaes  da  base  n,^  i:5j3  e  duplicar-se-ha 
esses  jornaes,  se  nas  molduras  se  empregarem  co- 
res  differ entes  das  dosfundos. 

ARTIGO  4.0 

Observa^ao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'estc 
artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
I'erramentas, 

N.^  1:575  —  Um  kilogramma  dalvaiade  de  chiimbo 
em  massa. 

0,88  k.  d'alvaiadc  de  chumbo  em  p6; 
0,12  k.  doleo  de  linhaca; 
1,8     h.  de  brochante. 
N.®  1:576 — Um  kilogramma  dahaiade  de  :{inco  em 
massa. 

0,75  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  p6 ; 
0,25  k.  doleo  de  linhaca; 
1        h.  de  brochante. 
N.**  1:577 — Um  kilogramina  da-{ul  da  Pnissia  em 
massa. 

0,5     k.  d'azul  da  Prussia  em  p6; 
0,5     k.  doleo  de  linhaca; 
2,5     h.  de  brochante. 
N.°  1:578  —  Um  kilogramma  de  amarello  de  chromo 
em  massa. 

0,72  k.  d'amarello  de  chromo  em  po ; 
0,28  k.  d'oleo  de  linhaca; 
2,5     h.  de  brochante. 
N.^  1-579 — ^'^^  kilogramma  docre   amarello   em 
massa. 

0,7     k.  docre  amarello  em  p6; 
o3     k.  d'oleo  de  linhaca; 
1,8     h.  de  brochante. 
N.^  i:58o — Um  kilogramma  damarello  iiigle^  em 
massa. 

0,7     k.  d'amarcllo  inglez  em  po; 

2D 
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0,3     k.  doleo  de  linhaca; 
2        h.  de  brochante. 
N.**  i:58i — Urn   kiloi^ramma   de  terra  de    Sienne 
qtieimada,  em  tnassa 

0,4    k.  de  terra  de  Sienne  queimada,  em 

em  p6; 
0,6    k.  doleo  de  linhaca; 
2,5     h.  de  brochante. 
N.°  i:582  —  Urn  Uilogrjinnia  desombra  de  Colonia^ 
em  massa, 

k.  de  sombra  de  Colonia,  em  p6; 
k.  doleo  de  linhaca; 
2        h.  de  brochante. 
N.°  i:583 — Um  kilogramma  de  sombra  queimada^ 
em  mass  J. 

0,65  k.  de  sombra  aueiraada,  em  p6; 
0,35  k.  doleo  de  linnaca; 
2        h.  de  brochante. 
N.°  1:584 — Um  kilogramma  de  ^arcdo  em  massa^ 
0,88  k.  de  zarcao  em  p6; 
0,12  k.  doleo  de  linhaca; 
1,8    h.  de  brochante. 
N.°  i:585  —  Unt  kilogramma  d'ocre  vermelho  on  al- 
magre  em  massa, 

0,7     k.  d'almagrc  em  p6; 
0,3     k.  doleo  ae  linhaca; 
k8    h.  de  brochante. 
N.^  i:586 — Um  kilogramma  de  colcothar  ou  verme- 
lho dlnglaterra  em  massa.  * 

0,7     k.  de  colcothar  em  po; 
o,;5     k.  doleo  de  linhaca; 
1,8    h.  de  brochante. 
N.°  1:587 — Um  kilogramma  de  lacca  carmijtada  ein 
massa. 

0,4    k.  de  lacca  carminada  em  p6 ; 


*  O  producto  conhecido  no  commercio  sob  o  nome  de 
colcothar  ou  vermelho  d'Inglaierra  e  uma  niislura  de  70  par- 
tes de  sulphaio  de  Calcio  (SO*  C  a)  e  de  40  d'oxydo  ferrico 
(F  e2  O^).  Chimicamente  puro  o  cholcothare  o  oxydo  ferrico- 
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0,6    k.  doleo  dc  linhaca; 

2  h.  de  brochante. 
N.^  i:588  —  Urn  kilo  gramma  de  roxo  em  massa, 

0,67  k.  de  roxo  terra  011  roxo  rei  em  p6; 

0,33  k.  doleo  de  linhaca; 

1,8  h.  de  brochante. 
N.**  I  -.589 — Um  kilogramma  de  vermelhdo  em  massa. 

o,85  k.  de  vermelhao  em  p6; 

0,1 5  k.  doleo  de  linhaca; 

1  h.  de  brochante. 

N.''  1:590  —  Um  kilogramma  de  minio  de  ferro  em 
massa  K 

0,7  k.  de  minio  de  ferro ; 
0,3  k.  doleo  de  linhaca ; 
1,8  h.  de  brochante. 
N."  1:591  — Um   kilogramma  de  verde   ingle\   em 
massa. 

k.  de  verde  inglez  (jm  p6; 
k.  doleo  de  linhaca; 
•2      h.  de  brochante. 
N."*  1:592  —  Um    kilogramma    de    tint  a  preta   em 
massa. 

0,67  k.  de  p6  de  sapato; 
0,33  k.  d'oleo  de  linhaca; 

2  h.  de  brochante. 


0,3 


*  Denomina-se  no  commercio  minio  de  ferro  um  pro- 
ducto  de  composicao  variavel,  em  que  predomina  o  oxydo 
lerrico  e  cjue  tern  uma  coloracao  vermelho  escuro. 

O  pninio  de  ferro  de  Cartret  tem  a  seguinte  composicao  : 

Agua  hvgroscopica 2,()5 

Oxydo  'ferrico  (Fe^  O^) (",8,47 

Argilla '. 27,80 

Alumina o,38 

Gal 0,40 

A  ditferenca  capital  entre  o  colcothar  do  commercio  e  o 
rainio  de  ferro  esta,  em  que  esie  producto  tem  uma  percen- 
tagem  mais  elevada  de  oxydo  ferrico  que  chega  a  attingir 
S^  5  ©/« 
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N.®  i:5p3 — Cm  kilograiiimci  dc  tint  a  branca  dal- 
vaiade  de  chinnbo  preparada  a  oleo. 

0,72  k.  d'alvaiade  de  chumbo  em  massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

o,o3  k.  de  lithargyrio; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.^  i:5q4 — Um  kilograjmna  dc  tint  a  branca  (TaU 
vaiade  de  \inco  preparada  a  oleo, 

0,72  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,28  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,02  k.  dc  seccante  branco; 

0,1     h.  de  brochante. 
N/*  1:595  — Um  kilogramma  de  tint  a  branca  argen- 
tina  preparada  a  oleo. 

0,71(5  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,004  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.®  i:5()6  —  Um  kilogramma  de  tinta  gris-perle pre- 
parada a  oleo, 

0,713  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,007  1'^-  ^^  ^'"^^  preta  ou  azul  da  Prussia 
em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.®  1-597 — ^^^^  kilogramma  de  tinta  cin-{eiita  pre- 
parada a  oleo. 

0,708  k.  d'alvaiade  dc  zinco  em  massa; 

0,012  k.  dc  tinta  preta  em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  dc  linhaca; 

0,02  5  k.  dc  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.^  1:598 — Umjxilograynma  de  tinta  cor  de  pcdra 
preparada  a  oleo. 

0,675  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,045  k.  d'ocre  amarcllo  em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 
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o,i       h.  de  brochante. 
N.**  1:599 — Um  kilogra??wia  de  tinta  cor  de  pallia 
preparada  a  oleo. 

0,702  k.  dalvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,0 1 8  k.  d'amarello  de  Napoles  em  massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhac^; 

0.020  k.  de  seccante  branco; 

o,i       h.  de  brochante. 
N.**  1:600  —  U?n   kilogi^amma  de  tinta  cor  d'ouro 
preparada  a  oleo, 

o,C8b  k.  dalvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,o34  k.  docre  amarello  em  massa; 

0,280  k.  d  oleo  de  linhaca ; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.®  1:601 — Um  kilogramma  de  tinta  amarello  in- 
gle:{  preparada  a  oleo. 

0,72  k.  d'amarello  inglez  em  massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca;" 

0,04  k.  de  seccante  branco; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.**  1:602  — Um  kilogramma  de  tinta  cor  de  laranja 
preparada  a  oleo. 

0,576  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,11 5  k.  d'amarello  de  chromo  em  massa ; 

0,029  ^^-  ^^  vermelhao  em  massa; 
'  0,280  k.  d  oleo  de  linhaca ; 

0,025  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N/  \i6oZ—Um  kilogramma  de  tinta  cor  de  rosa 
preparada  a  oleo. 

o,655  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,o65  k.  de  lacca  carminada  em  massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.°  1:604 — Um  kilogramma  de  tinta  cor  de  lila^ 
preparada  a  oleo. 

0,668  k.  dalvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,045  k.  de  lacca  carminada  em  massa; 
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0,007  k.  dc  azul  da  Prussia  em  rniassa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.^  i:6o5  —  Um  kilogramma  de  tinta  vermelha  dal- 
magre  preparada  a  oleo. 

0,72  k.  d'almagre  em  massa; 

0,28  k.  d'olco  de  linhaca; 

o,o5  k.  de  lithargyrio; 

0,1     h.  d(5  brochante. 
N.^  1:606  —  Um  kilogramma  de  tinta  vermelha  de 
:{arcdo  preparada  a  oleo,   ^ 

0,72  k.  de  zarcao  em  massa ; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.^  1:607  —  Ut?i  kilogramma  de  tinta  vermelha  de 
colcothar  preparada  a  oleo, 

0,72  k.  de  colcothar  em  massa; 

0,28  k.  d'oleo  de  linhaca; 

o,o5  k.  de  lithargyrio; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.°  1:608  —  Ur7i  kilogramma  de  tinta  vermelha  de 
minio  deferro  prepat^ada  a  oleo. 

0,72  k.  de  minio  de  ferro  cm  massa ; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

o,o5  k.  litharg}- rio ; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.^  1:609  —  ^'^^  kilogramma  de  tinta  t^oxa  prepa- 
rada a  oleo, 

0,72  k.   de   roxo   terra   ou   roxo    rei   em 
massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca;     , 

o,o3  k.  de  lithargyrio; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.°  1:610  —  Um  kilogramma  de  tinta  cai^me:^im  pre- 
parada a  oleo, 

0,36  k.  de  lacca  carminada  em  massa; 

o,36  k.  de  vermelhao  em  massa; 

0,28  k.  d'oleo  de  linhaca; 

o,o3  k.  de  lithargyrio; 


L. 
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0,1     h.  dc  brochantc. 
N.**  i:6ii — Um  kilogramma  de  tint  a  cor  de  tijolo 
preparada  a  oleo. 

o,5oo  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,125  k.  de  colcothar  em  massa; 

o,o63  k.  de  zarcao  em  massa ; 

o,o32  k.  de  sombra  de  Colonia  em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       Jh.  de  brochante. 
N.°  1:612  —  Um  kilogramma  de  tinta  a^ul  celeste 
preparada  a  oleo, 

0,713  k.  dalvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,006  k.  dazul  da  Prussia  em  massa; 

0,001  k.  de  lacca  niarminada  em  massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.^  1:6 1 3  —  Um  kilogramma  de  tinta   a^ul  esciiro 
preparada  a  oleo. 

0,703  k.  dalvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,014  k.  dazul  da  Prussia  em  massa;  • 

o,oo3  k.  de  lacca  carminada  em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N,^  1:614  —  Um  kilogramma  de  tinta  a\ul  ago  pre- 
parada a  oleo, 

0,668  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,o52  k.  de  anil  em  massa ; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.**  1:6 1 5 — Um  kilogramma  de  tinta  violet e  prepa- 
rada a  oleo. 

0,686  k.  de  lacca  carminada  em  massa; 

o,o34  k.  d'azul  da  Prussia  em  rriassa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

o,o5o  k.  de  lithargyrio; 

0,1       h.  de  brochante. 
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N.®  i:6iC  —  Urn  kilogramrua  de  tint  a  verde  \n^i\ 
preparada  a  oleo. 

0,72  k.  dc  verde  inglez  em  massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

0,04  k.  de  seccanie  branco; 

0,1     h.  de  brochanie. 
N.^  1:617 — Um  kilogramma  de  tinta  verde  ameri- 
cano  preparada  a  oleo. 

0,428  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,214  k.  docre  amarcllo  em  massa; 

o,o52  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,026  k.  d'azul  da  Prussia  em  massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

o,o3o  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.^  1:618 — Um  kilogramma  de  tinta  perde  bron\e 
preparada  a  oleo. 

0,140  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,562  k.  d'amarello  de  chromo  em  massa; 

0,009  '^-  d'azul  da  Prussia  em  massa; 

0,009  k.  de  tinta  preta  em  massa; 
a  0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

o,o35  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  dc  brochante. 
N.°  1:619 —  Um  kilogramma  de  tinta  c6rda\eitoM 
preparada  a  oleo. 

0,412  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,2o5  k.  d'ocre  amarello  em  massa; 

o,io3  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  de  linhaca; 

o,o3o  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
N.^  1 :62o  —  Um  kilogramma  de  tinta  casianko  es- 
euro  preparada  a  oleo. 

0,24  k.  de  colcothar  em  massa; 

0,24  k.  d  ocre  amarello  em  massa; 

0,24  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,28  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,06  k.  de  litharg}Tio ; ' 

0,1     h.  de  brochante. 
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N.®  1:621  —  Um  kilogramma  de  tint  a  cor  de  choco- 
late prepay  ad  a  a  oleo, 

0,48  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa ; 

0,12  k.  d'almagre  em  massa; 

0,12  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

o,o3  k.  de  seccante  branco; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.®  1:622 — Um  Kilogramma  de  tinta  cor  de  cafe 
com  leite  vreparada  a  oleo. 

0,680  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,o34  k.  de  terra  de  Sienne  queimada,  em 
massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante; 
N.^  1:623 — Um  kilogramma  de  tinta  preta  prcpa- 
rada  a  oleo. 

0,72  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

0,10  k.  de  lithargyrio; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.*'  1:624  —  ^'^^  kilogramma  de  tinta  cor  de  mo- 
gno  preparada  a  oleo. 

0,60  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

0,04  k.  de  terra  de  Sienne  queimada,  em 
massa; 

0,08  k.  de  zarcao  em  massa; 

0,28  k.  doleo  de  linhaca; 

0,02  k.  de  seccante  branco; 

0,1     h.  de  brochante. 
N.**  1:625 — Um  kilogramma  de  tinta  cor  de  ma- 
deira de  can^alho  preparada  a  oleo. 

0,65 1  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,o65  k.  docre  amarello  em  massa; 

o,oo3  k.  d'almagre  em  massa; 

0,001  k.  de  tinta  preta  em  massa; 

0,280  k.  doleo  de  linhaca; 

0,020  k.  de  seccante  branco; 

0,1       h.  de  brochante. 
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N.®  1 :62(5  —  Urn  kilop^amma  de  tinta  cor  de  ma- 
deira de  nogueira  preparada  a  oleo, 

0,626  k.  d'alvaiade  de  zinco  em  massa; 

o,o63  k.  de  sombra  de  Cassel  em  massa; 

o,o3i  k.  d'almagrc  em  massa; 

0,280  k.  d'oleo  de  linhaca; 

0,020  k.  dc  seccante  branco; 

0,1  h.  de  brochante. 
N.°  1:627 — As  tint  as  empregadas  em  pinturas  ex- 
teriores  devem  ser  preparadas  com  oleo  de  li- 
nhaca, como  se  inaica  uas  bases  n.^  i-SgS  a 
n.^  1:626.  Nas  tintas  empregadas  em  pinturas 
interiores,  o  tempero  sera  feito  somente  com  oleo 
dc  linhaca  para  a  primeira  demdo  e  para  a 
scgunda  e  terceira  demdo  siibstituir-sena  por 
agiia-rai  nm  terco  do  peso  do  oleo  de  linhaca, 
indicado  nas  referidas  bases.  Finalmente,  se  as 
pinturas  interiores  tii^erem  de  ser  enverni:{adas, 
a  primeira  demdo  sera  dada  com  tinta  tempe- 
rada  com  ^3  d'oleo  de  linhaca  e  V3  d" agua'ra:^: 
a  segunda,  com  tinta  temperada  com  partes 
egiiaes  doleo  de  linhaca  e  d'agua-ray  e  a  ter- 
ceira com  tinta  temperada  com  73  d'oleo  de  li- 
nhaca e  %  dagna-ra^. 


ARTIGO  5." 

t^intixra  a  oleo 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  deste 
artigo  se  deve  contar  com  5  ^o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.**  1:628  —  Passagem  a  lixa  d'um  metro  quadrado 
de  demdo  dapparelho  para  pintura  ordinaria 
a  oleo. 

0,125  f.  de  lixa  de  vidro; 
0,1 5    h.  de  pintor. 
N.**  i:62{j-^ Passagem  a  lixa  dum  metro  quadrado 
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N.°  i:C35 —  Urn  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
a  3  demdos  sobre  ferro,  empregando  na  pri- 
meira  demdo  a  tinta  de  minio  de  ferro. 

0,10  k.  de  tinta  de  minio  de  ferro  prepa- 

rada  a  oleo; 
0,18  k.  de  tinta  preparada  a  oleo; 
0,90  h.  de  pintor; 
0,09  h.  de  trabalhador. 
N.*^  I  iCSG — Quando  a  pintura  tiver  logar  sobre  pa- 
ramentos  com  molduras,  augment ar-se-ha  5o  % 
05  jornaes  indicados  nas  bases  n.^^  r:632  a  i:635 
e  triplicar-se-ha  esses  ioniaes,  se  nas  molduras 
sc  empregarem  cores  aijferentes  das  dos  fwidos. 
N.^  1:637  —  ^'^^^  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
em  tons  differentes  dos  fundos^  sobre  ornatos, 
excluindo  as  demdos  d'apparelho. 
Demaos 

I  2 

0,12  0,20     k.  de   tinta    preparada   a 

oleo; 
6,0  10        h.  de  pintor; 

o,()  I  h.  de  trabalhador. 

N.**  i:638  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
em  tons  differentes  dos  f'undos,   sobre  ornatos 
com  abertos,  excluindo  as  demdos  d'apparelho. 
Demaos 

1  2 

o,  10        o,  1 8  k.  de  tinta  preparada  a  oleo; 
10  16,0  h.  de  pintor; 

I  1,6  h.  de  trabalhador. 

N.^  i:63c)  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
em  tons  differentes  dos  fundos^  sobre  ornatos 
com  abertos  e  dourados  em  parte,  excluifido  as 
demdos  d'apparelho. 
Demaos 

I  2 

0,10        0,18  k.  de  tinta  preparada  a  oleo; 
12,0         18,0  h.  de  pintor; 
1,2  1,8  h.  de  trabalhador. 

N.°  1:640  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
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Jingindo  madeira,  marmores  on  troupes,  em  tra- 
baiho  ordinario,  sobre  parameutos  lisos  preina- 
mente  pintados  a  oleo  a  3  demdos  e  passados  a 
pedra  pomes. 

0,1 1  k.  de  tinta; 

0,60  h.  de  pintor  fingidor; 

0,06  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:041  — Urn  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
Jingindo  madeira,  marmores  on  bronzes,  em  tra- 
baliio  esmerado,  sobre  parameutos  lisos  previa- 
mente  pintados  a  oleo  a  3  demdos  e  passados  a 
pedra  pomes. 

0,11  k.  de  tinta; 

1,20  h.  de  pintor  fingidor; 

0,12  h.  de  trabalhador. 
N.'^  1:642  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
Jingmdo  marmores  brechas,  em  trabalho  ordi- 
nario, sobre  pararnentos  lisos  previamente  pin- 
tados a  oleo  a  3  demdos  e  passados  a  pedra 
pomes. 

0,11  k.  de  tinta; 

1,0    h.  de  pintor  iingidor; 

0,1  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:643 — Um  tnetro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
jingindo  marmores  brechas,  em  trabalho  esme- 
rado, sobre  paramentos  lisos  previamente  pinta- 
dos a  oleo  a  3  demdos  e  passados  a  pedra  po- 
mes. 

0,1 1  k.  de  tinta; 

2,0     h.  de  pintor  fingidor; 

0,2  h.  de  trabalhador. 
N.°  1:644 — Quando  as  pinturas  das  bases  n.^^  1:640 
a  1:643  for  em  sobre  molduras  e  em  tons  diffe- 
rent es  dos  fundos,  dere-se  contar  com  o  duplo 
dosjomaes  indicados  nessas  bases. 
N.**  1:645  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
jingindo  madeira,  marmores  ou  bron:;es,  em 
tons  diff^rentes  dos  fundos,  em  trabalho  esmerado, 
sobre  ornatos  previamente  pintados  a  oleo  a  3 
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demdos  e  passados  a  pedra  pomes. 

0,1 1  k.  de  tinta; 

3,0     h.  de  pintor  fingidor; 

0,3  li.  de  trabalhador. 
N.^  1:646 — Um  metro  qiiadrado  de  pintura  a  oleo 
Jinsindo  madeira,  mannores  9U  bronzes  em  tons 
differentes  dos  fimdos,  em  trabalho  esmerado, 
sobre  ornatos  com  abertos  previamente  pinta- 
dos a  oleo  a  3  demdos  e  passados  a  pedra  po- 
mes. 

0,1  k.  de  tinta; 

5      h.  de  pintor  fingidor; 

0,5  h.  de  trabalhador. 
N.°  1^647  —  ^'^^  metro  quadrado  de  pintura  a  oleo 
Jins:indo  madeira,  marmores  ou  bronzes  em  tons 
differentes  dosfundos,  em  trabalho  esmerado,  so- 
bre ornatos  com  abertos  e  dourados  em  parte, 
preriamente  pintados  a  oleo  a  3  demdos  e  passa- 
dos a  pedra  pomes. 

0,1  k.  de  tinta ; 

6,0  h.  de  pintor  fingidor; 

0,6  h.  de  trabalhador. 
N.**  1:648  —  Fingimento  de  juntas  de  cantaria  niim 
metro  quadrado  de  pintura  a  oleo  em  paramen- 
tos  verticaes  lisos,  sendo  as  juntas  imitadas  com 
um  filet e  d'um  so  torn. 
'  o,oo5  k.  de  tinta; 

0,60    h.  de  pintor  fingidor; 

0,06    h.  de  trabalhador. 
N.®  1:649  —  Fingimento  de  juntas  de  cantaria  n'lim 
metro  quadrado  de  pintura  a  oleo  an  para- 
mentos  verticaes  lisos,  sendo  as  juntas  imitadas 
com  imi  filete  em  dois  tons. 

o,oo5  k.  de  tintas; 

0,70     h.  de  pintor  fingidor ; 

0,07     h.  de  trabalhador. 

N.°  i:65o — Fingimento  de  juntas  de  cantaria  n'um 

metro  quadrado  de  pintura  a  oleo  em  paramen- 

tos  verticaes  Uses,  sendo  as  juntas  horisontaes 

imitadas  com  3  Jiletes  e  as  verticaes.  com  um. 


s. 
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0,01  k.  de  tinta; 

1,0     h.  de  pintor  fingidor; 

0,1     h.  de  trabalhador. 
N.^  r.65i  — Fingimento  de  juntas  de  cant  aria  \ 
metro  quadrado  de  pintura  a  oleo  em  p 
mentos  verticaes  lisos,  sendo  as  juntas  vert\ 
e  horisontaes  imitadas  com  3  Jiletes. 

0,01 5  k.  de  tinta; 

I, So     h.  de  pintor  fingidor; 

0,1 5     h.  de  trabalhador. 
N.^  i:652  —  Fingimento  de  juntas  de  tijolo   i 
metro  quaarado  de  pintura  a  oleo  em  p 
mentos  verticaes  lisos,  sendo  as  juntas  imiti 
com  um  Jilete  d'um  so  torn, 

0,02  k.  de  tinta; 

2,40  h.  de  pintor  fingidor; 

0,24  h.  de  trabalhador. 
N.°  i:653 — Se  os  trabalhos,  a  que  se  referer 
bases  n.^^  1:648  a  j:652foremfeitos  sobre 
ramentos  verticaes  com  jnolduras  ou  sobr 
molduras  de  paramentos  verticaes  apainela 
deve-se  augmentar  5o  %  os  jornaes  indie 
naquellas  l>ases, 
N.°  i:6d4  —  Se  os  trabalhos,  a  que  se  referer 
bases  n,^^  1:648  a  i:653,  forem  feitos  sobre  te 
deve-se  augmentar  25  %  os  jornaes  indie 
naquellas  bases. 

ARTIGO   6.0 

!E*intixra«   diversas 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d 
artigo  se  deve  contar  com  5  7o  dos  Jornaes  ] 
ferramentas. 

§  i.° 

Pinturas  metallicas 

N.°  i:655 —  Um  metro  quadrado  de pituradouri 
prateada  ou  bron^eada^  com  p6  metallico,  s 
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paramentos  lisos  premamente  pintados  a  oleo  3 
demdos. 

0,006  k.  de  ouro  mussivo  em  p6  dourado, 
•   prateado  ou  bronzeado; 

0,04    k.  de  verniz  graxo; 

1,0       h.  de  pintor; 

0,1       h.  de  trabalhador. 
N.°  1 :656  —  Se  a  pintura,  a  que  se  refei^e  a  base  pre- 
cedente,  for  sobre  paramentos  verticaes  com  niol- 
duras,  deve-se  augmentar  So  ^/o  osjoniaes  in- 
dicados  na  mesma  base, 

Piiituraa  em  paviinentoa 

N.®  1:657 — Um  kilogramma  dencaustica  para  la- 
di^ilhos  on  sobrados  de  madeira. 
0,428  1.  d'agua;  / 

0,428  k.  de  cera  ama-       I  o,35  k.  de  cera 

rella;  1    amarella; 

0,108  k.  de  sabao;        ^"  j  o,65  k.  dagua- 
o,o36  k.  de  carbonato       /   raz; 

de  potassa;  \ 

I  h.  de  brochante. 

N.°  1 :658  —  Uma  demdo  dencaustica  num  metro 
quadrado  de  pavimento  de  ladrilho  on  de  tna- 
deira  pint  ad  a. 

0,1     k.  d'encaustica; 
0,20  h.  de  pintor; 
0,02  h.  de  trabalhador. 
N.®  i:65c) — Um  metro  quadrado  de  pintura  sobrc 
painmentos  de  ladrilho  ou  de  madeira  com  tint  a 
seccante  e  brilhante. 
Demaos 

I  2 

0,14        0,26  k.   de  tinta  seccante  e    bri- 

Ihante  de  Raphanel  ou  equi- 

valente ; 
0,1 5        0,27  h.  de  pintor; 
0,01         0,02  h.  de  trabalhador; 
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N.^  1:660 —  Um  metro  quadrado  depintura  a  3  de- 
mdos  em  pavimentos  de  ladrilho, 

i.^demao/    ^3(.^  k.  d'ocre  vermelho ;]  ^e muito  quen- 

(0^00  1.  dagua  a  ferver;')    ^' 

.0,078  k.  d'oleo  de  linhaca. 
lo,oo8  k.  d'aeua-raz ;         /  j  i- 

^.Memao)oo45  k.  dc  vermelho  in.(  ^eve   applicar- 

\  glez;  l^^f"^- 

[0,0 1 5  k.  de  lithargyrio;    | 

/o,025  k.  de  colla  de  Flan-. 

3.Memao '0,090  k.  de  vermelho  in-' ^^^^   applicar- 
i  ^1^,  I  se  morna. 

'o,25o  1.  d'agua  a  ferver;  ; 
1,0      h.  dc  pintor; 
0,2      h.  de  trabalhador.  ^ 

§3.0 

Pinturas  silicatadas  e  aDti-nitrosae 

N.*^  1:661  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  doxydo 
de  Twco  silicatado,  sobre  paramentos  lisos,  em 
madeira  on  metaes. 

Demaos 

0,275        0,475        0,625  k.  de   tinta   sili- 

catada ; 

0,400        0,700         1,000  h.  de  pintor;. 

0,040  0,070  0,100  h.  de  trabalha- 
dor. 

N.®  1:662  —  Um  metro  quadrado  de  pintura  doxfdo 
de  :^inco  silicatado,  sobre  paramentos  lisos,  em 
guamecirhentos  a  cal,  estuques,  tijolos  ou  can- 

tarias. 

3o 
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^■■'  Demaos 

|j  0,35        0,00        0,80  k.   de   tinta    silica- 

i]  ^^^^  ] 

||  0,45        0,80         1,10  h.  de  pintor; 

fj  o,o5     -  0,08        0,11  h.  de  trabaihador. 

N.°  i:663  —  Urn  metro  quadrado  de  pintura  anti- 
J  niirosa,  imitando  porcelana,  em  paredes  lisas; 

I  coda  demdo. 

:  0,1  b  k.  de  cimento  Candelot  n.®  i ; 

0,25  h.  de  pintor; 
0,02  h.  de  trabaihador. 
N.''  1:664 — Urn  metro  quadrado  de  vintura  anti- 
;  nitrosa,  imitando  pedra,  empareaes  lisas;  coda 

*^  demdo. 

0,16  k.  de  cimento  Candelot  n.^  2; 
0,25  h.  de  pintor; 
0,02  h.  de  trabaihador. 
N.°  i:665 — Urn  metro  quadrado  de  pintura  preser- 
vadora  dhumidade,  em  paredes  lisas;  cada  de- 
mdo. 

0,10  k.  de  tinta  T  B  de  base  metallica; 
0,02  k.  d'oleo  de  linhaca; 
0,02  k.  d'agua-raz; 
o,3o  h.  de  pintor; 
o,o3  h.  de  trabaihador. 
N.*'  1:666  —  Quando  a  pintura  titter  logar  sobre 
paramentos    com    molduras,    augment ar-se-ha 
5o  7o  OS  jornacs  das  bases  «.^*  7:66i  a  i:665. 

Pliituras  chimicas 

N.^  1:667 — Urn  metro  quadrado  de  pititura  a  tres 
demaos  com  a  tinta  liquida  a  Prismatique. 
0,20  1.  de  tinta  Prismatique ; 
0,25  h.  de  pintor; 
0,02  h.  de  trabaihador. 
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N.**  1:668 — Um  metro  quadrado  de  pinttira  a  tres 
demdos  com  a  tinta  secca  Albasttne. 
0,075  k.  d'Albastine  em  p6; 
o,0'25  1.  dagua  a  fcrver; 
o,3o    h.  de  pintor; 
o,o3     h.  de  trabalhador, 

§  5.0 

Pintnras  e  rcvcBtimentoB  com  coaltar 

N-**  i:6Ck) — Um  metro  quadrado  depintiira  em/erro 
com  coaltar. 
Demaos 

'^1  2  3  ^ 

0,434         0,778         1,102  1.  de  coaltar; 
0,021         o,ol^6        o,o5c  k.  doleo  de  naphta; 
0,026         0,045        0,064  k.  doleo  de  linhaca  fer- 

vido; 
o,3oo         o,55o        0,800  h.  de  pintor; 
o,o3o         o,o5o        0,080  h.  de  trabalhador. 
N.o  1:670  —  Um  metro  quadrado  depintura  em  ma- 
deira com  coaltar. 
Demaos 

I  2  3 

0,454        0,778         1,102  1.  de  coaltar; 
o,o56         o,OQ()        0,1 36  1.  de  pez  mineral; 
o,3oo         o,5Bo        0,800  h.  de  pintor; 
o,o3o         o,o5o        0,080  h.  de  trabalhador. 
N.o  1:671 — Revestir  com  coaltar  um   metro   qua- 
drado de  paredes  humidas. 

12  1.  de  coaltar; 

1     1.  de  pez  mineral ; 

i     h.  de  brochante  ; 

I     h.  de  trabalhador. 


ARTIGO  7.0 

£]nvemizaxnento 

Observa^ao  geral. — Em  todas  as  bases  d'este 
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artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.°  1  -.672  —  Um  metro  quadrado  de  envenjt\amento 
de  pint ur as  exieriores;  cada  demdo. 

o,o32  k.  d  oleo  de  linhaca  fervido,  de  ver- 
niz  graxo  ou  de  verniz  inglez  n.**  3 ; 
o,3o    h.  de  pintor; 
o,o3     h.  de  trabalhador. 
N.®  I  '.673  —  Um  metro  quadrado  de  em^erni^amcjito 
de  pinttiras  iuteriores;  cada  demdo. 

0,04  k.  de  verniz  d  espirito,  verniz  copa!, 
verniz  flatting  ou  de  verniz  crj'-stal; 
0,40  h.  de  pintor; 
0,04  h.  d^  trabalhador. 
N.°  1:674  —  Polir  com  agiia  e  pedra  pomes  em  po 
um  metro  quadrado  de  pintura  em^erniyada  em 
parameutos  lisos. 

o,o35  k.  de  pedra  pomes  em  po; 
1,1       h.  de  pintor. 
N.°  1:675  —  Polir  com  agua  e  pedra  pomes  em  p6 
um  metro  quadrado  de  pintura  enremi\ada  em 
paramentos  com  molduras. 

o,o53  k.  de  pedra  pomes  cm  p6; 
1,7      h.  de  pintor. 

ARTIGO  cV 

CJ  al  aft)  t  asem 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  com  5  ^/o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  1:676  —  Um  metro  linear  de  juntas  calafetadas 
com  3  estopas,  incluindo  o  trabalho  de  torcer 
as  estopas. 

0,088  k.  d'estopa  de  cabo; 

o,o35  k.  dalcatrao; 

0,045  k.  de  breu  louro; 
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0,7      h-  de  calafate; 

1,0      h.  de  trabalhador. 
N,®  1 1677  —  ^^  metro  linear  de  reparacao  de  junta 
calafetada,   cousistindo  em  tirar  uma  estopa, 
metier  outra  e  brear. 

o,o56  k.  de  mialhar; 

0,028  k.  de  breu  louro; 

0,022  k.  d'alcatrao; 

0,4      h.  de  calafate; 

0,2      h.  de  trabalhador. 

CAPITULO  XVI 
T>o  ii.i*a  cl  ni*  a. 

/  ARTIGO  i.o 

IDoixracliira  ti  colla 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  d'este 
artigo  se  deve  contar  co^  5  7o  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  1 1678  —  Um  metro  quadrado  de  douradurafosca 
sobre  paramentos  lisos  de  madeira. 

3,70  k.  de  colla  dupla; 

o,o3  k.  de  colla  de  coelho; 

0,06  k.  de  colla  de  pergaminho; 

o,o5  k.  de  losna; 

0,02  k.  d'herva  cavallinho; 

0,09  k.  de  mordente; 

i,5o  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,06  k.  de  pedra  pomes ; 

9,10  k.  de  ere; 

172    f.  douro; 

3o     h.  de  dourador. 
N.®  1:679 — ^^  metro  quadrado  de  douradura  bru- 
niaa  sobre  paramentos  lisos  de  madeira. 

4,70  k.  de  colla  dupla; 

o,o3  k.  de  colla  de  coelho; 

0,08  k.  de  colla  de  pergaminho; 
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o,o5  k.de  losna; 

0,02  k.  d'herva  cavallinho; 

0,12  k.  de  mordente; 

2,00  f.  de  lixa  de  vidro; 

0,06  k.  de  pedra  pomes; 

12,1  k.  de  ere; 

172    f.  d'ouro; 

48      h.  de  dourador. 
N.**  1:680  —  Um  metro  quadrado  de  douradurabm- 
iiida,  mas  conservando  partes  foscas,  sobre  pa- 
rameiitos  lisos  de  madeira. 
Deve-se  augmentar  a  base  precedente  com  4  h. 
de  dourador. 

N.**  1 :68i  —  Um  metro  quadrado  de  douradurafosca 
sobt^e  obra  de  talha  em  madeira. 

6,85  k.  de  colla  dupla; 

o,o5  k.  de  colla  de  coelho; 

0,1 5  k.  de  colla  de  pergaminho; 

0,26  k.  de  losna; 

d,o8  k.  d'herva  cavallinho; 

0,12  k.  de  mordente; 

7,5o  f.  de  lixa  de  vidro; 

18,5  k.  de  ere; 

190    f.  d'ouro; 

64     h.  de  dourador. 
N.®  1 1682  —  Um  metro  quadrado  de  doiiradura  bin- 
nida  sobre  obra  de  talha  em  madeira, 

8,o5  k.  de  colla  dupla; 

o,o5  k.  de  colla  de  coelho; 

0,20  k.  de  colla  de  pergaminho; 

0,26  k.  de  losna; 

0,08  k.  d'herva  cavallinho; 

0,16  k.  de  mordente; 

9,00  f.  de  lixa  de  vidro; 

22,1  k.  de  ere; 

200    f.  d'ouro; 

96     h.  de  dourador. 
N.^  1 :683  —  Um  metro  quadrado  de  douradura  bru- 
nida,  mas  conservando  partes  foscas,  sobre  obra 
de  talha  em  madeira. 
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Deve-se  augmentar  a  base  precedente  com  6  h. 
<le  dourador. 

ARTIGO  2.<» 

X>oiiradTi.ra  a  oleo 

Observa^ao  geral. — Em  todas  as  bases  d'este 
^artigo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.^  1:684 —  Um  metro  qiiadrado  de  douradura  sim- 
ples sobre  paramentos  lisos  de  madeira. 

0,04  k.  de  mordente; 

i65    f.  douro; 

18      h.  de  dourador. 
N.^  r.685 —  Um  metro  quadrado  de  douradura  sim- 
ples sobre  obra  de  talha  em  madeira. 

0,06    k.  de  mordente; 

172,5  f.  douro; 

24       h.  de  dourador. 
N.®  1:686— ^ /7m  metro  quadrado  de  douradura  so- 
bre paramentos  lisos  de  madeira. 

0,40  k.  de  colla  dupla; 

o,o5  k.  de  losna; 

0,02  k.  d'herva  cavallinho; 

1,00  k.  de  tinta  branca  d'oleo; 

0,10  k.  de  massa  doleo; 

0,06  k.  de  pedra  pomes ; 

0,22  k.  de  verniz  lacca; 

0,11  k.  de  verniz  Soehnee; 

0,04  k.  de  mordente; 

i,5o  f.  de  Hxa; 

i65    f.  douro; 

55      h.  de  dourador. 
N.®  1:687 — ^^  metro  quadrado  de  douradura  a 
oleo  sobre  obra  de  talha  em  madeira. 

o,5o    k.  de  colla  dupla; 

0,06    k.  de  losna; 

0,08    k.  d'herva  cavallinho; 

1,80    k.  de  tinta  branca  dpleo; 
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0,I2 

k. 

de  massa 

d  oleo ; 

o,i6 

k. 

de  verniz 

lacca ; 

o,i6 

k. 

de  verniz 

Soehnee: 

0,06 

k. 

de  mordente; 

7,5o 

f. 

de  lixa; 

178,5  f. 

douro; 

80 

h. 

de  dourador. 

CAPITULO  XVII 

Observacao  geRxVL. — Em  todas  as  bases  d'este 
cupitulo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.®  1:688 — Urn  metro  quadrado  de  chapa  de  vi- 
draca  delgada  assente  em  port  as,  janellas,  fres- 
tas,  bandeiras,  etc. 

4     k.  de  chapa  de  vidraca  com  o",ooiS 
d'espessura,  cortada  em  medidas  car- 
tas; 
I      k.  de  massa  de  vidraceiro; 
1,5  h.  de  vidraceiro. 
N.°  1:689  —  Um  metro  quadrado  de  chapa  de  vi- 
draca delgada  assente  em  port  as,  janellas,  fies- 
tas e  bandeiras  etc.^  em  substitutcdo  doutra. 
4     k.  de  chapa  de  vidraca  com  o",ooi5 
d'espessura  cortada  em  medidas  cer- 
tas; 

1  k.  de  massa  de  vidraceiro; 

2  h.  de  vidraceiro. 

N.°  1:690  —  Se  a  vidraca  tiver  0^,002  despessura, 
contar-se-ha  nas  bases  n.^^  j:688  e  j:68g  com 
6,25  k.  de  chapa  de  vidraca  e  com  8  k.,  se  a 
vidraca  tiver  o''\oo3  d'espessura. 

N.^  1:691  —  Um  metro  quadrado  de  chapa  de  vi- 
draca assente  em  lanternins,  claraboias,  mar- 
que:{as,  etc. 
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8  k.  de  chapa  de  vidraca  cortadii  em  me- 

didas  certas; 
2  k.  de  massa  de  vidraceiro; 
2  h.  de  vidraceiro. 
N.**  1:692  —  Um  metro  quadrado  de  vidraca  assente 
em  lantemins,  claraboias,  marqueias,  etc.,  em 
substituicdo  dour  a. 

8     k.  de   chapa  de  vidraca  cortada  em 

medidas  certas; 
2      k.  de  massa  de  vidraceiro; 
3,5  h.  de  vidraceiro. 
N.**  1:693  —  Tirar  um  metro  quadrado  de  chapa  de 
vidraca,  aproveitando  est  a. 
0,7  h.  de  vidraceiro. 
N.**  1:694  —  Tomar  um  metro  linear  de  juntas  de 
chapa  de  vidraca. 

0,075  k.  de  massa  de  vidraceiro; 
0,1       h.  de  vidraceiro.* 


CAPITULO  XVIII 

r'Orro  a  papel 

Observacao  geral.  —  Em  todas  as  bases  deste 
capitulo  se  deve  contar  com  5  %  dos  jornaes  para 
ferramentas. 

N.*'  1 :695  —  Um  metro  quadrado  de  forro  de  papel 
ordinario  em  pareaes. 

0,3  de  peca  de  papel; 

0,4  k.  de  massa; 

0,2  h.  de  assentador. 
N.**  1 :696  —  Um  metro  quadrado  de  forro  de  papel 
forte  em  paredes. 

0,3  de  peca  de  papel ; 

0,4  k.  de  massa; 

0,3  h.  de  assentador. 
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N.^  1:607 — Um  metro 

pet  ordinario  em  / 

i,o5  m.  I.  de 

0,04  k.  de  ms 

0,04  h.  de  as: 

N.«  1:608— t/w  metro 

pet  forte  emforro 

i,o5  m.  1.  de 

0,04  k.  de  ma 

o,o5  h.'de  as 

N.°  1:699 — Raspagem 

forro  de  papel  ord 

0,1 5  h.  de  as; 

N.^  1:700  —  Raspagem 

forro  de  vapet  fori 

0,2  n.  de  asse 

N.^  1:701  —  Qiiando  o 

bases  n.^^  i:6g5  a 

augment ar-se-ha  a 

dos  jornaes. 

CAPr 

AR 

Observacao  geflvl.- 
artigo  se  deve  contar  c 
ferramentas. 
N.®  1:702 — Tracado  d 
graphica. 


*  As  pe^as  de  cercadur 
rar,  8  m.  1.  de  compnmenic 
segundo  a  largura  aas  cercj 
tas. 
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1 3    estacas;  . 
0,1  k.  de  tinta  doleo; 
4     h.  de  guarda-fios  ou  de  trabalhador. 
N.®  1 1703  —  Construccdo  dum  kilometro  de  linha  te- 
legraphica  a  urn  fio,  incluindo  a  collocacdo  de 
postes. 

1 3        postes  de  pinhn  injectado  de  7™  a  8*" ; 

i3        campanulas  de  dupla  saia; 

20       m.   1.  de  fio   de  ferro   galvanisado 

com  o'",oo2  de  diametro  para  liga- 

coes ; 
1:026  m.  1.  de  fio  de   ferro  galvanisado 

com  o"',oo4  de  diametro ; 
Soldaduras  80  reis; 
10       h.  de   guarda-fios  para  montagem 

dos  fios  e  isoladores; 
85        h.  de  trabalhador  para  conduzir  o 

material   dos    depositos   parciaes, 

abrir  i3  covas  para  os  postes  e 

arvorar  estes,  distribuir,  montar  e 

regularisar  o  fio. 
N.**  1:704 — Assentamento  dum  kilometro  de  fio  ertt 
postes  Jd  implantados. 

1 3        campanulas  de  dupla  saia; 

20       m.  1.  de  fio  de   ferro   galvanisado 

com  o™,oo2  de  diametro  para  liga- 

coes; 
1:025  m.  1.  de   fio  de   ferro  galvanisado 

com  o'",oo4  de  diametro; 
Soldaduras  80  reis ; 
10       h.  de  guarda-fios  para  montagem  dos 

fios  e  isoladores; 
45        h.   de  trabalhador  para  conduzir  o 

material   dos   depositos    parciaes, 

distribuir,  montar  e  regularisar  o 

fio. 
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ARTIGO  2.° 
Ssta-^oes  teleerapliicas 

N.°  1:705  —  Apparelhos  para  a  montagem  de  uma 
estacdo  intermedia,  sf  sterna  Morse. 

1  receptor  systema  Morse; 

2  transmissores  de  Morse; 
2  commutadores  de  linha; 

1  despertador  de  duas  direccoes  de 

Hermann; 

2  bussolas  ordinarias; 
2         para-raios  de  papel; 

I  roda  para  embrulhar  fita; 

0,600  k.  ou  60  m.  1.  de  fio  de  cobre  de 
o",ooi  de  diametro  para  a  mon- 
tagem da  estacao  e  pilha; 
0,285  k.  ou  10  m.  1.  de  fio  de  cobre  de 
o"",oo2  de  diametro  para  a  mon- 
tagem da  meza; 
6         m.  1,  de  fio  de  cobre  de  o",oo2  de 
diametro    coberto    de   gutta-per- 
cha; 
24       parafusos     compressores    para    a 

meza; 
100     balmases; 
24       isoladores  dosso; 
|3o        vasos  de  vidro; 
i3o        discos  de  cobre; 
Pilha.. . .  ^3o        discos  de  zinco; 

ig         k.  de  sulphato  de  cobre; 
'  I  chapa  de  ferro  para  o  fio  da  terra. 

N.**  1:706  —  Apparelhos  para  a  montagem  duma 
estacdo  intermedia  systema  Briguet. 
I  receptor  de  quadrante; 

1  transmissor; 

2  bussolas;  . 

3  commutadores ; 

1  despertador  de  duas  direccoes; 

2  para-raios ; 
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I  banquinho  para  receptor ; 

0,600  k.  ou  60  m.  1.  de  ho  de  cobre  de 
o™,ooi  para  montagem  da  estacao; 
0,275  k.  ou  10  m.  1.  de   fio  de  cobre  de 
o"^,oo2  de  diametro  para  a  monta- 
gem da  mezajx 
6         m.  1.  de  fio  de  cobre  de  o™,oo2  de 
diametro  coberto  de  gutta-percha; 
24       parafusos     compressores     para     a 

meza; 
100      balmases; 
24       isoladores  dosso; 
Pilha:  como  na  base  n.°  1:705. 
N.®  1:707 — Apparelhos  para  a  montagem  de  uma 
estacdo  extrema  systema  Morse. 
Como  na  base  n.®   1:705  com  a  diflFerenca  de 
cxigir  I  so  transmissor,  i  commutador,  i  bussola  e 
I  pdra-raios  e  de  o  despertador  ser  simples. 
N.**  1:708  —  Apparelhos  para   a  montagem   duma 
estacdo  extrema  systema  Briguet, 
Como  na  base  n.^  1:706  com  a  diiferenca  de 
exigir   uma  so  bussola,   dois  commutadores  e  um 

Sdra-raios  e  de  o  despertador  ser  siniples. 
[.**  1:709  —  A  montagem   d'uma   estacdo    telegi^a- 
phica  exige  set's  dias  de  telegraphista,  vencendo 
ordenado  e  ajuda  de  custo. 
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Operarios  Prc^c 

Forjador  de 

arrebites  . 
Ferreiro ...     80 
Malhador . .     4b 
Funileiro  . . 
Fundidor . . 
Caldeireiro    80 
Riscador  . . 
Serralheiro    80 
Serralheiro 

mechanico  5o 
Ajudante 

de     serra- 
lheiro ....     5o 
Torneiro  de 

metaes ...  90 
Fogueiro  . .  80 
F  o  g  u  e  i  ro- 

machinista  100 
Machinista.  100 
Mestre     de 

rebocador  100 
Mestre     de 

draga....    100 
Arraes... . . 
Maritimo . .     5o 
Mergulha- 

dor,  jornal 

ordinario  .  60 
Mergulha- 

dor,  grati- 

ficacao  por 

trabalho 

com  esca- 

phandro . . 
A  ssentador 

de  papel  . 
Brocnante  . 
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CAPITULO  II 
Materiaeet 

ARTIGO   i.« 
Areiat  caU  cimento  e  pozzolana 

Areia  branca  do  Alfeite m.  c.        C^yoo 

Areia  russa  do  Alfeite »  C^700 

Areia  preta  para  formigao  em  pa- 

vimentos »  1  .":r'4oo 

Areia  de  Telheiras »  iv^2oo 

Areia  do  Rio  Sccco  para  estuaues  »         4.::^8oo 

Cal  commum  em  pedra  cosida  a 

matto k.  CT'oio 

Cal  commum  em  p6  cosida  a  matto  m.  c.  2C5!  1 00 
Cal  commum  em  p6  cosida  a  car- 
vac »  I  C!^6oo 

Cal  hydraulica  do  Cabo  Mondego, 

sem  OS  saccos  * k.  C^^oog 

Cal  hydraulica  do  Teil  em  saccos 

phormium »  roi  i 

Cimento  Portland  dc  E.  Candlot 

&    C.\   barrica  com    i5o   k., 

peso  bruto i  2C!J700 

Cimento  Portland,   marca   Leao, 

barrica  de  i5o  k.,  peso  bruto.  »  2cr^5oo 

Cimento    Portland    dc    Demarle, 

Lonauety  &  C^*,  barrica  com 

180  K.,  peso  bruto »  'ioboo 

Cimento  romano  de  Glasgow  (pre- 

sa  rapida)  barrica  com  180  k., 

peso  bruto »         3c^6oo 

Pozzolana  da  iiha  de  S.  Miguel.,      m.  c.      3c:!^5oo 


*    Cada  sacco  conteni  5o  k.  Quando  nao  se  devolvam  os 
saccos,  ha  a  pagar  por  cada  um  200  reis. 

3i 
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ARTJGO  2.» 
Pedra  d'aivenaria,  para  cal^ada  e  britada 

Basalto  britado  passando  em  an- 

nel  de  o"*,o5  de  diametro m.  c.      2;s&2oo 

Basalto  para  calcada »  i^8oa 

Calcareo  rijo  para  alvenaria »  3^8oo 

Calcareo  rijo  britado  passando  em 

annel  de  o",o5  de  diametro.. .  »         i^ioo 

Calcareo  rijo  britado  passando  em 

annel  de  o'",o2  de  diametro.. .  »  1v!?)8oq 

Calcareo  rijo  para  calcada  (lioz  ou   ' 

vidraco) »  iC^Soo 

Detrictos  miudos  de  pedreira  (cal- 
careo rijo)  para  formigao »  ;3!58oo 

Granito  do  Rio  Secco  ou  equiva- 

lente , »         2^1^400 

ARTIGO  3.« 

O  ant  aria 

Bordadura  com  o"'.4  de  largura  de 

cantaria  de  Paco  d'Arcos,  ap- 

parelhada  a  picola,  para  pas- 

seios m.  1.       .;r8oo 

Bordadura  com  o'",3  dc  largura  de 
.    cantaria  de  Paco  d'Arcos  ap- 

parelhada  a  picola,  para  pas- 

seios »  C^Ooo 

Bordadura  com  o'",2  de  largura  de 

cantaria  de  Paco  d'Arcos  ap- 

parelhada  d  picola,  para  pas- 

seios »  ^400 

Bordadura  com  o™,i5  de  largura 

de   cantaria  de  Paco  d'Arcos 

apparelhada  i  picola,  para  pas- 

scios »  ^3oo 


Digitized  by 


Google 


4S3 


Cantaria  de  Paco  d'Arcos  desbas- 

tada m.  c.     1 2^^000 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada  d  picola  para  capeamen- 

tos  em  races  planas »         1 5^ooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada  a  picola  para  capeamen- 

tos  com  molduras  semi-circu- 

lares »         20^000 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada  d  picola  para  archivoltas 

e  cimalhas »         25^000 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  archivoltas  e  cimalhas  »  28'rooo 
Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada  d  picola  para  cunhaes. .  »  iSvT^ooo 
Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  cunhaes »         iScooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada   d   picola  para   degraus 

com  colarete m.  q.      4cr3oo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  degraus  com  colarete        »  5^ooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada   a  picola   para  degraus 

sem  colarete »  Sc^^ooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  degraus  sem  colarete        »  S.r^Soo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada  a  picola  para  pilares  li- 

sos m.  c.     1 5.:?^ooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  pilares  lisos »         iSvI^ooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada   a  picola  para  soccos  e 

forros  com  o"*,2  d'espessura. .  m.  q.  2c5oo 
Cantaria  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihada  d  picola  para  soccos  e 

forros  com  o'°,i  d'espessura..         »  uT^5oo 


Digitized  by 


Google 


4^4 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  soccos  e  forros  com 

o'",2  d  espessura m.  q. .    3cooo 

Cantaria  de  Paco  d'Arcos  escoda- 

da  para  soccos  e  forros  com 

o'",i   d'espessura »         2rooo 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  capeamentos  em  fa- 
ces planas m.  c.    28crooo 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada   para   capeamentos   com 

molduras  semi-circulares »        32Cooo 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  archivoltas  e  cima- 

Ihas »       ^32^000 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  cunhaes »        28^000 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  degraus  com  cola- 

rete m.  q. 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  degraus  sem  cola- 

rete »         ic^^^ 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  pilares  lisos m.  c.     28^^000 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  soccos  e  forros  com 

o"\2   a  espessura m.  q.      5rooo 

Cantaria  de  Pero  Pinheiro  esco- 

dada  para  soccos  e  forros  com 

o™,i   d  espessura »  4^000 

Cascoes  com  o'°,i4  d'espessura. .         »  c8:o 

Enxelharia  de  Paco  d'Arcos  com 

o%7Xo^5....' m.  c.      orooo 

Lagedo  de  Paco  d'Arcos  appare- 

ihado  a  picohx;  ordinario m.  q.      ivooo 

Paco  d'Arcos  appare- 
picola,  com  junta  apa- 


bcboo 


i;r200 
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Google 
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Lagedo  de  Paco  d'Arcos  appare- 

Ihado  d  picola;  com  i  cabeca    m.  ( 

Lagedo  de  Faco  d'Arcos  appare- 
Ihado  d  picola;  com  2  cabecas        » 

Lagedo  de  JPaco  d'Arcos  escoda- 
do,  com  junta  aparada i> 

Lagedo  de  Paco  d'Arcos  escoda- 
do;  com  i  cabeca » 

Lagedo  de  Paco  d'Arcos  escoda- 
do;  com  2  cabecas » 

Lagedo  de  Pero  Pinheiro  escoda- 
do » 

Lagedo  de  Pero  Pinheiro,  preto  e 
branco,  serrado  e  brunido » 

Lancil  de  Paco  d'Arcos  apparelha- 

do  a  picola  com  o'",i8Xo",22     m.  1 

Lancil  de  Paco  d'Arcos  apparelha- 
po  a  picola  com  o"\22Xo'",22         » 

Lancil  de  Paco  d'Arcos  escodado 

com  0™,l8'X0'",22 : » 

Lancil  de  Paco  d'Arcos  escodado 
com  o"",22Xo™,22 » 

Lancil  de  Pero  Pinheiro  escodado 
com  o™,i8Xo™,22 » 

Lancil  de  Pero  Pinheiro  escodado 
com  o'",22Xo'",22 » 

Marcos  de  kilometro  de  vidraco  de 
Paco  d'Arcos,  escodados,  com  a 
frente  brunida,  tendo  i"'Xo",2 
Xo",2.. I 

Marcos  de  legua  de  vidraco  de 
Paco  d'Arcos,  escodados,  com  a 
frente  e  lados  brunidos,  termi- 
minando  superiormente  por  um 
semi-cylindro  horisontal  de 
o"',25  de  diametro  e  tendo  i™,4 
Xo"»,35Xo™,25 » 

Pia  de  despejos  de  cantaria  de 
Paco  dArcos,  apparelhada  a 
picola » 


I  vTgoo 
2;rioo 

2^TO0O 

2C^5oo 

2^800 

3rioo 

3%t5oo 

c^6oo 

C?7oo 

^800 

^900 

i^S&ioo 

1C1?^200 

I  ^000 


2croco 


CJ5700 
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Pia  de  despejos  de  cantaria  de 
Pero  Pmheiro  escodada 

Sargeta  de  cantaria  dc  Paco  d'Ar- 
cos  completa  (pia,  verga  e 
tampa) 

Sargeta  de  cantaria  de  Pero  Pi- 
nheiro  completa  (pia,  verga  e 
tanapa) 

Tina  de  lioz  brunido 


2vI00 


2C^00 


4^500 
4iv?ooo 


ARTIGO  4» 

Uaclrilhosy   maxiilha«,  telbas,  telh5es  e  tUoio» 
lie  bfipro 

Ladrilho  rectangular  com  o",3 

X  o"',  14^  X  o",026 milheiro     9C000 

Ladrilho  hexagonal  com  o*",i62 

de  lado »  iS^ooo 

Telha  ordinaria  ou  de  canudo.  »  8otw 

Telha  nacional  typo  marselhez 

I  .*  escolha »  26^000 

Telha  nacional  t}'po  marselhez 

2.*  escolha »  23rooo 

Telha  nacional  rv'po  marselhez 

3.*  escolha.  /. »  i8;:?ooo 

Telha  nacional  typo  marselhez 

com  passadeira i  v3oo 

Telha  nacional  typo  marselhez 

.  com  ventilador »  c3oo 

Telha  nacional  de  lanca  i.*  es- 
colha..  [ milheiro    iSc^ooo 

Telha  nacional  de  lanca  2.*  es- 
colha   '. »  i5crooo 

Telha  progresso  i  .*  escolha ...  »  28^000 

Telha  progresso  2.*  escolha..  »  26^000 

Telha   progresso  3.*  escolha..  »  iSvOOO 

Telha  progresso  com  passadeira.  1  c3oo 

Telha  progr^so  com  ventilador.  »  C^o^ 


Digitized  by 


Google  • 
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Telhao  despigao  e   de   rincao 

com  o™y^.  de  comprimento. .  i  ^060 

Telhao   d'espigao   c   dc   rincao 

com  o",5  de  comprimento..  »  ^5100 

Telhao  liso,  vidrado  por  dcntro.  »  ^o5o 

Telhao  liso,  vidrado  por  fora . .  »  ^o5o 

Telhao  de  rebaixo  ou  dc  canhao, 

vidrado »  ;3?o6o 

Telhao   para   ornato    d'espigao 

com  o^^ »  ;moo 

Telhao   para    ornato   despigao 

com  o",5 »  ^i5o 

Telhao  paro  remate   d'cspigao 

com  o"y4. »  0200 

Telhao  para  remate   despigao 

com  o"*,5 ' »  ^240 

Tijolo    d'alvenaria  mteiro    com 

0^,28  Xo™,i4Xo'",o3 milheiro      6^000 

Tijolo  dalvenaria  tracado  com 

0^,28X0^14X0^03 »  Scroop 

Tijolo   d'alvenaria   furado  com 

o"',25Xo'",i2Xo"',o45 »  e^Z&ooo 

Tijolo  d'alvenaria  rebatido  com 

o"*,23  X  o",  1 1 X  o",o3  5 »  7;3>ooo 

Tijolo   d'alvenaria  furado  com 

o°^,22Xo",i  I  Xo™,o43 »  7;sC'Ooo 

Tijolo  d'alvcnaria  com  o",22X 

o"*,!  I  Xo",o45 »  8^000 

Tijolo  burro  com  o™,3Xo"',i45 

Xo'",o8.. »  18^000 

Tijolo  burro  com  o™,25Xo'",i2 

o",o65 . .  t »  8^000 

Tijolo  burro  com  o™,23  Xo™,i  i 

0^,07 »  8c^5oo 

Tijolo  burro  rebatido  com  o"*,23 

Xo™,ii  Xo™,o65 »  iiCJ^ooo 

Tijolo  furado  como'",3Xo",i43 

Xo"*,o8 »  17^:^000 

Tijolo  furado  com  0^,25X0"",  12 

Xo",o66 »  Scr^ooo 


Digitized  by 


Google 


488 

Tijolo  furado  com  o"*,23Xo",i  i 

Xo™,075 milheiro      5^5oo 

Tijolo  de  macho  e  femea  com 

o'",24Xo™,o9Xo*,o7 »  12^000 

Tijolo  de  macho  e  femea  com 

o'",34Xo",23Xo",o53  (tijo- 

leira) •  25^ooo 

TABELLA  DOS  PRECOS  DAS  MANILHAS  E  TELHOES 
DE   BARRO   VIDRADO 


o",o5 
o«',io 

0"',20 

o"\33 


70 

no 

iky 
Uyo 
220 
25o 
.100 
5fx) 
700 


i 


140 
i«o 
220 

2(X) 
320 

5oo 
Hoo 

1  JS>  400 

2^XX) 


90 
120 
160 

210 

280 
340 

5oo 
(kio 

()Ot) 

i^Boo 


140 
»«o 
220 
260 
320 
440 

5oo 
800 

I  ^400 
2JJKX)0 


g 


210 
270 

33o 
3i,o 
4S0 
Wio 

J^ 

1^200 
i^5oo 

24^100 

34booo 


140 
180 
220 
2(10 

?20 
800 

ij^ooo 
1^^400 

2JbOOO 


80 
120 

i3o 
180 
200 
3oo 
400 

It 

boo 
800 

ljb200 


140 

ityo 
200 
240 
3oo 
400 
600 


ARTIGO  5.» 
I^rodixctota  de  ftres,  t\jolofl  e  b»rro«  x»e tract arios 


Barro  refractario  nacional 

Barro  refractario  inglez 

Syphao  interceptor  de  o",ii  de 

•  diametro . .  • 

Syphao  interceptor  de  o"™,i4  de 

diametro 

Syphao  interceptor  de  0^,17  de 

diametro 

Syphao  interceptor  de  o™,2o  de 

diametro 

Syphao  interceptor  de  o'",25  de 

diametro 


k. 


^008 
C020 

1^^200 

irSoo 

2*000 

3vOOO 
Scrooo 
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Syphao  interceptor  de  o"™,3o  de 

diametro i  6^1:^000 

Syphao  interceptor  de  0^,40  de 

diametro »  16^000 

Syphao  ventilado  de  o"*,io  de    . 

diametro »  ^700 

Syphao  ventilado  de  o",ii   de 

diametro »  C!^8oo 

Syphao  ventilado  de  o",i4  de 

diametro • »  ^900 

Syphao  ventilado  de  o™,i7  de 

diametro »  i^j^ioo 

Syphao  ventilado  de  o^'^ao  de 

diametro »  1^400 

Syphao  especial   para   urinoes 

e  lavatorios »  .^^Goo 

Tijolos    refractarios    nacionaes 

com  o™,22Xo°™,iiXo"\o6.  milheiro  35c^ooo 
Tijolos  refractarios  inglezes  com 

o'",23Xo",i  I  Xo'",07 »  40^^000 


TABELLA  DOS  PRECOS  DOS  PRODUCTOS  DE  GRES 


^■"^ 

«0 

«=     ! 

vT^^rsg-l 

i 

E 

,5 

VI 

Ciin-as 
cotovcIc 

1 

a. 

1 

0 

5 

1 

en 

&» 

•3 

•i 

— 

^ 

0 

^ 

\M 

u 

^ISfU 

U 

H 

U 

0^,03 

80 

,t 

i5o 

160 

25o 

120 

5o 

o*,04 
o».o5 

110 

220 

2.^ 

35o 

Wya 

60 

\% 

160 

260 

2«0 

400 

10Q 

Z 

o»,o6 

170 

3oo 

320 

450 

220 

o",(y7 

iSo 

200 

35o 

35o 

35o 

2()0 

100 

C.-.OS 

2:to 

25o 

^ 

4«o 

700 

3oo 

i3o 

(-",10 

240 

3oo 

55o 

800 

320 

\t 

:s 

n*.ii 

?IK 

33o 

58o 

600 

83o 

400 

400 

0",I4 

S 

700 

730  '  1*100 

3oo 

220 

200 

3oo 

0-,,? 

460 

IJOO 

uSo  ;  i;t>33o 

000 

260 

23o 

0",20 

5<5o 

600 

Ij^IOO 

i;B>i5o|i3XS5o 

700 

3oo 

3oo 

^^.25 

Ij^IOO 

i4(>5oo 

24^200 

2^200  1 34>lkx) 

I*()00 

700 

600 

o»3o 

i;i>6oo 

241^000 

34l>2oo 

3^200  1 4^800 

2*200 

poo 

800 

0'\40 

2^000 

2|»5oo 

4^^000 

44&000  j  0*000 

3*000 

i*3oo 

1*000 
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Google 
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ARTIGO  6.» 

.A^rdosias,  aztilejos,  ladrilhon  esanartelado«, 
e  ladrilhos  mosaicos 

Ardosias  wide  empresses  milheiro  84C000 

»  »     duchesses.         »  -     71.^^000 

»         duchesses »  02C400 

i>         small  duchesses         »  54^600 

wide    marchio- 

»         nesses »  68^700 

»         marchionesses.         »  4Q.r^4oo 

»         wide  countesses         »  4Bcr'20o 

i>         countesses »  41^^800 

'»         wide  viscountes- 
ses  »  34^600 

->     '   wide  ladies »  2Qv^70o 

»         ladies »  22C?ooo 

»         small  ladies. . .         »  18^400 

»         wide  doubles. .         »  i5ot8oo 

»         doubles »  I2C?340 

»         caloes  para  cu- 

mes  e  angulares m.  1.  c6oo 

Azulejo  com  o",  14X0",  14 

branco milheiro  i6c:^ooo 

Azulejo  com  0%  14X0"^,  14 

d'arame »  iSc^ooo 

Azulejo  com  o"",  14X0™,  14 

da  bicha »  iS^ooo 

Azulejo  com  o",  14X0™,  14 

roxo 9  i6c^5oo 

Azulejo  cercadura,  azul  e 
branco,  fita,  grcga  azul 

e  4  cores »  i3cooo 

Azulejo  com  o™,  i  SXo"",  1 2 
em    relevo,    imitando 

esteira »  3oc?ooo 

Azulejo  com  o"",  14X0™,  1 2 
em  relevo,  imitando 
canastra »  3oOooo 


Digitized  by 


Google 
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Google 
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Bacia  de  faianga  ingleza,  to- 

da  branca  e  com  valvula 

de  metal  branco i  6cooo 

Bidet    inglez   com   o'",38   de 

comprimento »  2v^5oo 

Bidet  inglez   com    o°^,43    de 

comprimento »  3c5oo 

Bidet    inglez    com    o™,5    de 

comprimento »  .  bcooo 

Lavatorios  inglezes »     Sv^ooo  a  locrooo 

Lavatorios  inglezes  com  abas     »  iBc^Soo 

Lavatorios  inglezes  de  canto, 

com  abas »  i2.rooo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,  de  canto,  com  o"*,6.     »  5rooo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rcllo,  de  canto,  com  o"',7 .     d  6cooo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

o"^,38  a  o",4b »  4'-ooo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

o"',5 •  4^3oo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

o™,55 >  5^000 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

o"',6 »  bcboo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

o™,63 »  6.r5oo 

Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

o"*,7 »  7vr5oc 

Lavadc-.::o  para  cosinha,  ama- 

reiio,     reciangular,     com 

c"\75 »  S^Soo 


Digitized  by 


Google   . 


Lavadouro  para  cosinha,  ama- 

rello,     rectangular,     com 

i"* I  lO^OOO 

IVinoes  inglezes »     ^^fpooo  a  lac^ooo 

Syphao  inglez  amarello »  C^yoo 

Syphao  inglez  amarello  com 

veniilacior »  .'!^9oo 

Syphao  inglez  branco »  ic:^2oo 

ARTIGO  8.0 

Ornatos  para  platibaudas  /   • 

Balaustrevidrado i     C'SSo  a    ictMoo 

Esphera  vidrada  com  estrellas 

azues »  3c!^5oo 

Estatuas  das  estacoes,  com- 
mercio,  industria,  Europa, 
Asia,  Africa  e  America 
com  o™,8  d'altura,  em  bran- 
co fosco »  9C!^ooo 

Estatuas,  as  mesmas  com  i"™,3 

d  altura »  1 2^000 

Pinha  vidrada  com  o™,3  d'altu- 
ra      »  I  ^boo 

Pinha  vidrada  com  o"*,C  d'altu- 
ra,       »  2r3oo 

Pinha  vidrada  com  o"',7  d'altu- 
ra      »  ScTooo 

Pyramide  ornamentada  e  vi- 
drada com  i™,2  d altura...      »  4C55oo 

Uma  vidrada  com  o™,8  d'altu- 
ra      »  2.^600 

Urna  vidrada  com  o'",85  d'al- 
tura       »  Sct^ooo 

Urna  vidrada  com  0^,9  d'altu- 

ro »  3c!^5oo 

Urna  vidrada  com  i™  d'altu- 
ra      »  3s^8co 


Digitized  by 


Google 
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Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o™,i2  d'altura i  ^loo 

Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o'°,2  daltura »  ^140 

Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o'",22  d'altura »  ^^"280 

.Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o™,25  d*altura »  C!^34o 

Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o'°,28  d'altura »  r-Soo 

Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o",34  d'altura »  ^^6oo 

Vazo  liso  e  vidrado,  com  grega 

azul  e  o"',4  d  altura »  ,r8oo 

Vazo   com  relevo,  vidrado   e 

o™,53  a  o"*,6  d'altura »  3^5oo 

Vazo   com  relevo,  vidrado  e 

o™,65  d'altura »  4^000 


ARTIGO  9.° 

jMaclciras 

Arcos  de  castanho  lavrados  com 

2"™  em  molhos  de  3o  duzias. . .         i  irSoo 

Arcos  de  castanho  rachados  com 

i'",7  em  molhos  de  3o  duzias.         »  ist^4oo 

Barrotes  do  rio  redondos  e  de  face 

com  3™,o8  de  comprimcnto. . .         »  IT  120 

Barrotes  do  rio  redondos  e  de  face 

com  4"',4  de  comprimento »  0200 

Barrotes  do  rio  redondos  c  de  face 

com  5™,25  de  comprimento. . .         »  ^"ioo 

Barrotes  do  rio  redondos  e  de  face 

com  6",6o  de  comprimento ...         »  cr4oo 

Barrotes  com  4'",6  de  comprimento 

e  0^,17  a  o'",2  de  diametro. . .         »  %:^5oo 

Estacas   de   pinho  com  o™,22   de 

diametro m.  1.        (^400 


Digitized  by 


Google 
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Estacas  de  pinho  com  o™,3  de  dia- 
metro m. 

Fasquias  de  casauinha  com  4'%2, 
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:*  A  face,  com  haste 

'Otao  de  latao »  Co5o 

^  a  face,'  com  haste 

e  botao  de  huao..  »  C045 

mca  para  caixilhos 

»  ^^070 


a  para  porta  de  ja- 

y>  ^^090 

)  para  caixilhos  de 

i.sculantcs i         4^700 


par        c^o:o 


Sel,  fora  carapctas, 
^el,  fora  carapetas, 

»>  ^t^OD0 

lel,  fora  carapetas, 

»  ^060 

lel,  fora  carapetas, 

i>  C!*o6o 

iel,  fora  carapetas, 
»  ^^070 


Digitized  by 


Google 
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Com  altura  de  ficl,  fora  carapetas, 

de  o™,ii25 par  ^^075 

Com  altura  de  fiel,  fora  carapetas, 

de  o'\i2b »  c^'ogo 

Com  altura  de  fiel,  fora  carapetas, 

de  o"',i375 »  C!?>iio 

Fixas  cravadas : 

Com  altura  de  fiel  de  o"",o5 ......  »  ^^070 

j>         »        »     »     »    o"',or)25.  ...  »  ^^070 

>»         »        »     »     »    o"^,075 »  ^080 

»         »        »     »     »    o"\o875....  ))  i^oc)o 

»         J)        »     J)     »    o'",ioo '  »  CM  00 

D         »        »     »     »    o"\i  125.  -  . .  ))  ;n  10 

»         »        »     »     »    o'",i25 »  cm3o 

»         »        »     »     »    o"™,  1875. .  -  •  »  C5170 

»         »        »     »     »    o"\i5 »  C^2io 

Giros  ou  pontes  de  ferro,  comple- 
tos,  para  bandeiras  (munhao  c 

chumaceira) 1  c^ioo 

Giros  ou  pontos  de  latao,  comple- 
tos,  para  bandeiras  (munhao  e 

chumaceira) »  ^^240 

Grampa  cravada  em  chapa »  ^020 

»        nao  cravada »  ^010 

Lemes,  com  no  de  fixa,  de  o"\33.  »  ci^-Soo 

»          »       »     »       »      »   o"',44.  »  C^Qoo 

»          »       »     »       »      )/   o™,55.  »  I ^000 

»          »      ))     »       »      »   o"',G6.  »  1^200 

»          »       »     »       »      »   0^,77.  »  I'T3oo 

j>      J)     »       ))      )>   o"^,88.  y  1^400 

»          »     rabo  de  o"",22 »  ct^iio 

»         »        ))      »   o'",275 »  C!^i45 

))          »        »      »   o"\33 »  0180 

»          t)        »      »   o™,383 »  v*"2io 

»          »        »      »   o"\44 »  ^^240 

»       sem  rabo  ou  minhotos  n.^  4.  »  ^060 

j>         »       »      »          »         n.^  5.  )^  '"^070 

»         »       ))      »          »        n.^6.  »  c^'Ooo 

»         »       »      »          »         n.®  7.  )^  C?ogo 

j>         »       ■»      »          )'     .    n.®  o.  »  v'lio 
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Molas 

francezas  com  canudo  de  la- 

[ 

^700 

com  canudo  de  la- 

S*^  y  v-rv^ 

» 

CS^Soo 

com  canudo  de  la- 

9 

^900 

com  canudo  de  la- 

9 

IvI^OOO 

le  o^3IO 

» 

^36o 

»   o™,356 

S 

C^4o^ 

»   o'^^oG 

0 

^440 

«   o™,457 

»   0^,508 

» 

^480 

» 

;i^62o 

»   o"\56o 

» 

;j:^66o 

»   o™,6io 

» 

^600 

»  patenteparapor- 

a-vento 

9 

3c!^5oo 

le  subida  para  por- 

a-vento 

» 

^900 

TO    esmaltado    de 

par 

%5>25o 

ro    esmaltado    de 

9 

^280 

ro    esmaltado    de 

0 

^36o 

elana  de  46  '"/m  . . 

» 

;ft>3oo 

*           »    5o  '"/m . . 

0 

^36o 

«     55    ^/m  .  . 

D 

^400 

apar  a  entrada  das 

]» 

;:!to3o 

1  para   portas   de 

2^ 

vJ'SGa 

ssao  de  metal  ama- 

)  e  porcelana  para 

arda-vento 

par 

2C3^000 

amarello   dourado 

y^ 

3c!&5oo 
cr>090 

erro  com  ornato. . 

1 

3ara  portas  de  rua. 

» 

cr^7oo 

si  para  portas 

» 

^160 
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mento  dc  carris  do  typo 

Vignoles  * ". . .      t.  Sy-rGoo 

Cruzainento  e  agulha  d  aco, 

systcma  Decauville,para 

duas  vias  de  o'",4  de  lar- 

gura,  com  carris  de  4,5 

k.  de  peso  per  m.  I.  -. .       i  8v65o 

Cruzamento  e  agulha  d'aco, 

systema  Decauville,  para 

tres  vias  dc  o'",4  de  lar- 

gura,  com  carris  de  4,5 

k.  dc  peso  por  m.  I.  ^. .       )>  17.^300 

Cruzamento  e  agulha  d'aco, 

systema  Decauville,  para 

duas  vias  de  o'",5  de  lar- 

gura,  com  carris  de  7  k. 

de  peso  por  m.  1.  -. . . .       »  14^000 

Cruzamento  e  agulha  d'aco, 

systema  Decauville,  para 

tres  vias  de  o'",5  dc  lar- 

gura,  com  carris  de  7  k. 

de  peso  por  m.  1.  -. . . .       »  24^000 

Descarrilador  para  via  fer- 

rea,  systema  Decauville, 

com  o'",4  de  largura  e 

carris  de  4,?  k.  de  peso 

por  m.  1.  - »  8c5oo 

Descarrilador  para  via  fer- 

rea,  systema  Decauville, 

com  o"\5   de  largura  e 

carris  de  7  k.   de  peso 

por  m.  1.  - »  loC^ooo 

Enxadas  calcadas  d'aco  com 

gLivioes »  ^'0^0 


*     Postos  a  borJo  no  Tejo,  mas  incluindo  no  preco  os 
diroitos  tuiuanciros. 

'    l^osto  a  hordo  no  Tejo  captive  de  dircitos  aduaneiros. 
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Placa  de  o",8  de  diametro 

Bara  via  ferrea,  systema 
fecauville,  com  o™,4  de 
largura  e  carris  com  4,5 
k.  de  peso  * i  iSs^ooo 

Placa  de  0^,9  de  diametro 
para  via  ferrea,  systema 
Decauville,  com  o™,5  de 
largura  e  carris  com  7  k. 
de  peso  * »  iq^zoo 

Portas  d'aco  onduladas. ...  m.  q.  S^jooo 

Ralos  de  campainha  de  fer- 
ro,  com  o'",i4  de;  diame- 
tro         I  ^bo 

Ralos  de  campainha  de  fer- 
ro,  com  o'",i8  de  diame- 
tro   i »  CI?8oo 

Ralos  de  campainha  de  fer- 
ro,  com  o"^,2 1  de  diame- 
tro         »  ^900 

Ralos  de  campainha  de  fer- 
ro,  com  o'",25  de  diame- 
tro         »  ic?25o 

Ralos  de  campainha  de  fer- 
ro,  com  o™,3o  de  diame- 
tro       »  1^600 

Rede  d'arame  de  ferro  zin- 

cado m,  q.     ^400  a    2^5oo 

Rodas  de  ferro  forjadopara 

carrinhos  de  mao 1  ^800 

Semi-antoclysmos     privile- 

giados  de  Pinto  Bastos .       »  q^'joo 

Sypnao  de  ferro  com  o",i 

de  diametro »  i^ioo 

Dito  com  0^,14  de  diame- 
tro         »  1^4^ 


*    Posta  a  bordo  no  Tejo  captiva  de  direitos  aduaneiros. 
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de  comprimento  util  *..      t.  482^000 

Tubos  de  terro  fundido  bel- 

gas,  com  o*",325;  o'",35; 

o^375;     0^,4;     o™,45; 

o"\5;  0^6;  0^7;  o™,8; 

0^,9;    i"*  ou    i",25   de 

diametro  e  4"  de  com- 
primento util  * »  32CS^ooo 

Wagonete  tj'po  22  C,  syste- 

ma  Decauvillc,  com  3oo 

1.  de   capacidade,  para 

transporte  de  terra,  areia 

etc.,  em  via  ferrea   de 

o"\4  de  largura  e  carris 

d'aco  do  peso  de  4,5  k. 

por  m.  1.  3 I  25^000 

Dito,  typo  25  C,  com  5oo 

1.    de    capacidade   para 

transporte  de  terra,  areia 

etc.,  em  via  ferrea  com 

o"',5  de  largura  e  carris 

d'aco  do  peso  de  7  k. 

por  m.  1.  * »  42^000 

Wagonete  plataforma  typo 

27,  systema  Dccauville, 

para  transporte  cm  via 

ferrea  com  o"\4  de  lar- 
gura e  carris   d'aco  do 

peso  de  4,5  por  m.  1.  ^.      »  iSv^ooo 

Dito  para  transporte  em  via 

ferrea  com  o'",5  de  lar- 
gura e  carris   d'aco  do 

peso  de  7  k.  por  m.  1.  ^.      »  14^000 

*  Esies  lubos  sao  experimentados  d  pressao  de  10  aimos- 
pheras  e  envernizados,  a  quente,  interior  e  exteriormente. 

*  Estes  tubos  sao  experimentados  d  pressao  de  1 5  atmos- 
pheras  e  envernizados,  a  quente,  interior  e  exteriormente.  0 
preco  e  o  dos  tubos  postos  a  bordo  no  Tejo,  capiivos  dos 
direitos  aduaneiros  que  repulam  por  20  reis  o  k. 

*  Posio  a  bordo  no  Tejo,  captivo  dos  direitos  aduaneiros. 
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Compri  - 

mento 

em  pol- 
legadas 

Picado  bas- 
tardo 

Picado 
V,  mur^a 

Picado  mur^a 

Ob«crTav6<s 

ingle- 
zas. 

10 

2;;^640 

3;SJ>ooo 

3;j^3oo 

sem  mais  i  pol- 

II 

3«>240 

3^600 

4«^o8o 

legada. 

12 

3;9f)84o 
4«>56o 

4ilt>2oo 

4«>68o 
5^50400 

l3 

4;5^92o 

4 

5^520 

b;5&ooo 

6^600 

l5 

6^720 

7^200 
8^700 

7^!^68o 

i6 

8nt^o40 

9^480 
11^340 

\l 

9^240 

io;9e>2oo 

io«C»98o 

11^760 

i3;S^2oo 

19 

i2;5&48o 

i3^(S8o 

i5;j&o8o 

20 
21 

i4^Sf>700 
i6;Sf)8oo 

15^840 
i8;9i>ooo 

i7«>640 
i9«f>98o 

22 

18^900 

2o;S^4oo 

22^440 

23 

2i;G^6oo 

24«(>00O 

26;5^4oo 

25^5^200 

24 

24^720 

28;g^92o 

TABELLA  DOS  PESOS  E  PRECOS  DOS  TOBOS  DE  CHUMBO 

COM  CORDAO 

PARA  CANALISACOES  D  AGUA  EM  PRESSAO 


Diametro 
interno 

em  mini* 
metros 

Espcssu- 
ra  em  mil- 
limetros 

Numero 
de  cord6es 

Peso  approxi* 

mado  por  m.  I. 

em  k. 

Pre^o 

r 

120 

Preco  appio- 
ximadoporffli 

10 

5 

2 

i,o5 

126 

l5 

6 

I 

2,00 

i» 

240 

» 

I 

2 

2,20 

» 

1(4 

» 

refor^ado 

hl^ 

» 

3h 

20 

8 

I 

3,3o 

» 

3gt) 

20 

9 

2 

3,QO 

m 

468 

25 

10 

» 

5,30 

» 

636 

3o 

12 

» 

7,60 

» 

Q12 

35 

i3 

j» 

9^68 

» 

l#l62 
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TABELLA  DOS  PRECOS  DE  TORNEIRAS 

DE  VALVULA,  DE   CONSTRUC9AO    SIMPLES,  PARA  AGUA 

EM  PRESSAO 


Diame- 
troem 
milli- 
metros 

Torneiras 
de  passagcni 

Torneiras 

de 

ser>i90 

Patercs 
e  cspelhos 

Cotoveilos 
pate  res 

Buchas 

de  metal  pin- 

tadas 

10 

400 

1^^ 

90 

170 

70 

12 

i5 
20 

^0 

8o5 

58o 

690 

i:tl>o55 

90 

.85 

III 
390 

70 

90 

10 

25 

i;g^o35 

i;!>38o 

345 

5?5 

140 

TABELLA  DOS  PRECOS 

DAS  TORNEIRAS    DE   VALVULA    E   DE    MACHO    COMMUM, 

PARA  AGUA  EM  PRESSAO 


Diametro 

ToiTieiras  de  passagem 

Torneiras  de  servi?© 

em 

- M-mi        

^ ■■ 

— ■.■■^" — -- 

milimctros 

Dc  valvula 

De  macho 

De  valvula 

De  macho 

«       10 

600 

345 

745 

4^ 

12 
l5 

920 

4bo 
600 

920 
i;K>i5o 

63o 
8o5 

20 

i^i5o 

920 
i«>38o 

1^435 

i^i5o 

25 

i^38o 

1^725 

1^610 

TABELL.V  DOS  PRECOS  DOS    AUTOCLYSMOS  PINTO  BASTOS, 
PRIVILEGIADOS 


<9 

s^- 

IJ 

Prc^os 

€3 

Pre905 

Pre^os 

b(E 

Prcifos 

->i  u 

Z  <j 

U    «J 

a>  0 

c 

a 

a 

5 

4^5oo 

3o 

i6;^5oo 

60 

36^000 

i5o 

60^000 

10 

6iit>ooo 

35 

20^000 

io 

40^000 

200 

04^000 

i5 

8^000 

40 

24^CXX> 

44-:tt>ooo 

3oo 

68^000 

20 

1 0^000 

43 

28^000 

QO 

52;3i)ooo 

400 

72^000 

23       I2^500 

5o 

32^000 

100 

56^000 

5oo 

76^000 

Digitized  by 


Google 


5i8 


TABELLA  DOS  PESOS  E  PRECOS  DOS  TUBOS  DE  CHUMBO 
PARA  CANALISACOES  DE  UQUIDOS  E  GAZES 


Nume- 
ros 

Dia  metro 
interno 

cm   miili- 
mclros 

Kspessura 
em  mil- 
limetres 

Peso  approxi- 

mado  por  m.  1. 

em   k. 

Pre^o 
per  k. 

Preco  appro- 
ximaao  por  m.  1. 

I 

10 

1,3 

0,302 

120 

36 

2 

» 

2,5 

0,3 14 

» 

62 

3 

3,5 

0,770 

n 

M2 

4 

.2,5 

2,0 

o,5o8 

» 

Gi 

5 

»? 

3,0 

0,791 

» 

q5 

6 

» 

4.0 

l,OQ2 

» 

i3i 

7 

i5 

'2,5 

0,765 

u 

()2 

8 

» 

3,5 

1,104 

» 

i33 

9 

M 

5,0 

1,648 

» 

198 

lb 

>7,5 

3,0 

1,073 

u 

12<> 

II 

M 

4,0 

1,469 

» 

170 

12 

II 

6,0 

2,317 

» 

278 

i3 

20 

3,3 

1434 

M 

172 

4 

« 

4.3 

1,886 

a 

226 

i5 

» 

7,0 

3,0QQ 

» 

372 

i6 

25 

4,0 

2,034 

» 

208 

\l 

M 

3,0 

2,5oo 

M 

3n 

» 

8,0 

•  2,733 

» 

324    , 

'9 

3o 

3,0 

it 

328 

20 

M 

<>,o 

3,73o 

M 

448 

21 

n 

Q,0 

5,848 

M 

702 

22 

35 

5,0 

3,532 

» 

424 

23 

» 

7,0 

'M 

» 

60Q 

It 

» 

10,0 

>1 

004 

40 

3,3 

4,429 

» 

532 

26 

» 

8,0 

6,63 1 

» 

7c/. 

27 

M 

11,0 

9,429 

N 

I^l32 

28 

5o 

6,0 

3,901 

» 

7»9 

?9 

» 

9,0 

9,240 

J» 

I^IOC) 

3o 

» 

12,0 

1 2,6r>o 

M 

i^5iu 

3i 

60 

7,0 

8,374 

» 

10005 

32 

» 

10,0 

I2,24() 

» 

10470 

33 

» 

1 3,0 

16,286 

» 

I0Q54 

h 

70 

8,0 

ii;i53 

U 

10338 

35 

M 

11,0 

1 5,646 

J» 

10878 

36 

M 

14.0 

2o,3o8 

u 

20437 

3? 
38 

80 
M 

9,0 
12,0 

14,227 
J9v442 

» 

10707 
20333 

3q 

M 

iO,o 

26,525 

M 

30183 
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Idem  de  ferro  coroa,  segundo  a  bi- 

tola k.  C2K)44  a  c^oSS 

Idem  de  ferro  inglez,  segundo  a  bi- 

tola •  :!t>040  a  ;!^o48 

Canioneiras  e  ferros  em  T  simples 

e  duplo »  25)042 

Chapa  d'aco »  ^boo 

Chapa  de  ferro  coroa  lisa •  C5>o5S 

»         j>       »         »     estriada. ...  »  c^5S 

»  »  9  galvanisada  lisa . .  »  ^7> 
»         •       »              »            ondu- 

lada f  ^jb 

Chapa  de  ferro  sueco  lisa »  ^ido 

Chapa   de   ferro  fundido   estriada 

com  2"*  ou  3"Xi"*Xo",oo6. . .  »  2>o6a 

Ferro  para  grelhas »  ;2fK)4S 

Fio  de  ferro  galvanisado »  ^loS 

Pinasio  de  ferro »  ;5>o5S 

ARTIGO  i4.« 
X)iver«os  metaes 

Arame  de  cobre k.  ^j^goa 

Bacia  de  zinco,  Je  faces,  para 
agua  d'algerozes,  o™,o8  de  dia- 
metro i  S^^ooo 

Bacia  de  zinco,  de  faces,  para 
agua  d'algerozes,  o"*,ii  de  dia- 
metro »  3^3oo 

Bacia  de  zinco,  de  gomos,  para 
agua  d  algerozes,  o'",o8  de  dia- 
metro »  2^400 

Bacia  de  zinco  de  gomos  para 
agua  d'algerozes,  o"*,ii  de  dia- 
metro »  2^55o 

Bacia  dc  zinco  lisa  para  agua  d'al- 
gerozes, o'",o8  de  diametro. . .         »  1^260 

Bacia  de  zinco  lisa  para  agua  d'al- 
gerozes, o"",!!  de  diametro. . .         »  i;i5>8oo 
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Google 
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Balmases  de  latao k. 

Bandeta    ou   fita    de    cobre   com 

o™,o254Xo",oo32 m.  1. 

Boccas  d'incendio  com  caixa  de 
ferro i 

Boccas  de  rega  com  caixa  de  ferro.         » 

Bronze  em  gatos  e  pernes k. 

Chumbo  em  barra » 

Chumbo  em  folha » 

Chumbo  em  fio  n.'''  6,  8,  lo  e  14.         » 

Escudetes  de  latao [ 

Estanho  em  barra k. 

Guarnicoes  de  metal  para  man- 
eueira,  modelo  municipal  (agu- 
Iheta,  boccal  femea  e  boccal  ma- 
cho)           I 

Ditas,  modelo  pequeno,  para  rega 
de  jardins » 

Pregos  de  cobre  quadrados k. 

Pregos  de  zinco » 

Rede  de  latao,  malha  estreita,  em 

pecas  de  o"^fi  de  largura m.  q. 

Solda  para  chumbo k. 

Tina  de  cobre  estanhada  interior- 
mente  e  pintada  a  oleo  exte- 
riormente i 

Tina  de  zinco  pintada » 

Tubo  liso  de  zinco  para  exgotto 

d'algerozes,  o™,o8  de  diametro.     m.  1. 

Tubo  liso  de  zinco  para  exgotto 
d  algerozes,  o™,  1 1  de  diametro.         » 

Tubo  canelado  de  zinco  para  ex- 
gotto d'algerozes,  o'",o8  de  dia- 
metro          » 

Tubo  canelado  de  zinco  para  ex- 
gotto dalgerozes,  o°,ii  de  dia- 
metro          » 

Valvula  completa  para  fundo  de 
bacias i 


I  ^000 

^5^400 

7;3&ooo 
6^000 

CJ520O 

^096 

^200 
^o3o 
^r^Soo 


5^400 

3;s^3oo 
^900 
^^260 


3^200 
CJ?6oo 


22^5oo 


;2f55oo 


i^oSo 

1^400 
C!^3oo 


L 
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Google 
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Ventilador  de  ferro  e  zinco  com 

o™,i5  de  diametro,  fixo i  3c^75o 

Ventilador  de  ferro  e  zinco  com 

o",i8  de  diametro,  girante »  'j^boo 

Ventilador  de  ferro  e  zinco  com 

o'",23  de  diametro,  de  rotacao 

continua »  9;253oo 

Zinco  em  chapa  lisa k-  ^izb 

Zinco  em  chapa  ondulada »  2M25 


ARTIGO  1 5.° 

J%.]*tlsos  de  droffaria 

Acido  azotico k 

»      muriatico 

»      sulphurico 

Affua-raz 

Aicatrao  vegetal 

Almagre  francez  em  p6 

Almagre  inglez  em  po 

Alumen 

Alvaiade   de  chumbo   em  raassa,    i.* 
qualidade 

Alvaiade  de  chumbo  em  massa,   2.* 
qualidade * 

Alvaiade  de  chumbo  em  p6 

Alvaiade  de  zinco  em  massa,  i  .*  quali- 
dade   

Alvaiade  dc  zinco  em  massa,  2.*  quali- 
dade   

Alvaiade  de  zinco  em  p6 

Amarello  inglez  em  p6 

Azul  ultramarino 

Breu  louro 

Caparoza  azul 

Caparoza  verde 

Cera  amarella 

Chloreto  de  calcio 

Coaltar 


^^i6o 
C?)o6o 
^060 
^160 

^5K)3o 

^160 
^160 

^160 
^180 

^320 

C!:^34o 
5^060 
i5?i3o 

.^020 

^960 
;r^o6o 
^!jo2o 
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Verde  imperial  em  p6 

Verde  peruviano  em  p6 

Vermelnao  inglez  em  p6. . . 
Verniz  copal 

»      d'espirito,  claro 

»^  »         escuro 

»'     Plating 

]>      de  gomma  lacca 

Zarcao  em  p6 

Broxas  para  caiar,  marca  F 

G 
H 


»  2>  » 


pmtar  n 

n.° 

n.« 

n 

n 

n 

n. 

n. 


3  . 

4  • 
6  . 

8  . 

9  • 

lO. 

II. 

12. 

i6. 
i8. 

20. 


^400 

4C^ooo 
i2^5oo 

I  ^000 
^800 

itioo 
^780 
^i3o 
©180 

^200 

3:>25o 
^o3o 
^040 
cr)o6o 
^o8o 

CJioo 

CJI20 

C180 
;2t200 


ARTIGO  i6.* 


^Xateriaes  diversos 


Alcatrao  mineral k.  O120 

Amianto  em  corda  redonda 

ou  quadrada »  i^t^ioo 

Amianto  em  fio »-  ic^Soo 

»          »    p6 »  cr3oo 

Archotes milheiro  42^500 

Asphalto  em  paes k.  ro22 

Atilhos  de  couro  inglezes. . .  »  2C?ooo 

Azcite >  CM90 

Barrete  de  la  para  mergulha- 

dores 1  C^oo 
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Dynamite  gomma k.  ivMoo 

»        n.®  I »  icooo 

»        n.®  3 »  ^540 

Escova  de  cabello  para  lim- 

peza  de  tubos  de  caldeira.         i  c^4oo 

Feltro  asphaltado  em  pecas 

de  2o"»X  I" '. .      m.  L  ^240 

Gacheta    de    cautchu    para 

portas  de  caldeira k.  ivooo 

Gacheta  de  patente  ou  corda 

Tuck »  CrSoo 

Graxa    adhesiva    para    cor- 

reias,  em  paus i  i;:^ooo 

Lenha  partida,  de  pinho k.  ^007 

Lixas  de  panno  n.°*  o,  1,  i 

V^i  2,  2  7^ duzia'  c:m8o 

Lixas   de  papel  n.®*  0,1,1 

V2,  2,  2  Vj »  ^^i6o 

Mangueira     de     lona     com 

o'",o25  de  diametro  para 

bocca   d'incendio   ou    de 

rega m.  1.  ^820 

Massaroquinha  ou  desperdi- 

cios  a  algodao k.  ri22 

Mialhar  alcatroado »  C220 

»      branco »  c32o 

Oleo  mineral  n.^  i »  C060 

»  »        n.®  2 »  c^o65 

»  »        n.**3 »  5)073 

»    pesado  para  cylindros.  »  vM20 

Peca  de  papel  para  forro  de 

depareaescom8'"Xo™,5.  i       60  a     2c5oo 

Peca  de  cercadiira  para  forro 

paredes  com  8'"Xo'",5 ...  »     480  a  *  2^^400 

Petroleo k.  ^i3o 

Pez  mineral p  C040 

Polvora  de  mina  (fabrico  do 

estado) »  ^200 

Rastilho  systema  inglez,  mea- 

da  de  7^,2 1  Co6> 
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mando  tabella,  moldura  de  cen- 
tre, cantos  d  ornamento,  florae 
e  ornatos  nas  cluatro  linhas  das 
tabellas,    incluindo    esboco   de 

areia m.  q.     i^3oo 

Estuque  branco  com  sanqueado, 
cimalha,  moldura  de  sanca,  ta- 
bella, centro  com  quadratura, 
ornatos  na  tabella,  cantos  d  or- 
namento, florao  e  ornatos  nas 
linhas  d  escjuadria,  pintura  e  fin- 
gido,  incluindo  esboco  d'areia..         »         1^900 

PAREDES  EXTERJORES 

Aferroar m.  q.      ;2J>oi5 

Estuque   branco  com  areia  do  rio 

Secco,  incluindo  esboco  d'areia.         »  ^180 

Estuque  com  areia  do  rio  Secco  e 

cor  mettida  na  massa,  incluindo 

esboco  d  areia* »  ^260 

PAREDES  INTERIORES 

Aferroar m.  q.      3^i5 

Pardo  com  argamassa  sem  gesso 

(emboco  e  reboco) »  ^i5o 

Pardo  com  argamassa  com  gesso 

(emboco  e  reboco) .* . . .         »  ^g&igo 

Estuque  branco  liso,  excluindo  6  es- 
boco          »  ^090 

Estuque  branco  liso,  incluindo  es- 
boco d'areia »  ^i35 

Estuque  liso,  com  cor  mettida  na 

massa,  incluindo  esboco  d'areia.         »  ^180 

Estuque  liso,  com  cor  mettida  na 
massa,  faixas  e  filetes  atinta,  in- 
cluindo esboco  d'areia »  ;!&200 

Estuque  com  molduras  em  relevo 
formando  paineis  e  cor  mettida 
na  massa,  incluindo  esboco  d'a- 
reia .' »         ;5>40o 
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Estuque  branco  liso  com  pintura  e 

fingido,  incluindo  esboco  d'areia    m.  q.      c?635 

Estuque  fingindo  marmore,  com 
arcia  do  rio  Secco,  brunido  a 
colherim  e  com  filetes  a  tinta  na 
parte  superior  e  inferior,  incluin- 
do esboco  d'areia »  C!?24o 

Egual  trabalho  levando  faixas  de 
marmore  mais  carregadas  na 
cor,  tanto  na  parte  superior  co- 
mo  na  inferior,  brunidas  a  co- 
lherim, incluindo  esboco  d'areia         »  ^^400 

Egual  trabalho,  mas  sendo  as  pare- 
des  apaineladas  com  as  faixas, 

incluindo  esboco  d'areia »  C!^48o 

N.  B.  Nos  arredores  de  Lisboa  os  precos  d  este 

artigo  augmentam  10  %. 

ARTIGO  18." 

I*re^os  d'alsiins  traballios  do  pininra 

Pintura  a  oleo  a  tres  demaos,  d  uma 

so  cor ^ m.  q.     ^"260 

Pintura  a  oleo' a  tres  demaos,  fingin- 
do madeira »        ^320 

Lavagem  de  pintura  e  nova  pintura 
a  oleo  a  auas  demaos,  d'uma  so 
cor,  betumando  o  necessario. ...         »        ;2!52oo 

O  mesmo  trabalho,  mas  dando  tres 

demaos »        ^25o 

O  mesmo  trabalho,  dando  duas  de- 
maos, mas  fingindo  madeira. ...         »        ^^260 

O  mesmo  trabalho,  dando  tres  de- 
maos, mas  fingindo  madeira. ...         »        ^3 10 

Uma  demao  de  verniz  sobrc  pintura 

a  oleo »        ^:^o5o 


34 


Digitized  by 


Google 


Digitized  by 


Goo^k 


3.'  PARTE 

Caclemo  g-ei*a.l  de  encargos 

i.'^SECCAO 

Qnalidacles  dos  niatex*iaes 

ARTIGO  i.° 


feSezxientes  e  leivas.  ^Kstacas,  ramos  para  sebes  e  ia- 
cMnas.  .A.rvores 


1.  Sementes — As  sementes  serao  perfeitamente 
sas,  sem  vestigio  de  germinacao  e  limpas  de  quaes- 
quer  outros  corpos.  Nao  deverao  ter  mais  d  um 
anno  e  serao  regeitadas  todas  as  que  sobrenadem, 
quando  lancadas  em  agua. 

2.  Leipas — As  leivas  para  enrelvamento  de  ta- 
ludes  serao  chatas,  compactas,  bem  fornecidas  de 
raizes  e  terao,  pelo  menos,  o"",i  despessura  e  o™,3 
de  comprimento.  A  largura  das  rJacas  serd,  no  mi- 
nimo,  de  o"^,26  e  a  dos  travadouros  sera  proporcio- 
nada  d  espessura  do  revestimento. 

A  relva  deve  ser  humida  e  cortada  rente. 

3.  Ramos  e  estacas  para  sebes — Os  ramos  em- 
pregados  na  confeccao  das  sebes  vivas  serao  novos, 
vigorosos  e  bem  guarnecidos  de  raizes;  terao  o'^^S 
de  comprimento  e  0^,007  de  diametro,  medido  o"™,o5 
acima  ao  collo  das  raizes. 

As  estacas  a  empregar  nas  vedacoes  para  pro- 
teccao  das  sebes  vivas  terao  i°^,5  de  comprimento 
e  o'",o6  a  o™,o8  de  diametro.  Os  prumos  e  traves- 
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sas  das  mesmas  vedacoes  serao  de  fasquias  de  pi- 
nho  da  terra  ou  de  castanho  com  0^,04  a  o",o5  de 
largura  e  o™,oi  despcssura.  As  estacas  e  prumos 
terao  as  pontas  passadas  pelo  fogo  na  extensao  de 
o-,7. 

As  estacas  para  os  gradeamentos  das  sebes  sec- 
cas  terao,  pelo  menos,  o"*,07  de  diametro  medio  e 
2"  de  comprimento,  devendo  as  pontas  ser  passa- 
das pelo  fogo  na  extensao  de  o",7. 

Os  ramos  das  sebes  serao  direitos,  abundantcs 
de  ramusculos  e  terao  i'",4  de  comprimento  e  pelo 
meno3  o",oi5  de  diametro  na  base. 

As  varas  horisontaes  dos  gi'adeamentos  terao  4° 
de  comprimento  e  o'",o8  a  o",!  de  circumferencia. 

4.  Ramos  para  fachtnas  —  Os  ramos  provirao 
das  essencias  mais  proprias  para  estes  trabalhos, 
devendo  ser  flexiveis,  ae  grossura  media  e  corta- 
dos  na  estacao  conveniente. 

5.  Arpo7^es  —  Na  arborisacao  das  estradas  deve- 
se  empreear  as  especies  florestaes  de  maior  porte, 
as  de  folha  caduca  e  as  que  produzirem  raelhor 
madeira,  preferindo-se  os  choupos,  acacias  cspi- 
nhosas,  freixos,  platanos,  ulmeiros,  bordos,  lodaos, 
sycomoros,  fayas  e  ailantos. 

Na  escolha  das  essencias  deve  attender-se  as 
condicoes  do  clima  e  natureza  do  solo. 

Quando  as  plantacoes  tiverem  logar  proximo  de 
terrenos  cultivados,  preferir-se-ha  as  arvores  de 
raiz  fusiforme,  como  sao  as  carquinacias,  carvalhos 
de  folha  caduca,  os  bordos,  fayas  e  todas  as  espe- 
cies de  nogueiras  florestaes. 

Serao  excluidas  as  especies  fructiferas  e  as  flo- 
restaes de  folhagem  permanente. 

As  arvores  a  plantar  terao  de  i°*,8  a  2"',4  d'al- 
tura  d'haste  e  o",i2  a  o™,i6  de  circumferencia  aci- 
ma  do  collo  da  raiz.  Os  choupos  e  todas  as  outras 
especies  que  se  reproduzem  por  estaca,  terao  de 
i™,5  a  2™  de  comprimento  c  o'",o5  de  circumferen- 
cia na  base. 

As  acacias  espinhosas  terao  de  tres  a  cinco  an- 
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fabrico  dargamassas  para  obras  que  devam  ficar 
immersas  no  mar. 

Na  preparacao  do  asphalto  para  chapas,  pavi- 
mentos,  etc.,  deve  empregar-se  areia  hem  secca. 

7.  Saibro  —  O  saibro  para  empedrados  deve  ser 
isento  dc  terra,  raizes  e  de  quaesquer  detrictos  or- 
ganicos.  Quando  a  pedra  britada  tor  siliciosa,  pre- 
ferir-se-ha  o  saibro  argilloso.  Para  pedra  calcarea 
serd  silicioso  e  aspero. 

8.  Pedra  britada  —  A  pedra  para  britar  deve 
ser  escolhida  entre  a  mais  dura  das  pedreiras  ex- 
ploradas  e  nao  serd  atacavel  pelo  ar,  pela  agua  ou 
pela  geada. 

A  pedra  e  o  seixo  britados  serao  bem  limpos  e 
isentos  de  terra  ou  de  quaesquer  outras  materias, 
lavando-se,  quando  devam  ser  empregados  no  fa- 
brico de  formigao. 

A  brita  deve  ficar  com  a  forma  angulosa,  sendo 
rejeitada  a  lamellar. 

As  dimensoes  da  brita,  destinada  a  empedra- 
mento  serao  proporcionadas  d  dureza  da  pedra, 
sendo  menores  para  a  pedra  mais  dura,  nao  bai- 
xando,  porem,  de  o™,o4,  nem  excedendo  o™,o6. 

Nos  formigoes  para  fundacoes  as  dimensoes  da 
brita  estarao  comprehendidas  entre  o™,o2  e  o",o6; 
nas  restantes  obras  de  formigao  e  quando  este  deva 
ter  espessura  inferior  a  o",i2,  a  dimensao  maxima 
da  brita  serd  de  o™,02 ;  quando  a  espessura  for  de 
o*",i2  a  o'",i8,  aquella  dimensao  sera  de  o°',o3  e  de 
o™,o4  para  espessuras  comprehendidas  entre  o™,i8 
e  o™,26.  Quando  a  espessura  do  formigao  for  supe- 
rior a  o",25,  a  brita  terd  a  dimensao  maxima  de 
oV5. 

^.  Pedra  para  alvenaria — A  pedra  para  alve- 
naria  provira  das  melhores  bancadas  das  pedreiras 
designadas  nos  projectos  e  serd  dura,  inatacavel 
pelo  ar,  pela  agua  ou  pela  geada,  de  bom  leito, 
sem  fendas  ou  lisins,  bem  limpa  de  terra  ou  de 
quaesquer  outros  corpos,  devendo  lavar-se  ou  des- 
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dimensao  que  podera  descer  a  o™,2  nas  abobadas 
de  revestimento  de  tuneis. 

A  largura  dos  enxelhares  serd,  no  minimo,  egual 
a  vez  e  meia  a  sua  altura,  nao  devendo,  porem^ 
exceder  a  tres  vezes  esta  dimensao. 

As  juntas,  leitos  e  sobre-leitos  ficarao  em  es- 
quadria  com  os  paramentos,  sendo  bem  desempe- 
nados  e  apparelhados  a  pico  miudo  e  sem  faiha 
alguma  na  extensao  de  o™,3,  pelo  menos,  a  contar 
das  arestas,  que  serao  corridas  a  cinzel  na  largura 
de  o'",2,  ficando  bem  vivas  e  desempenadas.  Nas 
abobadas,  porem,  as  juntas,  leitos  e  sobre-leitos 
serao  apparelhados  em  toda  a  sua  extensao. 

Os  paramentos  serao  apparelhados,  segundo  o 
estabelecido  nos  projectos  ou  nos  cadernos  espe- 
ciaes  d'encargos. 

Os  enxelhares  devem  ser  apparelhados  por  forma 
que  se  possam  assentar  pelo  seu  leito  de  pedreira 
ou  a  serem  comprimidos  perpendicularmente  a  esse 
leito,  como  se  pratica  nas  abobadas. 

Nao  se  devem  empregar  os  enxelhares  antes  de 
terem  perdido  completamente  a  agua  de  pedreira 
e  serao  regeitados  aquelles,  cujos  defeitos  tenham 
sido  dissimulados  com  cimento  ou  com  qualquer 
outra  substancia. 

II.  Pedra  para  cant  aria  —  A  pedra  para  can- 
taria,  pelo  que  respeita  ds  suas  qualidades,  deve 
satisfazer  ds  mesmas  condicoes  que  a  pedra  para 
enxelharia. 

A  espessura  ou  comprimento  de  cauda  das  pe- 
dras  de  cantaria  sera,  em  media,  egual  ao  duplo 
da  sua  altura,  nao  devendo  baixar  de  vez  e  meia 
essa  altura. 

A  altura  das  pedras  de  cantaria  nao  serd  inferior 
a  o™,4  e  a  sua  largura  variara  entre  os  limites  de 
vez  e  meia  e  tres  vezes  a  sua  altura. 

As  juntas,  leitos  e  sobre-leitos  ficarao  em  es- 
quadria  com  os  paramentos,  sendo  bem  desempe- 
nados  e  apparelhados  a  pico  miudo  e  sem  falha 
alguma  na  extensao  de  o™,4,  que  podera  baixar  a 
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0^,3  para  as  juntas,  a  contar  das  arestas,  que  serao 
avivadas  a  cinzel  na  largura  de  o"^,o2  a  o",o3,  fi- 
cando  bem  vivas  e  desempenadas.  Nas  abobadas, 
porem,  as  juntas,  leitos  e  sobre-leitos  serao  appa- 
relhados  em  toda  a  sua  extensao. 

Os  paramentos  serao  apparelhados,  segundo  o 
estabelecido  nos  projectos  ou  nos  cadernos  espe- 
ciaes  d'encargos. 

As  pedras  de  cantaria  devem  ser  apparelhadas 
por  forma  que  se  possam  assentar  pelo  seu  leito 
de  pedreira  ou  a  serem  comprimidas  perpendicular- 
mente  a  esse  leito,  como  se  pratica  nas  abobadas. 

Nao  se  devem  empregar  as  pedras  de  cantaria, 
antes  de  terem  perdido  completamente  a  agua  de 
pedreira  e  serao  regeitadas  aquellas,  cujos  defeitos 
tenham  sido  dissimulados  com  cimento  ou  com  qual- 
quer  outra  substancia. 

12.  Bordadura  de  cantaria  para  passeios;  la- 
gedo — A  pedra  para  bordadura  de  cantaria  e  para 
lagedo,  pelo  que  respeita  ds  suas  qualidades,  deve 
satisfazer  ds  mesmas  condicoes  que  a  pedra  para 
enxelharia. 

As  dimensoes  e  natureza  d'apparelho  d'esta  es- 
pecie  de  cantaria  serao  as  designadas  nos  projectos 
ou  nos  cadernos  especiaes  d'encargos. 

i3.  Cascoes — Os  cascoes  serao  de  pedra  rija, 
inatacavel  pelo  ar,  pela  agua  ou  pela  geada,  sem 
fendas  ou  lisins,  isentos  de  terra  ou  de  qualquer  ou- 
tro  corpo,  devendo  lavar-se  ou  desbastar-se,  quando 
assim  nao  succeda  e  farao  boa  liga  com  a  arga- 
massa. 

As  suas  dimensoes  serao  as  fixadas  nos  proje- 
ctos ou  nos  cadernos  especiaes  d'encargos. 

14.  Pedra  para  enrocamentos — A  pedra  para 
enrocamentos  sera  bem  rija  e  inatacavel  pela  agua. 

As  pedras  serao  classificadas  em  cathegorias, 
segundo  o  seu  peso  e  em  harmonia  com  os  proje- 
ctos ou  cadernos  especiaes  d'encargos,  que  estabe- 
lecerao  o  peso  minimo  admissivel  e  os  pontos  das 
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obras  em  que  se  devem  empregar  as  pedras  das 
difFerentes  cathegorias. 

1 5.  Cat  commwn  —  A  cal  commum,  tanto  em 

Eedra,  como  em  p6,  deve  ser  da  melhor  qualidade, 
em  cosida,  isenta  de  cinzas,  materias  terrosas, 
fragmentos  de  calcareo  cru  ou  recosido  e  de  quaes- 
quer  outras  substancias.  A  cal  em  p6  serd  penei- 
rada. 

Far-se-hao  os  ensaios  chimicos  que  se  julgar  ne- 
cessarios  para  conhecer  do  grau  de  pureza  da  cal 
forne^ida.  Na  execucao  d'alvenarias  pode  empre- 
gar-se  a  cal  cosida  a  carvao;  nos  rebocos,  guarne- 
cimentos  e  estuaues  so  se  empregara  a  cal  cosida 
a  matto  ou  a  lenna. 

A  cal  serd  conservada  cm  armazens  ao  abrigo 
da  humidade. 

1 6.  Cal  hfdvaidica  —  A  cal  hydraulica  serd  da 
qualidade  prescripta  nos  projectos'das  obras  ou  nos 
cadernos  especiaes  d'encargos,  o  que  o  empreiteiro 
justificard,  apresentando  as  facturas,  quando  Ihe  se- 
jam  exigidas. 

A  cal  sera  em  p6,  isenta  de  cinzas,  materias  ter- 
rosas,  fragmentos  de  calcareo  crii  ou  recozido  e  de 
quaesquer  outras  substancias.  O  residuo  da  cal  so- 
bre  um  pcneiro  com  2:02 5  malhas  por  centimetro 
quadrado,  tendo  0,12  X  0,12  millimetro  d'abertura 
e  formadas  por  arame  com  0,1  millimetro  de  diame- 
tro,  nao  sera  superior  a  i5  %  e  no  peneiro  com 
900  malhas,  por  igual  unidade  de  superficie,  com 
0,18  X  0,18  millimetro  d'abertura  e  formadas  per 
arame  com  0,1 5  millimetro  de  diametro,  nao  exce- 
derd  a  8  7o. 

Para  se  proceder  ds  experiencias  necessarias 
para  determinar  a  duracao  de  presa  da  cal  e  a  sua 
resistencia  a  traccao  e  compressao,  comecar-se-ha 
por  a  transformar  em  pasta  com  a  consistencia  nor- 
mal. 

Para  esse  fim,  sobre  uma  mesa  de  marmore  dis- 
por-se-ha  em  forma  de  coroa  um  kilogramma  de  cal, 
em  cujo  centro  se  deitard  a  porcao  d'agua  conve- 
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meios  convenientes  para  obter  o  recalque  da  massa 
e  facilitar  a  sahida  das  bolhas  d'ar.  Comumaespa- 
tula  alizar-se-ha  a  superficie  superior  da  massa,  as- 
sentando-a  sobre  os  bordos  do  molde  e  sem  exer- 
cer  compre.ssao  sobre  a  pasta  que  se  tirard  dos  mol- 
des  no  nm  de  24  horas,  ficando  os  tijolos,  ate  terem 
feito  presa,  n  uma  attnosphera  humida  com  tempe- 
ratura  comprehendida  entre  i5  e  18  g.  c.  e  ao  abrigo 
de  correntes  d'ar  e  da  accao  directa  do  sol.  Reali- 
sada  a  presa,  os  tijolos  serao  immersos  em  agua 
doce  que  se  mantera  d  temperatura  acima  indicada, 
devendo  apresentar  as  seguintes  resistencias  mini- 
mas  d  traccao  por  centimetro  quadrado,  determina- 
das  com  machina  apropriada  e  disposta  por  forma 
que  o  esforco  de  traccao  seja  continuo,  podendo 
augmentar  de  5  k.  por  segundo: 

No  fim  de    7  dias  d'immersao 3  k. 

»      »     j>   28     »  »  6  k. 

Para  os  ensaios  a  compressao  empregar-se-ha 
OS  meios  tijolos  provenientes  das  experiencias  a 
traccao. 

As  resistencias  minimas  d  compressao,  por  cen- 
timetro quadrado,  serao  as  seguintes: 

No  fim  de    7  dias  d'immersao 16  k. 

»      »     »   28     »  »  3o  k. 

A  cal  hydraulica  tambem  sera  sujeita  aos  ensaios 
por  meio  d'agua  quente.  Para  estes  ensaios  empre- 
gar-se-hao  moldes  C3'lindricos  com  o",o3  de  diametro 
interior  e  egual  altura,  feitos  de  metal  com  o,5  mil- 
limetro  d'espessura,  abertos  segundo  uma  geratriz 
e  tendo  duas  agulhas  com  o",i5  de  compriraento, 
soldadas  uma  de  cada  lado  da  fenda. 

Estes  moldes  serao  cheios  com  cal  em  pasta  na 
consistcncia  normal  e  em  seguida  immersos  em  agua 
doce  a  temperatura  de  i5  a  18  g.  c. 

Feita  a  presa  e  dentro  das  24  horas  immediatas, 
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aquecer-se-ha  a  agua  progressivamente,  dc  modo 
que  em  i5  minutos,  o  maximo,  a  temperatura  se 
eleve  a  5o  g.  c,  conservando-se  assim  durante  6 
horas.  Deixando  depois  arrefecer  a  agua,  os  cylin- 
dros  de  cal  nao  devem  apresentar  deformacao  sen- 
sivel,  o  que  se  conhecera  pelo  aftastamento  existente 
entre  as  agulhas  no  comcco  e  no  fim  das  experien- 
cias. 

A  cal  serd  fornecida  em  barricas  fechadas  ou 
em  saccos  com  os  sellos  da  fabrica  e  sera  ^uardada 
em  armazens  nao  sujeitos  a  humidade.  Regeitar-se-ha 
a  cal  que  tenha  comecado  a  fazer  presa ;  a  menor 
alteracao  verificada  n'uma  sacca  ou  barrica,  impor- 
tara  a  regeicao  de  toda  a  cal  n'ella  contida. 

17.  Cimentos  —  Os  cimentos,  quer  sejam  de  presa 
lenta,  quer  de  presa  rapida,  devem  ser  dc  primeira 
qualidade  e  da  marca  fixada  nos  projectos  das 
obras  ou  nos  cadernos  especiaes  de  encargos,  o  que 
o  empreiteiro  justificard,  apresentando  as  facturas 
quanao  Ihe  sejam  exigidas. 

Serao  fornecidos  em  barricas  bem  fechadas  com 
a  marca  da  fabrica  indicada  e  guardadas  em  arma- 
zens nao  sujeitos  a  humidade. 

Serd  rejeitado  o  cimento  que  tenha  comecado  a 
fazer  presa;  a  menor  alteracao  verificada  numa 
barrica  importara  a  rejeicao  de  todo  o  cimento  n'ella 
coatido. 

Os  cimentos  de  presa  lenta,  denominados  de 
Portland,  devem  satisfazer  as  seguintes  condicoes : 

Composicdo  chimica  —  O  indice  d'hydraulicidade 
serd  comprehendido  entre  0,42  e  0,48.  O  cimento 
nao  deve  ter  mais  de  i  por  cento  d'acido  sulphu- 
rico,  nem  conter  sulphuretos  em  proporcao  aprecia- 
vel  d  analyse  chimica  e  sera  isento  de  cal  livre. 

Pulverisacdo — O  residuo  do  cimento  sobre  um 
peneiro  com  4:900  malhas  por  centimetro  quadrado, 
com  a  abertura  de  0,09X0,09  millimetro  e  formado 
por  arame  com  o,b5  millimetro  de  diametro,  nao 
serd  superior  a  38  %  e  no  peneiro  com  900  malhas 
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por  centimetro  quadrado,  egual  ao  indicado  para  a 
cal  hydraulica,  nao  excedera  a  lo  %. 

N'estas  experiencias  empregar-se-ha  o,i  k.  de 
cimento  e  terminar-se-ha  a  peneiracao,  quando  pela 
peneira,  sacudida  a  braco  25  vezes,  nao  passe  mais 
de  o,i  gramma  de  p6. 

Barydade — O  peso  do  cimento,  nao  peneirado, 
deverd  ser  no  minimo  de  i:ioo  k.  por  m.  c,  o  que 
se  verificard  pesando  uma  medida  cylindrica,  tendo 
o",i  d'altura  e  i  litro  de  capacidade,  que  se  en- 
chera  empregando  o  funil  com  peneira. 

Este  luniT,  sustentado  por  um  tripe,  tern  0^,02 
de  diametro  na  base  e  o™,i5  de  diametro,  a  distancia 
de  o™,i6  acima  da  base,  onde  existe  uma  placa  fu- 
rada  ou  crivo,  tendo  por  decimetrp  quadrado  i:o5o 
orificios  com  2  millimetros  de  diametro.  O  funil  ter- 
mina  na  parte  inferior  por  um  tubo  cylindrico  com 
o™,!  daltura  e  o™,o2  de  diametro. 

A  medida  collocar-se-ha  o'",o5  abaixo  do  extre- 
mo  inferior  do  tubo  do  funil  e  sobre  este  se  ira  dei- 
tando  o  cimento  em  porcoes  de 
se  farao  atravessar  o  crivo,  empr 
tula  de  madeira  com  o"',o4  de  \ 
base  do  cone,  que  se  eleva  pou 
da  medida,  attingir  o  bordo  a es 
deitar  mais  cimento  e  tirar-se-h^ 
excesso,  com  o  auxilio  d  uma  esp 
penada  e  que  se  assentara  de  ci 
calmente  sobre  o  bordo  superior 

Durante  toda  a  operacao  ha^ 
evitar  que  haja  qualquer  trepidf 
dida  soffra  algum  choque  e  ad 
peso  de  litro,  a  media  do  resul 
operacoes  successivas. 

Peso  especifico  minimo  —  Este 

Para  o  determinar  deve  em 
bem   pulverisado;    as   porcoes  a 
humidade   que  fiquem   sobre   o 
malhas  por  centimetro  auadradc 
a  p6,  passadas  por  aqueile  penei 
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paco  de  tempo  comprehendido  entre  1 5  minutos  e 
meia  hora. 

Os  cimentos  de  jorra  dcvem  satisfazer  ds  raes- 
mas  condicoes,  que  os  Portland  com  as  seguintes 
alteracoes : 

Pidverisacao  —  O  residuo  do  cimento  sobre  urn 
peneiro  com  4:900  malhas  por  centimetro  quadrado 
nao  excederd  a  20  %  e  no  peneiro  com  900  malhas 
por  egual  superficie  nao  serd  superior  a  4  7o-  Nas 
respectivas  experiencias  proceder-se-ha,  corao  se 
indicou  para  os  cimentos  Portland. 

Barydade  —  O  peso  do  cimento  nao  peneirado 
deverd  ser  no  minimo  de  900  k.  por  m.  c.  0  que 
se  verificard,  como  se  indicou  para  os  cimentos  Por- 
tland. 

Peso  especifico — O  peso  especifico  minimo  serd 
de  2,6,  o  que  se  examinard,  como  fica  determinado 
para  os  cimentos  Pordand. 

Resistencia  —  Nas  provas  de  resistencia  a  trac- 
cao  e  compressao  proceder-se-ha,  como  fica  estabe- 
lecido  para  os  cimentos  Pordand. 

As  resistencias  minimas  d  traccao,  por  centime- 
tro quadrado,  serao: 

No  fim  de    6  dias  d'immersao 20  k. 

9      »     »    27     »  »         3o  k. 

As  resistencias  minimas  a  compressao,  por  cen- 
timetro quadrado,  serao: 

No  fim  de    6  dias  dlmmersao 180  k. 

»      »     »    28     »  »         240  k. 

Os  cimentos  de  presa  rapida  devem  satisfazer 
as^seguintes  condicoes : 

Composicdo  chimica  —  O  indice  d'hydraulicidade 
serd  comprehendido  entre  o,55  e  0,8. 

Pulverisacao — Procedendo-se  como  com  os  ci- 
mentos Portland,  o  residuo  dos  cimentos  de  presa 
rapida  sobre  um  peneiro  com  4:900  malhas  por  cen- 
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timetro  quadrado  nao  sera  superior  a  42  %  ^  no 
peneirp  com  900  malhas,  por  cgual  superficie,  nao 
excedera  a  20  %. 

Barydade — O  peso  do  cimento,  nao  peneirado, 
sera  no  minimo  de  680  k.  por  metro  cubico,  o  que 
se  verificara,  como  se  indicou  para  os  cimentos 
Portland. 

Peso  especijico  —  Este  peso  serd,  no  minimo,  de 
2,8,  seguindo-se  na  sua  determinacao,  o  que  se  es- 
tabeleceu  para  os  cimentos  Portland. 

Presa — A  determinacao  da  presa  dos  cimentos 
rapidos,  far-se-ha,  como  se  indicou  para  a  cal  hy- 
draulica,  com  a  diffcrenca  que  no  fabrico  da  pasta 
de  consistencia  normal,  se  deve  empregar  somente 
0,5  k.  de  cimento  e  que  este  serd  amassado  com  a 
porcao  d'agua  conveniente  em  um  minuto. 

A  presa  da  pasta  deve  verificar-sc,  no  maximo, 
dentro  d'uma  hora,  a  piirtir  da  immersao  em  agua 
doce. 

Resistencia  —  Para  as  provas  de  resistencia  a 
traccao  e  compressao  deve  proceder-se,  como  para 
OS  cimentos  Portland,  com  a  diflferenca  de  que  os 
tijolos  so  se  conservarao  ao  ar,  depois  de  fabrica- 
dos,  durante  uma  hora,  sendo  em  seguida  immer- 
sos  em  agua  doce. 

As  resistencias  minimas  a  traccao,  por  ccntimc- 
tro  quadrado,  serao : 

No  fim  de  7  dias  a  contar  do  fabrico  dos  ti- 
jolos        18  k. 

No  fim  de  28  dias  a  contar  do  fabrico  dos 

tijolos 2 1  k. 

As  resistencias  minimas  d  compressao,  por  cen- 
timetro  quadrado,  serao: 

No  fim  de  7  dias  a  contar  do  fabrico  dos  ti- 
jolos     100  k. 

No  fim  de  28  dias  a  contar  do  fabrico  dos 

tijolos 140  k. 

35 
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Invariabilidade  de  forma  —  A  pasta  de  cimento 
de  consistencia  normal,  cndurecida  em  estufa,  onde 
deve  conservar-se,  pelo  menos,  durante  6  hqras, 
sendo  meia  hora  a  temperatura  de  120  g.  c,  nao 
deve  fender-se  ou  deformar-se. 

18.  Po:;yolafia$  —  A  pozzolana  deve  apresentar- 
se  sob  a  forma  de  p6  muito  fino  e  serd  limpa,  ho- 
mogenea  e  com  a  energia  necessaria  para  os  traba- 
Ihos,  a  que  e  destinada. 

Uma  mistura  de  uma  parte,  em  volume,  de  cal 
em  pasta,  duas  de  pozzolana  e  duas  d'areia,  amas- 
sada  com  agua  doce  e  immersa  em  seguida  em 
agua  d'egual  qualidade,  mantida  a  temperatura  de 
i5  g.  c,  deve  fazer  presa  em  menos  de  24  horas, 
resistindo  sem  penctracao  a  agulha  de  Vicat  com  a 
seccao  de  um  millimetro  quadrado  e  o  peso  total 
de  0,3  k.  A  mesma  mistura,  disposta  em  tijolos  com 
seccao  egual  d  indicada  para  a  cal  hydraulica  e  0 
mesmo  feitio,  deverd  resistir  a  um  esforco  de  trac- 
cao  nao  inferior  a  5  k.  por  centimetro  quadrado, 
depois  de  10  dias  d'immersao. 

19.  Gesso  —  O  gesso  sera  de  primeira  qualidade, 
de  fabrico  recente,  bem  cosido  e  moido,  nao  ava- 
riado  e  unctuoso  ao  tacto;  sendo  amassado  com 
agua,  na  proporcao  de  1:200  litros  d'esta  por  1  m. 
c.  de  gesso,  deve  apresentar,  no  fim  de  3o  dias 
d  exposicao  ao  ar  livre  d  temperatura  de  25  g.  c,  a 
resistencia  d  traccao  de  12  k.  por  centimetro  qua- 
drado. 

ARTIGO  3.« 

rr^JoloM,  IndrilhoA,  ielliaff,  telIioe« 
e  mnnilhas  tie  b»rro 

20.  Tijolos  e  ladrilhos — Os  tijolos  e  ladrilhos 
terao  a  forma  e  dimensoes  fixadas  nos  projectos  ou 
nos  cadernos  especiaes  d  encargos  e  serao  bem  co- 
sidos,  leves,  duros,  sonoros,  consistentes  e  nao  vi- 
trificados.  A  pasta  serd  homogenea  e  isenta  de  fra- 
gmentos  calcareos  ou  de  quaesquer  outros  corpos. 
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campanula,  afim  de  facilitar  a  adherencia  da  arga- 
massa  empregada  na  vedacao  das  junctas. 

ARTIGO  4« 

Telhoes  e  tnbos  on  xnanilhas  de  nr^H  ceramico. 
OryoloM  relra^ctarios 

23.  Telhoes  —  Os  telhoes  terao  a  forma  e  dimcn- 
soes  fixadas  nos  projcctos  ou  nos  cadernos  espe- 
ciaes  d'encargos;  serao  bem  cosidos,  enverniza- 
dos  e  moldados  e  sem  fendas,  falhas  ou  qualquer 
outro  defeito  prejudicial  a  sua  resistencia  e  duraca(» 
e  ao  cscoamento. 

24.  Mam'llias,  syphoes,  campanulas,  airvas  e  co- 
tovellos,  forquilhas,  cni^etas,  passadeiras,  tubos  Je 
duas  campanulas,  de  garfo  e  com  bocca  ao  meio  — 
Todos  estes  productos  ceramicos  terao  a  forma  e 
dimensoes  fixadas  nos  projectos  ou  nos  cademos 
especiaes  d'encargos;  serao  bem  cosidos,  enverni- 
zados  e  moldados,  sem  fendas,  falhas,  bolhas  ou 
espacos  vasios  na  sua  contextura  ou  qualquer. outro 
defeito  prejudicial  A  sua  resistencia,  duracao  e  ao 
cscoamento. 

A  espessura  dos  tubt)s  e  d'outras  pecas,  sera  re- 
gulada  pela  pressao  maxima,  a  que  terao  de  estar 
sujeitos,  fazendo-se  com  a  prensa  hydraulica  as  ex- 
periencias  convenientes  para  avaliar  a  sua  resisten- 
cia. 

25.  Tijolosrefractarios  —  Os  tijolos  refractarios 
terao  a  forma  e  dimensoes  fixadas  nos  projectos  ou 
nos  cadernos  especiaes  d  cncargos  e  serao  bem  co- 
sidos, duros,  sonoros  e  consistentes.  A  pasta  sera 
homogea  e  insenta  de  fragmentos  calcareos  ou  de 
quaesquer  outros  corpos.  Terao  as  faces  planas, 
sem  fendas  ou  falhas,  as  arestas  vivas  e  poderao 
supportar  sem  deformacao  ou  qualquer  alteracao  as 
temperaturas  mais  elevadas,  a  que  ficarao  sujeitos. 

A  fractura  apresentard  grao  fino  e  compacto, 
sem  manchas  brancas  e  de  cor  uniforme. 
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.tecedencia  minima  de  3  annos,  sendo  destinadas 
para  portas,  caixilhos  de  vidraca,  aros,  roda-pes, 
solhos,  guarda  p6,  forros  cm  tectos  e  outras  obras 
de  branco  e  de  um  anno,  quando  devam  ser  em- 
pregadas  em  vigamentos. 

As  madeiras  para  estacarias  e  grades  em  funda- 
coes  debaixo  d'agua  devem,  porem,  ser  de  corte 
recente. 

A  qualidade,  dimensoes  e  apparelho  das  madei- 
ras a  empregar,  serao  as  prescriptas  nos  projectos 
das  obras  ou  nos  cadernos  especiaes  dencargos. 

30.  Travessas  de  madeira  para  caminhos  de 
ferro  —  As  travessas  para  caminhos  de  ferro  serao 
da  especie  de  madeira  fixada  nos  projectos  das 
obras  ou  nos  cadernos  especiaes  dencargos;  as 
suas  dimensoes  serao  as  previstas  n'esses  documen- 
tos  sem  tolerancia  alguma  na  largura  e  espessura  e 
com  a  de  o^ioS  nos  comprimentos,  mas  so  em  lo 
%  das  travessas  a  fornecer. 

As  travessas  poderao  ser  rectangulares,  semi- 
circularcs  ou  mistilineas ;  mas  a  superficie  superior 
nao  tera  menos  de  o™,i2  de  largura. 

As  faces  inferiores  serao  serradas  hem  planas  e 
as  extrcmidades  cortadas  ou  serradas  em  esqua- 
dria;  a  maxima  flexa  admissivel  no  piano  horison- 
tal  serd  de  Vso. 

Todas  as  travessas  serao  completamente  des- 
cascadas  e  nas  faces  lateraes  o  cerne  estari  a  des- 
coberto  na  altura  minima  de  o°*,o8. 

As  faces  superiores,  nas  partes  em  que  devem 
assentar  os  carris,  serao  isentas  d'alburno  na  lar- 
gura minima  de  0^,12;  as  espessuras  fixadas  serao 
medidas  n'essas  seccoes  nao  abrangendo  camada 
de  borne. 

Quando  as  travessas  forem  injectadas  a  creo- 
sote, esta  operacao  serd  feita  por  modo  que  cada 
metro  cubico  de  madeira  absorva,  pelo  menos,  i3o 
litros  de  creosote  e  esta  substancia  devera  center, 
no  minimo,  i5  %  d'acido  phenico. 

3 1 .  Pastes  telegraphicos  de  madeira  —  Estes  pos- 
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guns  ferros,  escolhidos  entre  os  de  cada  especie^ 
bandas  com  o™,35  de  comfjrimento  por  o°\o3  de 
largura.  Estas  bandas,  depois  de  bem  cndireitadas 
a  malho,  scrao  aplainadas  nos  lados,  de  forma  a 
ficarem  com  a  largura  de  o"^,o2  na  extensao  de 
o™,2,  concordando-se  devidamente  a  parte  aplainada 
com  as  que  nos  extremos  se  conservarem  em 
bruto. 

Sujeitando  as  bandas  assim  preparadas  a  esfor- 
cos  de  traccao,  deve-sc  obter  os  seguintes  resulta- 
dos: 

As  chapas  de  fcrro,  quando  os  esforcos  sejam 
no  sentido  da  laminagem  devem  resistir  sem  ru- 
ptura  ao  esforco  minimo  de  32  k.  por  millimetro 
quadrado,  com  alongamcnto  nao  inferior  a  8  %; 
sendo  os  esforcos  dirigidos  transversalmente  a  la- 
minagem a  resistencia  a  ruptura  sera,  no  minimo, 
de  28  k.  por  millimetro  quadrado  com  3,5  7» 
d'alongamento  minimo. 

Nos  ferros  de  perfil,  bandas  e  barras  a  resisten- 
cia minima  d  traccao,  por  millimetro  quadrado,  sera 
de  32  k.  com  alongamento  nao  inferior  a  8  7o- 

No  ferro  para  arrebites  aquella  resistencia  serd 
de  36  k.  com  alongamento  nao  inferior  a  16  70- 

Nas  provas  a  quente  os  ferros  poderao  tomar 
sem  fenda  ou  esgacamento  as  formas  indicadas  nos 
projectos. 

Os  ferros  para  os  arrebites  e  cavilhas  devem 
satisfazer  tambem  as  seguintes  provas : 

I  .*  N'um  furo  aberto  n  um  cepo  de  car\'alho  in- 
troduzir-se-ha,  ate  metade  do  seu  comprimento, 
uma  barreta  de  ferro  com  o'",2  de  comprimento  e 
depois  dobrarse-ha  esta  a  frio,  batendo-a,  ate  que 
o  angulo  de  inttexao  attinja  45°.  Endireitando  a 
barreta  a  frio,  o  ferro  nao  dcverd  apresentar  fen- 
das  ou  quebraduras. 

2.*^  Far-se-ha  uma  cravadura  a  quente:  o  ferro 
deverd  aplanar-se  bem  uniformemente,  sem  se  fen- 
der e  sem  que  parhelia  alguma  se  destaque.  As  ca- 
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2.  Aco  macio:  5o  k. 

3.  Aco  pouco  macio:  56  k. 

4.  Aco  um  pouco  duro:  67  k. 

5.  Aco  duro:  79  k. 

6.  Aco  muito  duro:  91  k. 

O  aco,  quando  lenha  de  ser  trabalhado  a  quen- 
te,  devera  tomar  as  formas  indicadas  nos  projectos, 
sem  que  se  produzam  fendas  ou  esgacamentos, 
ainda  cjue  o  resfriafnento  tenha  logar  n'uma  cor- 
rente  d  ar  frio. 

34.  Fervo  fundido  —  O  ferro  fundido  serd  de  2.* 
fusao,  bem  resistente,  compacto  e  homogeneo,  isento 
de  fendas,  bolhas  e  areias,  facil  de  trabalhar  com  o 
trado,  com  o  buril  ou  com  a  lima,  compressive! 
pelo  martello  e  contrahindo-se  pouco  pelo  resfria- 
mento.  Na  fractura  apresentard  grao  cinzento  com- 
pacto e  sem  esgacamentos. 

Em  obra  sera  perfeitamente  moldado  e  limpo 
de  rebarbas  e  terd  as  formas  e  dimensoes  pres- 
criptas  nos  projectos  ou  nos  cadernos  especiaes 
d'encargos. 

A  resistencia  do  ferro  fundido  sera,  no  minimo 
e  por  millimetro  quadrado,  de  i5  k.  d  traccao  e  de 
5o  k.  d  compressao. 

Nas  provas  por  choque,  uma  barrcta  com  o™,2 
de  comprimento  e  o'",04  em  quadro,  collocada  ho- 
risontalmente  sobre  dois  cutellos  d'aco,  deve  resis- 
tir,  sem  quebrar,  ao  choque  de  um  peso  de.  12  k. 
cahindo  livremente  d^altura  de  o"',4  sobre  a  barra, 
ao  mcio  do  seu  comprimento.  Nas  provas  por  fle- 
xao,  uma  barrcta  com  o™,o8  em  quadro,  deve  resis- 
tir  sem  fractura  ao  esforco  produzido  pelo  peso  de 
060  k.,  actuando  no  apparelho  de  Monge,  com  um 
Draco  d'alavanca  de  2"^  de  comprimento. 

Em  cada  fundicao  fundir-se-hao  as  barretas 
necessarias  para  verificar  a  contractilidade  do  ferro 
e  a  sua  resistencia  aos  diflferentes  esforcos;  se  as 
experiencias  indicarem  resistencias  inferiores  as  fi- 
xadas  ou  que  o  ferro  e  muito  contractil,  serao  re- 
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cusadas  todas  as  pecas  provenientes  d'essa  fundi- 
cao. 

35.  Fio  de  ferro  "{incado  para  linhas  telegraphi- 
cas — A  superficie  do  fio  deve  ser  lisa,  sem  sulcos, 
fendas  ou  esquirolas;  a  massa  serd  homogenea, 
apresentando  iractura  matte,  pardo  claro,  seni  pon- 
tes negros  ou  luzentes  e  tera  aspecto  fibroso. 

Sem  fender  ou  quebrar  podera  enrolar-se  sobre 
si  mesmo  em  um  comprimento  de  o'°,i5o,  dando: 

a)  O  fio  de  o™,oo2 — vinte  e  sete  voltas  bem 
apertadas; 

b)  O  fio  de  o°*,oo4 — vinte  voltas  bem  aperta- 
das; 

c)  O  fio  de  o™,oo5 — doze  voltas  bem  aperta- 
das; 

Deve  resistir  a  traccao  de  4:000  k.  por  centime- 
tro  quadrado  de  seccao,  isto  e : 

a)  O  fio  de  o™,oo2  a  traccao  de  i25  k. 
bj   If    Tif     }>  o'",oo4  »       »         »   5o2  )) 
c}   »    »     »  o™,oo5  »       »         »   785  » 
Esta  prova  sera  feita  pela  accao  de  uma  carga 
de  grandeza  indicada  para  cada  fio,  instantanca- 
mente  applicada  a  um  certo  comprimento  de  fio 
disposto  verticalmente. 

A  zincagem  do  fio  deve  satisfazer  a  condiciio  de 
se  nao  separar  ou  fender,  quando  se  sujeitar  o  fio 
a  dar  o  numero  de  voltas  abaixo  indicado,  enrolan- 
do-se  em  espiral  em  torno  de  outro  dc  egual  dia- 
metro  e  com  o"',i5o  de  comprimento.  ^ 
O  numero  de  voltas  deve  ser: 

a)  Para  o  fio  de  o™,oo2  —  8. 

b)  »      »    »     »    o™,oo4  —  6. 

c)  »      »    »     »   o'",oo5  —  5. 

A  capa  de  zinco  deve  ser  lisa,  cobrir  o  fio  por 
egual  e  supportar  7  immersoes,  de  um  minuto  cada 
uma,  n'uma  solucao  de  uma  parte  de  sulphato  dc 
cobre  em  cinco  de  agua  distillada,  sem  haver  pre- 
cipitacao  alguma  de  cobre  sobre  o  fio. 

Os  extremos  de  todas  as  meadas  devem  ser 
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cortados  e  rejeitados  no  comprimento  minimo  de  i 
metro. 

Para  facilitar  a  separacao  das  meadas  deve  o 
extremo  de  cada  uma  d  estas  ser  enrolado  de  forma 
que  se  torne  independente  das  demais.- 

A  resistencia  elcctrica  de  i  kilometro  de  fio,  a 
20  g.  c.  nao  serd  superior: 

aj  Para  o  fio  de  0^,004  a  1 1  ohms. 

b)      »      »    »     »    d^^oob  »     7       » 

O  diametro  do  fio  serd  o  estipulado  com  as  se- 
guintes  tolcrancias :  no  fio  de  2  millimetros  de  dia- 
metro ate  I  decimillimetro  para  mais  ou  para  me- 
nos ;  no  de  4  ou  5  millimetros  ate  i  decimillimetro 
a  menos  ou  3  a  mais. 

36.  Isoladoves  para  linhas  telegraphicas — Os 
isoladores  devem  corresponder  em  lorma  e  dimen- 
soes.ao  modelo  escolhido. 

Admittem-se,  todavia,  os  seguintes  desvios  para 
mais  ou  para  menos : 

a)  5  por  cento  ou  o™,oo2g  na  grandeza  da  ca- 
beca; 

b)  5  por  cento  ou  7  millimetros  na  altura  da 
campanula; 

C)  5  por  cento  ou  o™,ooi  para  o  diametro  da 
cavidade  destinada  ao  supporte  e  5  por  cento  ou 
©•".ooiS  na  largura  interna  da  saia  interior; 

dj  8  por  cento  ou  0^,0069  na  largura  inferior  da 
saia  exterior. 

A  massa  da  porcellana  deve  apresentar  fractura 
brilhante  de  grao  fino,  conchoide,  sem  vacuoles; 
deve  ser  toda  branca  e  nao  ter  fendas  no  interior 
ou  exterior. 

O  esmalte  deve  revestir  perfeita  e  completa- 
mente  a  superficie  interna  e  externa  da  saia  exterior 
e  do  cylindro  interior,  podendo  exceptuar-se  a  orla 
inferior  da  saia  externa. 

O  esmalte  sera  totalmente  branco,  sem  bolhas 
ou  pontos  negros. 

Os  pontos  escuros  no  esmalte  e  as  impressoes 
de  marca  de  fabrica  sao  permittidas,  quanclo  os  iso- 
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As  especies  e  dimensoes  das  ferragens  serao  as 
fixadas  no  projectos  ou  nos  cadernos  especiaes  d'en- 
cargos. 

3c).  Tiibagens — Os  tubos,  auer  sejam  de  ferro 
fundido  ou  lamina  do,  de  chum  do,  zinco,  cobre  ou 
latao,  terao  as  formas  e  dimensoes  prescriptas  nos 
projectos  ou  nos  cadernos  especiaes  d'encargos  e 
serao  bem  calibrados,  sem  bolhas,  fendas  ou  quaes- 
quer  outros  defeitos,  devendo  fazer-se  com  a  prensa 
hydraulica  as  experiencia  convenientes  para  avaliar 
a  sua  resistencia.  Os  tubos  de  ferro  coado  serao 
fundidos  ao  alto  e  envernizados,  interior  e  exterior- 
mente,  a  quente. 

40.  Cobre  —  O  cobre  sera  da  mclhor  qualidade, 
puro,  maleavel,  sem  liga,  nem  mistura  de  phosphoro 
ou  arsenico. 

As  formas  e  dimensoes  das  differentes  pecas  se- 
rao as  prescriptas  nos  projectos  ou  nos  cadernos 
especiaes  d  encargos. 

As  folhas  de  cobre  serao  bem  planas,  de  espes- 
sura  uni forme  e  sem  fendas  ou  rasgaduras. 

Uma  barra  de  cobre  com  3o  millimetres  des- 
pessura,  scndo  dobrada  de  180**  a  martello  e  a  fno, 
nao  deve  apresentar  rasgamento  ou  fendas  e  podera 
forjar-se  facilmente,  quando  aquecida  ao  rubro  cereja. 

A  resistencia  a  ruptura  do  cobre  em  barra,  por 
millimetro  quadrado  de  seccao,  sera,  no  minimo,  de 
20  k.  A  traccao  com  alongamento  minimo  de  20  7o«» 
empregando  barretas  com  o",2  de  comprimento  e 
o'",oi5  de  lado;  a  do  fio  de  cobre.  d  traccao  sera, 
no  minimo,  de  40  k.  por  millimetro  quadrado. 

A  conductibilidade  electrica  do  cobre  empregado 
em  pontas,  hastes,  conductores  e  chapas-terras, 
para  para-raios  serd  egual,  no  minimo,  a  cp  %  da 
do  coore  puro. 

41.  Latdo  —  O  latao,  serd  bem  homogeneo  e 
isento  de  materias  extranhas.  A  sua  composicao^ 
bem  como  as  formas  e  dimensoes  das  differentes 
pecas  serao  as  prescriptas  nos  projectos  das  obras 
ou  nos  cadernos  especiaes  d  encargos. 
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As  folhas  de  latao  serao  bem 
sura  uniforme  e  sem  fendas  ou  r 

42.  Bronze  —  O  bronze  serd 
isento  de  materiaes  extranhas.  ^ 
bem  como  as  formas  e  dimens( 
pecas  serao  as  prescriptas  nos  pr 
demos  especiaes  d  encargos. 

43.  Zinco^—0  zinco  deve  ser 
dade,  homogeneo,  puro,  isento  < 
bem  maleavel. 

As  folhas  de  zinco  terao  as  c 
ptas  nos  projectos  das  obras  ou  1 
ciaes  d'encargos  e  serao  bem  p 
uniforme,  sem  fendas  ou  rasgadu 

44.  Chumbo  —  O  chumbo  e 
obra  ou  em  folha  serd  de  boa  c 
puro. 

As  folhas  de  chumbo  serao 
forme,  sem  fendas  ou  rasgaduras 

Em  chumbadouros  poderd  enr 
velho. 

ARTIGO  8.0 

J\.lcatroe8,  breu  on  pesi:^  creos 
Hali'ato  de  cobrt 

45.  Alcatrdo  vegetal — O  ale 
de  primeira  qualidade,  e  isento 
terias  extranhas.  Far-se-hao  as  e: 
julgar  convenientes  para  ajuizar  < 

46.  Alcatrdo  mineral  * — O  ale 
isento  d'agua  e  terd  d  temperatur 
sidade  de  i  a  i,5,  sendo  a  esta  t 
mas  mole  e  susceptivel  de  se  esten 
Ihado  em  agua,  d  temperatura 


*     O  alcalrao  mineral  do  commercic 
vem  da  refenicao  do  beiume  livre  ou 
niente  das  lerra.s,  gres  e  calcareos  betur 
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nao  deve  perder  completamente  a  elastecidade, 
apresentando-se  a  fractura,  negro  e  urn  pouco  bri- 
Ihante.  Mergulhado  em  agiia  a  fcrver  manter-se-ha 
A.  superficie  e  quando  de  precipitado  de  substancias 
arenosas,  deve  este  ser  pequeno. 

Sera  soluvel  no  petroleo  e  na  essencia  de  te- 
rebinthina  c  esta  solucao,  quando  filtrada,  nao  deve 
accusar  uma  porporcao  de  substancias  terrosas  su- 
perior a  7  7o-  Finalmente,  quando  projectado  sobre 
carvoes  ardentes,  desenvolvera  cheiro  aromatico. 

47.  Coaltar  * — O  coaltar  sera  bem  puro,  isento 
d  oleos  essenciacs  e  tera  consistencia  tal  que  possa 
applicar-se  a  frio  por  meio  d'escova  ou  dc  brocha. 

48.  Dreii  OH  pCy  ^  —  Os  productos  conhecidos 
sob  esta  designacao,  tanto  os  d'origem  vegetal,  como 
OS  provenientes  da  distillacao  fraccionada  do  alca- 
trao  do  gaz,  scrao  de  primeira  qualrdade,  isentos 
de  substancias  extranhas  e  da  espccie  prevista  nos 
projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  especities  d'en- 
cargos. 

49.  Creosote —  O  creosote,  proprio  para  ser  em- 
pregado  como  antiseptico  na  conservacao  das  ma- 


*  Este  producio  e  o  que  os  chimicos  denominam  tam- 
bem  alcatrao  mineral,  alcatrao  do  gaz,  alcatrao  d'hulha  e  car- 
buroleo  de  hulha. 

2  Sob  esta  designacao  encontram-se  no  mercado  diffe- 
rentes  productos,  tanto  li'origem  vegetal,  como  derivados  do 
coaltar.  Dos  primeiros  os  principaes  sao : 

Pe^  louro,  pej  secco,  resina  de  pinheiro  ou  colophonia  do 
commercio — O  producto  conhecido  com  estes  nomes  provem 
da  distillacao  da  gemma  branca  do  pinheiro  maritimo  ou  do 
pinus  pinaster,  isto  e,  da  gemma  a  que  por  decanta^ao  se  ti- 
rou  o  oleo  gordo. 

Pe^  resina,  breu  secco  ou  resina  amarella  —  Obtem-se 
quando,  terminada  a  distillacao  da  terebinthina  do  pinheiro 
maritimo.  se  deita  a  colophonia  fervente,  fihrando-a  porpas- 
sadores  ae  palha  ou  redes  metallicas,  em  vasilhas  com  agua 
fervente  na  proporcao  de  4  ^'o  com  a  qual  se  incorpora. 

Pe:^  franco  —Obtem-se  fervendo  a  colophonia  liquidacom 
agua  e  batendo-a  ao  mesmo  tempo. 

Breu  cru  ou  pe^  cru  —  Provem  da  combustao  em  vasos 
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deiras,  deve  center,  pelo  menos,  1 5  %  d*acido  phe- 
nico  e  apresentar-se  liquido  a  tempera tura  de  35^ 
centigrados,  com  densidade  nao  inferior  a  i,o3. 

5o.  Asphaltos  —  Os  calcareos  asphalticos  satis- 
farao  4s  seguintes  condicoes : 

I.*  Corner  no  estado  natural  9  a  10  %  de  be- 
tume,  o  que  se  podera  verificar  pela  analyse  chi- 
mica. 

2.*  Conter  somente  carbonato  calcareo  e  betume. 
Comtudo,  admittem-se  algumas  parcellas  de  silica  e 
de  peroxydo  de  ferro,  quando  nao  excedam  a  propor- 
cac  total  de  i,5  %;  pelo  contrario  serd  regeitado 
todo  o  calcareo  que  contenha  i  %  d'alumina  ou 
quartzo  ou  enxofre  na  percentagem  de  i,5  %. 

Serao  tambem  regeitadas  os  calcareos  que  de- 
crepitem  mal  com  o  calor  a  secco  ou  aue  nao  se 
dissolvam  completamente  na  essencia  de  terebin- 
thina. 

5i.   Sulfato  de  cobre  —  O  sulfato  de  cobre  pro- 


apropriados,  da  madeira,  raizes  e  tocos  de  pinheiro  ou  dos 
residues  do  fabrico  da  terebinihina. 

Breu  cosidoy  pe^  cosido  ou  pixe  —  Deriva,  por  distillacao 
ou  do  alcatrao  vegetal  ou  do  breu  cru. 

Pe^  de  Borgonha  ou  amarello  —  E'  a  resina  do  abeto  (pi- 
nus  abies,  Linn). 

A  colophonia  propriamente  dita,  terebinthina  cosida  ou 
resina  de  laricio,  provem  da  distillacao  da  terebinthina  de 
Veneza,  oleo-resina  que  se  extrae  do  laricio  (pinus  larix, 
Linn). 

Do  coaltar  derivam : 

Breu  liquido y  pe^  liquido  ou  asphalto  —  I^  o  residuo  que 
fica,  distillando  o  coaltar  so  ate  ^  passar  o  oleo  leve. 

Breu  gordo  ou  pe:(  gordo  —  ^1  o  residuo  que  fica  levando 
a  distillacao  do  coaltar  ate  metade  do  oleo  pesado,  inter- 
rompendo  a  distillacao  antes  de  passar  a  anthracena. 

6reu  secco  ou  pe\  negro  —  Quando  se  distilla  o  coaltar 
ate  passar  o  oleo  pora  anthracena,  fica  como  residuo  esta 
substancia. 

Breu  semi-secco  —  Obtem-se  este  producto  levando  a  dis- 
tillacao do  coaltar  ate  grau  conveniente  e  comprehendido  en- 
tre  o  ponto  em  que  se  obtem  o  breu  gordo  e  aquelle  em  que 
o  residuo  e  o  breu  secco. 

36 
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prio  para  ser  empregado  como  antiseptico  na  con- 
servacao  das  madeiras,  s^ra  de  primeira  qualidade, 
sem  reaccao  acida  e  nao  contera  mais  de  i  %  de 
sulfato  dc  ferro. 

ARTIGO  9.° 

.  .A.zeite,  petroleo  e  oleos  xuineraes 

52.  yl^ezVe  —  O  azeite  deve  ser  puro,  sem  ranco 
e  de  densidade  egual  a  0,917  aue  se  verificara  com 
o  oleometro  de  Lefebvre  que  deve  marcar  17*^. 

Uma  lampada  Carcel  .com  torcida  de  32  milli- 
metros  deve  consumir  42  grammas  de  azeite  per 
hora,  tendo  poder  illuminante  egual  a  7  velas  de 
estearina  com  o  peso  de  98  grammas  cada  uma, 
queimando  9,5  grammas  por  hora,  detcrminado  pelo 
photomctro  de  Rumford. 

Far-se-h5o  as  experiencias  ehimicas  que  se  jul- 
garem  nccessarias  para  ajuizar  da  pureza  do  azeite. 

53.  Petroleo  —  O  petroleo  deve  ser  bem  claro, 
apresentando  a  supcrficie  reflexos  azulados,  decheiro 
pouco  activo  e  de  densidade  comprehendida  entre 
0,795  e  0,840.  Nao  deve  intlammar-se  a  tcmperatura 
interior  a  43  g.  c,  o  que  sc  verificara  nor  meio  do 
apparclho  Abel  ou  do  napthometro  de  Parish. 

Far-se-hao  as  experiencias  ehimicas  que  se  julga- 
rem  neccssarias  para  ajuizar  da  pureza  do  petroleo. 

54.  Oleos  miner aes  * — Os  oleos  mineraes  se- 
rao  isentos  de  oleos  graxos  c  d'acidos;  quando  col- 


*  Os  oleos  mineraes  obtcem-se  pela  distillacao  dos  resi- 
duos  do  naphta,  sendo  os  mais  apreciados  os  provenieniesda 
fabrica  dc  Nobel  »!!>:  Irmaos,  em  Halakani,  proximo  de  Bakou 
no  Caucaso.  O  oleo  escuro  N.°  VII  serve  para  untura  dos  5^1- 
xos  dos  wagons  e  locomotivas  ;  o  N."  VIII  convem  para  untura 
dos  eixos  sujeitos  a  i^randes  cart^as.  O  oleo-naphta  ou  mineral 
claro  N."  OC)  serve  bem  para  a  untura  de  c\lindros  e  cmbolos 
eni  machinas  de  prossao  initial  muiio  alta,  qa  i5  k;  o  N/'Opara 
a  untura  de  cylindros  e  embolos  em  machinas  d'alta  prcssao 
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locados  num  tubo  comprido  d'ensaio  nao  devem 
apresentar,  depois  de  48  horas  de  repouso,  qualquer 
subsiancia  solida,  quer  em  suspensao,  quer  deposi- 
tada  e  em  especial  satisfarao  as  condicoes  seguin- 
tes: 

(a)  Oleo  mineral  esciiro  ;/.°  VII —  Aspecto  negro 
carregado  com  reflexos  violaceos,  quando  em  ca- 
madas  pouco  espessas. 

Densidade:  0,911  a  temperatura  de  16  g.  c, 
mantendo-se  liquido  a  temperatura  de — 10  g.  c.  e 
apresentando  a  consistencia  de  sabao  verde  a — 3o  g.  c. 

Grau  de  viscosidade  :  3o  a  temperatura  de  34  g.  c. 

Vapores  inflammaveis  a  i58  g.  c. 

{bj  Oleo  mineral  esciiro  n,^  VIII — Aspecto  negro 
carregado  sem  reflexos  violaceos. 

Densidade :  o,go3  a  temperatura  de  i5  g.  c. 

Grau  de  viscosidade :  27  a  2C)  d  temperatura  de 
34  ^.  c. 

\  apores  inflammaveis  a  160  g.  c. 

(c)  Oleo-naphta  on  mineral  claro  n.^  0  0 —  Cor 
amarello  alaranjado  muito  carregado  com  reflexos 
d'aco  brunido. 

Densidade:  0,912  a  0,914  a  temperatura  de  i5 

Grau  de  viscosidade:  17  a  20  a  tempercitura  de 

Vapores  inflammaveis  a  23?  g.  c. 

(dj  Oleo-naphta  ou  mineral  claro  n.^  O —  Ccr 


e  para  os  orgaos  de  movimentos  lentos  e  de  grande  carga 
por  unidade  de  superficic,  2  3  a  90  k.  por  centimetro  quadrado. 
O  N."  1  e  um  bom  lubrificante  para  os  movimentos  exteriores 
tie  mnchinas,  siipportando  pressoes  medianas  e  para  a  untura 
de  cylindros  e  embolos  em  machinas  ate  1:000  cavallosde 
forca  e  cuja  pressao  inicial  nao  excede  9  k.  O  N."  II  empre- 
t;a-se  na  untura  dos  orgaos  das  machinas'  de  tecelagem  e  fa- 
cao  e  em  geral  na  lubrificacao  dos  orgaos  de  machinisnios 
de  movimentos  rapidos.  O  oleo-naphta  N.^  Geo  mais  em- 
pregado  no  servico  das  machinas  maritimas  e  na  untura  dos 
cvlindros. 
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amarello  alaranjado  carregado  com  reflexos  metalli- 
cos,  quando  cm  camada  pouco  espessa. 

Densidade :  o,c)ii  d  temperatura  de  i5  g.  c. 

Grau  de  viscosidade  :  22  a  temperatura  de  35  g.  c. 

Vapores  inflammaveis  a  190  g.  c. 

Ebulicao  a  400  g.  c. 

Congelacao  a —  10  g.  c. 

(e)  OleO'iiaphta  on  mineral  claro  n.^  I — Cor 
amarello  alaranjado  claro  e  com  transparencia. 

Densidade:  0,905  a  0,907  a  temperatura  de  i5 
g.  c. 

Grau  de  viscosidade:  44  a  46  a  temperatura  de 
35g.  c. 

Vapores  inflammaveis  a  i65  g.  c. 

Ebulicao  a  35o  g.  c. 

Congelacao  a —  16  g.  c. 

ffj  OleO'Uaphta  claro  7/.°  // —  Cor  amarello  ala- 
ranjado claro  com  reflexos  variaveis  por  transparen- 
cia, quando  em  camada  pouco  espessa. 

Densidade:  o,8q5  a  o,8g7  a  temperatura  de  i5 
g.  c. 

Grau  de  viscosidade :  49  a  52  a  temperatura  de 
35  e.  c. 

Vapores  inflammaveis  a  i5o  g.  c. 

Ebulicao  a  3oo  g.  c. 

Congelacao  a  —  25  g.  c. 

A  viscosidade  dos  oleos  mineraes  sera  determi- 
nada  empregando  o  ixometro  de  L.  Barbey. 

Far-se-hao  todas  as  experiencias  que  se  julguem 
convenientes  para  ajuizar  do  grau  de  pureza  e  mais 
qualidades  dos  oleos  mineraes  fornecidos. 

ARTIGO  io.« 

Carv&o  de  pedra  i>ara  aqnccimemto  de  caldeiras 
de  vapor  e  i)ax*a  f bi:ja  ;  coke 

55.  Cari'ao  de  pedra  para  aquecimento  de  cat- 
deiras  de  vapor  —  O  carvao  de  pedra  para  aqueci- 
mento de  caldeiras  de  vapor  sera  de  rocha  e  de  pri- 
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bustao  do  carvao  serd  de  6  %  e  i  k.  d'este  com- 
bustivel  deve  produzir  5,607  ^'  ^^  vapor  a  pres- 
sao  de  5  atmospheras  (4,1 32  k)  empregando  agua 
a  O  g.  c. 

Para  verificar  as  qualidades  do  carv^ao  de  forja, 
far-se-hao  as  experiencias  que  se  julgarem  con- 
venientes,  em  porcoes  escolhidas  de  cada  fomeci- 
mento;  quando  se  conheca  que  o  carvao  nao  sa- 
tisfaz  as  condicoes  estipuladas,  sera  o  fornecirnento 
rejeitado. 

57.  Coke  —  O  coke  pode  ser  de  duas  qualidades: 
proveniente  da  combustao  do  carvao  de  pedra  em 
fornos  especiaes  e  proprio  para  a  metallurgia  do 
ferro  e  aquecimento  das  caldeiras  de  locomotivas 
ou  entao  obtido  como  residuo  no  fabrico  do  gaz 
d'illuminacao  pela  distillacao  do  carvao  de  pedra. 

O  primeiro  deve  ter  a  barj'dade  minima  de  40c 
k.,  o  segundo  a  de  3oo  k.  por  m.  c. 

O  maximo  das  cinzas  produzidas  pela  combustao 
do  coke  dos  fornos  serd  de  6  %  e  1  k.  d'este  com- 
bustivel  deve  produzir  5,324  k.  de  vapor  d  pressao 
de  5  atmospheras  (4,1 32  k.)  empregando  agua  a 
Og.  c. 

O  maximo  das  cinzas  produzidas  pela  com- 
bustao do  coke,  proveniente  do  fabrico  do  gaz  sera 
de  12  %  e  1  k.  deste  combustivel  deve  produzir 
4,9  k.  de  vapor  d  pressao  de  5  atmospheras  (4»i32 
k.)  empregando  agua  a  O  g.  c. 

Se  o  coke  estiver  molhado,  far-se-ha  um  ensaio 
especial  para  fixar  a  quantidade  d'agua,  cujo  peso 
serd  deduzido  do  do  coke,  para  o  effeito  dos  paga- 
raentos. 

Para  verificar  as  qualidades  do  coke,  far-se-hao 
as  experiencias  que  se  julgarem  convenientes  em 
porcoes  escolhidas  de  cada  fornecimento ;  quando 
se  reconheca  que  o  coke  nao  satisfaz  ds  condicoes 
estipuladas  serd  o  fornecimento  regeitado 
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ARTIGO  ii.o 
Xintas,  cullas,  oleoa,  essencias  e  vernizeH 

58.  Prescripcoes  geraes — Todas  as  substancias 
a  empregar  nas  pinturas :  tintas,  collas,  oleos,  essen- 
cias  e  vernizes  serao  de  i.*  qualidade  e  da  especie 
prescripta  nos  projectos  ou  nos  cadernos  especiaes 
d'encargos,  fazendo-se  as  analyses  chimicas  que  fo- 
rem  necessarias  para  se  avaliar  a  sua  pureza.  As 
tintas  serao  bem  moidas  e  bem  incorporadas  no 
liquido  com  que  forem  temperadas. 

ARTIGO  i2.'> 

Chapa  de  vidra9a  ;  papel  para  forro  de  paredes 

59.  Chapa  de  vidraca  —  A  chapa  de  vidraca 
deve  ser  bem  clara,  sem  manchas,  bolhas  ou  ver- 
gados,  bem  desempenada  e  de  espessura  uniforme. 
A  forma  das  chapas,  a  sua  espessura  e  restantes 
dimensoes  serao  as  prescriptas  nos  projectos  ou  nos 
cademos  especiaes  d'encargos. 

60.  Papel — O  papel  para  forro  de  paredes  ou 
tectos,  bem  como  as  cercaduras,  serao  da  qualidade, 
desenho  e  cores  prescriptas  nos  projectos  ou  nos 
cadernos  especiaes  d'encargos. 

ARTIGO  13." 

lEIstopa.  O  or  das.  Oaiitclin 

61.  Estopa  —  A  estopa  para  calafetagem  provi- 
rd,  em  geral,  do  desfiamento  de  cordas  velhas  al- 
catroadas. 

Quando  tenha  origem  differente,  deverd  alca- 
troar-se  antes  de  empregada. 
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62.  Cordas  —  As  cordas  serao  da  especie  *  e  do 
diametro  estipulado  e  fabricadas  com  materias  fila- 
mentosas  de  ooa  qualidade^  O  numero  de  fios  que 
entra  em  cada  cordao  e  o  numero  de  cordoes  que, 
torcidos  e  cochados,  formam  as  cordas,  serao  os 
mais  convenientes  para  os  diametros  das  cordas  a 
fornecer,  sendo  estas  alcatroadas  ou  nao,  segundo 
se  indicar.  As  cordas  terao  tambem  a  resistencia  i 
traccao  que  tiver  sido  fixada,  fazendo-se  as  experien- 
cias  que  se  julgarem  necessarias  para  o  verificar. 

63.  Caiitchu  -  —  O  cautchu  vulcanisado  em  la- 
mina com  lo  millimetros  dcspessura  deve  resistir 
ao  choque  d  um  martello,  durante  uma  hora,  sem 
esmagamento.  Sendo  submettido  a  esfor<;os  de 
traccao  o  cautchu  mixto  (cautchu  com  interposicao 
de  bandas  de  tela  em  numero  de  i  a  io)'deve 
apresentar  a  resistencia  media  a  ruptura  de  2,5  k. 
por  millimetro  quadrado  de  seccao. 

Finalmente  collocado  em  estufa  o  cautchu  nao 
deve  fundir-sc  a  tempcratura  inferior  a  200  g.  c. 

64.  Guta-pevcha  '^ — A  guta-percha  deve  serpura, 
dissolvendo-se  sem  residuo  no  sulfureto  de  carDono 
e,  quando  immersa  em  agua,  podera  moldar-se  a 
temperatura  de  100  g.  c. 


^  Faz-se  uso,  segundo  as  circumstancias,  de  cordas  de 
linho,  abaca,  canhamo,  phormium  tenax  ou  espadana,  cou- 
queiro  ou  Cairo,  esparto,  piassaba,  piteira,  etc. 

2  Este  producto  tamnem  c  conhecido  sob  os  nomes  de 
borracha  e  gomma  elastica.  Juntando  ao  cautchu  40  %  ^^ 
enxofre  e  mantendo  a  mistura  durante  2  a  3  horas  d  tempe- 
ratura de  1 35  g.  c.  obtem-se  a  vulcanite  ou  ebonite. 

3  Tambem  se  designa  esta  substancia  com  os  nomes  de 
gomma  de  Sumatra  e  de  gettania. 
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2.*  SECCAO 
3Xoclo  cl'exc en^ilo  clos  ti*a1>allio8 

ARTIGO  14.0 

'Perrai>lenBfi:t;ns,  I>lanta95e8  e  setnexiteiras.  Oal^adas 
e   einpedrados 

.  65.  Piquetagem  das  terraplenagens — Antes  da 
abertura  de  quaesquer  trabalhos  de  terraplenagem, 
o  empreiteiro  devera  proceder  ao  seu  tracado  e  pi- 
quetagem, para  o  que  erapregara  estacas,  tendo 
o",o8  a  o™,i  de  diametro  na  cabeca,  cravadas  de 
o'",5  pelo  menos  e  numeradas  a  tinta  d  oleo. 

Collocar-se-ha,  no  eixo  das  terraplenagens  ou 
em  uma  linha  parallela  a  este,  uma  estaca  nos  ex- 
tremes de  cada  alinhamento  recto  ou  curvo  e  de 
cada  trainel  ou  patamar  e  as  intermedias  necessa- 
rias,  para  que  a  distancia  entre  as  estacas  consecu- 
tivas,  nao  exceda  a  3o*". 

O  empreiteiro  cravara  tambem,  d  um  e  outro 
lado  das  estacas  d'eixo,  as  que  forem  necessarias 
para  marcar  os  pes  dos  taludes. 

A  piquetagem  sera  examinada  pelo  director  da 
obra  e  verificando  este  que  foi  executada  d'accordo 
com  OS  projectos  approvados,  se  ievantard  um  auto 
que  sera  assignado  pelo  referido  director,  pelo  chefe 
dos  trabalhos  e  pelo  empreiteiro  ou  seu  legitimo 
representante.  No  auto  deve  descrever-se  a  posicao 
relativa  das  estacas  e  a  differenca  de  nivel  entre  a 
cabeca  d'estas  e  a  plataforma,  difl'erenca  que  serd 
d'um  numero  exacto  de  decimetros. 

66.  Trincheiras — As  excavacoes  para  abertura 
de  trincheiras  serao  feitas  desde  logo  com  os  talu- 
des que  a  natureza  do  terreno  excavado  exigir,  de 
modo  a  nao  por  em  risco  a  vida  dos  trabalhadores 
e  conforme  for  regulado  pelo  director  da  obra  ou 
pelos  seus  delegados. 
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Quando  a  excavacao  for  feita  a  fogo,  ter  se-ha 
todo  o  cuidado  no  carregamento  dos  tiros,  empre- 

Sando  calcadores  de  cobre  ou  de  madeira.  O  rasti- 
10  serd  de  boa  qualidade  e  com  o  comprimento 
necessario  para  que  os  operarios  tenham  tempo  de 
se  abrigar  antes  da  explosao.  Proximo  de  logares 
povoados  ou  de  caminhos  empregar-se-hatama  grade 
de  madeira,  sendo  as  -descargas  precedidas  pelos 
competentes  toques  d'aviso  e  adoptando-se  cjuaes- 
quer  outras  medidas  de  seguranca,  determinadas 
pela  fiscalisacao  da  obra. 

Na  execucao  das  excavacoes  o  empreiteiro  deve 
ter  sempre  em  vista  os  perfis  typos ;  se  levar  as 
excavacoes  alem  das  dimensoes  indicadas  por  aquel- 
les  perfis,  serd  responsavel  pelos  prejuizos  que 
d  ahi  rcsultem  para  os  proprietarios  confinantes  e 
fara  a  sua  custa  os  aterros  necessarios  para  dar  as 
trincheiras  as  dimensoes  do  projecto,  quando  esse 
trabalho  Ihe  seja  dcterminado. 

O  empreiteiro  deverd  remover  quaesquer  pe- 
dras  ou  porcoes  de  terra  dos  taludes  das  trinchei- 
ras que  fiquem  abaladas,  ameacando  desabar,  isto 
sem  direito  a  qualquer  indemnisacao  por  este  tra- 
balho. 

Se  na  abertura  das  trincheiras  se  encontrarem 
nascentes  que  embaracem  a  execucao  dos  trabalhos, 
o  empreiteiro  fara  d  sua  custa  as  obras  necessarias 
para  as  desviar. 

67.  Excavacoes  para  terras  demprestimo — Nas 
excavacoes  para  terras  d'emprestimo  ter-se-ha  sem- 
pre em  vista,  alem  das  precaucoes  indicadas  no  n.* 
66,  evitar  a  estagnacao  das  aguas,  impedindo  a  for- 
macao  de  pantanos. 

Os  cmprestimos  serao  de  terras  de  qualidade 
apropriada,  sendo  de  conta  do  empreiteiro  as  in- 
demnisacoes  devidas  a  terceiros  pela  extraccao  e 
emprego  d'essas  terras. 

68.  Aterros  —  Os  aterros  a  executar  pode.n  ser 
de  varias  especies : 

I .®  Aterros  argillosos  para  revestimento  de  ca- 
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iiaes,  etc. — A  terra  empregada  n'estes  aterros  nao 
conterd  fragmento  algum  de  ere  ou  de  tufo,  pedras, 
raizes  ou  quaesquer  detritos  vegetaes.  Os  aterros 
serao  feitos  por  camadas  com  o™,i  d'espessura,  o 
maximo,  regadas  com  agua  e  batidas  a  maco,  ate 
que  cada  camada  se  ligue  perfeitamente  com  a  in- 
ferior, por  modo  a  formar  com  ella  um  todo  homo- 
geneo. 

2.®  Aterros  junto  das  obras  d'arte  —  Os  aterros 
d'esta  especie  serao  feitos  por  camadas  com  o™,2 
d'espessura,  batidas  com  um  maco  do  peso  de  lo 
kilogrammas,  regando-as,  quando  seja  necessario 
para  melhor  as  ligar. 

As  terras  empregadas  deverao  tambem  scr  iscn- 
tas  de  ere,  raizes  ou  quaesquer  detritos  vegetaes 
e  so  se  admittird  que  tenham  uma  pequena  porcao 
de  pedras. 

3.®  Aterros  ordinarios.  —  Estes  aterros  serao 
formados,  tanto  quanto  possivel,  de  terras  isentas 
de  raizes  ou  de  quaesquer  detritos  vegetaes. 

Erapregando  no  transporte  de  terras  carrinhos 
de  mao  ou  carros  puxados  a  animaes,  executar-se- 
hao  OS  aterros  por  camadas  com  i™,6  d  altura,  no 
maximo,  dispondo-se  o  trabalho  por  modo  que  so- 
bre  elles  transitem  os  carros  empregados  no  trans- 
porte. Quando  as  terras  forem  transportadas  em 
wagons,  OS  aterros  podem  ser  feitos  desde  logo  em 
toda  a  altura. 

4.®  Aterros  para  depositos.  — Estes  aterros  serao 
feitos  por  camadas  simplesmente  batidas,  dando 
aos  taludes  a  inclinacao  correspondente  d  natureza 
das  terras  depositadas,  devenao,  quando  dispostos 
em  cavalleiro,  ficar  aftastados  da  aresta  superior 
das  trincheiras  d'uma  distancia  ,egual,  pelo  menos, 
a  altura  d'estas. 

Em  qualquer  dos  casos  os  aterros  serao  feitos 
desde  0  comeco  em  toda  a  largura;  o  solo  sobre 
que  devem  assentar,  serd  limpo  e  revolvido  a  en- 
xada,  tirando-se-lhe  a  relva,  raizes  e  em  geral  to- 
dos  OS  detritos  vegetaes,  que  impecam  a  boa  liga- 
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cao  do  terreno  com  os  aterros,  Quando  os  terrenos 
que  teem  de  ser  cobertos  com  os  aterros,  forem 
muito  inclinados,  o  empreiteiro  disp6l-os-ha  em  de- 
graus,  para  evitar  o  escorregamento  das  terras. 

Os  aterros  serao  feitos  tendo  em  vista  os  perfis 
tj'pos  e  o  recalque  presumivel  das  terras  cmpre- 
gadas. 

69.  Dispostcoes  comnmns  as  trincheiras  e  aterros 
—  Os  trabalhos  n'um  e  noutro  caso  serao  encami- 
nhados  pelo  empreiteiro  por  forma  a  facihtar  o  es- 
coamento  das  aguas  fluviaes.  Nas  trincheiras  abrira 
as  valletas,  logo  que  isso  seja  possivel  e  da  mesma 
forma  abrira  junto  dos  pes  dos  taludes  as  vallas 
necessarias  para  impedir  a  estagnacao  das  aguas. 

O  empreiteiro  fara  a  sua  custa  todos  os  traba- 
lhos necessarios  para  manter  os  caminhos  existen- 
tes  e  para  dar  livre  curso  as  aguas  correntes. 

70.  Sementeiras — A  superficie  dos  taludes  ase- 
mear  sera  em  primeiro  logar  fundamente  sulcada 
com  um  ancinho  dc  ferro,  comecando  pela  parte 
inferior;  lancar-se-hao  dcpois  as  sememes  que  se 
cobrirao  com  terra  vegetal  e  bater-se-ha  ao  de  leve 
a  superficie  semeada. 

71.  Erirehamento  —  O  enrelvamento  deve  exe- 
cutar-se,  marcando  primeiro  a  cordel  sobre  os  talu- 
des a  enrelvar  a  posicao  das  Icivcis  e  collocando 
depois  estas  bem  de  chofre  e  com  as  juntas  crusa- 
das  sobre  a  terra  regada  e  reduzida  a  pasta.  As 
leivas  devem  ficar  bem  firmes  e  com  as  juntas  bem 
apertadas,  para  o  que  se  Ihes  deitard  terra  pela  parte 
de  dentro.  Regar-se-ha  e  bater-se-ha  em  seguida 
toda  a  superficie  enrelvada. 

Nos  taludes  fortemente  inclinados  p6de-se  exi- 
gir  que  as  leivas  sejam  fixadas  por  meio  destaqui- 
nhas. 

72.  Sebes  tnvas  e  seccas  —  As  sebes  vivas  terao, 
pelo  menos,  25  ramos  por  metro  corrente.  Estes 
ramos  serao  plantados  a  egual  distancia  uns  dos 
outros,  enterrados  no  solo  de  o"',25  e  cortados  de- 
pois todos  a  o"*,!  acima  do  solo. 
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Os  postes  que  constituem  o  gradeamcnto  das 
sebes  seccas,  dcvem  ser  intervallados  de  i"\3  d  eixo 
a  eixo  e  enterrados  o'",7  a  maco  no  solo.  Serao  li- 
gados  por  duas  ordens  de  travessas,  ficando  a  infe- 
rior o'",5  acima  do  solo  c  a  superior  a  i*",!. 

O  revestinfiento  da  sebe  sera  feito  com  5o  ra- 
itios,  pelo  menos,  por  metro  corrente,  cortados  de 
nivel  e  seguros  ds  travessas  horizontaes. 

73.  Plantacoes  —  As  plantacoes  terao  logar  do 
meado  de  dezembro  a  meado  de  feverciro. 

As  covas  para  a  plantacao  das  arvores  devem  ser 
abertas  com  a  anticipacao  minima  de  i5  dias  e  de- 
verao  ter,  segundo  a  qualidade  do  terreno  e  as  essen- 
cias,  de  0^,7  a  i"*  de  profundidade  por  i"*  a  i'",4 
de  largura.  Para  as  essencias  que  se  plantam  d'es-. 
taca,  abrir-se-hao  pequcnas  covas  de  o™,4  de  lar- 
gura e  profundidade,  empregando-se  depois  o  ferro 
de  monte  para  abrir  furos  que  facam  baixar  um 
pouco  a  plantacao. 

Antes  da  plantacao  picar-se-ha  o  fundo  da  cova 
e  lancar-se-ha  sobre  elle  uma  camada  de  terra  ve- 
getal. A  arvore  plantar-se-ha  ao  meio  da  cova  no 
alinhamento  determinado,  com  o  tronco  bem  a  pru- 
mo  e  as  raizes  mais  fortes  do  lado  do  vento  rei- 
nante.  Se  alguma  das  raizes  estiver  offendida,  cor- 
tar-se-ha  obhquamente,  de  forma  que  o  corte  as- 
sente  na  terra.  As  raizes  devem  ser  refrescadas 
com  agua,   ageitando-as   e  estendendo-as  bem  ao 

Elantar,  deitando  pouco  a  pouco  sobre  ellas  a  terra 
em  solta  que  se  Ihes  conchegara  com  as  maos  e 
de  maneira  que  fiauem  bem  cobertas.  Encher-se-ha 
depois  a  cova,  calcando  levemente  a  terra  e  for- 
mando  ao  pe  da  arvore  um  monticulo  com  o'",3 
daltura. 

Quando  o  terreno  for  fraco,  lancar-se-ha  na  cova 
algum  estrume,  porem  distanciado  do  tronco  e  rai- 
zes. 

Quando  seja  necessario,  coUocar-se-ha  um  tutor 
para  manter  a  arvore  na  sua  posicao  vertical. 
O  tutor  sera  descascado,  enterrado  de  o'^^G  e 
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posto  ao  mesmo  tempo  que  se  cobrcm  as  raizes, 
para  nao  fcrir  estas. 

As  arvores  junto  as  povoacoes  dcvem  serdc- 
fendidas  por  meio  de  grades  vestidas  de  silvas  ou 
outros  ramos  espinhosos ;  nos  outros  pontes  e  ne- 
cessario,  nos  primeiros  tempos,  defendel-as  com  ra- 
mos espinhosos. 

O  cmpreiteiro  devera  substituir  a  sua  custa  to- 
das  as  plantas  que  morrerem  dentro  dos  12  mczes 
immediatos  d  suaf  plantacao. 


ARTIGO  i5.<» 

C-algadas  e  empcclradoK 

74.  Calcadas  —  O  calcctamento  das  estradas  so 
podera  comecar,  depois  do  director  da  obra  ter 
verilicado  as  inclinacocs  dos  traineis  e  que  a  caixa 
cstci  preparada  com  a  profundidade  e  forma  pres- 
criptas.  Nos  pontos,  cm  que  os  aterros  tcnham  mais 
de  um  metro  d'aitura,  so  se  construira  a  calcada 
dois  mczes  depois  do  acabamento  dos  aterros. 

Preparado  convenientemente  o  terreno,  a  calcada 
executar-sc-ha  assentando,  segundo  as  inclinacoese 
alinhamentos  detcrminados,  as  pedras  que  devem 
formar  as  mcstras  c  que  ficarao  bem  firmes  e  guar- 
necidas  de  saibro  ou  entulho  nas  juntas. 

Construir-se-ha  em  scguida  a  calcada  porfiadas 
rcctilincas,  com  largura  uniforme  c  perpendicularcs 
ao  eixo  da  estrada ;  as  pedras  serao  asscntes  de 
modo,  que  se  cruzem  as  juntas  de  duas  tiadas 
visinhas,  atacandp  os  seus  intervallos  com  lascas  de 
pcdra  e  saibro.  A  medida  que  se  for  construindo  a 
calcada,  ir-sc-ha  batendo  a  maco,  ate  que  nao  ceda 
coLisa  alguma. 

Sobrc  a  supcrlicie  da  calcada  espalhar-se-ha  uma 
camada  de  saibro  com  ()'",o3  d'espessura,  depois  de 
ter  levantado  c  asscntado  novamente  todas  as  pe- 
dras que  tenham  ccdido  e  feito  substituir  todas  as 
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que  por  occasiao  de  bater  a  calcada  se  quebrarem 
ou  fenderem. 

75.  Empedrados — O  empedramento  das  estra- 
das  so  podera  comecar,  depois  do  director  da  obra 
ter  verificado  a  inclinacao  aos  traineis  e  que  a  caixa 
esta  preparada  com  a  profundidade  e  forma  pres- 
criptas.  Nos  pontos,  em  que  os  aterros  tenham  mais 
d'um  metro  de  altura,  so  se  fard  o  empedrado,  dois 
mczes  depois  do  acabamento  dos  aterros. 

A  caixa  terd  de  profundidade  no  meio  o",i  e 
sera  formada  com  um  arco  de  circulo  de  Hexa 
egual  a  Vr,o  da  sua  largura. 

A  pedra  britada  espalhar-se-ha  com  egualdade, 
para  que  o  empedrado  fique  em  todos  os  pontos 
com  a  espessura  fixada  nos  prpjectos  ou  nos  cader- 
nos  especiaes  d'encargos. 

Espalhada  a  pedra  britada  na  caixa  e  approvado 
este  servico  pelo  director  da  obra,  proceder-se-ha 
ao  cylindramento,  empregando  primeiro  um  cylin- 
dro  3o  peso  de  3:ooo  k.,  pelo  menos,  o  qual  se  fara 
passar  sobre  o  empedrado  o  numero  de  vczes  pre- 
ciso,  para  que  as  pedras  adquiram  uma  posicao  es- 
tavel;  em  seguida  espalhar-se-ha  b  saibro  e  prose- 
guir-se-ha  o  cylindramento  com  um  cylindro  mais 
pesado,  ate  que  o  pavimcnto  apresente  uma  super- 
ticie  unida  e  resistente. 

'  ARTIGO  1 6.* 

Cavoucos 

70.  Abertura  de  cavoucos  —  Para  proccder  d 
abertura  de  cavoucos,  comecar-sc-ha  por  tracar  o 
piano  do  fundo  d'estes  sobre  o  terreno,  collocando 
Ji  pequena  distancia  uma  estaca  de  referencia,  cuja 
cabeca  marcara  um  numero  exacto  de  dccimetros 
acima  do  fundo  da  excavacao. 

Atim  de  evitar  quaesquer  desastres,  o  director 
da  obra,  indicara,  segundo  a  natureza  do  terreno, 
quaes  as  inclinacoes  a  dar  aos  taludes  da  excavacao 
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e  ordenara  mesmo,  que  estes  sejam  convenienie- 
mente  escorados,  caso  o  julgue  necessario. 

Se  o  perfil  longitudinal  dos  cavoucos,  depois 
d'abertos  ate  ao  terreno  resistente,  apresentar  f(>r- 
tes  declives,  serao  estes  reduzidos  a  degraus  hori- 
zontaes  com  altura  inferior  a  um  metro. 

77.  Ex  got  to  dos  cavoucos  —  Para  dar  vasao  as 
pequenas  infiltracoes  que  apparecem  frequentes  vc- 
zes  nas  excavacoes  durante  a  construccao  das  fun- 
dacoes,  poder-se-ha  dar  a  essas  aguas  passagem 
entre  as  alvenarias  e  o  terreno,  sendo  este  de  ro- 
cha;  sendo  o  terreno  compacto,  mas  nao  de  ro- 
cha,  dirigir-se-hao  as  aguas  atravez  os  massicos  das 
alvenarias  por  meio  de  encanamentos  provisorios 
feitos  com  argamassa  hydraulica.  Estes  encanamen- 
tos so  funccionarao  ate  que  as  alvenarias  das  fun- 
dacoes  attinjam  o  nivel  das  nascentes,  sendo  entao 
vedados  com  argamassa  hydraulica  e  as  aguas 
desviadas  para  fora  dos  cavoucos  por  meio  de  val- 
las. 

Quando  as  nascentes  forem  em  grande  nuniero 
ou  muito  importantes,  serao  os  exgottos  feitos  com 
bombas,  tirando  as  aguas  para  vallas  feitas  fora 
dos  cavoucos. 

ARTIGO  17.° 

.ALrsamasBas.  Fabrico  de  Tonnisao 

78.  Extinccao  da  cal — A  extinccao  da  calpode 
fazer-se,  reduzindo-a  a  po  ou  trans formado-a  em 
pasta. 

Para  reduzir  a  cal  viva  a  po,  dispor-se-ha  sobre 
estrados  de  madeira  ou  de  pedra  em  camadas  com 
o™,i  a  o™,i5  d'espessura  e  derregar-se-ha  em  se- 
guida  por  meio  de  regadores  ou  d  agulhetas  com 
com  ralo. 

Logo  que  a  cal  se  reduza  a  po,  metter-se-ha  em 
barricas  ou  em  tulhas,  onde  o  calor  se  concentre 
bem  e  que  se  guardarao  em  locaes  abrigados  do 
vento  e  da  chuva. 
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Quando  a  cal  tiver  esfriado,  peneirar-se-ha  n  uma 
ciranda  metallica,  tendo  pelo  menos  225  malhas  por 
centime tro  quadrado  e  guardar-se-ha  depois  em 
saccos. 

Para  transformar  em  pasta  a  cal  viva,  deve  dei- 
tar-se  esta  a  pd  em  tanqucs  impermeaveis  por  ca- 
madas  de  o"*,2  a  o'",25  de  cspessura,  sobre  as  quaes 
se  deixara  agua  de  modo  que  possa  circular  e  pene- 
trar  facilmente  entre  os  fragmentos  de  cal  viva.  A' 
medida  que  se  desenvolver  a  eflervescencia,  ir-se-ha 
deitando  no  tanque  alternadamente  agua  e  cal,  evi- 
tando  a  tricturacao  da  pasta  e  a  sua  xeduccao 
a  leite.  Se  algumas  pedras  se  reduzirem  a  p6,  a 
secco,  dirigir-se-ha  para  ellas  a  agua  por  meio  de 
canaes  abertos  na  pasta. 

De  vez  em  quando  deve  enterrar-se  uma  vara 
nos  logares  em  que  se  supponha  haver  falta  d'agua : 
se  a  vara  vier  revestida  a  uma  camada  de  cal  em 
pasta,  e  signal  que  a  extinccao  esta  boa;  porem  se 
vier  adherindo  a  vara  uma  especie  de  p6  fume-, 
game,  serd  isso  indicio  de  haver  n'essc  ponto  falta 
d'agua,  a  que  se  remediard  abrindo  buracos  na  pasta, 
para  onde  se  dirigird  a  agua. 

O  resuhado  immediato  da  extinccao  deve  ser 
uma  pasta  bem  homoeenea,  ao  mesmo  tempo  du- 
ctil  e  consistente,  analoga  a  do  barro  que  se  em- 
prega  na  louca. 

Tipdas  as  vezes  que  se  reconheca  que  uma 
grande  parte  da  cal  se  reduziu  a  p6,  a  secco,  re- 
geitar-se-ha  toda  a  do  tanque  e  do  mesmo  modo  se 
precederd,  se  a  pasta  ficar  muito  delida  em  agua. 

Salvo,  porem,  indicacao  em  contrario  nos  pro- 
jectos  das  obras,  preparar-se-ha  a  cal  em  pasta  para 
0  fabrico  das  argamassas,  reduzindo  primeiro  a  cal 
viva  a  p6,  como  se  indicou  e  juntando  d  cal  em 

Ip6,  depois  de  peneirada,  a  porcao  d'agua  necessaria  M 

para  a  transformar  em  pasta  com  a  consistencia 
conveniente,visto  que  assim  se  obtem  argamassas 
mais  resistentes. 

Se  a  cal  for  hydraulica,  so  se  prepard  a  porcao 
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de  cal  em  pasta  necessaria  para  o  consumo  d  um  ou 
dois  dias,  segundo  a  presa  for  mais  ou  menos  ra- 
pida. 

A  cal  hydraulica  em  pasta  so  podera  ser  em- 
pregada  decorridas  24  horas  depois  da  sua  prepa- 
racao,  nao  se  admittindo  o  emprcgo  da  que  tenha 
sido  extincta  com  mais  de  60  horas  aantecedencia  ou 
que  tenha  comecado  a  fazer  presal 

A  cal  gorda  em  pasta  so  poderd  ser  empregada, 
quando  tenham  decorrido  8  dias  depois  da  sua  pre- 
paracao,  nao  se  admittindo  o  emprego  da  que  te- 
nha sido  extincta  com  mais  de  Jo  dias  d'antece- 
dencia. 

Os  tanques,  em  que  se  fizer  a  reduccao  da  cal 
a  pasta,  devem  estar  abrigados  da  chuva  e  do  sol. 

79.  Ar^gamassas  de  cal— ^as  obras  em  que  haja 
de  empregar-se  uma  pequena  porcao  d'argamassa^ 
poderd  esta  ser  amassada  sobre  estrados  de  ma- 
deira d  enxada  ou  com  rodos  de  ferro. 

Nas  obras  importantes  a  argamassa  serd  feita  a 
machina. 

Na  medicao  da  cal  para  as  dosagens  das  arca- 
massas,  deve-se  comprimir  bem  a  cal  nas  medidas 
para  fazer  desapparecer  os  vasios  existentes. 

A  mistura  dos  materiaes  que  entrarem  na  com- 
posicao  das  argamassas,  deve  ser  perfeita.  Para  este 
fim  e  empregando  a  cal  em  pasta,  amassar-se-ha 
esta  em  primeiro  logar  sem  addicao  d  agua,  tendo 
o  cuidado  de  tirar  os  fragmentos  de  calcareo  reco- 
sido  ou  encruado  ou  quacsquer  outros  corpos  ex- 
tranhos,  que  a  cal  contenha,  substituindo-os  per 
egual  volume  de  boa  cal.  Quando  haja  de  empre- 
gar  pozzollana  ou  cimento  no  fabrico  da  argamassa, 
poderd  juntar-se  entao  d  cal  e  a  mistura  serd  amas- 
sada, de  modo  a  tornal-a  o  mais  homogenea  possi- 
vel  e  a  dar-lhe  a  consistencia  pastosa.  Depois  dei- 
tar-se-ha  successivamente  e  por  pequenas  porcoes 
a  dose  d  areia  correspondente, 

Poderd  tambem  proceder-se  ao  fabrico  das  ar- 
gamassas de  cal  em  pasta,  areia  e  pozzolana  ou  ci- 
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chuvas  tornem  a  areia  por  tal  modo  humida  que 
seja  impossivcl  dar  d  argamassa  a  consistencia  ne- 
cessaria. 

80.  Argamassas  de  cimento  de  presa  lenta—ks 
argamassas  de  cimento  de  presa  lenta  e  areia, 
quando  em  pequena  quantidade,  poderao  ser  fabri- 
cadas  sobre  esirados  de  madeira  com  enxada  ou 
rodo  de  ferro  fundido  ou  mesmo  a  colher  na  estan- 
cia;  quando  haja  de  empremr  grande  quantidade 
d  estas  argamassas,  serao  fabricadas  d  machina. 

Em  qualquer  dos  casos  o  cimento  e  a  areia, 
previamente  uosados,  serao  primeiramente  mistu- 
rados  a  secco  e  so  quando  a  mistura  for  completa, 
se  amassarao  juntando  a  agua  necessaria  e  ope- 
rando  tao  rapidamente,  quanto  possivel,  mas  deraodo 
que  a  pasta  fique  bem  homogenea. 

Estas  argamassas  serao  empragadas  logo  depois 
de  feitas.  Devem  ser  fabricadas  junto  das  obras  na 
proporcao  do  seu  consumo,  evitando-se  que  expe- 
rimentem  comeco  de  presa  antes  de  cmpregadas. 
Todas  as  argamassas  que  tenham  comecado  a 
fazer  presa,  por  nao  serem  utilisadas  em  tempo 
competente  ou  por  qualquer  outro  motivo,  serao  re- 
movidas  para  aterro  ou  inatilisadas  por  qualquer 
ontro  modo. 

81.  Argamassas  de  cimento  de  presa  rapida  — 
O  cimento  de  presa  rapida  so  sera  empreeado  por 
operarios  especiaes,  acostumados  ao  uso  d  este  ma- 
terial. Comtudo  em  casos  imprevistos  e  urgentes  ou 
quando  se  tratar  de  trabalhos  de  pequena  impor- 
tancia,  podera  este  servico  ser  confiado  a  pedreiros 
habeis,  ainda  que  nao  acostumados  a  executalno. 

A  mistura  a  areia  com  o  cimento  deve  fazer-se 
d  colher  sobre  estancias  de  o",6o  de  largura  por 
o'^^So  de  comprimento,  tendo  em  3  lados  rebordos 
com  o"*,  1 6  aproximadamente  d'altura.  Nao  se  deve  fa- 
zer de  cada  vez-mais  de  dois  decimetros  cubicos 
d'argamassa  e,  quando  depois  de  ter  sido  amassada 
alguns  instantes,  a  mistura  for  completa,  deve-se 
empregar  immediatamente.  Toda  a  argamassa  que 
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tenha  endurecido  por  comecar  a  fazer  presa,  serd 
removida  para  aterro  ou  inutilisada  por  outro  modo, 
nao  se  tolerando  que  a  amollecam  com  nova  addic- 
cao  d'agua. 

82.  Disposicoes  commwis  a  todas  as  argamassas 
— As  dosagens  das  argamassas,  tanto  ordinarias 
como  hydraulicas,  serao  precisamente  as  prescri- 
ptas  nos  projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  es- 
peciaes  d'encargos. 

As  argamassas  serao  fabricadas  em  locaes  ao 
abrigo  das  chuvas  e  do  sol. 

E'  expressamente  prohibido  que  o  fabrico  d  ar- 
gamassas seja  feito  por  tarefas. 

No  fabrico  d'argamassas  empregar-se-ha  agua 
doce^  bem  limpida,  nao  ferruginosa  e  isenta  de  saes 
deliquicentes  e  de  sulphato  de  cal.  Na  preparac?o 
d  argamassas  destinadas  a  obras  hydraulicas,  mari- 
limas  ou  fluviaes,  podera,  porem,  empregar-se  agua 
do  mar. 

83.  Fabrico  de  formigdo  —  A  pedra  britada  des- 
tinada  a  confeccao  de  formigao,  dcpois  de  ser  bem 
limpa  de  substancias  extranhas,  sera  deitada  em 
carrinhos  de  mao  com  fundo  em  grade  e  ahi  lavjada 
com  agua,  de  modo  que  todos  os  fragmentos  fiquem 
bem  humidos.  A  mistura  com  argamassa  far-se-ha 
segundo  a  dosagem  prescripta  ou  a  machina  ou  a 
braco  sobre  estrados  de  madeira  empregando  an- 
cinhos,  devendo-se  proceder  a  esta  operacao  de  ma- 
neira  a  obter  uma  massa  perfeitamente  homoge- 
nea,  em  que  cada  pedra  fique  completamenie  en- 
volvida  por  argamassa. 

Quando  o  fabrico  for  feito  a  braco,  a  pedra  bri- 
tada e  a  argamassa  serao  dispostas  sobre  o  estrado 
em  camadas  alternadas,  sendo  a  primeira  de  pedra 
britada  e  a  massa  sera  pelo  menos  baldeada  5 
vezes  a  pd  e  estendida  outras  tantas  vezes  com  o 
ancinho. 

A  qualidade  da  argamassa,  as  dimensoes  e  cjua- 
lidade  da  pedra  britada  e  a  dosagem  do  formigao 
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serao  as  prescriptas  nos  projectos  das  obras  ou  nos 
cadernos  especiaes  d'encargos. 


ARTIGO  18/' 


i  Oantarias,  ezixelliarias,  alvenarias,  revestimentos 
coxn  empedrados  e  eiirocamentos 


84.  Assentamento  de  caritaria  —  Para  assentar 
a  cantaria,  comecar-se-ha  por  picar  a  argamassa  da 
fiada  inferior,  afim  de  Ihe  tirar  os  fragmentos  fria- 
veis  e  tornar  a  superficie  desegual. 

Limpar-se-ha  a  pedra,  que  se  vae  cobrir  com 
cantaria  nova  e,  depois  de  a  humedecer,  estender- 
se-ha  sobre  ella  uma  camada  d'argamassa  com  a 
espessura  conveniente;  em  seguida  collocar-se-ha 
bem  de  nivel  a  pedra  de  cantaria,  limpa  e  humede- 
cida,  sobre  o  leito.  Para  assentar  bem  a  cantaria 
bate-se  com  macos  de  madeira,  de  modo  a  fazer 
resumar  a  argamassa.  As  juntas  verticaes  serao  to- 
madas  com  argamassa  por  forma  a  encher  todos  os 
espacos  vazios,  empregando  para  isso  algumas  las- 
cas  'de  pedra  (ripios),  quando  for  necessario.  E'  ex- 
pressamente  prohibido  o  emprego  de  cunhas  para 
o  assentamento  das  pedras  de  cantaria.  Comtudo, 
se  o  assentamento  d'algumas  pedras  offerecer  gran- 
des  difficuldades  pelas  suas  grandes  dimensoes,  0 
director  da  obra  podera  tolerar  o  emprego  de  cu- 
nhas, fixando  a  forma  e  natureza  d'ellas  e  exigindo 
que  sejam  tiradas  immediatamente  depois  do  as- 
sentamento da  cantaria  e  n'este  caso  os  leitos  se- 
rao cheios  d'argamassa  com  todo  o  cuidado,  empre- 
gando a  colher  dentada. 

As  pedras  das  difterentes  fiadas  serao  assentes 
de  modo  que  as  juntas  verticaes  de  duas  fiadas 
consecutivas  nao  distem  entre  si  menos  de  o®,25. 
A  menor  distancia  entre  uma  junta  vertical  e  um 
angulo  reinterante  sera  de  o*",25  e  de  o"\35  entre 
uma  junta  vertical  e  um  angulo  saliente.  A  largura 
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das  juntas  nos  leitos  sera  de  o",oo8  no  maximo  e 
de  o"*,oo5  a  o™,oo6  nas  juntas  verticaes. 

Ter-se-ha  o  cuidado,  ao  assentar  as  pedras,  de 
nao  apoiar  as  extremidades  das  alavancas  a  menos 
de  o"*,3  dos  paramentos  e  de  resguardar  as  arestas 
com  pedacos  de  madeira,  afim  de  evitar  que  se  es- 
folem. 

A  argamassa  a  empregar  no  assentamento  das 
cantarias,  bem  como  o  apparelho  e  dimensoes  d'es- 
tas  serao  as  estabelecidas  nos  projectos  dds  obras 
ou  nos  cadernos  especiaes  d'encargos. 

85.  Assentamento  de  enxelharia  —  Os  enxelha- 
res,  depois  de  terem  sido  previamente  humedeci- 
dos,  bem  como  o  logar  que  devem  occupar,  serao 
assentes  sobre  uma  espessa  camada  d'argamassa 
deitada  sobre  o  leito  da  fiada  inferior  e  sobre  a 
junta  da  fiada  de  que  fizerem  parte,  sendo  em  se- 
guida  bem  apertados  contra  essa  junta  e  leito  por 
meio  de  maco  e  guarnecidos  depois  com  argamassa 
na  parte  posterior  e  calcados  com  fragmentos  de 
pedras  duras. 

Cada  uma  das  fiadas  sera  composta  de  enxe- 
Ihares,  tendo  todos  a  mesma  altura.  A  differenca 
d  altura  nos  enxelhares  de  duas  fiadas  consecutivas 
nao  sera  superior  a  o"\o2. 

Os  leitos  das  fiadas  serao  bem  horisontaes  e 
perfeitamente  regulares,  tendo  as  juntas  de  largura, 
quando  muito,  o'",oi5  nas  fiadas  d'enxelhares  des- 
bastados  e  o",oo8  nas  outras  especies  d'enxelhares. 
A  largura  das  juntas  verticaes  nao  excedera  o™,oi2 
nos  enxelhares  desbastados  e  o",oo6  nos  outros. 

O  paramento  visto  da  enxelharia  devera  ficar 
rccolhido  de  o'",o2  a  o"*,o3,  com  relacao  ao  para- 
mento das  cantarias  adjacentes  e  a  cada  fiada  de 
cantaria  devem  correspoyder  duas  ou  tres  fiadas 
d'enxelhares,  segundo  o  pre  visto  nos  projectos  das 
obras. 

As  juntas  verticaes  de  duas  fiadas  consecutivas 
d'enxelhares  distarao  entre  si  o"™,io  pelo  menos.  A 
espessura  de  dois  enxelhares  consecutivos  deferira 
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de  o™,io  pelo  menos  e  de  cinco  em  cinco  enxe- 
Ihares  de  uma  mesma  fiada  collocar-se-ha  urn  ex- 
xelhar  travadouro. 

Nas  solciras  disp6r-se-hao  os  enxelhares  em  fia- 
das  perfeitamente  regulares,  tomando-lhcs  bem  as 
juntas  na  parte  posterior  com  argamassa  e  lascas 
de  pedra  dura. 

86.  Abobadas  de  cantaria — Depois  de  ter  dis- 
posto  OS  simples  e  cochins,  comecar-se-ha  as  abo- 
oadas  simultaneamente  d'ambas  as  nascencas  e  em 
todo  o  seu  comprimento,  assentando  as  aduelas  por 
forma  que  os  leitos  c  juntas  sejam  normaes  ao  pa- 
ramenta  do  intradorso. 

Os  rins  e  o  resto  da  espessura  das  abobadas  se- 
rao  bem  ligados  e  travados  com  os  paramentos  c 
executados  por  fiadas,  cujos  lekos  tenderao  para  o 
centro  das  abobadas  e  formarao  o  prolongamento 
dos  das  aduelas  do  intradorso. 

O  apparelho  das  aduelas  deve  ser  feito  antes  do 
seu  assentamcnto  nas  abobadas. 

87.  Abobadas  denxelharia  —  Depois  de  colloca- 
dos  OS  simples  e  cochins,  dar-se-ha  comcco  as  abo- 
badas simultaneamente  d'ambas  as  nascencas  e  cm 
todo  o  seu  comprimento,  tendo  o  cuidado  de  fazer 
corresponder  duas  ou  tres  fiadas  d'enxelhares  as 
aduelas  de  cantaria  das  testas  e  das  cintas  interme- 
dias,  se  as  houver. 

Os  enxelhares  do  paramento  do  intradorso  serao 
assentes  por  fiadas  rectas  e  parallelas  e  os  seus  lei- 
tos e  juntas  deverao  ser  normaes  aauclla  superficie. 

Os  rins  e  o  resto  da  espessura  aas  abobadas  se- 
rao bem  ligados  ou  travaclos  com  os  paramentos  e 
executados  todos  por  fiadas,  cujos  leitos  tenderao 
para  o  centro  da  abobada  e  formarao  o  prolonga- 
mento dos  leitos  dos  enxelhares  do  intradorso. 

O  apparelho  dos  enxelhares  deve  ser  feito  antes 
do  seu  assentamento  nas  abobadas. 

88.  Lancil — As  dimensocs  e  qualidades  do  lan- 
cil  a  cmprcgar  no  guarnecimento  de  vaos  serao  as 
previstas  nos  projectos  das  obras. 
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cil  serao  gateadas 
para  lages  ou  cabecas  assentes  nas  paredes.  Cada 
humbreira  tera  um  gato,  cada  peitoril  dois  e  quando 
haja  soccos,  cada  um  d'estes  terd  um  gato  na  ca- 
beca. 

89.  Alvenaria  apparelhada;  ahenaria  de  cii- 
nhaes — As  pedras  para  estas  especies  d'alvenaria 
depois  d'apparelhadas  e  no  momento  do  emprego 
serao  bem  limpas  e  molhadas. 

Para  obter  melhor  ligacao  assentar-se-hao  alter- 
nadaqpente  as  placas  e  os  travadouros  e  por  metro 
quadrado  de  paramento  haverd  pelo  menos  uma 
pedra  com  o"^,5  de  comprimento  de  cauda. 

A  largura  das  juntas  nao  deve  exceder  o"',oi5. 

A  alvenaria  nao  deve  apresentar  espaco  algum 
vasio,  ncm  pedras  mal  assentes  ou  oscillantes,  nem 
intervallos  consideraveis  cheios  unicamente  com  ar- 
gamassa. 

Ter-se-ha  tambem  o  cuidado  de  travar  bem  as 
alvenarias  com  as  cantarias  ou  enxelharias  dos  pa- 
ramentos. 

90.  Alvenaria  irregular  —  As  pedras  destinadas 
a  alvenaria  irregular,  depois  de  terem  sido  limpas 
ou  desbastadas  na  estancia  e  nunca  sobre  as  alve- 
narias, serao  molhadas  no  momento  do  emprego, 
para  que  fiquem  com  as  superficies  limpas  e  humi- 
das.  Collocar-se-ha  cada  uma  das  pedras  a  secco 
no  logar  que  deve  occupar  e,  tirando-a  em  seguida 
para  encher  com  argamassa  o  leito,  sobre  que  deve 
ficar,  assentar-se-ha  novamente,  batendo-a  com  um 
maco  de  pau  de  modo  a  fazer  resumar  por  todos 
OS  lados  a  argamassa,  calcando-a  depois  com  las- 
cas  de  pedras  duras  mettidas  a  maco. 

E'  prohibido  o  emprego  de  macos  de  ferro  para 
bater  as  pedras  que  serao  collocadas  sobre  o  lado 
que  der  melhor  leito  e,  quando  possivel,  sobre  o 
leito  de  pedreira,  devendo  ligar-se  umas  ds  outras 
por  meio  d'argamassa. 

A  alvenaria  nao  deve  apresentar  espaco  algum 
vasio,  nem  pedras  mal  assentes  ou  oscillantes,  nem 
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intervallos  consideraveis  cheios  unicamente  com  ar- 
gamassa. 

Esta  especie  d  alvenaria  nao  sera  nunca  execu- 
tada  por  camadas  ou  fiadas  successivas  encascadas 
na  parte  superior  com  pedra  miuda.  Pelo  contra- 
rio,  deixar-se-ha  em  cada  fiada  um  grande  numero 
de  cabecas  ou  pedras  salientes,  afim  de  melhor  tra- 
var,  umas  com  outras,  as  partes  successivamente 
construidas,  formando  assimvum  unico  massico. 

Ter-se-ha  tambem  o  cuidado  de  travar  hem  as 
alvcnarias  com  as  cantarias  ou  enxelharias  dos  pa- 
ramentos. 

91.  Muros  despera  e  de  revestimento — Nas  al- 
venarias  em  muros  despera  ou  de  revestimento  de- 
ve-se  fazer  com  cuidado  especial  o  paramento  vol- 
tado  para  as  terras;  as  pedras  empregadas  neste 
paramento  deverao  ter  o™,3o  d  espessura  pelo  rae- 
nos  e  serao  desbastadas  grosseiramente,  para  fica- 
rem  com  melhor  leito  e  deixarem  entre  si  menores 
intervallos.  Este  paramento  sera  em  degraus  e  as 
pedras,  sobre  que  assentem  os  degraus,  deverao 
ter  a  espessura  das  outras  pedras  do  paramento  e 
mais  a  largura  dos  degraus. 

Deve-se  deixar  no  massico  barbacas  em  numero 
sufficiente  para  permittir  o  exgotto  das  aguas  d 'infil- 
tracao. 

92-  Const ruccao  dalvenarias  novas  sobre  ouiras 
jd  existentes — Quando  se  tenha  de  cobrir  de  no- 
vas alvenarias,  alvenarias  anteriormente  construi- 
das,  serao  estas  ultimas  perfeitamente  limpas  com 
uma  forte  vassoura  de  ferro,  tirando-se  todas  as  pe- 
dras d'alvenaria  que  estejam  abaladas,  bera  como 
a  argamassa  que  as  rodeia.  Picar-se-ha  e  limpar- 
se-ha  com  cuidado  as  juntas  das  demais  pedras,  re- 
gando-as  em  seguida,  de  modo  a  ficarem  humidas 
em  toda  a  sua  superficie,  sem'  que  comtudo  fiquem 
pocas  d'agua  e  comecar-se-ha  immediatamente  a 
construir  a  nova  alvenaria. 

Proceder-se-ha  pela  mesma  forma,  quando  se 
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queira  ligar  lateralmente  alvenaria  nova  com  outra 
jd  existente. 

As  alvenarias  frescas  serao,  durante  o  calor, 
mantidas  n'um  estado  constante  d'humidade,  regan- 
do-as  ou  cobrindo-as  com  palha,  afim  de  evitar  o 
enxugo  rapido  das  argamassas. 

Os  carrinhos  de  mao  empregados  no  transporte 
dos  materiaes  nao  deverao  circular  sobre  as  alve- 
narias, senao  passando  sobre  pranchas  convenien- 
temente  dispostas. 

93.  Alvenaria  de  pedra  secca — Na  execucao  da 
alvenaria  de  pedra  secca  haverd  o  cuidado  de  as- 
sentar  as  pedras  segundo  as  faces  maiores,  baten- 
do-as  a  maco  e  calcando-as  bem  com  lascas  de  pe- 
dras duras  mettidas  a  maco  nos  vasios  e  nas  jun- 
tas, afim  de  obter  um  massico  tao  compacto,  quanto 
possivel.  As  pedras  maiores  e  mais  duras  serao 
empregadas  de  preferencia  nos  paramentos,  seguin- 
do-se  na  execucao  d  estas  alvenarias  o  que  fica  pres- 
cripto  para  as  alvenarias  argamassadas,  excepto  o 
que  diz  respeito  ao  emprego  da  argamassa. 

94.  Alvenaria  de  tijolo  —  Na  construccao  das  al- 
venarias de  tijolo  ter-se-ha  o  cuidado  de  nao  em- 
pregar  os  tijolos,  sem  os  mergulhar  n  agua  durante 
alguns  segundos,  nao  se  devendo  assentar  nenhuma 
fiada  de  tijolos,  sem  previamente  humedecer  a  fiada  , 
precedente. 

A   argamassa,    que   deve   ser  um  pouco  mais 
branda,  que   a  empregada  nas  outras   alvenarias, 
estender-se-ha  em  camadas  mais  espessas,  do  que 
o  necessario,  afim  de  que,  comprimindo  os 
contra  as  juntas  e  leitos,  a  argamassa  resuma 
dos  OS  lados.  A  espessura  dos  leitos  e  junt 
serd  superior  a  o'",oi. 

Os  tijolos  serao  dispostos  nas  fiadas,  i 
gundo  o  comprimento  e  outros  segundo  a  h 
de  modo  a  travarem  bem. 

Os  paramentos  vistos  diestas  alvenarias 
perfeitamente  pianos  ou  terao  as  formas  cur 
dicadas  nos  projectos  das  obras.  As  arestai 
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vivas  c  rectilineas  ou  regularmcnte  curvas,  segundo 
OS  mesmos  projectos. 

95.  Alvenaria  de  formigdo — O  formigao  deve 
empregar-se  scguidamente  ao  seu  fabrico  e  antes 
que  tcnha  comecado  a  endurecer.  O  formigao  que 
tenha  feito  presa  antes  de  empregado,  sera  remo- 
vido  da  obra  para  aterro  ou  inutilisado  por  outra 
forma. 

Antes  de  empregar  o  formigao  limpar-se-ha  per- 
fcitamcnte  a  supcrficie  sobre  que  deve  assentar.  Se 
o  formigao  for  cmpregado  fora  d'agua,  assentar-se- 
ha  sem  Ihe  dar  movimentos  que  occasionem  a  se- 
paracao  dos  scus  elementos,  sendo  expressamente 
prohibido  lancal-o  a  pa  ou  por  mcio  de  tubos  do 
cimo  dos  cavoucos.  Quando  empregado  em  fiinda- 
coes,  deve  disp6r-se  por  camadas  transversaes  aos 
cavoucos  com  a  espessura  definitiva  ou,  se  isto  nao 
for  possivel,  por  camadas  com  o™,2  a  o",3  d'espes- 
sura  batidas  a  maco. 

O  emprego  do  formigao  deve  fazer-se  o  mais 
rapidamcnte  possivcl,  afim  que  as  camadas  nao  se- 
jam  separadas  umas  das  outras  por  superficies  sec- 
cas  que  obstcm  a  uma  boa  ligacao.  Quando  isso 
nao  possa  rcalisar-se,  deve-se  picar,  humedecer  e 
rcvestir  com  argamassa  fresca  a  superficie  da  ca- 
mada  ja  assente,  antes  de  Ihe  sobrepor  uma  nova 
camada,  tendo  sempre  o  cuidado  de  limpar  bem  as 
superficies  das  camadas,  antes  de  as  cobrir  com 
outra. 

Quando  o  formigao  deva  ser  empregado  debaixo 
d'agua,  limpar-se-ha  previaraente  o  fundo,  em  que 
tem  d'assentar,  da  vasa,  areia,  raizes,  plantas  e  de 
quaesquer  substancias  pouco  adherentes. 

Sendo  empregado  em  fundacoes  e  quando  a  al- 
tura  d'agua  nao  exceda  a  o*",6,  a  immersao  far-se-ha 
pelo  systema  seguinte  : 

N'uma  das  extremidades  das  fundacoes  formar- 
se-ha  um  massame  dc  formigao  que  se  elevara 
acima  do  nivel  da  agua,  apresentando  na  parte  su- 
perior  uma   plataforma   com  a  superficie  de  urn 
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metro  quadrado  approximadamente  e  prolongar 
se  para  baixo  d'agua  por  meio  de  taludes  com  t 
base  per  2  d  altura. 

Para  proseguir  no  enchimento  dos  cavou( 
deitar-se-ha  o  formigao  sobrc  a  plataforma  e 
se-ha  descer  pelos  taludes,  incorporando-o  no  n 
sico  a  maco  e  tendo  o  cuidado  de  ir  affastandc 
lamas  provenientes  do  deslavamento  da  argama; 
Depois  de  cheios  os  cavoucos  tirar-se-hao  as  lar 
e  as  porcoes  de  formigao  que  estejam  deslavac 

Para  alturas  d'agua  superiores  a  o^fi  a  imrr 
sao  far-se-ha  por  meio  de  caixas  especiaes  ou  < 
pregando  o  formigao  em  saccos,  segundo  o  prev; 
nos  projectos  das  obras.  No  primeiro  caso  o  for 
gao  sera  comprimido  a  medida  que  se  for  imn: 
gindo,  tirando  as  lamas  a  bomba  ou  por  outro  rr 
e  regulando  as  superficies  por  meio  de  caixill 
convenientemente  dispostos.  Lmpregando  saccos, 
tes  serao  assentes  uns  sobre  outros,  de  modo  c 
o  formigao  duns  se  solde  bem  com  o  dos  out 
e  que  os  massicos  fiquem  com  as  dimensoe; 
formas  prescriptas  nos  projectos,  seguindo-se  Xi 
bem  as  indicacoes  d'estes  relativas  as  dimens 
dos  saccos  e  ao  modo  de  os  collocar,  que  pod 
ser  a  guindastc  ou  por  meio  de  barcacas  aprop] 
das  de  descarregar  pelo  fundo. 

96.  Ahenarta  de  formigao  em  aqueductos  — 
aqueductos  de  formigao  serao  feitos  por  anneis. 
excavacao,  quando  necessaria,  serd  feita  exac 
mente  segundo  a  forma  do  aqueducto  e  execut 
se-ha  successivamente  a  parte  inferior  de  cada  aqi 
ducto,  antes  de  collocar  os  simples. 

Os  simples  e  os  moldes  devem  ser  construic 
por  forma  a  resistirem  bem  ao  macamento  sem  1 
xao. 

O  macamento  do  formigao  deve  executar-se 
maneira  que  nao  fiquem  no  interior  d'elle  nem 
paces  vasios,  nem  bolhas  d'ar. 

Para  ligar  com  o  formigao  novo  as  porcoes 
formigao  Jd  assentes  e  que  tenham  feito  presa, 
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car-se-ha  a  superlicie  d'este  ate  por  a  pedra  britada 
a  descoberto,  lavar-se-ha  e  depois  assentar-se-ha 
uma  camada  de  formigao  novo  com  o",i  d'espes- 
sura,  no  maximo,  que  sera  batida  a  maco. 

As  extremidades  dos  aqueductos  serao  revesti- 
das,  na  extensao  d'um  metro,  com  um  reboco  de 
argamassa  composta  de  partes  eguaes  em  volume 
de  cimento  de  presa  lenta  e  areia  e  isto,  tanto  no 
paramento  interior,  como  no  exterior  e  nas  testas; 
as  arestas  serao  regularisadas  e  arredondadas  se- 
gundo  um  arco  de  circulo  com  o",o2  de  raio. 

97.  Revest imenlos  d'empedrados — Os  revestimcn- 
tos  de  taludes  com  empedrados  poderao  ser  em  fia- 
das  regulares  ou  irregulares,  conforme  se  reconhe- 
cer  mais  conveniente.  Os  empedrados  por  fiadas 
regulares  serao  feitos  com  enxelhares  simplesmente 
dcsbastados,  dispostos  em  placas  e  travadouros,  as- 
sentcs  solidamente  e  apertados  a  maco  uns  contra 
os  outros;  devendo  ficar  a  superficie  do  paramento 
com  a  inclinacao  e  formas  indicadas  nos  projectos. 
As  juntas  de  duas  fiadas  consecutivas  devem  distar 
cntre  si  pelo  menos  o",i,  devendo  ser  dirigidas  se- 
gundo  a  linha  de  maior  inclinacao  dos  taludes. 

A  largura  das  juntas  nao  deve  exceder  o",oi3. 
Nao  se  tolerard  o  emprego  de  cunhas  nos  para- 
mcntos. 

Os  empedrados  irresulares  serao  feitos  com  pe- 
dras  irregulares  apertadas  umas  contra  as  outras, 
com  a  sua  maior  dimensao  no  sentido  da  espessura 
do  revestimento  e  em  caso  algum  a  espessura  das 
pedras  scrd  inferior  a  o™,25. 

98.  Enrocamcntos  —  Os  enrocamentos  serao  exe- 
cutados  com  pedras  da  qualidade  e  dimensoes  ou 
pesos  estabelecidos  nos  projectos  das  obras,  em- 
pregando-se  as  pedras  das  differentes  cathegorias 
nos  pontos  indicados  nos  mesmos  projectos  e  se- 
gundo  OS  pcrfis  n'elles  estabelecidos. 
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ARTIGO  1 9.* 

JPaviKnentos  d'asphalto,  cle  ibrmiffao,  de  ladrillio 
e  de  lasedo 

99.  Pavimentos  asphalto — Para  construir  um  pa- 
vimento  d  asphalto,  regularisar-se-ha  primeiro  o  s6la 
e  bater-se-ha  perfeitamente  a  maco,  depois  do  cjue 
se  assentard  uma  camada  de  formigao  hydraulico 
de  o'^^io  a  o™,2o  d'espessura,  segundo  o  previsto  nos 
projectos  ou  cadernos  especiaes  d'encargos  *. 

O  asphalto  ou  formigao  d'asphalto,  so  se  assen- 
tard,  Quando  o  formigao  hydraulico,  depois  de  regu- 
larisaclo  e  batido  a  maco,  estiver  perfeitamente 
secco. 

A  espessura  da  camada  d  asphalto  serd  a  indi- 
cada  nos  projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  espe- 
ciaes d'encargos. 

100.  Pavimeiitos  de  formigao — Os  pavimentos 
de  formigao  serao  formados  por  uma  primeira  ca- 
mada composta  de  200  k.  de  cimento  de  presa  lenta 
por  um  1  m.  c.  de  pedra  britada  rija  que  passe  em 
annel  com  0^,02  de  diametro.  Esta  camada  terd  de 
o™,i  a  o",2  d  espessura,  segundo  o  prescripto  nos 
nos  projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  especiaes 
d'encargos  e  so  se  assentard  depois  de  regar  e  ha- 
ter a  maco  o  terreno. 

Sobre  esta  primeira  camada  qqe  tambem  serd 
batida  a  maco  e  antes  que  ella  facja  presa,  assen- 
tar-se-ha  a  segunda  ou  reboco  que  serd  feito  com 
argamassa  composta  de  1:200  k.  de  cimento  de 
presa  lenta  por  i  m.  c.  d'areia  de  grao  egual  e  com 
grossura  tal  que  nao  passe  pelo  peneiro  n.°  3o  com 


*  Em  terrenos  muito  resistentes  e  quando  os  pavimentos 
d'asphalio  tenham  de  supportar  pequenas  cargas  ou  choques, 
poder-se-ha  substituir  o  leito  de  formigao  hydraulico  por  um 
de  cinzeiro  de  cal  batido  a  maco. 
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no  malhas  por  decimetro  quadrado  e  passe  toda 
pelo  peneiro  n.°  12  com  20  malhas  por  egual  su- 
perficie,  empregando-se  no  fabrico  da  argamassa  a 
menor  porcao  d  agua  possivel. 

Este  reboco  ter^  de  espessura  o™,02  a  o"^,o5,  se- 
gundo  a  carga  a  supportar  e  o  que  for  previsto  nos 
projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  especiaes  d'en- 
cargos. 

Depois  do  reboco  ter  feito  presa,  serd  regado  e 
coberto  com  areia  humida  que  deve  ser  regada  com 
frequencia  durante  um  espaco  de  tempo  compre- 
hendido  entrc  8  e  i5  dias. 

10 1.  Pavimentos  de  ladrilho  —  Para  construir 
um  pavimento  de  ladrilhos  sobre  o  solo ;  sera  este 

Erimciramente  regado  e  batido  a  maco  e  depois  co- 
erto  com  uma  camada  de  areia  ou  saibro  regada 
com  leite  de  cal  e  batida  a  maco  ou  com  uma  ca- 
mada de  formigao,  tambem  batido  a  maco,  sendo  a 
espessura  d'estas  camadas  e  a  qualidade  de  formi- 
gao as  previstas  nos  projectos  das  obras.  Quando 
OS  ladrilhos  tenham  d'assentar  sobre  sobrados,  co- 
brir-se-ha  estes  com  uma  camada  de  areia  ou  sai- 
bro regada  a  leite  de  cal  e  batida  a  maco,  tendo 
o",o3  a  o™,o4  d  espessura. 

Os  ladrilhos  assentarao  sobre  leito  d'argamassa 
com  o™,o3  d  espessura  e  serao  bem  comprimidos 
de  modo  a  fazer  resumar  a  argamassa  por  todas  as 
juntas. 

Os  pavimentos,  depois  de  concluidos,  apresenta- 
rao  superficies  perfeitamente  regulares,  sem  covas 
ou  depressoes  e  com  as  inclinacoes  e  alinhamentos 
previstos  nos  projectos  das  obras. 

Os  ladrilhos  serao  coUocados  por  fiadas  paral- 
lels, normalmente  ou  em  diagonal  e  de  largura 
uniforme.  Os  angulos  devem  corresponder-se  exa- 
ctamentc ;  as  juntas  nao  poderao  ter  largura  supe- 
rior a  o"^,oo2  e  ficarao  bem  cheias  d'argamassa. 

No  assentamento  de  ladrilhos  mosaicos  ou  es- 
quartelados  deve  empregar-se  argamassa  composta 
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de  modo  a  tirar-ihe  todas  as  nodas,  signaes  a  tinta 
etc. 

Para  proceder  ao  refechamento  das  juntas,  co- 
mecar-se-ha  por  alegrar  estas  na  profundidade  dc 
o%o3,  abrindo-as  a  cinzel  nos  pontes,  em  que  as 
arestas  das  pedras  sc  toquem  em  resultado  de  de- 
feito  do  apparelho  ou  do  assentamento.  Molhar-se- 
hao  depois  as  juntas  com  uma  brocha  embebida  em 
Icite  de  cal  e  encher-sc-hao  com  argamassa  bastante 
consistente  que  sera  bem  comprimida.  Depois  da 
argamassa  tcr  adquirido  um  certo  grau  de  dureza, 
recalcar-se-ha  e  alisar-se-ha  com  uma  espatula  de 
ferro,  ate  que  a  contraccao  devida  ao  enxugo  da  ar- 
gamassa nao  occasione  fendas  n  esta. 

A  argamassa  nao  deve  ser  alisada  com  muita 
rapidez  ou  muito  scguidamente. 

A  superficie  da  argiimassa  das  juntas  deve  ficar 
recolhida  de  o'",oi  nas  pedras  de  enxelharia  e  d'al- 
venaria  apparelhada  e  de  o"',oo5  nas  pedras  de  can- 
taria,  cm  relaciio  ds  arestas  que  ticarao  bem  limpas 
dargamassa. 

104.  Chapas  de  proieccao  —  As  chapas  de  pro- 
teccao  so  se  cxecutarao  depois  do  descintramento 
das  abobadas. 

N'cstas  chapas  pode  empregar-se  o  formigao  hy- 
draulico,  a  argamassa  de  cimento,  o  asphalto  ou  0 
formigao  d'asphalto.  Emprcgando  o  formigao,  a  pe- 
dra  britada,  com  que  estc  for  fabricado,  deve  passar 
em  todos  os  sentidos  por  um  annel  com  o'",02  dc 
diametro. 

Para  assentar  as  chapas  de  formigao  hydraulico 
ou  d'argamassa  de  cimento,  picar-sc-ha  as  ]untas  da 
alvenaria  e  lavar-se-ha  esta;  em  seguida  applicar- 
sc-ha  a  argamassa  ou  o  formigao  com  a  espcssura 
conveniente,  batcndo-o  fortemente  e  alisando-o  de- 
pois A  colher  por  diflcrentes  vezes,  de  modo  que  fi- 
r  que  sem  fendas.  Estas  chapas,  logo"  depois  do  sen 

//  acabamento,   serao  cobertas  com  feixes  de  palha, 

'*        .  pannos  ou  com  uma  camada  d'areia  e  serao  rega- 
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das  frequentes  vezes,  durante  um  espaco  d 
comprenendido  entre  8  e  i5  dias. 

As  chapas  d'asphalto  ou  de  formigao  d' 
so  se  executarao  depois  de  bem  seccas  as 
rias,  sobre  que  devem  assentar. 

A  qualidade  e  cspessura  das  chapas  de 
cao  a  empregar  sera  a  prcvista  nos  proje( 
obras  ou  nos  cadernos  espcciacs  d'cncargo: 

io5.  Rebocos  —  Antes  de  proceder  aos 
as  paredes,  sobre  que  devem  assentar,  sc 
pas,  tirando  toda  a  argamassa  que  estcja  d 
gada  ou  pouco  adherente,  lavadas  e  bem'd 
nadas,  para  o  que  se  farao  os  encasques 
rios.  Sobre  os  paramentos,  assim  prcpari.^ 
sentar-se-ha  a  collier  a  argamassa  do  rebc 
com  areia  fina  e  peneirada  e  que  sera  regi 
com  o  rebordo  da  collier,  de  modo  a  forn 
camada  d'espcssura  uniforme. 

Os  rebocos  serao  feilos  com  a  qualidad( 
massa  prevista  nos  projectos  das  obras  ou 
demos  especiaes  d'encargos. 

106.  Guaniecimentos  —  Os  guamecim 
branco  serao  feitos  com  duas  camadas  de  ci 
a  primeira  de  cal  derregada  com  areia  bran 
e  a  segunda  de  cal  alva. 

Para  os  guarnecimentos  a  cor  mistur 
esta  com  a  cal  da  segunda  camada. 

107.  Ksiuqitcs — Os  estuques  serao  fei 
todo  o  esmero  e  empregando  materiaes  de  ] 
qualidade. 

A  agua  a  empregar  no  fabrico  da  m 
gesso  deve  ser  limpida,  nao  ferruginosa  e  i; 
saes  deliquiscentes. 

Os  paramentos  estucados  devem  ficar 
superficies  bem  regulares,  sem  manchas  e 
molduras  e  ornatos  bem  moldados. 

Para  os  estuques  a  cores,  serao  as  tin 
turadas  com  a  massa  de  gesso. 

Os  estuques  serao  pondos  a  p6  de  jasp 
Iherim  ou  a  ferro  quente,  segundo  o  prev 
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projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  especiaes  d  en- 
cargos. 

As  cores  dos  estuques,  as  molduras  e  ornatos  se- 
rao  tambem  os  previstos  nos  mesmos  documentos. 

108.  Caiacoes  —  As  caiacoes  serao  feitas  com 
leite  de  cal  puro  ou  misturado  com  colla  ou  alumen. 
Quando  se  queira  caiar  a  cores,  juntar-se-hao  estas 
ao  leite  de  cal,  na  proporcao  conveniente  para  se 
obter  o  torn  desejado. 

O  numero  de  demaos  de  caiacao  sera  o  pres- 
cripto  nos  projectos  das  obras,  ou  nos  cadernos  es- 
peciaes d'encargos,  nao  se  dando  demao  alguraa^ 
sem  que  a  precedente  esteja  bem  secca. 


ARTIGO  21.° 

Carpinteria 

109.  Vigamentos — Todas  as  pecas  de  madeira 
empregadas  em  vigamentos  serao  solidamente  liga- 
das  por  ensamblagens  feitas  com  todo  o  esmero  e 
segundo  as  instruccoes  que  forem  dadas  ao  emprei- 
teiro.  As  respigas,  dentes  e  machos  devem  encher 
perfeitamente  as  mortagens  e  femeas. 

Em  geral  nas  ensamblagens,  as  respigas,  os 
machos  e  os  dentes  terao  uma  espessura  egual  a 
terca  parta  da  largura  da  face,  a  que  pertencem  e 
comprimento  duplo  da  espessura.  Inos  entalhes  em 
escarva  esta  terd,  comprehendendo  os  dentes,  com- 
primento egual  a  tres  vezes  a  largura  da  face,  em 
que  for  tracada. 

As  ensamblagens  serao,  segundo  o  prescripto 
nos  projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  especiaes 
d'encargos,  ligadas  com  cavilhas  de  carvalho  ou  teca 
ou  com  pregos,  parafusos  ou  cavilhas  de  ferro  ou 
cobre,  ou  ainda  com  ferragens  de  consolidacao  em- 
bebidas  na  madeira  fiicando  a  face  d'esta. 

As  porcoes  de  vigas  ou  outras  pecas  de  madeira 
que  devam  ficar  encastradas  nas  alvenarias,  serao 
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ra  e  o"',o5  d'espessura.  Sendo  as  longuerinas  duplas, 
cavilhar-se-hao  a  uma  mecha  feita  nas  cabecas  das 
estacas,  tendo  de  comprimcnto  a  altura  das  longue- 
rinas, de  largura  o  diame'tro  das  estacas  e  d  espes- 
sura  o*°,o5,  no  minimo,  ficando  uma  longuerina  de 
cada  lado  da  mccha. 

As  travcssas  ligar-se-hao  as  longuerinas  por 
meio  d'um  entalho  com  o"^,o3  d'altura  e  de  cavilnas 
de  ferro  com  o'",o2  de  diametro. 

As  ligacoes,  em  comprimento,  das  pecas  do  en- 
gradamento  serao  feitas  em  entalho  com  dente. 

A  madeira  empregada  nas  grades  devera  ser 
esquadriada,  permittindo-se  comtudo  que  as  ares- 
tas  nao  scjam  muito  regulares,  logo  que  as  esfola- 
duras  nao  excedam  o™,o2. 

As  estacas  serao  bem  descascadas  e  agucadas 
no  extremo  inferior,  de  modo  que  o  comprimento 
das  pontas  fique  rcgulando,  segundo  a  natureza  do 
terreno  cm  que  teem  de  scr  cravadas,  entre  i,  5  e 
2  vezes  o  diametro  das  estacas. 

As  estacas  serao  cravadas  ate  se  obter  a  nega 
definida  nos  projcctos,  em  harmonia  com  a  carga 

3ue  ellas  teem  de  supportar  e  com  o  peso  e  altura 
e  queda  do  macaco  do  bate-estacas  emprcgado 
n'este  trabalho.  As  estacas  que  nao  forem  cravadas 
verticalmcnte  ou  na  posicao  devida  serao  arrancadas. 
As  estacas-pranchas  devem  ser  feitas  d  serra  c 
todas  d'cgual  espcssura  e  serao  cravadas  por  pai- 
neis.  Para  este  fim  cravadas  as  estacas,  entre  que 
devem  asscntar-se  as  estacas-pranchas,  ligar-sehiio 
aquellas  por  duas  fiadas  de  linhas  ou  longuerinas 
cavilhadas  a  mechas  feitas  nas  cabecas  das  mcs- 
mas  estacas  e  cuja  espcssura  sera  egual  a  das  es- 
tacas-pranchas com  uma  pequcna  foTga.  Medir-sc- 
hao  depois  os  intervallos  entre  as  estacas  por  meio 
de  regoas  e  apparelhar-se-hao  os  paineis,  corres- 
pondentes  a  esses  intervallos  e  de  modo  a  enchel-os 
completamente,  tendo  o  cuidado  de  que  em  cada 
painel  haja  uma  estaca-prancha  apparelhada  cm 
cunha. 
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Collocar-se-hao  em  seguida  as  estacas-pra 
d'um  painel  entre  as  respectivas  longuerinas  ( 
ceder-se-ha  a  cravacao,  fazendo  passar  se{ 
mente  d'uma  a  outra  extremidade  do  painel  i 
caco  do  bate-estacas,  que  em  cada  pancada  ni 
vera  enterrar  uma  mesma  estaca-prancha  de 
de  o"^,3,  sendo  as  ultimas  pancadas  dadas  na 
ca-prancha  em  forma  de  cunha.  Serao  arran 
toclas  as  estacas-pranchas  que  nao  forem  era 
bem  verticalmente  ou  na  posicao  devida. 

As  dimensoes  das  pecas  das  grades,  das 
cas-pranchas  e  das  estacas,  o  atTastamento  d 
d  eixo  a  eixo  e  a  qualidade  das  madeiras  a  ej 
gar  serao  as  determinadas  nos  projectos  das 
ou  nos  cadernos  especiaes  d'encargos. 

Quando  a  natureza  do  terreno  o  exija,  as 
tas  das  estacas  e  estaca-pranchas  serao  guarn( 
com  ponteiras  de  ferro  e  as  cabecas  com  argc 
ferro. 

1 1 3.  Front aes — Os  frontaes  communs  ou 
narios  serao  formados  por  frcchaes,  prumos 
vessanhos  e  escoras.  Correspondendo  aos  vao 
verd  vergas  ligadas  aos  prumos  e  consolidada 
penduraes  que  se  prenderao  aquellas  por  ensa 
gens  d'orelha  derrabada  com  malhetc  e  aos  fre 
por  entalhes  d  orelha  simples. 

Os  travcssanhos  ligar-se-hiio  aos  prumos  i 
mos  com  entalhes  d  orelha  derrabada  com  mi 
e  aos  prumos  intermedios  com  entalhes  simpl 

Nas  francezas  ou  frontaes  gallegos  em  qu 
se  empregam  travcssanhos  e  escoras,  ambas 
ces  serao  fasqueadas  por  forma  que  as  fas 
d'um  paramento  correspondam  aos  mtervallos 
as  fasquias.  do  outro  e  que  esses  intervallos  ni 
jam  superiores  a  o'",o5. 

A  qualidade  e  dimensoes  das  madeiras  i 
pregar  na  construccao  dos  frontaes  serao  as  p 
tas  nos  projectos  das  obras  ou  nos  cadernos 
ciaes  d'encargos. 

114.  Gaiola   ou   esqueleto  para  paredes 
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gaiolas  de  madeira  para  paredes  d'alvenaria  serao 
constituidas  por  frechaes  recolhidos  de  o'",o3  em 
relacao  ao  paramento  interior  das  paredes  e  a  que 
se  ligarao,  com  ensamblagens  d  orema  simples,  pru- 
mos  dispostos  nos  angulos  internos  dos  enxalsos  dos 
vaos. 

Correspondendo  aos  -nembos,  entre  os  prumos 
e  ligados  a  estes  por  ensamblagens  d  orelha  sim- 
ples, collocar-se-hao  os  travessanhos  que  ficarao  in- 
tervallados  de  i™  no  maximo  e  a  que  se  prende- 
rao,  tambem  com  entalhes  dorelha  simples,  as 
maos  affastadas  entre  si  de  o™,5. 

Em  cada  vao  da  parede  haverd  uma  verga  li- 
gada  aos  prumos  por  ensamblagens  d  orelha  derra- 
bada  com  malhete;  entre  as  vergas  e  os  frechaes 
assentar-se-hao  penduraes  presos  a  estes  com  enta- 
lhes d  orelha  simples  e  dquellas  com  ensamblagens 
dorelha  derrabada  com  malhete. 

A  qualidade  e  dimensoes  das  madeiras  a  em- 
pregar  serao  as  indicadas  nos  projectos  das  obras 
ou  nos  cadernos  cspeciaes  d'encargos. 

11 5.  Tabiquesfasquiados — Estes  tabiques  serao 
construidos  com  costaneiras  da  terra  em  grosso  ou 
com  taboas  de  casquinha  ou  spruce,  segundo  os 
projectos  das  obras,  dispostas  em  diagonal  e  fas- 
quiadas  em  ambas  as  faces. 

O  fasquiado  serd  de  arco  de  castanho  ou  com 
fasquias  de  casquinha  ou  spruce,  intervalladas  de 
o"',oD,  o  maximo. 

As  fasquias  ou  arcos  serao  pregados  por  forma 
que  OS  d'uma  face  correspondam  aos  intervallos  en- 
tre OS  da  outra  face. 

1 1 6.  Prescripcoes  communs  a  todos  os  trahalhm 
de  cavpinteria  de  obra  branca  oti  de  limpos—Esx^s 
trabalhos  serao  executados  com  toda  a  perfeicao, 
segundo  as  regras  da  arte  e  d'accordo  com  os  de- 
senhos  e  instruccoes  fixando  os  pormenores  d'exe- 
cucao,  o  systema  das  ensamblagens,  os  perfis  das 
molduras,  a  qualidade,  espessura  e  apparelho  das 
madeiras. 
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boa  em  cada  fiada,  dispor-se-hao  as  taboas  por  for- 
raa  que  as  juntas  de  uma  fiada  alternem  com  as  da 
segumte. 

1x8.  Tectos  de  madeira  —  Os  tectos  de  madeira 
serao  feitos  com  taboas  de  forro  ou  forro  e  meio, 
segundo  o  previsto  nos  projectos,  aplainadas  so  na 
face  visivel  e  assentes  sobre  os  barrotes  por  forma 
que  OS  tectos  fiquem  convenientemente  nivelados. 
Os  pregos  scrao  rebatidos. 

Us  tectos  de  madeira  serao,  salva  indicacao  em 
contrario,  encabcirados  e  moldados,  com  meias  ca- 
nas,  cordoes  e  abas  c  de  forro  d  esteira  sobreposto 
ou  de  camisa  c  saia. 

119.  Tectos  fasquiados  —  As  fasquias  para  tectos 
serao  de  casquinha  ou  de  spruce  e  devidamente  pre- 
gadas  nos  barrotes  ou  vigotas,  ficando  intervalladas 
dj  o"\oi5  no  maximo. 

120.  F^scadas  —  As  taboas  emprccadas  na  cons- 
truccao  d'escadas  serao  bem  apparelhadas  e  aplai- 
nadas em  todas  as  suas  faces;  as  ensamblagens  se- 
rao executadas  com  perfeicao  tal  que  se  nao  dis- 
tingam  as  juntas. 

A  qualidade  das  madeiras  a  cmpregar,  as  di- 
mensoes  dos  espelhos  e  cobertores  e  a  forma  do 
focinho  d'estes  serao  as  previstas  nos  projectos  das 
obras  ou  nos  cadernos  cspeciaes  d  encargos. 

121.  Tabiqiies  de  madeira. —  Os  tabiques  de  ma- 
deira serao  teitos  com  taboas  d'cgual  espessura, 
aplainadas  em  ambas  as  faces  e  ligadas  a  macho  e 
femea,  empregando  madeira  da  qualidade  e  comas 
dimcnsoes  tixadas  nos  projectos  das  obras. 

122.  Portas  —  As  portas,  tanto  exteriores  como 
interiores  e  as  das  jancUas,  a  nao  haver  indicacao 
em  contrario  nos  projectos,  serao  engradadas. 

Os  paineis  ou  almofadas  serao  bem  ligados  e 
collados,  unindo-sc  a  macho  e  femea  com  a  grade, 
tendo  os  machos  o'",o2,pelomenos,decomprimento* 
As  pccas  das  grades,  batentes,  couceiras  e  traves- 
sas  serao  ligadas  por  meio  de  respigas  engasgadas. 
Todas  as  ensamblagens  serao  grudadas. 
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e  travessa  de  peito. 

Os  aros  das  portas  das  janellas  terao  ou  niio 
aduela,  segundo  o  previsto  nos  projectos  das  obras 
ou  nos  cadcrnos  especiaes  d'encargos. 

125  Taboas  de  peito  —  As  taboas  de  peito  das 
janellas  terao  as  dimensoes  e  disposicoes  indicadas 
nos  projectos  das  obras,  serao  arredondadas  nos  bor- 
dos  exteriores  e  terao  um  bocel. 

126.  Aliyares  —  Os  alizares  terao  o  numcro  dc 
faces,  as  molduras  e  as  dimensoes  fixadas  nos  pro- 
jectos das  obras;  serao  bem  apparelhados  e  aplaina- 
dos  nas  faces  exteriores. 

127.  Roda-pes  e  guarda-cadeiras  —  Os  roda-pcs 
e  guarda-cadeiras  executar-se-hao  com  as  dimensoes 
e  molduras  previstas  nos  projectos  das  obras  ;  serao 
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bem  apparelhados  e  aplainados  nas  faces  exteriores. 
Quando  as  paredes  nao  tenham  gaiola  de  ma- 
deira, OS  roda-pes  serao  pregados  a  tacos  ou  buxas 
de  castanho  embebidas  nas  alvenarias. 

128.  Apainelados  em  revestimento  de  paredes  — 
Estcs  trabalhos  serao  feitos  com  todo  o  esmero :  os 
paineis  ou  almofadas  serao  bem  ligados  e  collados, 
unindo-se  a  macho  e  femea  com  as  grades,  tendo 
OS  machos  ou  linguetas  o'",02,  no  minimo,  de  com- 
primento.  As  pecas  das  grades  serao  ligadas  entre 
si  por  meio  de  respigas  engasgadas. 

Os  paramentos  vistos  serao  bem  aplainados  e 
limpos. 

As  grades  ou  caixilhos  serao  pregados  a  tacos 
de  madeira  embebidos  nas  paredes. 

O  numero  de  paineis,  suas  molduras  e  dimen- 
soes,  bem  como  as  das  grades,  a  qualidade  e  di- 
mcnsoes  da  madeira  a  empregar  serao  as  previstas 
nos  projectos  das  obras  ou  nos  cadernos  especiaes 
d'encargos. 

129.  Guarda-pd  —  O  guarda-po  serd  de  folhas 
de  forro  ou  forro  e  meio,  tiradas  de  linha  e  chan- 
fradas  e  pregadas  sobre  o  varedo,  de  forma  a  apre- 
sentarem  uma  superficie  bem  desempenada  e  d  mcli- 
nacao  uniforme. 

Nas  coberturas  de  folha  de  zinco,  em  logar  do 
guarda-p6,  empregar-se-hao  regoas  com  o*",i  Xo"*,i7 
espacadas  de  o"*,!. 

i3o.  Bipa. — A  ripa  para  cobertura  com  telha 
ordinaria  ou  de  canudo,  quando  assente  sobre  guar- 
da-po, deve  matar  as  juntas  d'este,  tendo  o'",o33 
de  largura  por  o°*,oi8  despessura. 

Nas  coberturas  com  telha  t)'po  marselhez,  em 
que  as  ripas  assentam  directamente  sobre  as  varas 
e  segundo  estas  forem  aftastadas  de  o",5  ou  de 
o,"'8  d  eixo  a  eixo,  terao  aquellas  o™,o27Xo",025  ou 
o"',o55Xo,'^o25  de  seccao. 

As  ripas  para  assentamento  d'ardosias  serao 
pregadas  directamente  sobre  as  varas  e  terao  o",o8 
de  largura  e  a  seccao  transversal  de  forma  trape- 
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devem  ser  rectilineos,  sem  inflexoes  ou  irregulari- 
dades  de  qualquer  qualidade. 

As  ardosias  assentes  sobre  ripas  devem  fixar-se 
n'estas  por  meio  de  prcgos  de  ferro  zincado  ou  d^ 
cobre  ou  com  colchetes  de  cobrc ;  as  assentes  dirc- 
ctamente  sobre  as  varas  serao  sustentadas  por  col- 
chetes d'arame  de  cobre.  O  systema  de  fixacao  e  a 
sobreposicao  das  ardosias  serao  as  prescriptas  nos 
projectos  das  obras. 

O  assentamcnto  das  ardosias  so  se  effectuard 
depois  de  construidos  os  lambrequins,  rincoes  c  al- 
gcrozcs. 

134.  Coberturas  de  follia  de  :{inco  h\a — As  co- 
berturas  com  folhas  de  zinco  assentes  a  livre  dila- 
tacao  serao  fcitas  pcla  seguinte  mancira: 

Os  scrrafos  dos  cobre-juntas,  com  o™,04  dal- 
tura,  o"',o36  de  largura  na  base  e  o"",o3  de  largura 
na  face  superior,  assentar-se-hao  segundo  as  linhas 
de  maior  declive  das  coberturas,  ficando  em  corres- 
pondencia  os  das  ditlerentes  agoas.  Estes  serrafos, 
que  ficarao  alVastados  d'eixo  a  eixo  de  o,'"76,  o^^Gi 
ou  o"',46,  segundo  a  largura  das  folhas  de  zinco 
for  de  o"',8,o*",G5  ou  o'",5,  serao  fixados  ao  guarda- 
p6  com  prcgos  intervallados  de  o™,2  e  dispostos 
o,"'oi  para  a  direita  ou  para  a  esquerda  do  eixo 
dos  serrafos  e  por  parafusos  dispostos,  a  distancia 
de  o,"^5  uns  dos  outros,  no  eixo  dos  scrrafos  que 
devem  exccder  de  0^,04  o  bordo  interior  dos  alge- 
rozes. 

Em  corrcspondencia  com  os  pregos  dos  sarra- 
fos  e  por  baixo  d'estes  assentar-se-hao  colchetes  de 
zinco  com  o'",i7  de  comprimento  e  o'",o5  de  largura 
c]ue  serao  fixados  com  2  parafusos  c  se  levantarao 
de  o'",o4  contra  as  faces  latcraes  dos  sarrafos,  do- 
brando-se  depois  sobre  si  mesmos  para  apertarem 
as  folhas  de  zinco  contra  aquellas  faces. 

Os  bordos  lateraes  das  folhas  serao  dobrados  na 
largura  de  o"",o4  contra  as  faces  latcraes  dos  sarra- 
fos; OS  bordos  superiores  dobrar-se-hao  de  o"',o35 
sobre  a  face  superior  e  os  inferiores  de  0^,045  so- 
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bre  a  face  inferior,  sendo  por  meio  d'estas  dobras 
gue  as  folhas  d'umas  fiadas  se  ligarao  com  as  das 
nadas  immediatas. 

A  dobra  inferior  das  folhas  adjacentes  aos  alge- 
rozes  ligar-sc-ha  com  a  dobra  superior  d'estes,  des- 
cendo  ate  ao  fundo. 

A  parte  superior  das  folhas  ligar-se-ha  ao  guar- 
da-p6  por  meio  de  2  colchetes  de  zinco  com  o'",o5 
de  largura  e  o"^,i5  de  comprimcnto.  A  dobra  dos 
colchetes  tera  o"\o25  de  comprimcnto  e  abracara 
completamente  a  dobra  superior  das  folhas  e  aquel- 
les  ficarao  intervallados  de  um  terco  da  distancia 
entre  os  sarrafos,  sendo  presos  com  dois  prcgos. 
A  dobra  inferior  de  cada  Iblha  pcnetrara  na  supe- 
rior da  folha  precedente,  de  j-nodo  a  cobrir  os  col- 
chetes. 

Os  serrafos  e  as  porcoes  das  folhas  dobradas 
contra  as  faces  lateraes  d'aquelles  serao  cobertas 
com  cobr€-juntas  de  zinco  que  devcm  ter  o"',i2  dc 
largura  em  desenvolvimento  e  a  forma  dos  serra- 
fos, mas  mais  fechados  para  ficarem  apertados 
contra  estes. 

Os  cobre-juntas  terao  i"'  de  comprimento,  mas 
sobrepor-se-hao  de  o^VM-^  acolchctando-sc  uns  com 
OS  outros,  como  as  folhas  e  fixando-se  aos  serrafos 
com  2  parafusos  com  rodcllas  de  chumbo. 

Os  cobre-juntas  inferiorcs  terao  no  extrem.o  in- 
ferior disposicao  especial,  para  abracarem  a  parte 
dos   serrafos   que   fica  saliente  sobre  os  algcrozes. 

Os  serrafos  dos  espigoes  e  arestas  de  tacanica 
serao  dispostos,  como  os  restantcs,  com  a  diflcren- 
ca  de  que  terao  o'",o6  d\nltura,  o"\or)  de  largura  na 
base  c  o"',o5  de  largura  na  face  superior;  as  folhas 
de  zinco  apoiar-se-hao  contra  elles  por  meio  de  do- 
bras com  o'",o55  d'altura  e  cobre-juntas,  dispostos 
como  atraz  se  indicou,  cobririio  os  serrafos  e  as 
dobras  das  folhas. 

Para  evitar  as  infiltracoes  as  cabecas  de  todos 
OS  parafusos  serao  cobertas  com  calottes  de  zinco 
soldadas  as  folhas. 
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As  folhas  de  zinco  empregadas  em  coberturas 
serao  do  n.°  14;  os  cobre-jufitas  dos  espigoes  e 
arestas  de  tacahica  serao  do  n.°  16. 

1 35.  Coberturas  de  folha  de  '^inco  onditlada  — 
N'estas  coberturas  erapregar-se-ha,  salva  prescri- 
pcao  contraria  nos  projectos  das  obras,  a  folha  de 
zinco  ondulada  de  pequenas  ondulacoes. 

As  folhas  disp6r-se-hao  por  forma  a  sobrepo- 
rem-se  de  o"',i2  no  sentido  do  maior  declive  das 
aguas  das  coberturas  e  d  uma  ondulacao  completa 
transversalmente  -aquella  direccao  e  serao  fixadas 
por  meio  de  parafusos  de  ferro  zincados,  novepara 
cada  folha.  Os  parafusos  serao  coUocados  no  cimo 
das  ondulacoes  passando  atravez  de  buracos  aber- 
tos  a  puncao ;  entre  os  parafusos  e  as  chapas  deve 
inter  p6r-se  uma  rodella  de  zinco  ou  melhor  de 
chumbo  com  o™,o3  de  diametro.  Por  cima  dos  pa- 
rafusos e  sobre  as  folhas  deve  soldar-se  uma  calone 
de  zinco. 

Nas  coberturas  sobre  vigamento  metallico  as  fo- 
lhas fixar-se-hao  per  meio  cie  colchetes  de  zinco  n.^ 
18  ligados  as  madres. 

Os  espigoes  e  arestas  de  tacanica  serao  cober- 
tos  com  cumieiras  de  folha  de  zinco  n.°  16,  seguras 
com  4  colchetes  de  zinco  n.*^  18  por  metro  corrente. 

As  folhas  onduladas  serao  de  zinco  n.®  14. 

1 36.  Coberturas  de  chapa  de  ferro  ondulada— 
N'estas  coberturas  cmpregar-se-ha  a  chapa  de  ferro 
ondulada  e  zincada  dos  n.*'*  18,  20,  22  ou  24  da 
escala  de  Bermingham  com  i"\83  a  2™,4.|.  de  com- 
primento  e  o'",6i  a  o"\qi  de  largura,  segundooque 
tor  prcscripto  nos  projectos  das  obras  ou  nos  ca- 
dernos  especiaes  d'encargos. 

As  chapas  dispor-se-nao  por  forma  a  sobrepo- 
rem-se  de  o'",i  no  sentido  do  maior  declive  aas 
aguas  das  coberturas  c  d  uma  ondulacao  completa 
transversalmente  aquella  direccao. 

Quando  assentes  sobre  madres  de  madeira  as 
chapas  de  ferro  serao  »pregadas  a  estas  por  meio 
de  parafusos  de  ferro  zincado  collocados  no  cimo 
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das  ondulacoes  e  passando  atravez  de  buracos  aber- 
tos  a  puncao ;  entre  os  parafusos  e  as  chapas  deve 
interp6r-se  uma  rodella  de  couro  ou  melhor  de 
chumbo  com  o"",o3  de  diametro.  Os  parafusos  se- 
rao  em  numero  de  4  per  metro  quadrado  de  co- 
bertura. 

Quando  ps  chapas  tenham  de  assentar  sobre 
madres  de  ferro,  ligar-se-hao  a  estas  por  meio  de 
colchetes  ou  grampos  de  ferro  zincado. 

Os  espigoes  e  arestas  de  tacanicas  serao  cober- 
tos  com  cumieiras  de  chapa  de  ferro  zincado  com 
I ",8  de  comprimento,  fixadas  por  parafusos  de  rosea 
de  madeira,  de  ferro  zincado,  com  as  competentes 
annilhas  de  couro  ou  de  chumbo,  no  caso  do  viga- 
gamento  ser  de  madeira;  sendo  o  vigamento  de 
ferro  as  cumieiras  prender-se-hao  por  meio  de  pa- 
rafusos de  ferro  zincado  com  porcas  e  as  respecti- 
vas  annilhas. 

137.  Coberturas  de  /i?//ro  — N'estas  coberturas  o 
feltro  pode  disp6r-se  em  tiras  transversaes  oil  lon- 
gitudinaes. 

No  primeiro  caso  0  feltro  assenta-se  entre  serra- 
fos  com  seccao  triangular,  tendo  na  base  o'",o65  e 
d'altura  o™,o32,  sobre  os  quaes  se  encostam  as  or- 
las  das  folhas  de  feltro,  sendo  os  serrafos  e  orlas 
cobertos  com  cobre-juntas  formados  por  tiras  de  fel- 
tro com  o'",i  de  largura  e  pregados  com  pregos  de 
zinco  ou  de  ferro  zincado  intervallados  de  o"\o5. 
Os  serrafos  sao  seguros  com  pregos  de  meia  ga- 
leota  intervallados  de  o™,5  e  as  folhas  de  feltro  dc- 
vem  sobrep6r-se  de  o'",c8. 

No  segundo  caso  nao  se  empregam  os  serrafos 
e  deve  .ser  de  o™,i  a  sobreposicao  das  folhas  de  fel- 
tro que  serao  pregadas  com  pregos  de  zinco  ou  de 
ferro  zincado  mtervallados  de  o'",o5. 

O  feltro,  depois  de  pregado,  sera,  tanto  n'um 
como  n  outro  caso,  alcatroado  com  uma  mistura 
quente  de  coaltar  e  cal  e  coberto  com  uma  camada 
d'areia  pouco  espessa.  O  feltro  so  sera  alcatroado, 
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quando  esteja  bem  secco  e  nao  se  permittira  que 
assente  sobre  guarda-p6  alcatroado. 

1 38.  Algero-{es  e  rincoes  com  telhoes—Os  xt- 
Ihoes  para  algerozes  e  rincoes  serao  impermeaveis, 
empregando-se  de  barro  vidrado  ou  de  gres,  se- 
gundo  o  prescripto  nos  projectos  das  obras. 

Em  qualquer  dos  casos  as  juntas  e  cortinas  se- 
rao tomadas  com  argamassa  composta  de  i  m.  c. 
d'areia  e  600  k.  de  cimento  Portland,  assentando 
OS  telhoes  sobre  leito  d  argamassa  com  o",o3  rfes- 
pesr.ura. 

i3c).  Algero:{es  e  rincoes  metallicos  —  Na  cons- 
truccao  d'esta  especie  de  algerozes  ou  de  rincoes 
empregar-se-ha  a  folha  de  zinco  n.**  14  ou  n.**  16  ou 
a  folha  de  chumbo  de  0^,002  d'espessura,  segundo 
o  prescripto  nos  projectos  das  obras. 

As  folhas  devem  assentar-se  por  forma  que  a 
suamaiordimensaofique  no  sentido  do  comprimento 
do  algeroz  ou  do  rincao. 

Os  algerozes  serao  dispostos  em  resaltos  no 
sentido  do  comprimento,  havendo  um  resalto  com 
o'",o3  a  o™,o4  d'altura  de  3  em  3  m.  1.  aproximada- 
mente,  sendo  o  declive  dos  algerozes  de  o",oi  por 
metro.  Separando  os  declives  em  sentido  contrario  e 
ao  cimo  d'aquelles,  havera  tambem  um  serrafo  de 
madeira. 

Os  resaltos  serao  formados  com  serrafos  de  ma- 
deira com  o  perfil  do  algeroz;  a  caixa  d'este  sera 
feita  com  folhas  de  madeira. 

O  forro  metal  lico  cobrira  todo  o  algeroz  e  ele- 
var-se-ha  do  lado  da  cornija,  de  modo,  a  cobril-a 
completamente;  do  lado  da  agua  da  cobertura  pro- 
longar-se-ha  por  forma  a  attingir  a  altura  de  o",o5 
acima  da  aresta  superior  do  algeroz,  terminando  por 
uma  dobra  de  o"*,o35  que  servir4  para  a  ligacao, 
por  meio  de  colchetes,  com  o°',ob  de  fargura  e  o^M 
de  comprimento,  espacados  de  o'",2  e  pregados  nas 
regoas. 

Em  cada  resalto  a  folha  inferior  serd  presa  com 
2  colchetes,  assentard  de  o™,o3  contra  a  face  verti- 
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A  corda,  depois  de  bem  enrolada  em  volta  do 
macho,  sera  rebatida  ate  d  nega  e  disposta  por 
forma  a  deixar  um  espaco  vasio  de  profundidade 
uniforme  para  receber  o  chumbo  derretido  que,  de- 
pois d'arrefecido,  serd  tambem  rebatido  ate  a  nega. 

O  ajustamento  dos  tubos  far-se-ha  por  forma  a 
deixar  um  intervallo  circular  bem  regular  entre  o 
macho  e  a  campanula  e  uma  distancia  de  o'",oo8  a 
o™,oi  entre  o  extremo  do  macho  e  o  fundo  da  cam- 
panula. 

Nos  tubos  com  rebordos  as  juntas  serao  forma- 
das  com  rodellas  de  chumbo  postas  entre  os  rebor- 
dos dos  tubos  consecutivos  e  por  cavilhas  de  ferro 
com  o™,oi8  de  diametro  liganao  aquelles  rebordos. 

As  rodellas  terao  a  forma  annular  com  o°,oi2 
d  espessura,  ficarao  exteriormente  em  contacto  com 
OS  buracos  dos  rebordos  e  interiormente  a  face  da 
parede  interior  dos  tubos,  sendo  endireitadas  e  un- 
tadas  por  occasiao  da  sua  collocacao. 

As  cavilhas,  bem  calibradas  e  roscadas,  serao 
gradualmente  apertadas,  umas  apoz  outras,  ate  a 
nega,  depois  do  que  as  rodellas  serao  rebatidas  a 
cinzel. 

Os  tubos  com  todos  os  accessorios,  torneiras, 
ventosas,  etc.,  serao  experimentados,  depois  d'as- 
sentcs,  as  pressoes  estaoelecidas  nos  projectos  das 
obras  e  por  seccoes  indicadas  pelo  director  das 
obras.  Para  estas  experiencias  encher-se-hao  com 
agua  OS  tubos  ate  ao  maximo  da  carga. 

As  juntas  que  deixarem  passar  a  agua,  serao 
reparadas  e  submettidas  a  novas  experiencias. 

Os  tubos  que  se  fracturarem  ou  se  deixarem 
atravessar  pela  agua,  serao  substituidos,  depois  do 
que  se  procedera  a  novas  experiencias. 

142.  Canalisacoes  de  ferro  laminado — Os  tubos 
de  ferro  laminado  serao  ligados  Com  o  maximo  cui- 
dado  por  meio  de  roscas  guarnecidas  com  alvaiade 
de  chumbo.  O  comprimento  da  parte  roscada  sera 
tal  que,  para  tubos  com  diametro  interno  inferior  a 
o™,o3,  OS  encaixes  terao  pelo  menos  o'",oi5.  Para 
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tubos  com  o'",o3  ou  mais  de  diametro  interno,  o 
comprimento  da  parte  roscada  deve  permittir  um 
encaixe  pelo  menos  egual  a  metade  do  diametro. 

Depois  d'assentes,  os  tubos  serao  experimenta- 
dos  pela  forma  indicada  para  os  tubos  de  ferro  fun- 
dido,  refasendo  as  juntas  que  deixarem  passar  a 
agua  e  substituindo  os  tubos  que  se  fracturarem  ou 
se  deixarem  atravessar  pela  agua. 

A  coUocacao  dos  tuDOs  nas  trincheiras  serd  de 
conta  do  empreiteiro.  Se  os  tubos  tiverem  de  ser 
embebidos  em  paredes,  ao  empreiteiro  compete 
abrir  os  rocos  e  tapal-os,  bem  como  Ihe  incumbe  o 
fornecimento  e  collocacao  das  escapulas  de  fixa- 
cao. 

143.  Canalisac5es  com  tubos  de  chiimbo — Os  tu- 
bos empregados  n  estas  canalisacoes  terao  as  espes- 
suras  e  diametros  previstos  nos  projectos  das  obras. 

Ao  empreiteiro  compete  a  execucao  de  todos  os 
trabalhos  para  o  assentamento  dos  tubos,  como 
abertura  de  rocos  e  buracos  em  paredes,  soldadu- 
ras,  etc.  Depois  do  assentamento  proceder-se-ha  ds 
experiencias  que  o  director  das  obras  determinar, 
a  fim  de  reconhecer  se  as  soldaduras  estao  bem 
feitas  e  os  tubos  nao  teem  fendas  ou  orificios,  sendo 
substituidos  os  que  os  apresentem. 

Estas  experiencias  ferao  logar  antes  de  tapados 
OS  rocos. 

O  empreiteiro  devera  tambem  fornecer  e  collo- 
car  todo  o  material  preciso  para  fixacao  dos  tubos, 
como  escapulas,  etc. 

ARTIGO  24.0 

PintTiroy  alcatroaxnento  e  calaretasem 

144.  Lavagem,  queima  ou  raspagem  de  pinturas 
relhas  —  Quando  se  queira  pintar  novamente  super- 
ficies jd  pintadas,  as  pinturas  existentes  serao  la- 
vadas  com  lexivia  de  potassa,  raspadas  ou  queima- 
das,  conforme  o  previsto  nos  projectos. 
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Quando  as  pinturas  velhas  forem  lavadas,  nao 
se  applicard  nenhuma  demao  de  tinta,  sem  que  as 
superficies  que  a  devem  receber,  estejam  bem  lim- 
pas  e  seccas. 

Quando  se  recorra  a  raspagem,  esta  sera  feita 
de  forma  a  tirar  toda  a  tintJt  que  esteja  estalada  e 
separada,  em  parte,  dos  paramentos,  sem  esfolar 
as  arestas  ou  os  perfis  das  molduras  que  aqucUes 
apresentem. 

Quando  ha  J  a  a  repintar  pecas  de  ferro,  serao 
estas  previamente  picadas  e  raspadas,  para  Ihes  ti- 
rar toda  a  ferrugem. 

Quando  as  pinturas  primitivas  tenham  de  ser 
tiradas  por  completo,  serao  molhadas,  por  meio 
de  brocha,  com  agua-raz,  a  que  se  lancara  fogo. 

Nas  lavagens  que  tenham  por  fim  somente  lim- 
par  as  pinturas  e  reanimar  as  cores  das  tintas,  em- 
pre^ar-se-ha  uma  lexivia  de  potassa  muito  fraca  ou 
melhor  agua  de  sabao,  a  qual  sera  sempre  a  pre- 
ferida  para  lavagem  dos  vernizes  e  pinturas  fi- 
nas. 

145.  Pintura  a  colla  ou  a  tempera — Para  pin- 
tar  qualquer  superficie  a  colla,  comecar-se-ha  por  a 
lavar  com  lexivia  de  potassa  para  Ihe  tirar  quaes- 

3uer  substancias  gordurosas  que  tenha  e  so  depois 
e  bem  secca,  e  que  se  Ihe  applicard  uma  demao 
d'apparelho  a  branco.  Quando  se  tracte  da  pintura 
de  madeiras,  haverd  previamente  o  cuidado  de  re- 
baixar  ou  picar  e  queimar  os  nos  e  de  Ihes  tirar  de- 
pois a  resma  com  agua-raz. 

Depois  da  primeira  demao  estar  bem  secca,  es- 
fregar-se-ha  com  lixa  fina  ou  pedra  pomes,  para  a 
egualar  bem  e  tomar-se-hao  em  seguida  todas  as 
juntas,  buracos  e  fendas  dos  paramentos  com  massa 
a  colla  e,  so  depois  d'estas  operacoes,  e  que  se  dara 
a  segunda  e  terceira  demaos  com  as  cores  que  fo- 
rem indicadas. 

As  demaos  serao  applicadas  a  quente  e  nao  se 
dard  nenhuma,  sem  que  a  precedente  esteja  bem 
secca.  Quando  a  pintura,  depois  de  bem  secca,  saia, 
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esfregando-a  com  a  mao,  sera  rcgeitada,  devendo  o 
cmpreiteiro  raspal-a  e  refazel-a  d  sua  custa. 

146.  Pintura  a  oleo  —  Para  pintar  qualquer  su- 

t)erficie  a  oleo,  comecar-se-ha  por  a  lavar  bem  com 
exivia  de  potassa,  para  Ihe  tirar  quaesquer  subs- 
tancias  gordurosas.  Em  seguida,  tractando-se  de 
pinturas  novas  sobre  paramentos  estucados,  guar- 
necidos  a  cal,  de  tijolo  ou  de  cantaria,  applicar-se- 
Ihes-ha  as  demaos  d  oleo  de  linhaca  fervido  suffi- 
cientes,  para  que  fiquem  bem  embebidos  d'este  li- 
quido;  se  as  pinturas  forem  sobre  madeira,  devem-se 
rebaixar,  picar  ou  queimar  os  nos  e  tirar-lhes  com 
agua-raz  a  resina,  cobrindo-os  em  seguida  com 
massa  d  oleo  fervido  que  enchera  as  depressoes  fei- 
tas,  ficando  a  face  do  paramento  restante. 

Feitos  estes  trabalnos  previos,  applicar-se-ha  a 
demao  d'apparelho  que,  depois  de  secca,  sera  pas- 
sada  d  lixa  ou  a  pedra  pomes,  tomando-se  com 
massa  d  oleo  as  juntas,  buracos  e  fendas  dos  para- 
mentos e  quando  esta  tiver  seccado,  se  darao  segui- 
damente  as  restantes  demaos  de  tinta. 

A  tinta  empregada  na  primeira  demao  serd  mais 
fluida  que  a  das  seguintes  \  nao  se  dard  uma  demao, 
sem  que  a  precedente  esteja  bem  secca  e  as  tintas 
serao  applicadas  a  frio. 

O  oleo  empregado  serd  o  de  linhaca  de 

3ualidade;  nas  pinturas,  que  devam  ser  ei 
as,  o  oleo  de  linhaca  serd  misturado  com 
nas  seguintes  proporcoes:  na  primeira  di 
d'agua-raz;  na  segunda  partes  eguaes  da{ 
-oleo;  na  terceira  ^3  d'agua-raz. 

Nas  ferragens  a  demao  d  apparelho  se 
zarcao  ou  de  minio  de  ferro. 

Para  pintar  o  zinco  em  folha,  deve  est* 
capado  com  24  horas  d'antecedencia  por  me 
solucao  em  agua  de  jiartes  eguaes,  em  peso, 
reto  de  cobre,  nitrato  de  cobre,  sal  amm 
ac;do  chlorhydrico. 

147.  F.nvevni:{amento  —  O  verniz  so  se 
cado,  depois  das  tintas  estarem  bem  secc 
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mesma  forma  a  segunda  demao  de  verniz  so  serd 
dada,  depois  da  primeira  estar  completamente  secca. 

Nas  pinturas  exteriores  applicar-se-ha,  como  ver- 
niz, o  ofeo  de  linhaca  fervido,  o  vemiz  graxo  ou  o 
verniz  inglez  n.°  3;  nas  interiores  usar-se-ha  o  ver- 
niz d'espirito,  o  verniz  copal,  o  verniz  flatting  ou  o 
verniz  crystal,  segundo  o  que  for  indicado. 

Quando,  depois  de  secco,  o  verniz  perca  o  bri- 
Iho,  estale  ou  se  torne  pulverulento,  o  empreiro  se- 
ra obrigado  a  tiral-o  e  a  substituil-o,  reparando  tam- 
bem  d  sua  custa  todos  os  estragos  que  essa  opera- 
cao  cause  nas  pinturas. 

148.  Alcatroamento — As  superficies  a  alcatroar 
devem  estar  bem  seccas,  applicando-se-lhes  o  alca- 
trao  a  ferver.  * 

O  alcatroamento  serd  a  duas  ou  tres  demaos, 
nao  se  applicando  qualquer  demao,  sem  que  a  pre- 
cedente  esteja  bem  secca. 

A  composicao  do  liquido  empregado  no  alca- 
troamento sera  a  prevista  nos  projectos  das  obras. 

149.  Calafetagem — Para  calafetar,  comecar-se-ha 
por  alegrar  as  juntas,  dando-lhes  a  largura  de  0^,004; 
em  seguida  introduzir-se-ha  a  primeira  estopa  bem 
secca  ao  fogo  e  quando  esta  estiver  bem  compri- 
mida,  assentar-se-ha  a  segunda  preparada  como  a 
primeira  e  depois  a  tcrceira  que  sera  bem  aperta- 
da  contra  a  segunda  e  encherd  conipletamcnte  a 
junta,  ficando  d  face  da  madeira.  Sobre  a  junta  as- 
sim  calafetada,  applicar-se-ha  uma  camada  a  ferycr 
d  uma  mistura  composta  de  alcatrao,  breu  e  pixe, 
aquecidos  juntamente  ate  formarfem  uma  pasta  vis- 
cosa. 

Quando  as  madeiras  calafetadas  devam  ser  su- 
jeitas  a  pressoes  d'aeua,  far-se-ha  a  calafetagem 
das  juntas  pelo  lado  de  montante  e  embrear-se-hao 
por  ambas  as  faces. 

Estas  operacoes  so  deverao  ser  feitas,  quando  0 
tempo  estc)a  secco  e  tendo  o  cuidado  de  verificar 
que  as  juntas  o  estejam  tambem. 
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ARTIG0  25.O 
'Vid.ra9a  e  forro  de  pai>el 

i5o.  Vidraca  —  As  chapas  de  vidraca  terao  a 
espessura  e  serao  da  qualidade  prevista  nos  pro- 
jectos  das  obras,  devendo  ser  cortadas  de  modo 
que  entre  as  arestas  das  chapas  e  o  fundo  dos 
pinasios  haja  uma  folga  de  o"*,ooi.  Para  segurar  as 
chapas,  empregar-se-ha  pontas  de  ferro  em  numero 
conveniente,  nao  sendo  nunca  menos  de  quatro  para 
as  chapas  pequenas  e  oito  para  as  grandes  e  massa 
de  vidraceiro  feita  com  oieo  de  linhaca,  tres  partes 
de  ere  e  uma  d  alvaiade  de  chumbo.  Quando  os  cai- 
xilhos  forem  de  ferro,  serao  pintados  a  oleo  antes 
da  collocacao  das  chapas  de  vidraca  que  serao  se- 
guras  por  meio  de  8  colchetes  de  cobre,  zinco  ou 
chumbo. 

As  chapas  de  vidraca  dos  lanternins,  claraboias 
e  marquezas  sobrep6r-se-hao  de  o™,o5  pelo  menos, 
tendo  o  bordo  inferior  em  forma  d'arco  de  circulo. 

Na  collocacao  de  chapas  de  vidraca,  em  substi- 
tuicao  d'outras,  havera  o  cuidado  de  previamente  ti- 
rar  a  massa  antiga  e  as  pontas  de  ferro  existentes, 
limpando  bem  os  pinasios.  . 

lb  I.  Forro  de  papel — O  forro  de  papel  em 
paredes  serd  feito  com  todo  o  cuidado  e  de  forma 
que  fique  bem  coUado  e  com  os  desenhos  bem  com- 
binados  e  dispostos  symetricamente ;  no  assenta- 
mento  dos  papeis  imitando  madeiras  ou  marmores 
pom  apainelados  haverd  cuidado  especial  na  divisao 
e  distribuicao  dos  paineis. 

O  empreiteiro  serd  ubrigado  a  substituir  d  sua 
custa  todo  o  papel  que  fique  mal  collado,  com  os 
desenhos  mal  concordados  ou  apresente  manchas. 
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ARTIGO  26.^ 

1 52.  Ferragens  —  Todas  as  ferragens  terao  as 
dimensoes  e  lormas  previstas  nos  projectos  das 
obras  e  nas  instruccoes  dadas  ao  empreiteiro. 

Todas  as  pecas  serao  bem  forjadas  e  trabalha- 
das  segundo  as  regras  da  arte,  sendo,  quando  isso 
se  tome  necessario,  limadas,  aplainadas,  torneadas 
e  ajustadas  com  todo  o  cuidado. 

So  se  farao  as  caldas  que  seja  impossivel  evitar, 
mas  de  modo  que  nao  fiquem  apparentes  e  que  a 
resistencia  das  pecas  no  logar  da  soldadura  nao  ri- 
que  inferior  a  dos  outros  pontos. 

Nas  ensamblagens  dos  ferros  ps  machos  ou  es- 
pigas,  quer  sejam  redondos,  quer  sejam  de  seccao 
quadrangular,  terao  espessura  egual,  no  minimo,  a 
um  terco  da  da  peca  de  ferro. 

As  pecas  de  ferro  que  devam  assentar,  quer 
transvcrsalmente  quer  longitudinalmente  ou  em  am- 
bas  as  direccoes  simultaneamente,  sobre  uma  su- 
perficie  curva,  serao  dobradas  a  frio  com  a  prensa, 
sem  que  o  ferro  soffra  a  menor  alteracao. 

Os  ferros  em  T  ou  de  qualquer  outra  qualidade 
devem  ser  cortados  com  o  maior  cuidado  e  segundo 
as  formas  determinadas,  recorrendo-se  &  lima,  onde 
seja  necessario  para  obter  o  ajustamento  perfeito 
das  dift'erentes  pecas. 

Os  furos  feitos  a  frio  com  o  roquete  ou  com  a 
machina  de  furar  serao  resbarbados  por  ambos  os 
lados. 

Os  furos  para  cavilhas  d'articulacoes  serao  aber- 
tos  por  forma  que  fiquem  em  relacao  ao  diametro 
das  cavilhas  com  uma  certa  folga  que  nao  excedera 
em  todo  o  caso  a  o™,ooo6.  Os  furos  para  ligacao 
dos  varoes  das  grades  serao  abertos  bem  po  eixo 
das  travessas  e  com  diametro  exactamente  egual 
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ao  dos  machos  ou  espigas  d'aquelles  varoes, 
gas  que  terao  pelo  menos  o"',oo3  d'altura. 

Os  furos  para  os  arrebites  terao  proximan 
o™,ooo5  de  diametro  a  mais  que  os  arrebites 
furos  das  pecas  a  ligar  devcm  corresponder-se 
ctamente. 

Os  arrebites  serao  bem  rebatidos  sobre  a 
cas  a  ligar  e  de  modo  que  as  cabecas  assenter 
cheio. 

Quando  a  cabeca  d  um  arrebite  deva  ass 
sobre  uma  superficie  nao  perpendicular  ao 
d'este,  o  arrebite  sera  todo  aquecido  e  rebatidi 
ambos  os  hdos. 

As  cavilhas  serao  bem  calibradas  ou  torne 
inteiricas  e  sem  caldas.  As  cabecas,  que  tera 
pessura  egual  ao  diametro  das  cavilhas  e  lai 
dupla  deste  diametro,  serao  feitas  a  forja  c 
soldadas.  As  cavilhas  terao  de  comprimento  o 
dicado  entre  a  cabeca  e  a  porca  mais  a  espe 
d'esta,  augmentada  de  o"™,ooi  a  o'",oo3,  segur 
seu  diametro.  As  cavilhas  serao  bem  atarrach 
com  as  roscas  perfeitamente  regulares  c  do  ] 
fixado.  As  porcas  terao  dimensoes  eguaes  a 
becas. 

Os  tirantes,  penduraes,  pernas  d'asnas  e  ] 
analogas  serao  experimentados  antes  d'assc 
se  assim  for  determinado. 

Quando  se  tracte  da  execucao  de  vigam 
de  ferro  para  sobrados,  coberturas,  pontes,  e 
empreiteiro,  antes  da  montagem  dos  ferros,  de\ 
tregar  em  duplicado  os  desenhos  d'cxecucao 
damente  cotados  e  em  que  todas  as  pecas  de 
estarao  designadas  com  numeros  em  correspoi 
cia,  com  os  que  previamente  devem  ter  sido  j 
dos  a  oleo  sobre  ellas. 

As  pecas  fundidas  terao  as  formas  e  dimei 
prescriptas  e  serao  bem  modeladas,  limpas  c 
Darbas  e  com  as  faces  e  arestas  bem  nitidas. 

1 53.  Chumbadoiiros  —  Os  buracos  para  c 
badouros  serao  abertos  por  forma  a  apresent 
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maior  largura  na  base  que  no  cimo  e  com  dimen- 
toes  taes  que  a  peca  a  ^humbar,  depois  de  coUo- 
cada,  nao  tenha  mais  de  5  millimejros  de  folga  per 
todos  OS  lados. 

Antes  de  deitar  o  chumbo  derretido,  havera  o 
cuidado  de  seccar  bem  as  paredes  dos  buracos  e 
mesmo  de  os  aquecer,  afim  de  evitar  que  o  chumbo. 
arrefecendo  subitamente,  fique  pouco  adherente  a 
pedra.  A  peca  a  chumbar  collocar-se-ha  depois  bem 
ao  centro  do  buraco,  cm  que  deve  ficar  embedida. 
para  que  o  chumbo  que  se  deitard  em  seguida,  a 
envolva  completa  e  uniformemente.  O  chumbo  de- 
pois de  resfriado  sera  recalcado  a  cinzel. 

Os  pernes  e  gatos  tambem  poderao  ser  fixados 
ds  cantarias  por  meio  d'argamassa  de  cimento  de 
presa  lenta  composta  d'uma  parte  de  cimento,  em 
volume,  por  uma  d'areia.  N'este  caso,  abertos  os 
buracos,  como  acima  se  indicou,  deitar-se-ha  n'elles 
a  argamassa  de  cimento,  collocando-se  em  seguida 
as  pecas  que  se  pretenda  fixar. 
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4/  PARTE 


Oollec^ao  de  t:a,l>ella,s 


TABELLA  N.^  i 


I*cso  <ie  tlivorsos  coi*pos 


Nomes  dos  corpos 


LIQ^UIDOS 

Acetal  puro 

Acetone 

Acido  acetico  no  maximo  de  den 

sidade  

Acido  acetico  monohydratado 

«      azotico  fumante 

»»  »        quadrhydratado 

»  »       do  commercio 

»       azotoso 

»       chlorhydrico  hydratado 

»       cyanhydrico 

i»       formico 

»       hypoazotico 

M       lactico  muito  concentrado . . 

»       sulfurico  no  maximo  de  con- 

centracao 

Agua  distillada 

»      do  mar,  em  media 


Unidade 


m.  c. 


Peso  cm  k. 


844 
702 


» 

1 :079 

» 

1:000 

» 

1:45. 

n 

1:420 

» 

1:220 

» 

i:55o 

» 

1:208 

*i 

()<)7 

M 

1:117 

M 

i:4!>i 

» 

1:220 

» 

1:841 

» 

l.-t)00 

» 

1 :02b 

Digitized  by 


Google 
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Nomcs  dos  corpos 


Agua  de  pocos,  em  media 

Aicool  absoluto 

«       do  commercio 

»       no  maximo  de  densidade  . . 

Azeite 

Benzina  a  1 5  g.  c 

Cerveja 

Creosote 

E-ssenciade  terebinthina  (agiia-raz). 

Leite 

Mcrcurio  a  O  g.  c 

Oleo  de  linhaca 

»      »    naphia 

»>     mineral  claro 

»  »        escuro 

Fetroleo 

Sult'ureto  de  carbono 

Vinho,  em  media 

METAES  E  LIGAS 

Aco  Bessemer  ou  Martin 

«     forjado 

.»     fundido  e  batido 

«  »        M  recosido 

i)     macio 

»     temperado 

«     Wooiz 

Aluminio  laminado 

»  fundido 

Antimonio  fundido 

Bismutho 

Bronze  aluminio  (90  a  <j5  "0  deco- 

bre) ' 

Bronze  dos  canhoes 

M        phosphoroso 

»        temperado 

Chumbo  em  folha 

'*        fundido 

Cobre  em  cavilhas 

«        »    Ho 

.)        «     forjado 

))        »    fundido 

«     laminado 


Unidade 


m.  C. 


Peso  em  k. 


700  a 

S^)5  a 
963  a 
7(j5  a 


1:010 

703 
^<4o 

Mi:> 

SSo 

I  :o3o 

I  :o3o 

i:o3o 

i3:5t»<"» 
(4o 
7<>o 
914 
till 


,^40 
<xi3 


S:kx> 
7:S40 


7:*S3.i 


7:810 

2:670 
2:5t")0 
6:720 
q:NS2 

7:6.^0 
S:xii 

S:KSo 

1 1:400 
ii:3t*)i 
S:S5o 
S:t)oo 
S:f<7o 
8:r)07 
8:780 


Digitized  by 


Google 


023 


Nome*  dc  «  ct  rr*'-* 


I'ni  daic 


Peso  cm  k> 


Delia  (5o  de  cobre;  40  dc  zinco  e 

10  de  feiTO,  mangancz^  eici 

Estanho -" 

Ferro  em  fio 

'•      forjado  em  barras 

a      fundido 

»      laminado 

Latao  em  fio * 

»        •    folha ' 

»       fundido ' 

Nickel  forjado 

•      fundido 

Ouro  batido 

»     fundido 

Flatina  em  laminas 

»        fundida 

Prata  fundida 

Zinco  em  folha 

»      fundido 

PEI>RAS 


m.  c. 


Alabastro 

Alabastrite 

Ardosia 

Basalio 

Calcareo  abancado  dc  Montelavar. 

»         bastardo  de  Monsanto. . . 

»  »       rijode  Monsanto. 

»        busano  de  S.  Domingos  de 

Rana 

Calcareo  duro  de  Paco  d'Arcos. . . 

4        lioz  compacto  de  Caxias. 

*  -de  Monsanto 

»  »     de  Montelavar 

•  molassico  de  Banatica. . . 

a  w  de  Mar  villa 

»         oolithico   de    Reguengo, 

district©  de  Leiria 

Diorite 1 

1  )olerites 

Escorias  vulcanicas 

Granito  branco  de  S.  Gens  (Lei- 

xoes) 


8:400 
7:291 

7:800 

7-7^ 

7:200 

7:700 

S:540 

8:440 

8:400 

8  :<"»<>> 

8:270 

iu:3(k> 

hj:2<"k> 

23:ooo 

2 1 : 1 5o 

10:470 

7:(xx) 

0:8<)O 


2:rKX>  a  2: -80 
2:200  a  2:^20 
2:r>40  a  2:900 
2:780  a  3: "100 

2 :45 1 
2:454  a  2:58<'» 

2:620 

2:545  a  2:780 

2:610  a  2:873 

2:849  *  3: 114 

2:707 

2:100  a  2:333 
2:348  a  2:738 

2:044  a  2:5o4 

2:800  a  3: 100 

2:800  a  2:goo 

785  a     885 


2:473 


Digitized  by 


Google 
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Noniiis  dos  corpos 


Granito   brando    de   Aguiar   (Lei- 

xoes) 

Granito   brando   de  Areosa    (Lei- 

xoes) 

Granito  regular  de  S.  Gens  (Lei- 

xoes) 

Granito  regular   de   Aguiar   (Lei- 

xoes) 

Granito   regular  de  Areosa   (Lei- 

xoes) 

Granito  duro  de  S.  Gens  (Leixoes) 

i>  n      it   Aguiar         « 

a  »      I)    Areosa         *> 

Gres  calcareo 

»      quartzoso 

»     silicioso 

»     vermelhp   de  Eirol,  districto 

de  Aveiro 

Lava  basaltica 

»     trachytica 

Marmores. 

Porphyro 

Quartzite 

Serpentina 

Schisto  d'Aviz ' 

Svenite 

Trachyte 

Tufo  vulcanico 

MADEIRAS 

Abrunheiro 

Acacia 

Alemo  ou  choupo  branco 

»         a  »       preto 

Amieiro  nacional 

Amoreira  branca 

»         da  ilha  de  S.  Thome 

»  preta 

Arco 

Azeitona  (ilha  de  S.  Thome) 

Azevinho 

Bordo 

Buxo 

Cabole  (ilha  de  S.  Thome) 


Unidade 


m.  c. 


Peso  em  k. 


2: 53 1 

2:5iG 


2: 507 


2:>0o 

2:545 

2:3r>5 

2:571 

2:5q8 

I  :93o  a  2:3!>o 

2:55o  a  2:65o 

2:5oo  a  2:700 


2:267 
2:347 
2:200 
2:5oo 
2:610 

2:450 
2:267 
2:63o 
2:700 
1:214 


a  2:3i6 
a  2:877 
a  2:700 
a  3: 120 
a  2:040 
2:o3o 
a  2:660 
a  2:3i<*' 
a  2:70^) 
a  2:800 
a  i:385 


710  a 


744 

520 

457 

588 
572 
570 
5>rt 
1:072 
1:14^ 

67.^ 

i:28.-> 

780 


Digitized  by 


Google   I  , 


■rmf^lljjr.-. 
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Nomes  dos  corpos 


Carvalho  d' Africa 

•  d'America  branco 

»  »         vermelho 

»  do  none 

»  nacional 

Casquinha 

Castanheiro 

Cedro  africano  ou  gogo  (ilha  de  S 

Thome) 

Cedro  d'America 

a      da  India 

»      do  Libano 

Choupo  do  Canada 

Choupo  nacional 

Coqueiro 

Coqueiro  da  ilha  de  S.  Thome 

Cortica 

Ebano 

Espinheiro  ou  pau  setim 

Eucalyptus  gloDulus 

Faya.'. 

Freixo  nacional ". . . 

Ipd  (ilha  de  S.  ThomeJ 

Jaqueira  (ilha  de  S.  Tnome) 

Laranjeira 

Larice 

Loureiro 

Macambrard  (ilha  de  S.  Thome).. . 

Maceira • 

Mangue 

Marapian  (ilha  de  S.  Thome) 

Marmeleiro 

Mogno  ou  acaju 

Murta 

Nespera  (ilha  de  S.  Thome) 

Nogueira 

Obd  (ilha  de  S.  Thome) 

Oliveira 

Pau  brazil 

Pau  campeche 

Pau  ferro 

»       »      da  ilha  de  S.  Thome — 

Pau  santo  ou  guaico 

Pilriteiro 

Pinho  manso  nacional 


Unidade 


m.  c. 


Digitized  by 


Google 
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Nomes  dos  corpos 


Pinho  da  terra 

Pinho  da  ilha  de  S.  Thome 

Piich-pine 

Platano 

Prana 

Romeira 

Sabugueiro 

Safu  d  obo  (ilha  de  S.  Thome) 

Salgueiro 

Sandalo  amarello 

Sandalo  branco 

Sandalo  escuro 

Sobro  nacional 

Sorveiro 

Spruce 

Sucupira  ou  moandim  (ilha  de  S. 

Thome) 

Svcomoro 

Tabaque  (ilha  de  S.  Thomti) 

Teca 

Teixo 

Tilia 

Tuva 

Ulmeiro  nacional 

Ulmeiro  amcricano 

Vermelho  (ilha  de  S.  Thome) 

Vidoeiro 

Viro  (ilha  de  S.  Thome) 

CORPOS  DIVERSOS 

Alcatrao  mineral 

Algodao  em  balas  prensadas,  bary- 
dade 

Algodao  polvora 

Alumen  (pedra  hume) 

Alvaiade  dc  chumbo 

»         de  zinco 

Alvenaria  irregular  de  calcareo,  em 
media 

Alvenaria  irregular  de  granito,  em 
media • 

Alvenaria  irregular  de  gres,  em  me- 
dia   


Unidade 


Peso  em  k. 


m.  C. 


489  a 


(02  a 


n  a 


900  a 


680 

(KX) 
602 

i:354 

6o5 
or)5 
?85 
809 
1:041 
I  rOi.S 
827 
Q14 

^12 
1:110 

73h 
200 
^o 
807 
3*'4 

^V 

to8 

.  820 
-30 
o5o 


1:000  a  i:5oo 

70  a  93 
1:110 
iijoo 
6:65o 
5:6oo 

2:5oo 

2:000 

2:200 


Digitized  by 


Google 
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Nomes  dos  corpos 

Unidadc 

Pes 

Alvenaria  de  tijolo  massico,  em  m^- 

<iia 

m.  c. 

Alvenaria  de  tijolo  furado,  em  me- 

dia   

n 

Amianio 

» 

Areia  fina,  em  media 

n 

•      grossa,  em  media 

n 

«     medianamente  grossa,  em  me- 

dia  

» 

Argamassa  de  cal  e  areia,em  media. . 

» 

Argamassa  de  cimenio  e  areia 

» 

1:90 

Argilla  e  barro 

„ 

1:04 

Arroz  com  casca,  barvdade 

u 

4^ 

»      descascado,  barvdade 

u 

55 

Asphalto 

n 

1:07 

Aveia,  barydade 

» 

Azulejos  com  o'",i4Xo'",i4 

milheiro 

Batatas,  barvdade 

m.  c. 

Beterrava,  barvdade 

n 

Cal  gorda  cm  pedra,barvdade  media. 

» 

Cal  gorda  em  p6,  barvdade  media. 

M 

i»    hvdraulica  em  p6  d'Ancas,  ba- 

rvdade media 

» 

Caf  hvdraulica  do  Cabo  Mondego, 

barvdade 

» 

D2 

Cal  hydraulica  de  Mogotbres,  bary- 

dade media 

n 

Cal   hvdraulica  do  Teil,  barvdade 

med'ia ' 

u 

Cautchu  puro 

>i 

»        vulcanisado 

M 

1:25 

Carvao  de  coke  dos  fornos,  barv- 

dade  ' . 

)*- 

41 

Carvao  de  coke  do  gaz,  barvdade. . . 

j» 

3o 

Carvao  de  tbrja  New  Castle,  barv- 

dade  ' 

75 

Carvao  de  madeira,  barvdade 

» 

/  "^ 

»         »   pedra  Cardiff',  barydade. 

Centeio,  barvdade 

i 

Cera 

> 

Cevada,  barvdade 

Cimento  de'  jorra   da  Societe  ge- 

nerale  des  portlands  laitiers,  mar- 
ca  estatua  da  liberdade,barvdade . 

n 

07 

Cimento  Lafarge,  Teil,  barydade.. 

u 

i:o( 

Digitized  by 


Google 
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Nomes  dos  corpos 


Cimento  Portland  de  Coucou,  mar- 
ca  I  castello,  barvdade 

Cimento  Portland  de  Coucou,  mar- 
ca  3  casiellos,  barvdade 

Cimento  Portland  cle  Demarle  et 
Lonquety,  marca  estrella,  barv- 
dade.. .  .* '. . 

Cimento  Portland  de  Desvres,  mar- 
ca Sphynx,  barvdade 

Cimento  Portland  de  E.  Candlot  & 
C.>«,  barvdade 

Cimento  Portland  de  Johnston  & 
Co.  marca  elephante,  barydade. 

Cimento  Portland  Hercules,  bary 
dade \ . 

Cimento  Portland  de  Robins  &  C, 
barydade 

Cimento  Vassy  de  Prevost,  barydade 

Coaltar '. .' 

Colophonia 

Dynamite  n.°  i 

Enxofre 

Ksmeril 

F'arinha,  barydade 

Favas  e  leniilhas,  barydade 

Fezes  d'ouro  (lithargyrio) 

Formigao  com  argamassa  de  cal  e 
calcareo  britado 

Formigao  com  argamassa  de  cal  e 
granito  britado 

Formigao  com  argamassa  de  cal  e 
seixo  britado 

Formigao  com  argamassa  de  cal  e 
tijolo  em  fragmcntos 

Formigao  com  argamassa  de  ci- 
mento e  calcareo  britado 

Formigao  com  argamassa  de  ci- 
mento e  granito  britado 

Formigao  com  argamassa  de  ci- 
mento e  seixo  britado 

Formigao  com  argamassa  de  ci- 
mento e  tijolo  em  fragmentos.. . 

Gelatina  explosiva 

Gesso  em  p6 

Gesso  24  horas  depois  d'amassado. 


Unidade 


m.  c. 


Peso  cm  k- 


..•273 

1:110 

1:081  a  i;35o 

i:3iG  a  i:35o 

1:175 

1:227  a  i:3Gj 

i:i^S4 

i:332 

i:oit» 

I  :d7o 

i:2C)o  a  1:400 

1:900  a  2:o5o 

3:900 

i:b35 

85o 

7:900 

i:85o  a  1:920 

2:010  a  2:100 

2:070  a  2:110 

1:610  a  1:870 

2:000  a  2:070 

2:iGo  a  2:25o 

2:220  a  2:260 

1:760  a  2:020 
1:600 
1 :25o 
1:600 


t\ 


Digitized  by 


Google 


Digitized  by 


Google 
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Nomes  dos  corpos 


Telhoes   com   o",58   para   remate 

d'espigao •. 

Terra  argillosa 

»     pedregosa 

»      vegetal 

Tijolos   d'alvenaria    com   o",22X 

o».i  1  Xo'»,043 

Tijolos   d'alvenaria    com   o'",28X 

o"',i4Xo'",o3 

Tijolos    d'alvenaria    furados    com 

o",22Xo",i  I  Xo",045 

Tijolos    d'alvenaria    furados    com 

o",25Xo'",i2Xo'",045 

Tijolos  d'alvenaria  rebatidos  com 

o»,23Xo'",i  I  Xo'»,045 

Tijolos  burros  com  o'",3Xo",i45X 

o",o8 

Tijolos  burros  com  o",25Xo",i2 

Xo",o65 

Tijolos  burros  com  o",23Xo",ii 

Xo^^cy 

Tijolos  furados  com  o'",3Xo",i45 

Xo",o8 

Tijolos  furados  com  o",25Xo'",i2 

Xc-joOS 

Tijolos  furados  com  o"',23Xo",ii 

Xo",075 

Tijolos  ladrilhos  rectangulares  com 

o-,3  Xo",i45  Xo'»,02:) 

Tijolos  ladrilhos  hexagonaes  com 

o",i62  de  lado 

Tijolos  de  macho  e  femea  com  o",24 

Xo'",09Xo",07. 

Tijolos  de  macho  e  femea  com  o",34 

Xov3Xo'-,o55 

Trigo,  barydade 

Vermelhao 

Vidro  crystal 

»      crown 

»      d'espelho 

»     flint. 

•      de  vidraca 

Zarcao  ou  minio 


UDidade 

Peso 

cmk. 

milheiro 

4:35r. 

m.  c. 

1:70^0 

» 

i:4fK) 

» 

II-KXJ 

milheiro 

2:120 

» 

2:120 

» 

I  '.4(0 

» 

1:800 

» 

2:27: 

» 

6:oi'k) 

» 

3:900 

ji 

3:i.:iO 

m 

4:040 

» 

2:7*'0 

« 

2:r>vi 

» 

2:170 

» 

3:3Sc. 

» 

2:55o 

» 

4:6Sn 

m.  c. 

-w 

» 

8:124 

m 

3:3x^ 

» 

2:447 

a  2:<)?7 

» 

2 :4r? 

it 

3:58q 

a  4:35s 

» 

2:700 

» 

8:040 

Digitized  by 


Google 
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TABELLA  N.^  2 
Peso  das  airdosias  pai^a  col>eiTtiuras 


Designa96es 


'Wide  empresses . . . 

«      duchesses  . . : 

Duchesses 

Small  duchesses  . . . 
Wide  marchioness. 

Marchionesses 

Wide  countesses. . . 

Countesses 

Wide  viscountesses 

»      ladies 

Ladies 

Small  ladies 

Wide  doubles 

Doubles 


Dimensoes 

Peso  do  milhei- 

em  ceutimetros 

ro  em  k. 

66X41 
61X35 

4:000 
3:5oo 

6iX3o 

2:qoo 

56X3o 

2:boo 

56X35 

2:950 

56X28 

2:400 

5iX3o 

2:200 

5iX25 

1:800 

46X25 

1:600 

41X25 

1 :45o 

41  X20 
35X20 

1:100 

qoo 

33X18 

Boo 

3oXi5 

640 

TABELLA  N.*  3 
Peso  d'ain  lutlhciro  cle  pregfo^ 


Qualidadc 

dos  pregos 

Peso  em  k. 

Pregos  d'arame  quadrado : 
N.°  I  com  o™,3o5  de  comprimento, 

N.°    I      »      0'",279    »                  » 
N."   2       »       0™,254    »                    n 
N.«    2      »      0",228    »        *          » 

N.«  3    »    o",2o3  »» 

N.»   4      n      0'»,178     «                    » 

N.**  5    »     o",i52   » 

N.°  6    »    o",i27  »             « 

cavilha 

»      

»       

» 

»      

»      

»      

n          

1 35 

123 

114 

52 
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Qualidade  dos  prcgos 


N.°  7  telhado 

N.*>  8  meio  telhado 

N.°  9  galeota 

N.°  lo  meia  galeota 

N.<*  u  setia 

N.**  1 1  fasquiado  n.«  6 

N.*>  12  »         n.°  5 

N.o  i3  »         n.«4 

N.**  14  »         n.«  3 

N.°  i5  »         n.*»  2 

Pregos  de  ferro  forjado : 

5o  reis 

40  reis 

3o  reis 

20  reis 

1 5  reis 

10  reis 

5  reis 

trds 
reis 

2  reis 

Pontal 

Alemtejo 

Galeota  da  terra 

Meia  galeota  da  terra 

Setia 

Aza  de  mosca  n.«>  ^ 

»     »       »       n.**  6 

»     »       »       n.**  5 , 

a      »         »         n.®  3 , 

»     »       j»       n.°  2 

»     »       »       n.®  I 

Faiscos  n."  7 

»  n.°  6 , 

»  n.°  5 

»  n.**  4 

»  n.«  3 

»  n.<>  2 


Peso  cm  k. 


0,9 
t 

1,6 
1,0 
0,8 

137,7 
91,8 
08,8 

34,5 
2:>,o 

t>T4 

2,8 
1,8 
6,9 

3,2 

2,Q 
2,2 
1,8 

1,0 

^3 
2,0 

o^ 
o>7 


Digitized  by 


Google  ^ 
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633 


TABELLA  N."  4 

Peso  em  kllo;j:rainnms  de  -am  metiro 
linear  tie  bnnctn.  dc  foiri>o 


Lar 

gura 
MiHime- 

Espessupa  em  pollegadas  inglezas  e  em  millimclros 

Fullcga- 
ijas  in- 

1 

7..       'A 

V-  : 

glczas 

iros 

6,35   7,94    9,52 

II, II    12,70 

15,87,1 

I 

2540  1,24  1,55    1,86 

2,17   248 

3,10  ; 

«    '/» 

28,5^  i,3(j  1,74   2,c)8 

2,44  2,79;  3,49  . 

'  !> 

31,7:)  1,53  1,93     2,32 

2,71    3  -0   3,88  . 

1   '/h 

34,Q2  1,702,12     2,5() 

2,98  :    1,  4.27  ■ 

I  '2 

38,10  1,86  2,32,  2,78 

3,25   :     J  4,65    J 

«  v» 

41,272,01^2,51,  3,02 

3,52   .     ;;  5,o3   ( 

I  'A 

44,452,172,70'  3,25|  3,80  .     ^|  5,42   ( 

1  V. 

47,622,322,89   3,481  4,07,  .      )|  5,81    ( 

2 

50,802483,10   3,72 

4,34  .    >:  6,20  : 

2  •/. 

53,97  2,63  3,2()   3,96 

4,()i    :      '    ^^^  ] 

2  •/« 

57,152,79348  4,20 

4,88,  i,.J  6,98  I 

2  v« 

6o,32  2,94  3,()7  443 

5,1 5I  5,89  7,37   i 

2 '/» 

63,5o  3,10  3,87,  4,65 

542   6,2ol  7,75   ( 
5,70  6,5 1!  8,1 3   ( 

2    Vs 

66,67  3,25  4,o("»  4i^7 

2^4 

60,853,414,26   5,ioI  5,()7   6,82'  8,52;i( 

5  /• 

73,023,56446    5,34:  6,^4  7,i3   8,91  i( 

3 

76,203,724,65,  5,58|  6,5 1    7,44|  9,3oii 

3  'A 

82,554,03  5,04  6,04 

7,o5   8,06,10,07  1: 

^y^ 

88,904,345,43   6,5o 

7,60   8,68,10,85  1; 

3 'A 

95,21)4,65  5,82    0,97 

8,14  9,3oi^63i: 

4  \  2 

101,604,966,20,  744   8,(>8   9,92:12401^ 
107,95  5,27  (),5q   7,()o   9,22  10,54113,17  I  i 
I  i4,3o  5,58 1),98   8,37   9,77  11,16  i3,95  i( 

4  V4 

1 2o,65  5,89  7,37   8,83 , 1 0,5 1  11 ,78, 1 4,73  I ; 
1 27,00  6,20  7,75   9,3o  10,85  1 240, 1 5,5o  1  ^ 
1 33,35  6,5 1  0,14   9,76111,39  1 3,02  16,27  ic 

5 

3  «A 

5  V2 

1 39,70  6,82  8,53  1 6,23;  1 1  ,(4  1 3,64'  1 7,o5  2C 

5  V4 

146,05  7,1 3  8,()2  10,69  '  248  14,26'  1 7,83  2 1 

b 

152407449,30  11,10  i3,o2  14,88  i8,tx> 22 
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TABELLA  N.*>  b 

JPesiO  cm  lcllo^i*amiitasi 

cl'nm  metro  li^ieni* 

clo  l>ai*jra.  dc  fe  1*1*0  qii.aclirfi.dln,  on.  x-ocloncla 


Diamctrc 

>  ou  Indo 

Diametrc 

ou  la  do 

Pollega- 
das  in- 
glczas 

Millime- 
iros 

Barra 
quadra- 
da 

Barra 
redonda 

Pollcga- 
das  in- 
glczas 

Millime- 
tros 

Barra 
quadra- 
da 

Barra 
redonda 

\u 

6,35 

0,3 1 

0,24 

2'/8 

53,97 

2242 

17/^3 

•V16 

7,94 

048 

0,37 

2V. 

^7'!^ 

25,10 

»9.74 

,'•'« 

9,D2 

0,70 

o,5| 
0,75 

2  ';« 

60,32 

28,16 

22,00 

V16 

11,11 

o,q5 

2V, 

63,5o 

3 1,20 

2440 

\2 

12,70 

1,24 

o,q8 

2  '.'» 

66,67 

3+40 

26,«y> 

Vis 

14,29 

i>37 

1,24 

2   »/4 

6)9,85 

37,59 

29,53 

Vs 

15,87 

1,04 

1,53 

2   '/« 

73,02 

41,10 

32,27 

"/16 

nA<' 

2,35 

1,86 

3 

76,20 

-H 

35,12 

'U 

19,05 

2,80 

2,20 

3  V, 

82,55 

5o 

41,22 

»/,B 

20,64 

3,3o 

2,59 

3  •/, 

88,Qo 

^7 

47^1 

"/H 

22,22 

3,82 

3,oi 

3  '/. 

95,i5 

^ 

-■^4,90 

*Vl6 

23,8 1 

4,3() 

345 

4  . 

101,60 

lb 

6ir44 

I 

2540 

4,q<) 

3,90 

4V1 

i07,o5 

'6 

70,.'»o 

I    Ks 

28,57 

6,33 

4.93 

4Vj 

114,30 

1      38 

'^^l 

'\'^ 

31,75 

7,87 

6,i3 

4  Vi 

120,65 

112,12 

I    ^/8 

34.Q2 

9,52 

7rP 

8,80 

5 

127,00 

124,26 

97P9 

I    */2 

38,1 0 

11,26 

5  'A 

1 33,35 

137,59 

1^1 

I    ^.8 

4hV 

i3,23 

io,3o 

5  '/, 

139,70 

i5o4« 

I   ^M 

44.43 

15^3 

»^97 

5'/4 

146,05 

164,32 

1 20,a » 

'   Vs 

47><>2 

17,01 

13,72 

6 

15240 

178,56 

140,50 

2 

5o,8o 

i9,c^ 

i5,36 

Observacao. — Para  obter  o  peso  do  ferro  fun- 
dido  em  barras  multipliquem-se  por  0,9  os  pe- 
sos dados  pelas  tabellas  n.®*  4^5;  para  o  aco  o 
coefficiente  e  1,02;  1,1 5  para  o  cobre;  i,og  para  o 
latao;  1,47  para  o  chumbo  e  0,92  para  o  zinco. 
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TABELLA  N.°  6 

Peso  em  kilo^t^aminaii 

d'lim  metro  qaadimdo  cle  eliupa  lima, 

<le  2siii.eo 


Numero 

Espessiira 

Numero 

Kspessura 

da 

em 

Peso 

da 

em 

Peso 

chupa 

millimctros 

chapa 

millimctros 

, 

o,o5 

0,35 

14 

0,82 

5,74 

2 

0,IO 

0,70 

i5 

0,94 

6,58 

3 

o,i5 

1,00 

16 

1,08 

7,56 

8,47 
o,3S 

4 

0,20 

1,40 

17 

18 

1,21 

5 

0.2:) 

1,73 

.,34 

6 

o,3o 

2,10 

»9 

M7 

10,29 

i 

0,35 

2,45 

20 

1,00 

11,20 

040 

2,80 

21 

1,78 

12,46 

9 

045 

3,,5 

22 

1,96 

13,72 

lO 

0,00 

3,5o 

23 

2,14 

I4,9«S 

II 

0,58 

4,06 

24 

2,32 

I(),24 

12 

0,66 

4,62 

25 

2,00 

I7,5o 

18,76 

i3 

0,74 

5,,8 

26 

2,68 

Observacao. — As  chapas  onduladas  de  zinco 
que  se  empregam  em  coberturas,  teem  2™,25Xo"*,85 
e  sao  dos  n.'*'*  14,  i5  ou  16.  As  do  n.**  14  pesam 
6,76  k.  por  m.  q. ;  7,83  k.  as  do  n.®  i5  e  8,9  k.  as 
do  n.®  lb,  tambem  por  m.  q. 

TABELLA  N.«  7 

Peso  em  kilo  grammas 

ct'am  metro  qnaclraclo  <ie  elia'pa  cle  fei-ro, 

a^o,  latao,  eol>ire  e  elii].m1>o 


Espessura 

glczas 

Millimc- 

ITOS 

Ferro 
lamina- 
do 

Ferro 
fundido 

A<;o 

Latao 

Cobre 

Chumbo 

Vie 
V16 

i,5o 

3,17 
4,7<^ 

12,21 

10,63 
21,26 
3.,89 

25,38 
38,07 

I3,l8 

26,36 
39,54 

14,16 

28,32 

42y4S 

18,06 
36,12 
54,18 
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Espessura 

PoUcga- 
das  111- 

Millimc- 

Fcrro 

lamina- 
do 

Ferro 
fundido 

A90 

Latao 

Cobre 

Chumbo 

glezas 

V4 

6,35 

48,84 

42,52 

50,76 

52,72 

56,64 

72,24 

^,'l« 

7.94 

6i,o5 

53,15 

63,43 

65,90 

9Q,12 

90,30 

/16 

9,:)2 
11,11 

07^8 

63,78 
^5^04 

7^' 4 
88,83 

79,08 
92,26 

io8,36 

12642 

»/i 

12,70 

101,52 

io5,44 

1x3,28 

ISf. 

Vn 

14,29 

109,89 

95,67 

114.21 

118,62 

iVrH 

//" 

13,87 

122,10 

io6,3o    126,00 

i3i,8o 

141,60 

180,60 

"/«• 

17,4^ 

134,3 1 

116,93 

>39,5q 

144,98 

155,76 

iq8,66 

^■4 

19,0^ 

146,52 

i27,:)6 

l38,iq 

K-'2,28 

i58,i6 

109,92 

216,72 

20,64 

158,73 

164,97 

171,34 
184,^2 

184,08 

234,78 

252,fe4 

22,22 

7?'94 

148,82 

177,00 

i9«>^4 

'Vl6 

23,8 1 

i83,i5 

^^9A^ 

190,3:) 

197,70 

2l2y40 

288J9G 

I 

25,40 

195,36 

170,08 

2o3,o4 

210,88 

226,56 

Observacao.  —  Se  as  chapas  de  ferro  forem  zin- 
cadas,  deve-se  contar  com  mais  0,47  k.  per  m.  q. 
de  face  galvanisada. 

TABELLA  N.°  8 

Peso  om  l<llog;'i*a,Tninas 

cl'iini  metro  qnadLi-ado  de  cKapa,  die  €erro 

oocliilacla  e  asinottcla 


Numero 
da  escala  dc 
Birmin- 
gham 

Espessura 

em 
millimetres 

Dimcnsocs  das  chapas 

Peso 

16 
18 
20 
22 

^i 
20 

1,626 
1,219 
0,914 
0,^11 
Op59 
Or437 

i",83Xo'»,6i  a  2'"y44Xo%9i 
»            »            9 

una 

n                 »   2'",l3Xo",76 

»                 »                 » 

»                         »                         B 

17,10 
12,5q 

Q,86 
S,54 

Digitized  by 


Google 


637 


TABELLA  N.^  9 

Peeio  cm  Icilofi^ira-mmas 

de  mil  metres  linearcs  cle  flo  clo  fci-i-o, 

colwre  e  lata.0 


Es 

cala 

Diametro 

Pesos 

"        *' 

"^ 

Miriimc- 

Birmin- 

em 
millimctros 

trica- 

gham 

Ferro 

Cobre 

LatSo 

N.<> 

N.« 

I'^ 

0,14 

o,i37 

0,1 33 

y^ 

0,0 

0,174 

0,1 52 

'« 

0,16 

0,178 

0,173 

1.'. 

0,I7 

0,201 

0,1 9D 

'/8 

0,18 

0,226 

0,218 

2 

33 

0,20 

0,24 

0,279 

0,270 

»/» 

32. 

0,22 

^>S9 

0,337 

0,326 

*.4 

0,24 

0,3  > 

0,402 

o,388 

!'« 

3i 

0,2() 

041 

0A7^ 

0,456 

*;8 

0,28 

Or^7 

o,58 

0,^40 

0,528 

'/I 

3o 

0,3  I 

0,670 

0,648 

'A 

2() 

0,34 

0,^9 

0,806 

0,773 

V7 

2S 

0,37 

0,82 

0,954 

0,()23 

4 

27 

OAO 

0,96 

i,ii5 

1,078 

*'l 

26 

045 

1,26 

1,411 

1,365 

5 

25 

o,5o 

i,5o 

1 7742 

1,685' 

■^ 

24 

0,55 

1,81 

23 

0,6b 

2,16 

2,5oo 

2426 

Vs 

o,65 

2,94J 

2,848 

9 

22 

0,70 

2,54 

3,41 5 

3,3o3 

21 
20 

0,80 
0,90 

3,^4 
4,86 

4461 
5,040 

4,3 14 

5,459 

10 

»9 

1,00 

b,oo 

.    6,()70 
8,434 

6,740 

1 1 

1,10 

7,26 

8,1 55 

12 

18 

1,20 

8,64 

10,040 

9,706 

i3 

i,3o 

10,17 

11,780 

11,390 

\t 

;^ 

1,60 

11,76 
1 5,36 

i3,6(3o 
17,840 

l3,2lO 

i7,25o 

18 

i5 

1,80 

19r44 

22,58o 

21,840 

20 

»4 

2,00 

24,00 

27,880 

26,9()0 

22 

2,20 

29,04 

33,740 

32,620 
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Ew 

'tia 

Diamctro 

Pesos 

■■ 

*                ^ 

Millitne- 

Bimiin- 

cm 
millimctros 

trica 

gham 

Ferro 

Cobrc 

Latao 

N." 

N.** 

25 

i3 

2,5o 

37,50 

43,560 

• 

42,1 3o 

28 

12 

2,80 

47.04 

54,650 

52,840 

3i 

1 1 

3,10 

57,00 

()0,q8o 

64,350 

77rPO 

34 

10 

340 

6(),36 

80,570 

38 

0 

3,80 

80,64 

100,030 

00,7^0 

42 

S 

4,20 

105,84 

I22,()5o 

ri8,i<K) 

4^> 

7 

4,(>o 

1  2f  ),9(3 

I47r^90 

i4>i770 

5o 

() 

D,oo 

I  .■>o,oo 

174,2.^0 

lt>7,XK) 

55 

5 

5,5o 

i8i,5o 

210,840 

202,680 

t\o 

t 

*),00 

2 1  t>,oo 

25o,()20 

241,200 

65 

G,5o 

253,5o 

294,480 

283,080 

70 

2 

7,00 

2Q4,00 

341,530 

328,300 

•     82 

1 

7,(>0 
8,20 

346,68 

402,. "XIO 

3S(soQO 

4o3,5n 

4r)8,()6o 

4?o,:>io 

88 

0 

8,80 

464,86 

53ow6o 
6 1 5,870 

5i8,85o 

94 

00 

940 

530,40 

M)2,000 

100 

10,00 

000,00 

(>97,ooo 

070,000 

TABELLA  N.<>  10 

Pciso  em  l<ilo|j^i*n.Ttinm»  <lo  motro  linear 
de  ea.l>o  de  flo  de  fei-i-o  on  a^o 


Circumfeivncia 

CirciimfercMicia 

-      ,i_     --.^^i-^— 

-                  , 

* 

Forro 

A90 

1 

Ferro 

Mo 

Pollepa- 
das  in- 

^iczas 

Millimc- 
tros 

25,40 

0,248 

si'.:;,:; !  »°' 

1 

0,253 

3  '.'2 

88,90 

2,6«>6 

2,720 

I  'U 

3 1,73 

0,3 10 

0,3 1 6 

i  '-If, 

92,07 

2,852 

2,qo<) 

»    *  2 

38,10 

0,434 

0,443 

33;, 

o5,25 

3,125 

3,187 

4  •.'^7 

o,4M<> 

o,.->o<) 

3  '/« 

9«r42 

3,348 

M'-^ 

44.4-'' 

0,(>20 

o,o32 

4  . 

101,00 

3,5q6 

3,w^S 

>  ';8 

47,<'2 

0.744 

Oj7-'^9 

4   ','4 

107,9:) 

3,844 

3,74:> 

Digitized  by 


Google 


639 


Circumfcrcncia 

Circumfcrcncia 

„ 

. — 

Ferro 

A90 

1 

Ferro 

Aqo 

Pollega- 
das  m- 
glezas 

Millime- 
tros 

5o,8o 

0,868 

P^"^^,^-:Miliime- 

2 

o,885 

43/H 

i 1 1,12 

4,092 

4.174 

2    J/g 

33,97 

o,9()7 

o,()86 

4/2 

114,30 

4,305 

4,452 

2   */4 

:)7,i:) 

i,o.H 

1,075 

4   */8 

»>7r47 

4,6i3 

4,7o:> 

2^/h 

rx),32 

I,1Q0 

1,214 

4Vi 

1 20,()5 

4,060 

5,060 

2    Vz 

63,5o 

1,364 

1,391 

5 

127,00 

L   3,532 

5y^9 

^> 

66/7 

1,488 

i,5i8 

5  V2 

139,70 

(i,4+8 

7,9^^ 

2  3/4 

69,85 
73,02 

I  ,t>  1  2 

1, 644 

6 

02,40 

7,812 

2V8 

1,736 

1,771 

6  \'z 

ie)5,io 

9,«i4 

9,2q6 

3 

76,20 

1,00:) 

i,8oq 

7 

177,80 

10,540 

10,71)1 

3  V, 

79,37 
82,55 

2,o34 

i,85o 

V' 

lQ0,.-)0 

l2,8^ 

11, 826 

3V4 

2,182 

I,8q4 

263,20 

13,091 

3    ^8 

85,72 

2,356 

1,921 

TABELLA  N.^  1 1 

Pciso  em  Icilogr^^amnrniii  do  metro  llneax* 
lie  ea.cleiai»  de  ferro 


Diamctro  dos  elos 

Diamctro  dos  elos 

.., 

--«-.—«*—  — 

Peso 

Peso 

Em  polle- 

gadas 
inglezas 

Em  milli- 
metros 

Em  polle- 

gadas 

inglczas 

Em  milli- 
mctros 

y* 

6,35 

0,94 

25,40 

i3,88 

> 

7,94 

1,35 

»   V16 

2<),()9 

1 5,63 

!'« 

9P2 

1,97 

I    ^'8 

28,^7 

17,61 

V16 

11,11 

2,23 

I   V16 

3o,i6 

iQ,58 

■'^ 

12,70 

347 

1    V» 

3i,75 

21,58 

»/i« 

14,29 

4,4*> 

I    V16 

33,34 

23,81 

.;» 

15,87 

5,4<3 

I    ^/8 

?*92 

26,29 

"/16 

i7,4t) 

0,70 

I    'ft 

38, 10 

3 1,00 

Vi 

iq,05 

7,93 

I  ^/s 

41,27 

35,96 

»/i« 

20,()4 

9,»7 

}   **'  1 

44r+^ 

42,1 5 

^z* 

22,22 

10,66 

•  v« 

47,62 

48,37 
57,o3 

•V16 

23,81 

12,14 

2 

5o,8o 
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Observacao.  —  A  partir  d  uma  pollegada  de 
diametro  (o'",o254)  os  elos  sao  reforcados  com  ba- 
tentes. 


TABELLA  N.°  12 


Peiso  om  Icilog^rammasi  datii  oaUepas, 

poi*oa.8  e  aiiilba.«i 

de  oavilIia.ai  de  fen*o  irosoadBS 


Diametro  das  ca\ilhas 

Cabc^as 

1    Cabcfas 

Em  polle- 

gadas 

in^lczas 

Km  milli 

c 

'  porcas   he 
xagonaes 

1          c 
'  porcas  qua- 
dra das 

Annilhns 
circularcs 

Observav6t.-s 

melros 

ta) 

(b) 

'/4 

6,35 

0,075 

0,093 

0,075 

As  colum- 

'/« 

9,52 

o,i:)o 

0, 1 80 

0,1 5o 

nas  (ai  e 

/* 

12,70 

o,3oo 

o,36o 

o,3oo 

(b)  dao  0 

^« 

15,87 

0,540 

o,6)oo 

o,5oo 

peso  toul 

7^ 

19,05 

o,7."»o 

o,83o 

o,o83 

da    cabeca 

v« 

22,22 

i,i5o 

i,3io 

i,i5o 

e  porca  das 

I 

25,40 

1,86)0 

i,()5o 

i,8<)0 

cavilhas 

•  !'• 

.^^.^7 

2,55o 

3,1 3o 

2,5  5o 

dos  dilfe- 

'  '* 

3 1,75 

3,170 

3,810 

3,3  5o 

rentes  dia- 

34,92 

4,4<H 

5,36o 

4,838 

metros. 

1  \i 

38, 10 

5,58o 

6,58o 

6,326 

'  v.» 

3,,2^ 

7,060 

8,480 

7,814 

■  !  > 

44,4^ 

8,55o 

10,416 

9,672 

■     ',8 

47,()2 
5o,8o 

10,820 

12,080 

n,<,)04 

2 

1 3,020 

1 5,h3o 

14,285 
28,272 

5^2 

63,5o 

25,3oo 

3 1,260 

3 

76,20 

42,864 

54,179 

48,360 
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TABELLA  N.»  i3 

'JPcHO  clos  tnl>o^  do  f«'i*i-o  i^all<lSclo 

de  ottiiipamil  ti, 

expor-liiieifctucloM  tt    lO  ii-tino^pliemsy 

clu  OoiiipunlfcitL  Allliiii.Qn  iXo  JPo rto 


L. 

ra 

Poso  cm  k. 

u 

n 

Peso  cm  k. 

-  2 

—  o 

o 

B 

.£  0 

0 

5 

o 

o 

„ 

s  ^ 

0    . 

0 

EE 

=  6 

0  »j 

•=E 

EE 

If 

0 

S3 

^s 

t 

C 

r 

1 

6s 

r;g 

X 

s 

ES 

^  E 

£ 

— 

0  j; 

=  F 

e" 

E 

0  t 

^o 

,S 

5 

0 

•i  4* 

^0 

'^3 

5 

0 

38 

2,IO 

2,00 

i5 

7,5o 

1:0 

.\.o 

3,00 

114 

38,oo 

:>o 

2,IO 

2,00 

22 

I  i,(X) 

i?-^ 

3,,o 

3,(K) 

i."^o 

5o,oo 

to 

2,IO 

2,00 

27 

i3,5o 

200 

3,10 

3,00 

180 

60,00 

7-"> 

2.75 

2,65 

48 

18,11 

22  3 

3,10 

3,00 

210 

70,00 

So 

2,7  J 

2,(.3 

53 
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AUGUSTO  PRESTES  &  C* 

Fabrloantes  e  Importadores 

EMPREilEIROS  DE  CilllALISil[;OES  DE  ilGUA  E  GAZ 

Oflicinas  Nechanicas  Reunidas 


DE 


•errallieiria,  maroenaria,  torneix-osy 

f\anilei]*os, 

nikelafl^ens  e  broiizeadox* 


FUNDIQAO  DE  METAES 
Tubos  de  ferro  laminado  e  accessorios 

Candieiros,  loslres,  rogOes 

Tinas  e  esqaenladores 

LAVATORIOS  DE  MARMORE,  MOGNO,  ETC. 

1*aboa  dB  caoutohoxLC,  eaohetas,  maxionietros  e  tuboa 
de  nivel 


Z4,3M0-liyUH0MTil-4i!,44 

NuMERo  Telephonico — 498 
49  X^XSSOw^  •► 


X{.eiiietteiii-se   deeienliofii,    tal 
oi*^aiiientos. 
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MiKUEL  LOPES  ILVES  GyiMAIIJlES 


COM 


ESTABELECIMENTO 


i 
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Tabos  de  fcrro  galvanisados  e  em  preto,  para  canalisa(6es  de 
agua,  gaz  e  injectores  de  vinhas,  etc.  Fcrros  de  bninir,  sraxa 
para  ca]9ado,  tnesouras  de  decote  e  de  p6da.  Tubos  de  viJro  e 
de  borracha,  correias  para  machinaSf  cravos.com  anilhas  de  cobre, 
ataCas  para  correias:  borracha  em  Ten^ol  para  juntas  e  em  rl^s  e 
mangueiras  de  lona.  Sulphats  de  cobre.  Prensas  para  iagar  do  mo- 
delo  exigido.  Rodas  e  rodados  d'a^o  e  pcrtenccs  compleios  para 
wagons,  do  systema  MALLET,  e  muitas  outras  miudezas.  Fcrra- 
gens  e  pre^agens  para  exporta^So  e  construcvocs  de  toda  a  es- 
pecie,  paratusos,  ferro  em  barra,  verguinha,  chapa  e  arcos  de  fer- 
ro,  a^o  tra9no  c  fiindido  em  barras  cnatas,  auadradas,  redondas  e 
oitavadas,  chumbo  em  barra  e  era  len^ol,  foiha  dc  Flandrcs,  csta- 
nho,  foIha  de  zinco  c  chapas  zincadas.  Forjas  portateis,  rastilhos, 
pas  d'a9o,  picaretas  e  victas,  candiz  para  mineiros,  caviiha  e 
chapa  de  cobre,  marras  d'a^o  e  cal9adas,  e  cimemo;  panellas  de 
ferro  dc  dittcrcntes  systemas,  cavalletes  e  safras,  martellos  d'a9o, 
carvSo  de  forja  e  coke,  tonios  c  follcs  para  ferrciros,  etc. 
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FUNDIQAO  DA  TRINDADE 

De   MANOEL   lopes   ALVES    GUIMARAES 

N'esta  ofRcina  sc  faz  prensas  Mabil  e  de  outros  systemas,  para  vi- 
nho  e  azeite,  machinas  cie  diversos  systemas  para  esmagar  uvas,  mo- 
tores  a  vcnto  de  systema  moderno  para  tirar  agua,  c  bem  assiro 
bombas  de  prcssao  e  picota,  cstanca-nos  e  noras  para  o  mcsmo  tim: 
Machinas  para  coiifeitarias,  de  puxar  massas,  de  pater  ovos  e  de  re- 
quife:  tornos  de  ferro  para  tonicare  para  bancada:  Cylindros  d'escu- 
milha,  tambores  para  movinientos  e  constnic96es  mechanicas,  coiu- 
mnas  fundidas  para  supportes  e  para  lampiocs  de  jardim,  orinoes,  es- 
cadas  de  ferro,  dircitas  e  em  aspirol:  Lapidcsj  portas  fundidas  e  for)a- 
das  e  columnas  com  cadeados,  para  jazigo:  fanques  de  ferro,  solei- 
ras  fundidas  c  forjadas,  tubos  dc  fcrro  de  todas  as  dimensoes,  balan- 
ces de  pequena  e  grande  for9a  e  pouches  para  cortar  ferro,  mezas  e 
bancos  para  jardim.  Pianos  para  construc96es  mechanicas,  e  cons- 
truem-se  ramadas,  tanto  direitas  como  curvas,  ou  d'outro  qualqiier 
systema,  csticadores  para  as  mesmas,  ou  para  outro  qualquer  effeito: 
P'ortocs  c  grades  fundidas  e  forjadas  para  cbnstruc96es  dc  toda  a  es- 
pecie,  empanadas,  ascetisorcs,  engrenagens  e  combina96es  para  ma- 
chinas, copiadcres,  sifocs,  barriletes  de  systema  modemo  para  aper- 
tar  madeira:  Fornos  e  ferros  para  chapellarias,  grcllias  para  caidei- 
ras,  fogoes  para  cnzinhar  a  lenna  e  carvao,  e  ditos  de  csiufa,  guami- 
coes  fundidas,  buchas  para  carros  e  carruagens,  fogoes  para  sala,  de 
uicandescencia,  a  gaz  e  tambempara  carvao  e  lenna.  Kxeciita- 
se  toda  a.  obra  znetallixri^ica.  Encontram-sc  seroore 
muitas  obras  prompias  e  muitas  mmdezas  no  DEPOSITO  I)  A 
MES.MA  FABf{lC.V-VlELLA  DE  LICEIRAS,  i35. 

0O,  Viella  de  ILiiceiras,  107— PORTO 
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ml  mil  SA  COSTA 


ESTANGIA  DE  MaDEMS 

NlCIOKiES  E  ESTRiNGEIRiS 

E  todos  OS  mais  materiaes 
para  construccoes 

7  A  15-RUA  DO  C.\ES  DO  TOJO-7  A  15 

1242-RUA  24  DE  JULHO-24i> 
LISBON 
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COMPANfflA  DE  SEGDROS  || 

FIDELIDADE 


— :ooOoc:> 


Capital,  l.344:000$000  r^is 


«oc&c> 

EOectoa  seffuros 


TV 


EOectoa  seguros  lerreslres  e  fflariliaes 
na  s6de  e  nas  agendas 
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'Josfi  RoDRiGOES  Pinto  e  Pinho  ' 

COM 


Ferragens  e  pregagens  pretas  e  brancas  dc  todas  as  quaiidades 

para  exporta^ao  e  construc^ao 

de  predios  c  navios.  Ferro  em  barra,  aqo  de  cal^ar 

e  fundido  em  barras  e  de  mollas,  chapa 

c  arcos  dc  fcrro,  pas  de  390  e  de  ferro,  chumbo  e  zinco  em  barra 

e  em  pasta, 

picaretas  c  ferramentas  proprias  para  constniC9$o 

de  caminhos  de  ferro  c  minas; 

folles,  cavalettes,  safras,  tomos  para  ferreiros,  carv&o  para  forja, 

£rensas  de  lagares  para  vinhos  e  azeite, 

fulminantes, 

rastilho  para  montaotes^e  mineiros,  correntes  de  ferro  e  cabos 

de  &<;o  para  minas,  solla 

e  borracha  para  machinas  e  engenhos  a  agua. 
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Manuel  Gomes  da  Silva 

Mestre  d'obras  dos  mais  antigos 
do  Porto 

DiPL0MilD0S[GUND0U[IDE6DEJUNIi0DEI895  y^ 

Tendo-se  encarregado  de  muitas  das 
principaes  construccoes  d'aquella  cidade 
e  arrabaldes,  participa  a  todos  os  seus 
freguezes  que  mudou  o  escriptorio  para 
a  loia  A.dx*laiio  IVIa,clia,do5 
n.®  24^9  !•%  onde  continua  a  encar- 
regar-se  de  todos  os  servicos  inherentes 
i  sua  industria. 
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Fundada  em  1843 

J.  PETERS  &  C/ 

Boqueipao  do  Dupo,  ■•-°38 

(ao  conde  barao) 
♦ 

Fundiciio,  Torjas  t  serralheria — Olcinas    4 

dc  eoBslriccio  t  reparafio  X 

Machinas  de  vapor— lotores  hTdrinliMS 

Naras  dobradas  t  sinples 

Apparelhos  para  fabrico  de  massas  aliBenticias 

Moinhos  para  oanna  aaooharina  ^ 

Motopea  hydrauiicoa 


GUNDASTES  FIXOS  E  MOVEIS-GUNGIieS 


^      rrransiiiiss5es  —  'Tambore*  ▼ 

para   correia  —  Ro<ias    para    pabo  ^ 

lilniSreiiafiexis  X 

Prensaspara  o  fabrico  de  oleos — Apparelhospara  ^ 

diver sas  industrias —  Coherturas  metallicas  ♦ 

♦ 

OOI-XJIMIISTAS  ♦ 

Vig^as   die   ferro— Gradeamentoa  T 

MONTAGENS  DE  FABRICAS  ^ 
Ferragens  para   explora^ao  de  minas 


t  Endereco  telegraphico :  VULCANO-LISBOA 
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PARA  FABRiCO 

DE 

VINHO 

Systema  MA6ILLE 

GoDstrnc^ao  especial  com  porca  de  bronze 


»4l 
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Vendem-se  prensas  completas 
ou  s6  0  parafuso 


11  Charrtms  de  todos  os  systemas  e  construccoes 
de  fen^o  em  todos  os  generos 


--OSO 


KUGU3T0  mi  JUdR  I  c 

Cilcada  dvs  Cesleiros,  S,  i  S«oU  ApoloDii 


:|      FORNECEMSE  TABELLAS  DE  PREQOS 

.^rmTrmt-mtrnfrfmiTrrm-m 
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iJOlOMCEUrESPAH/ 

JPorneoedorea  da  Oasa  Real 
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DROGAS,  TINTAS  E  VERNfZES 
Prodoclos  chinieos  |ira  irles  e  ■edieiu      t 

SSrOSITO  IS  &SSSO  s  cikssto 

Oaro  e  pi*ata  em  fbllia, 


96--RUA  DOS  BACALHOEIROS— 98  f 

ZjXSBO.A. 


CompanhiadeSeguros" 


§ — — -" - -  :^ 

SociEDADE  Anonyma — Responsabiudadb  Luotada  ^-j; 

oo         w  )a         S  '■' 

--       •§  X  ft   S        ^  :' 
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IndemnUagots  pagas  par  sinistros  aU  1894^  200:000^000  ^ 

Effectua  seguros  contra  iucendio,  inclusive  o  de  raio,  maritimos  e  3 

postaes,  a  premios  nfio  superiores  aos  das  outras  companhias.  :. 

Sede  em  LisBOA,  Rua  -A.Twea,  lOl— Telephone  n."  078  3 

j?^   — Adresse  telegraphico:  jfci,erox*xxiadora-Ilji«boa«  \. 

%  '  "^ 

M  0«  Tyirectores—Narctso  de  Almeida  Bastos^Jose  d'As-  >^ 

^   censdo  Guimardes—Jose  Augusto  Martins  d'Almeida.  >-^ 
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V.^    SERZEDELLO 


I  Venda  por  grosso  e «  uiudo 

I  de  todos  OS  irtigos  ^ue  coisUtuem  m  depesilo 

§  n'esle  gesero 

I  .J 

I  23-PRAgA  DO  MUNICIPIO-24 

S  (Vnlgo  Largo  do  Peloarinfao) 

JOSJg  ANTONIO  RODRIGUES 


^. 


LlfRiRIA  lilClil  E  wiaft« 

LISBOA 

jA.«evedO  (Antovio  Uarruncho  de)  —  Tratlido  pratico  de  topographia  re* 
gular  e  irregular,  desenho  e  leitura  do  cartas  e  nofoes  de  agrimensora, 
photographia  e  suas  applica9des,  2  vol.  com  12  estampas  grav.  em  pe* 
dra,  reis 2^^100 

.A^lmelda  (Carlos  Augusto  dk  Moraes  de)  —  Compendio  de  tri- 

gonometria  rectilinea,  i  vol , 700 

J-f  ai*x*eio  (Antonio  Xavtbr  Corrka)  —  Elementos  de  chimica  rao- 

dema,  i  vol i  j^2oo 

\'i<lal  (Julio  Alberto)  —  Li^des  elementares  de  arithmetica,   1 

vol 1  j^2oo 

f^dU.PO«o  (2^FiMo  CoNsiGLiERi  —  C^mipcndio  de  hifttoria  univer- 
sal, I  vol 950 

CoutinUo  (Antonio  Xavicr  Pbreira)  —  Tratado  elementar  da 

cultnra  da  vinha,  i  vol.  in-S.^*,  com  1 14  grav i JN3oo 

Oliveira  (JoXo  Braz  de)  —  No^oes  de  manobra  do&  na^ios,  1 

vol i»09 
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Fabrica  de  pregos  de  arame 


^c^o.^xr  - — 


FABRICA  DE  LAfiRILHOS  lOSAIGOS 

Cappintaria  m  vapor 

CAIXARIA   A    VAPOR 


Serra0  mecbanica 


AroMzeos.  rii«  24  it  Jolbo,  iU  1 2C0. 
Depositos.  raa  24  de  JuIIia,  9S4  a  966. 
Fabrieas,  ma  Vaseo  da  Gana,  110  a  146. 
Gscriptorio,  ria  do  Caes  do  Tojo,  3S. 

rrelegrrammas  a, 

JLINO 
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